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I. CZESC OPISOWA

1.  Przedmiot inwestycji i podstawa opracowania

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu drogi
powiatowej realizowanej w ramach inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2796D Sady
Dolne — Sady Gérne w km 0+200 — 6+990, Etap I 1 I - ETAP II”. Etap II inwestycji dotyczy
remontu drogi powiatowej nr 2796D, na odcinku o kilometrazu roboczym od km 0+000.00 do km
3+201.38 w obszarze dziatek drogowych nr 33/2, 303, 379 obreb 9 Sady Dolne, 191 obreb 10 Sady
Gorne i dziatek wodnych nr 20, 380 obrgb 9 Sady Dolne oraz 29/1 obreb 10 Sady Gérne,
gm. Bolkéw, powiat jaworski, wojewddztwo dolnoslaskie.

Projekt budowlany opracowano na zlecenie zamawiajacego: Starostwa Powiatowego w Jaworze,
ul. Wroctawska 26, 59-400 Jawor, zgodnie z umowa nr 34/2020 z dnia 17.02.2020 r.

Dokumentacje projektowa opracowano w oparciu o nastgpujace materialty wyjsciowe:

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2016 r., poz. 124 z p6zn. zm.), dalej (WT)

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2 2018 1., poz. 1935)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzqdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389)

* Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839)

» Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 0 udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na

srodowisko (Dz.U. z 2018 1., poz. 2081 z p6zn. zm.)
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* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2019 r., poz. 1396 z
pozn. zm.)

* Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r., poz. 2268 z p6zn. zm.)

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z p6zn. zm.),

» Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych 1 potsztywnych, IBDiM Warszawa
2001 r.

» Katalog typowych uszkodzen nawierzchni bitumicznych dla potrzeb ciaglego obmiaru
uszkodzen metoda oceny wizualnej w systemie oceny stanu nawierzchni SOSN, GDDP
Warszawa 2002 r.

» Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) Transprojekt, Warszawa 1979 1 82,

* Uchwata nr XLIX/313/02 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 5 sierpnia 2002 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bolkéw

* Aktualna mapa do celéw projektowych

* Mapa ewidencyjna

* Wizja w terenie i pomiary terenowe.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

2.1. Charakterystyka istniejgcego terenu

Droga powiatowa nr 2796D (klasy Z) na odcinku od km 04250 do km 3+507, z przyjetym, na
potrzeby opracowania projektu budowlanego 1 wykonawczego Etapu II, kilometrazem roboczym:
km 0+000.00+3+201.38, jest droga jednojezdniowa dwupasowa, o dwdch kierunkach ruchu. Caty
analizowany odcinek znajduje si¢ w granicach administracyjnych powiatu jaworskiego, gminy
Bolkéw. Laczy niedawno oddang do uzytkowania drogg krajowa - Obwodnice Bolkowa z niedawno
wyremontowanym odcinkiem drogi powiatowej nr 2796D zlokalizowanym w powiecie
walbrzyskim. Trasa projektowanego odcinka drogi przebiega po ternie pagérkowatym, cze¢sciowo
na obszarze zabudowanym, gdzie dominuje giéwnie zabudowa jednorodzinna i zagrodowa, a

w pozostatej czgsci poza obszarem zabudowanym, czyli w terenie o charakterze rolniczym.

2.2. Charakterystyka istniejgcej drogi
Przedmiotowy fragment drogi posiada jednojezdniowy przekrdj drogowy o zmiennej szerokosci od
5,5 m do 8 m. Zasadniczo tworza go 2 pasy ruchu z nawierzchni bitumicznej, o facznej szerokosci

od 4,4 m do 5.0 m (nie wliczajac poszerzen na tukach) oraz pobocza gruntowe od 0.5 m do 1.0 m.
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Droga na projektowanym odcinku charakteryzuje si¢ w wigkszosci daszkowym przekrojem
poprzecznym, zmieniajacym si¢ na jednostronny na tukach poziomych. Ztozona jest z odcinkéw
prostych 1 tukéw poziomych.
Na dtugosci omawianego odcinka znajduja si¢ cztery przystankow komunikacji zbiorowej, dwa po
stronie lewej 1 dwa po stronie prawej, zadne bez zatoki autobusowe;j.
Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni, gtéwnie jej warstwa bitumiczna, na skutek diugoletniej eksploatacji,
systematycznego zuzycia od obciazenia ruchu pojazdéw (w duzej mierze poprzez objazd
spowodowany budowa Obwodnicy Bolkowa), dziatania warunkéw atmosferycznych i rozmywania
jej od przeptywajacej wody opadowej, ulegla zniszczeniu. Jej stan jest w ztym stanie technicznym
kwalifikujacym si¢ do remontu. W celu ustalenia uszkodzen zinwentaryzowany caty odcinek drogi
oraz zebrano obszerna dokumentacj¢ zdjeciowa. Podczas oceny stanu nawierzchni ustalono, ze
warstwa bitumiczna sktada si¢ gtéwnie z warstwy $cieralnej grubosci okoto 3 — 4 cm, pod ktora
znajduje si¢ stara nawierzchnia z kostki granitowej. Swiadcza o tym liczne ubytki bitumu,
w miejscach tych wida¢ kostke granitowa lub kruszywo frakcji do 31.5.
Warstwa $cieralna posiada nastgpujace uszkodzenia:

* Liczne peknigcia siatkowe

* peknigcia pojedyncze podtuzne

* peknigcia pojedyncze poprzeczne

* laty z mas mineralno-bitumicznych

* liczne wyboje

* ubytki ziaren lub lepiszcza.
W wyniku oceny i analizy stanu nawierzchni ustalono, iz na catej dlugosci projektowanego odcinka
nie przewiduje si¢ frezowania (nie liczac frezowania na obiektach mostowych i miejscach wymiany
czesSci lub catosci konstrukcji). Nawierzchnia zjazdow jest zr6znicowana, czgs¢ jest gruntowa, czgs¢
utwardzona np. kostka brukowa. Wymagaja ujednolicenia i wysokosciowego dowigzania do nowej
niwelety drogi.
Odwodnienie
Odwodnienie na przewazajacej czgsci analizowanego odcinka drogi realizowane jest
powierzchniowo, przy wykorzystaniu rowéw otwartych przydroznych, w duzej czgsci zamulonych,
i obro$nig¢tych rézna roslinnos$cia oraz pozarastanych samosiejkami jak i krzakami, wymagajacymi

usuni¢cia. Pozostata czg$¢ odcinka nie posiada praktycznie odwodnienia. Istniejace pobocza,
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z uwagi na ich miejscowe zawyzenie, uniemozliwiaja prawidlowe odprowadzenie wody poza
nawierzchnig drogi.

Przepusty

Przepusty pod korona drogi oraz pod zjazdami (konstrukcji z ptyt kamiennych i konstrukcji rurowe;j
betonowej, kamionkowej jak i z tworzyw sztucznych) wymagaja przebudowy lub remontu,
miejscowemu odmuleniu i oczyszczeniu oraz umocnien skarp i dna rowu w otoczeniu ich wlotow
i wylotéw. Srednice rur przepustéw sa zréznicowane od @300 mm do @ 500 mm, z kolei przepusty

o przekrojach prostokatnych maja wymiar nawet 800x600 mm.

2.3. Istniejace obiekty i urzgdzenia infrastruktury technicznej

W pasie drogowym znajduja si¢ nast¢pujace obiekty i urzadzenia infrastruktury techniczne;j:
* obiekty mostowe
* przepusty pod trasa gléwna i zjazdami
* kanalizacja sanitarna
* sie¢ wodociagowa
* sie¢ energetyczna
* napowietrzne linie elektroenergetyczne
» kablowa sie¢ teletechniczna

* o$wietlenie drogowe.

2.4. Rozbiorki obiektow budowlanych
Planowana inwestycja spowoduje konieczno$¢ rozbiorki elementéw drég. Do rozbidrki
1 demontazu przewidziano:

* frezowanie istniejacej nawierzchni na obiektach mostowych i zjazdach publicznych

* przepusty

* oznakowanie pionowe.

3.  Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Charakterystyka drogi
Projekt zaktada wykonanie remontu drogi powiatowej nr 2796D na odcinku od km 0+000.00 do km
3+201.38, w celu poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego na drodze oraz doprowadzeniu jej do

nalezytego stanu uzytkowania.



Remont drogi powiatowej realizowanej w ramach inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2796D
Sady Dolne - Sady Gérne w km 0+200 — 64990, Etap I i II” — ETAP II

Odcinek drogi objety opracowaniem zaprojektowano jako: jednojezdniowy przekrdj drogowy
o statych szeroko$ciach nawierzchni 4.50 m, 4.70 m i1 5.00 m (szeroko$¢ zmienna na tukach
poziomych); z obustronnymi poboczami szerokosci 1.00 m (miejscowo zawgzonymi do 0.75 m);
w km 0+375 zaprojektowano zatoke¢ autobusowa po prawej stronie drogi oraz w km 0+408 1 1+643
po stronie lewej; zaprojektowano na nim remont nawierzchni poprzez wykonanie warstwy
wyréwnawczej, utozenie geosiatki przeciwspgkaniowej, wykonanie warstwy wigzacej oraz warstwy

Scieralnej.

3.2. Podstawowe dane techniczne
Przyjete parametry projektowe
* Klasa techniczna drogi: Z
*  Predkos$¢ projektowa: V, = 40 km/h
* [lo$¢ paséw ruchu: 2 pasy ruchu
* Rodzaj przekroju: drogowy daszkowy (na prostej)
* Rodzaj przekroju: drogowy jednostronny (na tuku)
* Szerokos$¢ jezdni na prostej i tuku: od 4.50 m (2 x 2.25 m), poprzez 4.70 m (2 x 2.35 m) do
5.00 m (2 x 2.50 m),
* Pochylenie poprzeczne na prostej: 2%
* Pochylenie poprzeczne na tuku: 5%
* Szerokos¢ chodnika przy zatokach autobusowych : 1.25 m
(z kraweznikiem i obrzezem 1.53 m)
* Szerokos¢ pobocza: od 0.75 m do 1.00
» Kategoria ruchu: KR 2
* Spadek podtuzny: od 0.3% do 3.7%
Z uwagi na konieczno$¢ podniesienia niwelety na analizowanym odcinku drogi zachodzi
konieczno$¢ regulacji istniejacych studzienek 1 zaworéw oraz dowigzania sytuacyjnego
i wysokosciowego istniejacych zjazdéw (wskazanych w czesci rysunkowej i w dokumentacji

kosztorysowej).

3.3. Urzadzenia infrastruktury technicznej
Urzadzenia odwadniajace oraz odprowadzajace wode
W celu zapewnienia prawidlowego 1 sprawnego odprowadzenia wody zaprojektowano

powierzchniowe odwodnienie nawierzchni drogi poprzez otwarte rowy drogowe, przepusty pod



Remont drogi powiatowej realizowanej w ramach inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2796D
Sady Dolne - Sady Gérne w km 0+200 — 64990, Etap I i II” — ETAP II

zjazdami, $cieki tréjkatne, Scieki korytkowe oraz przepusty pod korona drogi (takze w formie
kanalizacji deszczowej). Wszelkie wody opadowe z omoéwionego wyzej zakresu drogowego
zostang odprowadzone do istniejacych odbiornikéw jakim sg rzeka Sodéwka oraz istniejace rowy
melioracyjne. Wyloty projektowanych kanatéw i przepustéw wykona¢ zgodnie z KPED i czg$cia

rysunkowa.

3.4. Obiekty inzynierskie

W ramach remontu drogi, w celu przeprowadzenia wéd rowéw przydroznych i melioracyjnych,
zaprojektowano tacznie: przebudowg 6 istniejacych pod korona drogi przepustéw P-1, P-4, P-5,
P-6, P-8, P-10, o przekrojach kotowych i prostokatnych na przepusty o przekroju kotowym @600
z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych; budowe 4 nowych pod korona drogi
przepustéow P-2, P-3, P-7, P-9 z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych; przebudowg 1
istniejacego pod korona przepustu kolowego PK-1 na kanalizacjg¢ deszczowa; budowg 2 przepustow
w formie kanalizacji deszczowej PK-2 i PK-3. Rozbiérke 2 istniejacych przepustéw i ich budowe
Z przesunigciem w inne miejsce (uwzglednione powyzej). Pozostate istniejace 2 przepusty
zakwalifikowano do oczyszczenia. Konce przebudowywanych przepustow z rur HDPE
zaprojektowano jako $cigte z pochyleniem dostosowanym do pochylenia skarp.

W celu przeprowadzenia wéd rowéw przydroznych pod zjazdami zaprojektowano zarurowania
w postaci przepustow ZR1-38 z rur polipropylenowych PP spiralnie karbowanych o przekroju

kotowym @400.

4. Zestawienie powierzchni czesci zagospodarowania terenu
Ponizej zestawiono powierzchnie poszczegdlnych czgsci zagospodarowania terenu dla obszaru
objetego inwestycja:

* powierzchnia jezdni — 15562 m?2

* powierzchnia chodnikéw — 244 m2

* powierzchnia zatok autobusowych — 214 m2

* powierzchnia poboczy — 5461 m2

* powierzchnia zjazdéw z masy — 1249 m2
Przedmiotowe przedsigwzigcie zlokalizowane jest na terenie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego przyj¢tego uchwata nr uchwata nr XLIX/313/02 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia
5 sierpnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

gminy Bolkéw, dla ktérego wyznaczono tereny komunikacji oznaczonych na rysunku planu
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symbolami KZ — ulice i drogi zbiorcze. Z uwagi na charakter przewidzianych rob6t budowlanych
przedsigwzigeie kwalifikuje si¢ jako remont dogi, w zwiazku z czym nie zachodzi konieczno$¢
dostosowania do warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie, gdyz §2 WT, méwi, ze ww. przepisy nalezy speini¢ przy projektowaniu, budowie i
przebudowie drég publicznych.

W opracowaniu przyj¢to parametry techniczne jak dla drogi klasy Z - zbiorczej. Inwestycja jest

zgodna z zapisami obowiazujacych planéw zagospodarowania przestrzennego.

S. Dane informujace o formach ochrony konserwatorskiej

Teren objgty inwestycja nie znajduje si¢ w granicach objgtych forma ochrony konserwatorskie;.

6. Wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego
Teren objety inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego, ani nie oddziatuje na

niego wptyw eksploatacji gorniczej.

7. Warunki gruntowo-wodne
W obszarze inwestycji wystgpuja proste warunki geologiczne i hydrogeologiczne. Dana inwestycje

nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej — G1.

8. Wplyw projektowanej inwestycji na srodowisko

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastgpnie jej uzytkowania nie przewiduje si¢
jakiegokolwiek wptywu pogarszajacego stan srodowiska naturalnego lub mogacego spowodowac
jego zachwianie. Przedmiotowa inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddzialywac na srodowisko zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko (Dz.U.
72019 r., poz. 1839).

Z uwagi na zakres planowanych robét, przedsigwzigcie nie spowoduje pogorszenia istniejacych
warunkow zwiazanych z uciazliwoscia 1 szkodliwoscia dla Srodowiska. Niekorzystne
oddzialywanie (hatas i emisja zanieczyszczen do powietrza) wystapia jedynie podczas prowadzenia
robdt i beda mialy charakter krétkotrwaty. Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zagrozenia
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz pogorszenia $rodowiska naturalnego. W wyniku remontu
odwodnienie powierzchniowe nie zachwieje gospodarka wodami opadowymi. Poprawie ulegnie
obecny stan odwodnienia. Skala planowanego przedsigwzigcia oraz jego przedmiot, nie wywotuja

jakichkolwiek skutkéw dla bezposredniego otoczenia przyrodniczego oraz dla wskazanych
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obszarow.

Planowana inwestycja nie narusza gtéwnych elementéw Srodowiska, nie bgdzie realizowana na
obszarze cennych zbiorowisk roslinnych, siedlisk ryb, ptazéw oraz na terenach pomnikéw przyrody
czy Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Skala i zasi¢g oddzialywania obejmuje najblizsze
sasiedztwo prowadzonych robét, nie przekroczy poza granic granice pasa drogowego i znajduje si¢
w znacznej odleglosci od granic kraju, nie nastgpuje zatem transgraniczne oddzialywanie na
srodowisko a tym samym planowanej zamierzenie budowlane nie wymaga utworzenia obszaru
ograniczenia uzytkowania.

Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie bedzie powodowal ograniczenia
dostegpu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, energii elektrycznej oraz srodkéw
tacznosci, dostgpu do Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Wykonawca zapewni ochrong przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby, jak réwniez
ochrong¢ przed zalewaniem wodami opadowymi. Wykonawca robdt powinien minimalizowac
ucigzliwos$ci zwiazane z budowa tj. halas, zanieczyszczenia. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w
godzinach dziennych, z uzyciem sprzgtu spetniajacego dopuszczalne normy, bgdace w nalezytym
stanie technicznym w celu zminimalizowania mozliwo$ci wycieku z niego substancji

niebezpiecznych.

9. Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy — Prawo budowlane, obszarem oddzialywania obiektu jest obszar
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrgbnych. W zwiazku,
z czym za obszar oddziatywania obiektu w ramach przedmiotowej inwestycji uznaje si¢ dziatki
wskazane jako teren inwestycji tj. dziatki drogowe nr 33/2, 303, 379 obrgb 9 Sady Dolne, 191 obrgb
10 Sady Gérne i dziatki wodne nr 20, 380 obregb 9 Sady Dolne oraz 29/1 obreb 10 Sady Goérne.
Obszar oddziatywania obiektu wskazano w oparciu o przepisy podane w punkcie ,,Przedmiot

inwestycji 1 podstawa opracowania”.
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II. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Informacja BIOZ
1. Zakres robét
Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont drogi powiatowej realizowanej w ramach
inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2796D Sady Dolne — Sady Gérne w km 0+200 —
6+990, Etap 1 1 II - ETAP II”. Planuje si¢ rowniez uzupetnienie i aktualizacj¢ oznakowania
drogowego.
2. Kolejnosé realizacji poszczegolnych robét

* Organizacja ruchu na czas budowy

* Obstuga geodezyjna i kierownika budowy przez caty czas trwania rob6t

* Roboty przygotowawcze,

* Roboty rozbiérkowe w tym frezowanie warstwy $cieralnej i korytowanie konstrukcji

nawierzchni

* Roboty ziemne,

e Zabezpieczanie istniejacych sieci uzbrojenia terenu,

* Budowa chodnikéw

* Przebudowa przepustow

* Przebudowa zjazdoéw

*  Wykonanie wzmocnienia nawierzchni poprzez utozenie geosiatki, warstwy wyréwnawczej i

Scieralnej

* Roboty wykonczeniowe 1 porzadkowe oraz odtworzenie terenéw zielonych

* Oznakowanie docelowe — wdrozenie projektu statej organizacji ruchu.
3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych na dziatkach
Na placu budowy wystepuja:

* obiekty mostowe

* przepusty pod trasa gléwna i zjazdami

* kanalizacja sanitarna

* sie¢ wodociagowa

* sie¢ energetyczna

* napowietrzne linie elektroenergetyczne
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» kablowa sie¢ teletechniczna

* o$wietlenie drogowe.
4. Elementy zagospodarowania terenu mogace stanowic zagrozenie
Zasadniczymi  elementami  zagospodarowania terenu mogacymi stanowi¢ zagrozenie
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi sa wystgpujace sieci. Zagrozenie wystgpuje przede wszystkim przy
wykonywaniu rob6t zwigzanych z wykopami. Dodatkowym zagrozeniem jest sie¢ napowietrzna.
5. Przewidywane zagrozenia

* Zagrozenie z uwagi na roboty w miejscu istniejacych sieci podziemnych i naziemnych

» Zagrozenie zwiazane z transportem i roztadunkiem materiatéw budowlanych,

* Wibracje — przy pracy zageszczarkami,

* Ruch o0séb postronnych podczas prowadzenia robét,

* Ruch pojazdéw w ramach tymczasowej organizacji ruchu.
6. Sposéb prowadzenia instruktazu

* Okreslenie zasad postgpowania w przypadku zagrozenia,

* Konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualne;j,

zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
» Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

7. Srodki techniczne zapobiegajace zagrozeniom
Roboty musza by¢ wykonywane pod kierownictwem osoby uprawnionej, ponadto roboty
w obszarach istniejacych sieci podziemnych wykonywaé pod nadzorem administratoréw tych sieci
z zachowaniem warunkéw podanych w uzgodnieniach branzowych, w tym postgpowania w razie
stwierdzenia sieci niezinwentaryzowanych lub uszkodzenia sieci. Uzywa¢ wylacznie sprawnych
maszyn i urzadzen, oraz $srodkéw transportu. Sprawno$¢ maszyn kontrolowa¢ codziennie przed
przystapieniem do robdét. Uzywaé $rodkdw ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami
stanowiskowymi (kamizelki, buty, kaski, pasy, rekawice itp.) Wlasciwe ogrodzenie placu budowy
uniemozliwiajace dostgp os6b postronnych na plac budowy. Wtasciwe oznakowanie prowadzonych
robot zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu. Zapewnienie na budowie Srodkow
tacznosci telefonicznej, sprzgtu ppoz. oraz apteczki pierwszej pomocy. Ze wzgledu na wystepujace
zagrozenia podczas realizacji inwestycji wskazane w powyzszej informacji BIOZ, kierownik

budowy zobowiazany jest sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).
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III. OSWIADCZENIA, ZASWIADCZENIA, UPRAWNIENIA I
UZGODNIENIA

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej
Ja, nizej podpisany

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zgodnie z art. 20

ust. 4 pkt. 2 tej ustawy
oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji:

Remont drogi powiatowej realizowanej w ramach inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr

2796D Sady Dolne — Sady Gérne w km 0+200 — 6+990, Etap [i Il - ETAPII”.

inwestor:

Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wroctawska 26, 59-400 Jawor,

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Zawarto$¢ projektu budowlanego spetnia wymagania rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu
jakiemu ma stuzyc¢.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o§wiadczeniu nieprawdy zgodnie z

art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wtasnor¢gcznym podpisem prawdziwos¢ ztozonego

o$wiadczenia.
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POLSKA
I 2 8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjnym:

DOS-Y9Y-MX3-FIV *

Pan Michat Stanek o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0343/14

adres zamieszkania Wierzchostawice 50 , 59-420 Bolkow

jest cztonkiern Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-06-01 do 2020-05-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-05-28 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Doinodlgskiej Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone berpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rdwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi. )

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadcreniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Iniynierdow Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiascdwe] Okregowe] zby InZynierow
Budownictwa.
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SLK!OKI(J’?TM 9‘4855-‘13 Katowice dnia 06 czerwca 2013 1

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust 2, 3, 4.art 13, art 14 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowtane (Dz U. z 2010 r. Nr 243, poz 1623 z pdzn. zm ), § 151 § 18 ust 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dmia 28 kwietnia 2006 r w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz 578 z pd#n. zm ) oraz art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow
(Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z po&n zm)), ustaleniu, 2e z spelnione warunki w zak
przygotowania zawodoweqo oraz po zioZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan Michal Stanek
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 31 stycenia 1983 w Zabrzu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/4866/PO0D/13
do projektowania
w specjalnosci drogowej bez ograniczen

Zakres uprawnien

1) projektowanie obiektow budowlanych zwigzanych 2 obiektem budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektdw
Inzyniarskich oprocz przepustow,

b) droga dla ruchu | postoju statkdw powietrznych oraz przepust,

2) sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

3) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budowniciwa z dnia 28 kwielnia 2006 r
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawmajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub lerenu w Zzakresie w/w specjalnosc

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego | pozytywnego wyniku egzaminu ze Znajomosc
procesu budowlanego oraz prakitycznego zastosowania wiedzy techniczne) wydame ninigjszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione

Od nimajsze) decyz)l sluzy stronom prawe odwolania do Krajowe] Konnsii Kwalifikacyjne| Poeiskie [zby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, 2a posredrictwem Okregowa) Komisji Kwalikacyjnef S1 OB w Katowicach w ferminie
14 dni od diva jej dorpczenia

Dl.rzymuja Skiad orzekajacy OKHK
Pan Michal Stanek
Stanistawa Witkacego 43/5 e
41-813 Zabrze mgr inz. Pioty Szatkowski

2 Okregowa Rada lzby 5

: Y o mgr i I w Jurkiewicz

Nadzoru Budowlanego
4 ala

3 =1
mgr inz. Zbigniew Dzlertn%x
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Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Ja, nizej podpisany

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zgodnie z art. 20

ust. 4 pkt. 2 tej ustawy

oswiadczam, Ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji:

Remont drogi powiatowej realizowanej w ramach inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr

2796D Sady Dolne — Sady Gérne w km 0+200 — 6+990, Etap [i Il - ETAP II”.

inwestor:

Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wroctawska 26, 59-400 Jawor,

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Zawarto$¢ projektu budowlanego spelnia wymagania rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu

jakiemu ma stuzyc¢.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z

art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wtasnor¢gcznym podpisem prawdziwos¢ ztozonego

o$wiadczenia.
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IV. CZESC RYSUNKOWA
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