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PROJEKTU DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

dla zadania remontu drogi powiatowej realizowanej w ramach inwestycji pn.
»Przebudowa drogi powiatowej nr 2796D Sady Dolne — Sady Gérne w km 0+200 —
6+990, Etap Ii II” (0+306 — 3+507) — ETAP Il

1. Komendant Powiatowy Policji w Jaworze

2. Kierownik Referatu Zarzad Drég Powiatowych w Jaworze z/s w Zebowicach
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. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest przedstawienie sposobu oznakowania docelowego
drogi powiatowej realizowanej w ramach inwestycji pn. ,Przebudowa drogi powiatowej nr
2796D Sady Dolne — Sady Gorne w km 0+200 — 6+990, Etap I i 1l - ETAP II”.

Etap Il inwestycji dotyczy remontu drogi powiatowej nr 2796D w km 0+306 — 3+507,
(o kilometrazu roboczym od km 0+000.00 do km 3+201.38) w obszarze dziatek drogowych
nr 33/2, 303, 379 obreb 9 Sady Dolne, 191 obreb 10 Sady Gdrne i dziatek wodnych nr 20,
380 obreb 9 Sady Dolne oraz 29/1 obreb 10 Sady Gérne, gm. Bolkow, powiat jaworski,
wojewodztwo dolnoslgskie.

Dokumentacje opracowano na zlecenie zamawiajgcego: Starostwa Powiatowego w
Jaworze, ul. Wroctawska 26, 59-400 Jawor, zgodnie z umowg nr 34/2020 z dnia
17.02.2020 .

Dokumentacje projektowg opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty wyjsciowe:

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. rok 2020 poz.
110),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. rok 2019
poz. 2310),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach, (Dz.U. 2019 poz. 2311) zatgczniki nr 1 — 4 do ww. rozporzadzenia,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkoéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz. U. rok 2017 poz. 784)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadacC drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. rok 2016 poz. 124),

e Zarzadzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
30.07.2014r. w sprawie typowych schematow oznakowania robot oraz pomiarow

diagnostycznych prowadzonych w pasie drogowym.
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e Projekt budowlany

e Wizja w terenie

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
2.1. Charakterystyka istniejgcego terenu

Droga powiatowa nr 2796D (klasy Z) na odcinku od km 0+306 do km 3+507 — etap
Il, jest drogg jednojezdniowg dwupasowa, o dwoch kierunkach ruchu. Caty analizowany
odcinek znajduje sie w granicach administracyjnych powiatu jaworskiego, gminy Bolkow.
taczy niedawno oddang do uzytkowania droge krajowg - Obwodnice Bolkowa z niedawno
wyremontowanym odcinkiem drogi powiatowe] nr 2796D zlokalizowanym w powiecie
watbrzyskim. Trasa projektowanego odcinka drogi przebiega po ternie pagérkowatym,
czesciowo na obszarze zabudowanym, gdzie dominuje gtdwnie zabudowa jednorodzinna i
zagrodowa, a w pozostatej czesci poza obszarem zabudowanym, czyli w terenie o

charakterze rolniczym.

2.2. Charakterystyka drogi oraz warunki ruchu

Przedmiotowy fragment drogi posiada jednojezdniowy przekrdj drogowy o zmiennegj
szerokosci od 5,5 m do 8 m. Zasadniczo tworzg go 2 pasy ruchu z nawierzchni
bitumicznej, o tacznej szerokosci od 4,4 m do 5.5 m (nie wliczajgc poszerzen na tukach)
oraz pobocza gruntowe od 0.5 m do 1.0 m. Droga na projektowanym odcinku
charakteryzuje sie w wiekszosci daszkowym przekrojem poprzecznym, zmieniajgcym sie
na jednostronny na tukach poziomych. Ziozona jest z odcinkdéw prostych i tukéw
poziomych. Na dtugosci omawianego odcinka znajdujg sie cztery przystankow komunikac;ji
zbiorowej, dwa po stronie lewej i dwa po stronie prawej.

Ruch kotowy — $redni, ruch pieszych — maty.

3. Projektowana organizacja ruchu

Projekt organizacji ruchu okresla sposob docelowego oznakowania pionowego
I poziomego w rejonie inwestycji. W projekcie zostato uwzglednione oznakowanie
istniejgce, projektowane oraz przeniesione (istniejgce oznakowanie pionowe umieszczone
na nowej konstrukcji w nowej lokalizacji).

Szczegdtowg lokalizuje oznakowania przedstawiajg plany sytuacyjne —rys. nr 2.0, 3.0,
4.0, 5.0.
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3.1 Zestawienie oznakowania pionowego
Oznakowanie pionowe Oznakowanie pionowe projektowane
Nazwa Stan Kilometraz | Szt. Nazwa Stan Szt.
T-5 Projektowane [0+486 1 A-1 projektowane 1
T-2 Projektowane [0+486 1 A-3 projektowane 1
A-4 Projektowane [0+486 1 A-4 projektowane 3
A-3 Projektowane [0+537 1 D-1 projektowane 2
T-3 Projektowane [0+537 1 D-15 projektowane 3
D-15 Projektowane [0+681 1 D-6 projektowane 2
A-1 Projektowane [0+694 1 T-2 projektowane 3
D-1 Projektowane [0+703 1 T-3 projektowane 1
T-6a Projektowane [0+703 1 T-5 projektowane 3
D-15 Projektowane [0+714 1 T-6a projektowane 2
D-6 Projektowane [0+737 1 razem 21
D-6 Projektowane |0+742 1
T-6C Istniejgce 0+753 1
A-7 Istniejgce 0+753 1
F-5 Przeniesione |0+777 1
A-4 Projektowane |0+793 1
T-5 Projektowane [0+793 1
T-2 Projektowane |0+793 1
D-1 Projektowane [0+803 1
T-6a Projektowane |0+803 1
B-33 Istniejgce 0+819 1
A-30 Istniejgce 1+369 1
T-16 Istniejgce 1+369 1
A-30 Istniejgce 1+580 1
T-16 Istniejgce 1+580 1
D-15 Projektowane [1+947 1
B-18 Istniejace 2+343 1
B-18 Istniejgce 2+350 1
B-33 Istniejgce 3+221 1
B-33 Istniejgce 3+241 1
E-18a Istniejgce 3+241 1
E-18a Istniejgce 3+241 1
E-17a Istniejgce 3+241 1
D-42 Istniejgce 3+241 1
E-17a Istniejgce 3+241 1
D-42 Istniejgce 3+241 1
B-18 Istniejgce 3+498 1
A-4 Projektowane [3+499 1
T-5 Projektowane ([3+499 1
T-2 Projektowane [3+499 1
razem 40
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3.2. Zestawienie oznakowania poziomego
Oznakowanie poziome
Nazwa DL/Pow/Szt. Pow. mal.

P-7d 108.2815 12.99
P-7c 14.9943 0.90
P-4 6.9398 1.67
P-14 2.4632 0.92
P-13 9.9743 2.62
P-10 4.9264 10.02

3.3. Zestawienie urzadzen bezpieczenstwa

Urzadzenia bezpieczenstwa
Nazwa Stan Kilometraz| Dt./Szt.

U-9b Istniejgce 2+270 1
U-3d_2400mm Projektowane 2+527 1

4.  Warunki techniczne umieszczania znakow:

Na drogach powiatowych nalezy stosowa¢ znaki z grupy wielkosci jako srednie o folii
odblaskowej typu 1. Znaki A-7 i B-20 powinny mie¢ takg samg grupe wielkosci, jak znaki
na drodze z pierwszenstwem przejazdu. W przypadku znakéw A-7, B-20, D-6 obowigzuje
stosowanie folii odblaskowej typu 2.

Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszczaé tak, aby odlegtos¢ znaku od
krawedzi korony drogi byta nie mniejsza niz 0,5m, w przypadku jezeli nie jest to mozliwe to
na drogach z poboczami gruntowymi — w poboczu w odlegto$ci nie mniejszej niz 0,5m od
krawedzi jezdni.

Znaki na ulicach umieszcza sie w odlegtosci 0,5 — 2,0m od krawedzi jezdni. Odlegtosé
znaku od jezdni mierzy sie w poziome od krawedzi jezdni (wystajgcy kraweznik drogowy

wlicza sie do chodnika) do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku lub tablicy.

min. 0,60 | _ 050+200
| T kraweznik
! I 5 T 7 I T 1
: jezdnia pobocze 3 jezdnia | chodnik

Wysokos$¢ umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz
konkretnego miejsca na drodze. Jedng z zasadniczych okolicznosci, ktére nalezy
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uwzgledni¢, jest ruch pieszych, dla ktorych znak zbyt nisko ustawiony moze stanowi¢
istotng przeszkode.
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5.  Przewidywany termin wprowadzenia docelowej organizacji ruch
Przewidywany termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu: 2020r. - 2021r.
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.  CZESC RYSUNKOWA



