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I.

1.

CZESC OPISOWA

Przedmiot inwestycji i podstawa opracowania

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu drogi

powiatowej realizowanej w ramach inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2796D Sady

Dolne — Sady Gérne w km 0+200 — 6+990, Etap 1 i II - ETAP II”. Etap II inwestycji dotyczy

remontu drogi powiatowej nr 2796D, na odcinku o kilometrazu roboczym od km 0+000.00 do km
3+201.38 w obszarze dziatek drogowych nr 33/2, 303, 379 obrgb 9 Sady Dolne, 191 obreb 10 Sady
Gorne i dziatek wodnych nr 20, 380 obrgb 9 Sady Dolne oraz 29/1 obregb 10 Sady Goérne,

gm. Bolkéw, powiat jaworski, wojewddztwo dolnos$laskie.

Projekt budowlany opracowano na zlecenie zamawiajacego: Starostwa Powiatowego w Jaworze,

ul. Wroctawska 26, 59-400 Jawor, zgodnie z umowa nr 34/2020 z dnia 17.02.2020 r.

Dokumentacje projektowa opracowano w oparciu o nast¢pujace materiaty wyjsciowe:

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2016 1., poz. 124 z p6zn. zm.), dalej (WT)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz.U. z 2018 1., poz. 1935)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzqdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzigé

mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839)
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» Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 0 udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 z p6zn. zm.)

* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2019 r., poz. 1396 z
pozn. zm.)

* Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r., poz. 2268 z p6zn. zm.)

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.z 2019 r., poz. 1186 z p6zn. zm.),

» Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych 1 potsztywnych, IBDiM Warszawa
2001 r.

» Katalog typowych uszkodzen nawierzchni bitumicznych dla potrzeb ciaglego obmiaru
uszkodzen metoda oceny wizualnej w systemie oceny stanu nawierzchni SOSN, GDDP
Warszawa 2002 r.

» Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) Transprojekt, Warszawa 1979 1 82,

* Uchwata nr XLIX/313/02 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 5 sierpnia 2002 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bolkéw

* Aktualna mapa do celéw projektowych

* Mapa ewidencyjna

* Wizja w terenie i pomiary terenowe.

2. Podstawowe dane techniczne

Przyjete parametry projektowe
* Klasa techniczna drogi: Z

Predkosc projektowa: V, = 40 km/h

* [lo$¢ paséw ruchu: 2 pasy ruchu

* Rodzaj przekroju: drogowy daszkowy (na prostej)

* Rodzaj przekroju: drogowy jednostronny (na tuku)

* Szerokos$¢ jezdni na prostej i tuku: od 4.50 m (2 x 2.25 m), poprzez 4.70 m (2 x 2.35 m) do
5.00 m (2 x 2.50 m),

* Pochylenie poprzeczne na prostej: 2%

* Pochylenie poprzeczne na tuku: 5%
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* Szerokos$¢ chodnika przy zatokach autobusowych : 1.25 m
(z kraweznikiem i obrzezem 1.53 m)

* Szerokos¢ pobocza: od 0.75 m do 1.00

» Kategoria ruchu: KR 2

* Spadek podtuzny: od 0.3% do 3.7%

3. Rozwigzania sytuacyjne

3.1. Przebieg trasy w planie

Projektowany odcinek drogi powiatowej nr 2796D (klasy Z) na odcinku od km 0+250 do km
3+507, z przyjetym, na potrzeby opracowania projektu budowlanego i wykonawczego Etapu II,
kilometrazem roboczym: km 0+000.00+-3+201.38 znajduje si¢ w granicach administracyjnych
powiatu jaworskiego, gminy Bolkéw. Przebiega po ternie pagérkowatym, czgsciowo
na obszarze zabudowanym, gdzie dominuje gléwnie zabudowa jednorodzinna i1 zagrodowa,
a w pozostatej czesci poza obszarem zabudowanym, czyli w terenie o charakterze rolniczym.
Przebieg trasy remontowanej drogi pokrywa si¢ z obowiazujacym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Poczatek remontowanego odcinka znajduje sig¢ w km 0+000.00, w miejscu tym taczy sig
z koncem opracowania remontu nawierzchni drogi powiatowej 2796D, ktory zostal zrealizowany
w ramach budowy stacji paliw ,,ANWIM” TIR AUTOMAT. Od tego miejsca trasa biegnie po
prostej, przekrojem drogowym daszkowym o statej szerokosci nawierzchni jezdni 5.00 m;
z obustronnymi poboczami szerokosci 1.00 m. W km 04231 droga przechodzi w lewy tuk poziomy,
o promieniu tuku poziomego R=150.00 m, zaraz za ktérym zlokalizowano zatok¢ autobusowa po
prawej stronie drogi w km 04375 i po lewej stronie w km 0+408, zaraz za przystankiem
zaprojektowano miejsce dla pieszych w km 0+433. W km 0+447.63 znajduje si¢ zjazd publiczny nr
1, ktéry zostanie sytuacyjnie i wysokosciowo dowigzany do projektowanej trasy giéwnej. Do tego
momentu trasa miata zaprojektowany obustronny réw (pochylenie 1:1.5), oraz przewidziano
przebudowe przepustu P-1, w celu odprowadzenia wody.

Za zjazdem publicznym nr 1 droga wchodzi w prawy tuk poziomy o promieniu R=58 m. Nastgpnie
od km 04546 przedmiotowy odcinek ma jezdnig o stalych szeroko$ciach nawierzchni 4.70 m 1 5.00
m; z obustronnymi poboczami szerokosci 1.00 m (miejscowo zawgzonymi do 0.75 m) i biegnie do

6
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km 2+4365. W kilometrach tych o$ drogi sktada si¢ z odcinkéw prostych i wielu tukéw poziomych,
ktérych promienie wynosza od R=57 m, do R=500 m; odwodnienie zapewnione jest przez rowy o
pochyleniu 1:1.5, rowy umocnione o pochyleniu 1:1 oraz poprzez betonowe Scieki drogowe
tréjkatne oraz typu ,.korytko”. W ramach opisanych wyzej kilometréw zaprojektowano przebudowe
4 istniejacych przepustéw: PK-1, P-4, P-5 i P-6 oraz budowg przepustow: P-2, P-3 1 PK-2 i PK-3.
W km 1+643 zaprojektowano zatok¢ autobusowa po stronie lewe;.

Od km 2+365 do km 2+565 trasa gtéwna ma jezdni¢ szerokosci 4.50 m; obustronne pobocza
szeroko$ci 1.00 m (miejscowo zawegzonymi do 0.75 m); odwodnienie zapewnione jest przez réw
umocniony o pochyleniu 1:1. Zaprojektowano nowy przepust P-7 oraz przewidziano istniejacy
przepust do likwidacji.

Od km 2+585 analizowany odcinek ponownie ma jezdnig o stalych szerokosciach nawierzchni 4.70
m i 5.00 m; z obustronnymi poboczami szerokosci 1.00 m (miejscowo zawgzonymi do 0.75 m)
1 w tym przekroju biegnie do km 3+201, gdzie jest koniec Etapu I, a zaczyna si¢ Etap I inwestycji.
Na tych 616 m zaprojektowano odwodnienie poprzez rowy o pochyleniu 1:1.5, rowy umocnione
o pochyleniu 1:1 oraz poprzez betonowe S$cieki drogowe tréjkatne oraz typu ,korytko”,
przewidziano takze rozbiérke dwéch przepustu, oczyszczenie dwéch przepustow, budowe jednego
przepustu P-9, a takze przebudowe¢ dwoch przepustow: P-8, P-10.

Na calym odcinku zaplanowano remont istniejacych zjazdéw, dostosowujac je sytuacyjnie

i wysokosciowo do drogi gtéwne;.
3.2. Zjazdy

Aby umozliwi¢ skomunikowanie terenéw przyleglych do remontowanej drogi zaktada sig
wykonanie remontu zjazdéw publicznych i indywidualnych. Zjazdy indywidualne zaprojektowano
jako bitumiczne, o szeroko$ci minimum 3.50 m (jeden szeroko$¢ 3.00 m), ponadto wszystkie
przecigcia krawedzi jezdni zjazdéw drogi wyokraglono lukiem kotowym o promieniu nie
mniejszym niz 3.00 m (w wyjatkowych kilku miejscach z uwagi na warunki terenowe zastosowano
mniejsze promienie). Z kolei zjazdy publiczne zaprojektowano o szerokosci nie mniejszej niz 5.00

m i wyokragleniu tuku kotowego krawedzi jezdni zjazdu promieniem nie mniejszym niz 5.0 m.
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Zestawienie istniejacych zjazdéw indywidualnych przewidzianych do remontu (bez przepustow):

L.p. | Kilometraz Rodzaj nawierzchni Strona Powierzchnia [m2]
Z-1 0+673.94 bitumiczna P 17
Z-2 0+730.47 bitumiczna P 17
Z-3 0+794.63 bitumiczna P 15
Z-4 0+842.73 bitumiczna P 9
Z-5 0+857.33 bitumiczna P 8
Z-6 0+875.05 bitumiczna P 12
Z-7 1+087.49 bitumiczna P 15
Z-8 1+137.63 bitumiczna P 14
Z-9 1+158.17 bitumiczna L 28
Z-10 1+255.37 bitumiczna P 13
Z-11 1+324.83 bitumiczna L 18
Z-12 1+394.79 bitumiczna P 10
Z-13 1+430.08 bitumiczna P 13
Z-14 1+452.30 bitumiczna P 14
Z-15 1+472.46 bitumiczna P 13
Z-16 1+500.68 bitumiczna P 18
Z-17 1+513.24 bitumiczna L 17
Z-18 1+516.33 bitumiczna P 11
Z-19 1+610.17 bitumiczna L 16
Z-20 1472479 bitumiczna P 14
Z-21 1+760.52 bitumiczna L 19
7-22 1+763.46 bitumiczna P 8
Z-23 1+797.13 bitumiczna P 20
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7-24 1+863.14 bitumiczna P 12
Z-25 1+891.16 bitumiczna P 12
Z-26 14902.30 bitumiczna L 14
Z-27 14932.31 bitumiczna P 15
7-28 14941.14 bitumiczna L 16
Z-29 2+010.67 bitumiczna P 19
Z-30 2+012.80 bitumiczna L 7

Z-31 2+034.80 bitumiczna P 11
7-32 2+193.92 bitumiczna P 7

Z-33 2+334.98 bitumiczna P 9

Z-34 2+497.64 bitumiczna L 14
Z-35 2+603.60 bitumiczna L 16
Z-36 2+622.61 bitumiczna L 20
Z-37 2+642.96 bitumiczna L 18
Z-38 2+686.85 bitumiczna L 19
Z-39 2+764.41 bitumiczna L 19
Z-40 2+862.30 bitumiczna L 16
Z-41 2+905.50 bitumiczna P 15
Z-42 2+292.17 bitumiczna L 13
Z-43 2+995.60 bitumiczna P 15
Z-44 2+996.15 bitumiczna L 12
Z-45 3+068.71 bitumiczna L 17
Z-46 3+068.71 bitumiczna L 21
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Zestawienie istniejacych zjazdéw 1 wejs¢ indywidualnych przewidzianych do remontu

(z przepustem):

L.p. |Kilometraz Rodzaj nawierzchni Strona Powierzchnia [m2]
ZR-1 0+057.86 bitumiczna P 21
ZR-2 | 0+062.83 bitumiczna L 18
ZR-3 0+079.19 bitumiczna P 24
ZR-4 | 0+124.67 bitumiczna P 18
ZR-5 0+166.62 bitumiczna P 14
ZR-6 | 0+245.44 bitumiczna P 27
ZR-7 0+247.28 bitumiczna L 24
ZR-8 0+311.12 bitumiczna L 19
ZR-9 | 0+319.23 bitumiczna P 12
ZR-10 | 0+348.18 bitumiczna L 17
ZR-11 |0+447.63 P bitumiczna L 27
ZR-12 | 0+463.69 bitumiczna P 32
ZR-13 | 0+520.30 bitumiczna P 25
ZR-14 | 0+564.63 bitumiczna P 9
ZR-15 | 0+897.06 bitumiczna P 18
ZR-16 | 0+981.41 bitumiczna P 13
ZR-17 | 1+071.34 bitumiczna P 12
ZR-18 | 1+161.73 bitumiczna P 22
ZR-19 | 1+182.97 bitumiczna P 28
ZR-20 | 1+202.55 bitumiczna P 32
ZWR-21| 1+554.98 kostka brukowa P 9
ZR-22 | 1+571.70 bitumiczna P 23

10
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ZR-23 | 1+586.83 bitumiczna p 27
ZWR-24| 14+610.03 kostka brukowa P 7
ZR-25 | 1+620.20 bitumiczna P 24
ZWR-26| 14645.96 kostka brukowa P 6
ZR-27 | 1+699.99 bitumiczna P 22
ZR-28 | 2+057.14 bitumiczna L 31
ZR-29 | 2+091.96 bitumiczna P 22
ZWR-30| 2+103.36 kostka brukowa P 8
ZR-31 | 2+119.63 bitumiczna L 29
ZR-32 | 2+125.02 bitumiczna P 20
ZR-33 | 2+151.32 bitumiczna P 26
ZR-34 | 2+188.98 bitumiczna L 21
ZR-35 | 2+553.12 bitumiczna L 17
ZR-36 | 3+013.42 bitumiczna L 15
ZR-37 | 3+050.23 bitumiczna L 18
ZWR-38| 3+088.32 kostka brukowa L 10

Zestawienie istniejacych zjazdow publicznych przewidzianych do remontu (tylko frezowanie):

L.p.

Kilometraz

Rodzaj nawierzchni

Strona

Powierzchnia [m2]

ZP-1

0+447.63

bitumiczna

L

138

Zestawienie istniejacych wejs¢ przewidzianych do remontu (bez przepustow):

L.p. | Kilometraz Rodzaj nawierzchni Strona Powierzchnia [m2]
W-1 0+631.27 kostka brukowa p 4
W-2 1+461.61 kostka brukowa p 4

11
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W-3 1+528.63 kostka brukowa P 4
Ww-4 1+753.01 kostka brukowa P 10
W-5 2+896.10 kostka brukowa P 5

3.3. Zatoki autobusowe

W celu zwigkszenia bezpieczenstwa ruchu w ramach inwestycji przewidziano budowe dwéch zatok
autobusowych. Zatoki te zaprojektowano o szerokosci 3.00 m, o dtugosci krawedzi zatrzymania
15.00 m, o skosie wyjazdowym z drogi 1:4, o skosie wjazdowym na drogg¢ 1:2, o krawedziach
wyokraglenia zatoméw krawedzi jezdni tukami 10.0 m i 30.0 m. Zatoki autobusowe zlokalizowano

w km 0+374.79 po stronie prawej oraz w km 0+408.32 1 w km 1+642.65 po stronie lewe;j.

3.4. Chodnik (peron)

Planowana inwestycja zaktada budowe¢ chodnikéw, przy projektowanych zatokach autobusowych
Chodnik bedzie miatl szeroko$ci 1.25 m (z obrzezem i kraweznikiem 1.53 m). Istniejace dojscia do

budynkéw postanowiono zrobi¢ w formie waskich dwu metrowych chodnikéw.

3.5. Pobocza

Z uwagi na brak mozliwosci budowy chodnika na calym odcinku remontowanej drogi,
zaprojektowano wzdtuz trasy dwustronne pobocze szerokosci 1.00 m (z uwagi na warunki

terenowe, miejscami zaprojektowano pobocze 0.75 m).

3.6. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Wzdtuz projektowanej drogi przewidziano bariery ochronne N2W2A. Maja one na celu
minimalizacjg szkéd powstalych w wyniku zjechania pojazdéw z jezdni. Bariery nalezy wykona¢ w
miar¢ mozliwosci z zastosowaniem odcinkéw poczatkowych o dlugosci 12.0 m, odcinkéw
koncowych o dtugosci 8.0 m oraz odcinkéw zasadniczych.
Bariery N2W?2 zastosowano w miejscach gdzie:

* u podndza nasypu/rowu zastosowano urzadzenie techniczne, np. przepusty

* wysoko$¢ nasypu wynosi powyzej 3.5 m

* w zbyt bliskiej odleglosci od jezdni znajduje si¢ niebezpieczny istniejacy obiekt budowlany,

np. budynek.
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4. Rozwigzania wysokosciowe

Niwelet¢ drogi oraz przydroznych rowdw, przewidzianych przynajmniej do odmulenia i
wyprofilowania skarp, zaprojektowano z uwzgl¢dnieniem warunkéw terenowych, istniejacego
stanu zagospodarowania terenu oraz przebudowywanych obiektow inzynierskich.

Z uwagi na zalozony remont nawierzchni, polegajacy na wykonaniu warstwy wyréwnawczej,
utozeniu geosiatki przeciwspekaniowej, wykonaniu warstwy wiazacej oraz warstwy $cieralnej (nie
przewiduje sig frezowania), zachodzi konieczno$¢ podniesienia niwelety o minimum 12 cm.
Poczatek remontowanego odcinka znajduje si¢ w km 0+000.00, w miejscu tym taczy si¢
z zakonczonym remontem nawierzchni drogi powiatowej. Koniec przedmiotowego odcinka
znajduje si¢ w km 3+201.38, w miejscu gdzie taczy si¢ z projektowanym odcinkiem tej samej drogi
powiatowej nr 2796D realizowanej w Etapie 1.

Niwelete na catej dtugosci opracowania zaprojektowano z zachowaniem normatywnych pochylen
podtuznych, minimalny spadek podtuzny wynosi inin=0.3%, natomiast maksymalny spadek
podluzny iy.x=3.7%. Z uwagi na jak najlepsze dopasowanie naktadki nawierzchni do stanu
istniejacego zaprojektowano szereg tukéw pionowych o Rpin=500 m 1 Rp;=8000 m.
Zaprojektowano kilka zalaman niwelety w miejscach, gdzie r6znica pochylen byla mniejsza niz
0.5%. Krzyzujace si¢ z remontowana droga istniejace zjazdy publiczne i zjazdy indywidualne

zostana dowiazane do projektowanego odcinka drogi.

S. Odwodnienie drogi

Teren, po ktérym przebiega remontowana droga, przecina kilkukrotnie rzek¢ Sodowke oraz rowy
melioracyjne, do ktérych planuje si¢ zrzut wody opadowej i roztopowe;j.

Wody roztopowe i opadowe odprowadzone zostang za pomoca pochylenia poprzecznego i
podiluznego oraz projektowanych $ciekéw tréjkatnych i korytkowych do rowéw odwadniajacych

drogg, po czym trafig do miejsca zrzutow, czyli rowow melioracyjnych i rzeki Sodéwka.

5.1. Miejsca zrzutu wody

Zaprojektowano nastgpujace miejsca zrzutu wody:
* km 0+000 — istniejace rowy przydrozne remontowanej drogi (odwodnienie drogi od km

ok. 0+000 do km ok. 0+300)
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km ok. 0+445 — rzeka Sodéwka (odwodnienie drogi od km ok. 0+300 do km ok. 0+445)
istniejacy przepust przewidziany do przebudowy, km ok. 0+475 - rzeka Soddéwka
(odwodnienie drogi od km ok. 0+300 do km ok. 0+870)

projektowany przepust, km ok. 0+889 — rzeka Sodéwka (odwodnienie drogi od km ok.
0+880 do km ok. 1+132)

projektowany przepust, km ok. 1+150 — rzeka Sodéwka (odwodnienie drogi od km ok.
1+140 do km ok. 1+352)

istniejacy przepust przewidziany do przebudowy na KD, km ok. 14371 — rzeka Sodéwka
(odwodnienie drogi od km ok. 14371 do km ok. 1+447)

projektowany przepust jako KD, km ok. 1+447 — rzeka Sodéwka (odwodnienie drogi od km
ok. 1+447 do km ok. 1+498)

istniejacy przepust przewidziany do przebudowy, km ok. 14577 - rzeka Soddéwka
(odwodnienie drogi od km ok. 1+538 do km ok. 1+721)

projektowany przepust jako KD, km ok. 1+821 — rzeka Sodéwka (odwodnienie drogi od km
ok. 14821 do km ok. 1+928)

istniejacy przepust przewidziany do przebudowy, km ok. 14965 - rzeka Sodoéwka
(odwodnienie drogi od km ok. 14935 do km ok. 2+030)

km 2+045 — rzeka Sodéwka (odwodnienie drogi od km ok. 2+045 do km ok. 2+348)
projektowany przepust, km ok. 2+543 — rzeka Sodéwka (odwodnienie drogi od km ok.
2+538 do km ok. 2+650)

istniejacy przepust przewidziany do zachowania, km ok. 2+650 — rzeka Sodéwka
(odwodnienie drogi od km ok. 2+650 do km ok. 2+760)

istniejacy przepust przewidziany do przebudowy, km ok. 24766 - rzeka Soddéwka
(odwodnienie drogi od km ok. 2+767 do km ok. 2+845)

istniejacy przepust przewidziany do zachowania, km ok. 24850 — rzeka Sodéwka
(odwodnienie drogi od km ok. 2+850 do km ok. 2+986)

projektowany przepust, km ok. 3+019 — rzeka Sodéwka (odwodnienie drogi od km ok.
3+000 do km ok. 3+063)

istniejacy przepust przewidziany do przebudowy, km ok. 3+071 - rzeka Soddéwka
(odwodnienie drogi od km ok. 3+071 do km ok. 3+125).
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5.2.  Scieki drogowe ,,tréjkatne”

Ze wzgledu na konieczno$¢ prawidlowego odprowadzenia wody z korony drogi zaprojektowano
Scieki tréjkatne, ktére maja za zadanie doprowadzenie wody do rowéw przydroznych. Scieki
przewidziano jako prefabrykowane, betonowe.
Przyjeto wykonanie Sciekéw tréjkatnych w nastgpujacych miejscach:

*  km 0+625 — km 0+870, strona prawa, L=245 m

* km 14082 — km 1+132, strona prawa, L=50 m

* km 14822 — km 1+928, strona prawa, L=106 m

*  km 24004 — km 2+030, strona prawa, L=26 m

e km 2+854 — km 24985, strona lewa, L=131 m.
W miejscach zjazdéw przez $ciek tréjkatny, nalezy zamontowaé kraty ze stali ocynkowanej
w klasie obciazenia D400, montaz za pomoca srub do scieku. Lokalizacja zjazdow zgodnie z

czgScig rysunkowa.
5.3.  Scieki drogowe ,korytkowe”

Dla prawidtowego odprowadzenia wody z korony drogi do odbiornikéw, typu: przepust, kanalizacja
deszczowa, rzeka Sodéwka, réw przydrozny; zaprojektowano S$cieki korytkowe, zastgpujace
momentami Scieki skarpowe. Zastosowano prefabrykowane, betonowe $cieki korytkowe.
Przyjeto wykonanie $ciekéw korytkowych w nastgpujacych miejscach:

*  km 0+625, strona prawa, L=2 m

* km 14082, strona prawa, L=2 m

*  km 14223 —km 1+352, strona prawa, L=129 m

* km 14372 — km 1+498, strona prawa, L=126 m

* km 2+004, strona prawa, L=3 m

e km 2+600 — km 2+761, strona prawa, L=161 m.
W miejscach zjazdéw przez $ciek korytkowy, nalezy zamontowa¢ kraty ze stali ocynkowanej
w klasie obciazenia D400, montaz za pomoca S$rub do s$cieku. Lokalizacja zjazdéw zgodnie

z czgScia rysunkowa.
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5.4. Rowy przydrozne

Zaplanowano remont istniejacych rowdéw, polegajacy na lokalnym odmuleniu i odtworzeniu
przydroznych rowéw odwadniajacych korpus drogi obu stron, z miejscowym umocnieniem skarp
(tam gdzie ich pochylenie jest 1 do 1) ptytami azurowymi 8x40x60 na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 grubosci 5 cm i umocnieniem dna rowu poprzez ulozenie Scieku korytkowego
15x60x50 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm.
Lokalizacja rowéw do odmulenia i odtworzenia z profilowaniem skarp(bez umocnienia):
Strona lewa

* od km 0+000 do km 0+397, strona prawa, L=397 m

* od km 0+397do km 0+445, strona prawa, L=48 m

* od km 2+043 do km 2+181, strona prawa, L=138 m

* od km 24290 do km 2+350, strona prawa, L=60 m

* od km 3+046 do km 3+064, strona prawa, L=18 m

* od km 3+083 do km 3+125, strona prawa, L=42 m
Strona prawa

* od km 0+000 do km 0+180, strona prawa, L=180 m

e od km 0+282 do km 0+362, strona prawa, L=80 m

* od km 0+390 do km 0+532, strona prawa, L=142 m

* odkm 1+153 do km 14225, strona prawa, L=72 m

* od km 14539 do km 1+578, strona prawa, L=39 m

e od km 14936 do km 1+958, strona prawa, L=22 m

e od km 14973 do km 2+005, strona prawa, L=32 m
od km 2+050 do km 2+175, strona prawa, L=125 m

Lokalizacja rowow do odmulenia i odtworzenia z profilowaniem skarp(z umocnieniem):
Strona lewa

* od km 2+181 do km 2+290, strona prawa, L=109 m

* od km 2+537 do km 2+600, strona prawa, L=63 m

e od km 2+768 do km 2+8435, strona prawa, L=77 m

* od km 3+000 do km 3+046, strona prawa, L=46m

* od km 3+071 do km 3+083, strona prawa, L=12m
16
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Strona prawa
* od km 0+180 do km 0+282, strona prawa, L=102 m
* od km 0+532 do km 0+625, strona prawa, L=93 m
* od km 0+880 do km 1+083, strona prawa, L=203 m
* odkm 1+142 do km 1+153, strona prawa, L=11 m
* od km 1+578 do km 1+721, strona prawa, L=143 m
od km 14958 do km 1+973, strona prawa, L=15 m

Lokalizacja rowéw krytych @3400:
Strona lewa

e od km 0+397 do km 0+427, strona prawa, L=30 m
Strona prawa

e od km 0+362 do km 0+390, strona prawa, L=28 m

6. Obiekty inzynierskie

W celu przeprowadzenia wéd rowdéw przydroznych i melioracyjnych pod remontowana drogg,
projektuje si¢ lacznie przebudoweg 6 istniejacych pod korona drogi przepustéw P-1, P-4, P-5,
P-6, P-8, P-10, o przekrojach kotowych i prostokatnych na przepusty o przekroju kotowym @600
z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych; budowg¢ 4 nowych pod korona drogi
przepustéow P-2, P-3, P-7, P-9 z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych; przebudowg 1
istniejacego pod korona przepustu kotowego PK-1 na kanalizacj¢ deszczowa; budowe 2 przepustow
w formie kanalizacji deszczowej PK-2 i PK-3. Rozbiérke 2 istniejacych przepustéw i ich budowe
z przesunigciem w inne miejsce (uwzglednione powyzej). Pozostale istniejace 2 przepusty
zakwalifikowano do oczyszczenia. W ramach remontu drogi, w celu przeprowadzenia wéd rowow
przydroznych pod zjazdami zaprojektowano zarurowania w postaci przepustow ZR-1+38 z rur

polipropylenowych PP spiralnie karbowanych.

6.1. Lokalizacja i parametry przepustéw pod trasa gilowna

Lokalizacja projektowanych obiektow zostata przedstawiona w czg¢Sci rysunkowej opracowania, na
rysunkach: projekt zagospodarowania terenu i profil podtuznym.

Parametry techniczne przepustow pod trasa giéwna:
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Lp. |Kilometraz| Konstrukcja Swiatlo | Dlugo$¢ | Rz. wlotu | Rz. wylotu |  Spadek
[mm] [m] mn.p.m. | mn.p.m. | podl. rowu
P-1 0+470.35 | Przew6d HDPE | @600 10,68 296.20 296.13 0.7
P-2 0+880.90 | Przewéd HDPE | (600 9.86 300.53 300.44 1.0
P-3 1+150.00 | Przewéd HDPE | @600 12.39 304.47 304.34 1.0
P-4 1+577.00 | Przewéd HDPE | &600 9.58 309.72 309.62 1.0
P-5 1+964.61 | Przew6d HDPE | @600 9.69 315.81 315.72 1.0
P-6 2+280.67 | Przewéd HDPE | @600 10.79 320.80 320.48 3.0
P-7 2+543.00 | Przewéd HDPE | @600 12.32 323.87 323.51 3.0
P-8 2+766.71 | Przewéd HDPE | @600 11.59 326.38 325.92 4.0
P-9 3+019.00 | Przewéd HDPE | @600 10.05 328.95 328.66 3.0
P-10 | 3+071.12 | Przew6d HDPE | @600 10.37 329.55 329.24 3.0

Parametry techniczne przepustéw pod zjazdami:

Lp. | Kilometraz | Konstrukcja Swiatl | Dlugosé¢ |Rz. wlotu | Rz. wylotu | Spadek
0 [mm] [m] m n.p.m. | mn.p.m. | podl. rowu
7ZR-1 0+057.86 | Przewd6d PP | @400 6.7 Zgodnie z niweleta rowu
ZR-2 0+062.83 | Przewod PP | @400 6.2 Zgodnie z niweleta rowu
ZR-3 0+079.19 | Przewdd PP | 3400 6.2 Zgodnie z niweleta rowu
7ZR-4 0+124.67 | Przewd6d PP | @400 6.2 Zgodnie z niweleta rowu
7ZR-5 0+166.62 | Przewdod PP | 3400 6.2 Zgodnie z niweleta rowu
ZR-6 0+245.44 | Przewdd PP | @400 7.7 Zgodnie z niweleta rowu
ZR-7 0+247.28 | Przewd6d PP | @400 7.7 Zgodnie z niweleta rowu
ZR-8 0+311.12 | Przew6d PP | @400 6.2 Zgodnie z niweleta rowu
ZR-9 0+319.23 | Przewdd PP | @500 | istniejacy Zgodnie z niweleta rowu
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ZR-10 0+348.18 | Przewdd PP | @400 6.2 Zgodnie z niweleta rowu
ZR-11 | 0+447.63 P | Przew6d PP | (3400 6.2 Zgodnie z niweleta rowu
ZR-12 0+463.69 | Przew6d PP | (3400 7.7 Zgodnie z niweleta rowu
ZR-13 0+520.30 | Przew6d PP | 3400 7.7 Zgodnie z niweleta rowu
ZR-14 0+564.63 | Przew6d PP | (3400 6.2 Zgodnie z niweleta rowu
ZR-15 | 0+4897.06 | Przewdd PP | 3400 6.7 Zgodnie z niweleta rowu
ZR-16 0+981.41 | Przew6d PP | (3400 6.2 Zgodnie z niweleta rowu
ZR-17 1+071.34 | Przew6d PP | 3400 7.7 Zgodnie z niweleta rowu
ZR-18 1+161.73 | Przew6d PP | 3400 6.7 Zgodnie z niweleta rowu
ZR-19 1+182.97 | Przewdd PP | (3400 7.7 Zgodnie z niweleta rowu
ZR-20 1+202.55 | Przewdd PP | 3400 7.7 Zgodnie z niweleta rowu
ZWR-21| 1455498 | Przew6d PP | @400 4.2 Zgodnie z niweleta rowu
ZR-22 1+571.70 | Przew6d PP | 3400 6.2 Zgodnie z niweleta rowu
7ZR-23 1+586.83 | Przewod PP | 3400 7.7 Zgodnie z niweleta rowu
ZWR-24| 1+610.03 | Przewdd PP | @400 4.2 Zgodnie z niweleta rowu
7ZR-25 1+620.20 | Przewod PP | @400 7.7 Zgodnie z niweleta rowu
ZWR-26| 1464596 | Przewo6d PP | @400 3.7 Zgodnie z niweleta rowu
ZR-27 1+699.99 | Przewdd PP | 3400 7.7 Zgodnie z niweleta rowu
7ZR-28 2+057.14 | Przewdd PP | @400 7.7 Zgodnie z niweleta rowu
ZR-29 2+091.96 | Przewdd PP | (3400 7.7 Zgodnie z niweleta rowu
ZWR-30| 2+103.36 | Przewdd PP | @400 4.2 Zgodnie z niweleta rowu
ZR-31 2+119.63 | Przewo6d PP | @400 6.7 Zgodnie z niweleta rowu
ZR-32 2+125.02 | Przewdd PP | @400 6.7 Zgodnie z niweleta rowu
7ZR-33 2+151.32 | Przewdd PP | @400 7.7 Zgodnie z niweleta rowu
ZR-34 2+188.98 | Przewdd PP | (3400 7.7 Zgodnie z niweleta rowu
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7ZR-35 2+553.12 | Przewdd PP | @400 6.7 Zgodnie z niweleta rowu
ZR-36 3+013.42 | Przew6d PP | @400 6.2 Zgodnie z niweleta rowu
ZR-37 3+050.23 | Przew6d PP | @400 7.7 Zgodnie z niweleta rowu
ZWR-38| 3+088.32 | Przewo6d PP | @400 4.2 Zgodnie z niweleta rowu

6.2. Uklad konstrukcyjny

Posadowienie

Przed montazem konstrukcji obiektu wykonane zostanie wzmocnienie podtoza gruntowego.

Oparcie dla konstrukcji z rur HDPE zaprojektowano w postaci fundamentu — fawy z kruszywa
naturalnego gr. 40 cm. Lawe betonowa pod konce przepustow na wlocie i wylocie oraz pod $cianki
czolowe nalezy wykonac z betonu C25/30 1 wymiarach zgodnych z dokumentacja rysunkowa.
Wykonawca zobowiazany jest do prawidtowego zabezpieczenia i wykonania wykopéw — w celu
umozliwienia wykonania fundamentu projektowanej konstrukcji. Przed przystapieniem do
wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢ poziom wéd gruntowych w miejscu rob6t i uwzglednidé
ich wptyw na prowadzenie robot. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed destrukcyjnym dziataniem
wody. Nalezy wykona¢ ujecia, zabezpieczenie (np. Scianki szczelne) i1 odprowadzenie wod
naplywajacych w miejsce wykonywania robét. Wykopy pod fundamenty powinny by¢ wykonane w
takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna bylo przystapi¢ natychmiast do wykonania
przewidzianych w nich rob6t budowlanych.

Przewody przepustéw

Zaprojektowano 10 przepustow pod korona drogi o przekroju kotowym @600 mm, z rur
polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych i sztywnosci obwodowej SN8 kN/m?2. Zaktada si¢
wspotprace konstrukcji z otaczajaca zasypka gruntowa.

Pod zjazdami zaprojektowano zarurowania w postaci przepustow ZR-1+38 z rur
polipropylenowych PP spiralnie karbowanych o przekroju kotowym @400.

Konce rur PEHD i PP przepustéw zaprojektowano jako $cig¢te z pochyleniem dostosowanym do

pochylenia skarp.
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Zasypka

Zasypke konstrukcji przepustéw nalezy wykonac z gruntu przepuszczalnego (mieszanka zwirowo—
piaskowa) zageszczonego do wskaznika zaggszczenia IS= 0,95 wg Standardowej Metody Proctora
(SPD).

Zasypke nalezy wykona¢ piaskiem wolnym od zbrylen, zaggszczalnym, nieagresywnym (PH 6+8),
wolnym od elementéw organicznych, niewysadzinowym, gruboziarnistym lub mieszanka zwirowo
— piaskowa o klasie niejednorodnosci US.

Umocnienia

Na rowach drogowych oraz przy wlotach i wylotach przepustow projektuje si¢ wykonanie
umocnien skarp i dna. Umocnienie dna projektuje si¢ jako $Sciek korytkowy 15x60x50 utozony na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm. Z kolei umocnienie skarp projektuje si¢ z ptyty
azurowe] 8x40x60 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm. Zakres umocnien wg

czgSci rysunkowej opracowania.

7. Konstrukcje nawierzchni

Na podstawie wizji w terenie ustalono i zinwentaryzowano caly odcinek drogi oraz zebrano
obszerna dokumentacj¢ zdjgciowa. Podczas oceny stanu nawierzchni ustalono, ze warstwa
bitumiczna sktada si¢ gtéwnie z warstwy Scieralnej grubosci okoto 3 — 4 cm, pod ktéra znajduje si¢
stara nawierzchnia z kostki granitowej. Swiadcza o tym liczne ubytki bitumu, w miejscach tych
widac kostke granitowa lub kruszywo frakcji do 31.5.
Warstwa $cieralna posiada nastgpujace uszkodzenia:

* liczne pgknigcia siatkowe

* peknigcia pojedyncze podtuzne

* peknigcia pojedyncze poprzeczne

* laty z mas mineralno-bitumicznych

* liczne wyboje

» ubytki ziaren lub lepiszcza.
W wyniku oceny i analizy stanu nawierzchni ustalono, iz na catej dlugosci projektowanego odcinka
nie przewiduje si¢ frezowania (nie liczac frezowania na obiektach mostowych i miejscach wymiany

czesci lub calosci konstrukcji), przewiduje si¢ remont nawierzchni poprzez utozenie warstwy
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wyréwnawczej, geosiatki przeciwspgkaniowej, warstwy wiazacej oraz warstwy $cieralnej — taczna
grubo$¢ naktadki to minimum 12 cm. Z uwagi na podniesiona niwelet¢ o 12 cm w stosunku do
stanu istniejacego, przewiduje si¢ wymiang catej konstrukcji nawierzchni przed i za istniejacymi
obiektami oraz na poczatku i koncu analizowanego odcinka (na dlugosciach zgodnych z rysunkiem
profilu podtuznego).
Z uwagi na powyzsza analiz¢ i uzgodnienia z Zamawiajacym przyjeto nastgpujace konstrukcje
nawierzchni:
Konstrukcja nawierzchni jezdni trasy gléwnej (KR2)
Odcinek od km 0+000 do km 3+201

* 4 cm — warstwa $cieralna AC 118 50/70

* 5cm - warstwa wigzaca AC 16 W 50/70

* geosiatka przeciwspgkaniowa o Rmin=120 kN/m

*  min. 3 cm — warstwa wyréwnawcza AC 11W 50/70 ($rednio 100 kg/m2)
Odcinek wymiany konstrukcji (zgodnie z km wskazanym na profilu podtuznym)

* 4 cm — warstwa $cieralna AC 11S 50/70

* 5cm - warstwa wigzaca AC 16 W 50/70

* geosiatka przeciwspgkaniowa o Rmin=120 kN/m

*  min. 3 cm — warstwa wyrOwnawcza AC 11W 50/70 (Srednio 100 kg/m2)

* 20cm — warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31.5

* 20 cm — warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnego (zwir, pospéika) 0/63
Konstrukcja nawierzchni chodnika (peronu)

e 8 cm — betonowa kostka brukowa — szara

* 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

* 10 cm — warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31.5

* 10 cm - warstwa wzmacniajaca z gruntu stab. cementem o Rm=2.5 MPa
Konstrukcja nawierzchni zjazdéw z masy

* 4 cm — warstwa $cieralna AC 115 50/70

* 4 cm — warstwa wigzaca AC 16 W 50/70

* 15 cm — warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31.5

* 20 cm - warstwa wzmacniajaca z gruntu stab. cementem o Rm=2.5 MPa
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Konstrukcja zatoki autobusowej
* 10 cm - betonowa kostka brukowa — grafitowa
* 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4
* 15 cm — warstwa podbudowy betonowej C16/20
* 15cm - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31.5
* 10 cm - warstwa wzmacniajaca z gruntu stab. cementem o Rm=2.5 MPa
Konstrukcja pobocza

* 20 cm — warstwa destruktu po frezowaniu/kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31.5.

8.  Rozbiorka elementow drog

Planowana inwestycja spowoduje konieczno$¢ rozbidrek elementéw drég. Do rozbidrki
1 demontazu przewidziano:

* frezowanie istniejacej nawierzchni na obiektach mostowych i zjazdach publicznych

* przepusty

* oznakowanie pionowe.

Plan BIOZ — wedtug tomu I - ,,Projekt zagospodarowania terenu”.
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II. CZESC RYSUNKOWA
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