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Warszawa, dnia 15.09.2020 r. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH 

 

 

 Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo  Budowlane (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1186, z późn. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt wykonawczy budowy zbiornika 

retencyjnego oraz rurociągów technologicznych 

 

 

w obiekcie: 

 

Park im. Bolesława Chrobrego, 84-351 Lębork 
Jednostka ewidencyjna: 220801_1 , Obręb: 0008,  

Działki: 148/5, 148/6, 148/10, 149/1, 149/3, 149/5 
 

 

sporządzony w dniu: 15 września 2020 r.   

  

dla Inwestora: 

 

 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku 

ul. Pionierów 2, 84-300 Lębork 
 

 

 

  

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 

 

 

 

   Projektant branży sanitarnej      Sprawdzający branży sanitarnej 

 

 

 

 

 

 

   Projektant branży konstrukcyjnej      Sprawdzający branży konstrukcyjnej 
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II. PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

1.  PRZEDMIOT  INWESTYCJI 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest inwestycja polegająca na budowie zbiornika 

retencyjnego oraz rurociągów technologicznych na terenie Parku im. Bolesława Chrobrego w  

Lęborku na działkach o numerach ewidencyjnych 148/5, 148/6, 148/10, 149/1, 149/3, 149/5 z 

obrębu 0008 zlokalizowanego w jednostce ewidencyjnej 220801_1. 

Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem poniższe zadania: 

• budowa żelbetowego zbiornika retencyjnego o pojemności 2000 m3   

• budowa niezależnych rurociągów technologicznych: napływowego, odpływowego oraz 

spustowo-przelewowego wraz ze studnią spustową 

• budowy kanalizacji kablowej od istniejącej komory zasuw do projektowanego zbiornika, 2 x 

Ø 110 rura osłonowa gładkościenna ze studniami inspekcyjnymi SK-1 umożliwiającymi 

wprowadzanie przewodów  

2. WARUNKI GEOTECHNICZNE 

2.1. Badania geotechniczne  

Badania geotechniczne zostały wykonane przez firmę HydroGeoPlan Usługi geologiczne - 

Jakub Niezabitowski, 76-200 Słupsk, ul. Mochnackiego 14/39 w marcu 2020 roku. Wykonano 8 

nierurowanych otworów geotechnicznych do głębokości od 3,0 m do 4,0 m. Dokumentacja 

badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną znajdują się w załączniku nr 1.  

 

2.2. Charakterystyka gruntów  

Grunty występujące w obrębie planowanych do budowy urządzeń wodociągowych i 

kanalizacyjnych oraz zbiornika retencyjnego tworzą od powierzchni: gleby, poniżej których 

zalegają wodnolodowcowe piaski średnie. Grunty piaszczyste znajdują się z stanie od 

średniozagęszczonych po zagęszczone. Wód podziemnych nie nawiercono. Litologicznie 

warunki gruntowe na badanym terenie należy zaliczyć do prostych. Wykonanie obiektów 

zaliczono do II kategorii geotechnicznej. 
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3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

Obszar inwestycji zlokalizowany jest na trenie Parku im. Bolesława Chrobrego w  Lęborku. Na 

trenie inwestycji istnieje zbiornik retencyjny o pojemności 2000 m3 a także budynek Wieży 

Ciśnień wraz z dojściem i dojazdem a także miejscami parkingowymi. Poza w/w obiektami 

teren parku jest obszarem zalesionym z wyznaczonymi ścieżkami rekreacyjnymi a także 

kamiennym kręgiem na działce o numerze 148/10. Teren inwestycji jest umiarkowanie 

zróżnicowany pod względem wysokościowym z różnicami poziomu terenu od 48,70 m n. p. m. 

do 52,00 m n. p. m. 

Planowane rozbiórki: Przewiduje się rozbiórkę/demontaż elementów betonowych służących 

rekreacji oraz istniejącego kręgu kamiennego na działce o numerze 148/10. Zlokalizowany na 

działce krąg kamienny zajmuje znaczną część działki i koliduje z planowaną lokalizacją 

zbiornika. Jego likwidacje jest niezbędna w celu wybudowania zbiornika retencyjnego. 

4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

4.1. Zbiornik retencyjny  

Na działce 148/10 projektuje się zbiornik o pojemności użytkowej 2000 m3. Wysokość 

zbiornika wynosiła będzie 5,5 m natomiast średnica wewnętrzna 23,0 m. Zbiornik zostanie 

obsypany całkowicie ziemią. W górnej części zbiornika wykonany zostanie właz dzięki któremu 

możliwe będzie zejście do wnętrza zbiornika po drabince. Zbiornik wyposażony zostanie w 

dwa wywietrzaki. Na kanale pomiędzy podstawa dachową w wywietrzakiem zamontowany 

zostanie filtr klasy EU 4. Zbiornik wyposażony zostanie w elementy umożliwiające dostęp i 

konserwację zbiornika obejmujące drabinę wewnętrzną, barierki zabezpieczające oraz właz ze 

stali nierdzewnej.  

  

4.2. Rurociągi technologiczne  

Projektuje się wykonanie następujących rurociągów technologicznych: 

• rurociąg napływowy z żeliwa sferoidalnego o średnicy Dn300 pomiędzy punktem włączenia 

w istniejący rurociąg woA275 oraz projektowanym zbiornikiem retencyjnym – długość 209 m 

• rurociąg odpływowy z żeliwa sferoidalnego o średnicy Dn300 pomiędzy projektowanym 

zbiornikiem retencyjnym oraz  punktem włączenia w istniejący rurociąg woA375 oraz – 

długość 177 m  

• rurociąg z żeliwa sferoidalnego o średnicy Dn250 łączący projektowany rurociąg odpływowy 

z istniejącym rurociągiem wo250 – długość 25,5 m  

 

4.3. Kanalizacja teletechniczna  

Przewiduje się wykonanie kanalizacji kablowej od istniejącej komory zasuw do 

projektowanego zbiornika, 2 x Ø 110 rura osłonowa gładkościenna ze studniami inspekcyjnymi 

SK-1 umożliwiającymi wprowadzanie przewodów – długość 2x106 m 

 

4.4. Ogrodzenie wraz bramą oraz furtką  

Przewiduje się ogrodzenie terenu wokół zbiornika z zastosowaniem panelowych ogrodzeń 

kratowych. Zgodnie z oznaczeniem na planie zagospodarowania terenu projektuje się odcinki 

ogrodzenia o następujących długościach: 

• A-B: długość 25,54m 

• B-C: długość 17,80m 
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• C-D: długość 15,33m 

• D-E: długość 17,45m 

• E-F: długość 14,35m 

• F-G: długość 17,72m 

• G-H: długość 23,32m 

• H-A: długość 9,61m 

 

Na odcinku A-B ogrodzenia zewnętrznego przewidziano: 

• jedną furtkę o szerokości 1m  

• jedną bramę dwuskrzydłową o szerokości 5m  

5.  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI, DŁUGOŚCI  

Projektowany zbiornik oraz rurociągi zlokalizowane będą na działkach o numerach 

ewidencyjnych 148/5, 148/6, 148/10, 149/1, 149/3, 149/5 z obrębu 0008.  

 

Bilans terenu wykonuje się dla działki o numerze 148/10, przewidzianej pod budowę zbiornika. 

Powierzchnia działki wynosi 2715 m2. Obecnie cała powierzchnia działki to teren zielony. 

Projektowany bilans terenu przedstawia się następująco: 

• powierzchnia biologicznie czynna: 2693,9 m2  

• powierzchnia zabudowy (nadbudowa techniczna zbiornika): 10,5 m2 

• powierzchnia schodów nadbudowa technicznej zbiornika: 10,6 m2 

 

Nie wykonuje się bilansu terenu dla działek o numerach ewidencyjnych 148/5, 148/6, 149/1, 

149/3, 149/5 z obrębu 0008, ponieważ nie ulega on zmianie. Po zakończeniu robót teren 

zostanie przywrócony do stanu początkowego. Projektuje się wykonanie następujących 

rurociągów wody: 

• rurociąg napływowy – długość 209 m 

• rurociąg odpływowy – długość 177 m  

• rurociąg przelewowo-spustowy – długość 92 m  

• rurociąg łączący rurociąg odpływowy z istniejącym rurociągiem wo250 – długość 25,5 m  

• kanalizacja kablowa – długość 2x116 m (dwie rury prowadzone obok siebie) 
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6. INFORMACJE O TERENIE DOTYCZĄCE WPISU W REJESTR ZABYTKÓW ORAZ 

SZCZEGÓLNEJ OCHRONIE 

Teren, tj. Park im. B. Chrobrego z małą architekturą i historycznym zagospodarowaniem oraz z 

wieżą ciśnień,  na którym jest projektowany obiekt budowlany, nie jest wpisany do rejestru 

zabytków natomiast podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z §7 ust. 4 MPZP „Ustala się strefę ochrony 

konserwatorskiej obszaru Park im. Bolesława ujętego w wojewódzkiej ewidencji zabytków, 

oznaczoną na rysunku planu odpowiednim symbolem. W strefie ochrony konserwatorskiej 

znajdują się tereny 08.US1, 09.U, 11.ZPu, część 12.US1, 13.U, 14.ZPu, 20.ZPu oraz terem 

układu komunikacyjnego KD.D.01, KD.D.02, KD.D.03, KD.G.06, KD.X.03, KD.X.04, KD.X.05”. 

Przedmiotowy zbiornik jest zlokalizowany na terenie 14/Wz.1, który jest częścią terenu 

14.ZPu. 

7. INFORMACJE O TERENIE DOTYCZĄCE WPŁYWÓW EKSPLOATACJI 

GÓRNICZEJ 

Teren lokalizacji projektowanej inwestycji nie podlega wpływom eksploatacji górniczej. 

Planowana inwestycja nie znajduje się na terenach górniczych. 

8. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAGROŻENIE DLA ŚRODOWISKA, HIGIENY I 

ZDROWIA  

Przedmiotowy obiekt budowlany nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi. Zastosowane materiały i 

urządzenia dopuszczone są do stosowania w budownictwie i posiadają odpowiednie atesty, 

deklaracje zgodności i sprawdzenia. Inwestycja nie będzie: 

• powodować ograniczenia sposobu zagospodarowania działek sąsiednich  

• powodować ograniczeń w dostępie do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, 

kanalizacji, energii elektrycznej i telekomunikacji. 

• powodować emisji hałasu, wibracji, zakłóceń elektrycznych i promieniowania 

• zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody 
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III. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE ZBIORNIKA ORAZ RUROCIĄGÓW 

1. DANE OGÓLNE 

1.1. Podstawa opracowania 

Niniejszy projekt opracowano na podstawie: 

• Umowa na prace projektowe nr Nr 1/2020 zawarta w dniu 06.03.2020 r. 

• Opracowanie p.n. „KONCEPCJA BUDOWY ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WODY PITNEJ” z maja 

2015 roku wykonane przez Biuro Obsługi Inwestora „ABOL” S.C., ul. Kochanowskiego 8-10, 77-

100 Bytów 

• Warunki techniczne nr 21.5.2019 wydane 29.01.2020 dotyczące budowy zbiornika  

retencyjnego na działce 148/10, obręb 8 oraz rurociągów technologicznych 

• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część Parku 

Chrobrego w Lęborku 

• GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA dla projektowanych urządzeń wodociągowych i 

kanalizacyjnych dla zadania Budowa zbiornika retencyjnego na działce nr 148/10, obręb 8 oraz 

rurociągów technologicznych opracowane przez firmę HydroGeoPlan Usługi geologiczne - 

Jakub Niezabitowski, 76-200 Słupsk, ul. Mochnackiego 14/39 w marcu 2020 roku. 

• Mapa do celów projektowych  

 

1.2. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany w zakresie obejmującym 

następujący zakres:  

• budowa żelbetowego zbiornika retencyjnego o pojemności 2000 m3   

• budowa niezależnych rurociągów technologicznych: napływowego, odpływowego oraz 

spustowo-przelewowego wraz ze studnią spustową 

• budowy kanalizacji kablowej od istniejącej komory zasuw do projektowanego zbiornika, 2 x 

Ø 110 rura osłonowa gładkościenna ze studniami inspekcyjnymi SK-1 umożliwiającymi 

wprowadzanie przewodów 

 

1.3. Uwaga dotycząca dobranych w projekcie urządzeń 

Wszystkie urządzenia i materiały dobrane w niniejszym opracowaniu należy traktować jako 

referencyjne. Dopuszcza się stosowanie urządzeń oraz materiałów zamiennych o parametrach 

nie gorszych niż parametry urządzeń dobranych w projekcie. 

2. RUROCIĄGI TECHNOLOGICZNE 

2.1. Trasa rurociągów 

Rurociąg napływowy Dn300 

Punktem początkowym projektowanego rurociągu napływowego będzie włączenie w rurociąg 

istniejący o oznaczeniu woA275. Włączenie należy zrealizować poprzez montaż na istniejącym 

rurociągu łącznika typu: RK Dn250 prod. Jafar lub równoważnego. Dobrany typ łącznika 

dostosowany jest do montażu na rurociągach o średnicy zewnętrznej 270-310mm. Na 

podstawie mapy do celów projektowych średnica zewnętrzna rurociągu istniejącego wynosi 

275mm jednak po odkopaniu rurociągu należy zmierzyć średnicę rurociągu istniejącego w celu 

sprawdzenia poprawności dobory łącznika. W przypadku stwierdzenia, że rzeczywista średnica 

rurociągu jest inna należy w uzgodnieniu z projektantem dobrać inny rozmiar łącznika. Punkt 
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włączenia należy zabezpieczyć blokiem oporowym, którego lokalizację oraz wymiary pokazano 

na rysunku IS-05. Za punktem włączenia rurociąg Dn300 należy prowadzić zgodnie z częścią 

rysunkową opracowania po ścieżce biegnącej wzdłuż południowego ogrodzenia terenu Wieży 

Ciśnień następnie przy pomocy łagodnych łuków rurociąg należy wprowadzić na ścieżkę leśną. 

Zmiana kierunku przewidziana jest w pobliżu stacji ścieżki zdrowia nr 4. Dalszą część rurociągu 

należy prowadzić po trasie biegnącej wzdłuż ścieżki aż do zbiornika retencyjnego. Rurociąg 

zostanie wprowadzony do zbiornika w jego dolnej części, następnie zostanie poprowadzony 

wzdłuż dna zbiornika do punktu w pobliżu środka zbiornika gdzie przewiduje się montaż 

kolana oraz pionowy fragment rury zakończony na projektowanej wysokości lustra wody w 

zbiorniku. Rurociągi prowadzone wewnątrz zbiornika należy kołnierzowo. Szczegół montażu 

rurociągu napływowego w zbiorniku pokazano na rysunku IS-06. 

 

W celu umożliwienia zmiany rzędnej napływu przewiduje się zakończenie odcinka żeliwnego 

kołnierzem na rzędnej +4.50 i zakończenie rury przelewowej prostkę kołnierzową wykonaną ze 

stali nierdzewnej 1.4301 o długości 20cm oraz systemową kształtką końcową. Wraz z prostką o 

długości 20 cm należy dostarczyć także dwie rezerwowe prostki kołnierzowe o długości 

odpowiednio 15 oraz 25cm tak by zapewnić Użytkownikowi możliwość zmiany prostki a przez 

to rzędnej górnej krawędzi rurociągu napływowego.  

Uwaga: W uzgodnieniu z Inwestorem istnieje możliwość dostarczenia króćców o innej długości 

np. 17,5 i 22,5 cm.  

 

Rurociąg odpływowy Dn300 z odgałęzieniem Dn250 

Punktem początkowym projektowanego rurociągu odpływowego będzie dolna część 

projektowanego zbiornika retencyjnego. Początkowa część rurociągu na odcinku o długości 

około 60 m prowadzona będzie w ścieżce leśnej równolegle do pozostałych rurociągów 

(napływowego oraz spustowo-przelewowego) a także kanalizacji kablowej. W pobliżu placu 

postojowego dla samochodów przewiduje się łagodny łuk w celu skierowania rurociągu w 

stronę istniejącego rurociągu do którego należy włączyć odcinek projektowany. W miejscu 

przejścia pod drogą dojazdową do parkingu rurociąg należy prowadzić w rurze osłonowej 

stalowej Dn 450. Montaż rury osłonowej należy wykonać metodą przecisku a następnie w 

rurze osłonowej należy poprowadzić projektowany rurociąg żeliwny Dn 300. W odległości 

około 20m od drogi przewiduje się odgałęzienie Dn250 (by-pass) łączące projektowany 

rurociąg odpływowy z istniejącym orurowaniem w pobliżu istniejącego zbiornika retencyjnego. 

Odgałęzienie należy włączyć do istniejącego rurociągu przy pomocy trójnika.  

 

Bezpośrednio przy trójniku przewiduje się zasuwę Dn250 typu 2111 PN10 prod. Jafar lub 

równoważną oraz hydrant Dn80. Trójnik należy zabezpieczyć blokiem oporowym, którego 

lokalizację oraz wymiary pokazano na rysunku IS-05. Dalszą część rurociągu odpływowego 

pomiędzy odgałęzieniem Dn250 a rurociągiem istniejącym należy prowadzić w ścieżce leśnej z 

wykorzystaniem łagodnych łuków zgodnie z częścią rysunkową opracowania. Punktem 

końcowym projektowanego rurociągu odpływowego będzie włączenie w rurociąg istniejący o 

oznaczeniu woA375. Włączenie należy zrealizować poprzez montaż na istniejącym rurociągu 

łącznika typu: RK Dn350 prod. Jafar lub równoważnego. Dobrany typ łącznika dostosowany 

jest do montażu na rurociągach o średnicy zewnętrznej 386-410 mm. Na podstawie mapy do 

celów projektowych średnica nominalna rurociągu istniejącego wynosi 375mm jednak po 

odkopaniu rurociągu należy zmierzyć średnicę rurociągu istniejącego w celu sprawdzenia 

poprawności dobory łącznika. W przypadku stwierdzenia, że rzeczywista średnica rurociągu 

jest inna należy w uzgodnieniu z projektantem dobrać inny rozmiar łącznika. Punkt włączenia 
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należy zabezpieczyć blokiem oporowym, którego lokalizację oraz wymiary pokazano na 

rysunku IS-05. 

 

Rurociąg przelewowo-spustowy Dn300 

W celu zapewnienia możliwości opróżniania zbiornika oraz umożliwienia przelewu wody 

projektuje się rurociąg przelewowo-spustowy Dn300 łączący zbiornik retencyjny z punktem 

włączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej na rurociągu istniejącym kdD400. W pobliżu 

zbiornika przewiduje się rozgałęzienie rurociągu na dwa oddzielne odcinki: 

 

• rurociąg spustowy pomiędzy trójnikiem Dn300 a zbiornikiem wyposażony w zasuwę Dn300 

typu 2111 PN10 prod. Jafar lub równoważną wprowadzony do zbiornika w pobliżu dna i 

zakończony w odległości 20 cm od ściany zbiornika.  

 

• rurociąg przelewowy pomiędzy trójnikiem Dn300 a zbiornikiem wyposażony w zasuwę 

Dn300 typu 2111 PN10 prod. Jafar lub równoważną wprowadzony do zbiornika w pobliżu dna 

a następnie poprowadzony w górę tak by jego koniec był na wysokości projektowanego lustra 

wody w zbiorniku +4.90. 

 

Rurociągi prowadzone wewnątrz zbiornika należy kołnierzowo. Szczegół montażu rurociągu 

spustowego oraz przelewowego w zbiorniku a także w jego bezpośrednim sąsiedztwie 

pokazano na rysunku IS-06. 

 

2.2. Rozwiązania materiałowe  

Sieć wodociągową należy wykonać z rur NATURAL produkcji Saint-Gobain PAM lub 

równoważnych z żeliwa sferoidalnego DN250 i DN300  klasa min. C50 o połączeniach 

kielichowych blokowanych z kielichem dwukomorowym zamkniętym z uszczelką gumową z 

EPDM oraz systemem blokującym opartym na napawanym garbie na trzonie rury i pierścieniu 

blokującym montowanym na całym obwodzie rury, z możliwym odchyleniem kątowym na 

kielichach min. 3º, przy zachowaniu pełnej szczelności przy ciśnieniu roboczym min. 41 bar 

(Universal Standard Ve). Połączenia kielichowe dla rur ciętych należy wykonać z pierścieniem 

gumowym z elementami kotwiącymi na ciśnienie min. 34 bary (Universal Standard Vi). 

 

Z powodu kluczowej funkcji, wszystkie uszczelki powinny być zgodne z normą PN-EN 681-1: 

2002 i posiadać ocechowanie zgodne z tą normą tzn.: znak identyfikacyjny producenta, nazwę 

złącza, wymiar nominalny, typ zastosowania, kategorię twardości, typ polimeru (np. EPDM), 

numer normy - EN 681-1, kwartał i rok produkcji. Oznaczenia te powinny być umieszczone 

trwale w materiale uszczelki. 

 

Długość nominalna rur: 5,97 m. Tolerancja na długości dla wszystkich średnic: +/- 10 mm. Z 

ogólnej ilości rur dopuszcza się dostarczenie do 10% w odcinkach krótszych od nominalnej o 

0,5 ÷ 3 m. (wg PN-EN 545). Uwaga! Rury można ciąć do 2/3 długości licząc od bosego końca 

rury. 

 

Wewnętrzna wykładzina rur cementowa, według PN-EN 545: 2010 z kielichami cynkowanymi 

od wewnątrz lub z pokryciem z tworzywa termoplastycznego. Do wytworzenia wykładziny 

cementowej wymaga się zastosowania wody pitnej, co powinno być potwierdzone 

certyfikatem wydanym przez niezależną akredytowaną jednostkę certyfikującą. 
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Zewnętrzna powierzchnia rur BioZinalium pokryta aktywną warstwą stopu cynku z glinem Zn-

Al z  domieszką miedzi Cu, nakładanego w łuku elektrycznym z drutu stopowego (metoda 

plazmowa), o gramaturze minimum 400 g/m2, wg PN-EN 545:2010. Warstwę wykończeniową 

stanowi powłoka z lakieru akrylowego o grubości minimum 80 µm. 

 

Kształtki kielichowe i kołnierzowe wykonane jako monolityczne odlewy z żeliwa sferoidalnego, 

przeznaczone do transportu wody pitnej. Kształtki kielichowe z połączeniami blokowanymi 

takimi jak dla rur, oraz na ciśnienie robocze takie same jak dla rur. Kołnierze kształtek 

kołnierzowych i kielichowo-kołnierzowych z kołnierzami obrotowymi owiercone na ciśnienie 

PN 10 wg normy PN-EN 1092-2, uszczelniane za pomocą uszczelki płaskiej z EPDM zbrojonej 

wkładką stalową. Kształtki pokryte z zewnątrz i wewnątrz warstwą żywicy epoksydowej o 

grubości min. 250 μm, nakładanej metodą fluidyzacyjną. 

 

Znakowanie rur i kształtek: 

Wszystkie rury i kształtki powinny być oznakowane w sposób czytelny i trwały zgodnie z PN-EN 

545: 2010. 

 

Uwaga dotycząca jednorodności materiałowej w zakresie projektu: 

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań zamiennych natomiast rury i kształtki do zabudowy w 

ramach jednego projektu muszą pochodzić od jednego producenta w celu zapewnienia 

jednakowego zakresu tolerancji dotyczących średnicy zewnętrznej i odpowiedniej współpracy 

połączeń przy wysokich ciśnieniach. 

 

Wymagane atesty i certyfikaty rur i kształtek 

Rury powinny spełniać odpowiednie wymagania norm: PN-EN 805, PN-EN 681-1 oraz PN-EN 

545. Owiercenie kołnierzy rur i kształtek kołnierzowych zgodne z PN-EN 1092-2. 

Rury powinny być wytwarzane zgodnie ze standardem kontroli jakości PN-EN ISO 9001 i 

posiadać odpowiednie aktualne atesty i certyfikaty: 

• atest higieniczny, wydawany przez Państwowy Zakład Higieny 

• certyfikat potwierdzający zgodność wszystkich produkowanych przez wytwórcę 

wyrobów z wymogami normy PN-EN 545, wydany przez akredytowaną jednostkę 

certyfikującą. UWAGA: Certyfikat wydawany jedynie na pojedyncze typy, czy też 

partie wyrobów nie będzie honorowany. 

• certyfikat na odchyłki kątowe złączy nieblokowanych wydany przez akredytowaną 

jednostkę certyfikującą 

• atest dotyczący badań właściwości użytkowych połączeń blokowanych 

przeprowadzonych zgodnie z aktualną normą PN- EN 545, potwierdzający 

wytrzymałość na ciśnienie robocze wydany przez akredytowaną jednostkę 

certyfikującą 

• certyfikat ISO 9001 obejmujący potwierdzenie, jakości Systemu Zarządzania: 

projektowania wyrobów, organizacji produkcji, kontroli pośredniej, procesów 

produkcyjnych oraz organizacji handlu wyrobami, wydany przez akredytowaną 

jednostkę certyfikującą. 

 

Normy przywołane w treści 

• PN-EN 545 – Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do 

rurociągów wodnych. Wymagania i badania. 
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• PN-EN 805 – Zaopatrzenie w wodę  Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i 

ich części składowych. 

• PN EN 14901 - Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa ciągliwego -- Powłoki 

epoksydowe rur, kształtek i wyposażenia z żeliwa ciągliwego (praca przy dużym 

obciążeniu). 

• PN-EN 681-1 – Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące 

uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma. 

• PN-EN 1092-2 – Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, 

łączników i osprzętu z oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne. 

• PN-EN ISO 9001 – Systemy zarządzania jakością. Wymagania. 

• PN-EN 197-1 – Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 

 

Dopuszcza się zastosowanie połączeń nieblokowanych opracowanych przez producenta rur i 

uzgodnione w MPWiK na etapie wykonawczym. Odcinki rurociągów z połączeniami 

nieblokowanymi wykonać z rur klasy min. C40 tego samego producenta co blokowane z 

kielichem jednokomorowym na uszczelkę nieblokowaną z możliwym odchyleniem kątowym na 

kielichach min. 5º, przy zachowaniu pełnej szczelności przy ciśnieniu roboczym min.40 bar. 

 

2.3. Rozwiązania przecisków sterowanych  

Odcinki rurociągu odpływowego prowadzony pod drogą dojazdową do parkingu wykonać 

metodą bezwykopową, bez naruszenia nawierzchni terenu, np. metodą przecisku 

sterowanego. Miejsce przecisku, długości rury przeciskowej oraz zalecane wielkości komór 

startowych oraz końcowych zostały zaznaczone w części rysunkowej opracowania. W 

przypadku wykonania przecisku, przewód wodociągowy należy prowadzić w rurze 

przeciskowej, stalowej DN 450, stosując płozy do przepustów typu TR produkcji Integra. 

Poniżej podano parametry projektowanego przecisku: 

 

Przecisk nr 1 o długości 9,0 m: 

• typ płozy – TR 

• wysokość płozy – 50 mm 

• ilość elementów na obwód – 10 szt. 

• liczba obwodów: 9 szt. 

• manszeta typu „N” Dn 300x450, materiał EPDM – 2 sztuki 

 

2.4. Odwodnienia oraz odpowietrzenia rurociągów 

Odpowietrzenie projektowanych rurociągów realizowane będzie poprzez zbiornik retencyjny. 

Jest on najwyższym puntem projektowanego układu rurociągów, który został zaprojektowany 

w taki sposób, że odcinki rurociągów prowadzone są bez zmian kierunku spadków tak by 

uniknąć ryzyka zapowietrzania się rurociągów. 

Nie projektuje się nowych elementów odwadniających na projektowanych odcinkach rur ze 

względu na to, że są one zlokalizowane w najwyższej części całej sieci. Odwodnienie będzie 

realizowane przy pomocy istniejących elementów sieci na odcinkach nie podlegających 

przebudowie w ramach niniejszego opracowania. 
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2.5. Uszczelnienia przejść rurociągów przez ściany zbiornika 

Jako uszczelnienie czterech rurociągów przechodzących przez ściany zbiornika przewiduje się 

zastosowanie systemowego łańcucha uszczelniającego typu ŁU8 x 12 ogniw produkcji Integra 

lub równoważnego z atestem PZH do wody pitnej.  

Uwaga: Wymagana średnica otworu dla rury o średnicy zewnętrznej 326mm wynosi 450mm. 

 

2.6. Projektowana armatura  

W celu umożliwienia odcinania przepływu, włączenia do istniejących rurociągów oraz płukania  

sieci przewiduje się zastosowanie armatury wodociągowej firmy Jafar w projektowanych 

węzłach wodociągowych o numerach od 1 do 5. Poprzez węzeł należy rozumieć oznaczony na 

planie zagospodarowania terenu fragment sieci w punkcie włączenia do istniejącej 

infrastruktury lub w miejscu wymagającym elementu odcinającego.  

 

Przewiduje się zastosowanie następującej armatury: 

• zasuwa typu 2111 Dn250 PN10 prod. Jafar lub równoważna z obudową teleskopową 

DN250 oraz skrzynką uliczną do wody 9501-PEHD-GJL 

• zasuwa typu 2111 Dn300 PN10 prod. Jafar lub równoważna z obudową teleskopową 

DN300 oraz skrzynką uliczną do wody 9501-PEHD-GJL 

• łącznik typu RK Dn250/Dz 264-284 mm prod. Jafar lub równoważny  

• łącznik typu RK Dn300/Dz 360-386 mm prod. Jafar lub równoważny 

• hydrant podziemny Dn80 typu 8851.3 RD 1500 prod. Jafar lub równoważny 

 

2.7. Roboty ziemne 

• Przejście pod drogą wskazane w dokumentacji należy wykonać metodą 

bezwykopową, np. przeciskiem sterowany. Dopuszcza się inne metody bezwykopowe 

pod warunkiem uzyskania akceptacji Inwestora i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Przecisk  należy wykonać na długości zgodnej z rysunkiem 

• Niezależnie od zastosowanej techniki robót ziemnych - maszynowa, ręczna, mieszana 

- dolny fragment wykopu musi być wykonany w sposób nie naruszający struktury 

gruntu naturalnego. Dotyczy to strefy posadowienia przewodu, tj. 0,1 m poniżej 

poziomu posadowienia oraz 0,2 m powyżej wierzchu rury - łącznie, uwzględniając 

średnicę przewodu - ok. 0,6 m 

• W zakresie robót ziemnych obowiązują odpowiednie normy i przepisy krajowe 

• Przy ustalaniu szerokości wykopów roboczych należy stosować wymiary jak 

najwęższe, ale umożliwiające montaż rur  

• Na dnie wykopu należy utworzyć warstwę wyrównawczą z materiału sypkiego (piasek) 

o uziarnieniu nie większym niż 2 mm jako podłoże wzmocnione piaskowe zgodne z 

PN-B-10736 

• Podsypkę należy wykonać poprzez usunięcie z wykopu gruntu rodzimego i zastąpienie 

go warstwą wyrównawczą o miąższości 10 cm 

• Rurociągi w wykopach należy kłaść bezpośrednio na podsypkę po odpowiednim 

wyprofilowaniu dna wykopu w taki sposób, aby min. 1/4 obwodu rury ściśle dolegała 

do podłoża 

• Po ułożeniu rurociągów i skontrolowaniu spadków oraz szczelności poszczególnych 

odcinków rur należy wykonać obsypkę rur i zasypkę wykopów. Najpierw należy 

podsypać rurę z boków, dobrze ubijając grunt warstwami o miąższości około 20 cm. 
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Obsypkę należy prowadzić do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Szczególną uwagę 

należy zwrócić na dokładne ubicie obsypki w pachwinach przy dnie rur. Obsypkę 

należy wykonywać z piasku. Może to być piasek uzyskany z wykopu, po usunięciu 

ewentualnych zanieczyszczeń i kamieni, które mogłyby uszkodzić rurę. Po 

zagęszczeniu obsypki można rozpocząć wypełnianie wykopu roboczego. Zgęszczanie 

obsypki i zasypki wykopu do wysokości 1,0 m ponad wierzch rury należy prowadzić 

lekkim sprzętem mechanicznym. Powyżej zasypkę można zagęszczać sprzętem 

ciężkim.  

• Do zagęszczenia zaleca się używać  wibratora płytowego 

• Po zagęszczeniu obsypki można rozpocząć wypełnianie wykopu roboczego 

• Przy zasypce pozostałej części wykopu należy nie używać gruntów spoistych i 

materiału zmarzniętego lub organicznego 

• W przypadku, gdy materiał wypełniający zawiera żwir i kamienie o wymiarach 

większych niż 40 mm należy zwrócić uwagę, aby nie dostał się on w strefę nad rurą o 

grubości 20 cm 

 

UWAGA: Założone rzędne istniejącej infrastruktury podziemnej należy sprawdzić w warunkach 

rzeczywistych. W większości przypadków rzędne istniejącej infrastruktury nie są podane na 

mapie do celów projektowych. Profile opracowano na podstawie zakładanych, typowych dla 

danego rodzaju sieci zagłębień w miejscach podłączeń oraz skrzyżowań. Jeśli po wykonaniu 

wykopów rzeczywiste rzędne będą odbiegać od projektowych należy powiadomić projektanta 

w celu uzgodnienia korekty profilu rurociągów.  

 

2.8. Próba szczelności i dezynfekcja  

Przewody wodociągowe należy poddać próbie szczelności zgodnie z PN–81/B–10725, a 

następnie wypłukać i zdezynfekować. 

Próbę należy przeprowadzić na ciśnienie 1,0 MPa przy temperaturze zewnętrznej nie niższej 

niż +1°C. Próbę należy przeprowadzić po ułożeniu przewodu. Wszystkie złącza powinny być 

odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. Po wykonaniu pozytywnej 

próby ciśnieniowej sieć należy zdezynfekować i przepłukać. Do dezynfekcji należy stosować 

podchloryn sodu w ilości min 50 mg/dm3, czas kontaktu 24 h. Po dezynfekcji sieć należy 

dokładnie przepłukać czystą wodą. 

Pobór wody do płukania i miejsce odprowadzenie wody popłucznej zostaną określone przez 

Zamawiającego. 

Płukanie należy prowadzić pod nadzorem przedstawicieli Zamawiającego. Dokonanie 

dezynfekcji należy potwierdzić badaniem laboratoryjnym próbek wody, w którym ustalony 

zostanie brak substancji szkodliwych dla zdrowia. 

 

2.9. Odwodnienie wykopów na czas budowy 

Badania geotechniczne wykonane przez firmę HydroGeoPlan Usługi geologiczne - Jakub 

Niezabitowski, 76-200 Słupsk, ul. Mochnackiego 14/39 w marcu 2020 roku wykazały, że 

podczas prac terenowych prowadzonych zimą przy stanach wód średnich, nie nawiercono wód 

podziemnych w strefie objętej rozpoznaniem a więc wykonywanie robót ziemnych nie będzie 

wymagało odwadniania wykopów. 
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2.10. Roboty montażowe 

Montaż rurociągów wykonywać ściśle według „Wytycznych montażu” producenta. Montaż 

przewodów należy prowadzić przy temperaturze otoczenia od 0oC do 30oC. W przypadku 

konieczności wykonywania prac przy niższych temperaturach, należy uzyskać od dostawcy rur 

szczegółowa instrukcję. Budowę sieci należy rozpoczynać od punktu zasilania. Przyłączenia do 

zasilania należy jednak dokonać po przeprowadzeniu prób i odbiorze wykonanego odcinka 

sieci. Dolny fragment wykopu musi zostać wykonany w sposób nienaruszający struktury 

gruntu rodzimego. Na dnie wykopu należy utworzyć warstwę wyrównawczą o grubości 10 cm, 

z materiału sypkiego. Rurę należy ułożyć w taki sposób, aby min. ¼ obwodu rury ściśle 

dolegała do podłoża. Rury należy układać na warstwie podsypki z gruntu wzmocnionego 

piaskowego o grubości 10 cm. Nie wolno dla ułatwienia montażu kłaść rury na kamieniach lub 

cegłach. Po uzyskaniu wyników pozytywnych próby można wykop zasypywać. W trakcie 

wykonywania próby łuki, trójniki, zaślepki oraz armatura muszą być odkryte. 

 

Przy przejściu przewodu przez przegrodę budowlaną (np. przez ścianę zbiornika) należy 

stosować przejścia szczelne. 

 

Po zamontowaniu zaworów instalację należy poddać próbie ciśnieniowej. Wszystkie 

zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać aktualne certyfikaty i dopuszczenia 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. Prace instalacyjne wykonać zgodnie z wymogami 

przyjętej technologii w zakresie i na zasadach opisanych w certyfikatach i szczegółowych 

instrukcjach COBRTI Instal, instrukcji montażu producentów poszczególnych urządzeń i 

materiałów, z zachowaniem wszelkich przepisów BHP. 

 

2.11. Odbiór techniczny 

Kontrola wykonania sieci wodociągowej powinna polegać na sprawdzeniu zgodności budowy z 

projektem. Należy zatem sprawdzać: 

• wytyczenie osi przewodu 

• szerokość wykopu 

• głębokość wykopu 

•  ewentualne odwodnienie wykopu 

• ewentualne szalowanie wykopu 

• zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego 

• zabezpieczenie innych przewodów w wykopie 

• rodzaj podłoża 

• rodzaj rur, kształtek i armatury 

• składowanie rur, kształtek i armatury 

• ułożenie przewodu 

• zagęszczenie obsypki 

• szczelność przewodu 

• zagęszczenie zasypki wstępnej i głównej przewodu 

• zabezpieczenie przewodu przed korozją 

• wyniki płukania i dezynfekcji przewodów 

 

Odbiór techniczny składający się z odbioru częściowego dla robót zanikających i odbioru 

końcowego po zakończeniu budowy powinien być przeprowadzany przez osoby posiadające 
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odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Badania powinny być prowadzone zgodnie z 

wymaganiami PN-B-10725. 

3. KANALIZACJA KABLOWA 

3.1. Trasa kanalizacji kablowej 

Projektuje się kanalizację kablowa ułożoną wzdłuż ścieżek leśnych od istniejącej komory zasuw 

do projektowanego zbiornika retencyjnego. Przewiduje się wykonanie dwóch  rur osłonowych 

polipropylenowych RPP Ø 110x3.7mm prowadzonych równolegle oraz studniami 

inspekcyjnych SK-1 umożliwiających wprowadzanie przewodów. Projektowaną trasę 

kanalizacji kablowej oraz lokalizację studzienek pokazano w części rysunkowej na planie 

zagospodarowania terenu (rysunek PZT-01).  

 

3.2. Rozwiązania materiałowe 

Kanalizacja teletechniczna wykonana będzie z rur polipropylenowych RPP Ø 110x3.7mm z 

mufą lub równoważnych. Rury należy łączyć z wykorzystaniem połączeń kielichowych poprzez 

wsunięcie bosego końca odcinka rury do zakończenia mufowego kolejnego odcinka.  

 

Na kanalizacji teletechnicznej zastosowane będą prefabrykowane studnie kablowe SK-1. 

Przewiduje się studnie kablowe SK-1 dwuelementowe abizolowane z ramą stalową w korpusie 

oraz pokrywą lekka z wywietrznikiem. Korpus studni SK-1 stanowią dwa elementy. Górna część 

korpusu posiada wbudowaną ramę do montażu pokrywy pojedynczej lekkiej, natomiast w 

dolnej części korpusu znajdują się otwory dostosowane do rur RPP Ø 110x3.7mm. Studnie 

można dostosować do projektowanego układu sieci poprzez wykonanie w bocznych ściankach 

studni otworów umożliwiających montaż rur. W każdej ze dwóch ścianek, przez które 

przechodzą rury kanalizacyjne należy wykonać dwa otwory. Odstęp pomiędzy środkami 

otworów powinien wynosić 22 cm.  

 

Parametry projektowanej studni podano poniżej: 

• Typ: SK-1 

• Wymiary w planie: 60cm x 60cm 

• Wysokość: 80cm 

• Pokrywa w kształcie kwadratu o wymiarach boków : 49cm x 49cm 

• Pokrywa klasy A z wywietrznikiem  

• Korpus dwuelementowy 

• Grubość ścianek korpusów około : 6,5-7cm 

 

3.3. Okablowanie oraz wyposażenie zbiornika  

W pomieszczeniu na zbiorniku przewiduje się montaż gniazdka elektrycznego serwisowego 

oraz oświetlenia. Schemat montażu gniazda pokazano na rysunku IS-06.  

Zbiornik zostanie także wyposażony w czujnik poziomu wody. Przewiduje się zastosowanie 

sondy hydrostatycznej o  zakresie pomiarowym 0..6mH2O typu: SG25, prod: Aplisens lub 

równoważnej.  

Pomiędzy  pomieszczeniem na zbiorniku a istniejącą komorą zasuw w rurze kanalizacji 

kablowej należy poprowadzić: 

• Kabel 4x1mm2 ekranowany, z numerowanymi żyłami, przeznaczony do układania na 

zewnątrz 
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• kabel YKY 3x2,5mm2  na potrzeby zasilania 230VAC  do pomieszczenia technicznego 

zbiornika (gniazdo 230VAC,  oświetlenie) 

• kabel  FTPw (F/UTPf) 4x2x0,5(AWG24) kat.5e  lub równoważny do monitoringu CCTV 

• kabel  FTPw (F/UTPf) 4x2x0,5(AWG24) kat.5e  lub równoważny do systemu 

alarmowego 

 

W pomieszczeniu technicznym przewiduje się montaż natynkowej obudowy ze stali 

nierdzewnej o wymiarach min: 300x300x200mm  o szczelności minimum.  IP55, z płytą 

montażową, w celu wprowadzenia i podłączenia ww. kabli i przewodów. Projektowany kabel 

zasilający YKY 3x2,5mm2 podłączyć do projektowanego rozłącznika głównego rozdzielnicy, zaś 

kabel BiT 500(St) 4x1,0mm2 nr kat. SB2714 oraz kable 2 x F/UTP rozszyć i podłączyć 

odpowiednio na zaciski typu ZUG oraz listwę zaciskową typu LSA-PLUS 2/10 zgodnie ze 

schematem zasilania. Z drugiej strony w/w kable należy wprowadzić i podłączyć do istniejącej 

rozdzielnicy w „komorze zasuw”. Projektowany kabel zasilający YKY 3x2,5mm2 należy 

podłączyć pod istniejące zabezpieczenie obwodu w komorze zasuw, zaś kabel BiT 500(St) 

4x1,0mm2 oraz dwa kable F/UTP rozszyć i podłączyć na zaciski ZUG i listwę LSA analogicznie jak 

w projektowanej rozdzielnicy w pomieszczeniu technicznym zbiornika retencyjnego. 

 

Kable i przewody prowadzone na ścianach zbiornika oraz w pomieszczeniu technicznym 

powinny być prowadzone w korytach kablowych ze stali nierdzewnej SS304  producenta BAKS, 

NIEDAX lub równoważne. 

 

3.4. Roboty montażowe 

Głębokość ułożenia kanalizacji kablowej powinna wynosić 0,7 – 0,8 m. W celu prawidłowego 

ułożenia rur w gruncie należy wykonać podsypkę piaskową o grubości min. 10 cm, na 

podsypce należy ułożyć rury które należy zasypać obsypką boczną o grubości 10 cm i obsypką 

wierzchnią również o grubości min. 10 cm. Następnie należy resztę wykopu uzupełnić zasypką 

z rodzimego gruntu, który nie powinien zawierać więcej niż 10% materiału frakcji 100-150 mm. 

W celu uniknięcia osiadania gruntu w przyszłości oraz zapewnienia prawidłowej współpracy 

pomiędzy rurą a gruntem, zaleca się zagęszczenie gruntu do stopnia 85%-90% wg 

zmodyfikowanej próby Proctor‘a. Przy zagęszczaniu gruntu nad rurą przy wykorzystaniu płyty 

wibracyjnej, minimalna grubość warstwy ochronnej powinna wynosić 25cm.  

 

Wszystkie prace wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
października 2005 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. nr 219 poz. 1864). 
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4. ZBIORNIK RETENCYJNY 

4.1. Opis ogólny 

Budowę zbiornika przewiduje się na działce o numerze 148/10. Zbiornik projektuje się jako 

żelbetowy okrągły o następujących parametrach: 

• wysokość wewnętrzna zbiornika: 5,10 m 

• średnica wewnętrzna zbiornika: 23,0 m 

 

Materiał z którego wykonany zostanie zbiornik 

BETON C30/37 (B-37) W8, - płyta stropowa 

BETON C30/37 (B37) W8- ściany i płyta denna zbiornika 

Stal A-IIIN 

 

Projektowana rzędna wierzchu płyty fundamentowej +-0,00 =50,53 m.n.p.m 

Projektowana rzędna wierzcgu płyty stropowej zbiornika +5,40 = 55,93 m.n.p.m 

 

Płyta fundamentowa oraz ściany zbiornika wykonana zostanie w technologii betonu 

szczelnego – tzw. białej wanny. W tym celu zaprojektowana płyta fundamentowa wykonana 

zostanie z betonu wodoszczelnego odpowiednimi dodatkami uszczelniającymi.  

 

Przy produkcji mieszanki betonowej należy uwzględnić stosowanie nisko-kurczliwego 

cementu, oraz odpowiednich dodatków zmniejszających skurcz. 

W celu zapewnienia szczelności wykonanej płyty podczas obliczeń uwzględniono konieczność 

ograniczenia zarysowania płyty do 0,2mm. Powstałe zarysowania zostaną następnie 

uszczelnione poprzez stosowanie dodatku SIKA pozwalającego samo-uszczelnienie rys oraz 

iniekcji. 

W celu zmniejszenia tarcia, między podstawą płyty a warstwą podkładu z chudego betonu, 

należy zastosować poślizgową membranę z folii polietylenowej. W miejscach 

zaprojektowanych przegłębień płyty pod słupami stosować na krawędziach bocznych warstwę 

kompresyjną z wełny mineralnej gr 10cm. 

 

W  celu  wykluczenia  pojawienia  się  przypadkowych  pęknięć  w  ścianach  ze względu  na  

rozwój  i  przebieg skurczu betonu, powinny być wykonane kontrolowane pęknięcia lub 

przerwy technologiczne. Celem ich  jest  łagodzenie naprężeń skurczowych, które w 

przeciwnym razie mogą powodować rysy skurczowe. W celu zachowania szczelności w miejscu 

styków technologicznych należy zastosować wkładki uszczelniające w postaci taśm 

bentonitowych pęczniejących np. RX101 w połączeniu z klejem montażowym Cetseal lub węży 

iniekcyjnych 

 

Zbiornik zostanie obsypany całkowicie ziemią. Do wykonania obsypki wokół zbiornika należy 

użyć kruszywa sypkiego w postaci piasku średniego. Płyta pokrywy zbiornika zostanie 

obsypana substratem gruntowym na bazie torfu i kruszywa lekkiego, umożliwiającym 

wegetację roślinności niskiej.  

Na górze zbiornika przewiduje się lokalizację pomieszczenia technicznego stanowiącego 

przedsionek z włazem nierdzewnym wyposażonym w zawiasu oraz uszczelkę dzięki, któremu 

można zejść do wnętrza zbiornika po drabince. Zbiornik zostanie wyposażony w wentylację w 
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postaci dwóch wywietrzników dachowych Dn300. Na kanale pomiędzy podstawą dachową a 

wywietrznikiem zamontowany zostanie wkład filtracyjny klasy EU4. Przewiduje się 

wyposażenie zbiornika w elementy umożliwiające dostęp i konserwację m. in.: schody 

prowadzące do pomieszczenia technicznego, barierki zabezpieczające oraz drabiny ze stali 

nierdzewnej.  

Projektuje się następujące rurociągi technologiczne umożliwiające właściwą pracę zbiornika: 

• rurociąg napływowy Dn300 

• rurociąg odpływowy Dn300 

• rurociąg spustowy Dn300 

• rurociąg przelewowy Dn300 

• dwie rury odpowietrzające Dn300 w płycie stropowej zbiornika 

Uwaga: rurociągi spustowy oraz przelewowy w odległości około 1,5 m od zbiornika łączą się w 

jeden rurociąg przelewowo spustowy.  

 

Projektowane otwory technologiczne w płytach i ścianach zbiornika wykonywane będą jako 

okrągłe o średnicy dostosowanej do wymagań instalacyjnych, dozbrojone lokalnie 

krawędziowo prętami zbrojeniowymi. 

 

Przewiduje się wyposażenia zbiornika w czujnik poziomu wody. Czujnik należy połączyć 

kablem z istniejącą komorą zasuw. Kabel należy układać w rurze kanalizacji kablowej. 

 

4.2. Kategoria geotechniczna  

Grunty występujące w obrębie projektowanego zbiornika retencyjnego tworzą od 

powierzchni: gleby, poniżej których zalegają wodnolodowcowe piaski średnie. Grunty 

piaszczyste znajdują się z stanie od średniozagęszczonych po zagęszczone. Wód podziemnych 

nie nawiercono. Litologicznie warunki gruntowe na badanym terenie należy zaliczyć do 

prostych. Wykonanie obiektów zaliczono do II kategorii geotechnicznej. 

 

4.3. Opis warunków gruntowo-wodnych 

 

Na podstawie badań geotechnicznych podłoża gruntowego, w planowanej lokalizacji zbiornika 

w poziomie posadowienia występują grunty przepuszczalne sypkie w postaci piasków średnich 

średniozagęszczonych o stopniu zagęszczenia wachającym się w granicach 0,54-0,67 a poniżej 

głębokości 5m p.p.t zagęszczone o stopniu zagęszczenia 0,75. 

Grunty są wilgotne. Zwierciadła wody gruntowej do głębokości 6m. p.p.t. w badaniach nie 

nawiercono. 

 

4.4. Założenia projektowe – obciążenia  

4.4.1  Zestawienie obciążeń   

 

Obciążenia stałe stropu zbiornika 

Obciążenia stałe 

Lp Warstwa 
Ciężar 

[kN/m3] 
D [m] 

Obc.ch. 
[kN/m2] 

Wsp. obl 
Obc.obl. 
[kN/m2] 

1 Ziemia/Piasek średni w stanie mokrym 20 0,8 16,000 1,2 19,200 

2 Izolacja termiczna, styrodur / XPS 0,47 0,2 0,094 1,2 0,113 
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3 Izolacje przeciw wodne papa na lepiku 18 0,01 0,180 1,3 0,234 

4 Warstwy spadkowe kreamzytobeton 25cm 11 0,25 2,750 1,3 3,575 

5 Płyta żelbetowa 25 0,3 7,500 1,1 8,250 

RAZEM 26,524 1,183 31,372 

  Obciążenie ponad C.W     19,024     

 
 

Obciążenie zmienne technologiczne - rozłożone 

Lp Warstwa     
Obc.ch. 
[kN/m2] 

Wsp. obl 
Obc.obl. 
[kN/m2] 

1 Obciążenie technologiczne     3,000 1,4 4,200 

 
Obciążenie stropu nadbudówki technicznej 

Obciążenia stałe 

Lp Warstwa 
Ciężar 

[kN/m3] 
D [m] 

Obc.ch. 
[kN/m2] 

Wsp. obl 
Obc.obl. 
[kN/m2] 

1 2x Papa na lepiku 18 0,01 0,180 1,2 0,216 

2 Gładź cementowa spadkowa 21 0,05 1,050 1,3 1,365 

2 Płyta żelbetowa 16cm 25 0,16 4,000 1,1 4,400 

3 Tynk cementowy 19 0,015 0,285 1,3 0,371 

RAZEM 5,515 1,152 6,352 

 
Obciążenie zmienne  

Lp Warstwa     
Obc.ch. 
[kN/m2] 

Wsp. obl 
Obc.obl. 
[kN/m2] 

1 Obciążenie śniegiem - dach płaski     0,720 1,5 1,080 

 
Ciężar ścian nadbudówki technicznej 

Obciążenia stałe 

Lp Warstwa 
Ciężar 

[kN/m3] 
D [m] 

Obc.ch. 
[kN/m2] 

Wsp. obl 
Obc.obl. 
[kN/m2] 

1 Tynk mineralny 18 0,005 0,090 1,2 0,108 

2 Styropian 10cm 0,45 0,1 0,045 1,2 0,054 

2 Mur - gazobeton 600 24cm 9 0,24 2,160 1,1 2,376 

3 Tynk cem 19 0,015 0,285 1,3 0,371 

RAZEM 2,580 1,127 2,909 

Obciążenie liniowe murerm 2,8 7,224 1,1273256 8,1438 

Obciążenie liniowe - reakcja ze stropu 1,4 8,729 1,1919006 10,4041 

RAZEM 
 15,953 1,1626591 18,5479 

 

 

Określenie parametrów parcia gruntem 

• Ciężar właściwy gruntu 

• Piasek średni - 18,355 kN/m3 

• Ciężar właściwy szkieletu gruntowego 

• Piasek średni 27,02 kN/m3 

• Kąt tarcia wewnętrznego 31,1 deg 

• Współczynniki parć granicznych: Ka 0,318, K0 0,483, Kp 3,141 

Lp Warstwa 
Ciężar 

[kN/m3] 
D [m] 

Obc.ch. 
[kN/m2] 

Wsp. obl 
Obc.obl. 
[kN/m2] 
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2 Parcie wewnętrzne hydrostatycznepoz. 4,90 10 4,9 49,000 1,3 63,700 

 
Obciążenie płyty dennej 

Lp Warstwa 
Ciężar 

[kN/m3] 
D [m] 

Obc.ch. 
[kN/m2] 

Wsp. obl 
Obc.obl. 
[kN/m2] 

1 Parcie wewnętrzne 10 4,9 49,000 1,3 63,700 

2 Siły skupione słupy wew 1 [kN]         1288,000 

  Siły skupione słupy wew 2         2685,000 

 

4.3.2 Wyniki obliczeń statycznych i wymiarowania elementów konstrukcji – płyta stropowa 

Przyjęta geometria płyty i materiał   Beton C30/37 (B37), stal A-IIIN. 

 
 

Przyjęte zbrojenie biegunowe.  
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4.3.3 Wyniki obliczeń statycznych i wymiarowania elementów konstrukcji – ściany zbiornika 

Do wymiarowania ściany zbiornika przyjęto odcinek obciążony momentem zginającym oraz 

siłą rozciągającą wynikającą z obliczeń analitycznych dla zbiornika okrągłego 

 

W1A - obciążenie naporem wody 

Charakterystyczny Moment zginający M=34,71 kNm 

 

W1B - obciążenie naporem gruntu - zbiornik pusty 

Charakterystyczny Moment zginający M= 41,07 kNm 

 

Do obliczeń przyjęto moment 41,07 kNm 

 

Obliczone zbrojenie minimalne 12,95 cm2 

 

Przyjęte zbrojenie pionowe  #12/8,5cm 

 

Zarysowanie 

Wymagane pole zbrojenia rozciąganego dla zginania, przy naprężeniach wywołanych 

przyczynami zewnętrznymi, wynosi: 

 As = kc x k x fct,eff x Act / s,lim = 0,4 × 1,0 × 2,6 × 1500 / 280 = 5,57 cm2 

 As1 = 13,57 > 5,57 = As 

 

Zarysowanie: 

 Mcr = fctm x Wc = 2,6 × 15000 × 10-3 = 39,000 kNm 

 MSd = 41,070 > 39,000 = Mcr 
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Przekrój zarysowany. 

Szerokość rozwarcia rysy prostopadłej do osi pręta: 

 wk = 0,08 < 0,2 = wlim 

 

Sprawdzenie nośności przekroju poziomego na rozciąganie 

Siła Rozciągająca w powłoce 

N=350,7 kN  wsp gf 1,3 

Obliczone zbrojenie minimalne A=2x7,18 cm2 

Przyjęte zbrojenie rozciągane 

2x#12/10cm  A=2x11,30 cm2 

Nośność przekroju prostopadłego: 
 2¤12 

 2¤12 

 8¤12  8¤12 100,00

30,00

 
Położenie przekroju: a=0,00 m, b=1,00 m, 

Wytrzymałość obliczeniowa stali: Ra=400 MPa, 

Siły obliczeniowe: 

N=455,910 kN,   M=0,000 kNm,  (e =M/N= 0,000 m), 

Przekrój jest rozciągany z małym mimośrodem 

Wielkości geometryczne: [m]:  

h=0,078,  ho=0,078,    a’=0,039,  

  eac=-0,000,  

 

Zbrojenie: 

Fac = 22,62 cm2,   µac = 0,75 % 

Wielkości statyczne: 

 Nac = 904,347 kN,   Mac= Nac eac = 904,347×(-0,000) = -0,000 kNm, 

Warunek stanu granicznego nośności:  

Ngr=Na+Nac =  +904,347= 904,347 > 455,910 = N. 

 

Założone zbrojenie poziome #12/8cm 

 

 

 

 

 

 



Budowa zbiornika retencyjnego oraz rurociągów technologicznych 

  
str. 35 

 

4.3.4. Wyniki obliczeń statycznych i wymiarowania elementów konstrukcji – płyta denna 

 
Beton C30/37 grubość 50cm 
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4.5. Parametry techniczne zbiornika  

• powierzchnia zabudowy: 456,17 m2 

• powierzchnia wewnętrzna brutto dna zbiornika 415,47 m2  

• średnica wewnętrzna: 23 m 

• wysokość w świetle: 5,10 m 

• grubość płyt przykrycia: 0,30 m 

• grubość ścian płaszcza: 0,30 m 

• grubość płyty dennej: 0,50 m 

 

4.6. Opis konstrukcji zbiornika  

4.5.1 Płyta stropowa 

Płyta stropowa zbiornika została zaprojektowana jako płyta okrągła, zbrojona w środkowej 

części krzyżowo w pozostałej części - biegunowo i radialnie. 

 

Płyta podparta będzie wewnętrznie na słupie centralnym S1 o średnicy 60 cm, oraz 

rozstawionych w symetrii kołowej ośmiu słupach S2 o średnicy 40 cm.  

Oparcie obwodowe na ścianach zbiornika wykonane zostanie jako przegubowe. 

 

Płyta stropowa zbiornika wykonana zostanie z betonu C30/37 (B-37) W8.  

Przyjęta klasa środowiska XC2,  

Zbrojona prętami stalowymi A-IIIN.  

Podstawowe zbrojenie płyty stropowej: 

- zbrojenie dolne #16/20cm lokalnie dozbrojenia #16/10cm 

- zbrojenie górne #12/20 lokalne dozbrojenia w strefach podporowych #25/8,5cm, #25/10cm, 

#20/10cm 
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Płyta oparta zostanie na konstrukcji słupów za pośrednictwem głowic żelbetowych o przekroju 

prostokątnym o grubości (łącznie z płytą) 60cm nad słupem środkowym i 50cm nad słupami 

obwodowymi. Głowice zostaną dozbrojone w strefie dolnej dodatkowym zbrojeniem 

przypowierzchniowym #12/10cm. Zastosowanie głowic pozwala uniknąć dodatkowego 

zbrojenia na przebicie płyty, oraz zmniejsza szerokość rozwarcia rys w strefie przypodporowej. 

 

Technologia wykonania płyty powinna uwzględniać konieczność redukcji rys. Należy użyć 

mieszanki betonowej o niskim skurczu i temperaturze hydratacji. Odpowiednio pielęgnować 

beton. 

 

Wykonanie płyty stropowej zbiornika wraz z głowicami nad podporami w jednej fazie 

betonowania. 

 

 

4.5.2.  Ściany boczne – powłoka zbiornika 

 

Ściany boczne zbiornika zaprojektowano jako walec żelbetowy o grubości 30 cm, zakotwiony 

sztywno w płycie fundamentowej. 

 

Ściany wykonane zostaną z betonu C30/37 (B37) W8,  

w/c <0,5 

minimalna zawartość cementu 280 kg/m3 

maksymalne ziarno kruszywa 16mm 

klasa zawartości chlorków Cl 0,20 

konsystencja S3 

zbrojone prętami stalowymi A-IIIN. 

 

Podczas projektowania zbiornika przyjęto maksymalną szerokość rozwarcia rysy 0,2 mm. 

Projektowana technologia wykonania zbiornika zakłada użycie dodatków uszczelniających w 

postaci systemu SIKA® WHITE BOX CONCEPT lub równoważnego, pozwalającego na 

samouszczelnienie rys o szerokości rozwarcia do 0,2 mm. 

 

Późniejsze zarysowania powstałe w wyniku skurczu betonu, oraz pracy konstrukcji zostaną 

uszczelnione poprzez wykonanie lokalnych iniekcji żywicami poliuretanowymi. 

 

Projektuje się wykonanie zbrojenia pionowego i poziomego ścian zbiornika w postaci siatki 

prętów pionowych i poziomych - przy powierzchni zewnętrznej, oraz przy powierzchni 

wewnętrznej. 

- zbrojenie pionowe stanowić będą pręty stalowe #12mm o rozstawie 8cm 

- zbrojenie poziome przyjęto pręty stalowe #12 o rozstawie 8cm 

 

Pręty pionowe należy zakotwić w płycie fundamentowej, nie należy łączyć prętów z krótszych 

odcinków 
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- Pręty poziome należy łączyć poprzez spawanie. Połączenia prętów poziomych lokalizować 

mijankowo tak aby w jednym miejscu nie występowało połączenie więcej niż 50% wszystkich 

prętów, Nie należy łączyć prętów poziomych na zakład. 

 

W miejscach połączenia ścian zbiornika z płytą denną zaprojektowano wykonanie faz 

betonowych mających zadanie zmniejszenie naprężeń w narożnikach wklęsłych a tym samym 

zmniejszenie zarysowania i polepszenie szczelności zbiornika. Fazy betonowe o szerokości i 

wysokości 30 cm, zbrojone będą powierzchniowo prętami stalowymi #12/8cm zgodnie z 

rozstawem zbrojenia ścian. Wykonanie faz betonowych w jednej fazie betonowania ze 

ścianami. 

 

Ściany zbiornika należy betonować w podziale na odcinki robocze o długości jednego odcinka 

nie przekraczającej 12mb. Betonowanie na danym odcinku roboczym należy przeprowadzić na 

pełną wysokość ściany w jednej fazie betonowania. Technologiczne styki w przerwach 

roboczych zabezpieczać siatkami systemowymi. 

 

Uszczelnienie przerw roboczych wykonać należy za pomocą taśm bentonitowych. Taśmy 

bentonitowe należy układać po wewnętrznej stronie siatek zbrojeniowych w pobliżu prętów 

zbrojeniowych. Przewiduje sie użycie dwóch taśm  układanych pionowo, jedna przy siatce 

zbrojeniowej zewnętrznej, druga przy siatce zbrojeniowej wewnętrznej ściany. 

Taśmy bentonitowe np. RX101 przytwierdzić do oczyszczonej powierzchni betonu za pomocą 

kleju np. Cetseal. Taśmy chronić przed uszkodzeniem mechanicznym podczas betonowania. 

 

4.5.3.  Słupy konstrukcyjne 

 

Zaprojektowano wykonanie słupów konstrukcyjnych okrągłych: 

- S1 o średnicy 60cm 1 szt. 

- S2 o średnicy 40cm 8 szt. 

 

Konstrukcja słupów wykonana będzie z betonu C30/37, stal A-IIIN 

 

Słupy zbrojone będą prętami podłużnymi #20mm w ilości 8 szt. na każdy słup. strzemiona 

ośmiokątne #8mm, uzupełnione będą strzemionami prostokątnymi #6mm. Rozstaw strzemion 

10 cm 

 

Słupy będą posiadały podstawy w postaci cokołów kielichowych o wysokości i szerokości 

oznaczonej na rysunkach, oraz głowice prostokątne w miejscu styku z płytą stropową. 

Wykonanie cokołów kielichowych może zostać wykonane w odrębnej fazie betonowania na 

powierzchni zabetonowanej płyty fundamentowej. 

 

4.5.4.  Płyta denna 

 
Konstrukcja zbiornika zostanie posadowiona na istniejącym podłożu gruntowym w postaci 

piasków średnich średnio i dobrze zagęszczonych za pośrednictwem okrągłej płyty 

fundamentowej o grubości podstawowej 50 cm, z lokalnymi pogrubieniami (przegłębieniami) 

pod słupy. 
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Wykop pod płytę fundamentową wykonany zostanie jako szerokoprzestrzenny mechanicznie. 

Ostatnie 20cm należy usunąć ręcznie z pozostawieniem naturalnej struktury dna wykopu. W 

przypadku stwierdzenia rozluźnienia struktury gruntu w nie, należy przewidzieć konieczność 

lokalnego dogęszczenia gruntu w dnie wykopu, do wskaźnika zagęszczenia proctora Is=0,98. 

 

Wykop należy chronić pprzed opadami atmosferycznymi i p[przemarzaniem. Napływającą 

wode należy odprowadzić poza obszar fundamentowania.  

 

W przypadku stwierdzenia, warunków gruntowych odbiegających od zakładanych w projekcie, 

należy powiadomić projektanta. W przypadku stwierdzenia występowania gruntów 

nienośnych należy je usunąć i zastąpić chudym betonem C8/10 

 

Płyta wykonana denna zostanie z betonu B30/37 W8 z dodatkami systemowymi systemu 

SIKA® WHITE BOX CONCEPT lub równoważnego, i zbrojona będzie prętami stalowymi A-IIIN  

#16/10cm z lokalnymi dozbrojeniami pod słupy z prętów #25. 

 

Konstrukcja płyty wykonana zostanie z technologii białej wanny na podłożu z chudego beton 

C8/10 o grubości warstwy 15cm oraz warstwie poślizgowej z folii PE. Przyjęto maksymalną 

szerokość rozwarcia rysy 0,2 mm. Przyjmuje się, że powstałe rysy ulegną uszczelnieniu 

dodatkiem sika.  

 

W celu zmniejszenia tarcia, między podstawą płyty a warstwą podkładu z chudego betonu, 

należy zastosować poślizgową membranę z folii polietylenowej. W miejscach 

zaprojektowanych przegłębień płyty pod słupami stosować na krawędziach bocznych warstwę 

kompresyjną z wełny mineralnej gr. 10cm. 

 

Przed zabetonowaniem płyty fundamentowej należy umieścić zbrojenie startowe słupów oraz 

zbrojenie pionowe ścian zbiornika. 

 

Wykonanie płyty fundamentowej zbiornika wraz z przegłębieniami w jednej fazie 

betonowania. 

 

4.7. Izolacje oraz uszczelnienia  

Przyjmuje się, że projektowany zbiornik wykonany zostanie w technologii betonu szczelnego. 

Podczas projektowania przyjęto maksymalną szerokość rozwarcia rysy 0,2 mm, oraz użycie 

dodatków chemicznych pozwalających na samo uszczelnienie rys o rozwarciu do 0,2 mm. 

(system systemu SIKA® WHITE BOX CONCEPT). 

 

W trakcie realizacji obiektu należy przewidzieć podział na etapy wykonania lub wymusić 

lokalizację powstawania rys skurczowych, oraz ich późniejsze uszczelnienie. Przerwy 

technologiczne uszczelnione zostaną poprzez zastosowanie pęczniejących taśm 

bentonitowych, lub węży iniekcyjnych - iniekcja żywicami.  

 

Przewiduje się wykonanie płyty dennej w jednej fazie betonowania. 
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Zarysowania o stopniu rozwarcia uniemożliwiającym samo uszczelnienie wg technologii Sika, 

uszczelnione zostaną metodami iniekcyjnymi z zastosowaniem iniekcji żywicami 

poliuretanowymi. 

 

Wnętrze zbiornika pokryte zostanie powłoką uszczelniającą elastyczną, odporną na pracę 

betonu i występowanie rys, posiadającą atest higieniczny do kontaktu z wodą pitną np. 

hydroizolacja water blok WB2K z użyciem membrany. 

 

Powierzchnie zewnętrzne zbiornika zabezpieczone zostaną przed kontaktem z wilgocią 

pochodzącą z gruntu, oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi powstającymi podczas 

obsypywanie poprzez wykonanie powłoki z emulsji asfaltowych (minimum trzy warstwy) oraz 

foli kubełkowej. 

 

Płyta stropowa zbiornika zabezpieczona zostanie przed wilgocią i wodą opadową infiltrującą 

górne warstwy zasypki gruntowej poprzez wykonanie szczelnej izolacji przeciwwodnej z papy 

asfaltowej termozgrzewalnej, na warstwie wyrównawczo spadkowej z zaprawy cementowej w 

systemie tarasu zielonego odwróconego. 

 

Izolacja cieplna zbiornika - wykona  zostanie na powierzchni izolacji przeciwwodnej płyty 

stropowej w postaci warstwy 20cm styropianu XPS (polistyren ekstrudowany). Warstwa 20 cm 

izolacji cieplnej pełni również funkcję odciążającą płytę stropową poprzez zmniejszenie 

grubości warstwy gruntu ponad zbiornikiem. 

 

Drenaż odprowadzający wodę należy wykonać z mat drenażowych syntetycznych. 

 

4.8. Prace ziemne  

Roboty ziemne związane z budową zbiornika obejmować będą wykonanie wykopu do poziomu 

projektowanego posadowienia płyty fundamentowej zbiornika, oraz po wykonaniu zbiornika 

wykonanie i ukształtowanie nasypu wokół zbiornika, i obsypanie zbiornika z góry wraz z 

wyrównaniem powierzchni nasypu, profilowaniem spadków i darniowaniem. 

Podczas prac fundamentowych należy sprawdzić zgodność podłoża gruntowego z założeniami. 

W przypadku konieczności grunt wymienić lub odpowiednio zagęścić. 

 

Jako materiał do wykonania obsypki ścian zbiornika (skarpy) należy użyć gruntów 

piaszczystych - piasek średni. Kąt nachylenia skarpy należy dobrać do parametrów 

geotechnicznych pozyskanego kruszywa (kąt stoku naturalnego). Dla zachowania 

projektowanego obrysu zewnętrznej części skarpy przewiduje się wzmocnienie geosiatkami.  

 

Od góry zbiornik zostanie obsypany warstwą około 60 cm gruntu. Do obsypania zbiornika z 

góry należy użyć lekkiego substratu gruntowego na bazie torfu,  kruszywa lekkiego (keramzyt) i 

piasku średniego. 

Powierzchnie nasypów i skarp zabezpieczyć przed erozją, wymywaniem i rozwiewaniem 

poprzez darniowanie. 
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4.9. Dojście do zbiornika oraz pomieszczenie techniczne  

4.8.1. Schody zewnętrzne 

Projektuje się wykonanie schodów zewnętrznych zlokalizowanych na nasypie, umożliwiających 

interwencyjny dostęp do zbiornika. Schody wykonane zostaną na nasypie z piasku średniego, 

jako schody terenowe na podłożu gruntowym. Konstrukcję nośną schodów stanowi płyta 

załamana o grubości 10 cm, zbrojona prętami stalowymi #10/10cm.  

 

Schody wykonane zostaną z betonu C20/25 (B25) stal A-IIIN. 

 

Schody należy wyposażyć w systemową balustradę ochronną. 

 

4.8.2. Nadbudowa techniczna 

Na powierzchni płyty stropowej nad zbiornikiem, projektuje się wykonanie pomieszczenia 

nadbudowy technicznej stanowiącej przedsionek przy włazie. 

 

Nadbudowa o wymiarach w rzucie 2,80 x 3,30 m, wykonana zostanie w konstrukcji tradycyjnej 

- ściany nośne wykonane zostaną jako murowane z bloczków gazobetonowych odmiany 600.  

 

Płyta stropowa żelbetowa (beton C20/25, Stal AIIIN), o grubości 15 cm, oparta na ścianach 

nadbudowy, zbrojona będzie krzyżowo prętami #10/10cm 

 

Otwór drzwiowy w ścianie nadbudowy zabezpieczony zostanie nadprożem prefabrykowanym 

2xL-19 . 

 

Ściany przyziemia nadbudowy, do poziomu gruntu, którym zbiornik zostanie obsypany należy 

wymurować z bloczków silikatowych, oraz zabezpieczyć przed wilgocią poprzez dwukrotne 

pokrycie papą asfaltową termozgrzewaną. 

Pod ścianami nadbudowy zbiornika należy ułożyć podkładki poślizgowe np. z dwóch warstw 

foli EPDM.  

Dach nadbudowy - na podłożu z płyty stropowej, wykonany zostanie jako kryty papą asfaltową 

termozgrzewalną na podłożu betonowym - warstwa spadkowa z gładzi cementowej. 

Izolacja termiczna stropu i ścian nadbudowy technicznej - styropian EPS gr 16 cm. 

 

Wykończenie zewnętrzne - tynk mineralny cienkowarstwowy na siatce - system lekki-mokry. 

 

Przewiduje się wentylację grawitacyjną nadbudowy technicznej w postaci dwóch otworów 

wentylacyjnych zlokalizowanych na ścianach zewnętrznych. Każdy z otworów należy 

wyposażyć w kanał wentylacyjny o średnicy 160mm zakończony po stronie zewnętrznej 

czerpią/wyrzutnią ścienną aluminiową ɸ160mm wyposażona w siatkę zabezpieczającą przed 

owadami a po stronie wewnętrznej kratką wentylacyjną ścienną.  

 

4.10. Odpowietrzniki zbiornika 

Zbiornik zostanie wyposażony w dwa odpowietrzniki zlokalizowane w płycie stropowej. 

Odpowietrzniki należy wykonać z kanałów gładkich nierdzewnych o średnicy ø315mm. 

Odpowietrzniki należy wyposażyć w filtr kanałowy nierdzewny ø315mm z wkładem filtrującym 

klasy EU4 typu UFI produkcji Alnor lub równoważny oraz wyrzutnię dachową nierdzewną o 
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średnicy ø315mm. Należy stosować kanały i kształtki z blachy nierdzewnej 1.4301 w 

wykonaniu średniociśnieniowym. Należy zastosować kształtki i kanały o klasie szczelności D. 

Szczelność przewodów powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76001. Przejście 

kanału odpowietrzającego przez płytę stropową należy uszczelnić systemowym łańcuchem 

uszczelniającym typu ŁU8 x 12 ogniw, produkcji Integra lub równoważnym z atestem PZH do 

wody pitnej.  

Szczegół odpowietrznika pokazano na rysunku IS-06.  

 

4.11. Ogrodzenie zbiornika  

Przewiduje się zastosowanie systemu panelowych ogrodzeń kratowych na słupkach 

metalowych. Proponowane panele mają wysokość 1730mm oraz szerokość 2500mm. 

Wymiary oczek dużych w panelu to 50x200 mm, a małych 50x50 mm. Panel wykonany będzie 

z drutu o średnicy 5mm zabezpieczonego antykorozyjnie (ocynkowanie + powleczenie 

poliestrowe). Przewiduje się wykonanie w kolorze zielonym RAL 6005. 

Słupki ogrodzeniowe rozmieszcza się w rozstawie osiowym 2512mm. Mają przekrój 65x42mm 

i posiadają otwory ułatwiające montaż. Zaproponowano słupki ogrodzeniowe w kolorze 

zielonym RAL 6005 zabezpieczone antykorozyjnie (ocynkowanie + powleczenie poliestrowe). 

 

Proponowany panel kratowy przedstawiono poniżej: 
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Sposób montażu panelu do słupków przedstawiono poniżej: 

 
 

Każdy słupek przęsłowy powinien być zakotwiony w wykonywanym na miejscu fundamencie 

na głębokość min. 60 cm. Fundamenty betonowe wykonać z betonu klasy B-20 na głębokość 

przemarzania min. 100 cm i szerokości 40 cm. Na fundamentach osadzone zostaną 

prefabrykowane elementy podmurówki. Podmurówki betonowe ustawiamy na podsypce 

piaskowej zagęszczonej do id 0,3. Po zakończeniu montażu elementów betonowych, spoiny 

wypełniamy klejem lub zaprawą cementową, bądź dla uzyskania lepszych właściwości 

dylatacyjnych i uniknięcia pęknięć pozostawiamy wolną przestrzeń. W dalszej kolejności nad 

podmurówką do słupków stalowych montowane zostaną poszczególne panele ogrodzenia.  

Podmurówki betonowe w razie potrzeby można skracać na dowolny wymiar, docinając piłą 

diamentową lub zwykłą tarczą do betonu.  

 

W projekcie zaproponowano bramę wjazdową rozwieralną, dwuskrzydłową, otwieraną ręcznie 

o szerokości 5m oraz furtkę o szerokości 1m. Oba elementy przewiduje się jako wykonane w 

konstrukcji zamkniętej z wypełnieniem z paneli kratowych. Brama oraz furtka montowane 

będą na słupkach wykonanych z kształtowników stalowych. Bramę, furtkę oraz słupy 

zaprojektowano w kolorze zielonym RAL 6005. Powyższe elementy projektuje się jako 

zabezpieczone antykorozyjnie (ocynkowanie + powleczenie poliestrowe). 

Słupki zaprojektowano jako stalowe o przekroju kwadratowym. Wymiary słupków wynoszą 

100x100x4mm. Powinny zostać zakotwione w wykonywanym na miejscu fundamencie na 

głębokość min. 60 cm. Fundamenty betonowe wykonać z betonu klasy B-20 na głębokość 

przemarzania min. 100 cm i szerokości 40 cm. 

 

 

 

 



Budowa zbiornika retencyjnego oraz rurociągów technologicznych 

  
str. 45 

 

Proponowaną bramę oraz furtę przedstawiono poniżej: 

 
 

4.12. Wyposażenie do poboru próbek wody 

Nadbudowa techniczna zbiornika zostanie wyposażona w pompę perystaltyczną dedykowaną 

do poboru próbek wody  typ: Solinst model 410, prod.: Aquaterra.  Woda czerpana będzie ze 

zbiornika przy pomocy silikonowej rurki o średnicy 16mm zamontowanej w taki sposób by 

koniec rurki znajdował się 1,5 m nad dnem zbiornika. Rurkę wewnątrz zbiornika należy 

mocować do kształtownika nierdzewnego wykonanego ze stali nierdzewnej 1.4301 zgodnie ze 

szczegółem na rysunku IS-07. Przejście rurki ssawnej przez płytę stropową zbiornika 

zabezpieczone zostanie systemowym uszczelnieniem typu: RS 43 AISI316 produkcji Roxtec lub 

równoważnym, które należy montować w stalowej tulei zatopionej w betonie, zgodnie ze 

szczegółem pokazanym na rysunku IS-07. Pompa zasilana jest napięciem 12V w związku z tym 

w szafce elektrycznej pomieszczenia należy przewidzieć zasilacz na szynę 12V 4,5A i z niego 

zasilić pompę poboru próbek. 

 

4.13. Wytyczne wykonania konstrukcji żelbetowych 

 

Wykonawca konstrukcji monolitycznych zobligowany jest do sporządzenia planu zapewnienia 

jakości robót. 

 

Wykonanie konstrukcji żelbetowych wg wytycznych normy PN-EN 13670  
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Wykonane konstrukcje żelbetowe spełniać muszą klasę tolerancji 1 wg PN-EN 13670 — 

dopuszczalne odchyłki montażowe oraz wykonawcze wg załącznika G oraz rozdziału 10. 

Klasa wykonania konstrukcji monolitycznych 3 wg PN-EN 13670. 

Kontrola materiałów i wyrobów wg tabeli 1, zakres nadzoru wykonawstwa wg tabeli 2 

rodzaj i dokumentacja kontroli wg tabeli 3 wg PN-EN 13670. 

Stal zbrojeniowa zgodna z PN-EN 10080. 

Beton zgodny z PN-EN 206. 

 

Złącza konstrukcyjne powinny być czyste, bez mleczka cementowego zwilżone do stanu 

wilgotnego. 

Deskowanie musi być nieuszkodzone, wolne od lodu śniegu i stojącej wody, o powierzchni 

zapewniającej uzyskanie wykończenia powierzchni wymagane przez Inwestora. 

Gięcie i cięcie zbrojenia wg pkt. 6.3 PN-EN 13670, nie przewiduje się gięcia zbrojenia w 

temperaturze poniżej -5oC. 

Grubości otuliny, długości zakładów wg rysunków wykonawczych. 

 

Otwory po ściągach szalunków uszczelnić: za pomocą atestowanego systemu 

uszczelniającego np. firmy Drufa, Kegel itp. 

Mieszanka betonowa powinna być układana i zagęszczana w taki sposób aby zapewnić 

otulinę całego zbrojenia i wbudowanych wkładek oraz założoną wytrzymałość trwałość 

betonu. 

Usuwanie rusztowań, szalunków, podparć tymczasowych tymczasowych nie może powodować 

powstawania zarysowań pęknięć oraz innych uszkodzeń, mających wpływ na jakość betonu, 

bezpieczeństwo konstrukcji oraz personelu prowadzącego prace. 

Zasady pielęgnacji betonu, techniki pielęgnacji betonu, wymagane okresy pielęgnacji w 

zależności od temperatury otoczenia i rozwoju wytrzymałości betonu nalęzy stosować wg 

załącznika F wg PN-EN 13670 dla klasy pielęgnacji min. 3. 

Temperatura betonu nie powinna spadać poniżej 00 C dopóki wytrzymałość betonu na 

ściskanie w warstwie powierzchniowej nie osiągnie min. 5MPa. 

 

Zbrojenie należy rozmieścić  w szalunkach w sposób uniemożliwiający zmianę położenia 

prętów siatek lub szkieletów zbrojeniowych oraz zmianę otuliny. W celu zachowania otuliny 

zbrojenia stosować atestowane podkładki dystansowe. 

 

UWAGA: WYKONAWCA PRZEDSTAWI W DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ DO ZATWIERDZENIA 

SCHEMATY PRZERW TECHNOLOGICZNYCH BETONOWANIA. 

 

5. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Obszar oddziaływania obiektu określono na podstawie następujących przepisów:  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: projektowana inwestycja 

nie ogranicza zabudowy oraz nie zakłóca ochrony przeciwpożarowej na działkach sąsiednich 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska: projektowana instalacja 

gazowa nie ogranicza możliwości użytkowania nieruchomości sąsiednich w dotychczasowy 

sposób oraz nie generuje ponadnormatywnych emisji substancji, hałasu i wibracji. 
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Obszar oddziaływania obiektu: zgodnie z pkt. 20 w art. 3 ustawy Prawo Budowlane: obszar 

oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu 

budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 

ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu. Obszar oddziaływania 

obiektu zamyka się w granicach działek o numerze 148/5, 148/6, 148/10, 149/1, 149/3, 149/5 

z obrębu 0008, jednostka ewidencyjna 220801_1. Obszar oddziaływania obiektu nie wykracza 

poza teren inwestycji na której został zaprojektowany. 

 

6. UWAGI KOŃCOWE 

• Należy zabezpieczyć zbiornik retencyjny w sposób skuteczny przed ingerencją osób 

trzecich. 

• Przed przystąpieniem do prac budowlanych związanych z realizacją przedmiotowej 

inwestycji należy przedstawić aktualne atesty higieniczno-sanitarne na materiały i wyroby 

planowane do wybudowania i eksploatacji zbiornika w celu wersyfikacji przez Państwowy 

Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Lęborku zgodnie z §24 i §25 rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 

ludzi.  
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RUROCIĄG NAPŁYWOWYRUROCIĄG NAPŁYWOWY
ŻELIWO SFER. DN300ŻELIWO SFER. DN300

PROJEKTOWANY  WĘZEŁ NR 1PROJEKTOWANY  WĘZEŁ NR 1
WŁĄCZENIA PROJ.  ODCINKA DOWŁĄCZENIA PROJ.  ODCINKA DO

RUROCIĄGU ISTNIEJĄCEGORUROCIĄGU ISTNIEJĄCEGO

PROJEKTOWANY  WĘZEŁPROJEKTOWANY  WĘZEŁ
WODOCIĄGOWY NR 4WODOCIĄGOWY NR 4

STUDNIA SPUSTOWA S1STUDNIA SPUSTOWA S1
BETONOWA Ø1500mmBETONOWA Ø1500mm

2xRPP 110x3,72xRPP 110x3,7
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ŻELIWO SFER. DN300
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PP
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DEMONTAŻ FRAGMENTUDEMONTAŻ FRAGMENTU
ISTNIEJACEGO WODOCIĄGUISTNIEJACEGO WODOCIĄGU

DEMONTAŻ FRAGMENTUDEMONTAŻ FRAGMENTU
ISTNIEJACEGO WODOCIĄGUISTNIEJACEGO WODOCIĄGU

PRZECISK NR 1PRZECISK NR 1
RURA OSŁONOWA STALOWA DN450  L=9mRURA OSŁONOWA STALOWA DN450  L=9m

PŁOZY TR-50  (9 OBWODÓW)PŁOZY TR-50  (9 OBWODÓW)
MANSZETA TYP "N" DN 300/450 EPDM - 2 SZT.MANSZETA TYP "N" DN 300/450 EPDM - 2 SZT.

PROJEKTOWANY  WĘZEŁPROJEKTOWANY  WĘZEŁ
WODOCIĄGOWY NR 3WODOCIĄGOWY NR 3

PROJEKTOWANY  WĘZEŁPROJEKTOWANY  WĘZEŁ
WODOCIĄGOWY NR 2WODOCIĄGOWY NR 2

ZASUWA DN250ZASUWA DN250

HYDRANT DN80HYDRANT DN80

PUNKT WŁĄCZENIA PROJEKTOWANEGOPUNKT WŁĄCZENIA PROJEKTOWANEGO
ODCINKA WODOCIĄGU DO ISTNIEJĄCEGOODCINKA WODOCIĄGU DO ISTNIEJĄCEGO

ZBIORNIK O POJEMNOŚCIZBIORNIK O POJEMNOŚCI
UŻYTKOWEJ 2000 m³UŻYTKOWEJ 2000 m³

POMIESZCZENIE TECHNICZNEPOMIESZCZENIE TECHNICZNE
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UWAGA: Założone rzędne istniejącej infrastrukturyUWAGA: Założone rzędne istniejącej infrastruktury
podziemnej należy sprawdzić w warunkach rzeczywistych.podziemnej należy sprawdzić w warunkach rzeczywistych.
W części przypadków rzędne istniejącej infrastruktury nieW części przypadków rzędne istniejącej infrastruktury nie
są podane na mapie do celów projektowych. Profilesą podane na mapie do celów projektowych. Profile
opracowano na podstawie zakładanych, typowych dlaopracowano na podstawie zakładanych, typowych dla
danego rodzaju sieci zagłębień w miejscach podłączeńdanego rodzaju sieci zagłębień w miejscach podłączeń
oraz skrzyżowań.Jeśli po wykonaniu wykopóworaz skrzyżowań.Jeśli po wykonaniu wykopów
rzeczywiste rzędne będą odbiegać od projektowych należyrzeczywiste rzędne będą odbiegać od projektowych należy
powiadomić projektanta w celu uzgodnienia korektypowiadomić projektanta w celu uzgodnienia korekty
profilu rurociągów.profilu rurociągów.
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UWAGA: Założone rzędne istniejącej infrastrukturyUWAGA: Założone rzędne istniejącej infrastruktury
podziemnej należy sprawdzić w warunkach rzeczywistych.podziemnej należy sprawdzić w warunkach rzeczywistych.
W części przypadków rzędne istniejącej infrastruktury nieW części przypadków rzędne istniejącej infrastruktury nie
są podane na mapie do celów projektowych. Profilesą podane na mapie do celów projektowych. Profile
opracowano na podstawie zakładanych, typowych dlaopracowano na podstawie zakładanych, typowych dla
danego rodzaju sieci zagłębień w miejscach podłączeńdanego rodzaju sieci zagłębień w miejscach podłączeń
oraz skrzyżowań.Jeśli po wykonaniu wykopóworaz skrzyżowań.Jeśli po wykonaniu wykopów
rzeczywiste rzędne będą odbiegać od projektowych należyrzeczywiste rzędne będą odbiegać od projektowych należy
powiadomić projektanta w celu uzgodnienia korektypowiadomić projektanta w celu uzgodnienia korekty
profilu rurociągów.profilu rurociągów.
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podziemnej należy sprawdzić w warunkach rzeczywistych.podziemnej należy sprawdzić w warunkach rzeczywistych.
W części przypadków rzędne istniejącej infrastruktury nieW części przypadków rzędne istniejącej infrastruktury nie
są podane na mapie do celów projektowych. Profilesą podane na mapie do celów projektowych. Profile
opracowano na podstawie zakładanych, typowych dlaopracowano na podstawie zakładanych, typowych dla
danego rodzaju sieci zagłębień w miejscach podłączeńdanego rodzaju sieci zagłębień w miejscach podłączeń
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rzeczywiste rzędne będą odbiegać od projektowych należyrzeczywiste rzędne będą odbiegać od projektowych należy
powiadomić projektanta w celu uzgodnienia korektypowiadomić projektanta w celu uzgodnienia korekty
profilu rurociągów.profilu rurociągów.
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tel.: (22) 378-12-89, e-mail: tel.: (22) 378-12-89, e-mail: biuro@biprojekt.com.plbiuro@biprojekt.com.pl

www.biprojekt.com.plwww.biprojekt.com.pl

BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NABUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NA
DZIAŁCE NR 148/10 , OBRĘB 8 ORAZDZIAŁCE NR 148/10 , OBRĘB 8 ORAZ
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PROFIL KANALIZACJI KABLOWEJPROFIL KANALIZACJI KABLOWEJ
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UWAGA: Założone rzędne istniejącej infrastrukturyUWAGA: Założone rzędne istniejącej infrastruktury
podziemnej należy sprawdzić w warunkach rzeczywistych.podziemnej należy sprawdzić w warunkach rzeczywistych.
W części przypadków rzędne istniejącej infrastruktury nieW części przypadków rzędne istniejącej infrastruktury nie
są podane na mapie do celów projektowych. Profilesą podane na mapie do celów projektowych. Profile
opracowano na podstawie zakładanych, typowych dlaopracowano na podstawie zakładanych, typowych dla
danego rodzaju sieci zagłębień w miejscach podłączeńdanego rodzaju sieci zagłębień w miejscach podłączeń
oraz skrzyżowań.Jeśli po wykonaniu wykopóworaz skrzyżowań.Jeśli po wykonaniu wykopów
rzeczywiste rzędne będą odbiegać od projektowych należyrzeczywiste rzędne będą odbiegać od projektowych należy
powiadomić projektanta w celu uzgodnienia korektypowiadomić projektanta w celu uzgodnienia korekty
profilu rurociągów.profilu rurociągów.



JAFARJAFARRR

ŁĄCZNIK DO RUR PE NR KAT. 9103ŁĄCZNIK DO RUR PE NR KAT. 9103
DN250 - 280   PN10DN250 - 280   PN10

SZCZEGÓŁ  WĘZŁASZCZEGÓŁ  WĘZŁA
WODOCIĄGOWEGO NR 1WODOCIĄGOWEGO NR 1

Zwężka żeliwna kołnirzowa Dn300/250Zwężka żeliwna kołnirzowa Dn300/250
Łącznik RK Dn250/Dz 270-310mmŁącznik RK Dn250/Dz 270-310mm

Saint-GobainSaint-Gobain

66
55

22

44 Saint-GobainSaint-GobainŁuk kołnierzowy Dn300 45st.Łuk kołnierzowy Dn300 45st.

JafarJafar
Istniejąca rura żeliwna 275Istniejąca rura żeliwna 275 --
WyszczególnienieWyszczególnienieL.p.L.p.

11
ProducentProducent

33

22
11

55
66

Saint-GobainSaint-GobainPrzejście kołnierz-kielich Dn300Przejście kołnierz-kielich Dn300
Rura żeliwna Dn300Rura żeliwna Dn300 Saint-GobainSaint-Gobain

SZCZEGÓŁ  WĘZŁASZCZEGÓŁ  WĘZŁA
WODOCIĄGOWEGO NR 2WODOCIĄGOWEGO NR 2

11

Zwężka żeliwna kołnirzowa Dn300/250Zwężka żeliwna kołnirzowa Dn300/250
Przejście kołnierz-kielich Dn250Przejście kołnierz-kielich Dn250

Saint-GobainSaint-Gobain

66
55

22

44 Saint-GobainSaint-GobainRura żeliwna Dn300Rura żeliwna Dn300

Rura żeliwna Dn250Rura żeliwna Dn250
WyszczególnienieWyszczególnienieL.p.L.p.

11
ProducentProducent

33

Saint-GobainSaint-GobainPrzejście kołnierz-bosy koniec Dn300Przejście kołnierz-bosy koniec Dn300
Trójnik kołnierzowy Dn300Trójnik kołnierzowy Dn300 Saint-GobainSaint-Gobain

22
33

66 77 445544

Saint-GobainSaint-Gobain

77 Przejście kołnierz-kielich Dn300Przejście kołnierz-kielich Dn300 Saint-GobainSaint-Gobain

Saint-GobainSaint-Gobain

SZCZEGÓŁ  WĘZŁASZCZEGÓŁ  WĘZŁA
WODOCIĄGOWEGO NR 3WODOCIĄGOWEGO NR 3

Zwężka żeliwna kołnirzowa Dn350/300Zwężka żeliwna kołnirzowa Dn350/300

55

22

44
Saint-GobainSaint-GobainŁuk kołnierzowy Dn300 45st.Łuk kołnierzowy Dn300 45st.

Istniejąca rura żeliwna 375Istniejąca rura żeliwna 375 --
WyszczególnienieWyszczególnienieL.p.L.p.

11
ProducentProducent

33
Saint-GobainSaint-GobainPrzejście kołnierz-kielich Dn300Przejście kołnierz-kielich Dn300

Rura żeliwna Dn300Rura żeliwna Dn300 Saint-GobainSaint-Gobain

11

22
55

SZCZEGÓŁ  WĘZŁASZCZEGÓŁ  WĘZŁA
WODOCIĄGOWEGO NR 4WODOCIĄGOWEGO NR 4

Łącznik RK Dn250/Dz 264-284mmŁącznik RK Dn250/Dz 264-284mm
Saint-GobainSaint-Gobain

66
55

22

44 Saint-GobainSaint-Gobain

Istniejaca rura żeliwna Dn250Istniejaca rura żeliwna Dn250
WyszczególnienieWyszczególnienieL.p.L.p.

11
ProducentProducent

33

JafarJafar
Saint-GobainSaint-Gobain

JafarJafar

77 Saint-GobainSaint-Gobain

Saint-GobainSaint-Gobain

J
A
F
A
R

J
A
F
A
R

RR

ŁĄCZNIK DO RUR PE NR KAT. 9103
ŁĄCZNIK DO RUR PE NR KAT. 9103

DN250 - 280   PN10
DN250 - 280   PN10

J

A

F

A

R

J

A

F

A

R

RR

ŁĄCZNIK DO RUR PE NR KAT. 9103

ŁĄCZNIK DO RUR PE NR KAT. 9103

DN250 - 280   PN10

DN250 - 280   PN10

JAFARJAFAR

RR

HYDRANT NR KAT. 8851HYDRANT NR KAT. 8851
DN80   PM10 - PN16DN80   PM10 - PN16

RD=1800RD=1800

1122

33

4455

6677
88

Trójnik kołnierzowy Dn250Trójnik kołnierzowy Dn250
Trójnik kołnierzowy Dn250/80Trójnik kołnierzowy Dn250/80
Hydrant podziemny Dn80 Hydrant podziemny Dn80 
Łuk kołnierzowy Dn250 45st.Łuk kołnierzowy Dn250 45st.
Przejście kołnierz-bosy koniec Dn250Przejście kołnierz-bosy koniec Dn250

88 Saint-GobainSaint-GobainRura żeliwna Dn250Rura żeliwna Dn250

99
99 Saint-GobainSaint-GobainŁuk kołnierzowy Dn80 ze stopą 90st.Łuk kołnierzowy Dn80 ze stopą 90st.
1010 JafarJafarZasuwa 2111 Dn250 PN10Zasuwa 2111 Dn250 PN10
1111 JafarJafarObudowa teleskopowa DN250 RD1300-1800Obudowa teleskopowa DN250 RD1300-1800
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N
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1010

1212 JafarJafarSkrzynka uliczna do wody; 9501-PEHD-GJLSkrzynka uliczna do wody; 9501-PEHD-GJL

1111
1212

SZCZEGÓŁ  STUDNI PRZELEWOWEJ S1SZCZEGÓŁ  STUDNI PRZELEWOWEJ S1

11

22

33

44
33

WyszczególnienieWyszczególnienieL.p.L.p. ProducentProducent

OgólnyOgólnyZwężka Dn1500/625, h=0,6mZwężka Dn1500/625, h=0,6m

OgólnyOgólny

44

Element denny  Dn1500, h=1,0m Element denny  Dn1500, h=1,0m 
Otwór przyłączeniowy na rurę Dn400Otwór przyłączeniowy na rurę Dn40011

OgólnyOgólnyKrąg betonowy Dn1500, h=1,0m Krąg betonowy Dn1500, h=1,0m 
Otwór przyłączeniowy na rurę Dn300Otwór przyłączeniowy na rurę Dn30022

OgólnyOgólnyWłaz żeliwny Dn600 D400Właz żeliwny Dn600 D400

44

33
44

BLOK OPOWORY O WYMIARACH:BLOK OPOWORY O WYMIARACH:
- DŁUGOŚĆ 1,45m- DŁUGOŚĆ 1,45m
- SZEROKOŚĆ 1,0m- SZEROKOŚĆ 1,0m
- WYSOKOŚĆ 0,8m- WYSOKOŚĆ 0,8m

BLOK OPOWORY O WYMIARACH:BLOK OPOWORY O WYMIARACH:
- DŁUGOŚĆ 1,8m- DŁUGOŚĆ 1,8m

- SZEROKOŚĆ 0,8m- SZEROKOŚĆ 0,8m
- WYSOKOŚĆ 0,8m- WYSOKOŚĆ 0,8m

33

11 22
BLOK OPOWORY O WYMIARACH:BLOK OPOWORY O WYMIARACH:

- DŁUGOŚĆ 1,5m- DŁUGOŚĆ 1,5m
- SZEROKOŚĆ 1,15m- SZEROKOŚĆ 1,15m

- WYSOKOŚĆ 1,0m- WYSOKOŚĆ 1,0m
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66 Łącznik RK Dn350/Dz 386-410mmŁącznik RK Dn350/Dz 386-410mm JafarJafar

Saint-GobainSaint-Gobain

Przejście kołnierz-kielich Dn250Przejście kołnierz-kielich Dn250

    

PROJ. WYK.PROJ. WYK.

FazaFazaBranżaBranża

ISIS

TematTemat

TytułTytuł

Numer rysunkuNumer rysunku

EdycjaEdycja

AA
SkalaSkala DataData

15.09.202015.09.2020

mgr inż. Krzysztof Jabłońskimgr inż. Krzysztof Jabłoński

Zespół projektowyZespół projektowy

WeryfikatorWeryfikator

ZamawiającyZamawiający

ProjektantProjektant

Nr uprawnieńNr uprawnień

Nr uprawnieńNr uprawnień

Nr uprawnieńNr uprawnień

ObiektObiekt

Biuro ProjektoweBiuro Projektowe

PodpisPodpis

PodpisPodpis

PodpisPodpis

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i KanalizacjiMiejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w LęborkuSp. z o.o. w Lęborku

ul. Pionierów 2, 84-300 Lęborkul. Pionierów 2, 84-300 Lębork

Park im. Bolesława Chrobrego, 84-351 LęborkPark im. Bolesława Chrobrego, 84-351 Lębork
Działki ew. nr: 148/5, 148/6, 148/10, 149/1, 149/3, 149/5Działki ew. nr: 148/5, 148/6, 148/10, 149/1, 149/3, 149/5

Obręb 0008, Jednostka ewidencyjna 220801_1Obręb 0008, Jednostka ewidencyjna 220801_1

ul. Pabianicka 26A lok.5, 04-219 Warszawa,ul. Pabianicka 26A lok.5, 04-219 Warszawa,
tel.: (22) 378-12-89, e-mail: tel.: (22) 378-12-89, e-mail: biuro@biprojekt.com.plbiuro@biprojekt.com.pl

www.biprojekt.com.plwww.biprojekt.com.pl

BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NABUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NA
DZIAŁCE NR 148/10 , OBRĘB 8 ORAZDZIAŁCE NR 148/10 , OBRĘB 8 ORAZ

RUROCIĄGÓW TECHNOLOGICZNYCHRUROCIĄGÓW TECHNOLOGICZNYCH

-- -- --

MAZ/0582/PBS/17 MAZ/0582/PBS/17 

StronaStrona

mgr inż. Paweł Budziakmgr inż. Paweł Budziak MAZ/0411/POOS/09 MAZ/0411/POOS/09 

SZCZEGÓLY WĘZŁÓW WODOCIAGOWYCHSZCZEGÓLY WĘZŁÓW WODOCIAGOWYCH
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±0,00±0,00

NAPŁYW DO ZBIORNIKANAPŁYW DO ZBIORNIKA
RZĘDNA OSI RURY +0.25mRZĘDNA OSI RURY +0.25m

WYPŁYW ZE ZBIORNIKAWYPŁYW ZE ZBIORNIKA
RZĘDNA OSI RURY +0.25mRZĘDNA OSI RURY +0.25m

SPUST ZE ZBIORNIKASPUST ZE ZBIORNIKA
RZĘDNA OSI RURY -0.345mRZĘDNA OSI RURY -0.345m

PRZELEW ZE ZBIORNIKAPRZELEW ZE ZBIORNIKA
RZĘDNA OSI RURY -0.345mRZĘDNA OSI RURY -0.345m

PRZEWÓD WENTYLACYJNYPRZEWÓD WENTYLACYJNY
ZE STALI NIERDZEWNEJZE STALI NIERDZEWNEJ
WYPOSAŻENIE:WYPOSAŻENIE:
- FILTR KANAŁOWY EU4- FILTR KANAŁOWY EU4
- WYWIETRZAK DACHOWY DN300- WYWIETRZAK DACHOWY DN300 PRZEWÓD WENTYLACYJNYPRZEWÓD WENTYLACYJNY

ZE STALI NIERDZEWNEJZE STALI NIERDZEWNEJ
WYPOSAŻENIE:WYPOSAŻENIE:

- FILTR KANAŁOWY EU4- FILTR KANAŁOWY EU4
- WYWIETRZAK DACHOWY DN300- WYWIETRZAK DACHOWY DN300

RURĘ PRZELEWOWĄ POPROWADZIĆ W GÓRĘRURĘ PRZELEWOWĄ POPROWADZIĆ W GÓRĘ
DO RZĘDNEJ ±  4.90 = 55.43 m n.p.m.DO RZĘDNEJ ±  4.90 = 55.43 m n.p.m.

SZCZEGÓŁ ROZWIĄZANIA POKAZANOSZCZEGÓŁ ROZWIĄZANIA POKAZANO
NA PRZEKROJU 2-2NA PRZEKROJU 2-2

ZASUWA DN300 - 2 SZTUKIZASUWA DN300 - 2 SZTUKI

22
22

11
11

33
33

44
44

OBEJMAOBEJMA

OBEJMAOBEJMA

OBEJMAOBEJMA

OBEJMAOBEJMA

OBEJMAOBEJMA

OBEJMAOBEJMA

OBEJMAOBEJMA

OBEJMAOBEJMA

OBEJMAOBEJMA

OBEJMAOBEJMA

837.5837.5

87
6

87
6

OBEJMAOBEJMA

RURĘ NAPŁYWOWĄ POPROWADZIĆ W GÓRĘRURĘ NAPŁYWOWĄ POPROWADZIĆ W GÓRĘ
DO RZĘDNEJ ±4.90 = 55.43 m n.p.m.DO RZĘDNEJ ±4.90 = 55.43 m n.p.m.

UWAGA: W CELU UMOŻLIWIENIA REGULACJI POZIOMUUWAGA: W CELU UMOŻLIWIENIA REGULACJI POZIOMU
RURĘ NALEŻY WYPOSAŻYĆ W POŁĄCZENIE KOŁNIERZOWERURĘ NALEŻY WYPOSAŻYĆ W POŁĄCZENIE KOŁNIERZOWE

NA RZEDNEJ + 4.50 ORAZ DOSTARCZYĆ TRZY KRÓĆCENA RZEDNEJ + 4.50 ORAZ DOSTARCZYĆ TRZY KRÓĆCE
KOŁNIERZOWE O DŁUGOŚCI 15, 20 ORAZ 25cmKOŁNIERZOWE O DŁUGOŚCI 15, 20 ORAZ 25cm

±   0.00±   0.00

±   4.90±   4.90
ska

rpa 
1:1

ska
rpa 

1:1

510
510

-   0.345-   0.345

OTWÓR Ø450mmOTWÓR Ø450mm
RZĘDNA OSI -0.345RZĘDNA OSI -0.345

USZCZELNIENIE PRZEPUSTUUSZCZELNIENIE PRZEPUSTU
TYP:ŁAŃCUCH ŁU8 x 12 OGNIWTYP:ŁAŃCUCH ŁU8 x 12 OGNIW

PROD.: INTEGRAPROD.: INTEGRA

PRZEKRÓJ 2-2PRZEKRÓJ 2-2
6565

300
300

185
185

JAFARJAFARRR

ZASUWA MIĘKKO. NR KAT. 2111ZASUWA MIĘKKO. NR KAT. 2111
DN300   PN10DN300   PN10

6767 148148 4040

±   0.00±   0.00

±   4.90±   4.90
ska

rpa 
1:1

ska
rpa 

1:1

510
510

+   0.25+   0.25

PRZEKRÓJ 1-1PRZEKRÓJ 1-1

OTWÓR Ø450mmOTWÓR Ø450mm
RZĘDNA OSI +0.25RZĘDNA OSI +0.25

USZCZELNIENIE PRZEPUSTUUSZCZELNIENIE PRZEPUSTU
TYP:ŁAŃCUCH ŁU8 x 12 OGNIWTYP:ŁAŃCUCH ŁU8 x 12 OGNIW

PROD.: INTEGRAPROD.: INTEGRA

RUROCIĄGRUROCIĄG
WYPŁYWOWYWYPŁYWOWY

±   0.00±   0.00

±   4.90±   4.90
ska

rpa 
1:1

ska
rpa 

1:1

510
510

-   0.345-   0.345

OTWÓR Ø450mmOTWÓR Ø450mm
RZĘDNA OSI -0.345RZĘDNA OSI -0.345

USZCZELNIENIE PRZEPUSTUUSZCZELNIENIE PRZEPUSTU
TYP:ŁAŃCUCH ŁU8 x 12 OGNIWTYP:ŁAŃCUCH ŁU8 x 12 OGNIW

PROD.: INTEGRAPROD.: INTEGRA

PRZEKRÓJ 3-3PRZEKRÓJ 3-3

JAFARJAFARRR

ZASUWA MIĘKKO. NR KAT. 2111ZASUWA MIĘKKO. NR KAT. 2111
DN300   PN10DN300   PN10

OBEJMAOBEJMA

OBEJMAOBEJMA

Zasuwa 2111 Dn300 PN10Zasuwa 2111 Dn300 PN10 JafarJafar

66
55

22

44 Saint-GobainSaint-Gobain

Przejście kołnierz-kielich Dn300Przejście kołnierz-kielich Dn300
WyszczególnienieWyszczególnienieL.p.L.p.

11
ProducentProducent

33

11 22 33 44

11

Saint-GobainSaint-Gobain
Trójnik kołnierzowy Dn300Trójnik kołnierzowy Dn300 Saint-GobainSaint-Gobain

Rura żeliwna Dn300 - prostka 145cmRura żeliwna Dn300 - prostka 145cm

66 33 77

11

88

99

1010

88
77

1010
99

55

55

NiczukNiczukMocowanie nierdzewne (stal 1.4301): Mocowanie nierdzewne (stal 1.4301): 
obejma, pręt gwint. M12, złącze gwintowane,obejma, pręt gwint. M12, złącze gwintowane,
kotwa rozporowa M12x125kotwa rozporowa M12x125

Saint-GobainSaint-GobainŁuk kołnierzowy Dn300 90st.Łuk kołnierzowy Dn300 90st.
Saint-GobainSaint-GobainRura żeliwna Dn300-prostka 135cm (1 kołnierz)Rura żeliwna Dn300-prostka 135cm (1 kołnierz)
Saint-GobainSaint-GobainŁuk kołnierzowy Dn300 90st. ze stopą Łuk kołnierzowy Dn300 90st. ze stopą 
Saint-GobainSaint-GobainRura żeliwna Dn300-prostka 300cm (2 kołnierze)Rura żeliwna Dn300-prostka 300cm (2 kołnierze)
Saint-GobainSaint-GobainRura żeliwna Dn300-prostka 185cm (2 kołnierze)Rura żeliwna Dn300-prostka 185cm (2 kołnierze)

 ZBIORNIKA - SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW ZBIORNIKA - SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW
RUROCIĄG PRZELEWOWO-SPUSTOWY PRZY ORAZ WEWNĄTRZRUROCIĄG PRZELEWOWO-SPUSTOWY PRZY ORAZ WEWNĄTRZ

170.5170.593.593.5

±  0.00 = 50.53 m n.p.m.±  0.00 = 50.53 m n.p.m.

±  4.90 = 55.43 m n.p.m.±  4.90 = 55.43 m n.p.m.

+   0.35+   0.35

OTWÓR Ø450mmOTWÓR Ø450mm
RZĘDNA OSI +0.35RZĘDNA OSI +0.35

USZCZELNIENIE PRZEPUSTUUSZCZELNIENIE PRZEPUSTU
TYP:ŁAŃCUCH ŁU8 x 13 OGNIWTYP:ŁAŃCUCH ŁU8 x 13 OGNIW

PROD.: INTEGRAPROD.: INTEGRA

RUROCIĄGRUROCIĄG
WYPŁYWOWYWYPŁYWOWY

44
33

Rura żeliwna Dn300-prostka 300cm (1 kołnierz)Rura żeliwna Dn300-prostka 300cm (1 kołnierz)
WyszczególnienieWyszczególnienieL.p.L.p.

11
ProducentProducent
Saint-GobainSaint-Gobain

66
55

88
77

NiczukNiczukMocowanie nierdzewne (stal 1.4301): Mocowanie nierdzewne (stal 1.4301): 
obejma, pręt gwint. M12, złącze gwintowane,obejma, pręt gwint. M12, złącze gwintowane,
kotwa rozporowa M12x125kotwa rozporowa M12x125

Saint-GobainSaint-GobainŁuk kołnierzowy Dn300 45st.Łuk kołnierzowy Dn300 45st.

 ZBIORNIKA - SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW ZBIORNIKA - SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW
RUROCIĄG NAPŁYWOWY PRZY ORAZ WEWNĄTRZRUROCIĄG NAPŁYWOWY PRZY ORAZ WEWNĄTRZ

33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 3322 22 44 44

55

66

22

77

88

6565
300
300

Rura żeliwna Dn300-prostka 300cm (2 kołnierze)Rura żeliwna Dn300-prostka 300cm (2 kołnierze)22 Saint-GobainSaint-Gobain

11 22
Rura żeliwna Dn300-prostka 100cm (2 kołnierze)Rura żeliwna Dn300-prostka 100cm (2 kołnierze) Saint-GobainSaint-Gobain

Saint-GobainSaint-GobainŁuk kołnierzowy Dn300 90st. ze stopą Łuk kołnierzowy Dn300 90st. ze stopą 
Rura żeliwna Dn300-prostka 105cm (2 kołnierze)Rura żeliwna Dn300-prostka 105cm (2 kołnierze) Saint-GobainSaint-Gobain
Kształtka końcowa kołnierzowa Dn300Kształtka końcowa kołnierzowa Dn300 Saint-GobainSaint-Gobain

99

1010 OgólnyOgólny

1010

99 NiczukNiczukPodpora usztywniająca zgodnie Podpora usztywniająca zgodnie 
z załącznikiem nr 4 do projektuz załącznikiem nr 4 do projektu

Trzy kołnierzowe prostki ze stali nierdzewnej Trzy kołnierzowe prostki ze stali nierdzewnej 
(stal 1.4301) o długości 15, 20, 25cm(stal 1.4301) o długości 15, 20, 25cm

Substrat gruntowySubstrat gruntowy

Płyta żelbetowa 30cmPłyta żelbetowa 30cm
USZCZELNIENIE PRZEPUSTUUSZCZELNIENIE PRZEPUSTU

TYP: ŁAŃCUCH ŁU8 x 13 OGNIWTYP: ŁAŃCUCH ŁU8 x 13 OGNIW
PROD.: INTEGRAPROD.: INTEGRA

KANAŁ GŁADKI NIERDZEWNY Ø315mmKANAŁ GŁADKI NIERDZEWNY Ø315mm
TYP STALI 1.4301, DŁUGOŚĆ 2,0mTYP STALI 1.4301, DŁUGOŚĆ 2,0m

OTWÓR W PŁYCIE Ø450mmOTWÓR W PŁYCIE Ø450mm

FILTR KANAŁOWY NIERDZEWNY Ø315mmFILTR KANAŁOWY NIERDZEWNY Ø315mm
WKŁAD FILTRUJĄCY KLASY EU4WKŁAD FILTRUJĄCY KLASY EU4

TYP: UFI, PRODUCENT: ALNORTYP: UFI, PRODUCENT: ALNOR
TYP STALI 1.4301TYP STALI 1.4301

WYWIEWKA NIERDZEWNA Ø315mmWYWIEWKA NIERDZEWNA Ø315mm
ZABEZPIECZONA SIATKĄZABEZPIECZONA SIATKĄ

TYP STALI 1.4301TYP STALI 1.4301

SCZEGÓŁ ODPOWIETRZNIKASCZEGÓŁ ODPOWIETRZNIKA
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PROJ. WYK.PROJ. WYK.

FazaFazaBranżaBranża

ISIS

TematTemat

TytułTytuł

Numer rysunkuNumer rysunku

EdycjaEdycja

AA
SkalaSkala DataData

15.09.202015.09.2020

mgr inż. Krzysztof Jabłońskimgr inż. Krzysztof Jabłoński

Zespół projektowyZespół projektowy

WeryfikatorWeryfikator

ZamawiającyZamawiający

ProjektantProjektant

Nr uprawnieńNr uprawnień

Nr uprawnieńNr uprawnień

Nr uprawnieńNr uprawnień

ObiektObiekt

Biuro ProjektoweBiuro Projektowe

PodpisPodpis

PodpisPodpis

PodpisPodpis

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i KanalizacjiMiejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w LęborkuSp. z o.o. w Lęborku

ul. Pionierów 2, 84-300 Lęborkul. Pionierów 2, 84-300 Lębork

Park im. Bolesława Chrobrego, 84-351 LęborkPark im. Bolesława Chrobrego, 84-351 Lębork
Działki ew. nr: 148/5, 148/6, 148/10, 149/1, 149/3, 149/5Działki ew. nr: 148/5, 148/6, 148/10, 149/1, 149/3, 149/5

Obręb 0008, Jednostka ewidencyjna 220801_1Obręb 0008, Jednostka ewidencyjna 220801_1

ul. Pabianicka 26A lok.5, 04-219 Warszawa,ul. Pabianicka 26A lok.5, 04-219 Warszawa,
tel.: (22) 378-12-89, e-mail: tel.: (22) 378-12-89, e-mail: biuro@biprojekt.com.plbiuro@biprojekt.com.pl

www.biprojekt.com.plwww.biprojekt.com.pl

BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NABUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NA
DZIAŁCE NR 148/10 , OBRĘB 8 ORAZDZIAŁCE NR 148/10 , OBRĘB 8 ORAZ
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RUROCIĄGI TECHNOLOGICZNE ZBIORNIKARUROCIĄGI TECHNOLOGICZNE ZBIORNIKA
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PRZEKRÓJ A-A PRZEKRÓJ A-A 

AA

DWA OTWORY Ø150mm NA RURĘ Ø110mmDWA OTWORY Ø150mm NA RURĘ Ø110mm
RZĘDNA OSI ±6.00 = 56.53 m n.p.m.RZĘDNA OSI ±6.00 = 56.53 m n.p.m.

USZCZELNIENIE OBU PRZEPUSTÓWUSZCZELNIENIE OBU PRZEPUSTÓW
TYP:GP-SR STAL 1.4307 /EPDM-110/150mm,TYP:GP-SR STAL 1.4307 /EPDM-110/150mm,

PROD.: INTEGRAPROD.: INTEGRA

AA

DWIE RURY KANALIZACJI KABLOWEJ Ø110mmDWIE RURY KANALIZACJI KABLOWEJ Ø110mm
DALSZA CZĘŚĆ TRASY ZGODNIE Z RYSUNKIEM  IS-04DALSZA CZĘŚĆ TRASY ZGODNIE Z RYSUNKIEM  IS-04

RURA KANALIZACJI KABLOWEJ Ø110mmRURA KANALIZACJI KABLOWEJ Ø110mm
DALSZA CZĘŚĆ TRASY ZGODNIE Z RYSUNKIEM  IS-04DALSZA CZĘŚĆ TRASY ZGODNIE Z RYSUNKIEM  IS-04

USZCZELNIENIE PRZEPUSTUUSZCZELNIENIE PRZEPUSTU
TYP:GP-SR STAL 1.4307 /EPDM-110/150mm,TYP:GP-SR STAL 1.4307 /EPDM-110/150mm,

PROD.: INTEGRAPROD.: INTEGRA

OTWÓR  Ø150mm NA RURĘ Ø110mmOTWÓR  Ø150mm NA RURĘ Ø110mm
RZĘDNA OSI ±6.00 = 56.53 m n.p.m.RZĘDNA OSI ±6.00 = 56.53 m n.p.m.

31
.5

31
.5

2525
7.

5
7.

5

DWA PRZEPUSTY ROXTEC RS 43 AISI316DWA PRZEPUSTY ROXTEC RS 43 AISI316
W PŁYCIE STROPOWEJW PŁYCIE STROPOWEJ
(DLA CZUJNIKÓW POZIOMU)(DLA CZUJNIKÓW POZIOMU)

55
3030

3232

RURY NIERDZEWNE Ø48,3x2,0mmRURY NIERDZEWNE Ø48,3x2,0mm
TYP STALI 1.4301, DŁUGOŚĆ 0,67mTYP STALI 1.4301, DŁUGOŚĆ 0,67m

WBETONOWANE W STROPWBETONOWANE W STROP

3939 2020

DWA USZCZELNIENIA PRZEPUSTUDWA USZCZELNIENIA PRZEPUSTU
TYP: RS 43 AISI316 PROD.: ROXTECTYP: RS 43 AISI316 PROD.: ROXTEC

DLA ŚREDNICY OTWORU Ø 43-45 mmDLA ŚREDNICY OTWORU Ø 43-45 mm
NA POJEDYNCZY PRZEWÓD Ø 4.0-23.0 mmNA POJEDYNCZY PRZEWÓD Ø 4.0-23.0 mm

KOŁNIERZ ZE STALI NIERDZEWNEJKOŁNIERZ ZE STALI NIERDZEWNEJ

NATYNKOWA ROZDZIELNICA ZE STALINATYNKOWA ROZDZIELNICA ZE STALI
NIERDZEWNEJ O WYMIARACH MIN: 300x300x200mmNIERDZEWNEJ O WYMIARACH MIN: 300x300x200mm
SZCZELNOŚCI MINIMUM.  IP55, PŁYTA MONTAŻOWASZCZELNOŚCI MINIMUM.  IP55, PŁYTA MONTAŻOWA
SZCZEGÓŁ WYPOSAŻENIA NA RYSUNKU IS-08SZCZEGÓŁ WYPOSAŻENIA NA RYSUNKU IS-08

UWAGA: KABLE I PRZEWODY PROWADZONE NAUWAGA: KABLE I PRZEWODY PROWADZONE NA
ŚCIANACH ZBIORNIKA ORAZ W POMIESZENIUŚCIANACH ZBIORNIKA ORAZ W POMIESZENIU
TECHNICZNYM POWINNY BYĆ PROWADZONE WTECHNICZNYM POWINNY BYĆ PROWADZONE W
KORYTACH KABLOWYCH ZE STALI NIERDZEWNEJKORYTACH KABLOWYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ
SS304  PRODUCENTA BAKS, NIEDAX LUBSS304  PRODUCENTA BAKS, NIEDAX LUB
RÓWNOWAŻNE.RÓWNOWAŻNE.

WŁAZ JEDNOKLAPOWY OCIEPLONY O ROZMIARZE  1000x800mmWŁAZ JEDNOKLAPOWY OCIEPLONY O ROZMIARZE  1000x800mm
ZAMKNIĘCIE: KŁÓDKA LUB SPECJALNY KLUCZZAMKNIĘCIE: KŁÓDKA LUB SPECJALNY KLUCZ
ZABEZPIECZENIE: DŹWIGNIA ZAPADKOWAZABEZPIECZENIE: DŹWIGNIA ZAPADKOWA
DODATKOWA TACA WEWNĘTRZNA ZABEZPIECZAJĄCADODATKOWA TACA WEWNĘTRZNA ZABEZPIECZAJĄCA
PRZED SKAŻENIEM WODY PITNEPRZED SKAŻENIEM WODY PITNE
MATERIAŁ: STAL NIERDZEWNA 1.4404MATERIAŁ: STAL NIERDZEWNA 1.4404

PRZEPUSTY KABLOWY ROXTEC RS 43 AISI316PRZEPUSTY KABLOWY ROXTEC RS 43 AISI316
W PŁYCIE STROPOWEJ  (DLA RURKI SSAWNEJW PŁYCIE STROPOWEJ  (DLA RURKI SSAWNEJ
POMPY DO POBORU PRÓBEK)POMPY DO POBORU PRÓBEK)

POMPY DO POBORU PRÓBEK WODYPOMPY DO POBORU PRÓBEK WODY
TYP: SOLINST MODEL 410, PROD.: AQUATERRATYP: SOLINST MODEL 410, PROD.: AQUATERRA

3939

KANAŁ WENTYLACYJNY Ø160mm - DOLNA KRAWĘDŻ 2.3m NAD PODŁODĄKANAŁ WENTYLACYJNY Ø160mm - DOLNA KRAWĘDŻ 2.3m NAD PODŁODĄ
CZERPIA/WYRZUTNIA ŚCIENNA Z SIATKĄ NA ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJCZERPIA/WYRZUTNIA ŚCIENNA Z SIATKĄ NA ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ
KRATKA WENTYLACYJNA NA ŚCIANIE WEWNĘTRZNEJKRATKA WENTYLACYJNA NA ŚCIANIE WEWNĘTRZNEJ

KANAŁ WENTYLACYJNY Ø160mm - DOLNA KRAWĘDŻ 2.3m NAD PODŁODĄKANAŁ WENTYLACYJNY Ø160mm - DOLNA KRAWĘDŻ 2.3m NAD PODŁODĄ
CZERPIA/WYRZUTNIA ŚCIENNA Z SIATKĄ NA ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJCZERPIA/WYRZUTNIA ŚCIENNA Z SIATKĄ NA ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ
KRATKA WENTYLACYJNA NA ŚCIANIE WEWNĘTRZNEJKRATKA WENTYLACYJNA NA ŚCIANIE WEWNĘTRZNEJ

KANAŁ WENTYLACYJNY Ø160mm - DOLNA KRAWĘDŻ 2.3m NAD PODŁODĄKANAŁ WENTYLACYJNY Ø160mm - DOLNA KRAWĘDŻ 2.3m NAD PODŁODĄ
CZERPIA/WYRZUTNIA ŚCIENNA Z SIATKĄ NA ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJCZERPIA/WYRZUTNIA ŚCIENNA Z SIATKĄ NA ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ
KRATKA WENTYLACYJNA NA ŚCIANIE WEWNĘTRZNEJKRATKA WENTYLACYJNA NA ŚCIANIE WEWNĘTRZNEJ

4mm4mm

23mm23mm

43mm43mm

AA

AA

A-AA-A

53mm53mm

RURA NIERDZEWNARURA NIERDZEWNA

∅48,3x2,0mm∅48,3x2,0mm

TYP STALI 1.4301,TYP STALI 1.4301,

DŁUGOŚĆ 0,67mDŁUGOŚĆ 0,67m
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SZCZEGÓŁ PRZEPUSTU W PŁYCIE STROPOWEJSZCZEGÓŁ PRZEPUSTU W PŁYCIE STROPOWEJ
TYPU: RS 43 AISI316 PRODUKCJI ROXTEC LUB RÓWNOWAŻNYTYPU: RS 43 AISI316 PRODUKCJI ROXTEC LUB RÓWNOWAŻNY
UWAGA: WYKONAĆ TRZY PRZEPUSTY, JEDEN NA POTRZEBYUWAGA: WYKONAĆ TRZY PRZEPUSTY, JEDEN NA POTRZEBY

RURKI SSAWNEJ POMPY ORAZ DWA NA POTRZEBYRURKI SSAWNEJ POMPY ORAZ DWA NA POTRZEBY
OKABLOWANIA CZUJNIKÓW POZIOMU WODYOKABLOWANIA CZUJNIKÓW POZIOMU WODY

31
.5

31
.5 3939
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1010

PROFIL NIERDZEWNYPROFIL NIERDZEWNY
40x20x2 mm - 350 cm40x20x2 mm - 350 cm

STAL 1.4404 (316L)STAL 1.4404 (316L)

4M12 WKLEJANA4M12 WKLEJANA

4M12 WKLEJANA4M12 WKLEJANA

PŁASKOWNIK NIERDZEWNY 60x5mmPŁASKOWNIK NIERDZEWNY 60x5mm
STAL 1.4404 (316L)STAL 1.4404 (316L)

PŁASKOWNIK NIERDZEWNY 60x5mmPŁASKOWNIK NIERDZEWNY 60x5mm
STAL 1.4404 (316L)STAL 1.4404 (316L)

RURKA SSAWNA POMPY DO POBORURURKA SSAWNA POMPY DO POBORU
PRÓBEK ZAKOPRÓBEK ZAKOŃCZONA 150cm NADŃCZONA 150cm NAD

DNEM ZBIORNIKA. MOCOWAĆ DO PROFILUDNEM ZBIORNIKA. MOCOWAĆ DO PROFILU
PRZY POMOCY OBEJM ZACISKOWYCH.PRZY POMOCY OBEJM ZACISKOWYCH.

SZCZEGÓSZCZEGÓŁ MONTAŻU RURKI SSAWNEJŁ MONTAŻU RURKI SSAWNEJ
POMPY POBORU PRÓBEKPOMPY POBORU PRÓBEK
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PROJ. WYK.PROJ. WYK.

FazaFazaBranżaBranża

ISIS

TematTemat

TytułTytuł

Numer rysunkuNumer rysunku

EdycjaEdycja
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SkalaSkala DataData

15.09.202015.09.2020

mgr inż. Krzysztof Jabłońskimgr inż. Krzysztof Jabłoński

Zespół projektowyZespół projektowy

WeryfikatorWeryfikator

ZamawiającyZamawiający

ProjektantProjektant

Nr uprawnieńNr uprawnień

Nr uprawnieńNr uprawnień

Nr uprawnieńNr uprawnień

ObiektObiekt

Biuro ProjektoweBiuro Projektowe

PodpisPodpis

PodpisPodpis

PodpisPodpis

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i KanalizacjiMiejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w LęborkuSp. z o.o. w Lęborku

ul. Pionierów 2, 84-300 Lęborkul. Pionierów 2, 84-300 Lębork

Park im. Bolesława Chrobrego, 84-351 LęborkPark im. Bolesława Chrobrego, 84-351 Lębork
Działki ew. nr: 148/5, 148/6, 148/10, 149/1, 149/3, 149/5Działki ew. nr: 148/5, 148/6, 148/10, 149/1, 149/3, 149/5

Obręb 0008, Jednostka ewidencyjna 220801_1Obręb 0008, Jednostka ewidencyjna 220801_1

ul. Pabianicka 26A lok.5, 04-219 Warszawa,ul. Pabianicka 26A lok.5, 04-219 Warszawa,
tel.: (22) 378-12-89, e-mail: tel.: (22) 378-12-89, e-mail: biuro@biprojekt.com.plbiuro@biprojekt.com.pl

www.biprojekt.com.plwww.biprojekt.com.pl

BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NABUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NA
DZIAŁCE NR 148/10 , OBRĘB 8 ORAZDZIAŁCE NR 148/10 , OBRĘB 8 ORAZ
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POMIESZCZENIA TECHNICZNEGOPOMIESZCZENIA TECHNICZNEGO
WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE 
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Uwagi:Uwagi:
1. Sposób zasilania, zapotrzebowanie na moc1. Sposób zasilania, zapotrzebowanie na moc
oraz pomiar energii elektrycznej istniejącejoraz pomiar energii elektrycznej istniejącej
instalacji Komory Zasów pozostają bez zmian.instalacji Komory Zasów pozostają bez zmian.
2. K2. Kable i przewody prowadzone na ścianachable i przewody prowadzone na ścianach
zbiornika oraz w pomieszeniu technicznymzbiornika oraz w pomieszeniu technicznym
powinny być prowadzone w korytachpowinny być prowadzone w korytach
kablowych ze stali nierdzewnej ss304kablowych ze stali nierdzewnej ss304
producenta Baks, Niedax lub równoważne.producenta Baks, Niedax lub równoważne.
3. W rurach kanalizacji kablowej poza3. W rurach kanalizacji kablowej poza
zasilaniem YKY 3x2,5mm²  należy prowadzićzasilaniem YKY 3x2,5mm²  należy prowadzić
także następujące okablowanie:także następujące okablowanie:
- kabel  - kabel  BiT 500(St) 4x1,0mm²BiT 500(St) 4x1,0mm² ekranowany, z ekranowany, z
numerowanymi żyłami, przeznaczony donumerowanymi żyłami, przeznaczony do
układania na zewnątrz,układania na zewnątrz,
- kabel  FTPw (F/UTPf) 4x2x0,5(AWG24) kat.- kabel  FTPw (F/UTPf) 4x2x0,5(AWG24) kat.
5e lub równoważny do monitoringu CCTV.5e lub równoważny do monitoringu CCTV.
- kabel  FTPw (F/UTPf) 4x2x0,5(AWG24) kat.- kabel  FTPw (F/UTPf) 4x2x0,5(AWG24) kat.
5e  lub równoważny do systemu alarmowego.5e  lub równoważny do systemu alarmowego.
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   ELEKTRYCZNEJ POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO   ELEKTRYCZNEJ POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO
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 Projektowany Projektowany
kabel YKY 3x2,5kabel YKY 3x2,5

podłączyć dopodłączyć do
istniejącegoistniejącego

zabezpieczeniezabezpieczenie
obwodu wobwodu w

komorze zasówkomorze zasów

YKY 3x2,5 mm²YKY 3x2,5 mm²
BiT 500(St) 4x1,0mm²BiT 500(St) 4x1,0mm²

F/UTP 4x2x0,5mm²F/UTP 4x2x0,5mm²
F/UTP 4x2x0,5mm²F/UTP 4x2x0,5mm²
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PROJ. WYK.PROJ. WYK.
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ISIS

TematTemat

TytułTytuł

Numer rysunkuNumer rysunku
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Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i KanalizacjiMiejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w LęborkuSp. z o.o. w Lęborku

ul. Pionierów 2, 84-300 Lęborkul. Pionierów 2, 84-300 Lębork

Park im. Bolesława Chrobrego, 84-351 LęborkPark im. Bolesława Chrobrego, 84-351 Lębork
Działki ew. nr: 148/5, 148/6, 148/10, 149/1, 149/3, 149/5Działki ew. nr: 148/5, 148/6, 148/10, 149/1, 149/3, 149/5

Obręb 0008, Jednostka ewidencyjna 220801_1Obręb 0008, Jednostka ewidencyjna 220801_1

ul. Pabianicka 26A lok.5, 04-219 Warszawa,ul. Pabianicka 26A lok.5, 04-219 Warszawa,
tel.: (22) 378-12-89, e-mail: tel.: (22) 378-12-89, e-mail: biuro@biprojekt.com.plbiuro@biprojekt.com.pl

www.biprojekt.com.plwww.biprojekt.com.pl

BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NABUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NA
DZIAŁCE NR 148/10 , OBRĘB 8 ORAZDZIAŁCE NR 148/10 , OBRĘB 8 ORAZ
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WIDOK ZBIORNIKAWIDOK ZBIORNIKA
OD STRONY DROGIOD STRONY DROGI

WIDOK ZBIORNIKA OD STRONYWIDOK ZBIORNIKA OD STRONY
WIEŻY CIŚNIEŃWIEŻY CIŚNIEŃ

    

PROJ. WYK.PROJ. WYK.
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Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i KanalizacjiMiejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w LęborkuSp. z o.o. w Lęborku

ul. Pionierów 2, 84-300 Lęborkul. Pionierów 2, 84-300 Lębork

Park im. Bolesława Chrobrego, 84-351 LęborkPark im. Bolesława Chrobrego, 84-351 Lębork
Działki ew. nr: 148/5, 148/6, 148/10, 149/1, 149/3, 149/5Działki ew. nr: 148/5, 148/6, 148/10, 149/1, 149/3, 149/5

Obręb 0008, Jednostka ewidencyjna 220801_1Obręb 0008, Jednostka ewidencyjna 220801_1

ul. Pabianicka 26A lok.5, 04-219 Warszawa,ul. Pabianicka 26A lok.5, 04-219 Warszawa,
tel.: (22) 378-12-89, e-mail: tel.: (22) 378-12-89, e-mail: biuro@biprojekt.com.plbiuro@biprojekt.com.pl
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RUROCIĄGÓW TECHNOLOGICZNYCHRUROCIĄGÓW TECHNOLOGICZNYCH

-- -- --

MAZ/0582/PBS/17 MAZ/0582/PBS/17 

StronaStrona

mgr inż. Paweł Budziakmgr inż. Paweł Budziak MAZ/0411/POOS/09 MAZ/0411/POOS/09 

WIDOK ELEWACJI ZBIORNIKAWIDOK ELEWACJI ZBIORNIKA

IS-09IS-09

1:1001:100



3030 11501150 11501150 3030

10
80

10
80

6060
1010

23.0°23.0°

67.0°
67.0°

45.0°
45.0°

45.0°45.0° 45.0°45.0°

45
.0°

45
.0°

45.0°
45.0°

45.0°45.0°45.0°45.0°

45
.0°

45
.0°

słup S-01 Ø60cmsłup S-01 Ø60cm

słup S-02 Ø40cmsłup S-02 Ø40cm

słup S-02 Ø40cmsłup S-02 Ø40cm

słup S-02 Ø40cmsłup S-02 Ø40cm

słup S-02 Ø40cmsłup S-02 Ø40cm

słup S-02 Ø40cmsłup S-02 Ø40cm

słup S-02 Ø40cmsłup S-02 Ø40cm

słup S-02 Ø40cmsłup S-02 Ø40cm

słup S-02 Ø40cmsłup S-02 Ø40cm

obrys nadbudowy technicznejobrys nadbudowy technicznej

360360 805805

140140

Płyta żelbetowa 30cmPłyta żelbetowa 30cm

+5,40+5,40
+5,10+5,10

BETON C30/37 (B-37)BETON C30/37 (B-37)

11651165

615.5615.5 615.5615.5

61
5.5

61
5.5

615.5
615.5

28
0

28
0

330330

RZUT PŁYTY STROPOWEJRZUT PŁYTY STROPOWEJ
SCHEMAT KONSTRUKCJISCHEMAT KONSTRUKCJI

ŚCIANA ŻELBET. gr 30cm Beton C30/37 W8ŚCIANA ŻELBET. gr 30cm Beton C30/37 W8

6060

strop nadbudowy tech, płyta żelb 15cmstrop nadbudowy tech, płyta żelb 15cm
zbr #10/10cmzbr #10/10cm

6060

22
5

22
5

10
0

10
0

22
5

22
5

13
0

13
0

130130
7575

4x17x25
4x17x25

10x
17x

25
10x

17x
25

10x
17x

25
10x

17x
25

sch
ody

 ter
eno

we
 na

 gr
unc

ie

sch
ody

 ter
eno

we
 na

 gr
unc

ie

pły
ta ż

elb
. 10

cm
pły

ta ż
elb

. 10
cm 74

0
74

0

205205

zbr
 #1

0/1
0cm

zbr
 #1

0/1
0cm

34
76

34
76

13
0

13
0

otwór właz 80x100otwór właz 80x100

10
0

10
0

11
6

11
6

głowica prostokątna gr 30cmgłowica prostokątna gr 30cm

+5,40+5,40
+4,80+4,80

głowica prostokątna gr 20cmgłowica prostokątna gr 20cm

+5,40+5,40
+4,90+4,90

+5,40+5,40
+4,90+4,90

+5,40+5,40
+4,90+4,90

+5,40+5,40
+4,90+4,90

+5,40+5,40
+4,90+4,90

+5,40+5,40
+4,90+4,90

+5,40+5,40
+4,90+4,90

+5,40+5,40
+4,90+4,90

grubość płyty łącznie z głowicą 50cmgrubość płyty łącznie z głowicą 50cm

grubość płyty łącznie z głowicą 60cmgrubość płyty łącznie z głowicą 60cm

150150 654.5654.5 654.5654.5 150150

otwór inst. Ø45otwór inst. Ø45 otwór inst. Ø45otwór inst. Ø45

NAPŁYW DO ZBIORNIKANAPŁYW DO ZBIORNIKA
RZĘDNA OSI RURY +0.25mRZĘDNA OSI RURY +0.25m
otwór Ø45cmotwór Ø45cm

WYPŁYW ZE ZBIORNIKAWYPŁYW ZE ZBIORNIKA
RZĘDNA OSI RURY +0.25mRZĘDNA OSI RURY +0.25m

otwór Ø45cmotwór Ø45cm

SPUST ZE ZBIORNIKASPUST ZE ZBIORNIKA
RZĘDNA OSI RURY -0.345mRZĘDNA OSI RURY -0.345m

otwór Ø45cmotwór Ø45cm

PRZELEW ZE ZBIORNIKAPRZELEW ZE ZBIORNIKA
RZĘDNA OSI RURY -0.345mRZĘDNA OSI RURY -0.345m

otwór Ø45cmotwór Ø45cm

9494 8080 9494

360360

    

PROJ. WYKPROJ. WYK

FazaFazaBranżaBranża

KK

TematTemat

TytułTytuł

Numer rysunkuNumer rysunku

EdycjaEdycja

AA
SkalaSkala DataData

15.09.202015.09.2020

mgr inż. Artur Wiśniewskimgr inż. Artur Wiśniewski

Zespół projektowyZespół projektowy

WeryfikatorWeryfikator
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Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i KanalizacjiMiejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w LęborkuSp. z o.o. w Lęborku

ul. Pionierów 2, 84-300 Lęborkul. Pionierów 2, 84-300 Lębork

Park im. Bolesława Chrobrego, 84-351 LęborkPark im. Bolesława Chrobrego, 84-351 Lębork
Działki ew. nr: 148/5, 148/6, 148/10, 149/1, 149/3, 149/5Działki ew. nr: 148/5, 148/6, 148/10, 149/1, 149/3, 149/5

Obręb 0008, Jednostka ewidencyjna 220801_1Obręb 0008, Jednostka ewidencyjna 220801_1

ul. Pabianicka 26A lok.5, 04-219 Warszawa,ul. Pabianicka 26A lok.5, 04-219 Warszawa,
tel.: (22) 378-12-89, e-mail: tel.: (22) 378-12-89, e-mail: biuro@biprojekt.com.plbiuro@biprojekt.com.pl

www.biprojekt.com.plwww.biprojekt.com.pl

BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NABUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NA
DZIAŁCE NR 148/10 , OBRĘB 8 ORAZDZIAŁCE NR 148/10 , OBRĘB 8 ORAZ
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UWAGI:UWAGI:
- Wszelkie zmiany konsultować z projektantem.- Wszelkie zmiany konsultować z projektantem.
- Rysunki rozpatrywać wraz z dokumentacją architektoniczną- Rysunki rozpatrywać wraz z dokumentacją architektoniczną
- Rysunki rozpatrywać wraz z opisem technicznym.- Rysunki rozpatrywać wraz z opisem technicznym.
- Otwory instalacyjne i przebicia wg dokumentacji branżowej- Otwory instalacyjne i przebicia wg dokumentacji branżowej

BETON C30/37 WODOSZCZELNYBETON C30/37 WODOSZCZELNY
NISKOKURCZLIWY + SIKA WT-200NISKOKURCZLIWY + SIKA WT-200
STAL A-IIINSTAL A-IIIN
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W Y K A Z   S T A L I   Z B R O J E N I O W E JW Y K A Z   S T A L I   Z B R O J E N I O W E J

PŁYTA DENNA ZBROJENIE DOLNEPŁYTA DENNA ZBROJENIE DOLNE

 ∅ ∅ KlasaKlasa KształtKształt  Długość Długość

NrNr [mm][mm] stalistali SztukSztuk  [cm] [cm]   [cm]  [cm]

Długość całkowita [m]Długość całkowita [m]

#16#16 #20#20 #25#25

11 #16#16 AIIINAIIIN 9292

3030

900900

3030

960960 883.2883.2

22 #16#16 AIIINAIIIN 180180

868868

4040

5050

958958 1724.41724.4

33 #16#16 AIIINAIIIN 180180

463463

463463 833.4833.4

44 #25#25 AIIINAIIIN 168168

475475

475475 798798

55 #20#20 AIIINAIIIN 176176

475475

475475 836836

66 #25#25 AIIINAIIIN 102102

775775

775775 790.5790.5

77 #16#16 AIIINAIIIN 190190

12001200

12001200 22802280

1515 #16#16 AIIINAIIIN 2626

426426

426426 110.76110.76

1616 #16#16 AIIINAIIIN 1818

525525

525525 94.594.5

Długość ogółem [m]Długość ogółem [m]

Ciężar 1mb [kg]Ciężar 1mb [kg]

Ciężar ogółem [kg]Ciężar ogółem [kg]

Ciężar wg klas stali [kg]Ciężar wg klas stali [kg]

Ciężar razem [kg]Ciężar razem [kg]

5926.265926.26

1.581.58

9363.59363.5

836836

2.472.47

2064.92064.9

1588.51588.5

3.853.85

6115.76115.7

(AIIIN) 17544.1(AIIIN) 17544.1

17544.117544.1

    

PROJ. WYKPROJ. WYK

FazaFazaBranżaBranża

KK

TematTemat

TytułTytuł

Numer rysunkuNumer rysunku

EdycjaEdycja

AA
SkalaSkala DataData

15.09.202015.09.2020

mgr inż. Artur Wiśniewskimgr inż. Artur Wiśniewski

Zespół projektowyZespół projektowy

WeryfikatorWeryfikator

ZamawiającyZamawiający

ProjektantProjektant

Nr uprawnieńNr uprawnień

Nr uprawnieńNr uprawnień

Nr uprawnieńNr uprawnień

ObiektObiekt

Biuro ProjektoweBiuro Projektowe

PodpisPodpis

PodpisPodpis

PodpisPodpis

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i KanalizacjiMiejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w LęborkuSp. z o.o. w Lęborku

ul. Pionierów 2, 84-300 Lęborkul. Pionierów 2, 84-300 Lębork

Park im. Bolesława Chrobrego, 84-351 LęborkPark im. Bolesława Chrobrego, 84-351 Lębork
Działki ew. nr: 148/5, 148/6, 148/10, 149/1, 149/3, 149/5Działki ew. nr: 148/5, 148/6, 148/10, 149/1, 149/3, 149/5

Obręb 0008, Jednostka ewidencyjna 220801_1Obręb 0008, Jednostka ewidencyjna 220801_1

ul. Pabianicka 26A lok.5, 04-219 Warszawa,ul. Pabianicka 26A lok.5, 04-219 Warszawa,
tel.: (22) 378-12-89, e-mail: tel.: (22) 378-12-89, e-mail: biuro@biprojekt.com.plbiuro@biprojekt.com.pl

www.biprojekt.com.plwww.biprojekt.com.pl

BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NABUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NA
DZIAŁCE NR 148/10 , OBRĘB 8 ORAZDZIAŁCE NR 148/10 , OBRĘB 8 ORAZ

RUROCIĄGÓW TECHNOLOGICZNYCHRUROCIĄGÓW TECHNOLOGICZNYCH

-- -- --

MAZ/0318/POOK/08 MAZ/0318/POOK/08 

StronaStrona

mgr inż. Arkadiusz Tabormgr inż. Arkadiusz Tabor MAZ/0269/POOK/12MAZ/0269/POOK/12

ZBROJENIE DOLNEZBROJENIE DOLNE
ZBROJENIE PŁYTY DENNEJZBROJENIE PŁYTY DENNEJ

IK-04 R01IK-04 R01

1:1001:100

UWAGI:UWAGI:
- Wszelkie zmiany konsultować z projektantem.- Wszelkie zmiany konsultować z projektantem.
- Rysunki rozpatrywać wraz z dokumentacją architektoniczną- Rysunki rozpatrywać wraz z dokumentacją architektoniczną
- Rysunki rozpatrywać wraz z opisem technicznym.- Rysunki rozpatrywać wraz z opisem technicznym.
- Otwory instalacyjne i przebicia wg dokumentacji branżowej- Otwory instalacyjne i przebicia wg dokumentacji branżowej

BETON C30/37 WODOSZCZELNYBETON C30/37 WODOSZCZELNY
NISKOKURCZLIWY + SIKA WT-200NISKOKURCZLIWY + SIKA WT-200
STAL A-IIINSTAL A-IIIN



3030

RZUT PŁYTY DENNEJRZUT PŁYTY DENNEJ
ZBROJENIE GÓRNEZBROJENIE GÓRNE

ŚCIANA ŻELBET. gr 30cm Beton C30/37 W8ŚCIANA ŻELBET. gr 30cm Beton C30/37 W8
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[18][18] 18#16/10 18#16/10
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 ∅ ∅ KlasaKlasa KształtKształt  Długość Długość

NrNr [mm][mm] stalistali SztukSztuk  [cm] [cm]   [cm]  [cm]

Długość całkowita [m]Długość całkowita [m]

#16#16

11 #16#16 AIIINAIIIN 9292

3030

900900

3030

960960 883.2883.2

77 #16#16 AIIINAIIIN 190190

12001200

12001200 22802280

88 #16#16 AIIINAIIIN 240240

579579

579579 1389.61389.6

99 #16#16 AIIINAIIIN 360360

3030

470470

500500 18001800

1717 #16#16 AIIINAIIIN 2626

3030

220220

250250 6565

1818 #16#16 AIIINAIIIN 1818

325325

325325 58.558.5

Długość ogółem [m]Długość ogółem [m]

Ciężar 1mb [kg]Ciężar 1mb [kg]

Ciężar ogółem [kg]Ciężar ogółem [kg]

Ciężar wg klas stali [kg]Ciężar wg klas stali [kg]

Ciężar razem [kg]Ciężar razem [kg]

6476.36476.3

1.581.58

10232.610232.6

(AIIIN) 10232.6(AIIIN) 10232.6

10232.610232.6

W Y K A Z   S T A L I   Z B R O J E N I O W E JW Y K A Z   S T A L I   Z B R O J E N I O W E J

PŁYTA DENNA ZBROJENIE GÓRNEPŁYTA DENNA ZBROJENIE GÓRNE

    

PROJ. WYKPROJ. WYK

FazaFazaBranżaBranża

KK

TematTemat

TytułTytuł

Numer rysunkuNumer rysunku

EdycjaEdycja

AA
SkalaSkala DataData

15.09.202015.09.2020

mgr inż. Artur Wiśniewskimgr inż. Artur Wiśniewski

Zespół projektowyZespół projektowy

WeryfikatorWeryfikator

ZamawiającyZamawiający

ProjektantProjektant

Nr uprawnieńNr uprawnień

Nr uprawnieńNr uprawnień

Nr uprawnieńNr uprawnień

ObiektObiekt

Biuro ProjektoweBiuro Projektowe

PodpisPodpis

PodpisPodpis

PodpisPodpis

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i KanalizacjiMiejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w LęborkuSp. z o.o. w Lęborku

ul. Pionierów 2, 84-300 Lęborkul. Pionierów 2, 84-300 Lębork

Park im. Bolesława Chrobrego, 84-351 LęborkPark im. Bolesława Chrobrego, 84-351 Lębork
Działki ew. nr: 148/5, 148/6, 148/10, 149/1, 149/3, 149/5Działki ew. nr: 148/5, 148/6, 148/10, 149/1, 149/3, 149/5

Obręb 0008, Jednostka ewidencyjna 220801_1Obręb 0008, Jednostka ewidencyjna 220801_1

ul. Pabianicka 26A lok.5, 04-219 Warszawa,ul. Pabianicka 26A lok.5, 04-219 Warszawa,
tel.: (22) 378-12-89, e-mail: tel.: (22) 378-12-89, e-mail: biuro@biprojekt.com.plbiuro@biprojekt.com.pl

www.biprojekt.com.plwww.biprojekt.com.pl

BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NABUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NA
DZIAŁCE NR 148/10 , OBRĘB 8 ORAZDZIAŁCE NR 148/10 , OBRĘB 8 ORAZ

RUROCIĄGÓW TECHNOLOGICZNYCHRUROCIĄGÓW TECHNOLOGICZNYCH

-- -- --

MAZ/0318/POOK/08 MAZ/0318/POOK/08 

StronaStrona

mgr inż. Arkadiusz Tabormgr inż. Arkadiusz Tabor MAZ/0269/POOK/12MAZ/0269/POOK/12

ZBROJENIE GÓRNEZBROJENIE GÓRNE
ZBROJENIE PŁYTY DENNEJZBROJENIE PŁYTY DENNEJ

IK-05 R01IK-05 R01

1:1001:100

UWAGI:UWAGI:
- Wszelkie zmiany konsultować z projektantem.- Wszelkie zmiany konsultować z projektantem.
- Rysunki rozpatrywać wraz z dokumentacją architektoniczną- Rysunki rozpatrywać wraz z dokumentacją architektoniczną
- Rysunki rozpatrywać wraz z opisem technicznym.- Rysunki rozpatrywać wraz z opisem technicznym.
- Otwory instalacyjne i przebicia wg dokumentacji branżowej- Otwory instalacyjne i przebicia wg dokumentacji branżowej

BETON C30/37 WODOSZCZELNYBETON C30/37 WODOSZCZELNY
NISKOKURCZLIWY + SIKA WT-200NISKOKURCZLIWY + SIKA WT-200
STAL A-IIINSTAL A-IIIN



3030 3030

RZUT PŁYTY STROPOWEJRZUT PŁYTY STROPOWEJ
ZBROJENIE DOLNEZBROJENIE DOLNE

ŚCIANA ŻELBET. gr 30cm Beton C30/37 W8ŚCIANA ŻELBET. gr 30cm Beton C30/37 W8
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głowica prostokątna głowica prostokątna 

głowice prostokątnegłowice prostokątne

zbrojenie pokazane na detaluzbrojenie pokazane na detalu

zbrojenie pokazane na detaluzbrojenie pokazane na detalu

W Y K A Z   S T A L I   Z B R O J E N I O W E JW Y K A Z   S T A L I   Z B R O J E N I O W E J

PŁYTA STROPOWA ZBROJENIE DOLNEPŁYTA STROPOWA ZBROJENIE DOLNE

 ∅ ∅ KlasaKlasa KształtKształt  Długość Długość

NrNr [mm][mm] stalistali SztukSztuk  [cm] [cm]   [cm]  [cm]

Długość całkowita [m]Długość całkowita [m]

#12#12 #16#16

11 #16#16 AIIINAIIIN 9292

3030

900900

3030

960960 883.2883.2

77 #16#16 AIIINAIIIN 270270

12001200

12001200 32403240

1010 #16#16 AIIINAIIIN 360360

445445

445445 16021602

1111 #16#16 AIIINAIIIN 180180

329329

329329 592.2592.2

1212 #16#16 AIIINAIIIN 180180

699699

699699 1258.21258.2

1313 #16#16 AIIINAIIIN 2020

530530

530530 106106

1414 #12#12 AIIINAIIIN 5252

200200

200200 104104

4747 #12#12 AIIINAIIIN 304304

42.542.5

194194

42.542.5

279279 848.16848.16

4848 #12#12 AIIINAIIIN 7070

5252

354354

5252

458458 320.6320.6

Długość ogółem [m]Długość ogółem [m]

Ciężar 1mb [kg]Ciężar 1mb [kg]

Ciężar ogółem [kg]Ciężar ogółem [kg]

Ciężar wg klas stali [kg]Ciężar wg klas stali [kg]

Ciężar razem [kg]Ciężar razem [kg]

1272.761272.76

0.8880.888

1130.21130.2

7681.67681.6

1.581.58

12136.912136.9

(AIIIN) 13267.1(AIIIN) 13267.1

13267.113267.1

    

PROJ. WYKPROJ. WYK

FazaFazaBranżaBranża

KK

TematTemat

TytułTytuł

Numer rysunkuNumer rysunku

EdycjaEdycja

AA
SkalaSkala DataData

15.09.202015.09.2020

mgr inż. Artur Wiśniewskimgr inż. Artur Wiśniewski

Zespół projektowyZespół projektowy

WeryfikatorWeryfikator

ZamawiającyZamawiający

ProjektantProjektant

Nr uprawnieńNr uprawnień

Nr uprawnieńNr uprawnień

Nr uprawnieńNr uprawnień

ObiektObiekt

Biuro ProjektoweBiuro Projektowe

PodpisPodpis

PodpisPodpis

PodpisPodpis

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i KanalizacjiMiejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w LęborkuSp. z o.o. w Lęborku

ul. Pionierów 2, 84-300 Lęborkul. Pionierów 2, 84-300 Lębork

Park im. Bolesława Chrobrego, 84-351 LęborkPark im. Bolesława Chrobrego, 84-351 Lębork
Działki ew. nr: 148/5, 148/6, 148/10, 149/1, 149/3, 149/5Działki ew. nr: 148/5, 148/6, 148/10, 149/1, 149/3, 149/5

Obręb 0008, Jednostka ewidencyjna 220801_1Obręb 0008, Jednostka ewidencyjna 220801_1

ul. Pabianicka 26A lok.5, 04-219 Warszawa,ul. Pabianicka 26A lok.5, 04-219 Warszawa,
tel.: (22) 378-12-89, e-mail: tel.: (22) 378-12-89, e-mail: biuro@biprojekt.com.plbiuro@biprojekt.com.pl

www.biprojekt.com.plwww.biprojekt.com.pl

BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NABUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NA
DZIAŁCE NR 148/10 , OBRĘB 8 ORAZDZIAŁCE NR 148/10 , OBRĘB 8 ORAZ

RUROCIĄGÓW TECHNOLOGICZNYCHRUROCIĄGÓW TECHNOLOGICZNYCH

-- -- --

MAZ/0318/POOK/08 MAZ/0318/POOK/08 

StronaStrona

mgr inż. Arkadiusz Tabormgr inż. Arkadiusz Tabor MAZ/0269/POOK/12MAZ/0269/POOK/12

ZBROJENIE DOLNEZBROJENIE DOLNE
ZBROJENIE PŁYTY STROPOWEJ ZBIORNIKAZBROJENIE PŁYTY STROPOWEJ ZBIORNIKA

IK-06 R01IK-06 R01

1:1001:100

UWAGI:UWAGI:
- Wszelkie zmiany konsultować z projektantem.- Wszelkie zmiany konsultować z projektantem.
- Rysunki rozpatrywać wraz z dokumentacją architektoniczną- Rysunki rozpatrywać wraz z dokumentacją architektoniczną
- Rysunki rozpatrywać wraz z opisem technicznym.- Rysunki rozpatrywać wraz z opisem technicznym.
- Otwory instalacyjne i przebicia wg dokumentacji branżowej- Otwory instalacyjne i przebicia wg dokumentacji branżowej

BETON C30/37 WODOSZCZELNYBETON C30/37 WODOSZCZELNY
NISKOKURCZLIWY + SIKA WT-200NISKOKURCZLIWY + SIKA WT-200
STAL A-IIINSTAL A-IIIN



3030

RZUT PŁYTY STROPOWEJRZUT PŁYTY STROPOWEJ
ZBROJENIE GÓRNEZBROJENIE GÓRNE

ŚCIANA ŻELBET. gr 30cm Beton C30/37 W8ŚCIANA ŻELBET. gr 30cm Beton C30/37 W8
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 ∅ ∅ KlasaKlasa KształtKształt  Długość Długość

NrNr [mm][mm] stalistali SztukSztuk  [cm] [cm]   [cm]  [cm]

Długość całkowita [m]Długość całkowita [m]

#12#12 #16#16 #20#20 #25#25

11 #16#16 AIIINAIIIN 9292

3030

900900

3030

960960 883.2883.2

22 #16#16 AIIINAIIIN 180180

868868

4040

5050

958958 1724.41724.4

33 #16#16 AIIINAIIIN 180180

463463

463463 833.4833.4

44 #25#25 AIIINAIIIN 168168

475475

475475 798798

55 #20#20 AIIINAIIIN 176176

475475

475475 836836

66 #25#25 AIIINAIIIN 102102

775775

775775 790.5790.5

77 #16#16 AIIINAIIIN 190190

12001200

12001200 22802280

1414 #12#12 AIIINAIIIN 5252

200200

200200 104104

Długość ogółem [m]Długość ogółem [m]

Ciężar 1mb [kg]Ciężar 1mb [kg]

Ciężar ogółem [kg]Ciężar ogółem [kg]

Ciężar wg klas stali [kg]Ciężar wg klas stali [kg]

Ciężar razem [kg]Ciężar razem [kg]

104104

0.8880.888

92.492.4

57215721

1.581.58

9039.29039.2

836836

2.472.47

2064.92064.9

1588.51588.5

3.853.85

6115.76115.7

(AIIIN) 17312.2(AIIIN) 17312.2

17312.217312.2
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BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NABUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NA
DZIAŁCE NR 148/10 , OBRĘB 8 ORAZDZIAŁCE NR 148/10 , OBRĘB 8 ORAZ

RUROCIĄGÓW TECHNOLOGICZNYCHRUROCIĄGÓW TECHNOLOGICZNYCH

-- -- --

MAZ/0318/POOK/08 MAZ/0318/POOK/08 

StronaStrona

mgr inż. Arkadiusz Tabormgr inż. Arkadiusz Tabor MAZ/0269/POOK/12MAZ/0269/POOK/12

ZBROJENIE GÓRNEZBROJENIE GÓRNE
ZBROJENIE PŁYTY STROPOWEJ ZBIORNIKAZBROJENIE PŁYTY STROPOWEJ ZBIORNIKA

IK-07 R01IK-07 R01

1:1001:100

UWAGI:UWAGI:
- Wszelkie zmiany konsultować z projektantem.- Wszelkie zmiany konsultować z projektantem.
- Rysunki rozpatrywać wraz z dokumentacją architektoniczną- Rysunki rozpatrywać wraz z dokumentacją architektoniczną
- Rysunki rozpatrywać wraz z opisem technicznym.- Rysunki rozpatrywać wraz z opisem technicznym.
- Otwory instalacyjne i przebicia wg dokumentacji branżowej- Otwory instalacyjne i przebicia wg dokumentacji branżowej

BETON C30/37 WODOSZCZELNYBETON C30/37 WODOSZCZELNY
NISKOKURCZLIWY + SIKA WT-200NISKOKURCZLIWY + SIKA WT-200
STAL A-IIINSTAL A-IIIN
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SŁUPY I ŚCIANYSŁUPY I ŚCIANY

 ∅ ∅ KlasaKlasa KształtKształt  Długość Długość

NrNr [mm][mm] stalistali SztukSztuk  [cm] [cm]   [cm]  [cm]

Długość całkowita [m]Długość całkowita [m]

#6#6 #8#8 #12#12 #16#16 #20#20

77 #16#16 AIIINAIIIN 190190

12001200

12001200 22802280

1919 #12#12 AIIINAIIIN 176176

100100

100100 176176

2020 #8#8 AIIINAIIIN 4040

430430

430430 172172

2121 #12#12 AIIINAIIIN 4040

215215

215215 8686

2222 #8#8 AIIINAIIIN 1111

12001200

12001200 132132

2323 #20#20 AIIINAIIIN 7272

5050

200200

250250 180180

2424 #20#20 AIIINAIIIN 7272

5050

530530

580580 417.6417.6

2525 #8#8 AIIINAIIIN 328328

120120

120120 393.6393.6

2626 #6#6 AIIINAIIIN 328328

112112

112112 367.36367.36

2727 #8#8 AIIINAIIIN 4141

180180

180180 73.873.8

2828 #8#8 AIIINAIIIN 4141

168168

168168 68.8868.88

2929 #12#12 AIIINAIIIN 18531853

530530

530530 9820.99820.9

3030 #12#12 AIIINAIIIN 13851385

120120

120120 16621662

3131 #12#12 AIIINAIIIN 890890

12001200

12001200 1068010680

3232 #6#6 AIIINAIIIN 15001500

66

2121

3333 495495

3333 #12#12 AIIINAIIIN 925925

145145

2121

311311 2876.752876.75

4545 #16#16 AIIINAIIIN 44

420420

420420 16.816.8

4646 #12#12 AIIINAIIIN 99

4545

100100

1010

310310 27.927.9

Długość ogółem [m]Długość ogółem [m]

Ciężar 1mb [kg]Ciężar 1mb [kg]

Ciężar ogółem [kg]Ciężar ogółem [kg]

Ciężar wg klas stali [kg]Ciężar wg klas stali [kg]

Ciężar razem [kg]Ciężar razem [kg]

862.36862.36

0.2220.222

191.4191.4

840.28840.28

0.3950.395

331.9331.9

25329.5525329.55

0.8880.888

22492.622492.6

2296.82296.8

1.581.58

3628.93628.9

597.6597.6

2.472.47

1476.11476.1

(AIIIN) 28120.9(AIIIN) 28120.9

28120.928120.9
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BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NABUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NA
DZIAŁCE NR 148/10 , OBRĘB 8 ORAZDZIAŁCE NR 148/10 , OBRĘB 8 ORAZ
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StronaStrona

mgr inż. Arkadiusz Tabormgr inż. Arkadiusz Tabor MAZ/0269/POOK/12MAZ/0269/POOK/12

ZBROJENIE ZBIORNIKA DETALEZBROJENIE ZBIORNIKA DETALE

IK-08 R01IK-08 R01

1:201:20

UWAGI:UWAGI:
- Wszelkie zmiany konsultować z projektantem.- Wszelkie zmiany konsultować z projektantem.
- Rysunki rozpatrywać wraz z dokumentacją architektoniczną- Rysunki rozpatrywać wraz z dokumentacją architektoniczną
- Rysunki rozpatrywać wraz z opisem technicznym.- Rysunki rozpatrywać wraz z opisem technicznym.
- Otwory instalacyjne i przebicia wg dokumentacji branżowej- Otwory instalacyjne i przebicia wg dokumentacji branżowej

BETON C30/37 WODOSZCZELNYBETON C30/37 WODOSZCZELNY
NISKOKURCZLIWY + SIKA WT-200NISKOKURCZLIWY + SIKA WT-200
STAL A-IIINSTAL A-IIIN



Płyta stropowa nad przedsionkiemPłyta stropowa nad przedsionkiem
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Płyta stropowa nad przedsionkiemPłyta stropowa nad przedsionkiem
Zbrojenie górneZbrojenie górne
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W Y K A Z   S T A L I   Z B R O J E N I O W E JW Y K A Z   S T A L I   Z B R O J E N I O W E J

 ∅ ∅ KlasaKlasa KształtKształt  Długość Długość

NrNr [mm][mm] stalistali SztukSztuk  [cm] [cm]   [cm]  [cm]

Długość całkowita [m]Długość całkowita [m]

#8#8 #10#10

3434 #10#10 AIIINAIIIN 4040

330330

330330 132132

3535 #10#10 AIIINAIIIN 3535

380380

380380 133133

3636 #8#8 AIIINAIIIN 1818

380380

1010

5050

1010

5050

500500 9090

3737 #8#8 AIIINAIIIN 2020

330330

1010

5050

1010

5050

450450 9090

3838 #8#8 AIIINAIIIN 4242

160160

160160 67.267.2

Długość ogółem [m]Długość ogółem [m]

Ciężar 1mb [kg]Ciężar 1mb [kg]

Ciężar ogółem [kg]Ciężar ogółem [kg]

Ciężar wg klas stali [kg]Ciężar wg klas stali [kg]

Ciężar razem [kg]Ciężar razem [kg]

247.2247.2

0.3950.395

97.697.6

265265

0.6170.617

163.5163.5

(AIIIN) 261.1(AIIIN) 261.1

261.1261.1

PŁYTA STROPOWA PRZEDSIONKAPŁYTA STROPOWA PRZEDSIONKA

3535 100100

8080
10

1
10

1

pokrywa stal nierdzewnapokrywa stal nierdzewna
otwór właz 80x100otwór właz 80x100

2020
2222

9898
11

0
11

0
11

0
11

0
1010

2020

2424
28

2
28

2
2424

beton komórkowybeton komórkowy
ściana murściana mur

108 L108 L
210 ocieplane210 ocieplane 2x

L1
9

2x
L1

9

340340

39
0

39
0

Płyta żelbetowa 15cmPłyta żelbetowa 15cm

+8,34+8,34
+8,19+8,19

BETON C30/37 (B-25)BETON C30/37 (B-25)

Płyta stropowa nad przedsionkiemPłyta stropowa nad przedsionkiem
Rys. szalunkowyRys. szalunkowy

1:501:50
rzut poziomyrzut poziomy

3030 280280 3030
340340

3030
33

0
33

0
3030

39
0

39
0

39
0

39
0

płyty stropodachupłyty stropodachu
obrysobrys

uszczelnionauszczelniona

substrat gruntowysubstrat gruntowy

25
0

25
0

1515

2424 232232 2424

beton komórkowy 600 gr 24cmbeton komórkowy 600 gr 24cm

strop żelb. płyta 15cm zbr #10/10cmstrop żelb. płyta 15cm zbr #10/10cm

silka/bloczki betonowesilka/bloczki betonowe
2x papa termozgrzewalna2x papa termozgrzewalna

2x EPDM2x EPDM

obróbka blacharskaobróbka blacharska

3030 3030

6060

schody drabiniasteschody drabiniaste

gładź cementowa 4cmgładź cementowa 4cm
Folia PEFolia PE
Polistyren XPS 20cm Polistyren XPS 20cm 

2x papa asfaltowa zgrzewana2x papa asfaltowa zgrzewana
gładź cementowa spadkowa 3-8cmgładź cementowa spadkowa 3-8cm
styropian 16cmstyropian 16cm
strop żelb 15cmstrop żelb 15cm

D1D1

D1D1
obróbka blacharskaobróbka blacharska

wyprawa tynkarska akrylowa "baranek"wyprawa tynkarska akrylowa "baranek"

wyprawa tynkarska akrylowa mozaikawyprawa tynkarska akrylowa mozaika
polistyren XPS 5cmpolistyren XPS 5cm

styropian EPS 100styropian EPS 100
2L192L19

D2D2

9898
18

1
18

1

D2D2

Przekładka EPDMPrzekładka EPDM

ELEWACJA BOCZNA 1:50ELEWACJA BOCZNA 1:50 ELEWACJA FRONTOWA 1:50ELEWACJA FRONTOWA 1:50PRZEKRÓJ A-A   1:50PRZEKRÓJ A-A   1:50

Płyta żelb. pokrywy zbiornikaPłyta żelb. pokrywy zbiornika

WARSTWY STROPOWEWARSTWY STROPOWE

AA

PRZEDSIONEK / NADBUDOWAPRZEDSIONEK / NADBUDOWA

Przeciwspadek 5%Przeciwspadek 5%

wyoblenie - zaprawa cem.wyoblenie - zaprawa cem.

polistyren XPS 20cmpolistyren XPS 20cm 2020

do głębokości 100cmdo głębokości 100cm
izolacja p/wodna wg det. 2izolacja p/wodna wg det. 2

warstwa poślizgowawarstwa poślizgowa

izolacja wywinięta na wysokość 130cm izolacja wywinięta na wysokość 130cm 

z kapinosemz kapinosem

    

PROJ. WYKPROJ. WYK

FazaFazaBranżaBranża

KK

TematTemat

TytułTytuł

Numer rysunkuNumer rysunku

EdycjaEdycja

AA
SkalaSkala DataData

15.09.202015.09.2020
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Nr uprawnieńNr uprawnień

Nr uprawnieńNr uprawnień
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PodpisPodpis

PodpisPodpis

PodpisPodpis
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Sp. z o.o. w LęborkuSp. z o.o. w Lęborku

ul. Pionierów 2, 84-300 Lęborkul. Pionierów 2, 84-300 Lębork

Park im. Bolesława Chrobrego, 84-351 LęborkPark im. Bolesława Chrobrego, 84-351 Lębork
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BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NABUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NA
DZIAŁCE NR 148/10 , OBRĘB 8 ORAZDZIAŁCE NR 148/10 , OBRĘB 8 ORAZ

RUROCIĄGÓW TECHNOLOGICZNYCHRUROCIĄGÓW TECHNOLOGICZNYCH
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UWAGI:UWAGI:
- Wszelkie zmiany konsultować z projektantem.- Wszelkie zmiany konsultować z projektantem.
- Rysunki rozpatrywać wraz z dokumentacją architektoniczną- Rysunki rozpatrywać wraz z dokumentacją architektoniczną
- Rysunki rozpatrywać wraz z opisem technicznym.- Rysunki rozpatrywać wraz z opisem technicznym.
- Otwory instalacyjne i przebicia wg dokumentacji branżowej- Otwory instalacyjne i przebicia wg dokumentacji branżowej

BETON C20/25BETON C20/25
STAL A-IIINSTAL A-IIIN
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ZBROJENIE BIEGU SCHODÓW TERENOWYCHZBROJENIE BIEGU SCHODÓW TERENOWYCH 1-11-1

2-22-2

W Y K A Z   S T A L I   Z B R O J E N I O W E JW Y K A Z   S T A L I   Z B R O J E N I O W E J

 ∅ ∅ KlasaKlasa KształtKształt  Długość Długość

NrNr [mm][mm] stalistali SztukSztuk  [cm] [cm]   [cm]  [cm]

Długość całkowita [m]Długość całkowita [m]

#8#8 #10#10

3939 #8#8 AIIINAIIIN 6060

110110

1515

235235 141141

4040 #10#10 AIIINAIIIN 8080

120120

120120 9696

4141 #10#10 AIIINAIIIN 1212 457457 54.8454.84

4242 #10#10 AIIINAIIIN 1212 453453 54.3654.36

4343 #10#10 AIIINAIIIN 1212 153153 18.3618.36

4444 #10#10 AIIINAIIIN 1212 265265 31.831.8

Długość ogółem [m]Długość ogółem [m]

Ciężar 1mb [kg]Ciężar 1mb [kg]

Ciężar ogółem [kg]Ciężar ogółem [kg]

Ciężar wg klas stali [kg]Ciężar wg klas stali [kg]

Ciężar razem [kg]Ciężar razem [kg]

141141

0.3950.395

55.755.7

255.36255.36

0.6170.617

157.6157.6

(AIIIN) 213.3(AIIIN) 213.3

213.3213.3

SCHODY TERENOWE NA NASYPIESCHODY TERENOWE NA NASYPIE

4x1
7x2

5
4x1

7x2
5
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TytułTytuł
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ul. Pionierów 2, 84-300 Lęborkul. Pionierów 2, 84-300 Lębork

Park im. Bolesława Chrobrego, 84-351 LęborkPark im. Bolesława Chrobrego, 84-351 Lębork
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UWAGI:UWAGI:
- Wszelkie zmiany konsultować z projektantem.- Wszelkie zmiany konsultować z projektantem.
- Rysunki rozpatrywać wraz z dokumentacją architektoniczną- Rysunki rozpatrywać wraz z dokumentacją architektoniczną
- Rysunki rozpatrywać wraz z opisem technicznym.- Rysunki rozpatrywać wraz z opisem technicznym.
- Otwory instalacyjne i przebicia wg dokumentacji branżowej- Otwory instalacyjne i przebicia wg dokumentacji branżowej

BETON C20/25BETON C20/25
STAL A-IIINSTAL A-IIIN



stopień 600x240/30x2stopień 600x240/30x2
stal 1.4404 (316L)stal 1.4404 (316L)

stopień 600x240/30x2stopień 600x240/30x2
stal 1.4404 (316L)stal 1.4404 (316L)

stopień 600x240/30x2stopień 600x240/30x2
stal 1.4404 (316L)stal 1.4404 (316L)

stopień 600x240/30x2stopień 600x240/30x2
stal 1.4404 (316L)stal 1.4404 (316L)

stopień 600x240/30x2stopień 600x240/30x2
stal 1.4404 (316L)stal 1.4404 (316L)

stopień 600x240/30x2stopień 600x240/30x2
stal 1.4404 (316L)stal 1.4404 (316L)

stopień 600x240/30x2stopień 600x240/30x2
stal 1.4404 (316L)stal 1.4404 (316L)

stopień 600x240/30x2stopień 600x240/30x2
stal 1.4404 (316L)stal 1.4404 (316L)

stopień 600x240/30x2stopień 600x240/30x2
stal 1.4404 (316L)stal 1.4404 (316L)

stopień 600x240/30x2stopień 600x240/30x2
stal 1.4404 (316L)stal 1.4404 (316L)

stopień 600x240/30x2stopień 600x240/30x2
stal 1.4404 (316L)stal 1.4404 (316L)

stopień 600x240/30x2stopień 600x240/30x2
stal 1.4404 (316L)stal 1.4404 (316L)

stopień 600x240/30x2stopień 600x240/30x2
stal 1.4404 (316L)stal 1.4404 (316L)

stopień 600x240/30x2stopień 600x240/30x2
stal 1.4404 (316L)stal 1.4404 (316L)

stopień 600x240/30x2stopień 600x240/30x2
stal 1.4404 (316L)stal 1.4404 (316L)

stopień 600x240/30x2stopień 600x240/30x2
stal 1.4404 (316L)stal 1.4404 (316L)

stopień 600x240/30x2stopień 600x240/30x2
stal 1.4404 (316L)stal 1.4404 (316L)

stopień 600x240/30x2stopień 600x240/30x2
stal 1.4404 (316L)stal 1.4404 (316L)

stopień 600x240/30x2stopień 600x240/30x2
stal 1.4404 (316L)stal 1.4404 (316L)

stopień 600x240/30x2stopień 600x240/30x2
stal 1.4404 (316L)stal 1.4404 (316L)

stopień 600x240/30x2stopień 600x240/30x2
stal 1.4404 (316L)stal 1.4404 (316L)

stopień 600x240/30x2stopień 600x240/30x2
stal 1.4404 (316L)stal 1.4404 (316L)

stopień 600x240/30x2stopień 600x240/30x2
stal 1.4404 (316L)stal 1.4404 (316L)

stopień 600x240/30x2stopień 600x240/30x2
stal 1.4404 (316L)stal 1.4404 (316L)

stopień 600x240/30x2stopień 600x240/30x2
stal 1.4404 (316L)stal 1.4404 (316L)

stopień 600x240/30x2stopień 600x240/30x2
stal 1.4404 (316L)stal 1.4404 (316L)

stopień 600x240/30x2stopień 600x240/30x2
stal 1.4404 (316L)stal 1.4404 (316L)

19
3

19
3

19
3

19
3

19
3

19
3

19
3

19
3

19
3

19
3

19
3

19
3

19
3

19
3

19
3

19
3

19
3

19
3

19
3

19
3

19
3

19
3

19
3

19
3

19
3

19
3

19
3

19
3

19
3

19
3

19
3

19
3

19
3

19
3

19
3

19
3

19
3

19
3

19
3

19
3

19
3

19
3

19
3

19
3

19
3

19
3

19
3

19
3

19
3

19
3

19
3

19
3

19
3

19
3

20
3

20
3

1010
46

60
46

60
14

0
14

0
60

9
60

9

20
0

20
0

4M12 wklejane4M12 wklejane

2M12 wklejane2M12 wklejane

1010 369369

409.5409.5

5461.5
5461.5

5542.5
5542.5

130130 100100

3030
8080

9090 3.53.5

3.53.5

BL 10x200x230BL 10x200x230

BL 10x200x200BL 10x200x200

240240

239.5239.5

1010 310310 140140

CZ 140x50x5CZ 140x50x5

CZ 140x50x5CZ 140x50x5

CZ 140x50x5CZ 140x50x5

stal 1.4404 (316L)stal 1.4404 (316L)

stal 1.4404 (316L)stal 1.4404 (316L)

stal 1.4404 (316L)stal 1.4404 (316L)

stal 1.4404 (316L)stal 1.4404 (316L)

stal 1.4404 (316L)stal 1.4404 (316L)

stopień 600x240/30x2 1.4404 (316L)stopień 600x240/30x2 1.4404 (316L)

stopień 600x240/30x2 1.4404 (316L)stopień 600x240/30x2 1.4404 (316L)

stopień 600x240/30x2 1.4404 (316L)stopień 600x240/30x2 1.4404 (316L)

krata WEMA 30x3 500x800 1.4404  (316L)krata WEMA 30x3 500x800 1.4404  (316L)

stopień 600x240/30x2 1.4404 (316L)stopień 600x240/30x2 1.4404 (316L)

stopień 600x240/30x2 1.4404 (316L)stopień 600x240/30x2 1.4404 (316L)

stopień 600x240/30x2 1.4404 (316L)stopień 600x240/30x2 1.4404 (316L)

stopień 600x240/30x2 1.4404 (316L)stopień 600x240/30x2 1.4404 (316L)

stopień 600x240/30x2 1.4404 (316L)stopień 600x240/30x2 1.4404 (316L)

stopień 600x240/30x2 1.4404 (316L)stopień 600x240/30x2 1.4404 (316L)

stopień 600x240/30x2 1.4404 (316L)stopień 600x240/30x2 1.4404 (316L)

stopień 600x240/30x2 1.4404 (316L)stopień 600x240/30x2 1.4404 (316L)

stopień 600x240/30x2 1.4404 (316L)stopień 600x240/30x2 1.4404 (316L)

stopień 600x240/30x2 1.4404 (316L)stopień 600x240/30x2 1.4404 (316L)

stopień 600x240/30x2 1.4404 (316L)stopień 600x240/30x2 1.4404 (316L)

stopień 600x240/30x2 1.4404 (316L)stopień 600x240/30x2 1.4404 (316L)

stopień 600x240/30x2 1.4404 (316L)stopień 600x240/30x2 1.4404 (316L)

stopień 600x240/30x2 1.4404 (316L)stopień 600x240/30x2 1.4404 (316L)

stopień 600x240/30x2 1.4404 (316L)stopień 600x240/30x2 1.4404 (316L)

stopień 600x240/30x2 1.4404 (316L)stopień 600x240/30x2 1.4404 (316L)

stopień 600x240/30x2 1.4404 (316L)stopień 600x240/30x2 1.4404 (316L)

stopień 600x240/30x2 1.4404 (316L)stopień 600x240/30x2 1.4404 (316L)

stopień 600x240/30x2 1.4404 (316L)stopień 600x240/30x2 1.4404 (316L)

stopień 600x240/30x2 1.4404 (316L)stopień 600x240/30x2 1.4404 (316L)

stopień 600x240/30x2 1.4404 (316L)stopień 600x240/30x2 1.4404 (316L)

stopień 600x240/30x2 1.4404 (316L)stopień 600x240/30x2 1.4404 (316L)

stopień 600x240/30x2 1.4404 (316L)stopień 600x240/30x2 1.4404 (316L)

stopień 600x240/30x2 1.4404 (316L)stopień 600x240/30x2 1.4404 (316L)

2M12 wklejane2M12 wklejane 2M12 wklejane2M12 wklejane

700700
5050 600600 5050

3030 140140 3030 450450 3030 140140 3030

450450

60
°

60
°

120°
120°

3.53.5

DRABINIASTE NIERDZEWNEDRABINIASTE NIERDZEWNE
WIDOK Z BOKUWIDOK Z BOKU

SCHODY SCHODY 
WIDOK Z PRZODUWIDOK Z PRZODU

SCHODY TECHNICZNESCHODY TECHNICZNE

stal 1.4404 (316L)stal 1.4404 (316L)
ORAZ ŁĄCZNIKIORAZ ŁĄCZNIKI
WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWEWSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE

    

PROJ. WYKPROJ. WYK

FazaFazaBranżaBranża

KK

TematTemat

TytułTytuł

Numer rysunkuNumer rysunku

EdycjaEdycja

AA
SkalaSkala DataData

15.09.202015.09.2020

mgr inż. Artur Wiśniewskimgr inż. Artur Wiśniewski

Zespół projektowyZespół projektowy

WeryfikatorWeryfikator

ZamawiającyZamawiający

ProjektantProjektant

Nr uprawnieńNr uprawnień

Nr uprawnieńNr uprawnień

Nr uprawnieńNr uprawnień

ObiektObiekt

Biuro ProjektoweBiuro Projektowe

PodpisPodpis

PodpisPodpis

PodpisPodpis

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i KanalizacjiMiejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w LęborkuSp. z o.o. w Lęborku

ul. Pionierów 2, 84-300 Lęborkul. Pionierów 2, 84-300 Lębork

Park im. Bolesława Chrobrego, 84-351 LęborkPark im. Bolesława Chrobrego, 84-351 Lębork
Działki ew. nr: 148/5, 148/6, 148/10, 149/1, 149/3, 149/5Działki ew. nr: 148/5, 148/6, 148/10, 149/1, 149/3, 149/5

Obręb 0008, Jednostka ewidencyjna 220801_1Obręb 0008, Jednostka ewidencyjna 220801_1

ul. Pabianicka 26A lok.5, 04-219 Warszawa,ul. Pabianicka 26A lok.5, 04-219 Warszawa,
tel.: (22) 378-12-89, e-mail: tel.: (22) 378-12-89, e-mail: biuro@biprojekt.com.plbiuro@biprojekt.com.pl

www.biprojekt.com.plwww.biprojekt.com.pl

BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NABUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NA
DZIAŁCE NR 148/10 , OBRĘB 8 ORAZDZIAŁCE NR 148/10 , OBRĘB 8 ORAZ

RUROCIĄGÓW TECHNOLOGICZNYCHRUROCIĄGÓW TECHNOLOGICZNYCH

-- -- --

MAZ/0318/POOK/08 MAZ/0318/POOK/08 

StronaStrona

mgr inż. Arkadiusz Tabormgr inż. Arkadiusz Tabor MAZ/0269/POOK/12MAZ/0269/POOK/12

SCHODY TECHNICZNE DRABINIASTESCHODY TECHNICZNE DRABINIASTE

IK-11IK-11

1:101:10

UWAGI:UWAGI:
- Wszelkie zmiany konsultować z projektantem.- Wszelkie zmiany konsultować z projektantem.
- Rysunki rozpatrywać wraz z dokumentacją architektoniczną- Rysunki rozpatrywać wraz z dokumentacją architektoniczną
- Rysunki rozpatrywać wraz z opisem technicznym.- Rysunki rozpatrywać wraz z opisem technicznym.
- Otwory instalacyjne i przebicia wg dokumentacji branżowej- Otwory instalacyjne i przebicia wg dokumentacji branżowej

BETON C30/37 WODOSZCZELNYBETON C30/37 WODOSZCZELNY
NISKOKURCZLIWY + SIKA WT-200NISKOKURCZLIWY + SIKA WT-200
STAL A-IIINSTAL A-IIIN





Tr

Tr

TrTr

Tr

Tr

Tr

Tr

Tr

Tr

Tr

Tr
Tr

Tr

Tr

Tr

Tr

Tr

Tr

Tr

Tr

Tr

Tr

Tr

Tr

Tr

Tr

Tr

Tr

Tr

Tr

Tr

Tr
TrTr

ST_GŁĘB

zsi

200ŻEL

315PE

zsi

ST_UZD

zsi

 Hp 

zsi

zsi

zsi

k
s

ST_GŁĘB

zsi

zsi

200ŻEL

k
s

ks

ks

p
ro

 k
s

24.3

24.8

24.1

24.6

47
i1

31.3

30.330.1

30.5

rz. Łeba

1

obr.Lębork obr 8

Łeba
Łeba

Wp

obr.Lębork obr 9
17.70

20.28

20.6

21.83

18.58

20.4

20.921.1

19.919.6
20.1

19.8

24.324.1

24.3

24.1

24.5

24.3

20.0
20.5

kD315

k
20.7

1
9
. 1

9

20.2

20.5

kdD500

g
D

1
0
0

woD200

21.1

138/1

20.4

20.7
eND

21.3

20.2

20.5

w

21.64

e

w
o
D

w
138/2

20.3

g
s
1
2
5

21.221.0

21.7

21.020.8

21.5

eN
A

20.9

20.920.7

20.7

21.1

21.2

20.921.1

21.0

e
N

D

21.2

21.2

21.3

j.g
r.

j.g
r.

21.1d
r.g

ru
n
t.

21.0

21.0

eN
D

20.99 w

18.29

20.77

20.3

20.6

k

20.8

19.03

21.15
w

153/3

e

2
0
.3

3

kdD400

21.8

2eND

eN
D

21.0

21.2

20.9

w
o
D

2
0
0

21.4

kD315
eSA

e
N

A

20.9

eSA
eND

24.424.6

25.225.4

24.7

25.124.9

24.5

24.524.7

i1
48

136/5

Bz

29.7

24.925.1

29.7
30.1

30.1

29.9

29.9

29.9

29.43 k

29.7729.6
kD100

27.41

30.129.9

30.630.4
kD15029.77

26.86

29.26

k

342
p1

Bi

137

29.6

28.97

26.90

29.51

k

28.8

kD
15

0

28.828.97

30.5

136/3

31.3

31.3

31.4

i.b.

31.2

31.5

31.0

31.6

31.2

w
oD

32

j.bt.

31.1

bet.

30.9

29.7
29.8

i

30.00
30.0

i.u.

29.87
29.35

31.0

30.47
31.031.2

k

gs125

1
31.631.5

6.225.19-186

31.4

31.4
31.57

31.57

31.0
31.17

30.89

31.3
31.1

31.4

pł.bet. 31.2 j.mb.
j.mb.

31.37

31.4

w

31.57
31.47j.pb.

31.3

31.67
31.5

31.55 i.u.

i.u.

i

eN

31.5 31.60

31.20

ks160

23.5

23.0
23.9

23.1

22.9

22.7
23.3

23.1

22.022.222.823.0

25.225.4

21.621.8

26.0

25.925.7

25.1

24.0
24.0

23.523.3

25.0

26.025.8

24.924.9 25.125.1

24.4

25.2

25.9

25.37

25.9

26.2

25.7
25.7

27.1

24.6

21.822.0

21.9

22.3

22.0

23.2
23.0

23.0
23.2

23.6

23.6

23.0

23.77

23.8

23.6

23.223.0

23.123.27

23.8

25.025.2

24.424.6

25.625.8
26.226.0

2
0
.5

21.321.1

eN
D

22.1

22.923.1

22.0

22.7

22.8

22.6

22.5j.bt.

22.8

22.97

25.2

24.1

24.2

24.1

25.0

24.0

22.6722.5
j.bet.
eND

22.67

eND
2eNA

22.4

22.5

22.57

woD200

24.824.6

25.9

22.722.87

27.0

136/4

28.9

28.528.7

29.1

26.0 j .m
b
.

g
s
1
2
5

e
N

2
7
.5

7

27.4

j .m
b
.

26.9

28.929.1 dr

27.5

27.7

2
9
.1

7

29.1

29.0

28.35

29.2

28.929.0

29.4

31.2
gs125

30.8

31.0

30.0

31.0

30.87
29.85 30.19

29.84

30.10

g

31.12

30.7

30.60

30.87

3
0
.3

7

30.9

i.u.

i
30.7

30.2

30.7

eSD

30.18

30.10

30.25

30.21

30.24
31.0

31.3

g
s
3
2

31.5

30.9

30.9

S
c
ie
żk

a
 g

ru
n

t.

31.0 i.b.

31.1
31.0

31.3

31.2

31.3

31.2

31.1

31.4
31.4

31.130.9 31.00
31.131.1

i

e

31.27 30.20

31.1
31.27

27.2

28.5

28.1

30.1

29.4

30.3

189

29.6

27.0

27.9
28.0

30.3
30.4

30.5 30.4

29.7

31.3

29.7

30.0

29.0

31.0

30.77

30.87

30.8

30.6

30.1

30.7

30.6

gA50

ch.gr.

30.8730.7

30.9

31.08

30.7

3eN

30.49

31.22

31.07

30.9730.8

st.ścieżki zdr.11st.ścieżki zdr.

31.3

31.5

31.1

11

31.6

31.5

31.6

31.7

31.8

3
2
.0

30.97

30.8
woD275

i.u.

30.7

30.7j.pł.bet.30.87
i

30.87

30.6

30.87

eSD

30.5 30.4

30.7

30.6

30.7730.6

30.4
30.7

30.831.0

30.8

j.pb.

31.6

31.59 32.132.3

eSD

e

kdD100

31.0

woD500

34.5

35.87

31
.8

7

j.m
b.

j.m
b.

35.7

j.a
sf

.

35.0

34.0

31.5

31.4

31.3

31.57

e

135

31.6

31.4 gA50

31.4

31.731.5

Bi

132/2

132/1

br.

e

37.2

B

133

ch.kp.ch.kp.ch.kp.

37.8

6.225.19-581

wo32

j.m
b.

37.4

j.m
b.

j.asf.

37.1

37.237.0

36.9

36.61

37.36

t

37.0

37.0

37.237.0

ch.ziem
ny

37.2

37.2

37.4

31.57

w
oD

275

128

31.4

31.4

31.4

31.3

31.5

31.6

31.3
31.57

31.4

w
oD500

31.531.3

33.0

33.5

29.72

34.0

31.57

31.5

31.4

31.4

31.4

31.6
29.82

w
oD

500

eS
D

31.6

31.57

e

eS
N

31.4

36.0

32.0

35.0

37.536.535.5

32.5

34.5

32.131.9

dr.grunt.31.2

31.2

31.7

32.0

31.631.4

31.8

32.0

32.4

32.0
31.8

ch.gr.

34.8

34.2 37.1
42.542.7

36.24

31.24

gs
32

40.6

39.87

36.6

38.3

44.80

45.37

39.5

sc
.gr.

42.5

46.2

48.6

47.66

47.27

48.8

48.748.5

48.648.4

48.84

48.9

Z-6

49.2

3
3
.0

ścież. ziem
n
.

32.6

33.8

32.8

34.0

ch
.gr.

31.5

6.225.19-706

kdD150

32.0

33.733.9

3
3
.0

33.9

3
2
.5

k

33.66

31.87

3
1
.8

7

3
3
.5

34.1

35.1

32.61
k

34.9
34.67

kdD150

33.834.0

12
st.ścieżki zdr.34.534.7

3
3
.6

6

34.734.5 12
st.ścieżki zdr.

33.66

36.5

e
S

N

36.436.2

36.135.9

36
.1

4

36.14

37.39k

3
6
.1

4

37.3

36.00
k 3

3
.6

6

38.638.8

45.345.1

41.0

41.5
42.5

4
3.5

44.5
45.5

37.0
38.0

Bz

Z-5

4
7.5

46.5
4
8
.0

4
7
.04

6
.04

4.043.0

45.0

f.

48.4

48.5

47.0147.01

48.54

148/5

48.7

48.6

i.b.

k

4
7
.0

1

38.5

39.5

40.0

42.0
40.5

39.0
48.5

ks160
49.0

47.96

47.92

47.87

gs
32

47.78

47.78

49.62
k

47.78

kdD160

kdD150

48.62

49.5

48.25

48.92

49.6249.3

48.55

48.90

51.15

ks160 w

i

woA200

51.31

50.39

kd
D

1
1
0

i

50.39

51.58

k

w

51.61

w

w
49.77

51.75w

4
9
.5

48.59

46.97

48.8

st.ścieżki zdr.

3

k

48.25

46.58

st.ścieżki zdr.

3

k

46.8

48.6

46.6

k
s
1
6
0

4
7
.5

4
8
.0

48.748.5

4
7
.0

4
6
.5

48.4

47.2

4
8
.5

48.2

47.0
46.41

47.44

50.350.1

5
0
.0

i

i

tA

e
N

A

49.52

50
.5

w
o
A

2
00

50.22

50.2

i

50.0

51.68

w
o250

48.69

w
oA

37
5

w
oA

37
5

50.750.9

4
9
.0

4
8
.5

k

tA

50.90

50.20

i

49.5

49.9

50.3

49.7

49.3

49.9

e

50.3

49.9

50.6

Bz

149/3

eNA

śc
ie
ż.

 z
ie

m
n.

3
7
.5

37.5

dr
107/1

3
8
.0

38.037.8

3
8
.5

3
9
.0

3
9
.5

woA200
ch.ziemny

41.141.3

ks
16

0

4
1
.0

4
0
.54
0
.0

tA
40.78

41.99 k

40
.7

8

42.0

42.5

42.2

42.7

40.78

37.9

w
38.28

eN
A

37.7

37.537.3

37.537.7
37.537.3

woA375

woA375

4
4
.0

4
3
.0

4
2
.0

4
3
.5

4
2
.5

4
1
.5

4
4
. 5

37.937.7

40
.0 4

1
.0

4
0
.5

39.5

ch
.z

ie
m

ny

st.ścieżki zdr.st.ścieżki zdr.

22

ch
.g

r.
ch

.g
r.

ch
.g

r.
ch

.g
r.

ch
.g

r.

37.437.2 ch
.g

r.
ch

.g
r.

ch
.g

r.
ch

.g
r.

ch
.g

r.
ch

.g
r.

3
8.0 39.0

37.137.3

3
8.5

37.5

37.7

38.037.3 37.8

37.5

3
7
.5

37.337.1

45.8
ks160

45.6 47.547.7

47.247.4

45.946.1

4
6
.0

45.946.1

4
7
.5

4
8
.0

4
7
.04

6
. 5

4
8
.5

50.6

49.249.0

50.450.6

50.0

50.5

5
0
.7

50.5

śc
ież

. z
iemn.

50.8

50.1

50.6

50.6

50.6 50.4

51.3

50.8

50.6

49.9
50.1

50.0

48.648.4

49.249.4

4
8
.0

4
7
.0

4
6
.5

4
6
.0

49.0

48.9

51.0

49.1

50.0 51.5

49.149.3

49.0

4
9
.5

53.0

52.0

52.5

5
1.5

5
1
.0

c
h
.g

r.
c
h
.g

r.
c
h
.g

r.
c
h
.g

r.
c
h
.g

r.
c
h
.g

r.
c
h
.g

r.
c
h
.g

r.

37.1

37.2

37.137.3

37.4

37.3

c
h
.g

r.

37.4

c
h
.z

ie
m

n
y

37.2

37.037.2

c
h
.g

r.
c
h
.g

r.

c
h

. g
r.

c
h

. g
r.

c
h

. g
r.

c
h

. g
r.

c
h

. g
r.

c
h

. g
r.

c
h

. g
r.

c
h

. g
r.

c
h

. g
r.

37.3

37.5

3
7
.5

37.3

c
h

.z
i e

m
n

y

37.237.1

c
h

. g
r.

c
h

. g
r.

37.4

3
8
.0

37.437.2

37.137.3

37.237.4

37.1

37.0

37.2 36.9

36.9

st.ścieżki zdr.st.ścieżki zdr.

37.1

3
7
.1

37.237.0

37.137.3

37.237.0

37.437.2

37.0

ch.gr.

ch.gr.

ch.gr.

ch.gr.

ch.gr.

ch.gr.

ch.gr.

ch.gr.

ch.gr.

ch.gr.

ch.gr.

37.2

37.0

37.4

11

37.036.8

37.036.8

3
7
.5

37.2

37.5
37.6

37.9

4
0
.5

3
9
.5

4
7
.5

4
5
.5

4
4
.54
2
.5 4

4
.0

4
3
.0

4
2
.0 4

5
.0

4
1
.54
1
.0

3
9
.0

4
0
.0

38.5

38.238.0

37.8
38.0

37.5

5
0
.5

51.451.2

5
0
.0

4
8
.5

49.3

50.5

50.0

49.1

51.0

49.549.7

48.8

43.5

42.5

49.7

50.2

47.9

49.2

50.0

50.0

51.4

51.7

51.7

5
1
.0

50.5 51.6

45.1

37.3

3
7
.1

38.2

38.81148/7 dr

38.5

39.73

39.76

j.kk.
39.07 39.81

38.62

39.5

42.5

43.00

43.01

43.00

j.kk.44.5

45.82

45.77

45.81

20.2

20.320.1

19.6

18.619.9

19.4
19.7 18.4

19.6

20.6

bt.19.6

20.9

w

19.7

19.97

18.819.0

19.0

eN
D

20.5

20.2

20.8

20.4

20.7

20.74

18.04

e
N

A
1
9
.7

7

23.23

21.7

20.6

21.9

eNAw
o
D

1
5
0

k
20.27

kdD400

kd
D

3
0
0

18.11

19.719.9

w
o
A

2
7
5
-nkD

31
5

23.23

23.16

22.722.5

2e
N

A

w

21.83 kD
1
5
0kd

D
2
0
0

w
o
3
0
0

k

19.2

19.6

19.4

19.4

e

2
e
N

A
k
d
D

2
0
0 20.020.2

eSA

19.8

19.79

18.36

19.6

19.3

18.8

19.5

18.6

20.119.9

19.57

k

kd
D

3
0
0

22.04

20.17

19.419.2

eSA

eN
A

22.5
22.77

22.3
22.6 23.17

23.18
23.27

23.37
eND

23.1

23.223.23

22.06

w

23.35

k
w

w

w
o
D

2
0
0

26.726.5
w

26.24

ks1
6
0

30.2 29.329.5

e
N

A
w

o
A

2
0

0

30.39

i

30.3

30.3

30.4

30.47

30.48

30.47

30.57

28.43

w
28.73

w

36.5

31.5

35.0

32.0

31.0

37.0

32.5

33.5
34.5

35.536.0

eSD

34.0

31.5

33.0

38.0

39.0

37.5

38.5

e
N

A

i

w w

32.5

e
N

A

e
N

D

tA

32.7

w

2eNA

woD200

23.16

w
o
D

w
o
D

3
0
0

e
N

A

22.75w

kdD
200

w

w23.23

e
N

A

k
D

1
5
0

151

2eNA

Ba

tA

w

25.64

24.49

22.98

24.88

k

woD

k

w
w

2wo400

w
o
4
0
0

k
d
D

1
5
0

w
o
A

2
5
0

26.8

w
o
D

2
7
5

eNA

27.0
w

4eNA

24.49

22.17k

k
s
D

1
5
0

24.52

eNA

kd
D

30
0

24.80

23.37

woD400

24.95

eNA

348
p1

23.76kdD200

21.63

23.58

e
S

A

25.024.8

2eNA

6eNA

25.03

5
e
N

A

k

eNA

k
d
D

1
5
0

2eNA
23.92

23.70

25.11
k

w

7eNA

w
o
A

5
0
0

e
S

A

6
e
N

k
d
D

2
0
0

25.15

e

347

29.82w

w
o
A

2
5
0

e
N

D

w

29.0

i.u.

woA500

28.8

3eN

2eND

25.61

w

w

i

g
A

5
0

2
e
N

A

e
N

A
e
N

A

30.27

woA300

29.4

30.1

29.6

31.7

i.u.

iD

e
S

D

2
e
N

A
e
N

D

woD500

w
o

A
2

7
5

e

30.70

30.00
30.5

30.7

eSD

30.8

31.3

c
h
.g

r.

31.3

30.6

33.3

32.0

ew
w

30.40w
o
D

2
7
5

e
N

D

26.84

w

25.24

27.94

w

5eNA
25.18

27.83

w
o
D

5
0
0

29.028.8

26.74

e
N

148/4
25.86

27.15

26.80

ik
d
D

4
0
0

k
d
D

1
5
0

27.0

e
S

D

Bz

26.8iD

eNA

w

k

30.37

29.429.2
29.029.2

30.22

30.0730.2

30.6

31.3

29.9

31.1

30.2

32.5

30.0

e
N

A

29.829.6
k

p
o
lb

r. k
d
D

4
0
0

j.kp
.

30.1

eN

28.929.1

tA

e

p
o
lb

r.

29.5

e
S

D

29.7

30.42

k
30.22

w

k
d

D
4
0

0

30.0

w
o

A
4

0
0

29.9

30.2

30.4

30.0

30.2

30.3

30.2

30.5

32.2

18.818.6

19.8

19.419.2

20.0

19.520.2

20.2

18.6
19.1

18.8

18.218.4

19.519.3

19.819.6
18.518.3

18.618.8

18.718.5

153/1
N

19.2

19.2

w
o300

19.0

18.97

18.97

19.6

19.7

5eNA

20.37

20.1

p1

22.68

25.42

1
0
e
N

A

k

20.5

e
S

A

19.8

20.3

woA150

w 21.72

w
21.87

22.09

2eNA

w
oA

500

21.2

20.5

eNA

19.5

woA500

tA

w
o
A

3
2

ieS
N

30.3

27.4

ścież. z
iemn.

30.5

27.6

29.0

28.0

27.0

22.0

w

22.10

22.4

22.8

21.6

woA300

21.4

22.6

w
o
B

w

29.9

30.230.0
29.7

29.5

24.123.9

śc
ie
ż.

 z
ie

m
n
.

23.923.7
23.0

24.0

25.0

28.5

28.929.1

27.5

29.3 29.128.929.1

28.7

26.3

28.9

26.5

i.b.

w
oA

500

R
nw

oD
300

19.5

eN

3eN

19.6

bt.

20.0
19.919.7

19.8

19.719.5

20.0
21.0

4e
N

A

woD 20.27

19.8

20.25

w
w

eNA

20.2

20.0

19.219.4

20.3 20.4

e

woA200
2eNA

19.1

19.8

153/2
20.97

19.02

Wp

20.5

13

20.7

19.6

20.2

19.6

19.9

20.5

20.320.1

14

19.719.5

Tr

19.5

18.9

2eNA

19.8

19.2

19.619.8

woA150

20.6

19.119.4

20.8

21.5

21.3

21.2

22.5

23.5

26.6

24.5

26.8

26.5

25.5

27.828.0

18.37

22.0

21.0

22.0

ścież. ziemn.

22.2
21.5

2eNA

woA150

39.5

43.0

42.0

41.0

40.0

44.3
43.5

42.5

41.5

40.5

w
o
A

2
5
0

e
N

A

i

48.4

i
46.5

48.0

47.0

46.0

i.u.

47.5

i

49.4

48.5

49.0

49.3

49.3

49.7

i

46.02

47.1

49.2

49.8

49.1

46.9

45.5

44.5

44.0

45.0

i
e
N

A

46.7

43.1

34.6

36.0

34.2

e
N

A

36.7

41.5

34.2

35.135.6

e
N

ch
.g

r.

e
N

A

33.1

32.5

34.0

33.0
33.5

33.4

42.9

w
o

A
2
7

5

38.7

42.7

42.7

46.8

45.7

44.4

44.3

43.0

48.3

g
A

5
0

49.4

e
N

48.2

49.6

40.7

38.8

38.1

37.2

37.5

34.9

34.1

35.0

34.5

34.3

40.8eNA

43.7

43.9

i

50.39w

e
N

tA

t

50.37

2
e
N

A

w
oB

110

49.97

50.67

e
N

A 2
e
N

A

k

w 49.62

w

5
1
.1

51.2
i

51.02 50.9
iB

eN
A

e

49.51
k

woA375
i

52.80

2
e
N

A

tA55.8

53.31

eNAwoB110
ksB

160
gs32
kp.

50.72

51.62

iB

eNA
51.42

tA

48.1

148/3

Bi

2-1000EXC

eNA

eNAi.b. k753.9
kp.

g 346

6.225.19-2-1000

1

i.b.

woB110

t
49.549.3

49.3

49.3

ścież. z
iemn.

47.47 48.548.7

kd160

t

48.41

49.72

k

t

c
h
.k

p
.

49.53

49.9

kd160

49
.7

7

k
d
1
6

0

eN
A

k

w
o
A

4
0
0

k

ch
.g

r.

ch
.g

r.

ch
.g

r.

ch
.g

r.

ch
.g

r.

ch
.g

r.

ch
.g

r.

ch
.g

r.

ch
.g

r.

ch
.g

r.

ch
.g

r.

ch
.g

r.

ch
.g

r.

49.32

ch
.g

r.

ch
.g

r.

ch
.g

r.

ch
.g

r.

ch
.g

r.

49.6

k
d
1
6

0e
N

A
4
9
.7

3

k
d

D
4
0
0

49.8

56.2

56.9

56.4
i

57.0

56.9

56.1

eN
A

56.8i

57.1

i.u.

56.9

eNA

e
N

A

149/1

i

49.9

57.1

50.1

w
o
A

3
0
0

wo250

50.7

51.55

5
1
.3

5

5
1
.3

2
5
1
.3

5 50.5

50.9

51.3

w

51.34

51.59

51.49

50.79

5
6
.6

5 i.b.
ch.kp.

tA

5
6
.3

8

kd
16

0

56.7

2

5
7
.2

Bi

54.00

56
.3

5

1

56.0

5
5
.9

eNA

5
5
.5

kd160

5
1
.4

6

51.5

kd160

50.76

5
1
.0

7

52.54

5
0
.3

1

5
1
.3

4

w
o
B

1
1
0

ścież. zie
m

n
.

ch
.g

r.
ch

.g
r.

ch
.g

r.
ch

.g
r.

ch
.g

r.
ch

.g
r.

ch
.g

r.
ch

.g
r.

ch
.g

r.
ch

.g
r.

ch
.g

r.
ch

.g
r.

ch
.g

r.
ch

.g
r.

ch
.g

r.
ch

.g
r.

ch
.g

r.
ch

.g
r.

57.0

51.75
49.9

woB110

i

e
N

A

w
o
A

3
0
0

5
1
.7

4

w 51.70

51.72

149/4

kdD400

woA400

49.9

dr

k

c
h
.k

p
.

51.39

tl
.

51.48

51.1

5
1
.0

51.11

149/5

51.952.1

Bz
50.550.7

30.4

31.0

32.0

31.5

10st.ścieżki zdr.

30.030.2

30.6

30.2

30.630.4

30.4

32.0

33.2
35.6

33.4
35.4

42.4

44.0

42.2

35.935.7

35.5 ścież. ziem
n.

30.330.1

30.5

30.931.0
31.5 30.7

32.232.4

30.6

30.7

30.4

30.5

25.625.8

31.631.8

30.630.8 27
.0

28
.029.

5

28
.5

29
.030

.0

śc
ie
ż. 

zie
m

n.
46.9

46.7

45.1

45.2

Z-7

st.ścieżki zdr. 48
.0

48.7

49.4

48.9

48
.5

49.6

st.ścieżki zdr.
44

51.0

50.5

50.550.7

49
.5

50.0

51.5

40.039.8

33.0

32.0

37
.0

36
.0

35
.0

38
.0

39
.039

.5

30.330.1

30.4
31.8

30.2
31.6

3
4
.0

4
2
.5

4
3
.54
4
.5

41
.0

4
2
.0

4
3
.04
4
.0

40
.0

45
.0

4
6
.0

45
.5

40
.5

41
.5

46
.547

.047
.5

4
9.

0

48
.0

48
.5

47.647.8

38.5

37.5

36.5

35.
5

44.444.6

50.8

5
1
.4

1
51.1

50.0

50.6 5
1
.4

1

52.3

52.3

52.1
52.2

51.8

51.30

51.3 5
1
.5

151.4

51.4

50.7

j.
z
. dr

49.8

j.kk.

148/6

50.0

st.ścieżki zdr.

51.3

51.21

51.0
50.9

51.5

51.7

ch.gr.

51.9

51.8

st.ścieżki zdr.
5

51.5

51.7

51.5

51.3

5

51.6

51.7

5
1
. 9

ś
c
i e
ż
.  z

ie
m

n
.

51.85
2

.0

ch
.g

r.

51.8

51.0

51.6

50.93

50.9
52.0

52.1 52.6

52.0

51.9

50.9

50.9

5
2
.2

51.951.7

51.4

5
3
.1

53.0

śc
ie
ż.

 z
ie

m
n
.

52.9

53
.2

52.452.2

52
.8

51.7

52.5

52.2
52.0

52.5

51.6

51.5

5
1
.4

8

51.2

51.451.6

53.5

50.8

51.5

52.6

50.8

53.7

51.5

52.0

53.0

ścież. ziemn.

52.5

52.0

51
.0

52.0

5
3
.2

53.3

5
3
.0

53.0

52.8

53.1

5
3
.1

5
1
.5

5
2
.5

5
2
.5

52.9

53.0

5
3
.2

53
.0

51.5

51.5

5
1
.5

1

51.3

5
1
.4

4

5
1
.4

1

51.4

j.
k
k
.

51.2

50.7

j.
z
.

148/8

148/9

dr

51.5

51.9

Bz 5
1
.3

5

5
1
.3

8

51.9

52.0

51.8

kamienny krąg

Bz

148/10

52.0

51.9

51.8

52.1
52.0

52.2

52.2

i.b.

50.750.9

5
2
.0

5
2
.0

5
1
.0

5
0
.5

50.650.4

52.0

52.152.3

49.549.3

49.749.5

46.5

4
6
.5

46.7

47
.5

47.247.4

Park imienia Bolesława Chrobrego w Lęborku

50
.0

50.450.6

50.0

50.5

49
.5

50.550.3

50.0

4
9
.0

48
.5

48
.0

47
.5

50.9

51.0

50.5

51.5

52.0 51.8
52.3

52.1

52.1 52.1

52.1

52.1

51.9

51.8

52.0

48.57

47.39

48.02

51.9

5
1
.0

51.5

51.5

51.5

51.2

5
0
.6

0

j. k
k
.

5
0
.7

0

51.2

51.3

5
0
.3

6

50.4

5
0
.1

5

5
0
.3

3

49.6

48.77

5
0

. 7
7

51.2

51.351.5

50.3

48.8

51.5

50.2

50.5

51.0

50.0

51.4

51.4

49.5

49.0

51.5

47.32

47.27

44.0

47.5

48.5

46.5

47.0

48.0

46.1

47.6

49.2

46.0

45.5

45.0

ścież. ziemn.

5
2
.0

52.5

52.952.7

5
1
.0

6
st.ścieżki zdr.

ścież. 
ziemn.

50.150.3

51.0

51.551.3

50.650.4

52.252.4

5
1
.0

50.650.4

51.0

52
.0

51.451.6

49.549.7

50.0

5
1
.5

5
1
.0

49.5

46.646.8

49.0

47.647.4

46.046.2

Michał
Oval

LI
Wiersz

LI
Łamana

LI
Łamana

LI
Łamana

LI
Wiersz

LI
Wiersz

LI
Wiersz

LI
Pływające pole tekstowe
miejsce włączenia rurociągu odpływowego

LI
Pływające pole tekstowe
miejsce włączenia rurociągu spustowo-przelewowego

LI
Pływające pole tekstowe
miejsce włączenia rurociągu zasilającego

LI
Prostokąt

LI
Pływające pole tekstowe
Opis:





























S
ch

e
m

a
t m

o
n

ta
żo

w
y
 p

o
d

p
o
ry

 u
szty

w
n
ia

ją
ce

j

W
szystkie w

ym
iary należy zw

eryfikow
ać na budow

ie.
D

obrane m
ocow

ania oraz ich obciążenia na obiekt należy uzgodnić z konstruktorem
 obiektu.

Elem
enty w

ystaw
ione na działanie w

arunków
 atm

osferycznych lub korozyjnych zaleca się w
ykonać w

 ocynku ogniow
ym

, pow
łoce U

ltra Cover XP lub w
 stali nierdzew

nej
W

 przypadku podpór dachow
ych i pokrycia dachu papą, pod stopam

i należy stosow
ać papę o m

inim
alnej tem

p. spływ
alności 120*C

1
7

/0
6

/2
0

2
1

T
Y
T

U
Ł R

Y
S

U
N

K
U

:

IN
W

E
S

T
Y
C

JA
 / W

Y
K

O
N

A
W

C
A

:
N

R
 R

Y
S
.:

D
A

T
A

:

N
in

ie
jszy

 ry
su

n
e
k
 sta

n
o
w

i in
fo

rm
a
c
je

 o
 p

ro
d

u
k
ta

ch
 T

H
A

LE
 S

p
. z o

. o
. S

p
. k

. i w
a

ru
n

k
a

ch
 ich

 za
sto

so
w

a
n

ia
; zo

sta
ł o

p
ra

co
w

a
n

y
 n

a
 p

o
d

sta
w

ie
d

o
k
u

m
e

n
ta

cji te
ch

n
iczn

e
j T

H
A

LE
 S

p
. z o

. o
. S

p
. k

., n
ie

 sta
n

o
w

i p
ro

je
k
tu

 w
 ro

zu
m

ie
n

iu
 w

ła
śc

iw
y
ch

 p
rze

p
isó

w

O
P
R

A
C

O
W

A
Ł:m

g
r in

ż. M
a
cie

j K
a
m

iń
sk

i

S
ch

e
m

a
t m

o
n

ta
żo

w
y
 p

o
d

p
o
ry

 u
szty

w
n

ia
ją

ce
j

 - / B
IP

R
O

JE
K

T

2
5

1
-6

-2
1

-1

2000

5
0

0
~

4
4

0
1

2

3

4

5

3

6

6
7

8
,9

,1
0

8
,9

,1
0

1
1

,1
2

,1
3

1
4

1
5


