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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.Roboty przygotowawcze, rozbiérkowe ,usuwanie gruzu Kod CPV-45100000-8,
45111100-9,45111220-6

1.WSTEP

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce placu budowy, robot rozbiorkowych.

2. MATERIALY

Tradycyjne materiaty stosowane przez wykonawce robot do przygotowania placu
budowy.

3. SPRZET

Do robét zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze by¢ uzyty dowolny
sprzet zwigzany z zakresem tego rodzaju robat.

4. TRANSPORT

Transport materiatdw zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze odbywac
sie samochodami skrzyniowymi lub innym sprzetem mechanicznym.
5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Koordynacja robét na placu budowy

5.1.1.0g06Ine warunki realizacji obiektéw budowlanych

Koordynacja wykonywania rob6t budowlano -montazowych poszczegdlnych
rodzajéw powinna by¢ uwzgledniona w projektach. Niezaleznie od przyjetych ustalen
koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynowac prace zwigzane z
biezgcym przebiegiem robot, inwestora oraz kierownikdéw innych rodzajow roboét
Ogdlny harmonogram budowy o ile wymagany jest kontraktem powinien zawierac
terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych rodzajéw robot lub ich etapow,
tak aby zapewnit prawidtowy i rytmiczny przebieg wykonywania robot
ogolnobudowlanych, a jednoczesnie umozliwiat wykonanie roboét specjalistycznych w
odpowiednich terminach; ogolny harmonogram budowy powinien by¢ uzgodniony ze
wszystkimi podwykonawcami oraz powinien stanowi¢ podstawe do opracowania
harmonogramow szczegotowych dla poszczegolnych rodzajéw robot.

5.2 Zagospodarowanie placu budowy

5.2.1.Przygotowanie terenu budowy ( o ile wymagany jest kontraktem)

Przed przystgpieniem do wykonania robo6t budowlanych wykonawca powinien
odpowiednio przygotowac teren, na ktdérym te roboty majg by¢ wykonane, a w
szczegolnosci:

a) ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia
znajdujgcego sie na placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jaki
moze zagraza¢ w czasie wykonywania robot osobom majgcym dostep do miejsca
wykonywania robot; ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane aby nie
stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysokos¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz
1,50m;

b) zapewni¢ korzystanie z wody do robd6t budowlanych i do uzytku pracownikéw
zatrudnionych przy robotach;

c) zapewnic korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robét
budowlanych oraz oswietlenia placu budowy i miejsc pracy;

d) usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzgdzenia i przedmioty mogace
stwarzac¢ przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

5.2.2 Wyposazenie placu budowy w instalacje

Instalacje elektryczne

a) Zapotrzebowanie budowy na energie elektryczng powinno by¢ dostosowane do:
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- wielkosci placu budowy,

- przewidywanych do wykorzystania maszyn i urzgdzen mechanicznych,

- sprzetu z napedem elektrycznym,

- potrzeb gospodarczych i o$wietlenia pomieszczeh w obiektach, miejsc pracy i placu
budowy,

b) Urzadzenia elektryczne na placu budowy powinny by¢ wykonywane w sposob
zgodny z aktualnymi przepisami.

c) Prace zwigzane z podtgczeniem, kontrolg, konserwacjg i naprawg urzgdzen
elektrycznych powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce wymagane
przepisami uprawnienia.

Instalacje wodociggowe

Nie dotyczy.

Instalacje teletechniczne

Nie dotyczy.

5.3 Sktadowanie, przechowywanie materiatéw, elementéw i wyrobdw na placu
budowy

a) Przy rozmieszczaniu magazynow i sktadowisk na placu budowy nalezy kierowac
sie nastepujgcymi zasadami:

-materiaty, elementy i wyroby nalezy w miare mozliwosci magazynowac w
bezposredniej bliskosci miejsca ich wbudowania,

-elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny byc¢
skladowane na placu przy obiektowym, jesli nie ulegajg one zmianom pod wptywem
warunkéw atmosferycznych (np. prefabrykaty z betonu) lub w pobliskich
zadaszonych magazynach zamknietych i otwartych (wiaty — np. stolarka budowlana),
-powierzchnie placow sktadowania bez zadaszenia i z zadaszeniem oraz
magazynow zamknietych nalezy oblicza¢ na podstawie wskaznikéw sktadowania
materiatéw.

b) Dostarczenie materiatdw przeznaczonych na plac budowy powinno nastgpic
dopiero po odpowiednim przygotowaniu sktadowisk na otwartym powietrzu lub
zapewnieniu przykrycia dachem, a w razie gdy jest to konieczne ze wzgledu ma
charakter materiatébw, po wykonaniu magazynow zamknietych, zabezpiecza-jgcych
materiaty od bezposrednich wplywow atmosferycznych i umozliwiajgcych utrzymanie
w pomieszczeniach niezbednej minimalnej temperatury.

c) Sktadowiska lub magazyny powinny by¢ urzgdzane w miejscach nie ulegajgcych
zalewaniu przez wode oraz w miare moznosci na gruntach przepuszczalnych

d) Podtoze, na ktérym majg by¢ sktadowane materiaty budowlane, powinno by¢
dostosowane do rodzaju materiatow lub wyrobéw. Wymagania dotyczgce podtoza dla
danego materiatu okresla, w przypadku braku wymagan technicznych w normach lub
Swiadectwie ITB, kierownik budowy lub robat.

e) Sktadowanie materiatéw budowlanych powinno odbywacé sie w sposob
zapobiegajacy ich uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ich wartosci uzytkowej w
okresie sktadowania. Wszystkie materiaty przyjmowane do magazynu powinny by¢
rozmieszczone we wtasciwych dziatach placu lub magazynu.

f) Materiaty drobne powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m,
dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw.

g) Materialy workowate powinny by¢ utozone w stosie krzyzowo, z tym ze liczba
warstw w stosie nie powinna by¢ wieksza niz 10.

h) Ukfadanie elementéw prefabrykowanych srednio i wielkowymiarowych powinno
by¢ dokonywane w sposdb okreslony przez producenta.

5.4 Zakres robot do wykonania



W zakresie robot przygotowawczych uwzglednic¢ nalezy:

1. Przygotowanie podtozy pod posadzki z ptytek i posadzki wyktadzin rulonowych

2. Poprawienie miejsc po wykuciu z muru roznych elementdéw typu drzwi oraz Scianki
dziatowe itp

4. Przygotowanie powierzchni pod oktadziny scian z ptytek ceramicznych

5. Usuniecie materiatow pochodzgcych z rozbiorki , wywiezienie i utylizacje.
Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych,
przygotowawczych, podstawowych i pomocniczych sktadajgcych sie na kompletno$é
i fachowos$¢ robot rozbidrkowych wynikajgcych z dokumentacji projektowej, norm,
przepisow technicznych i zasad sztuki budowlane;.

6 . ODBIOR MATERIALOW

6.1 Odbior materiatéw

Materiaty z rozbiorki zutylizowac.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce. Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania kalkulacji na podstawie przeprowadzonej wizji w
terenie oraz dokumentaciji projektowej. Przedmiar rob6t stanowi element pomocniczy.
Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ kosztorys ofertowy. Kosztorys powinien
zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg kontraktu.

2.TYNKI , RENOWACYJNE Kod CPV-45410000-4

1 WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru tynkéw, renowacyjnych i okfadzin.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie:

* uzupetnienie czesci tynkow wewnetrznych tynkiem renowacyjnym scian ,

» wykonanie gtadzi gipsowych na $cianach w technologii tynku renowacyjnego

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
projektowg, SST i poleceniami inzyniera.

2 MATERIALY

2.1. Woda PN-75/C-04630.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia oraz wode z
rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanali-cyjnych,
bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Podkfad - hydraulicznie wigzgcy podktadowy tynk renowacyjny weber.san. 952
(DEITERMANN PG) lub rownowazny. Réwnowaznos$¢ wymagana:

- porowatos¢ stwardniatej zaprawy: >45%;

- temperatura aplikacji (powietrza i podtoza): od +5°C do +30°C

- czas obrobki ok. 120 minut w temperaturze +20°C;
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- dalsza obrébka po 3 dniach w temperaturze +20°C i 60% wilgotnosci wzglednej
powietrza;
- wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach: 4N/mm?;
- wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu po 7 dniach: 2 N/mm?;
- wspotczynniki oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej: un2o < 18
- absorpcja wody spowodowana podcigganiem kapilarnym w ciggu 24 godzin:
W24 > 1kg/m?;
- gtebokos¢ wnikania wody: >5mm.
- certyfikat dopuszczajgcy do stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg
z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych + p6zn. zmiany.
2.3. Tynk renowacyjny — hydraulicznie wigzgcy tynk renowacyjny w kolorze biatym
weber.san.954 (DEITERMANN SP Weiss) lub réwnowazny. Réwnowaznosc¢
wymagana:
- porowatosc¢ stwardniatej zaprawy: <40%;
- temperatura aplikaciji (powietrza i podtoza): od +5°C do +30°C;
- czas obrobki ok. 45 minut w temperaturze +20°C;
- wspotczynniki oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej u: < lub = 12;
- absorpcja wody spowodowana podcigganiem kapilarnym w ciggu 24 godzin

w24 : > lub = 0,3 kg/m?;
- wytrzymato$¢ na $ciskanie: ok. 3 N/mm?;
- stosunek wytrzymatosci na sciskanie do wytrzymatosci na rozcigganie przy
zginaniu: <3N/mm?;
- grubosc¢ naktadanej warstwy do 4cm;
- certyfikat dopuszczajgcy do stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg
z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych + p6zn. zmiany.
2.4. Mineralny tynk wygtadzajgcy stosowany w systemie tynkéw renowacyjnych
w kolorze biatym weber.san 956 (DEITERMANN FP) lub rownowazny.
Réwnowaznos¢ wymagana:
- niezwizalno$¢ przez wode, dyfuzyjnosc, tatwosé w obrobce, odpornos¢ na mréz i
warunki atmosferyczne;
- temperatura aplikaciji (powietrze i podtoza): od +5°C do +30°C;
- grubosc¢ naktadanej warstwy: od 3 do 5mm;
- maksymalne uziarnienie kruszywa 0,6mm;
- certyfikat dopuszczajgcy do stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych + p6zn. zmiany.
2.5 Szpachle gipsowe dla pozostatych tynkéw:
2.5.1 Masa szpachlowa gipsowa.
Masa gipsowa jest to ulepszona masa szpachlowa, przeznaczona do wykonywania
gfadzi gipsowych na tradycyjnych podtozach mineralnych takich jak: beton,
gazobeton, gips, tynki cementowe oraz cementowo-wapienne. Mozna jej uzywac
takze do wypetniania ubytkow na powierzchni Scian i sufitbw. Nadaje sie oznaczenie
Plus, oznacza, ze wyrdob wyrdznia sie ponad standardowymi, specjalnymi cechami i
mozna go stosowac w warunkach ekstremalnych. Szpachla charakteryzuje sie
wysokg plastycznoscig oraz zwiekszong twardoscig. Cechy te pozwalajg na
uzyskanie masy o doskonatej konsystenc;ji i parametrach uzytkowych,
umozliwiajgcych tatwe naktadanie masy na podtoze. Utatwiajg rowniez jej pozniejszg
obrébke po zwigzaniu — zmniejszajg pylenie podczas szlifowania. Spetnia
wymagania Polskiej Normy i posiada Atesty Higieniczne Panstwowego Zaktadu
Higieny.
2.5.2 Masy szpachlowe



Gips szpachlowy przeznaczony jest do wyrbwnywania powierzchni oraz wypetniania
wiekszych ubytkéw na Scianach i sufitach. Stanowi dobry podktad pod wykonanie
gtadzi szpachlowych. Masa szpachlowa przeznaczona jest do ostatecznego
wygtadzania powierzchni przed malowaniem.

2.5.2.1 CEKOL GS-100 lub réwnowazne przeznaczony jest do uzupetniania ubytkéw,
peknie¢ w podtozach mineralnych oraz do szpachlowania i wyrbwnywania scian i
sufitow. Stanowi podktad pod farby i tapety. Moze by¢ stosowany wytgcznie
wewnatrz pomieszczen. Produkt jest suchg mieszankg gipsu syntetycznego,
najwyzszej jakosci wypetniaczy i dodatkéw modyfikujgcych, ktére opdzniajg wigzanie,
uplastyczniajgc oraz zapewniajgc dobrg przyczepnos¢ do podtoza. Jest to produkt
ekologiczny, nietoksyczny i tatwy w stosowaniu. Stanowi podktad pod gtadz
szpachlowa.

2.5.2.2 CEKOL GS-200 lub réwnowazne przeznaczony jest do przygotowania $cian i
sufitbw wewnatrz budynkow, przed malowaniem i tapetowaniem. Umozliwia
wykonanie gtadkich powierzchni. Produkt jest suchg mieszankg gipsu syntetycznego,
wypetniaczy mineralnych i szerokiej gamy dodatkéw uszlachetniajgcych,
modyfikujgcych, opdzniajgcych wigzanie oraz zapewniajgcych doskonatg
przyczepnosc¢ do podtoza. Jest to produkt ekologiczny, nietoksyczny i tatwy w
stosowaniu. Dzieki optymalnym parametrom wytrzymatosciowym wyrob jest tatwy w
obrébce. Zaprawa przeznaczona jest do stosowania na podtozach betonowych, z
cegly, gazobetonu, ptyt i bloczkow gipsowych oraz ptyt kartonowo -gipsowych.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Zaleca sie przystgpienie
do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow murdw, tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu stanu surowego. Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze
nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania
robét budowlano — montazowych w okresie obnizonych temperatur”. Zaleca sie
wykonanie tynkéw renowacyjnych zgodnie z ,kartg techniczng produktu wydang
przez producenta tynkow renowacyjnych”

5.2.Przygotowanie podtozy.

Spoiny w murach ceglanych usung¢ na gtebokos¢ ok. 2cm do wysokosci
przynajmniej 80cm powyzej widocznej linii uszkodzen (zawilgocen, zasolen).
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usungc¢ plamy z rdzy i substanciji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢
przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywanie tynkdéw renowacyjnych — zgodnie z kartg techniczng producenta
tynkow: obrzutka z zaprawy weber.san. 950 (DEITERMANN AS)

grubosci max. 5mm i powinna pokrywac 50% powierzchni + 3 warstwy podane
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w pkt.2.2; 2.3.12.4.

5.4 Szpachle gipsowe

Masa szpachlowa Gipsar Plus. Mase przygotowuje sie przez wsypanie do wody
gotowej zaprawy i staranne wymieszanie. Najpierw nalezy wypei¢ w podtozu duze
ubytki (pozostate tynki $cian i sufitow). Nastepnie naktada sie mase na powierzchnie
réwnomiernie metalowg pacg, dociskajgc jg silnie do podtoza. Na scianach
rozprowadza sie jg pasami w kierunku od podtogi do sufitu, na suficie — pasami w
kierunku od okna w gtgb pomieszczenia. Ewentualne niedoktadnosci nalezy
ponownie cienko zaszpachlowac i przeszlifowaé. W kohcowym efekcie wyrob
umozliwia uzyskanie niezwykle gtadkich i jednolitych powierzchni, stanowigcych
doskonate podtoze pod malowanie lub tapetowanie.

Masy szpachlowe

Wykonanie Zawartos¢ opakowania nalezy wsypa¢ do odmierzonej ilosci wody (0,4
do 0,45 litra wody na 1 kg suchego proszku) i pozostawi¢ na okoto 2 minuty, po czym
wymieszac do uzyskania jednolitej gestej masy. Bezposrednio po wymieszaniu
zaprawa jest gotowa do uzycia i zachowuje swoje wtasciwosci przez okoto 60 minut.
Zaprawe nalezy nanosi¢ na podtoze za pomocg narzedzi plastikowych lub ze stali
nierdzewnej. Po wstepnym stwardnieniu masy powierzchnia nadaje sie do
szlifowania.

Wykonanie GS-200 Zawartos¢ opakowanie nalezy wsypa¢ do odmierzonej ilosci
wody i dokfadnie wymieszac do uzyskania jednolitej gestej masy, stosujgc okoto 0,4
litra wody na 1 kg suchego proszku. Bezposrednio po wymieszaniu zaprawa jest
gotowa do uzycia i utrzymuje swoje wiasciwosci przez okoto 60 minut.

Zaprawe nalezy nanosi¢ na przygotowane podtoze réwng warstwg o grubosci od 1
do 5 mm. Naniesiong warstwe wyrownac kielnig lub szpachlg (stalowg nierdzewng
lub plastikowg). Po wstepnym stwardnieniu masy powierzchnia nadaje sie do
szlifowania. Malowanie mozna przeprowadzic¢ po catkowitym stwardnieniu masy.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zaprawy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow
materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest m?. llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior podtoza.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdét
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.
oraz kartami technicznymi producenta tynkéw renowacyjnych.

Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczyscic i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkdw, gtadzi.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwu-
Scienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng Dopuszczalne odchylenia
powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie
wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej 2m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku: pionowego — nie wieksze niz 2 mm
na 1m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu, poziomego — nie wieksze niz
3 mm na 1m i ogotem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami
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pionowymi ($ciany, belki, itp.) Niedopuszczalne sg nastepujgce wady: wykwity w
postaci nalotu, wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworéw soli
przenikajgcych z podtoza, pilsni, itp., trwate Slady zaciekdw na powierzchni,
odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do
podtoza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Tynki wewnetrzne, gtadzie .

Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce. Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania kalkulacji na podstawie przeprowadzonej wizji w
terenie oraz dokumentac;ji projektowej. Przedmiar robét stanowi jedynie element
pomocniczy dla oferenta.

Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ kosztorys ofertowy. Kosztorys powinien
zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500. - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych PN-70/B-10100. - Roboty tynkowe.

Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/C-04630. - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
PN-86/B-30020. - Wapno.

PN-79/B-06711. - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501. - Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.

PN-81/6732-12. - Ciasto wapienne.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. + p6zn. zmiany ,,0 wyrobach budowlanych”

3.POSADZKI, OKLADZINY CERAMICZNE Kod CPV-45430000-0

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru podktadéw betonowych, posadzek ptytkowych z
kamieni sztucznych uktadanych na klej

1.2.Zakres stosowania SST.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST.

1.3.1 Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie nowych posadzek. Roboty, ktorych
dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nowych posadzek cementowych , z ptytek gres . W zakresie zerwanie
starych posadzek wraz z cokotem , wykonanie warstwy wyrownawczej i utozenie
nowych ptytek.

1.3.2 Posadzki jedno- lub dwubarwne z ptytek podtogowych gresowych
polerowanych o wym. 30x60cm, z cokolikami, utozona na kleju do gresu, z
oczyszczeniem i przygotowaniem podioza, zagruntowaniem Uni Gruntem,
ustawieniem punktow wysokosciowych, sortowaniem ptytek, przycieciem,
dopasowaniem i utozeniem na kleju do gresu oraz wypetnieniem spoin zaprawg do
fug, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. Cokoliki z ptytek podtogowych
gresowych , polerowanych wys. 10cm, utozone na kleju do gresu, z
oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem Uni Gruntem,



ustawieniem punktéw wysokosciowych, sortowaniem ptytek, przycieciem,
dopasowaniem i utozeniem na kleju do gresu oraz wypetnieniem spoin

zaprawg, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. Posadzki muszg posiadac
powierzchnie posiadajgcg strukture antyposlizgowa. Przy cokolikach wbudowac
listwy wykonczeniowe PVC.

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5.0g06Ine wymagania dotyczgce robdét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami inzyniera.

2.MATERIALY

2.1 Ptytki podtogowe o wym. 30x60cm z gresu polerowanego antyposlizgowe,
2.1.1 Parametry techniczne ptytek podtogowych- gresu

Zastosowanym materiatem do wykonania posadzek sg ptytki gresowe
polerowane. Podtoze dla warstwy posadzkowej stanowi istniejgca warstwa
wylewki cementowej ,8’MPa, grub. 5cm na warstwie izolacji cieplnej lub
akustycznej grub. 50mm z ptyt styropianowych EPS 100-038 (dawniej PS-E
FS 20), jednowarstwowa izolacja z papy termo-zgrzewalnej asfaltowej do
izolacji pod posadzki, warstwa betonu na gruncie, odpowiadajgce pod
wzgledem wytrzymatos$ci PN85/B-04500.

Plytki podtogowe Gres - wymagane wtasciwosci:

- wymiary ptytek GRES ,polerowany” o wym.30 x 60 cm, gr. ~8 mm , gat. |

- klasa scieralnosci min. IV

- Swiadectwo antyposlizgowosci R10,

- odporne na plamienie - ki.5 )

- nasigkliwosc¢ nie wiecej niz 0,5 % (PN-EN ISO 10545-3),

- wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniej niz 35 N/mm2 (PN-EN ISO 10545-4),

- twardos¢ wg skali Mohsa 8

- kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%

- fugoodpornosé nie mniej niz 90%

- barwa: wg wzorca producenta

np. ptytki QUARZITE QZ-12 CERAMIKA NOWA GALA lub inne o parametrach
porownywalnych.

Ptytki ceramiczne zgodne z dokumentacjg projektowg wzor, kolor oraz wielkos¢
ustali¢ z Inwestorem

a)Pakowanie:

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1m2 ptytek. Na opakowaniu
umieszcza sie: nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w
opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczgce wyrobow tatwo
ttukacych sie oraz napis ,Wyrdb dopuszczony do stosowania w budownictwie
Swiadectwem ITB”.

b)Transport:

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu. Podtoge wytozy¢
materiatem wyscidtkowym grubosci ok. 5cm. Opakowania uktadac scisle obok siebie.
Na srodkach transportu umiescic¢ nalepki ostrzegawcze dotyczgce wyrobdw tatwo
ttukacych.

c)Skfadowanie:

Ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.
Wysoko$¢ sktadowania do 1,8m.
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2.2 Kleje

Parametry minimalne kleju do ptytek gresu

Norma odniesienia: PN-EN 12004:2002/A1: 2003 Rodzaj kleju: klej cementowy .

Do wypetnienia spoin stosowac zaprawy wg PN-75/B-10121:

-zaprawe z cementu portlandzkiego 35-biatego i mgczki wapiennej,

-zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem
sproszkowanej kazeiny

2.3 Piasek PN-79/B-06711.

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w
szczegolnosci: nie zawiera¢ domieszek organicznych,

-miec frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 — 0,5
mm, piasek srednioziarnisty 0,5 — 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 —2,0 mm.

2.4 Woda (PN-75/C-04630)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych,

bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.5 Cement wg normy PN-88/B-3000.

2.6 Zaprawa samopoziomujgca wg Swiadectwa ITB nr 287/94-Og.

3. SPRZET

Do wykonania robot zwigzanych z wykonaniem robét posadzkarskich przewiduje sie
wykorzystanie nastepujgcego sprzetu: poziomice dtugie 2m, wiertarki, watki do
tepowania mas samopoziomujgcych, mieszarki i inny dowolny sprzet.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno — cementowym,
utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i
wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

-podktad cementowy powinien by¢é wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla
wymagang wytrzymatosc i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych,
-wytrzymatos$é podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢
mniejsza niz: na sciskanie — 12MPa, na zginanie - 3Mpa,

-podtoze, na ktérym wykonuje sie podkiad z warstwy wyréwnawczej powinno byc¢
wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda,

-podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow
budynku paskiem papy,

-w podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne,

-temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

-zaprawe cementowg nalezy przygotowa¢ mechanicznie, zaprawa powinna mie¢
konsystencje gestg 5 - 7cm zanurzenia stozka pomiarowego.

-ilos¢ spoiwa w podkfadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci
niezbednej, ilos¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3,

-zaprawe cementowg nalezy uktadac¢ niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z rwnoczesnym wyrownaniem i zatarciem,
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-podktad powinien mie¢ powierzchnie rowng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong,
zgodnie z ustalonym spadkiem, powierzchnia podkfadu sprawdzana dwumetrowg
tatg przyktadang w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac wiekszych przeswitow
niz 5mm, odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej)
nie powinny przekracza¢ 2mm/m i 5mm na catej dlugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

5.2. Posadzki z ptytek grepsu polerowanego

5.2.1 Podtoza

Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa. Podkfady
betonowe powinny by¢é wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci
minimum50mm minimalna grubos¢ podktadow z zaprawy cementowej powinny
wynosi¢ — podktady zwigzane z podtozem — 25mm, podktady na izolacji
przeciwwilgociowej — 35mm, podkfady ,ptywajgce” ( na warstwie izolacji cieplnej lub
akustycznej) — 40mm. Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez
rakow, pekniec i ubytkow, czysta, pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona
(niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami ,farbami i Srodkami antyadhezyjnymi) .
Dozwolone odchylenie powierzchni podkfadu od ptaszczyzny poziomej nie moze
przekracza¢ 5mm na catej dtugosci taty kontrolnej o dlugosci 2 m. podktadzie nalezy
wykonac, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej. Utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma
zastosowanie bezposrednio pod wyktadzine warstwy z masy samopoziomujgce;j.
5.2.2 Wykonanie posadzki

Potozenie ptytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajgc ich wielkosc¢ i przyjetg szerokos¢
spoin (na jednej $cianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne
powinny mie¢ jednakowa szerokos¢, wiekszg niz potowa ptytki). Zaprawa klejowa
musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta uktadanie ptytek rozpoczyna
sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej
linii. Zaprawe klejowg naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie
,przeczesuje” sie powierzchnie zebatg krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°.
(zaprawa klejowa powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywac cata powierzchnie
podfoza). Wielo$¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek (prawidtowo dobrane
wielkos¢ zebdw i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa
spod ptytek i pokrywa wiekszg czes$¢ powierzchni ptytki). Powierzchnia z natozong
warstwa zaprawy klejowej powinna wynosi¢ okoto 1m lub pozwoli¢ na wykonanie
oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos¢ warstwy zaprawy klejowej zalezy od
rodzaju i rbwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi srednio okoto 6-
8mm. Po natozeniu zaprawy klejowej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub
wybranego naroznika (naktadajgc pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesungc¢ po
podtozu (okoto 1cm), ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisng¢ dla uzyskania
przyczepnosci kleju do ptytki, nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sgsiednich, docisngé
i mikro ruchami odsung¢ na szerokos¢ spoiny. Wieksze ptytki zaleca sie dobijaé
miotkiem gumowym. W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa zaprawy
klejowej powinna pod catg powierzchnig ptytki (mozna to osiggng¢ naktadajgc
dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek) dla
uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkfadki (krzyzyki) dystansowe.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju Ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungc¢
jego nadmiar (mozna tez usung¢ wktadki dystansowe). W trakcie uktadania ptytek
nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe. Po utozeniu ptytek na
podtodze wykonuje sie cokoty. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak
dla wykfadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do
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spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia
ptytek, (doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji
stosowania zaprawy klejowej).Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe
do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wyktadziny pacg gumowag
(zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek, nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni
ptytek wilgotna ggbka).

5.3 Ptytki ceramiczne szkliwione o wymiarach 20x20cm.

Oktadziny ceramiczne z ptytek nalezy wykonac stosujgc cienkowarstwowe kleje
systemowe na uprzednio przygotowanym podtozu w postaci tynku tradycyjnego,
-do typowych podtozy (tynki, cementowe podktady, beton) ptytki mogg by¢
przyklejane bezposrednio, natomiast podtoza o znacznej nasigkliwosci

(gazobeton, gips) nalezy zagruntowac preparatem gteboko penetrujgcym,

-zaprawe klejowg nalezy naktada¢ na podtoza packa zebata a ptytke nalezy
docisng¢ do kleju nie pozniej niz po 15 min. od natozenia zaprawy na podtoza,
resztki zaprawy usuwac na biezgco wodg, wymagana grubos¢ zaprawy od

3+5mm, temperatura uktadania +5 +300C.

-spoinowanie oktadziny z ptytek mozna wykonac¢ po 7 dniach od ich utozenia
stosujgc systemowg zaprawe do wypetniania spoin. Spoiny dylatacyjne po
oczyszczeniu z zaprawy klejowej nalezy wypetni¢ masa elastyczng na bazie
silikonu. Spoiny nalezy spoinowac¢ w sposob gwarantujgcy ich skuteczne
wypetnienie.

-zaprawy klejowe i spoinowe oraz przygotowanie ptytek nalezy wykona¢ zgodnie

z wytycznymi technologii producenta systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagana jakos¢ powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow, ktorych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3 Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robét
(cieplnych, wilgotnos$ciowych),sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania.

6.4. Posadzki.

6.4.1.Posadzka z ptytek gresowych polerowanych powinna odpowiadac
wymaganiom zawartym w normie PN-63 B-10145.

6 .5. Podktad pod posadzki powinien byc:

-dostatecznie wytrzymaty i odporny na naciski, suchy, réwny, gtadki, poziomy, bez
rys i spekan, -tata dtugosci 2m przytozona w dowolnym miejscu podkfadu, w dwoch
prostopadtych do siebie kierunkach, nie powinna wykazywac odchylen wiekszych niz
2 mm, odchylenia od ptaszczyzny poziomej nie powinny by¢ wieksze niz 5 mm na
catej dlugosci i szerokosci podktadu w pomieszczeniu, -czysty i niepylgcy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robot jest m2. llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu
przedmiaru robot z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych w SST ,, Wymagania Ogdlne”.

8.1. Odbiér materiatéw i robot powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg
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projektowg oraz sprawdzenie tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci,
wystawionym przez producenta, powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2.Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktdérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3.Wyniki odbiorow materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

8.4.0dbiér powinien obejmowac:

-sprawdzenie wygladu zewnetrznego, badanie nalezy wykonac przez ocene
wzrokowa,

-sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki, badanie nalezy
wykonac przez ocene wzrokowa,

-sprawdzenie grubosci posadzki nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikdw
pomiarow dokonanych w czasie wykonywania posadzki,

-sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatéw posadzkowych, badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen
z doktadnoscig 1mm, a szerokosci spoin za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki,
-sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw; badanie nalezy wykonac przez
ocene wzrokowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce. Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania kalkulacji na podstawie przeprowadzonej wizji w
terenie oraz dokumentaciji projektowej. Przedmiar robét stanowi element pomocniczy.
Wykonawca zobowigzany jest wykonac kosztorys ofertowy. Kosztorys powinien
zawieraC wszystkie koszty zwigzane z realizacjg kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

« PN- 62/ C — 81502 Szpachlowka i kity szpachlowe. Metody badan.

« PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

« PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

« PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

« PN-79/B-1 2035 ,Kamionkowe wyroby kwasoodporne. ptytki."

¢ PN-EN ISO 10545-14:1999 ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie odpornosci

na plamienie

¢ PN-EN ISO 10545-15:1999 ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie uwalnianego
ofowiu i kadmu z ptytek szkliwionych

¢ PN-EN ISO 10545-1:1999 ptytki i ptyty ceramiczne Pobieranie probek i

warunki odbioru

¢ PN-EN ISO 10545-2:1999 ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie wymiardw i
sprawdzanie jakosci powierzchni

¢ PN-EN ISO 10545-3:1999 ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie nasigkliwosci
wodnej, porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci

catkowitej

¢ PN-EN ISO 10545-4:1999 ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie wytrzymatosci

na zginanie i sity tamigcej

« PN-EN ISO 10545-5:1999 ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie odpornosci na
uderzenie metodg pomiaru wspoétczynnika odbicia

¢ PN-EN ISO 10545-10:1999 ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie

rozszerzalnosci wodnej
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¢ PN-EN ISO 10545-12:1999 ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie
mrozoodpornosci

¢ PN-EN ISO 10545-13:1999 ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie odpornosci
chemiczne;j

e PN-EN 104:1997 ptytki i ptyty ceramiczne podtogowe i scienne Oznaczanie
odpornosci na szok termiczny

« PN-90/B-12031 ptytki ceramiczne scienne szkliwione

« PN-87/B-12038/05 Metody badan ptytek ceramicznych Oznaczanie
wytrzymatosci na zginanie

« PN-EN 155:1996 ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie rozszerzalnosci wodnej
przez gotowanie. ptytki nieszkliwione

« PN-EN 100:1993 ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie wytrzymatosci na
zginanie

« PN-EN 103:1994 plytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci
liniowej

e PN-EN 101:1994 ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie twardosci powierzchni
wg skali Mohsa

« PN-EN 105:1993 ptytki i ptyty ceramiczne podtogowe i scienne Oznaczanie
odpornosci na pekniecia witoskowate. ptytki szkliwione

e PN-EN 154:1996 ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie odpornosci na Scieranie
powierzchni. ptytki szkliwione

« PN-EN 163:1994 ptytki ptyty ceramiczne Pobieranie probek i warunki odbioru
« PN-EN 87:1994 ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe Definicje,
klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie

« PN-EN 98:1996 ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie
jakosci powierzchni

« PN-EN 1308:1999 Kleje do ptytek Oznaczanie poslizgu

« PN-EN 1322:1999 Kleje do ptytek Definicje i terminologia

« PN-EN 1323:1999 Kleje do ptytek Ptyta betonowa do badan

e PN-EN 1324:1999 Kleje do ptytek Oznaczanie wytrzymatosci na scinanie dla
klejow dyspersyjnych

« PN-EN 1346:1999 Kleje do ptytek Oznaczanie czasu otwartego

« PN-EN 1347:1999 Kleje do ptytek Oznaczanie zwilzalnosci

¢ PN-EN ISO 10545-7:2000 ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie odpornosci na
Scieranie powierzchni ptytek szkliwionych

¢ PN-EN ISO 10545-16:2001 ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie matych
réznic barwy

« PN-EN1 2004:2002/Al :2003 Kleje do ptytek Definicje i wymagania techniczne

4.SCIANKI DZIALOWE Kod CPV —454211414

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych- scianki dziatowe

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne;.

Niniejsza Specyfikacja jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest
przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych ujetych w punkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe zostaty podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych. Wymagania Ogélne.
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1.4. Zakres robét budowlanych ujetych Szczegétowg Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot konstrukcyjno - betonowych - Lekkie przegrody budowlane — scianki
dziatowe z GK : wykonanie $cianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych

na rusztach metalowych /50/, z obustronnym pokryciem podwdjnym, grubosci 2 x
1,25cm z wypetnieniem wewnetrznej przestrzeni wetng mineralng grubosci 4 cm z
wykonaniem wzmocnienia scianek gipsowo-kartonowych

1.5. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
Polskimi Normami i definicjami podanymi w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej
specyfikacji.

1.6. Ogdle wymagania dotyczgce roboét

Realizacja inwestycji rozpoczyna sie od daty przekazania wykonawcy placu budowy.
Przekazanie placu budowy nastepuje protokolarnie i obejmuje przekazanie
wykonawcy projektu budowlanego, pozwolenia na budowe, szczegotowej
inwentaryzacji istniejgcego zagospodarowania naziemnego, podziemnego i
nadziemnego terenu budowy oraz wytycznych realizacji inwestycji. Wykonawca jest
odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacijg projektowa,
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi robot, poleceniami nadzoru
inwestorskiego (Inzyniera) i autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo
budowlane. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonaniem
lekkich przegrod budowlanych, obudéw i elementéw konstrukcyjnych ptytami GK,
izolacji termicznych w scianach oraz wykonaniu sufitow podwieszanych oraz
wszystkie roboty pomocnicze.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane przy wykonaniu robot wg Dokumentacji Projektowej. Jakos¢
materiatéw, elementow i wyrobow dostarczanych na budowe powinna by¢ zgodna z
wymaganiami norm panstwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm — z
wymaganiami okreslonymi w aprobatach technicznych i powinna by¢ kontrolowana
na biezgco przy kazdej dostawie na budowe. Materiaty, ktore nie posiadajg
odpowiednich zaswiadczen o jakosci wydanych na podstawie norm panstwowych lub
aprobat technicznych albo swiadectw dopuszczenia nie powinny by¢ wbudowane.
Dopuszcza sie stosowanie materiatow, elementéw i wyrobow zaréwno krajowych jak
i z importu, przy czym materiaty importowane muszg posiadac¢ swiadectwa zgodnosci
z PN (BN) i aprobatami technicznymi. W przypadku, gdy w dokumentaciji projektowe;j
lub specyfikacji szczegotowej nie podano wymagan technicznych dla materiatéw,
elementéw i wyrobow albo podano je w sposdb ogolny, albo dokonuje sie ich
zamiany na inne niz okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokonac
odpowiednich uzgodnien z projektantem i Inspektorem nadzoru oraz dokonaé
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢
odpowiednie warunki sktadowania, magazynowania.

Materiaty uzywane do wykonania scianek dziatowych to elementy rusztu scian
/konstrukcja/ typu C i U, ptyty gipsowe, wetna mineralna jako materiat izolacji
akustycznej, elementy do mocowania scian i ptyt gipsowych typu blachowkrety o
mocowania ptyt gipsowych, kotki rozporowe do mocowania konstrukcji, tasmy do

- 31 -
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tgczenia ptyt gipsowych, gips szpachlowy, elementy do stropow podwieszanych typu
belki nosne, wieszaki, i inne materiaty pomocnicze niezbedne do wykonania tych
robot

2.1. Konstrukcja scianek dziatowych

Skrajne profile zamocowac¢ do stropu i podtoza zgodnie z instrukcjg montazu
podanego przez producenta danego systemu np. Knauff. Profile stupkowe CW
zamocowac w rozstawie osiowym 62,5 cm

2.2. Oktadzina scian z ptyt GK wodoodporne i ognioodporne grub. 12,5mm.
Oktadzine wykonywaé za pomocg pionowo ustawionych ptyt z zachowaniem odstepu
od podtoza ok. 1 cm. Nie wykonywac stykow ptyt na profilach stupkéw drzwiowych.
Rozstaw blachowkretéw 25 cm W szczelinie wewnatrz sciany utozy¢ materiat
izolacyjny i instalacje. Styki podtuzne rozmieszczac na mijanke.

2. SPRZET.

Rodzaje, ilosci i parametry techniczne sprzetu okresla projekt organizacji robét
budowlanych i montazowych oraz instrukcja techniczna montazu dla
poszczegodlnych robdét lub ich czesci montowanych z gotowych elementéw.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
powoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w
miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.

Uzywane pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetniaé
wymagania dotyczgce przepisow i ruchu drogowego. W czasie transportu materiaty,
elementy i urzgdzenia nalezy zabezpieczy¢ w sposdb wykluczajgcy ich uszkodzenie
lub zmiane wiasciwosci technicznych, Ptyty GK powinny by¢ zabezpieczone w
trakcie transportu przed dziataniem zewnetrznych warunkéw atmosferycznych a w
szczegolnosci zabezpieczone przed dziataniem wilgoci.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.Uwagi ogdlne. Scianki dziatowe wykona¢ z ptyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5cm
na stelazu stalowym np. wg technologii Rigips, profile nosne o szerokosci 50,
obtozenie dwustronne z ptyty GK 2 x 12,5 mm, ognioodpornej i wodoodpornej,
wewnetrzna przestrzen wypetniona wetng mineralng grubosci 5cm (do izolacji
Scianek dziatowych), w miejscu montowania przyborow sanitarnych w $cianke
wmontowac stelaze wzmacniajgce np. wg systemu Rigips, przy otworach drzwiowych
wykona¢ dodatkowe wzmocnienie przez wprowadze-nie profili pionowych. Wszystkie
roboty budowlano-montazowe muszg by¢ prowadzone zgodnie z: umowg, projektem
budowlanym , poleceniami organdw kontrolujgcych i nadzorujgcych, warunkami
technicznymi wykonania robot , obowigzujgcymi przepisami prawa.

5.2. Rozpoczecie robdt .Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robot powinien
stwierdzic, ze: obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami ubezpieczen-stwa
pracy do prowadzenia robot konstrukcyjno betonowych

5.3 Montaz konstrukciji

Konstrukcje nalezy montowac zgodnie z p-tem 5.1 niniejszej specyfikacji oraz
wytycznymi podawanymi przez producenta danego systemu.

5.4. Zakres wykonywanych robét

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegotowymi wymaganiami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, instrukcjami podawanymi
przez producenta danego systemu oraz zgodne z dokumentacjg projektowg.
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogolne kontroli. Kontroli podlega:
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-sprawdzenia certyfikatéw, deklaracji, Swiadectw zgodnosci

-kontroli wymiarow i poprawnosci wykonania konstrukcji $cian, zabudéw oraz
podwieszen stropow kontroli poprawnosci i jakosci wykonania spoin na tgczeniach
ptyt zachowania pionéw w stosunku do podtoza czy podtogi. O ile wymagane jest
przez Zamawiajgcego przeprowadzenie kontroli Wyniki czynnosci kontrolnych i
sprawdzajgcych jakos¢ materiatdéw i robét zapisuje sie w dzienniku budowy. Do
protokotow zatgcza sie odpowiednie dokumenty: zaswiadczenia o jakosci, raporty i
wyniki badan, wyniki pomiaréw, certyfikaty, deklaracje zgodno$ci, certyfikaty
bezpieczenstwa i inne. Dokumenty te przechowuje sie do odbioru koncowego, a
nastepnie dotgcza sie je do protokotu odbioru korncowego budowy.

6.2. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskaé¢ akceptacje
Inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robét polega na kontroli zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg
Projektowg , Specyfikacjg Techniczng ,Polskimi lub branzowymi normami,
warunkami technicznymi wykonania i montazu podanymi przez producenta

6.4. Odbiodr techniczny koncowy

Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty odbioréw
czesciowych, protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych rozliczenie
ilosciowe materiatow certyfikaty i deklaracje zgodnosci wydane przez dostawcow
materiatéw projekt powykonawczy Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j
protokoty z odbioréw czesciowych i realizacja postanowien dotyczgcych usuniecia
usterek aktualnos¢ Dokumentaciji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia.

7.0DBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci pn. Wymagania Ogdélne niniejszej
specyfikacji. Poszczegolne etapy robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robét (stwierdzenie wykonania zakresu robét
przewidzianego w dokumentaciji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu przez
Wykonawce robot do odbioru. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robdét.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru. Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nalezy
prowadzi¢ w miare postepu roboét. Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne,
wykonane roboty nalezy uznac za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno
badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za niezgodne z
wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacjg Projektowa,
przedstawiajgc je do ponownego odbioru.

8.0BMIAR ROBOT.

W wycenie roboét nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego
wykonania przedmiotu zamowienia. Przy wycenie robot nalezy zwrdoci¢ uwage na
wszelkie wymagania, w tym ogdlne, ktére mogg mie¢ wptyw na koszt wykonania
Jednostkg obmiarowg jest: m?

9.PODSTAWA PLATNOSCI.

Ustalenia ogolne
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Podstawg ptatnosci ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce. Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania kalkulacji na podstawie przeprowadzonej wizji w
terenie oraz dokumentaciji projektowej. Przedmiar rob6t stanowi element pomocniczy.
Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ kosztorys ofertowy. Kosztorys powinien
zawierac¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-87/B-02151.02 — Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomow dzwiekéw w pomieszczeniach.
PN-B-02151-3;1999 — Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w

budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnosé
akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania. Instrukcje techniczne producenta,

5.STOLARKA DRZWIOWA (Kod CPV 45421134-2, 45421125-6)

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru stolarki drzwiowej oraz drobnych elementow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t wymienionych w ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie i montaz stolarki drzwiowej. W zakres tych rob6t wchodza:
drzwi wewnetrzne drewnopochodne okleinowane lub ptytowe z ptyty widérowej, z
oscieznicami metalowymi,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi oraz okresleniami zawartymi w ST Wymagania ogdlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

Wbudowacé nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami
malarskimi.

2.1. Drewno. Do produkgcji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta
oraz Péifabrykaty tarte odpowiadajgce normom panstwowym.

Wilgotnos¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierac
sie w granicach 10-16%.

2.2. Okucia budowlane.

Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce,
taczgce, zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe. Okucia powinny odpowiadac
wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm — wymaganiom
okreslonym w swiadectwie ITB, dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma. Okucia
stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang
lub farbg ftalowg, chromianowg przeciwrdzewna.

2.3. Srodki do impregnowania wyrobdw stolarskich. Elementy stolarki budowlane;j
powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng. Nalezy impregnowac:

- elementy drzwi,
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- powierzchnie stykajgce sie ze Scianami oscieznic.

Doboru srodkéw impregnacyjnych nalezy dokonac zgodnie z wytycznymi stosowania
$rodkéw ochrony drewna podanymi w $wiadectwach ITB. Srodki stosowane do
ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogg zawiera¢ sktadnikdéw szkodliwych
dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywng opinie Panstwowego Zaktadu Higieny.
Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni
zewnetrznych elementéw stolarki budowlanej, narazonych na bezposrednie dziatanie
czynnikdw atmosferycznych - nie nalezy stosowac do zabezpieczania powierzchni
elementow od strony pomieszczenia.

2.4. Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich.

Nie dotyczy- wymaga sie stolarki drzwiowej fabrycznie wykonczonej

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlane;j.

Nie dotyczy- wymaga sie stolarki drzwiowej fabrycznie wykonczonej

2.6. Szkto

Szklenie wykonywa¢ zestawem szyb zespolonych, jednokomorowych. Do szklenia
nalezy stosowac szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

W drzwiach i $ciankach ,wiatrotapu” zestaw szyb ,bezpiecznych”.

2.7. Kity

Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg. PN-B-30150:1997.

2.8. Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywac¢ w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w
pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby
nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzgdzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.9. Stolarka drzwiowa wg instrukcji producenta

3. SPRZET

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ dowolnego sprawnego sprzetu.
4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysyiki powinna zawiera¢ wszystkie
elementy przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie
zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych
opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy
przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie osciezy. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnosc¢
wykonania osciezy, do ktérego ma przylegac oscieznica. W przypadku
wystepujgcych wad w wykonaniu osciezy lub zabrudzenia powierzchni osciezy,
oscieze nalezy naprawic i oczysci¢. Skrzydta drzwiowe, oscieznice powinny mie¢
usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Osadzanie stolarki drzwiowej. Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiadac
wymogom dla robét murowych wg ST. Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub
hakéw osadzonych w osciezy. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg
biologiczng od strony muru. Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetnié
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materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu Swiadectwem ITB. Przed
trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie;
5.3. Powtoki malarskie
Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢
jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskéw. Wykonane
powtoki nie powinny wydzielaé nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji
szkodliwych dla zdrowia.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 — dla
stolarki okiennej i drzwiowej i PN -72/B-10180 - dla robét szklarskich.
6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac: sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
sprawdzenie zgodnos$ci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania, sprawdzenie jakosci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,
sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow
konstrukcyjnych, sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, okuc oraz
ich funkcjonowania, sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robot jest ilos¢ szt dla o$cieznic oraz m? wbudowanego
skrzydfa drzwiowego.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej
specyfikacji. Poszczegdlne etapy rob6t powinny by¢ odebrane i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robét (stwierdzenie wykonania zakresu robot
przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu przez
Wykonawce robot do odbioru. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru. Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nalezy
prowadzi¢ w miare postepu robot. Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne,
wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno
badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacjg Projektowa,
przedstawiajgc je do ponownego odbioru
9.PODSTAWA PLATNOSCI.
Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce. Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania kalkulacji na podstawie przeprowadzonej wizji w
terenie oraz dokumentacji projektowej. Przedmiar robét stanowi element pomocniczy.
Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ kosztorys ofertowy. Kosztorys powinien
zawieraC wszystkie koszty zwigzane z realizacjg kontraktu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

- 37 -
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BN-82/6118-32 Pokost Iniany.
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogolnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdélnego stosowania.

6.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY MUROWE- (kod
CPV —45262520-2)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot murowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét wymienionych w ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia i
odbioru robot murowych.

Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robot:

4) Przesklepienie otworéw w Scianach . po powigkszeniu otworéw drzwiowych ,
nadprozami prefabrykowanymi zelbetowymi typu L19 lub rownowaznymi

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdine".

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dot. materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci
ST ,Wymagania ogdlne”.

2.2 Szczegodtowe wymagania dotyczgce materiatéw

Do wykonania robot murowych przewiduje sie zastosowanie nastepujgcego
podstawowego materiatu: do podmurowania cegta petna klinkierowa kl.35 o wym. 25
x 12 x 6,5cm piasek do zapraw, wapno, cement portlandzki CEM | 32,5 bez
dodatkow, woda, nadproza prefabrykowane L19/140 cm .

2.2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz
wod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.2. Cegta petna klinkierowa.

* Wymiary:, 25 x 12 x 6,5 cm.

* kl. 35

2.2.2a .Nadproza prefabrykowane zelbetowe L19

*Wymiary : dt.140 cm , wys.19 cm ,szer.9 cm

«Z betonu klasy C20/25 .

2.2.3. 2.3. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne PN-90/B-14501

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich nalezy
stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw zapraw cementowo —
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wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz -50C. Do zapraw
cementowo — wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno
tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna (zastosowac gotowg zaprawe do klinkieru).

3. SPRZET

Rodzaje, ilosci i parametry techniczne sprzetu okresla projekt organizacji roboét
budowlanych i montazowych oraz instrukcja techniczna montazu dla
poszczegolnych robaot lub ich czesci montowanych z gotowych elementéw.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
powoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréowno w
miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania srodkéw transportu podano w ST
~Wymagania ogoélne”. Materiaty niezbedne do wykonania robot dowiez¢ na teren
budowy samochodem dostawczym 0,9 t. Transport wewnetrzny reczny za pomoca
wozkow transportowych, taczek. Materiaty niezbedne do wykonania robot dowiezé na
teren budowy samochodem dostawczym. Podczas transportu materiat przewozi¢ w
oryginalnych opakowaniach w sposob okreslony przez producenta, w sposéb ktory
nie wptynie niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
z ich technologig oraz zasadg ciggtosci frontu robot. Wykonawca stosowac sie
bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek materiatéw nalezy prowadzi¢ w
sposob ostrozny przy uzyciu srodkéw i sprzetu zapewniajgcych niezmienne
wiasciwosci materiatu, gwarantujgce wiasciwa jako$¢ robot. Do roztadunku mozna
uzywaé wozkéw widtowych, przenosnikéw tasmowych, Zurawi samochodowych lub
roztadunek prowadzi¢ recznie przy zachowaniu niezbednych srodkow
bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnetrzny poziomy reczny za
pomocg wozkdéw transportowych taczek. Transport pionowy za pomocag
przysciennego wyciggu budowlanego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne:

a) Sklepienie nalezy wykonywac na uprzednio przygotowanym szablonie, podpartym
stemplami do czasu uzyskania przez zaprawe 14-dniowej wytrzymatosci, z
zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow,

b) Nadproze nalezy osadzi¢ w przygotowanych bruzdach z obu stron réwnomiernie
na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia nadproza z murem nalezy wykonac
doktadne wypetnienie cegtg p.palong kl.15, na zaprawie cementowej ,8"MPa.

c) Nadproze moze by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 5°C.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdélne"
Sprawdzenie wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot niniejsze
specyfikacji polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
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dokumentaciji projektowe;j i niniejszej specyfikacji. W czasie kontroli szczegdlng
uwage nalezy zwrocic¢ na:

a) poprawnosc¢ przygotowanej izolacji pod projektowane sklepienie,

b) zgodnos¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentacji projektowe; i
ST, zgodnos¢ klasy, wymiardw i innych cech,

c) wykonanie badan makroskopowych polegajgcych ogledzinach, mierzeniu i
opukaniu materiatu pod kgtem zgodnosci wymiarow i ksztattu, odpornosci na
uderzenia, liczby szczerb, peknieé, kruszen. W przypadku niemoznosci okreslenia
jakosci cegty klinkierowej przez badanie makroskopowe nalezy jg podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu),

d) wiasciwg marke i konsystencje zaprawy. W przypadku gdy zaprawa wytwarzana
jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposob podany
w obowigzujgcej normie.

7. OBMIAR ROBOT

Podstawg przyjecia jednostki obmiarowej jest przedmiar robot. Jednostkg obmiaru
dla robot murowych:

a) murowanie sklepienia okreslonej grubosci jest [m].

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Wymagania ogélne Czynnosci
odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakosci
dostarczonych materiatow, wykonanych robot potwierdzonych odpowiednimi
protokotami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodnosci z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz wymaganym zakresem
robot. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowg, ST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne. Podstawg odbioru robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru
w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST.
Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy ,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

Mury z betonu komoérkowego powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji. Nalezy sprawdzac
kazdorazowo jakos¢ dostarczanych i uzytych materiatow

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce. Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania kalkulacji na podstawie przeprowadzonej wizji w
terenie oraz dokumentaciji projektowej. Przedmiar rob6t stanowi element pomocniczy.
Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ kosztorys ofertowy. Kosztorys powinien
zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10024:1968 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z
autoklawizowanych betonéw komorkowych.

N-B-19320:1999 Badania nieniszczgce. Metoda badania wytrzymatosci na sciskanie
autoklawizowanego betonu komoérkowego sklerometrem ABA

PN-B-19301:2004 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu
komérkowego Elementy drobnowymiarowe.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
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PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

PN-86/B-30020 Wapno

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dla cementu
powszechnego Uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci
objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton
WZzZorcowy i zaprawa wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
Cczasu wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczaniem ilosci wody wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowej.
PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
absorpciji kapilarnej.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w
podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci
suchej substanciji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badanh. Oznaczanie
zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i

wytrzymatosciowych.

7.ROBOTY MALARSKIE-( kod CPV - 45442100-8)

1. WSTEP

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robot
tynkarskich oraz malarskich wewnetrznych S.T. jest dokumentem
pomochniczym przy realizacji i odbiorze robét wymienionych

2.Zakres

- przygotowanie podtoza na istniejgcych scianach wewnetrznych

- wykonanie tynku wewnetrznego gipsowego

- malowanie wewnatrz budynku farbami lateksowymi

3.Materiaty

3.1 Cienkowarstwowa uniwersalna szpachléwka cementowo - wapienna do
wykanczania pow. betonowych - gr.1 do 10 mm
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.. . . ok. 1,26 kg/dm?
gestos¢ wysuszonej stwardniatej

zaprawy i .
proporcje woda/proszek temperatura %ogg 01 2’205228 wody/25kg proszku od
stosowania 5-10 minut ok
czas dojrzewania . '

4-5 godzin

czas zuzycia

gestosc objetosciowa swiezej
zaprawy

orientacyjne zuzycie:

ok. 1,64 kg/dm?

ok. 1,3 kg/m?3/mm
Zuzycie uzaleznione jest od rownosci
podioza.

np. f-my Knauf lub inna o
niegorszych parametrach .

3.2 Farba Ilateksowa wodorozcienczalna, poétmatowa, dajgca zmywalne
wykonczenie

, 0 zmywalnos$ci do 2500 cykli, na uprzednio zagruntowanej powierzchni

na petng wysokoS¢ pomieszczenia, np. Tikkurila OPTIVA 20 Iub inna o
réwnorzednych parametrach

Malowanie powierzchni .

Podtoze przeznaczone do malowania musi by¢ czyste, suche i odttuszczone,
oczyszczone z pytu i luzno zwigzanych elementéw. Ewentualne ubytki i pekniecia w
podtozu nalezy zastosowac¢ odpowiednie szpachlowki.

Do gruntowania nalezy uzyc¢ farby OPTIVA 2.

OPTIVA 2 — wodorozcienczalna farba akrylowa przeznaczona do gruntowania $cian
w pomieszczeniach uzytecznos$ci publicznej. Do stosowania na ptyty kartonowo —
gipsowe, podtoza betonowe i tynki cementowo — wapienne.

Malowanie: 2 warstwy farby OPTIVA 20.

OPTIVA 20 — wysokiej klasy lateksowa farba akrylowa przeznaczona do malowania
Scian i sufitow wewnatrz pomieszczen mieszkalnych i uzytecznosci publiczne;j.
Tworzy bardzo trwatg powtoke zapewniajgcg dobrg odpornos¢ na zmywanie i
szorowanie.

Odpornos$¢ na zmywanie: min. 5000 cykli (wg PN92/C-81517)

Odpornos¢ na szorowanie: klasa 1 (wg ISO 11998)

4.Sprzet

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta

do tynkow i farb,

pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle.

5.Transport

Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach

reczny.

6.Kontrola jakosci robot

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy
przeprowadzac przez porownanie wykonanych tynkéw z dokumentacjg

opisowg i rysunkowg wedtug protokotéw badan kontrolnych i atestow

jakosci materiatéw, protokotow odbioréw czesciowych podtoza i

podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin
zewnetrznych i pomiaréw.

- badanie przyczepnosci tynku do podfoza poprzez opukiwanie tynku

25



26

lekkim mitotkiem,

- badania mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych

- badania grubosci tynku poprzez wyciecie pieciu otworow o srednicy
okoto 30 mm w ten sposbéb, aby podtoze byto odstoniete lecz nie
naruszone.

- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki

- sprawdzenie wykonania narzutu z tynku renowacyjnego-
wewnetrznego

- sprawdzenie wykonania gtadzi

- sprawdzenie kolorystyki i jakosci robét malarskich

7.Jednostka obmiaru

(m2) tynkéw wewnetrznych oraz malowanych powierzchni wewnatrz i
na elewac;ji .

Odbioér

Roboty tynkarskie wewnetrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor
Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim .

8.Podstawa ptatnosci

Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w
dzienniku budowy

9.Przepisy zwigzane

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykte. Wymagania i badania
przy odbiorze

PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw
wewnetrznych.

8. Izolacja Termiczna Kod CPV-45321000-3
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot, prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem zadania
inwestycyjnego zgodnie z zakresem robot przedstawionym w przedmiarze robat.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robét jako

pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robot.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia
wykonaniu docieplenia o budynku szkoty metodg bezspoinowg i obejmuija:
a) obrobki z blachy powlekanej w tym parapety z blachy powlekanej
b) docieplenie scian ptytami styropianowymigr.12i5cm,
c) docieplenie osciezy ptytami ze styropianu ,
d) ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym ,
e) montaz listwy startowej cokotowe; .
1.4. Ogdélne wymagania dotyczace Robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.
2. MATERIALY

robét przy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robo6t wg zasad niniejszej specyfikacji sa:

2.1 Zaprawa klejowa
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Zaprawa klejowa do klejenia ptyt styropianowych musi by¢é mrozo- i wodoodporna, o
duzej przepuszczalnosci i przyczepnosci oraz musi posiada¢ Aprobate Techniczng
Instytutu Techniki Budowlane.

2.1.1. Transport i skladowanie

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknietych workach, w
suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres
przydatnosci do uzycia zaprawy wynosi okoto 6 miesiecy od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu.

Wymagania dotyczace materiatéw do docieplen i oktadzin

Ptyty styropianowe.

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowac ptyty styropianowe M-15 gr.
8 cm, samogasngce, o gestosci objetosciowej powyzej 15 kg/m3. Zastosowac
styropian i wetne o odpowiedniej gestosci, zwartej strukturze i wytrzymatosci na
rozcigganie min. 8 N/m? odpornosci na temperature co najmniej 70° C po
sezonowaniu u producenta przez okres okoto 2 miesiecy od chwili jego
wyprodukowania w temperaturze +20° C i wilgotnosci powietrza 65%.

Wymiary ptyt nie mogg by¢ wieksze niz 60 x 120 cm z odchytkami nie wiekszymi niz
+2 mm, a grubos¢ 80 mm. Odchytki grubosci ptyt styropianu nie powinny przekraczac¢
+1,5 mm. WytrzymatosC ptyt styropianowych na rozrywanie sitg prostopadtg do
powierzchni nie moze by¢é mniejsza niz 100,0 kPa. Zaleca sie stosowanie ptyt z
zaktadem tj. frezowane (na tzw. ,,pioéro i wpust”). Struktura zwarta, czyli granulki
polistyrenowe, powinny by¢ trwale potgczone w jednorodng mase bez pustych
miejsc.

Producent styropianu powinien zatgczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym
atestem.

2.2.1. Transport i skladowanie

Sposob transportu i sktadowania ptyt styropianowych musi wykluczy¢ mozliwosé
potamania ptyt lub uszkodzenia krawedzi ptyt, co moze powodowac¢ powstawanie
mostkow termicznych w warstwie termoizolacyjne;j.

2.3. Siatka zbrojaca z witékna szklanego

Siatka z widkna szklanego powinna odpowiada¢ normie BN-92/P-850100. Nalezy
stosowac siatke odpowiednig do przyjetego systemu docieplenia o wymiarach oczek
4 x 4 mm. Siatka powinna by¢ impregnowana odpowiednig dyspersjg tworzywa
sztucznego. Sita zrywajgca pasek siatki o szerokosci 5 cm wzdtuz watku i osnowy
powinna wynosi¢ nie mniej niz 1500N/5cm.

2.4. Podktad tynkarski

Podktadowa masa tynkarska jest sSrodkiem gruntujgcym pod szlachetne tynki
mineralne lub tynki zywiczne. Nalezy stosowacC podktad wynikajgcy z przyjetego
systemu docieplenia, posiadajgcy odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu
Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.4.1. Transport i skladowanie

Podkfad tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zageszczac,
rozcienczac ani tgczy¢ z innymi materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywac¢ w
szczelnie zamknietych pojemnikach, w suchych warunkach, w temperaturze
dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed przegrzaniem. Nie wolno
pozostawiac otwartych napoczetych pojemnikéw. Okres przydatnosci do uzycia masy
wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.5. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny mineralny

Hydrofobowy, przepuszczajgcy pare wodng, odporny na warunki atmosferyczne tynk
cienkowarstwowy. Nalezy stosowa¢ tynk z tego samego systemu co w/w materiaty,
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posiadajgcy odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz
Atest Higieniczny Panstwowego Zakfadu Higieny.
2.5.1. Transport i skladowanie
Tynki mineralne sg dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich
zageszczac, rozcienczaC ani tgczy¢ z innymi materiatami. Nalezy go przewozi€ i
przechowywa¢ w szczelnie zamknietych pojemnikach w suchych warunkach, w
temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres
przydatnosci do uzycia tynku wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na
opakowaniu.
2.6. Elementy uzupetniajace
Elementami uzupetniajgcymi systemu sg kotki plastikowe do mocowania styropianu,
listwy naroznikowe i cokotowe oraz elementy do obrébek szczegdlnych miejsc na
elewacji (np. dylatacji). Kgtowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grubosci 0,5
mm i wymiarach 25x25 mm powinny by¢é stosowane do wzmacniania narozy
pionowych do wysokosci minimum 200 cm od poziomu terenu oraz narozy przy
osciezach drzwi balkonowych i wejsciowych do budynku.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.
3.2. Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)

- Srodek transportowy

- samochdéd samowytadowczy do 5 t

- zuraw okienny przenosny 0,15 t

- rusztowanie zewnetrzne rurowe
3.3. Pozostaty sprzet i sprzet zamienny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.
Warunki transportu materiatéw sg okreslone:

— dla zaprawy klejowej w punkcie 2.1.1.,

— dla ptyt styropianowych w punkcie 2.2.1.,

— dla podkfadu tynkarskiego w punkcie 2.4.1.,

— dla tynku dekoracyjnego w punkcie 2.5.1.
Dla pozostatych materiatow nie okresla sie warunkow transportu.
WYKONANIE ROBOT
5.1. Przyklejanie plyt

1) Przygotowanie podtoza
Sciany budynku nalezy oczysci¢ — najlepiej wodg pod ci$nieniem. Sprawdzi¢ dobre
przyleganie — przyczepnos$¢ istniejgcego tynku do podtoza, uzupetni¢ ewentualne
ubytki podtoza.
Przed przystgpieniem do zakfadania ptyt styropianowych nalezy zdemontowaé
obrébki blacharskie, zamocowane zbyt blisko powierzchni $ciany uchwyty
odgromowe, anteny, tablice itp.

2) Zaprawa
Piyty nalezy przyklei¢ zaprawg majgca dobrg przyczepnos¢ do nosnych, zwartych,
suchych i wolnych od substancji przeciw przyczepnosciowych (takich jak ttuszcze,
bitumy, pyty) powierzchni muréw, tynkéw i betonow.
Nalezy sprawdzi¢ przyczepnosc istniejgcych tynkow i powtok malarskich. ,Gtuche”
tynki trzeba odkuc. Ubytki i nierdwnosci podtoza powyzej 20 mm nalezy wypetni¢
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zaprawg cem.-wap. Zabrudzenia, resztki substancji antyadhezyjnych, paroszczelne
powtoki malarskie i powtoki o niskiej przyczepnosci do podtoza nalezy usungé
catkowicie, np. za pomocg myjek cisnieniowych. Stare, nie otynkowane mury,
odpowiednio mocne tynki i powtoki malarskie nalezy obmies¢ z kurzu, a potem umy¢
wodg pod cisnieniem i pozostawi¢ do catkowitego wyschniecia.

Stare podtoza nalezy zagruntowac preparatem i pozostawi¢ do wyschniecia przez co
najmniej 4 godziny.

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywacC zaprawe i miesza¢ za
pomocg wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.
Gotowg zaprawe nalezy naktadac kielnig po obwodzie ptyty pasmem szerokosci 3 - 4
cm kilkoma plackami o $rednicy ok. 8 cm. Bezzwtocznie przytozy¢ ptyte do Sciany i
docisngé¢ uderzeniami diugiej pacy. Prawidtowo natozona zaprawa, po docisnieciu
ptyty, pokrywa minimum 40 % jej powierzchni. W przypadku rownych, gtadkich
podfozy, zaprawe mozna naktada¢ na ptyty za pomocg pacy zebatej (zeby 10-12
mm). Ptyty styropianowe nalezy mocowaé $cisle jedna przy drugiej, w jednej
ptaszczyznie, z zachowaniem mijankowego ukfadu stykéw pionowych.

Po zwigzaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), ptyty mozna szlifowa¢ papierem sciernym i
przystgpi¢ do koniecznego, dodatkowego mocowania tgcznikami mechanicznymi.
llo$¢ tgcznikow powinna wynosi¢ minimum 6 szt./m?.

Na wysokosci dolnej kondygnacji zaleca sie natozy¢ podwdjng warstwe siatki i
wzmacniaC wszystkie naroza otworow dodatkowymi naktadkami siatki o wymiarach
20x35 cm; ilosé tgcznikdw nalezy zwiekszy¢ do minimum 8 szt./m2. W przypadku
dolnej kondygnacji przeznaczonej na ustugi handlowe dopuszczalna jest rezygnacja
z uktadania podwojnej siatki.

Wszystkie wypukte naroza otwordw i budynku wzmacnia¢ specjalnymi katownikami z
siatkg lub dodatkowymi kgtownikami aluminiowymi.

Nakfadanie nastepnych warstw masy klejgcej do siatki i wyprawy tynkowe;j
cienkowarstwowej w przecietnych warunkach temperatury i wilgotnosci powietrza
powinno odbywac sie po ca 24 h.

Swieze zabrudzenia zaprawg zmywaé woda, a stwardniale mozna usuwaé tylko
mechanicznie.

Prace prowadzi¢c z zastosowaniem odpowiednich rusztowan, bezpiecznie
zakotwionych do $cian budynku. Nalezy naprawi¢ wszystkie uszkodzenia w
substancji budynku, powstate podczas roboét oraz demontazu rusztowan.

Prace prowadzi¢ w zakresie temperatur od +5° C do +30°C.

3) Wykonanie warstwy zbrojonej siatka

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywaé suchg mase i

mieszaC za pomocg wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania

jednorodnej masy bez grudek.

Gotowg zaprawe nalezy rozprowadzaé na powierzchni ptyt styropianowych warstwg
grubosci 2-3 mm za pomocg gtadkiej, stalowej pacy. Na swiezg zaprawe naktadac
siatke z widkna szklanego (z zachowaniem zaktadéw min. 50 mm), a nastepnie
nanosi¢ drugg warstwe zaprawy grubosci ok. 1 mm i rowno zagtadzac powierzchnie,
tak by siatka przestata by¢ widoczna.

Swieze zabrudzenia zaprawg zmywaé woda, stwardniale mozna usungé tylko
mechanicznie.

4) Farba gruntujaca - podkiad pod tynki

Podloza, ktére majg by¢ pokryte farbg muszg by¢ rowne, zwarte, suche i wolne od
substancji przeciw przyczepnosciowych: tluszczy, bituméw, pytéw itp. Zabrudzenia i
warstwy o stabej wytrzymatosci trzeba usungg. Istniejgce powtoki z farb klejowych lub
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wapiennych nalezy zeskrobac i zmy¢ woda.

Nie uzywac rdzewiejgcych naczyn i narzedzi. Nie rozcienczac¢ farby. Nie stosowac
watkéw malarskich. Farbe nalezy naktada¢ pedzlem, réwnomiernie i jednokrotnie.
Czas schniecia farby wynosi ok. 3 godzin.

Narzedzia i zachlapania mozna my¢ woda.

5) Tynk mineralny, ciagniony, bialy

Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewngtrz i wewnatrz
budynkow, zawierajgcy ziarno 2,5 mm, zacierany pacg, uzyskuje fakture ,baranka”.
Tynk stanowi wyprawe elewacyjng, w systemach ocieplen budynkéw metodg lekkg
mokra, z zastosowaniem ptyt styropianowych lub fasadowych ptyt z wetny mineraine;.
Catg zawartos¢ opakowania wsypywac do odmierzonej iloci czystej, chtodnej wody i
miesza¢ za pomocg wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez
grudek. Nie stosowac¢ rdzewiejgcych pojemnikéw i narzedzi. Wtasciwa ilos¢ wody
wynosi od 5,0 do 5,6 1 wody na 25 kg. Konsystencje trzeba dobra¢ w zaleznosci od
warunkéw stosowania. W czasie prowadzenia robot nalezy zachowywac jednakowa,
konsystencje materiatu poprzez ponowne wymieszanie tynku wiertarkg, a nie przez
dodawanie wody.

Tynk réwnomiernie nanosi¢ na podtoze, na grubos¢ ziarna, za pomocg trzymanej
pod katem stalowej pacy. Gdy tynk nie klei sie juz do narzedzia, ptasko trzymang
packg plastikowg nalezy nada¢ mu fakture. W zaleznosci od kierunku ruchéw packi
mozna uzyskac koliste, poziome lub pionowe rysy pochodzgce od zawartego w tynku
ziarna. Nie skrapia¢ tynku woda.

Prace na jednej ptaszczyznie nalezy wykonywac bez przerw.

Narzedzia i Swieze zabrudzenia tynkiem nalezy my¢ woda, stwardniate resztki tynku
mozna usungc¢ mechanicznie.

Obrébki blacharskie

a) Nowe obrobki i inne elementy wykonaé biorgc pod uwage grubosé
warstwy ocieplenia.

b) Obrdbki blacharskie powinny wystawac¢ poza lico wykonczonej sciany
co najmniej 40 mm i by¢ wykonane w taki sposéb, aby zabezpieczaty
elewacje przed zalewaniem wodg deszczowa.

¢) Powinny by¢ mocowane do kotkéw drewnianych osadzonych w trakcie
przyklejania styropianu, w doktadnie dopasowanych wycieciach
styropianu.

d) Obrébki podokiennikow muszg by¢é wykonane z blachy nierdzewnej
aluminiowej malowanej lub stalowej powlekanej przed wykonaniem
warstw na styropianie. Podokienniki powinny mie¢ szeroko$¢ min. 40
mm, wiekszg od gtebokosci gotowego oscieza. Skrajne czesci blachy
powinny by¢ wywiniete pod katem prostym do goéry na min. 2 cm.
Dtugosc¢ podokiennikéw powinna by¢ o ok. 1 cm wieksza od szerokosSci
otworu w Swietle styropianu. Podokiennik nalezy ,,na wcisk” wsung¢ az
do okna, podsuwajgc jego koncowa, pionowg krawedz pod okapnik w
ramie oscieznicy. Po ustabilizowaniu obrébki podcina sie¢ ostrym nozem
styropian na styku z blachg. Rozprezony styropian stworzy nawis na
szerokosci ok. 5 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdine

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.
7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.
8. ODBIOR ROBOT
8.1.Rodzaje odbioréw roboét
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robot:
a) odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
b) odbidr czesciowy
c) odbiér ostateczny
d) odbiér pogwarancyjny
8.2. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie normy,
- PN-99/B-20130 - ,,Ptyty styropianowe (PS-E)”
- PN-EN ISO 6946 - ,,Opér cieplny i wspoétczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania.”
- PN-B-03002/99 - ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i
obliczanie.”
- PN-EN-ISO 6946:1999 — ,Komponenty budowlane i elementy budynku”.
- PN-1SO-6241:1994 — ;Normy wtasnosci uzytkowych w budownictwie i zasady
opracowania oraz czynniki, jakie powinny by¢ uwzgledniane”.
10.2. Swiadectwa, wytyczne i instrukcje:
- Instrukcja ITB 334/96 ocieplenie scian zewnetrznych budynkéw metodg lekka.
- Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla
zastosowanego systemu ocieplenia.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych”
Tom | ,Budownictwo ogdlne”
- Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem
Scian zewnetrznych metodg ,lekkg” (dla doswiadczalnictwa)”. ITB, Warszawa
1982 r. Swiadectwo ITB nr 530/85.

OCIEPLENIE DACHU WELNA MINERALNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét polegajacych na ociepleniu dachu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie ocieplenia wetng mineralng dachu .

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogoélne stosowania materiatéw
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Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w ST "Wymagania ogdlne".
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi do wykonania robot sa:

o wetna
mineralna w postaci ptyt, filcéw i mat minimalna warstwa 18 cm
. (przyjeto 10+8
cm)
Wymagania:
o wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy,
o ptyty powinny mieC na catej powierzchni jednakowg twardos¢ oraz
Scisliwosc.
. zaprawa
klejowa
o gwozdzie
budowlane
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdélne".
3.2 . Sprzet stosowany
= drobny sprzet potrzebny do wykonania robaét.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 4.
4.2. Wybor srodkéw transportu
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST "Wymagania ogoélne”, pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania roboét
Ocieplenie dachu
Przed przystgpieniem do wykonania ocieplenia sprawdzi¢ powierzchnie dachu na
ktérym zostanie wykonanie ocieplenie. Powierzchnia powinna by¢ czysta od
zanieczyszczen, sucha, wszystkie pecherze powinny by¢ zlikwidowane.
Ocieplenia powinno by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng
uwzgledniajgcg wymagania norm. Odstgpienia od wymagan dokumentacji
technicznej powinny by¢ udokumentowane zapisem w dzienniku budowy,
potwierdzonym przez nadzor techniczny lub innym rownorzednym dowodem.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagana jakosS¢ materiatdw izolacyjnych powinna byC¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci Iub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych
przez producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych
materiatdw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.
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Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatdw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci
nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podanymi w ST
"Wymagania Ogolne" .

Jednostkg obmiarowg robot jest m? powierzchni zaizolowane;.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST
"Wymagania Ogélne"

Odbidr robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych.

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét
zanikajgcych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

BN-80/6733-09 Spoiwo gipsowe specjalne.

BN-86/6743-02 Pilyty gipsowo — kartonowe.

BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z
wetny mineralnej. Filce i ptyty.

BN-79/6751-02 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na
tkaninie technicznej.

PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;j.

9. Roboty w zakresie pokry¢ dachowych-( kod CPV - 45260000-7), Ktadzenie
rynien-( kod CPV - 45261320-3)
1.WSTEP
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej
Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac
zwigzanych z wymiang pokrycia dachowego budynku Szkoty Podstawowej w Witnicy
gmina Moryn ..
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1
1.3.Zakres robot budowlanych

- demontaz istniejgcego pokrycia,

- naprawa podtoza,

- remont kominow,

- pokrycie dachow papg termozgrzewalng,

- obrobki blacharski,

- rynny i rury spustowe,

- wywoz i utylizacja papy i materiatdw z rozbiorki.
1.4.0kreslenia podstawowe
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Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi
normami i aprobatami technicznymi oraz zaleceniami producenta.

2.MATERIALY

Wymagania ogodlne

Wyroby do pokry¢ dachowych mogg byC przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki:

- sg zgodne z Ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w specyfikacji
technicznej (szczegodtowe)),

- sg wiasciwie oznakowane | opakowane,

-spetniajg  wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

-producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt dekarskich wyrobdéw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

2.1.Papa podkltadowa — ostona widknina poliestrowa wzmocniona 200 g/m?, zawartos¢
asfaltu modyfikowanego SBS 2000 g/m.

Wymagania podstawowe:

- gramatura osnowy (wtdkna poliestrowe) 160 g/m?,

- grubosc papy 3,4 mm,

- wytrzymatosc na rozcigganie nie mniej niz 600/400 N (wzdtuZ/poprzek).

2.2 Papa nawierzchniowa- papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia,
modyfikowana SBS, na osnowie z widkniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa
pokryta jest gruboziarnistg posypka. Spodnia strona papa pokryta jest folig z tworzywa
sztucznego.

Wymagania podstawowe:

- gramatura osnowy (wtoknina poliestrowa) 250 g/m2,

- zawartos¢ asfaltu modyfikowanego elestomerem SBS, min. 4000 g/m?,

- maksymalna sita rozciggajgca na pasku szer. 5 cm, wdtuz/ poprzek, min. 1000/800 N,
- wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciggania wzdtuz/poprzek min. 40/40%,

- gietkos¢ w obnizonych temperaturach - 25°C,

- grubos¢ 5,4 +/- 0,2 mm.

2.3 Lepik asfaltowy- asfaltowo- polimerowy z wypetniaczami na gorgco. Wymagania wg
PN-B-24625:1998.

2.4 Roztwor asfaltowy do gruntowania — wymagania wg normy PN-B—24620:1998.
2.5 Klej bitumiczny — systemowy, zgodnie z zzaleceniami producenta.

2.6 Blacha stalowa — ocynkowana — wymagania wg normy PN—61-B—10245, PN-73—
H-92122. Blachy stalowe ptaskie o gr. Min. O,55 mm obustroniie ocynkowane. Grubos¢
powiki cynku 275 g/m>.

2.7 I1zokliny — wykonane ze styropianu oklejanego papg lub z twardej wetny mineralnej o
wymiarach 10x10 cm.

3.SPRZET

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych niezbedne
sa:

- palnik gazowy jednodyskowy z wezem,

- maty palnik do obréobek dekarskich,

-palnik gazowy dwudyskowy Ilub szczesciodyskowy z wezem (w przypadku

34



35

zgrzewania duzych powierzchni),

- butle z gazem technicznym propan-butan lub propan,

- szpachelka,

- waz do ciecia,

- watek dociskowy z silikonowg rolka,

- przyrzad do prowadzenia rolki podczas zgrzewania.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w temperaturach dodatnich, zgodnie z

zaleceniami producenta. Przy stosowaniu preparatow uszczelniajgcych, gruntujgcych

i pap przestrzega¢ wymaganej wilgotnosci oraz czystosci podtoza.

Wymiane pokrycia powinni przeprowadza¢ wykonawcy posiadajgcy certyfikat

producenta pap potwierdzajgcy odbyte przeszkolenie w zakresie ukfadania

zastosowanego produktu.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne

technicznie srodki transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,

ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot i wtasciwosci przewozonych towardw.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw

ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu

budowy.

5.WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Przygotowanie podtoza

Podtoze, do ktorego bedziemy zgrzewac¢ pape nalezy odpowiednio przygotowac tj.
oczyscic z

wszelkiego rodzaju nierdwnosci i zanieczyszczen moggcych mie¢ wptyw na jakosc
wykonanego

pokrycia, oraz zagruntowac preparatem gruntujgcym. Montaz papy do podtoza moze
nastgpi¢

dopiero po catkowitym przeschnieciu zagruntowanej powierzchni. Zagruntowanie
powierzchni

stanowi takze tymczasowg ochrone powierzchni przed wnikaniem do niej wody
opadowe;.

5.2 Pokrycie potaci papa termozgrzewalng

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej, sprawdzic¢

poziomy osadzenia wpustéw dachowych, wielkos¢ spadku dachu oraz ilo$¢ przerw

dylatacyjnych i na tej podstawie rozplanowac roztozenie poszczegolnych pasow papy

na powierzchni dachu.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze

nie nizszej niz:

- 0°C w przypadku pap modyfikujgcych SBS.

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢é pod warunkiem, ze rolki

bedg magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20 °C) i wynoszone na

dach bezposrednio przed zgrzaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej

oblodzenia, podczas opaddw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, Ryndakow i

innego oprzyrzgdowania, a takze od wstepnego wykonania obrobek detali

dachowych (ogniomuréw, komindéw, Swietlikow itp.) z zastosowaniem papy
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zgrzewalnej podktadowej. Przy matych pochyleniach dachu (do 10 %) papy nalezy
uktada¢ pasami rownolegtymi do okapu, przy wiekszych spadkach pasami
prostopadtymi do okapu. Miejsca zaktaddw na utozonym wczesniej pasie nalezy
podgrzac¢ palnikiem i przeciggng¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej
szerokosci zaktadu (12-15 cm). Zasadnicza operacja zgrzewania polega na
rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy az do momentu
zauwazalnego wyplywu asfaltu z jednoczesnym, powolnym i réwnomiernym
rozwijaniem rolki. Miarg jakosci zgrzewa jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci
0,5 — 1,0 cm na catej dtugosci zgrzewa. W przypadku, gdy wyptyw nie pojawi sie
samoistnie wzdluz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad, uzywajgc waltka
dociskowego z silikonowg rolkg. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobraé, aby
pojawit sie wyptyw masy o zgdanej szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predkosc¢
przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw
masy. Brak wyptywu masy asfaltowej swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
Arkusze papy nalezy tgczy¢ ze sobg na zaktady:

- podtuzny 8 cm,

- poprzeczny 12 — 15 cm

Zaktady powinny by¢é wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z
kierunkiem najczesciej wystepujacych w okolicy wiatréw. Zaktady nalezy wykonywac
ze szczegolng starannoscig. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy
sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania zgrzewow. Miejsca zZle zgrzane nalezy podgrzac
(po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyptywy masy asfaltowej mozna
posypa¢ posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. W
poszczegolnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie
tak aby zaktady nie pokrywaty sie. Aby unikngC zgrubien papy na zaktadach zaleca
sie przyciecie naroznikow uktadanych paséw papy lezgcych na spodzie zaktadu pod
katem 45 °C.

5.3 Obrébki kominéw

Wokot komindw za pomocg kleju bitumicznego mocujemy izokliny. Pas tynku (szer.
20_cm) nad izoklinem gruntujemy preparatem gruntujgcym bitumicznym. Na izokliny
wklejamy opas papy podktadowej szer. 0. 50 cm z wywinieciem na komin i pota¢ po
15 cm, podobne wywiniecie na komin ale o szer. 20 cm musi by¢ wykonane z papy
nawierzchniowej. Pape nawierzchniowg zakanczamy na pow. Komina listwg
dociskowg dodatkowo uszczelniong klejem bitumicznym.

5.4 Mocowanie rur spustowych

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przykrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podtuznym. Przekroje
poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny byc¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu.

5.5 Obrobki ogniomuroéw.

Po usunieciu starej obrobki naprawiamy i gruntujemy poziomg i pionowg czesc
ogniomuru. W narozniku ogniomuru montujemy izokliny. Na krawedzi ogniomuru (od
strony zewnetrznej) montujemy kapinos o szer. 25 cm. Na ogniomur od kapinosa do
izoklinu z wywinieciem 15 cm na pota¢ wygrzewamy pape podktadowg a nastepnie
nawierzchniows.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci

robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i
srodkéw transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot,

materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm
lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia
budowlane.

6.2 Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe materiaty budzg uzasadniong watpliwos¢ co do
jakosci lub zgodnosci z SST, na

polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wiasny koszt
przeprowadzi wtasciwe badania laboratoryjne. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
Zamawiajgcemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu lub usunieciu badanego
materiatu z terenu budowy.

6.3 Badania jakosci robot w czasie

budowy

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach
Technicznych dla materiatéw i systemow technologicznych.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze robot.

8.0DBIOR ROBOT

8.1 Odbiér podtoza

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trkacie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowe;.

8.2 Odbiér pokrycia z papy

- sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza oraz do papy nalezy przeprowadzi¢ przez
naciecie i oderwanie paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym, ze pasek
nalezy nacig¢ nad mijescem przyklejenia papy,

- sprawdzenie mocowania papy podktadowej do podioza,

- sprawdzenie szerokosci zaktadow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiorow
czesciowych i koncowych przez pomiar szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych
miejscach na kazde 100 m>2.

8.3 Odbiodr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych

- sprawdzenie prawidiosci potgczen pionowych i poziomych,

- sprawdzenie mocowania elementow do scian,

- sprawdzenie prawidtowosci spadkdéw rynien,

- sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe mogg by¢é montowane po sprawdzeniu droznosci i przewodow
kanalizacyjnych.

Po zakonczeniu catosci robot nalezy dokona¢ koncowego odbioru robdt i sporzadzi¢

protokot odbioru.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawcg bedzie dokonane: -zgodnie
z ustaleniami umowy.

Rozliczenie robét moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robot i po dokonaniu odbioru kohcowego robdt. Ostateczne rozliczenie umowy
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pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego
zakresu robot stanowi wartosc¢ tych robot obliczona na podstawie:

-okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

-ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-89-B-02361 Pochylenie potaci dachowych (ze zmianami).

2. PN-61-B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekane;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych- cze$¢ C.
zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: pokrycia dachowe, wydane przez ITB- Warszawa
2004 r.

10.Hydraulika i roboty sanitarne -( kod CPV - 45330000-9),Instalacja

wentylacyjna-( kod CPV - 45331210-1)

1. Wstep

- montaz rur z PCV wodociggowych wraz z podej$ciami do umywalek

- montaz zawordéw przelotowych i czerpalnych oraz baterii umywalkowych
- montaz rurociggu kanalizacyjnego z PCV fi 50 i 100mm wraz z podejsciami
- montaz urzgdzen sanitarnych — umywalek, miski ustepowej plus geberit

2. Materiat

Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarczac¢ materiaty zgodnie z wymaganiami opisanymi w Dokumentacji
Projektowej

i ST,

- informowac inspektora nadzoru o proponowanych zrodtach pozyskiwania
materiatow przed rozpoczeciem ich dostawy oraz uzyskac jego akceptacje.

Do wykonania robot instalacyjnych nalezy stosowac nastepujgce materiaty zgodnie z
Rysunkami:

Instalacja wod-kan:

* rury polipropylenowe PP PN16 i ksztattki tgczone przez zgrzewanie dla wody
zimnej,

* rury polipropylenowe stabilizowane PP PN20 i ksztattki tgczone przez zgrzewanie
dla wody cieptej i cyrkulacyjnej,

* rury i ksztattki z PCV kl. N tgczone na uszczelki gumowe,

* rury i ksztattki zeliwne tgczone na uszczelki,

* fgczniki przejsciowe do potgczenia z armaturg czerpalng,

» armatura, przybory i osprzet do instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej, jak baterie,
miski ustepowe, umywalki

« armatura odcinajgca,

* pianka polietylenowa do izolacji ciepinej

Instalacja c.o.

« armatura odcinajaca,

* rury polipropylenowe stabilizowane PP PN20 i ksztattki tgczone przez zgrzewanie
* grzejniki konwektorowe stalowe ptytowe z zaworami regulacyjnymi oraz gtowicami
termostatycznymi i zaworami odcinajgcymi na powrocie,

* pianka polietylenowa do izolacji cieplnej

Instalacja wentylaciji:

kanaty wentylacyjne z blachy ocynkowanej
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kanaty wentylacyjne ,spiro" z blachy ocynkowanej,
kanaty elastyczne aluminiowe

kratki wentylacyjne ze stali, lakierowane,
wyrzutnie Scienne ze stali ocynkowanej,

wsporniki i wieszaki ze stali,

Sruby i nakretki,

regulatory transformatorowe

wentylatory ,

anemostaty,

wetna mineralna do izolacji kanatéw.

3.Sprzet i transport

Maszyny i urzgdzenia do robaét instalacyjnych :
 zgrzewarka

* ucinacze do rur

* wiertarka

* gwinciarka do nacinania gwintow

» spawarka

* nozyce do blachy

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi ST ,Wymagania ogdélne". Do transportu
materiatéw nalezy uzy¢ nastepujgcych srodkow transportu:
» samochdd skrzyniowy

* samochod dostawczy

4. Wykonanie robot

- Przebudowa instalacji wod-kan wewnetrznej

- Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora
Nadzoru

WYKONANIE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

1 Pod przybory sanitarne wykonac podejscia instalacyjne umozliwiajgce montaz
przyboru i podtgczenie armatury. Podejscie wody zakonczy¢ zaworem odcinajgcym
natynkowym.

2 Przewody prowadzi¢ w posadzce lub podtynkowo (w bruzdach).

3 Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ probe szczelnosci i ptukanie instalacji.
Cisnienie probne nie moze byc¢ nizsze niz 1.0 MPa. Instalacje mozna uznac za
szczelng, jezeli przy zamknietym doptywie wody pod cisnieniem prébnym w czasie
30 min nie bedzie spadku cisnienia.

4 Po wykonaniu i odbiorze instalacji przewody ociepli¢ otulinami z pianki
polietylenowej Thermacompact S, otwory zamurowac i wykonac tynki.

6 Zamontowac¢ umywalki ceramiczne z baterig sztorcowg, miski ustepowe
ceramiczne kompaktowe.

Zawory odcinajgce kulowe gwintowane.

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych” Cobrti Instal Zeszyt 7.

WYKONANIE INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

1 Instalacje kanalizacyjng nalezy wykona¢ z rur PVC kl. N fgczonych na uszczelki i
rur zeliwnych . £gczenie rur, zmiany kierunku i Srednicy poprzez

ksztattki systemowe wskazane przez producenta rur. Montazu rur nalezy dokonywac
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przy wykorzystaniu urzgdzen wskazanych przez producenta rur i przez osoby
przeszkolone.

2 Przy fgczeniu rur zeliwnych z rurami PVC stosowac¢ specjalne ksztattki wskazane
przez producenta rur PVC.

3 Przewody odptywowe (poziomy) powinny by¢ uktadane z zachowaniem
minimalnego spadku, zaleznego od srednicy projektowanego przewodu:

2.0% dla srednicy 110 mm i mniejszej

4 Przybory i urzgdzenia tgczone z przewodami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w
indywidualne zamkniecia wodne (syfony). Wysokos$¢ zamkniecia wodnego powinna
gwarantowac nie przenikanie zapachdéw do pomieszczen.

WYKONANIE INSTALACJI C.O.

1 W instalacji montowac grzejniki konwektorowe ptytowe w kolorze biatym. Wysokos¢
grzejnika 14cm. Grzejniki montowa¢ w sposéb zalecany przez producenta z
wykorzystaniem

oryginalnych ksztattownikéw. Gatgzki grzejnikowe nalezy montowac ze

spadkiem nie mniejszym niz 2%. Stosowac grzejniki zasilane z boku lub ze Sciany.
2 Na grzejnikach montowac¢ zawory regulacyjne (zasilanie) i odcinajgce (powrot).
Zawory regulacyjne wyposazy¢ w gtowice termostatyczne.

3 Istniejgce rury wymieni¢ na nowe z polipropylenu na odcinku od stropu na parterze
do piwnicy.

4 Po wykonaniu instalacji nalezy poddac jg probie szczelnosci na cisnienie 0,4MPa.
Instalacje mozna uznac¢ za szczelng, jezeli przy zamknietym doptywie wody pod
ci$nieniem

probnym w czasie 30 min nie bedzie spadku cisnienia.

5 Powstaty podczas prac budowlanych gruz i odpady wywiez¢ samochodem
samowytadowczym

na wysypisko.

Instalacje nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji grzewczych” Cobrti Instal Zeszyt 6.

WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

1 Instalacje wentylacyjng wykonac¢ z kanatow prostokatnych lub okragtych z blachy
ocynkowanej. Kanaty powinny byc szczelne, gtadkie na powierzchni wewnetrznej,
bez wgniecen i zataman. Sciany kanatéw prostokatnych powinny by¢ do siebie
prostopadte. Kotnierze powinny by¢ przynitowane lub przyspawane do Scian kanatu,
w ptaszczyznie prostopadtej do osi kanatu. Maksymalny przeswit miedzy kotnierzem
a przeciwkotnierzem, bez $ciggniecia Srubami nie moze by¢ wiekszy niz 2mm

3 Wewnatrz montowac kratki wentylacyjne stalowe malowane.

Instalacje nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych” Cobrti Instal Zeszyt 5.

5. Obmiar robot
1 Odbidr Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z

Warunkami Umowy

2 Swiadectwo Przejecia Robét bedzie wystawione zgodnie Warunkami Umowy.

3 Dokumentem stwierdzajgcym dokonanie Przejecia Robét jest Swiadectwo
Przejecia sporzgdzone wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.

4 W celu Przejecia Robét Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,

- Uwagi i Polecenia Inspektora Nadzoru,
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- Dziennik Budowy i Ksiege Obmiarow,

- Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow,

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Wymagania szczego6towe

1 Sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych
zmian, ze stanem faktycznym wynikajgcym z wpisow do Dziennika Budowy
oraz innych dokumentéw dotyczacych jakoséci Materiatéw i wyrobéw uSytych do
Robét, wynikow pomiaréw i badan,

2 Sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
3 Sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencje wpisow dotyczgcych Robdt,

4 Dokonac szczegotowych ogledzin robat,

5 W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robot
poprawkowych.

Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

6.Kontrola jakosci i odbiér robot
Wymagania ogodlne

- Obmiar Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng, w jednostkach okreslonych w
Wycenionym Przedmiarze Robot.

- Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiarow.

- Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robaét lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
wszystkich Robét. Btedy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora
Nadzoru.

- Obmiar wykonywanych Robdét bedzie przeprowadzany z czestotliwo$cig wynikajgca
z ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub
uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru

1. Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robét i uzytych
Materiatéw z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami
Inspektora Nadzoru

2. Przed przystgpieniem do proby szczelnosci instalacje nalezy przeptuka¢ wodg a
nastepnie poddac prébie cisnieniowe;j.

3.Sprawdzi¢ nastawy na zaworach regulacyjnych grzejnikowych

7.Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosé (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych(ofertowych).Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie
ryczattowe bedzie uwzgledniac

wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j

8. Przepisy zwigzane

~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych” Cobrti Instal Zeszyt6.
»Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” Cobrti Instal
Zeszyt 7.
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~Warunki techniczne wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych” Cobrti Instal
Zeszyt 8.

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i
badania.

PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
PN-90/M-75019 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczgce jakosci wody.

PN-EN 12106:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Rury z
polietylenu(PE). Metoda badania wytrzymatosci na ciSnienie wewnetrzne po
zastosowaniu Zacisku PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania
PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.
PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z polipropylenu.
Dopuszcza sie stosowanie zamiennych urzgdzen i systemow zawartych w projekcie i
specyfikacji technicznej, pod warunkiem zachowania parametrow i wymagan
technicznych zawartych w dokumentaciji. Stosowanie zamiennych elementéw naleSy
uzgodnic¢ z projektantem.

11.Roboty w zakresie instalacji elektrycznych-( kod CPV - 45310000-
3),Instalacja odgromowa-( kod CPV - 45311100-1)

1. Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z

wykonaniem instalacji elektrycznych.Specyfikacja jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét elektrycznych i
obejmujg instalacje

elektryczne, a w szczegolnosci:

Osadzenie w podtozu kotkéw plastikowych w gotowych slepych otworach — miejsce
montazu

Sciana lub stropie

Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych do 1kg przykrecanych, ilos¢
mocowan 2

Montaz rur ochronnych winidurowych uktadanych pod tynkiem

Ukfadanie w rurach ochronnych kabli miedzianych w izolacji i powtoce z PVC
Ukfadanie w rurach ochronnych przewodéw miedzianych w izolacji i powtoce z PVC
Uktadanie w tynku przewodow miedzianych w izolacji i powtoce z PVC

Zarobienie konca kabli miedzianych w izolacji i powtoce z PVC

Przygotowanie podtoza pod umocowanie osprzetu instalacyjnego

Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych o srednicy do 80mm

Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych o srednicy do 60mm

Montaz na gotowym podtozu tgcznikow instalacyjnych 1-biegunowych
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Montaz na gotowym podtozu tgcznikow instalacyjnych swiecznikowych

Montaz na gotowym podtozu tgcznikdw schodowych

Montaz na gotowym podtozu tgcznikow krzyzowych

Montaz na gotowym podtozu przyciskow 1-biegunowych

Montaz gniazd wtyczkowych podtynkowych

Montaz gniazd wtyczkowych podtynkowych bryzgoszczelnych

Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe

Montaz opraw oswietleniowych — oswietlenia ogdlnego

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego

Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego pierwszy pomiar
Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego kazdy nastepny
pomiar

Sprawdzenie dziatania wytgcznika réznicowo-prgdowego

2. Materiat

Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg
ustaleniu pozgdanego standardu wykonania i okreslenia witasciwosci i wymogow
technicznych zatozonych w dokumentaciji technicznej dla projektowanych rozwigzan.
Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych
producentéw pod warunkiem:

— spetniania tych samych wiasciwos$ci technicznych

— przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

Do wykonania i montazu instalacji, urzgdzen elektrycznych i odbiornikdw energii
elektrycznej w obiektach budowlanych nalezy stosowaé przewody, kable, osprzet
oraz aparature i urzgdzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w
budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub
jego upowazniony przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug
okreslonego systemu oceny zgodnosci,

— wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak:
zharmonizowane specyfikacje techniczne,

normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z
uwzglednieniem przepisdw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow
Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

— oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

— wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w

okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

— wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego,
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z
indywidualng dokumentacjg projektowg, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z
nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobdéw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod
warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i
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uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczgcym montazu urzgdzen
elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu wewnetrznych instalacji elektrycznych
wg zasad niniejszej

specyfikacji sa:

rury ochronne winidurowe;

korytka kablowe ocynkowane

kable z zytami Cu w izolacji i powtoce z PVC;

przewody z zytami Cu w izolacji i powtoce z PVC;

taczniki instalacyjne 1-biegunowe;

tgczniki instalacyjne swiecznikowe;

tgczniki instalacyjne schodowe;

tgczniki instalacyjne krzyzowe;

przyciski instalacyjne;

gniazda wtyczkowe podtynkowe;

gniazda wtyczkowe podtynkowe bryzgoszczelne;

oprawy oswietleniowe;

Materiaty pomocnicze

Sruby;

farba olejna nawierzchniowa szara;

puszki instalacyjne bakielitowe p.t.;

zrodfa Swiatta;

ostony przewodow;

koncowki kablowe;

uchwyty kablowe;

kotki rozporowe plastykowe;

wazelina techniczna.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny spetni¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych , a w przypadku braku normy powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytwaorni lub innym umownym warunkom .
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu budynku wg zasad niniejszych ST s3 :
- oprawy wg PN-84/E-02033

- przewody wg PN-90/E-01201 ; PN-90/E-05023

- osprzet wg PN-92/M-51004/01 ;

PN-89/E-05028 ; PN-E-05033 : 1994

- rozdzielnie wg PN-87/E-05110/01/02/03/05

PN-92/E-06150/51

PN-92/E-08106

PN-IEC 439-1+AC : 1994

Sktadowanie materiatow

Materiaty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych
do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oswietlonych .

Gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki
materiatowej dla przedsiebiorstw budowlano - montazowych i wytycznymi dla
przedsiebiorstw wykonujgcych elektryczne roboty instalacyjno -montazowe.

W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki materiatowej na placu
budowy powinny by¢ opracowane przez generalnego wykonawce robét lub
przedsiebiorstwo wykonujgce dany rodzaj rob6t w porozumieniu z kierownikiem
budowy . Sposob sktadowania materiatow elektrycznych w magazynie jak i
konserwacja tych materiatéw powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatow.
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Materiaty np. rury instalacyjne, kable i przewody, osprzet nalezy przechowywac w
pomieszczeniach zamknietych, suchych, przewietrzanych i

oswietlonych.

Rury nalezy sktadowaé w wigzkach w pozyciji stojgcej pionowej, kable w czasie
sktadowania powinny znajdowac sie na bebnach. Dopuszcza sie skladowanie
krotkich odcinkdw w kregach. Bebny powinny by¢ ustawione na krawedziach tarczy a
kregi utozone poziomo.

Kazdy materiat w catej ilosci powinien pochodzi¢ z jednego zZrodta. Pochodzenie
materiatu i jego jakos¢ — okreslona w petnej charakterystyce technicznej wykonanej
przez producenta podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Wykonawca powinien:

(a) dokonac¢ uzgodnieh dotyczgcych gwarancji i jakosci catej zamawianej partii
materiatu;

(b) dokonac¢ uzgodnieh dotyczgcych rytmicznosci dostaw wynikajgcej z
harmonogramu robdt;

(c) zapewni¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej
jednorazowo wysytanej partii materiatu, zawierajgcy nastepujace dane:

- nazwe i adres producenta,

- date i numer kolejny badania,

- oznaczenie wg PN i BN,

pieczec i podpis osoby odpowiedzialnej za badanie.

3. Sprzet i transport

Sprzet powinien odpowiadac ogolnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci jak i
wytrzymatosci .

Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony
zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.
Maszyny mozna uruchomic¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i
dziatania. Najezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby
niepowotane. Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych
winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu
gwarantujgcych wtasciwg jakosc robot:

samochod dostawczy,

zuraw samochodowy,

rusztowania,

elektronarzedzia,

spawarka transformatorowa,

obcinarka do przewoddw i inny drobny sprzet elektryka.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Srodki i urzadzenia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do
transportu materiatow, elementéw itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju
robét elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczanie
przedmiotéw w sposob zapobiegajacy ich uszkodzenie.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania oswietlenia winien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkow transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- rusztowania przenosnego,

Zaleca sie dostarczenie urzgdzen i ich konstrukcji na stanowisko montazu
bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu
wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczegolnie duzych ciezkich
elementow .
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4. Wykonanie robot

Wykonujgc roboty zwigzane z instalacjami elektrycznymi nalezy kierowac sie
0golnymi zasadami, a w szczegolnosci: nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz
linii zasilajgcych przez odpowiednie przytgczanie odbioréw 1-fazowych;

tablice z aparatami zabezpieczajgcymi nalezy sytuowac¢ w taki sposob, aby
zapewnic:

- fatwy dostep;

- zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych osdb;

- mocowanie puszek w scianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno
zapewniac niezbedng wytrzymatos¢ na wycigganie wtyczki z gniazda;

- ghiazda wtyczkowe i wytgczniki nalezy instalowa¢ w spos6b nie kolidujgcy z
wyposazeniem

pomieszczenia; - w tazienkach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego
rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych;

- potozenie wytgcznikow klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym
pomieszczeniu byto jednakowe; - pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem
ochronnym nalezy instalowac¢ w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u gory;

- przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podtgczac w taki sposéb,
aby przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny - do
prawego bieguna;

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robét uwzgledniajacy

wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonywaniem
instalacji elektrycznych.

Trasowanie

- wytyczenie tras przewodow na scianach budynku;

- wytyczenie miejsc pod montaz korytek i rur ostonowych;

- mechaniczne wykonanie otworéw w Scianach i stropach (murowanych i
betonowych).

Trasowanie nalezy wykonac¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna byc¢ przejrzysta, prosta
i dostepna dla prawidtowej konserwaciji i remontéw. Wskazane jest, aby trasa
przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Kucie bruzd i zaprawienie wnek

- jesli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, nalezy je wykona¢ przy
montazu instalac;ji.

- bruzdy nalezy dostosowac do S$rednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci
tynku.

- przy ukfadaniu dwdch lub kilku rur w jednej bruzdzie szeroko$¢ bruzdy powinna by¢
taka, aby odstepy miedzy rurami wynosity nie mniej niz 5 mm.

- rury zaleca sie uktadac jednowarstwowo.

- zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich scianach dziatowych w sposoéb
ostabiajgcy ich konstrukcje.

- zabrania sie kucia bruzd, przebic i przepustéw w betonowych elementach
konstrukcyjno-budowlanych.

- przy przejsciach z jednej strony sciany na drugg lub ze sciany na strop ,cata rura
powinna byc¢ pokryta tynkiem.

- przebicia przez sciany nalezy wykonywac w taki sposéb, aby rure mozna byto
wyginac¢ fagodnymi tukami, o promieniu nie mniejszym od wartosci podanych w p.
41.
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- rury w podtodze mogg by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi (stropu),
ale w taki sposéb, aby nie byty narazone na naprezenia mechaniczne. Moga by¢ one
réwniez zatapiane w warstwie wyrownawczej podtogi.

Ustalenie miejsc montazu opraw i osprzetu

Osprzet instalowac zgodnie w uzgodnieniu z inwestorem

Przejscia przez sciany i stropy

- wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp.
(wewnatrz budynku) muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami.

- przejscia wymienione wyzej nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych.

- przejscia miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ materiatami o klasie odpornosci
60

- przejscia miedzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny by¢ wykonane
W SposoOb szczelny,

zapewniajgcy nieprzedostawanie sie wyziewow.

- obwody instalacji elektrycznych przechodzgce przez podtogi muszg by¢ chronione
do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury stalowe, rury z tworzyw
sztucznych, ksztattowniki, korytka blaszane, drewniane itp.

Roboty instalacyjno — montazowe

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzgdzen elektrycznych w budynku powinno
zapewniac bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich
wzajemnego usytuowania.

Gtéwne ciaggi instalacji uktada¢ w rurkach elektroinstalacyjnych oraz pod tynkiem. Do
wyposazenia technicznego budynku oprécz instalacji elektrycznej zalicza sie
instalacje cieptej i zimnej wody klimatyzacji, wentylacji, kanalizacji, piorunochronng i
telekomunikacyjng .

Pomiedzy tymi instalacjami oraz towarzyszgcymi urzgdzeniami istniejg pewne
zaleznosci, a takze powigzania,

ktore muszg by¢ uwzglednione w trakcie projektowania budowy , modernizacji bgdz
remontu. W pierwszej kolejnosci chodzi o takie prowadzenie poszczegdinych
instalacji i lokalizacje urzgdzen, aby wykluczy¢ lub zmniejszy¢ do minimum
negatywne wzajemne oddziatywanie oraz niekorzystny wptyw na otoczenie budynku.
Mogace wystgpi¢ w budynku anormalne stany instalacji elektryczne;j i
wspotpracujgcych z nig urzadzen, takie jak zwarcia, przecigzenia, przepiecia i
przerwy w obwodach czesto prowadzg do powstania zagrozen.

Zagrozenia te przejawiajg sie na przykfad w osigganiu przez fragmenty instalac;ji i
urzagdzenh podwyzszonych temperatur lub pojawieniu sie iskrzenia, ktére w
konsekwencji mogg stac sie przyczyng pozaru.

Z kolei inne niz elektryczne, wymienione wyzej instalacje powinny by¢ tak
prowadzone, aby czynnosci przy ich konserwacji bgdz wymianie nie prowadzity do
uszkodzen instalacji i urzgdzen elektrycznych, gdyz grozi to porazeniem osob
wykonujgcych te czynnosci. Chodzi tu gtdéwnie o zapewnienie takich odlegtosci
pomiedzy instalacjami, aby mozna byto swobodnie i bezpiecznie operowaé
narzedziami niezbednymi do prowadzenia zabiegdéw konserwacyjnych i
remontowych.

Wewnetrzne linie zasilajgce prowadzi¢ na korytkach i w rurach (w ciggach
pionowych) oraz w rurach instalacyjnych p/t przy podejsciach do tablic na parterze i
pietrze. Poszczegdlne obwody rozprowadzi¢ w korytkach, w przestrzeni stropu
podwieszanego ( ciggi gtdbwne ) oraz pod tynkiem. Dopuszcza sie prowadzenie
przewodow elektrycznych wtynkowych pod warunkiem pokrycia ich warstwg co
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najmniej 5mm. W instalacji umieszczonej na tynku, rury, listwy bgdz same przewody
mocowac na powierzchni scian i stropdw juz wczesniej otynkowanych.

Uktadanie rur i osadzanie puszek

Rury nalezy uktada¢ i mocowac w uprzednio wykonanych bruzdach.

tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez
wyginanie rur w trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie
moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej Srednicy rury.

taczenie rur nalezy wykonywac za pomocg potgczen jednokielichowych lub ztgczek
dwukielichowych.

Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gteboko$ci, aby ich gorna (zewnetrzna)
krawedz po otynkowaniu sciany

byta zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymaganag
liczbe otworéw dostosowanych do srednicy wprowadzanych rur .

Koniec rury powinien wchodzi¢ do Srodka puszki na gteboko$¢ do 5 mm.

Wcigganie przewodow do rur

Do wczesniej utozonych rur, po ich przykryciu warstwg tynku lub masy betonowej,
nalezy wciggac przewody przy uzyciu sprezyny instalacyjnej, zakonczonej z jedne;j
strony kulkg, a z drugiej uszkiem.

Zabrania sie uktadania rur wraz z wciggnietymi w nie przewodami.

Mocowanie puszek

Puszki nalezy osadza¢ na Scianach (przed ich tynkowaniem) w sposéb trwaty za
pomocg kotkdow rozporowych lub klejenia. Na scianach drewnianych puszki nalezy
mocowac za pomocg wkretow do drewna. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢
pokrywami montazowymi. Mozliwe jest stosowanie puszek i sprzetu instalacyjnego
jak dla instalacji podtynkowej w sposob podany w p.

Uktadanie i mocowanie przewodow w tynku

a) instalacje wtynkowe nalezy wykonywac¢ przewodami wtynkowymi. Dopuszcza sie
stosowanie przewodow wielozytowych ptaskich.

b) na podtozu z drewna lub innych materiatow palnych mozna uktada¢ przewody na
warstwie zaprawy murarskiej grubosci co najmniej 5 mm, oddzielajgcej przewod od
Sciany. Przewody majgce dwie warstwy izolacji, tj. izolacje kazdej zyty oraz wspdlng
powtoke, mozna uktadac bezposrednio na podtozu drewnianym lub z innego
materiatu palnego, jezeli zabezpieczenie obwodu wynosi nie wiecej niz 16 A.

c) przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng
do wykonania potgczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco diuzszy niz przewody
fazowe.

d) zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ fagodne. W tym celu nalezy
przecig¢ wzdtuz mostki

pomiedzy zytami przewodu nieuszkadzajgc ich izolacji.

e) podtoze do uktadania na nim przewodow powinno byc¢ gtadkie.

f) przewody nalezy mocowaé do podtoza za pomocg klamerek. Dopuszcza sie
réwniez mocowanie za pomocg gwozdzikéw wbijanych w mostek przewodu.

g) mocowanie klamerkami lub gwozdzikami nalezy wykonywa¢ w odstepach okoto 50
cm, wbijajgc je tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyt przewodu; Zabrania sie zaginania
gwozdzikdéw na przewodzie.

h) do puszek nalezy wprowadzac tylko te przewody, ktére wymagajg taczenia w
puszce; pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

i) przed tynkowaniem konce przewodow nalezy zwingé w luzny krazek i wiozy¢ do
puszek, a puszki zakry¢é pokrywami lub w inny sposdb zabezpieczyc je przed
zatynkowaniem.
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j) zabrania sie uktadania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie
wyrownawczej podtogi, w ztgczach ptyt itp. bez stosowania oston w postaci rur wg
p.4.1.

Przygotowanie koncow zyt i tgczenie przewodow

1. w instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodow nalezy wykonywac
W sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac¢ potgczen
skrecanych.

2. w przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na
zewnatrz przewody, a samo ich przytgczenie do instalacji nie zostato opracowane w
projekcie, sposéb przytgczenia nalezy uzgodnic z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem inwestora.

3. przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i
dodatkowe naprezenia.

4. do danego zacisku nalezy przytgczac przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w
liczbie, do jakich zacisk

ten jest przystosowany.

5. w przypadku stosowania zaciskow, do ktorych przewody sg przytgczane za
pomocg oczek, pomiedzy

oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki
metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposdb umozliwiajgcy przeptyw pradu.

6. dtugosc¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniac prawidtowe przytgczenie.
7. zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie
powinien uszkadza¢ warstwy cyny.

8. konce przewoddw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢
zabezpieczone

zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie stosowanie tulejek zamiast
cynowania).

Podejscia do odbiornikow

1) podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonaé¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.

2) podejscia od przewodow utozonych w podtodze nalezy wykonywaé w rurach
stalowych, zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu
przewidzianych kanatach: Rury i kanaty muszg spetnia¢ odpowiednie warunki
wytrzymato$ciowe i by¢ wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla
danego odbiornika.

3) podejscia w gore od przewodow utozonych pod stropami mogg by¢ wykonane tak
jak cata instalacja, lecz

samo podejscie przez strop nalezy wykonac zgodnie z p. 5.3.4.

4) podejscia zwieszakowe stosuje sie w przypadkach zasilania odbiornikéw od géry.
Podejscia tego rodzaju stosuje sie najczesciej do:

- opraw oswietleniowych,

- odbiornikow zasilanych z instalacji wykonanych przewodami szynowymi, na
drabinkach kablowych, w korytkach itp.

Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne lub elastyczne, w
zaleznosci od warunkéw technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

5) do odbiornikow zamocowanych na scianach, stropach lub konstrukcjach podejscia
nalezy wykonywac przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub
konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach, np. ksztattowniki,
korytka, drabinki kablowe itp.
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Przytgczanie odbiornikéw

a) miejsca potgczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i
korozja.

b) bez wzgledu na rodzaj instalacji, przytaczenia odbiornikow sg wykonywane w
zasadzie jednakowo, z tym ze dzielg sie na dwa rodzaje:

- przytaczenia sztywne,

- przytaczenia elastyczne.

) przytgczenia sztywne nalezy wykonywac w rurach sztywnych wprowadzonych
bezposrednio do odbiornikow

oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje sie je do odbiornikéw statych,
zamocowanych do podtoza i nie ulegajgcym zadnym przesunieciom.

d) przytaczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki sg narazone na drgania o duzej
amplitudzie lub przystosowane sg do przesuniec€ i przemieszczen. Przytgczenia te
nalezy wykonywac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozytowymi gietkimi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach
elastycznych.

e) przewody wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi
uszkodzeniami izolacji, np. przez zatozenie tulejek izolacyjnych.

f) w miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane
do odbiornikédw muszg by¢ chronione.

Montaz konstrukcji wsporczych (korytek i uchwytéw)

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji
elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do
podfoza (Scian, stropdéw, elementéw konstrukcji budynku itp.) w sposob trwaty,
uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie
pracowac oraz sam rodzaj instalacji.

Korytka kablowe i pokrywy bedg wykonane z cynkowanej na gorgco (grubos¢
warstwy miedzy 50 i 150 mm)

blachy stalowej o grubosci co najmniej 1 mm. Korytka zostang wykonane z
krawedziami bocznymi o wysokos$ci co najmniej 60 mm z otworami perforacyjnymi w
dnie i $ciankach.

Zgiecia, teowniki, potgczenia, zwezKi, itd. bedg produktami tego samego typu i
producenta co korytka i bedg dostosowane do zakretow trasy. Elementy stosowane
na zgieciach bedg wystarczajgco szerokie, aby swobodnie pomiesci¢ kable przy
wymaganym promieniu zgiecia.

Maksymalna ilo$¢ kabli utozonych w korytku bedzie zgodna z zaleceniami
producenta. Kompletna instalacja bedzie mie¢ ok. 25 % wolnego miejsca w kazdym
korytku.

Korytka bedg zawieszone na typowych uchwytach i bedg nadawac sie do
poprzecznego mocowania kabli. Mocowania korytka bedg regulowane.

Odlegtosci zawieszenia i wsparcia bedzie zgodna z zaleceniami producenta korytek.
Maksymalne odgiecie nie

przekroczy 5 mm przy maksymalnym fadunku kabli w korytku.

Odchylone zawieszenia bedg konsultowane z Inzynierem. Odchylenie bedzie
poddane zatwierdzeniu przez Inzyniera.
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Korytka zostang starannie wyosiowane. Korytka zostang zaopatrzone w pokrywy
chyba, ze bedg umieszczone w ciasnych miejscach lub w poblizu sufitéw. Pokrywy
bedg mocowane metalowymi zaciskami. Wszystkie urzgdzenia podwieszajgce i
mocujgce ,nakretki, podktadki itp. bedg wykonane z tego samego materiatu co dane
korytko. Uszkodzenia korytek tgcznie z zawieszeniem itd. zostang usuniete zgodnie z
przepisami konserwacyjnymi.

Montaz opraw oswietleniowych

Konstrukcje wsporcze

* konstrukcje pod oprawy zamocowac zgodnie z projektem, jezeli mocowanie tej
konstrukcji nie zostato wykonane przy robotach budowlanych

+ konstrukcje nalezy mocowac do podtoza w zaleznosci od jej rodzaju za pomocg
wbetonowanych kotew, kotkdw rozporowych, spawania, srub lub wkretéw oraz
przewidzianych do tego celu elementéw

Oprawy przykrecane sufitowe

» oprawy mocowane bezposrednio do sufitu nalezy mocowac przy uzyciu kotkéw
rozporowych

* oprawy winny by¢ mocowane w miejscach oznaczonych w projekcie bez przesunie¢
zaktécajgcych zaprojektowany uktad

* elementy mocujgce nalezy umieszcza¢ we wszystkich otworach oprawy stuzgcych
do mocowania

» zewnetrzne warstwy ochronne przewoddéw wolno usuwac tylko z tych czesci
przewodu, ktére po podtgczeniu bedg niedostepne

* wejscie przewodu do oprawy nalezy uszczelni¢ w sposob odpowiedni dla danej
oprawy

* przewody nie powinny przenosi¢ naprezen, a przewod ochronny powinien mie¢
wiekszy nadmiar dtugosci niz przewody robocze

* konce zyt przewoddw wprowadzonych do oprawy , a nie wykorzystanych, nalezy
izolowac i unieruchomic

Roboty zasadnicze.

* Rozpakowanie oprawy

» Oczyszczenie oprawy z materiatow zabezpieczajgcych

» Otwarcie i zamkniecie oprawy

* Obciecie i obrobienie koncéw przewoddw

» Sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem

« Zamontowanie oprawy i podtgczenie

» Wyposazenie oprawy w akcesoria (klosze, odbtysniki, rastry itp.)

Oprawy mocowane na Scianie scienne.

Zasadnicze wymagania przy wykonywaniu robét jak dla opraw montowanych na
suficie.

Oprawy awaryjne.

Po zamontowaniu opraw nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ potgczen w oprawie oraz
dziatanie automatycznego przetgczania.

Pozostate wymagania przy wykonywaniu roboét jak dla opraw montowanych na
suficie.

5. Kontrola jakosci i odbior robot

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych nalezy przedtozy¢ komisiji protokoty z
badan. Stad tez instalacje w budynku powinny by¢ poddane szczegétowym
ogledzinom i probom, obejmujgcym takze niezbedny zakres pomiarow w celu
sprawdzenia, czy spetniajg wymagania dotyczgce ochrony ludzi, zwierzat i mienia
przed zagrozeniami, ktérych moze stac sie przyczyng. Cztonkowie komisji, przed
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przystgpieniem do ogledzin i prob powinni otrzymac i zapoznac sie z uaktualniong
dokumentacjg techniczng oraz protokotami ze sprawdzen

czgstkowych. Osoby wykonujgce pomiary powinny posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badan. W czasie
wykonywania prob nalezy zachowac szczegolng ostroznos¢, celem zapewnienia
bezpieczenstwa ludziom i unikniecia uszkodzen obiektu lub zainstalowanego
wyposazenia.

Kontrola jakosci wykonania instalacji powinna obejmowacé przede wszystkim
sprawdzenie:

a) zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstalowanych urzgdzenh z
dokumentacjg techniczng, normami i certyfikatami,

b) prawidtowos$ci wykonania potgczen przewodow,

c) poprawnosci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych
odlegtosci od innych instalacji i urzgdzen,

d) poprawnosci wykonania przejs¢ przewoddw przez stropy i Sciany,

e) prawidtowosci zamontowania urzgdzen elektrycznych oraz sprzetu i osprzetu,
dostosowaniu do warunkow

Ssrodowiskowych i warunkoéw pracy w miejscu ich zainstalowania,

f) prawidtowego oznaczenia obwodow, bezpiecznikdw, tacznikdw, zaciskoéw itp.,
g) prawidtowego umieszczania schematdéw , tablic ostrzegawczych oraz innych
informaciji ,

h) prawidtowo$ci oznaczenia przewoddw neutralnych, ochronnych i
ochronnoneutralnych,

i) prawidtowosci doboru urzgdzen i sSrodkéw ochrony od wptywéw zewnetrznych
warunkéw srodowiskowych w jakich pracujg),

j) spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru
wprowadzonych do dokumentaciji technicznej

Zasady umieszczania schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych istotnych
informacji, o ktorych jest mowa wyzej okreslone sg w nastepujgcych normach:

1. PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

2. PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

3. PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

4. PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

Ogledziny instalaciji elektrycznych

Ogledziny nalezy wykonac przed przystgpieniem do prob i po odtgczeniu zasilania
instalacji. Celem ogledzin jest stwierdzenie , czy zainstalowane urzgdzenia , aparaty i
Srodki zabezpieczen i ochrony spetniajg wymagania

bezpieczenstwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych (stwierdzenie
zgodno$ci ich parametrow technicznych z wymaganiami norm ) , czy zostaty
prawidtowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem , czy nie
majg widocznych uszkodzen wptywajgcych na pogorszenie bezpieczenstwa .
Podstawowy zakres ogledzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie
prawidtowosci;

a) ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym,

b) ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi,

c) doboru przewodéw do obcigzalnosci pragdowej i spadku napiecia oraz doboru i
nastawienia urzgdzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych,

d) umieszczenia odpowiednich urzgdzen odtgczajgcych i tgczacych,

e) doboru urzgdzen i Srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych,

f) oznaczenia przewodoéw neutralnych i ochronnych oraz ochronnoneutralnych,
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g) umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacii
oraz oznaczenia obwodéw, bezpiecznikéw, tgcznikow, zaciskow, itp.,

h) potgczen przewoddéw. Podstawowe czynnosci, jakie powinny by¢ wykonane
podczas ogledzin, a takze wymagania norm, ktorych spetnienie nalezy stwierdzi¢ w
trakcie wykonywania poszczegolnych sprawdzen, podane sg ponizej z zachowaniem
kolejnosci wymienionego zakresu ogledzin.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Przed przystgpieniem do sprawdzania nalezy ustali¢ jakie $rodki ochrony przed
dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) i posrednim (ochrona dodatkowa)
przewidywano do zastosowania oraz stwierdzi¢ prawidtowos¢ dobrania Srodkow
ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Zastosowane $rodki ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym powinny
spetnia¢ przede wszystkim:

a) wymagania ogolne podane w normie PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.

Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony
przed porazeniem pragdem elektrycznym.

b) wymagania szczegétowe podane w normie PN-IEC 60364-4-41 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Ochrona przeciwporazeniowa.

W normach tych okreslone sg srodki ochrony przed:

dotykiem bezposrednim - poprzez:

- izolowanie czesci czynnych,

- zastosowanie urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych o znamionowym pradzie
zadziatania nie wiekszym niz 30 mA, jako uzupetniajgcego srodka ochrony przed
dotykiem bezposrednim; dotykiem posrednim - przez zastosowanie:

- samoczynnedo wytgczenia zasilania i potgczen wyréwnawczych gtéwnych oraz
dodatkowych (miejscowych),

- urzgdzen Il klasy ochronnosci lub o izolacji rbwnowaznej,

- nie uziemionych potgczen wyréwnawczych miejscowych, ,

- oprzewodowanie o izolacji wzmocnione;j.

Ochrona przed pozarem i skutkami cieplnymi

Nalezy ustali¢, czy:

a) instalacje i urzadzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla
materiatéw lub podtozy, na ktérych bgdz obok ktorych sg zainstalowane,

b) urzadzenia moggce powodowac powstawanie tuku elektrycznego sg odpowiednio
zabezpieczone przed jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,

c) dostepne czesci urzgdzen i aparatéw nie zagrazajg poparzeniem,

d) urzadzenia do wytwarzania pary , gorgcej wody lub gorgcego powietrza majg
wymagane normami zabezpieczenia przed przegrzaniem,

e) urzadzenia wytwarzajgce promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane, nie
zagrazajg wystgpieniem niebezpiecznych temperatur .

Powyzszych ustalen dokonuje sie przez stwierdzenie spetnienia wymagan norm
PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca

bezpieczenstwo. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego oraz PN-IEC
60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

Dobdr przewodow do obcigzalnosci prgdowej i spadku napiecia oraz dobor
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i nastawienie urzgdzenh zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych

W tym przypadku nalezy sprawdzic :

a) prawidtowos¢ odbioru parametrow technicznych , kompatybilnos¢ i dostosowanie
do warunkéw pracy urzadzen :

- zabezpieczajgcych przed prgdem przecigzeniowym,

- zabezpieczajgcych przed prgdem zwarciowym,

- réznicowoprgdowych,

- zabezpieczajgcych przed przepieciami,

- zabezpieczajgcych przed zanikaniem napiecia,

- do odtgczenia izolacyjnego

a takze, czy zastosowane srodki ochrony sg wykonane zgodnie z dokumentacjg
techniczng we wiasciwych miejscach

instalacji elektrycznej,

b) prawidtowos¢ nastawienia parametrow urzgdzen (aparatéw ) zabezpieczajgcych,
c) prawidtowos¢ zainstalowania i nastawienia urzgdzen sygnalizacyjnych do statej
kontroli stanu izolacji i innych je$li takie przewidziano w projekcie,

d) prawidtowos¢ doboru urzgdzen zabezpieczajgcych, ze wzgledu na wybidrczosé,
(selektywnos¢) dziatania,

e) czy przewody zostaty dobrane do przewidywanych obcigzen prgdem elektrycznym
i zabezpieczono je przed przecigzeniem lub zwarciem oraz czy nie sg przekroczone
dopuszczalne spadki napiecia. Sprawdzenie prawidtowosci doboru przewodow,
urzagdzeh zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych, o ktérych mowa wyzej, dokonuje sie
przez stwierdzenie spetnienia:

normy PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Obcigzalnos¢ pragdowa diugotrwata przewodow. warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac instalacje elektroenergetyczne podanych w Przepisach Budowy
Urzadzen Elektroenergetycznych - zeszyt 9,wydanych przez Instytut Energetyki — w
przygotowaniu jest Polska Norma dotyczgca tych zagadnien, wymagan norm: dla
doboru i montazu wyposazenia elektrycznego — PN-IEC 60364-5-51 Instalacje w
obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia wspdlne:

- dla aparatury tgczeniowej i sterowniczej - PN-IEC 60364-5-53 Instalacje w
obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
tgczeniowa i sterownicza.

- dla urzgdzen do odtgczania izolacyjnego i fgczenia — PN-IEC 60364-5-537
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza.

Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i tgczenia,

- dla urzgdzen zabezpieczajgcych przed prgdem przetezeniowym -PN-IEC 60364-4-
43 Instalacje elektryczne

w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed
pradem przetezeniowym

i PN-IEC 60364-4473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca

bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

Umieszczenie odpowiednich urzgdzenh odtgczajgcych i tgczgcych

Nalezy sprawdzi¢, czy instalacja i urzgdzenia spetniajg wymagania w zakresie:

a) odfgczania od napiecia zasilajgcego catej instalacji oraz kazdego jej obwodu,

b) srodkow zapobiegajgcych przypadkowemu zatgczeniu i mozliwosci wytgczenia
awaryjnego,
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c) wynikajgcym z potrzeb sterowania,

d) wynikajgcym z wymagan bezpieczenstwa przy zachowaniu zasad:

o odtgczania izolacyjnego i tgczen roboczych,

0 wytgczania do celéw konserwacji,

0 wyfgczania awaryjnego,

e) wynikajgcym z odtgczania w celu wykonania konserwacji urzgdzen
mechanicznych.

Wymagania dla urzgdzen do odtgczania izolacyjnego i tagczenia podane sg w
normach:

PN-IEC 60364-4-46. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo.

Odtgczanie i tgczenie oraz PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i
sterownicza. Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i tgczenia .

Dobdr urzgdzen i srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych
Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ zastosowanych rozwigzan technicznych w
zaleznosci od warunkéw srodowiskowych, w jakich pracujg i jakim podlegajg
wptywom. Podczas ogledzin nalezy ustali¢ prawidtowos¢ doboru urzgdzen i Srodkéw
ochrony ze wzgledu na:

- konstrukcje obiektu budowlanego oraz temperature i wilgotnos¢ powietrza,

- obecnosc ciat obcych, wody lub innych substancji wywotujgcych korozje,

* narazenie mechaniczne,

- promieniowanie stoneczne, wstrzgsy sejsmiczne, wytadowania atmosferyczne,
oddziatywanie
elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonizujgce,

- przepiecia atmosferyczne i fgczeniowe,

- kontakt ludzi z potencjatem ziemi,

- warunki ewakuacji oraz zagrozenia pozarem, wybuchem, skazeniem,

- kwalifikacje osoéb.

Cechy jakie powinny posiadaé¢ urzgdzenia w zaleznosci od skodyfikowanych
wplywdéw zewnetrznych i Srodowiskowych podane sg w normach:

- PN-IEC 60364-5-51Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia wspdine,

- PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
ogolnych charakterystyk
- PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi.

Oznaczenia przewoddéw neutralnych i ochronnych oraz ochronnoneutralnych
Sprawdzenie prawidtowosci oznaczenia przewodoéw neutralnych N i ochronnych PE
oraz ochronno — neutralnych PEN polega na stwierdzeniu odpowiedniego
oznaczenia wszystkich przewoddw ochronnych, neutralnych i ochronno - neutralnych
oraz stwierdzeniu, Ze kolory: zielono-zétty i jasno-niebieski - nie zostaty zastosowane
do oznaczania przewodéw fazowych.

Oznaczenia przewoddw powinny spetnia¢ wymagania norm:

- PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne .

- PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub
cyframi .

Umieszczenie schematéw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych
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informacji oraz oznaczenia obwodow, bezpiecznikow, tgcznikéw, zaciskow itp.

W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy:

a) umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne
znajdujg sie we wiasciwym miejscu,

b) obwody, bezpieczniki, Laczniki, zaciski itp. sg oznaczone w sposdb umozliwiajgcy
ich identyfikacje i zgodnie z oznaczeniami na schematach i innych srodkach
informacyjnych ,

c) tabliczki znamionowe oraz inne Srodki identyfikujgce aparaty tgczeniowe i
sterownicze znajdujg sie we wtasciwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na
identyfikacje,

d) umieszczono we wiasciwych miejscach schematy oraz czy w wystarczajgcym
zakresie pozwalajg one na identyfikacje instalacji, obwodow lub urzgdzen.
Wymienionych wyzej stwierdzen dokonuje sie w oparciu 0 wymagania norm:
PN-IEC 60364-5-51Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia wspolne,

PN-92/E-01200 Symbole graficzne stosowane w schematach ,

PN- 78/E-01245 Rysunek techniczny elektryczny. Ogodlne wytyczne wykonywania
schematéw,

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw elektrycznych barwami lub
cyframi,

PN-89/E-05027 Kierunki ruchu elementéw sterowniczych urzadzen elektrycznych,
PN-89/E-05028 Barwy wskaznikéw swietlnych i przyciskow,

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa,
PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa,
PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja,

PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

Potgczenie przewodow

Sprawdzeniu podlega stan potgczenia przewodow, a wiec to, czy sg wykonane w
sposob zgodny z wymaganiami, przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu, oraz czy
nacisk na potgczenia nie jest wywierany przez izolacje, a takze czy zaciski nie sg
narazone na naprezenia spowodowane przez podtgczone przewody.

Wymagania dotyczgce potgczen przewoddw podane sg w normach:

PN-82/E-06290 Zaciski bezgwintowe roztgczalne do tgczenia przewoddéw o
przekrojach do 16mm?2

PN-86/E-06291 Zaciski gwintowe do tgczenia przewodow o przekrojach do 120 mm2
w wyrobach elektroinstalacyjnych .

W trakcie ogledzin mozliwe jest wykrycie wad, btedow montazowych i innych usterek
w instalaciji elektrycznej.

Usterki te muszg by¢ usuniete przed przystgpieniem do préb i pomiaréw.
Wykonywanie tych prob bez usuniecia usterek, moggcych mie¢ wptyw na wynik
badan jest niedopuszczalne.

Wykonawca obowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do
stosowania, stanu opakowan oraz wiasciwego przechowywania materiatow.

Gdy jakos¢ zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budzi watpliwosci,
Inzynier moze poddac je kontrolnemu badaniu w petnym zakresie.

W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane obcigzajg
Wykonawce.

W miejscach roboczych, jak rowniez w miejscach sktadowania, muszg by¢
umieszczone napisy ostrzegawcze p.poz. Robotnicy powinni by¢ poinstruowani o
niebezpieczenstwie palenia ognia i papieroséw w poblizu wykonywanych prac.
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6. Obmiar roboét

Obmiar robot nalezy wykona¢ zgodnie z podanymi ogoinymi zasadami. Przy
wykonywaniu obmiaru wielkos¢

robét okresla sie liczbg jednostek miary, dostosowanych do charakteru robot.
2.6.Kontrola jakosci i odbior robét

Odbior frontu roboét

Przed przystgpieniem do robét montazowych nalezy odebra¢ protokolarnie front
robét od generalnego wykonawcy lub inwestora.

Stan robét budowlanych i wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty
elektromontazowe mozna byto prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a
pracownikow na wypadki przy pracy.

Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiory miedzyoperacyjne powinien przeprowadzi¢ Inzynier.

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja:

a) osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka,
przewody szynowe, oprawy oswietleniowe itp.,

b) utozone rury, listwy , korytka lub kanaty przed wciggnieciem przewodoéw,

c) osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatéw,
d) instalacja przed zatgczeniem pod napiecie.

Odbiory czesciowe

Odbiory robét ulegajgcych zakryciu; odbiorom tym podlegaja:

- utozone, lecz nie przykryte kable,

- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,

- inne fragmenty instalacji, ktére bedg niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia
po zakonczeniu rob6t montazowych.

- sprawdzenie utozenia krytych przewodow odprowadzajgcych i uziemiajgcych przed
ich zakryciem

- sprawdzenie instalacji uziemiajgcej w wykopach przed ich zasypaniem

Usterki wykryte przy odbiorze czesciowym powinny by¢ wpisane do dziennika robot
(budowy). Brak wpisu nalezy traktowac jako stwierdzenie nalezytego stanu
elementéw i prawidtowosci montazu.

Pozostate odbiory czesciowe; przed odbiorem koncowym duzych skomplikowanych
instalacji elektrycznych nalezy przekazac inwestorowi poszczegolne fragmenty
instalacji w drodze odbioréw czesciowych.

Odbidr koncowy

Instalacje podlegajg odbiorowi technicznemu, ktérego dokonuje Inzynier w obecnosci
Wykonawcy oraz Inwestora.

Odbidr techniczny polega na sprawdzeniu:

a) Zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg oraz ewentualnymi zmianami i
odstepstwami,

potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a takze zgodnosci z
przepisami

szczegolnymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzg techniczna.

b) Jakosci wykonania instalacji elektryczne;j.

c) Skuteczno$ci dziatania zabezpieczen i srodkow ochrony od porazeh przed pradem
elektrycznym.

d) Spetnienia przez instalacje wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych
opornosci izolacji przewodow

oraz uziemien instalacji i aparatow.
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e) Zgodnosci oznakowania z Polskimi Normami i lokalizacji przeciwpozarowych

wytgcznikow pradu.

Sprawdzenia skutecznosci dziatania zabezpieczen i Srodkdéw ochrony od porazen
prgdem elektrycznym nalezy
dokonac dla wszystkich obwodow zmontowanej instalacji elektrycznej - od ztgcza do
gniazd wtyczkowych i
odbiornikow energii elektrycznej zainstalowanych na state.

Pozytywne wyniki powyzszych dziatan sprawdzajgcych umozliwiajg sporzgdzanie
protokotu odbioru.

W trakcie odbioru instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy,
dziennik budowy, protokoty z ogledzin stanu sprawnosci potgczen sprzetu,

zabezpieczen, aparatow i oprzewodowania , protokoty z wykonanych pomiaréw

rezystancji ( opornosci) izolacji przewoddw oraz ciggtosci przewodoéw ochronnych, w

tym gtéwnych i dodatkowych ( miejscowych) potgczen wyréwnawczych,

protokoty z wykonanych pomiaréw impedancji petli zwarcia, rezystancji uziemien
oraz prgdu zadziatania urzadzen ochronnych réznicowoprgdowych,

protokot z wykonanych pomiaréw instalacji odgromowej,

protokot z pomiarow natezenia oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego,
certyfikaty na urzgdzenia i wyroby,

dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych
urzgdzenh elektrycznych .

Przekazanie instalacji do eksploatacji

Uruchomienia instalacji dokonuje wykonawca przy udziale inspektora przedstawiciela
inwestora, lub wiasciciela budynku. Przed uruchomieniem instalacji, wykonawca
powinien zapoznac sie z dokumentacjg dotyczacyg
odbioru technicznego instalacji elektryczne;.

W trakcie uruchamiania instalacji powinny by¢ rowniez sprawdzone i wyregulowane

wszystkie urzgdzenia zabezpieczajgce i sygnalizacyjne. Nastawy tych urzgdzen
powinny zapewnia¢ prawidtowg ich reakcje na zaktdcenia i odstepstwa od warunkow
normalnych. Instalacje mozna uzna¢ za uruchomione gdy:

a) wszystkie zamontowane urzgdzenia funkcjonujg prawidtowo,

b) sporzgdzono protokét uruchomienia, w ktorym m.in. jest zapis o przekazaniu
instalacji do eksploatacji.

Instalacje mozna uznac za przyjete do eksploatacji, gdy protokot badan potwierdza

zgodnosc¢ parametrow technicznych z dokumentacja, przepisami szczegdlnymi i
Polskimi Normami.

7. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za

jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozyciji kosztorysu przyjeta przez

Zamawiajgcego w dokumentach umownych
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych(ofertowych).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej

wykonanie, okreslone dla tej

roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

8. Przepisy zwigzane
Normy
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- PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce
polwinitowej na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 6,6kV. Kable
elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1kV

- PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do
uktadania na state.

Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte

- PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do
kabli o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV. Mufy przelotowe na
napiecie nie przekraczajgce 0,6/1 Kv

- PN-EN 60598-02 Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegotowe.(zestaw norm)
- PN-EN 60439-1-5 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe.(zbiér norm)

- PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczehstwa. Ewakuacja

- PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

- PN-E-93201:1997 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego.
Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napiecie znamionowe 250 V i prgdy znamionowe do
16 A

- PN-IEC 884-1,2,3:1996 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i
podobnego.

- PN-E-93208:1997 Sprzet elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne

- PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i
ptytki odgatezne na napiecie do 750 V do przewodow o przekrojach do 50 mm2.
Wymagania i badania (Zmiana Az1)

- PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w
sposob ciggty do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

- PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami lub cyframi

- PN-IEC 61024:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Czes¢ 1-2:
Zasady ogolne.

Przewodnik B. Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzgdzen
piorunochronnych

- PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym. Zasady ogolne

- PN-83/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania
ogolne

- PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona
obostrzona

- PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona specjalna
- PN-IEC 60364 —7 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.(zbiér norm)

- PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prgdu przemiennego o napieciu
wyzszym od 1 Kv

- PN-EN-60298:2000/a11:2002(U) Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach
metalowych na napiecia znamionowe powyzej 1 kV do 52 kV wigcznie (Zmiana A11)
- PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa

- PN-IEC 60050-826:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

- PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych w uktadach
niskiego napiecia
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- PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych

- PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

- PN-84/0-79101 Opakowania transportowe. Odpornos¢ na uszkodzenia
mechaniczne opakowan o masie zawartosci powyzej 150 kg. Wymagania i badania
- PN-IEC 1084-1+A1 Systemy listew kablowych do instalacji elektrycznych

Inne dokumenty

- Przepisy budowy urzgdzen elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r.

- Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatobw Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych i rozbiérkowych Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972r.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych — cz. V
Instalacje

elektryczne — wyd. COBR Elektromontaz

- Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji budowlanych

12.Zagospodarowanie terenu-( kod CPV - 45111291-4) .
1.WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot w zakresie wykonania nowego podjazdu dla osob niepetnosprawnych ,

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegétlowa Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie nowych dojs¢ do windy, tgcznika, schodow gtéwnych do
budynku i podjazdu dla niepetnosprawnych, oraz wymiana na nowe istniejgce dojscia
i dojazdy.

2. MATERIALY

Kostka brukowa gr.6 cm - w szczelinach suchy piasek o frakcji od 1- 2 mm.

Podsypka - o grubosci 3cm z piasku o frakcji ziaren do 2 mm

Podbudowa- beton B 7,5,

Podbudowa— ubity piasek

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowo-
duje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych
robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku

i wytadunku materiatow.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materiaty do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Materiaty mogag by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Wykonanie dojs¢ i dojazdow

Roboty zwigzanie z wykonaniem podjazdu nalezy wykonaé po zakonczeniu robdt

budowlanych . Wytozenie nowg kostkg chodnikowg gr.6cm podjazdu z dojsciem .

Nalezy wykonac¢ warstwy:

Kostka brukowa - w szczelinach suchy piasek o frakcji od 1- 2 mm.

Podsypka - o grubosci 3cm z piasku o frakcji ziaren do 2 mm

Podbudowa- beton B 7,5,

Podbudowa-— ubity piasek

Przygotowanie podtoza do uktadania kostki

Najpierw nalezy usung¢ warstwe gruntu ok 30cm oraz doktadnie jg oczy$ci¢ z

korzeni rosngcych tam roslin. Nastepnie podioze trzeba uksztattowacC i zagesci¢

(ubi¢) walcem Ilub ptytg wibracyjng. Z zachowaniem spadku 3% w kierunku

poprzecznym oraz 0,5% w kierunku wzdtuznym.

Po wykonaniu wszystkich warstw uktadamy kostke od czofa, tzn. znajdujac sie na

nawierzchni juz utozonej, tak ze nie niszczy sie przygotowanej uprzednio podsypki.

Bardzo wazne jest zachowanie szczelin (spoin, fug) miedzy kostkami o szerokosci

>2-3mm. Utatwiajg to specjalne wypustki dystansowe znajdujgce sie na bocznych

Scianach kostek. W razie potrzeby docinamy kostki na gilotynie lub pitg diamentowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przy uktadaniu kostki brukowej sprawdzeniu podlega:

-przygotowanie podtoza,

-materiat uzyty na podkfad

-grubos¢ i rownomiernosc¢ warstw podktadu

-Sposob i jakos¢ zageszczenia

-jakos¢ dostarczonej kostki

-prawidtowos¢ utozenia i zamulenia piaskiem

7.0DBIOR ROBOT

Ogdélne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej

~Wymagania ogoélne" ST-00.00.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane:-zgodnie

z ustaleniami umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-68/B-06050 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych

- PN-86/B-02480: Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

- BN-77/8931-12: Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntow

Uwaga: Wszystkie roboty okre$lone w Specyfikacji nalezy wykonywacé w oparciu o
biezgco obowigzujgce Normy i urequlowania .

Wykonat :
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