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OŚWIADCZENIE 

 

 
Oświadczam , że projekt wykonawczy przebudowy rozdzielni nN abonenckiej stacji 

transformatorowej 15/0,4kV został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r –

Prawo budowlane (DZ. U z 2000r nr 106, poz. 1126, ze zmianami) 

 

 

 

 

  Projektant: mgr inż. Arkadiusz Fieducik 

          upr. bud. WAM/0033/PWOE/18   
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OPIS TECHNICZNY 

 

1.  Podstawa opracowania. 
- zlecenie inwestora, 

- inwentaryzacja istniejących urządzeń elektroenergetycznych. 

 

2. Przedmiot i zakres opracowania. 
Przedmiotem opracowania jest przebudowa abonenckiej stacji transformatorowej „L-0740 

KAMIŃSK ZK” w zakresie wymiany rozdzielnicy nN 04kV. 

 

3. Stan istniejący 
Zakład Karny w Kamińsku przy ul. Obrońców Westerpaltte 1 zasilony jest z abonenckiej 

stacji transformatorowej L-0740 Kamińsk ZK typu MSTt -20/2x630. Stacja zasilona jest 

przelotowo linią kablową  SN 15kV z linii „Kamińsk” [3227] z GPZ Górowo Iławeckie. 

Rozdzielnica SN podzielona jest na część obsługiwaną i należącą do ENERGA-

OPERATOR SA oraz cześć abonencką należącą do Zakładu Karnego w Kamińsku. 

 Miejscem dostarczania energii elektrycznej są zaciski prądowe łącznika szyn 15kV 

w polu nr 4 rozdzielnicy SN od strony zasilania.  

 Stacja wyposażona jest w 2 transformatory 15/0,4kV o mocy 400kVA każdy 

pracujące równolegle (tylko w okresie zimowym) na wspólną rozdzielnicę nN typu  

ZUR-79 Elektromontaż.  
 Jako układ zasilania rezerwowego zapewniającego podwyższenie bezpieczeństwa 

dostaw energii elektrycznej zastosowano agregat prądotwórczy APS440A o mocy 

400kVA. Agregat prądotwórczy wyposażony jest w prądnicę synchroniczną SINCRO 

SK315SM. Układ zasilania rezerwowego realizowany jest poprzez SZR ATyS 630A 

zamontowany w rozdzielni nN 0,4kV stacji transformatorowej. Układ SZR wyposażony 

jest w blokady mechaniczne i elektryczne. 

 Rozdzielnica nN w polach transformatorów jest wyposażona w wyłączniki typu NSX 

630F z napędami silnikowymi. Dodatkowo zamontowany jest rozłącznik NSX 630NA 

umożliwiający ręczne podanie napięcia z transformatorów z pominięciem układu 

SZR(ByPass). W celu omyłkowego podania napięcia w szynach nN łączących z szynami 

głównymi rozdzielnicy nN wykonano przerwy izolacyjne na wstawkach szynowych WS. 

W polach odejściowych poszczególnych zastosowano rozłączniki typu OZK i ŁO oraz 

podstawy bezpiecznikowe PB13. W polach pralni i hali produkcyjnej dodatkowo 

zamontowane są styczniki mocy LOVATO odcinające pobór mocy z tych obwodów w 

trakcie samoczynnego załączenia agregatu prądotwórczego. 

Schemat istniejącej stacji transformatorowej przedstawiono na rys. E-3 . 

 

4. Przebudowa stacji transformatorowej 
W stacji transformatorowej zdemontować: 

a) szyny nN w komorach transformatorowych TR1 i TR2 pozostawiając stalowe 

konstrukcje wsporcze  

b) kablowy most szynowy (3xYAKY4x240mm
2
) od komory TR1 do rozdzielnicy nN 

c) zdemontować rozdzielnicę nN . 

Od każdej z komór transformatorowych do rozdzielni nN na istniejących 

konstrukcjach wsporczych zabudować drabinki kablowe typu DKP300H50/3N. 

Pomiędzy komorami TR1 i TR2  w ścianie wykuć przepust 300x100 dla przejścia 

drabinki kablowej. Pomiędzy komorą TR2 a rozdzielnią nN wykorzystać istniejący 

przepust ścienny po demontażu szyn AP. Przy zejściu pionowym po ścianie kable na 

drabinkach   DKP 300H50/3N mocować uchwytami UK1. Na zamontowanych 

drabinkach kablowych ułożyć nowe kablowe mosty nN z kabli typu 

2x(4xYKXS1x240mm
2
) od każdego transformatora. Pojedyncze żyły kabli układać w 
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korytkach w układzie płaskim. Bolce nN transformatorów wyposażyć w zaciski 

transformatorowe TOGA-3/M20, Do zacisków PEN transformatorów podłączyć 
istniejące szyny uziemiające. Drugostronnie  kable wprowadzić na zaciski 

projektowanych wyłączników głównych typu MO1 1250A w projektowanych nowych 

rozdzielniach nN.  

Plan stacji transformatorowej z rozmieszczeniem zarówno istniejących jak również 
projektowanych urządzeń nN przedstawiono na rys. E-1.  

Nową rozdzielnicę planuje się wykonać jako dwusekcyjną z nowym układem SZR. 

Rozdzielnice nN sekcji 1 i 2 oraz SZR zaprojektowano w oparciu o aparaturę firmy 

SCHRACK.  

Dobrano automatykę PPBZ42212 SCHRACK współpracującą z 4 wyłącznikami 

powietrznymi typu MO1 1250A. Każdy z wyłączników wyposażyć w napędy silnikowe 

oraz wyzwalacze elektroniczne ETU76. Pomiędzy wyłącznikami transformatorów W1 i 

W2 oraz wyłącznikiem W3 od agregatu prądotwórczego zastosować blokady 

mechaniczne z cięgnami Bowdena oraz blokady elektryczne.  

Szyny główne obu sekcji wykonać z szyn płaskich Cu P80x10 o obciążalności 

prądowej 1240A. Widok projektowanej rozdzielnicy przedstawiono na rys. E-3. Schemat 

zasilania – stan projektowany - przedstawiono na rys. E-2. Każde z głównych pól 

odejściowych (poza polami baterii kondensatorów i potrzeb własnych) wyposażyć w 

wyłączniki kompaktowe z wyzwalaczami typu VE oraz analizatory sieci. 

Docelowo planowana moc przyłączeniowa wynosi 640kW. Zakłada się że każdy z 

transformatorów może przejąć zasilanie obu sekcji nN (w przyszłości planowana jest 

wymiana transformatorów na jednostki o mocach 630kVA). Do czasu wymiany 

transformatorów, w przypadku wzajemnego rezerwowania przez istniejące 

transformatory jak również przy zasilaniu z agregatu prądotwórczego od zasilania 

rezerwowego będą odłączone automatycznie dwa obwody nN: pralnia oraz hala 

produkcyjna. Dla tych obwodów przenieść z istniejącej rozdzielnicy styczniki mocy 

LOVATO, które umożliwiają automatyczne wyłączenie zasilania. 

Dopuszcza się zastosowanie równoważnej aparatury innego producenta. 
Dla odbiorów potrzeb własnych oraz oświetlenia zewnętrznego wydzielono z 

rozdzielnicy nN sekcji 2 przestrzeń do zabudowy aparatury modułowej na szynę TH35 

wielkości 3x18. Należy zastosować nową aparaturę zabezpieczeniową modułową 
odtwarzając istniejące połączenia i sterowania. 

Po ustawieniu nowej rozdzielni nN istniejące kable i przewody w razie konieczności 

należy przedłużyć stosując mufy przejściowe z muf termokurczliwych. Łączenie kabli i 

przewodów wykonać przy pomocy zacisków kablowych tulejowych. 

Z uwagi, że obecnie dla całej rozdzielnicy nN zastosowany jest jeden układ baterii 

kondensatorów przy kompensacji mocy biernej, należy zabudować drugi układ baterii 

kondensatorów o mocy 75kVar np. typu BKL-M-75/5. Baterie kondensatorów zarówno 

istniejącą jak i projektowaną zasilić nowymi odcinkami kabli YAKY4x120mm
2
 z nowej 

rozdzielnicy nN. W polach transformatorów zastosować pojedyncze przekładniki prądowe 

typu  

 

6. Uwagi końcowe 
 

Całość wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem, obowiązującymi przepisami i 

normami. Po wykonaniu przebudowy dokonać próby napięciowe rozdzielnicy, pomiary 

rezystancji izolacji i uziemień oraz dokonać sprawdzenia samoczynnego wyłączenia 

zasilania na końcach wszystkich obwodów odbiorczych.  

 

 Asystent:     Projektant :  

 mgr inż. Justyna Tetfejer   mgr inż. Arkadiusz Fieducik 

       upr. bud. WAM/0033/PWOE/18 
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OBLICZENIA TECHNICZNE 

1.  Moc obliczeniowa  
 

Docelowo planowana moc przyłączeniowa wynosi 640kW. Zakłada się że każdy z 

transformatorów może przejąć zasilanie obu sekcji nN (w przyszłości planowana jest 

wymiana transformatorów na jednostki o mocach 630kVA).  

 

Dla mocy Ps1=640 kW : A
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Dobrano wyłączniki nN o prądach znamionowych 1250A, dobrano na mosty kablowe kable 

2x(4xYKXS1x240mm
2
)  o Iz=1230A sposób ułożenia F płaski na drabinkach, temp. 30C. 

W rozdzielnicy nN dobrano szyny miedziane płaskie P80x10 o Iz=1240A. 

 

2. Dobór baterii kondensatorów 
 

Zakłada się kompensację mocy biernej z tgφ1=0,5 do tg φ2=0,3 przy mocy szczytowej 

przyjętej dla transformatora nr 2 - 350kW. 

 

 Q = Px(tg φ1 - tg φ2) = 350x0,2 = 70kVar 

 

Dobrano baterię kondensatorów o mocy 75kVar (5+10+20+40). 
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Dobrano zabezpieczenie baterii kondensatorów WT2/gG-160A oraz kabel zasilający 

YAKY4x120mm
2
 o  Iz=178A sposób ułożenia C wielożyłowy kabel, temp. 25C 

 

  108A < 160A < 178A 

 1,6x160A = 256A < 1,45x178A=258A – warunki spełnione. 

 

3. Sprawdzenia samoczynnego wyłączenia  

 Sprawdzenia samoczynnego wyłączenia zasilania dokonano przy pomocy programu 

obliczeniowego Pająk v. 3.0. W celu doboru odpowiedniej aparatury zabezpieczającej dla 

poszczególnych obwodów nN założono spełnienie samoczynnego wyłączenia zasilania w 

ciągu 5sek. na końcach obwodów.  

 

 

 Asystent:     Projektant :  

 mgr inż. Justyna Tetfejer   mgr inż. Arkadiusz Fieducik 

       upr. bud. WAM/0033/PWOE/18 



 

 

8 

Zestawienie podstawowych materiałów 
 

1. Drabinki kablowe DKP 300H50/3N     15 m 

2. Uchwyt UK1         48 szt. 

3. Rozdzielnia nN wg rys. E-2      1 kpl. 

4. Kabel YKXS1x240mm
2
       200 m 

7. Kabel YAKY4x120mm
2
       25m 

8. Bateria kondensatorów 75kVar      1 kpl. 

9. Zacisk transformatorowy TOGA-3/M20    3 szt. 

10. Zacisk transformatorowy TOGA-3/M20N    1 szt. 

 

 



2x(4xYKXS1x240)  dł. 15m

na drabinkach DKP300H50
układanych na istn. konstrukcji 

Wykonać przebicie 300x100

dla darbinki kablowej

W komorach TR1 i TR2 

Zdemontować istn. szyny nN AP.

Stalową konstrukcję nośną pozostawić 

do montażu drabin kablowych

2x(4xYKXS1x240)  dł. 15m

na drabinkach DKP300H50
układanych na istn. konstrukcji 

Wykorzystać istn. otwór

po szynach nN dla przejścia

obu drabinek

Sposób ułożenia kabli na drabince

Przedmiot rysunku:                                             Inwestor: 

Plan stacji transformatorowej                              Zakład Karny  w Kamińsku

Obiekt: Przebudowa rozdzielni nN                                       Branża   Nr rys.

Abonenckiej stacji transformatorowej SN/nN

Adres: Kamińsk dz. nr 

2
4

0

425

185

Wykonać maskownice

osłaniające przedłużenia szyn



Legenda:

Stan istniejący
ZA - przekaźnik - zegar astronomiczny

S - przełącznik sterowania ręcznego LP301

K1,K2, K3 - styczniki SM-440 230 4NO 

Przedmiot rysunku:                                             Inwestor: 

Schemat zasilania (stan projektowany)             Zakład Karny  w Kamińsku

Obiekt: Przebudowa rozdzielni nN                                       Branża   Nr rys.

Abonenckiej stacji transformatorowej SN/nN

Adres: Kamińsk dz. nr 
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600mm600mm 600mm 600mm 600mm 600mm 600mm 600mm 600mm 600mm 600mm650mm 650mm
1850mm

+09.50 Sprzęgło (1)

+09 Pole sprzęgłowe (1)

+01.50 Odpływ (3)

+01 Pole zasilające (6)

+02.50 Odpływ (4)

+02 Pole zasilające (7)

+03.50 Odpływ (5)

+03 Pole zasilające (8)

+04.50 Odpływ (6)

+04 Pole zasilające (9)

+05.50 Odpływ (7)

+05 Pole zasilające (10)

+06.50 Odpływ (8)

+06 Pole zasilające (11)

+08.50 Zasilanie (1)

+08 Pole zasilające (1)+07 Pole narożne (1)

+10.50 Zasilanie (2)

+10 Pole zasilające (2)

+11.50 Zasilanie (3)

+11 Pole zasilające (3)

+13.50 Odpływ (1)

+13 Pole zasilające (4)

+14.50 Odpływ (2)

+14 Pole zasilające (5)+12 Pole narożne (2)

Schrack TechnikSchrack Technik Schrack Technik Schrack Technik Schrack Technik Schrack Technik Schrack Technik Schrack Technik Schrack Technik Schrack Technik Schrack Technik Schrack Technik

I0

Rozdzielnica nN 

sekcji nr 1
Pole naroŜne s. 1 Pole naroŜne s. 2 Rozdzielnica nN

 sekcji nr 2

600mm

Rozdzielnica nN 

pola zasilające + SZR

Przedmiot rysunku:                                             Inwestor: 

Widok rozdzielni nN                                           Zakład Karny  w Kamińsku

Obiekt: Przebudowa rozdzielni nN                                       Branża   Nr rys.

Abonenckiej stacji transformatorowej SN/nN

Adres: Kamińsk dz. nr 

Dodatkowo wstawić

maskownice osłaniające szyny nN



Przedmiot rysunku:                                             Inwestor: 

Schemat zasilania inwentaryzacja                     Zakład Karny  w Kamińsku

Obiekt: Przebudowa rozdzielni nN                                       Branża   Nr rys.

Abonenckiej stacji transformatorowej SN/nN

Adres: Kamińsk dz. nr 







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-13 roku przez:

Pan Arkadiusz Fieducik o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0149/18

adres zamieszkania ul. Okopa 40, 11-200 Bartoszyce

jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2019-08-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WAM-8DJ-SI8-3NC *

Podpis jest prawidłowy
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