Piastowska 11_inwestorski

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
1 Piastowska 11a
1.1 Stropy nad piwnicami - wymiana
1/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1./0818-05
1
<Mieszkanie 11>2.5*5.2 m2 13.000
<Mieszkanie 14>(2.5+3.8)*5.2 m2 32.760
RAZEM 45.760
2|KNR 4-01 Rozebranie podtdg biatych na potwpust m2
d.1.|0428-02
1
<Mieszkanie 14>(2.5+3.8)*5.2 m2 32.760
RAZEM 32.760
3|KNR 4-01 Rozebranie legarow m
d.1.|0428-04
1
<Mieszkamie 14>5.2*10 m 52.000
RAZEM 52.000
4|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1.|0504-03
1
<Mieszkanie 11>2.5*5.2 m2 13.000
RAZEM 13.000
5/KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 5 cm m3
d.1.|0301-01
1
<Mieszkanie 11>2.5*5.2*0.05 m3 0.650
RAZEM 0.650
6/KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z tlucznia ceglanego, kruszywa keramzytowe- |m2
d.1.|0609-03 go albo gruzu z betonu komérkowego grubosci do 15 cm
1
<Mieszkanie 11>2.5*5.2 m2 13.000
<Mieszkanie 14>(2.5+3.8)*5.2 m2 32.760
RAZEM 45.760
7|KNR 4-04 Rozebranie sklepien odcinkowych z cegly o grubosci 1/2 ceg.na zaprawie ce- |m2
d.1./0107-01 mentowo-wapiennej
1
<Mieszkanie 11>2.5*5.2 m2 13.000
<Mieszkanie 14>(2.5+3.8)*5.2 m2 32.760
RAZEM 45.760
8/KNR 4-04 Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteownikéw o wysokosci ponad  |m
d.1.|0107-06 200 mm
1
5.5*7 m 38.500
RAZEM 38.500
9/KNR 4-04 Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm m3
d.1./0301-02
1
<posadzka w miejscu pod nowe tawy>(3.77+2.30+2.30+3.68)*2*0.7 m3 16.870
RAZEM 16.870
10/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.|0106-02 przy istniejgcych fundamentach
1
<wykop pod nowe fundamenty>(3.77+2.30+2.30+3.68)*2*0.5*0.5 m3 6.025
RAZEM 6.025
11|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-07
1
0.602 <<podsypka pod nowe fundamenty>(3.77+2.30+2.30+3.68)*2*0.5*0.05> |m3 0.602
RAZEM 0.602
12|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
1
0.602 <poz.11> m3 0.602
RAZEM 0.602
13|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.1./202 0618-01
1
<izolacja pod nowe fundamenty>(3.77+2.30+2.30+3.68)*2*0.5 m2 12.050
RAZEM 12.050
14|/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne m3
d.1./0202-01 ukfadanie betonu
1
(3.77+2.30+2.30+3.68)*2*0.5*0.4 m3 4.820
RAZEM 4.820
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15/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane. Strzemiona
1
<strzemiona>0.0317 t 0.032
RAZEM 0.032
16|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane. Prety podiuzne
1
<zbrojenie podtuzne>0.0928 t 0.093
RAZEM 0.093
17|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.1.|0602-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
1
<tawy>(3.77+2.30+2.30+3.68)*0.4*2<str> m2 9.640
RAZEM 9.640
18/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.1.|0602-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
1
poz.17 m2 9.640
RAZEM 9.640
19/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1.|0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
1
<tawy>(3.77+2.30+2.30+3.68)*0.5*2<str> m2 12.050
RAZEM 12.050
20|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1.|0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
1
poz.19 m2 12.050
RAZEM 12.050
21/KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.1.|0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 11l
1
<wzdtuz fundamentéw>(3.77+2.30+2.30+3.68)*0.5*0.1*2<str> m3 1.205
RAZEM 1.205
22|KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi m3
d.1./0106-04
1
poz.1*0.003 m3 0.137
poz.2*0.03 m3 0.983
poz.3*0.08*0.10 m3 0.416
poz.4*0.015 m3 0.195
poz.5 m3 0.650
poz.6*0.15 m3 6.864
13.36*0.02 m3 0.267
RAZEM 9.512
23|KNR 4-01 Usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi m3
d.1./0106-05
1
poz.7*0.125 m3 5.720
poz.9 m3 16.870
poz.10-poz.21 m3 4.820
RAZEM 27.410
24|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 4 m - reczne ukltadanie |m2
d.1.|0207-02 betonu
1
<rdzenie zelbetowe podpierajgce stropy>(3.77+2.30+2.30+3.68)*2.45*2<str> |m?2 59.045
RAZEM 59.045
25|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane
1
<wg zestawienia stali>0.1091+0.1313+0.1075 t 0.348
RAZEM 0.348
26|ZKNR C-2  |Montaz kotew chemicznych w $ciane; wiercenie otworu o $r. 12 mm i gt. 200 |szt.
d.1.|0703-04 mm w cegle petnej
1
<prety wklejane w $ciane>56+36+56 szt. 148.000
RAZEM 148.000
27|KNR 4-01 Uzupehienie cegtami klinkierowymi $cian lub scianek o grubosci 1/2 ceg. lub  |m2
d.1.|0305-05 zamurowanie otworéw w $cianach i $ciankach na zaprawie cementowej
1
<obmuréwka z cegly klinkierowej>(3.77+2.30+2.30+3.68)*2.45*2<str> m2 59.045
RAZEM 59.045
28|KNNR 3 Budowa strop6w z ptyt WPS na dzwigarach stalowych m2 str.
d.1./0401-06
1
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<Mieszkanie 11>(2.5+3.8)*5.2 m2 str. 32.760
<Mieszkanie 14>(2.5+3.8)*5.2 m2 str. 32.760
RAZEM 65.520
29|KNR 4-01 Wykonanie podsypki izolacyjnej stropéw z kruszywa keramzytowego o grubos- | m2
d.1.|0607-07 ci warstwy 18 cm
1
poz.28 m2 65.520
RAZEM 65.520
30|KNR 4-01 Wykonanie podsypki izolacyjnej stropéw z kruszywa keramzytowego - za kaz- |m?2
d.1.|0607-08 dy nastepny 1 cm grubosci. Lgczna grubos¢ 8cm
1 Krotnosé = 10
-poz.28 m2 -65.520
RAZEM -65.520
31|/KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma m2
d.1.|0604-01
1
poz.28 m2 65.520
RAZEM 65.520
32|KNR 2-02 Podktady betonowe na stropie m3
d.1./1101-02
1
poz.31*0.04 m3 2.621
RAZEM 2.621
33|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma m2
d.1.|0604-01
1
poz.31 m2 65.520
RAZEM 65.520
34|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m?2
d.1.|0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
1
poz.33 m2 65.520
RAZEM 65.520
35/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.1./1102-01 zatarte na ostro
1
poz.34 m2 65.520
RAZEM 65.520
36|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.1./1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
1 Krotnosé = 3
poz.35 m2 65.520
RAZEM 65.520
37|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.1.|1106-07
1
poz.36 m2 65.520
RAZEM 65.520
38/ KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe - m2
d.1./1112-01 Winigam
1
poz.36 m2 65.520
RAZEM 65.520
39/ KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne drewniane m
d.1./1113-08
1
<Mieszkanie 11>(2.5+5.2+3.8+5.2)*2 m 33.400
<Mieszkanie 14>(2.5+5.2+3.8+5.2)*2 m 33.400
RAZEM 66.800
2|45111220-6 |Roboty porzadkowe. Utylizacja gruzu
40|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2|0108-11 legtos$¢ do 1 km
20 m3 20.000
RAZEM 20.000
41|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3
d.2|0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé =9
20 m3 20.000
RAZEM 20.000
42|Cennik PUK |Optata za sktadowanie i utylizacje gruzu m3
d.2
20 m3 20.000
RAZEM 20.000
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