DOKUMENTACJA ZDJECIOWA DO OPRACOWANIA:

EKSPERTYZA BUDOWLANA DOTYCZACA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU ZE
SZCZEGOLNYM UWZGLEDNIENIEM JEGO POSADOWIENIA ORAZ STANU
TECHNICZNEGO STROPOW NAD PIWNICAMI W ZWIAZKU Z AWARIA STROPU
POD MIESZKANIEM NR 11
PRZY UL. PIASTOWSKIEJ 11-11A W RUDZIE SLASKIE)
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Zdj. 1 Elewacja zachodnia. Spadek
terenu w kierunku potnocnym.

Zdj.2 Elewacja p6tnocna. Widoczne
uksztattowanie terenu ze spadkiem
w kierunku wschodnim.

Zdj.3 Studzienki okienek piwnicznych
przestaly peti¢ swoja role. Obecnie
sg to miejsca przedostawania sie

wody gruntowej do budynku. 26




Zdj.4 Elewacja wschodnia

Zdj. 5 Sciagi stalowe o $rednicy 36mm z
uwagi na zaawansowang korozje nalezy
wymienic.

Zdj. 6 Cokét budynku nalezy
zabezpieczy¢ obrébka blacharska.
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Zdj. 9 Ztamana belka drewnianej
podtogi w miejscu zarwanego stropu.
Sciany byly wczesniej naprawiane.
Powierzchnia pomiedzy stropem i
podioga byta wyréwnana gruzem
ceglanym, dociazajgcym konstrukcje.




Zdj. 10 Istniejacy strop dodatkowo
docigzono podtozem cementowym o
grubosci 5 — 6cm na ktérym wykonano
nowa podtoge. Z prawej strony
widoczne jest pekniecie — jest to
prawdopodobne miejsce zatamania sie
stropu w 1/3 jego rozpietosci.

Zdj.11 Silnie skorodowana belka
stropowa w piwnicy pod mieszkaniem
nr 14

Zdj. 12 Profilaktycznie strop pod
mieszkaniem nr 14 zostat podmurowany
dwoma filarami
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Zdj. 14 Cegta lasuje sig rowniez na powierzchni
strop6éw odcinkowych. Sciag stalowy do wymiany.

Zdj. 13 Wylasowana cegta wskutek dziatania wody

Zdj. 15 Woda na posadzce na ganku piwnicznym.




Zdj. 16 Piwnice w klatce nr 11 sg bardziej zasobne
w tynki na powierzchni Scian i sufitow ...

Zdj. 18 Oprocz uszkodzenn mechanicznych widoczna wilgo¢ przedostaje sie na $ciany
parteru powodujac tuszczenie sie powtoki malarskiej.
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