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1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania ekspertyzy budowlanej s3:

e« Umowa nr 0172/TIR/S/2018 na wykonanie ekspertyzy.

e Opinia Miejskiego Konserwatora Zabytkdéw

e Warunki podtgczenia do sieci kanalizacyjnej

e Opinia goérniczo — geologiczna

e  Wyniki badan gruntowych

e Inwentaryzacja budynku w zakresie objetym zleceniem

e Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. nr 106 poz. 1126)

e Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz.
690 ze zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego

e Uchwata Rady Miasta Ruda Slgska Nr PR.0007.59.2018 z dnia 18.03.2018r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Slaska.

e Ogledziny obiektu przeprowadzone w czerwcu i lipcu 2018 r.

e Dokumentacja zdjeciowa.

2. Opis budynku

2.1. Lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest budynek mieszkalny wielorodzinny, potozony w Rudzie Slaskiej przy
ul. Piastowskiej 11 i 11a. Budynek posadowiony jest na dziatkach o numerach ewidencyjnych 1109/125
11110/125. Pod wskazanym adresem znajdujg sie dwa budynki oddzielone od siebie dylatacjg. Przednia
linia zabudowy znajduje sie w granicy z dziatkg drogowg o numerze ewidencyjnym 2555/109, tworzac
w ten sposéb zabudowe miejskg, potzwartsa.

Piastowska 1la to wielorodzinny budynek mieszkalny, zas 11 w czesci parterowej dodatkowo
przewidziany jest do petnienia funkcji ustugowo handlowej.

Budynek znajduje sie w gminnej ewidencji zabytkéw na poz. 1444 i jest objety ochrong konserwatorska
(§ 53 ust. 1 pkt 11 MPZP).

2.2. Konstrukcja

Wielorodzinny zespdét dwdch budynkéw z czescig ustugowo — handlowg stanowi catkowicie
podpiwniczony, trzykondygnacyjny obiekt z poddaszem nieuzytkowym.

Budynek wzniesiony metodami tradycyjnymi:

e S$ciany murowane z cegty oraz z kamienia o grubosci od 65 do 25cm

e posadowienie na fundamentach ceglanych

e dach drewniany kryty papa

e schody do piwnicy murowane, ceglane; na kondygnacjach mieszkalnych drewniane

e stopy: nad piwnicami tukowe sklepienia ceglane wsparte na Scianach i stalowych belkach
dwuteowych; nad kondygnacjami mieszkalnymi drewniane
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e Sciany zewnetrzne nietynkowane wykonczone cegtg licowang z licznymi detalami
architektonicznymi
e podtogi drewniane

Dodatkowo budynek jest kotwiony $ciggami stalowymi, ktérych srednica w poziomie piwnic
wyhnosi 36mm i 22mm

Stolarka otworowa:

e okna: drewnianeiz PVC
e drzwi: drewniane, metalowe

Pozostate elementy wykonczenia odpowiednie do zamoznos$ci mieszkancéw.

W piwnicach wykonano posadzki z cegiet oraz betonowe. W klatce nr 11 posadzka w piwnicach zostata
nadbetonowana, przez co wysokos¢ kondygnacji wynosi zaledwie 1,8m. Nadbetonowanie miato
zwigzek z okresowym zalewaniem piwnic. Zastosowane rozwigzanie jest zabezpieczeniem doraznym,
nie rozwigzujacym problemu naporu wody gruntowej na budynek.

Od strony drogi (elewacja zachodnia) budynek posiada murowane studzienki w miejscach okienek
piwnicznych. W wiekszosci sg one zagruzowane i nieczynne.

2.3, Warunki gruntowo - wodne

Dla potrzeb opracowania ekspertyzy budowlanej wykonano badania podtoza gruntowego w celu
zbadania poziomu lustra wody gruntowej oraz sprawdzenia nosnosci osrodka gruntowego.

Teren, na ktérym posadowiono budynek jest pochylony w kierunku wschodnim oraz pétnocnym.
Zmierzone nachylenie wynosi odpowiednio: 6i 2 %.

Od strony ulicy wzdtuz budynku wykonano opaske z asfaltu drogowego o szerokosci 0,8m, nastepnie
utozono pas o szerokosci 0,6m z kamiennej kostki brukowej. W nastepnej kolejnosci znajduje sie pas
nawierzchni biologicznie czynnej o zmiennej szerokos$ci od 0,5 do 3,0m, ktdéry oddziela obiekt od
chodnika i jezdni.

Warunki gruntowo — wodne dla obszaru, na ktérym posadowiony jest budynek przyjeto na podstawie
analizy makroskopowej podtoza gruntowego. Badania dotyczg dziatek o numerach ewidencyjnych
1109/125i1110/125. Na wskazanej nieruchomosci stwierdzono wystepowanie warstw:

a) la - Wokét budynku znajdujg sie warstwy zwigzane z zagospodarowaniem terenu w postaci
nawierzchni betonowej chodnika (ptytki, kostka betonowa i kamienna) frakcje porosniete
trawga. Grubos¢ warstwy nie przekracza 20cm.

b) Ib —Do gtebokosci posadowienia tj. od 2,1 do 1,3 m ppt. zalegajg nasypy niebudowlane Nn
ztozone z gruzu ceglanego, piasku i gruntu pochodzgcego z wykopdéw, z wtrgceniami z humusu.

c) Il - Ponizej, tj. od poziomu posadowienia budynku zalegajg grunty niespoiste w postaci piasku
drobnego Pd i piasku Sredniego Ps z domieszkg otaczakéw w stanie srednio zageszczonym.
Wartos¢ wspétczynnika zageszczenia Ip = 0,56. Dodatkowo w warstwie tej wystepujg soczewki
gruntu spoistego zbudowane z piaskdéw gliniastych Pg i glin piaszczystych Gp w stanie
plastycznym (wskaznik plastycznosci I, = 0,32), twardoplastycznym (I, = 0,12) oraz potzwartym
(I. < 0). Grubos¢ warstwy siega poziomu -4,20 do -5,10m ppt.

d) Il —ponizej, do poziomu prowadzonych badan wystepujg grunty spoiste utworzone z piaskow
gliniastych Pg oraz glin piaszczystych Gp w stanie plastycznym (I, = 0,32) i twardoplastycznym
(lL =0,12)
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Woda gruntowa znajduje sie nieco ponizej posadowienia budynku z mozliwoscig okresowego
podnoszenia poziomu lustra wody ze szczegdlnym wskazaniem na czas roztopdw oraz dtugotrwatych
opaddéw atmosferycznych. W czasie badan lustro wody gruntowej ustabilizowato sie na gtebokosci od
2,2 (elewacja zachodnia) do 1,3m ppt. (elewacja wschodnia).

Na podstawie analizy makroskopowej oraz biorgc pod uwage wiasciwosci gruntéw w okolicy
planowanej inwestycji projektowane $ciany podpierajgce stropy nad piwnicami zakwalifikowano do
pierwszej kategorii geotechnicznej oraz przyjeto proste warunki posadowienia.

3. Sytuacja goérniczo geologiczna

Wystgpiono do Polskiej Grupy Goérniczej z wnioskiem o podanie warunkdéw gdérniczo geologicznych dla
rozpatrywanej lokalizacji. W informacji o warunkach geologiczno — gérniczych PGG Oddziat KWK Ruda
informuje, ze nieruchomo$¢ potozona jest na zlikwidowanym terenie gérniczym Ruda Slaska — Wirek,
w rejonie ktérym do 2041r. nie jest planowana podziemna eksploatacja poktadéw wegla kamiennego,
ktéra mogtaby oddziatywa¢ na przedmiotowg nieruchomos¢. Tym samym nie prognozuje sie
wystgpienia kategorii terenu gérniczego a stosunki wodne nie ulegng zmianie.

4. Opis stanu technicznego

Przedmiotem ekspertyzy jest ocena stanu technicznego budynku wielorodzinnego potozonego przy ul.
Piastowskiej 11 i 11a ze szczegdlnym wskazaniem na zawilgocenie obiektu w czesci piwnicznej oraz na
stan techniczny stropéw nad piwnicami.

W czesci mieszkalnej stan techniczny budynku jest adekwatny do jego wieku, przez co wymagane s3
biezgce naprawy pokrycia dachowego, naprawa przez wymiane elementéw schodéw drewnianych czy
uzupetnienie elementéw dekoracyjnych elewacji takich jak maszkarony, sztukaterie wokdt okien,
gzymsy i listwy elewacyjne.

W budynku nie stwierdzono uszkodzen w postaci peknieé¢ $cian. Stwierdzono natomiast silne
zawilgocenie w poziomie piwnic, ktére jest przyczyng lasowania sie cegiet i silnej korozji dwuteowych
stalowych belek stropowych wspierajacych ceglane stropy odcinkowe oraz pretéw kotwigcych
budynek (ankrow).

W trakcie ogledzin wykonano w pomieszczeniach piwnicznych pomiary wilgoci na powierzchni $cian
i stropdw. Zmierzona wilgo¢ na powierzchni $cian, na wysokosci 1,5 + 2,0m liczgc od poziomu posadzki
w kazdym punkcie pomiaru wychodzita poza zakres pomiarowy urzadzenia, czyli przekraczata 8,5%.
Taki sam wynik pomiarowy uzyskano na ceglanej powierzchni stropéw. Materiat uwaza sie za suchy,
gdy uzyskany wynik wynosi ponizej 1%, natomiast wartoscig dopuszczalng jest 3%. Okresowe
zalewanie posadzek w piwnicach ma miejsce gtdwnie w okresie wiosennych roztopéw oraz podczas
intensywnych, dtugotrwatych opadéw deszczu. W trakcie ogledzin budynku w piwnicy w klatce 11a na
posadzce piwnic utrzymywata sie woda warstwa wypetniajaca nieréwnosci, czyli okoto 1cm. W klatce
nr 11 wody w piwnicy nie stwierdzono za$ stan techniczny kondygnacji piwniczej uznaje sie jako
dostateczny z mozliwoscig uzytkowania bez wystepujacego zagrozenia dla zycia lub zdrowia. Sciany nie
posiadajg ubytkéw jak w piwnicy w klatce 11a. Wysokos¢ kondygnacji piwnicznej w klatce nr 11 jest
nizsza niz w 11a, poniewaz posadzki zostaty nadbetonowane, a ich powierzchnia w dniu ogledzin byta
sucha.

W budynku, w klatce 11a miata miejsce awaria budowlana polegajgca na zawaleniu sie stropu nad
piwnicg w mieszkaniu nr 11. Mieszkanie to usytuowane jest w potudniowym skrzydle klatki nr 11a. Po
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dokonaniu ogledzin stwierdza sie réwniez stan przedawaryjny stropu nad piwnicg i mieszkaniem nr 14
— parter, nawa wschodnia, skrzydto pdtnocne. Obecnie dwuteowa belka stropowa zostatfa
zabezpieczona poprzez jej podmurowanie w dwdch punktach bloczkami betonowymi. Istniejgca
(jeszcze) stalowa belka dwuteowa nieposiadajgca zgdnego zabezpieczenia antykorozyjnego jest silnie
skorodowana. Jej dolna stopka praktycznie przestata istnieé, co wigze sie z mozliwoscig utraty nosnosci
pasa rozcigganego oraz brakiem oparcia dla cegiet sklepienia tukowego. Opisany mechanizm spetnit sie
w potudniowej czesci, pod mieszkaniem nr 11 co spowodowato zawalenie stropu. Dodatkowo
stwierdzono, ze w pomieszczeniu mieszkalnym — pokoju — w ktérym strop ulegt awarii, na catej
powierzchni na gruzie ceglanym utozono podktad betonowy o grubosci 6cm. Nie ustalono sposobu
wykonczenia powierzchni podtogi. Pierwotnie przestrze miedzy stropem ceramicznym a drewniang
podtoga byta wypetniona co najwyzej zuzlem paleniskowym o ciezarze objeto$ciowym 10 kN/m3.
W trakcie modernizacji zuzel zastgpiono gruzem ceglanym o ciezarze 11 kN/m?3. R6znice w obcigzeniu
dla stanu pierwotnego oraz w momencie wystgpienia awarii przedstawiono ponizej.

Obciagzenie Wartos¢ pierwotna Wartos¢ w chwili awarii
[kN/m?] [kN/m?]
a b c
Zasypka z zuzla 10cm 0,10
Podtoga z desek na legarach 0,33
Gruz ceglany 10cm 0,11
Podktad betonowy 6cm 1,38
Razem: 0,43 1,49
Réznica: c-d A =1,06 [kN/m?]

W konsekwencji, przebudowa konstrukcji podtogi spowodowata jej docigzenie o co najmniej 1,06
kN/m? co odpowiada wartosci 106kg na kazdy 1 m? powierzchni stropu.

Roéwniez zagrozone korozjg sg stalowe S$ciagi kotwigce budynek w poziomie piwnic, prowadzone
w bruzdach $cian pod stropem. Niektdre, czesciowo odkryte narazone sg na agresywne dziatanie
wilgoci i w tych miejscach posiadajg liczne slady korozji.

W ztym stanie technicznym s3g rédwniez tynki w ubikacji na parterze przy wejsciu do klatki 11A.
Odspojone i mokre tynki na powierzchni $cian i sufitu uniemozliwiajg dalszg eksploatacje
pomieszczenia. Natomiast ich stan techniczny spowodowany jest awarig pionu kanalizacyjnego jaka
miata miejsce w tym budynku. Fekalia zamoczyty powierzchnie $cian oraz posadzki przedostajac sie do
kondygnacji piwnicznej powodujgc korozje biologiczng ceglanej struktury Scian i stropu odcinkowego.

W trakcie ogledzin wykonano dokumentacje fotograficzng stanowigcg zatgcznik do ekspertyzy.

Uwaza sie, ze stropy ceglane wsparte na Scianach (gtéwnie w czesci zachodniej tj. od strony ulicy)
znajduja sie w lepszej kondycji technicznej przez co mozliwos$¢ wystgpienia awarii budowlanej jest
niewielka. W miejscach zarysowan nalezy wykona¢ naprawe stropéw przez ich rozklinowanie.

W piwnicach budynku nie stwierdzono wystepowania wéd w postaci zanieczyszczen socjalno —
bytowych.

5. Whnioski

W wyniku przeprowadzonej analizy stanu technicznego budynku, wykonaniu pomiaréw oraz badan
gruntowych a takze na podstawie informacji o sytuacji gérniczo — geologicznej stwierdza sie, iz nalezy
przystgpi¢ do naprawy i zabezpieczenia budynku w poziomie piwnic. Budynek posadowiony jest na
terenie pochylony w kierunku pétnocnym i wschodnim. Nasypy niekontrolowane oraz zalegajgce
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w poziomie posadowienia grunty niespoiste sprzyjajg migracji wod podskdrnych zmieniajgc poziom
w zaleznosci od intensywnosci opaddw atmosferycznych i roztopdw. Po dokonaniu ogledzin
stwierdzono, ze w budynku izolacja pionowa $cian praktycznie nie istnieje. Na ulicy Piastowskiej,
oznaczonej w MPZP symbolem KL1/2 do niedawna funkcjonowat czynny tor tramwajowy. Obecnie na
ulicy odbywa sie tylko ruch kotowy pojazdéw samochodowych. Szeroko rozumiany transport kotowy
powoduje oddziatywanie na podtoze w postaci drgan. Jest to emisja, ktdra rowniez moze negatywnie
oddziatywa¢ na budynki, szczegdlnie starsze, znajdujgce sie w bezposrednim sgsiedztwie drogi.
Zarysowania tynkéw Scian, faset murarskich oraz na stopkach belek to typowe przyktady szkdd
pochodzenia komunikacyjnego.

Do awarii stropu nad piwnicg w mieszkaniu nr 11 doszto w wyniku jego docigzenia oraz skorodowania
dolnych stopek dwuteowych belek stalowych INP 300. Zwiekszenie obcigzenia spowodowato wzrost
strzatki ugiecia o przynajmniej 5mm co doprowadzito do ,, wysuniecia” sie cegiet w miejscu podparcia
stropu odcinkowego na stopce belki zamiast wzajemnego zakleszczenia sie cegiet. Mechanizm
zniszczenia wytworzyt sie w Srodku rozpietosci stalowej belki stropowe;j.

W budynku bedgcym przedmiotem opracowania wymagane jest wykonanie robét budowlanych
majacych na celu odtworzenie stropu nad piwnicg i wzmocnienie konstrukcji w celu zapewnienia
bezpieczenstwa uzytkowania.

W tym celu przewiduje sie wykonanie prac budowlanych w podanej nizej kolejnosci:

A. Wymiana sciggdéw stalowych z wykorzystaniem istniejgcych blach oporowych

B. Wykonanie nowego stropu typu WPS nad piwnicg mieszkania nr 11 wraz ze wzmocnieniem
Scian:

a. Wykonanie fundamentu dla nowej sciany podpierajgcej strop wewnatrz piwnicy

b. Wykonanie $cianki o grubosci % cegly klasy 35, odsunietej od istniejacej sciany
0 nie mniej niz 0,08m.

c. Utozenie pionowo zbrojenia w postaci siatki w przestrzeni pomiedzy nowa $ciang
murowang z cegty klinkierowej a $cianami istniejagcymi: zewnetrzng wschodnia
i wewnetrzng nosng. Siatke wykona¢ z pretow ¢8mm ze stali S355R) o oczkach
0,15x0,15m. Wypetnienie przestrzeni miedzy nowa sciankg zbrojong a $ciang budynku
wypetni¢ betonem samozageszczajacym.

d. Wykonanie stropu typu WPS wspartego na stalowych belkach dwuteowych.
Wypetnienie przestrzeni stropowej nalezy wykona¢ z keramzytu.

C. Wymiana stropu nad piwnicg w mieszkaniu nr 14 (strona pétnocna). Nowy strop wykonaé na
zasadach opisanych powyzej po rozebraniu istniejgcego sklepienia odcinkowego.

D. Zlikwidowanie okienek piwnicznych po stronie zachodniej z zamurowaniem $cian. W celu
zachowania historycznych cech budynku studzienki okienek piwnicznych nalezy odtworzy¢ w
ich gdrnej czesci, zapewniajac nieograniczony przeptyw wdd opadowych do instalacji
drenazowe;.

E. W celu zapewnienia wymaganej przepisami wymiany powietrza w pomieszczeniach
piwnicznych (PN-83/B-03430) w ilosci 0,3/h, w miejscu likwidowanych okienek zabudowa¢
kanaty wentylacyjne.

F. Wykonanie robét izolacyjnych:

a. Iniekcji poziomej grawitacyjnej pod stropem nad piwnicami w obu klatkach

Wykonanie izolacji pionowej $cian zewnetrznych dla catego budynku

Wykonanie drenazu zewnetrznego opaskowego wokdt budynku

Rozbidrka posadzek w piwnicach i wykonanie izolacji poziomej podposadzkowej

Wymiana tynkdéw i posadzki w ubikacji na parterze w klatce 11A

o oo
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Wszystkie elementy stalowe: belki stalowe stropu oraz nowe $ciaggi stalowe (ankry) zabezpieczyc
antykorozyjnie powtokami malarskimi epoksydowymi o grubosci 160um po wczesniejszym
przygotowaniu powierzchni do klasy czystosci C Sa 2%

Podany zakres robét nie koliduje z wytycznymi Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkéw, ktorego
stanowisko stanowi zatacznik do Projektu budowlanego.

6. Szczegoty wykonania robot

6.1. Wymiana i wykonanie Sciggow stalowych

W piwnicy przewidziano wymiane istniejgcych $ciggdw stalowych o srednicy 36mm biegnacych w
piwnicach pod stropem oraz wykonanie nowych wg schematu kotwienia. Niektdre z nich s3 widoczne
inne zas w catosci lub czesciowo prowadzone sg w bruzdach scian nosnych, na ktérych wspierajg sie
rowniez stropy odcinkowe. Wymiane S$ciggdw wykonaé przed robotami ziemnymi na zewnatrz
budynku tj. przed wykonaniem izolacji pionowej $cian i drenazu opaskowego.

Nowe sciaggi podtuzne i poprzeczne wykonaé ze stali All S355R]) lub 18G2A o Srednicy 36mm. Do
zakotwienia na powierzchni $Sciany wykorzystac istniejace blachy oporowe po ich wczes$niejszym
oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym. Stopien przygotowania powierzchni Sa 2% wg PN-ISO
8501-1. Klasa srodowiska C3. Grubo$¢ powtoki malarskiej: 160um. Zewnetrzny kolor powtoki
malarskiej: czarny. W przypadku koniecznosci wymiany tarcz oporowych na nowe, nalezy zgodnie ze
stanowiskiem Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkéw zachowac ksztatt oraz wymiary $ciggéw
istniejgcych. Nowe blachy oporowe wykona¢ ze stali All S355RJ. Sciagi biegnace w $cianie zabudowaé
w bruzdach o gtebokosci % cegly. Bruzdy wypetnié zaprawa cementowg M10 i wyszpatdowaé cegta.
Dopuszczalny ksztatt blach oporowych przedstawiono na zdjeciu ponizej.

UWAGA:

Jednoczesnie wymienia¢ mozna tylko jeden Scigg tzn. przed przystgpieniem do kolejnego $ciggu
pierwszy musi by¢ juz zamontowany i skrecony.
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Site w $ciggach wyznaczono z warunku zachowania réwnowagi pomiedzy wytrzymatosciag muru na
$cinanie przy zginaniu oraz nos$noscig stali.

6.2. Fundament

Przed wykonaniem wzmocnienia $cian podtuznych nalezy rozebrac posadzke, wykona¢ wykop wzdtuz
$cian, na ktérych oparte bedg nowe stropy. Fundament posadowi¢ w taki sposéb, aby jego gdrna
powierzchnia znajdowata sie pod posadzka. W wykopie celem wyréwnania wykonaé warstwe
z chudego betonu C8/10 o grubosci 5cm. Na tak przygotowanym podtozu utozy¢ folie PVC o grubosci
0,5mm. Wykonaé deskowanie, utozy¢ i zastabilizowa¢ w deskowaniu zbrojenie. Fundament o
szerokosci 0,40m i wysokosci 0,50m wykonac z betonu C25/30, zbroi¢ stalg All 4912 oraz strzemionami
z pretdw @6 w rozstawie co 0,3m. Zapewnic¢ grubos$¢ otulenia cnom = 5cm. Po rozdeskowaniu
powierzchnie pionowg i gérng poziomg fundamentu zaizolowaé¢ materiatem do wykonywania izolacji
na zimno poprzez trzykrotne smarowanie powierzchni.

Przed przystgpieniem do robot w mieszkaniu nr 14, najpierw nalezy rozebraé istniejacy strop
odcinkowy. Powyzsze ma zwigzek z bezpieczeristwem wykonywanych robét.

6.3. Wzmocnienie scian podpierajgcych nowe stropy

Podtuzne s$ciany nosne, w miejscu wymiany stropow (nawa wschodnia) z uwagi na ubytki nalezy
wzmocni¢ konstrukcyjnie oraz wykonaé poziomg izolacje metoda iniekcji krystalicznej. Iniekcje
krystaliczng wykonaé¢ w sposéb opisany w punkcie ,lzolacja pozioma $cian metodg iniekcji
krystalicznej”. Wzmocnienie wykona¢ poprzez domurowanie $cianki o grubosci 1/2cegty z cegty
klinkierowej klasy 35 odsunietej od pionowej powierzchni wzmacnianej Sciany o 8cm liczac od lica
nieuszkodzonych cegiet. Powstatg przestrzen miedzy istniejgcym murem a nowa $ciankg zazbroic siatka
z pretdw @8 o oczkach 0,15x0,15m wykonanych ze stali All (S355RJ lub 18G2A). Siatke zamocowac
pionowo do istniejacej Sciany pretami w postaci hakéw z pretdw réwniez g8 mm i stali All. Prety
wklejaé¢ w sciane na gtebokosc nie mniejszg niz 0,20m. Rozstaw hakdw w scianie 0,45x0,45m (co trzy
oczka). Siatke pionowa umiescic i ustabilizowaé w potowie szerokosci szczeliny. Rozpoczgé murowanie
Scianki z cegty klinkierowej klasy 35. W co trzeciej warstwie nowej Scianki utozy¢ zbrojenie z dwdch
pretéw @4,5mm ze stali S355RJ. Scianke podmurowac na wysokos$¢ okoto 0,6m (8 warstw) i powstaty
przestrzen wypetni¢ betonem samozageszczajgcym C20/25. Wymurowac kolejng warstwe okoto 0,6m
i uzupetni¢ betonem samozageszczajgcym. Czynnos$¢ powtarza¢ do momentu osiggniecia petnej
wysokosci nowej Sciany o konstrukcji kompozytowej. Nad okienkami piwnicznymi wykonaé nadproze
z belek typu L19 o dtugosci 0,9m. Scianka o gruboséci % cegly klasy 35 zbrojona w co trzeciej warstwie
ma znamiona konstrukcji nosnej. Cegta klinkierowa z uwagi na swoje witasciwosci korzystnie wptywa
na zwiekszenie trwatos¢ konstrukcji, zas powigzanie ze Sciang budynku poprzez wypetnienie
przestrzeni betonem zamozageszczajacym zapewni, ze na powstatym kompozycie bedzie mozna
oprzeé belki stalowe nowych stropéw typu WPS a istniejgca $ciana budynku zostanie odcieta od
destruktywnego oddziatywania wilgoci. W czasie wykonywania robét, scianka z cegty klinkierowej
bedzie petni¢ funkcje deskowania traconego. Nowg scianke z cegty klinkierowej klasy 35 wraz
z wypetnieniem z betonu samozageszczajgcego oprze¢ na wykonanym do tego celu fundamencie.

6.4. Odtworzenie stropow nad piwnicami

Nowy strop nalezy wykonaé w miejscu starego, ktéry ulegt zawaleniu oraz nad piwnicg usytuowang w
potnocno — wschodniej czesci budynku. Nowy strop wykonaé jako WPS z belkami stalowymi
dwuteowymi wspartymi na podtuznych $cianach budynku. Nowy strop wykonany bedzie
z prefabrykatéw typu WPS utozonych na stalowych belkach dwuteowych w rozstawie nie wiekszym niz
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1,2m (rozstaw dopasowac do szerokos$ci pomieszczen). W celu optymalnego doboru ptyt stropowych
dopuszcza sie podkucie Scian na gtebokos¢ nie wiekszg niz % cegty.

Ptyty WPS sg przeznaczone do wykonywania stropéw belkowo-ptytowych, jako elementy wypetniajace
miedzy stalowymi belkami stropu i stosowane w obiektach remontowanych, zastepujac istniejgce
stropy drewniane lub stropy Kleina. Ptyty stropowe opierane sg na dolnych stopkach stalowych
dwuteownikéw. W projekcie przyjeto:

- ptyty WPS o szerokos¢ 40 cm i dtugosé 1,20 m,
- belki stalowe INP200 ze stali S355R]J

Po utozeniu ptyt na belkach, przestrzen miedzy dwuteownikami wypetni¢ keramzytem jako materiatem
izolujgcym termicznie. Grubos¢ warstwy keramzytu: 8cm. Sposdb wykonania robdt w pomieszczeniu z

zarwanym stropem:

¢ Nowe belki stalowe wprowadzi¢ do pomieszczenia przez okienka piwniczne;

e Belki stropowe oprze¢ na nowych fragmentach S$cian z cegly klinkierowej i betonu

samozageszczajgcego. Belki stalowe oprzec na zaprawie cementowej marki M15. Gtebokos¢
osadzenia belek: 20cm;

utozy¢ ptyty WPS z zaprawieniem stykdw zaprawg cementowg oraz obetonowaniem kroétkiej
krawedzi ptyt utozonych na stopkach belek. Rozpietos¢ ptyt stropowych dobraé w zaleznosci
od szerokos$ci pomieszczenia w celu jak najlepszego dopasowania. W celu najlepszego
dopasowania do szerokos$ci pomieszczen przyjeto ptyty stropowe o rozpietosci 1,1i0,9m;
przestrzen do 4cm ponizej gérnej stopki INP200 wypetni¢ keramzytem i wyréwnaé gérng
powierzchnie;

utozyc¢ folie paroizolacyjng z PVC o grubosci 0,2mm;

zabetonowac pola miedzy dwuteownikami do gérnej powierzchni stopek;

wykona¢ podtoge z ptyt OSB/3 22mm utozonych na legarach z krawedziakdw 8x10cm
w rozstawie co 60cm utozonych prostopadle do belek stalowych. Legary utozy¢ na folii PVC
0,5mm. Ptyty OSB mocowac¢ do legarow wkretami do drewna (nie przybijaé!). W celu
ocieplenia przestrzeri miedzy legarami wypetni¢ wetna mineralna o gestosci 60kg/m?3.
Alternatywnie w pomieszczeniach mokrych dopuszcza sie wykonanie izolacji termicznej z
twardej wetny mineralnej (>100kg/m?3) gr. 5cm oraz podtoza betonowego o grubosci 5cm
zbrojonego siatka do posadzek.

Stropy w piwnicy otynkowaé po wczes$niejszym obtozeniu dolnych stopek belek dwuteowych
siatkg rabitza. Alternatywnie, w przypadku nietynkowania stropow w piwnicach dolne stopki
dwuteowych belek stropowych zabezpieczy¢ antykorozyjnie przyjmujac klase srodowiska C3
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Rysunek ponizej przedstawia sposéb wykonania stropu WPS wraz z oparciem prefabrykatow
stropowych na belkach stalowych, ich obetonowaniem i wypetnieniem przestrzeni keramzytem
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Posadzka

Jastrych 4 - 6 em (%)

Izolacja akushyczna min. 2 cm

Sepryc cementowy 0,5 am

Leca” KERAMZYT izolacyjny M, gr. 3 -9 cm
Paroizolacja

Plyta stropu WPS

Tynk

*  np. weber floor 1000 zbrojony slatky

Rys. 1 Przekrdj przez strop typu WPS

Izolacje termiczng stropéw nad piwnicami wykonaé z keramzytu spetniajgcego wymagania: EN 14063-
1 (dotyczy keramzytu do izolacji) i EN 13055-1 oraz z uwagi na zastosowanie w pomieszczeniach
przeznaczonych na staty pobyt ludzi posiadajgcego atest higieniczny PZH: HK/B/0390/01/2017 (strop
nad piwnicg jest konstrukcjg nosng podtogi w mieszkaniu na parterze).

Dane techniczne keramzytu:

e Frakcja: 4-10 mm

e Gesto$¢ nasypowa w stanie luznym: 272-368 kg/m3 ($rednio ok. 320 kg/m3)

e Wspdtczynnik przewodzenia ciepta: A = ok. 0,100 W/mK

e Wilgotnoscé: <4%

e Reakcja na ogien: klasa Al (niepalny)

6.5. Izolacja pozioma scian metodg iniekcji krystalicznej

Izolacje poziomg $cian zewnetrznych wykona¢ metodg grawitacyjnej iniekcji krystalicznej. Iniekcje

wykonaé:

- W $cianach zewnetrznych pod stropem parteru. Izolacje wykonac jako dwurzedowg jednostronng, po

zewnetrznej stronie budynku. Otwory do aplikacji srodka chemicznego wierci¢ w cokole budynku.
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- W scianach zewnetrznych jako dwurzedowg na wysokosci 30 - 35cm nad posadzka wykonywana od
wewnatrz budynku.

- W Scianach wewnetrznych na wysokosci 30 - 35cm nad posadzka. Iniekcje wykonaé jako
jednorzedowe z dwdch stron Scian wewnetrznych. W $cianie oddzielajacej budynek 11 od 11A iniekcje
wykonaé nad posadzka jako dwurzedowe jak w $cianach zewnetrznych nad posadzkami.

Przed wykonaniem iniekcji sku¢ tynki na powierzchni $cian piwnic oraz cokotu na zewnatrz budynku.
Wyznaczy¢ linie wiercenia otwordw. Osiowy rozstaw otwordéw w $cianach: 12+15 cm. Otwory wiercic¢
pod katem 302 + 352 wzgledem ptaszczyzny terenu i posadzki oraz wierci¢ tak aby przechodzity przez
dwie spoiny wsporne. Srednica otworéw: 30mm. Otwory wiercié na taka gteboko$¢, aby pozostawié
5cm nieprzewierconego muru. Powyzsze w przyblizeniu odpowiada gtebokosci otworu réwnego
grubosci sciany, lecz wierconego pod katem do 302. Otwory wierci¢ w jednym rzedzie. Przed aplikacjg
$rodka iniekcyjnego otwory doktadnie oczyéci¢ z pytu sprezonym powietrzem. Srodek iniekcyjny
aplikowa¢ etapami, wprowadzajgc go stopniowo, systematycznie go uzupetniajac i kontrolujgc jego
zuzycie. Aplikacje nalezy prowadzi¢ przez 24 godziny. Po wchtonieciu $rodka iniekcyjnego zasklepic¢
otwory przeznaczong do tego celu zaprawa. Nie wykonywad iniekcji w zamarzniete podtoza.
Temperatura aplikacji nie powinna by¢ nizsza niz +5°C. W celu zapewnienia prawidtowego wykonania
grawitacyjnej iniekcji krystalicznej nalezy zastosowaé kompletny system materiatéw jednego
producenta.

W doborze systemu nalezy kierowaé sie mozliwoscia wykonania iniekcji w murach zawilgoconych.
Zwraca sie uwage, ze zmierzona wilgotnos¢ $Scian przekraczata 8,5% czyli zakres urzadzenia
pomiarowego. Charakterystyke materiatu do iniekcji przyjeto na bazie alkalicznego preparatu
weber.tec.941. W przypadku wystgpienia pustek w murze zastosowac np. materiat: weber.tec 942.
Podane materiaty posiadajg minimalne parametry, niezbedne do prawidtowego wykonania wtérnej
izolacji poziomej w formie przepony, zapobiegajacej kapilarnemu podcigganiu wilgoci. Po wykonaniu
iniekcji uzupetnié tynki scian piwnic oraz cokotu. Szczegdlna uwage nalezy zwrdcié na cokoét, ktory musi
pozostaé w oryginalnej formie i musi by¢ otynkowany na kolor szary. Tynki $cian piwnic wykona¢ jako
cementowo — wapienne. Przed wykonaniem robét tynkowych powierzchnie $cian posmarowac
Srodkiem grzybobdjczym.

6.6. Wentylacja piwnic

W celu zabezpieczenia piwnic budynku przed przedostawaniem sie wody od strony zachodniej, nalezy
istniejgce okienka piwniczne zlikwidowac poprzez ich wykucie i zamurowanie. W miejscu okienek
nalezy natomiast zabudowad kanaty wentylacyjne zapewniajgce naptyw powietrza niezbednego do
prawidtowej wentylacji pomieszczen piwnicznych (krotno$é objetosci pomieszczen: 0,3/h). Okienka
zamurowac na grubo$¢ 1 1/2cegly z wylicowaniem z zewnetrzng powierzchnig $ciany. Czerpnie
kanatéw wentylacyjnych wyprowadzi¢ ponad powierzchnie terenu.
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Rys. 2 Estetyczne wywiewniki z wyprowadzeniem czerpni ponad poziom terenu.

Przyjeto zabudowe kanatéw wentylacyjnych o przekroju kotowym i srednicy 160mm co pozwala

uzyskaé przekréj 200cm?.

—
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Rys. 3 Kompletny przewdd wentylacyjny o Srednicy kanatu g160mm.

Od strony piwnic przewdd zabezpieczy¢ kratkg wentykacyjng ze statymi zaluzjami (bez mozliwosci
ich zamkniecia). Do zamurowania okienek piwnicznych zastosowac cegte petng klinkierowg klasy

50.

6.7. lzolacja pionowa scian

Przed wykonaniem pionowej izolacji Scian zewnetrznych nalezy wykonaé roboty przygotowawcze:

+ rozebraé nawierzchnie z ptyt betonowych (strona wschodnia), opaski betonowej i opaski
z kostki betonowej kamiennej (elewacja zachodnia). Materiaty oczysci¢ i sktadowac w sposdb
umozliwiajgcy ich ponowne wykorzystanie;

+ wykonac¢ drewniane podesty tymczasowe, umozliwiajace wejscie do klatek schodowych

+  wykona¢ wykopy wokét Scian zewnetrznych do poziomu posadowienia.
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Do wykonania izolacji pionowej $cian przystgpi¢ po rozbidrce okienek piwnicznych. Réwnolegle
z robotami izolacyjnymi wykonaé wentylacje poprzez zabudowe przewoddw wentylacyjnych opisanych
w punkcie 6.6 ekspertyzy. Wykopy nalezy wykonywa¢ odcinakami tj. tak aby nie odstania¢ wiecej niz
jedna sciana z jednym narozem lub odcinka prostego o dtugosci nie przekraczajacej 15,0m. Przed
dalszym odkopaniem fragmentu $ciany, wczesniejszy odcinek zasypac¢ warstwami 0,50m i ubija¢ do
wartosci I 2 0,95.

Teren wokdt wykopow wygrodzic i oznakowac tablicami informacyjnymi. Wykopy z uwagi na gtebokos¢
ponizej 1,0m deskowac i rozeprzeé o sciany budynku. Rozkop, czyli kat nachylenia skarpy dostosowaé
do istniejgcych warunkéw gruntowych. Po stronie zachodniej, w miejscach zaznaczonych na mapie
zasadnicze]j przytgczy, wykopy wykonywac recznie. Przewidzie¢ dwa wejscia do wykopow na kazdej

Scianie. Szerokos$¢ dna wykopu: okoto 1,0m liczac od fundamentu. W przypadku gromadzenia sie wody
w wykopie, wykonac przegtebienie w celu umozliwienia zabudowy pompy do wody brudnej w celu jej
odprowadzenia na powierzchnie terenu poza wykop. Wielkos¢ i wydajno$¢ pompy dobra¢ do
wystepujgcych warunkdéw gruntowych. Niedopusci¢ do zalania i zawodnienia gruntu w wykopie, ktére
moga sie uplastyczni¢ i uptynnié. Urobek sktadowac co najmniej 3,0m od krawedzi wykopu. Miejsce
sktadowania urobku, z uwagi na obcigzenie gruntu wykonawca zaznaczy w planie zagospodarowania
placu budowy (czes¢ graficzna do planu bioz).

Izolacje pionowa $cian wykonaé w nastepujgcy sposdb:

« odbi¢ tynki na powierzchni $cian fundamentowych (do gérnej krawedzi cokotu).

+ rozebra¢ murowane studnie okienek piwnicznych na elewacji.

« oczysci¢ powierzchnie scian.

«  w uzasadnionym przypadku wyku¢ spoiny na gtebokos$¢ okoto 2cm i oczyscic

« Sciany zabezpieczy¢ srodkiem grzybobdjczym do stosowania na $cianach z cegty i kamienia
poprzez co najmniej dwukrotne smarowanie szczotky. Doktadng technike odgrzybiania przyjac
wg zalecen producenta $rodka grzybobdjczego.

+ ewentualne ubytki Scian zamurowad cegtg petng. Do uzupetnien zastosowaé cegte klasy co
najmniej 20 i mrozoodpornosci 25 cykli. Mniejsze ubytki o gtebokosci do 60mm po
oczyszczeniu powierzchni sciany i zagruntowaniu preparatem np. PG201 (Weber-Deiterman)
wypetni¢ dedykowang zaprawg np. weber ZT601.

«  Wyréwnac powierzchnie tynkdéw izolowanych $cian cienka warstwa tynku wyréwnawczego np.
weber.san 950

+  Wykona¢ tynk cementowy na powierzchni Scian fundamentowych z dodatkiem S$rodka
uszczelniajgcego weber.ad785 (dawny Eurolan HL).

+  Powyschnieciu wykonac pionowg izolacje scian fundamentowych z uzyciem szybkowigzacego,
elastycznego srodka weber.tec Superflex D2. Wskazany materiat jako przyktadowy cechuje sie
bardzo dobrg przyczepnoscig do podtoza, brakiem rys skurczowych oraz gwarancjg wysokiej
szczelnosci réwniez przy parciu wody. Wymagana warstwa izolacji to 2,5mm, ktérg uzyskuje
sie przez co najmniej dwukrotne malowanie pedzlem murarskim (chlapakiem).
Wysokoelastyczna zaprawa Superflex D2 nie wymaga dalszego zabezpieczania powierzchni.
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« Utozy¢ na pionowej powierzchni scian wyttaczang folie kubetkowg, z zamknieciem od gory
listwa maskujgca.

+ Odtworzy¢ studzienki okienek piwnicznych poprzez ich wymurowanie z cegly klinkierowej
klasy 50. Sposéb odtworzenia studzienek: wykonac¢ pierscierh betonowy o wymiarach przekroju
0,15x0,15m z betonu C20/25 W6 zbrojonego pretami 2¢10 ze stali S355R]J. Na pierscieniu
wymurowac studzienke z czterech warstw cegty klinkierowej kl. 50 tak aby ponad teren
wystawata 1 + 1.5 warstwy cegly. Podbudowa w formie pierscienia umozliwi swobodny
przeptyw wody opadowej do instalacji drenazowej.

+  Wykop zasypa¢ zwirem ptukanym (bez ostrych krawedzi i zanieczyszczen w postaci gruzu
i wtrgcen z wykopdw).

6.8. Odwodnienie terenu wokot budynku

W celu zabezpieczenia budynku przed naporem podskdrnych wéd gruntowych oraz opadowych oprocz
dziatan bezposrednich polegajgcych na wykonaniu pionowej izolacji zewnetrznej i zlikwidowaniu
nieczynnych, nieuzywanych i zagruzowanych okienek piwnicznych celowe jest wykonanie wokoét
budynku wymiany nasypowego niebudowlanego gruntu na grunt niespoisty sktadajgcy sie ze zwiru o
frakcji 4 - 16mm do potowy gtebokosci wykopu oraz 2-8 mm do gitebokosci 0,3m ppt. Wymieniony
grunt petnic¢ bedzie role filtra, ktdry nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed zasklepieniem przestrzeni
miedzy ziarnami kruszywa geowtdkning filtracyjng o grubosci 1,5mm zanieczyszczeniami
pochodzacymi z przylegajacego gruntu. Dodatkowo, wymieniona frakcja gruntu bedzie amortyzowata
drgania podtoza wywotywane ruchem kotowym, odbywajgcym sie ulicg Piastowska.

W przypadku stwierdzenia podczas robét innych warunkdw gruntowych anizeli wynikajgce z badania
podtoza gruntowego lub w przypadku stwierdzenia duzego naporu wdod gruntowych wokét budynku
wykonaé¢ drenaz opaskowy. Wykonanie drenazu nalezy potaczy¢ z wymiang gruntu w wykopie
przewidzianym dla wykonania pionowej izolacji scian.

Zgodnie z warunkami podtaczenia do sieci kanalizacyjnej wydanymi przez PWiK Sp. z 0. 0. w Rudzie
Slaskiej wody drenazowe nalezy odprowadzi¢ do gruntu lub na wtasny teren nieutwardzony. Dopiero
brak mozliwosci zagospodarowania wod w granicy wtasnej nieruchomosci ich odbiornikiem moze by¢
nowobudowana instalacja kanalizacyjna deszczowa w ul. Jana Matejki lub ul. Piastowskiej. Wowczas
podfaczenie do niej mozliwe bedzie po spetnieniu wymagan podanych w punkcie 3 warunkéw
podtgczenia do sieci kanalizacyjnej.

Na podstawie badan gruntowych stwierdzono wystepowanie w poziomie posadowienia budynku
gruntéw niespoistych w postaci piasku drobnego i $redniego do gtebokosci -4,20 + -5,10m ppt
i uogdlnionym wspétczynniku zageszczenia lp = 0,56. Po uwzglednieniu wtrgcen w postaci soczewek
z gruntdw spoistych przyjeto, ze podtoze o dobrych wtasciwosciach nosnych posiada réwniez korzystne
wiasciwosci pod wzgledem przepuszczalnosci wody. Na tej podstawie w ekspertyzie przyjeto
wykonanie drenazu opaskowego ze sptywem wdéd w kierunku pétnocnym i wschodnim, zakoriczonym
tunelami rozsgczajgcymi, majgcymi za zadanie retencjonowanie oraz odprowadzenie poprzez
rozsgczanie wod drenazowych do gruntu.

Drenaz opaskowy wymaga wczesniejszego przygotowania dna wykopu oraz starannosci wykonania
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i ciggtej kontroli spadku rur drenarskich. Dno wykopu wykonaé z 0,5% spadkiem, przegtebi¢ o 0,20m
ponizej spodu rury drenarskiej i wyrdwnac. Najwyzszy punkt, czyli poczatek drenazu przewidziano na
granicy budynku nr 11 i 11a po stronie zachodniej. Z tego miejsca rury drenarskie prowadzi¢ ze
spadkiem w kierunku potudniowym i pétnocnym do korica budynku. Nastepnie instalacje prowadzi¢
w kierunku wschodnim do narozy budynku. Po stronie wschodniej budynku utozy¢ drenaz réwnolegle
do elewacji od ktérego beda podigczone prostopadle do rur drenarskich retencyjno - rozsgczajace
tunele drenazowe. Tunele posadowi¢ w wykopie na trzydziestocentymetrowej poduszce ze zwiru
frakcji 8-16mm i geowtdkninie filtracyjnej. Tunele zakonczyé rurami odpowietrzajgcymi, ktérych
odlegto$¢ od okien i drzwi nie moze by¢ mniejsza niz 5,0m oraz 2,0 od granicy dziatki. Przed zasypaniem
tunele rozsaczajgce wymagajg owiniecia geowtdkning filtracyjna. Tunele rozsgczajgce pozwalajg na
ptytkie posadowienie oraz umozliwiajg z uwagi na posiadang wytrzymatos¢ ruch samochodoéw
osobowych (obcigzenie do 3,7t/m?). Tunel rozsgczajacy oraz wymiary podano na rysunku ponizej.

Tunele drenazowe na powierzchniach czotowych nalezy zamknga¢ ptytami domykajgcymi. Przewiduje
sie zabudowe pieciu tuneli rozsgczajgcych umieszczonych we wschodniej czesci dziatki:

- 2szt. po stronie potudniowe;j tj. od granicy dziatki do zabudowan gospodarczych
- 3szt pomiedzy zabudowaniami gospodarczymi i szambem.

Przed doprowadzeniem rury drenarskiej do tunelu nalezy zabudowac filtr do uktadu rozsaczajacego.
Mozna zastosowal uniwersalny filtr zewnetrzny 400 B125 z mozliwoscig regulowania wysokosci.
Srednica studzienki wynosi 400mm, $rednica przytaczy 110/160mm, pokrywa klasy B125 przewidziana
dla ruchu samochodéw osobowych. Dodatkowo przedstawiony filter posiada mozliwos¢ odbioru wody
opadowej z powierzchni 350m?2. Przyktadowe urzadzenie filtrujgce przedstawiono na rysunku nr 3.

Sposdb wykonania:
e w wykopie na wyréwnanym podtozu utozy¢ geowtdknine pasem o szerokosci okoto 3,50m
e nageowtdkninie utozonej na dnie wykopu utozyé warstwe zwiru o grubosci 0,2m

e rurydrenarskie uktada¢ w odlegtosci 0,50+0,60m od sciany fundamentowej ze spadkiem 0,5%.
W najwyzszym punkcie (poczatek drenazu) o$ rury drenarskiej winna znajdowac sie w potowie
wysokosci fundamentu

e W narozach zabudowa¢ studzienki kontrolne z PVC w taki sposdb, aby dno znajdowato sie
30cm ponizej wlotu rury drenarskiej. Studzienki uktadac na 20-centymetrowe]j warstwie piasku
grubego. Podczas budowy dalszych odcinkéw drenazu, zabudowane wczesniej studzienki bedg
wykorzystywane do odpompowania wody z wykopu. Studzienki zwienczy¢ kotnierzem
betonowym oraz pokrywg betonowg typu A15

o wykona¢ warstwe filtracyjng poprzez obsypanie rurociggu zwirem frakcji 4-16mm do poftowy
gtebokosci wykopu oraz 2-8mm warstwg do gtebokosci 0,3m ponizej poziomu terenu.

o filtr zwirowy owing¢ geowtdkning zabezpieczajgca przed zanieczyszczeniem drenazu ziemig

e pozostatg cze$¢ wykopu zasypac ziemig bez zanieczyszczen w postaci gruzu, Smieci oraz
wszelkich elementdw posiadajgcych ostre krawedzie.
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Rys. 4 Tunel rozsqgczajgcy. Zasada dziatania oraz wymiary.

Do budowy drenazu opaskowego zastosowaé perforowane rury drenarskie karbowane z PVC-U ¢100

z filtrem mineralnym z wiékien PP. Rury drenarskie uktadaé miedzy studzienkami Sd. Studzienki

rewizyjne (Sd) usytuowane w narozach oraz w miejscach zmiany kierunku przebiegu instalacji.

Studzienki wykona¢ z rur karbowanych @425/477 zakonczonych od spodu dnem. Jesli warunki

gruntowo — wodne pozwolg, dno mozna wykonac¢ jako betonowe. Wéwczas do mieszanki betonowej

nalezy dodac srodka uszczelniajgcego i poprawiajgcego wiasciwosci mrozoodporne.
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Rys. 5 Filtr do uktadu rozsqczajgcego.

6.9. lzolacja pozioma posadzkowa

Wykonanie izolacji poziomej posadzkowej w piwnicach budynku obejmuje:

e Rozbidrke istniejgcych posadzek (gtéwnie ceglanych i wylewek cementowych) o facznej
grubosci okoto 12 i 16cm.

e Rozbidrke scianek dziatowych wydzielajacych poszczegdlne piwnice.

e Pogtebienie podtoza o 8+10cm w klatce 11A oraz 13 + 15cm w klatce 11.
e QOczyszczenie podtoza z gruzu.

e Wyréwnanie podtoza warstwag piasku o grubosci ok. 5cm.

o Utozenie dwuwarstwowo folii izolacyjnej z PVC o grubosci 0,3mm z wywinieciem na $ciany na
wysokos¢ 15cm.

o Ulozenie zbrojenia przeciwskurczowego z siatek wykonanych z drutu g4,5mm ze stali S355R]J
o oczkach 200x200mm. Siatki taczy¢ na zaktad co najmniej jednego petnego oczka.

e Zabetonowanie posadzek betonem posadzkowym C16/20 o grubosci 15cm. Uziarnienie
kruszywa do 8mm. Przyjeto beton wodoodporny W8.

e Zatarcie powierzchni posadzek na gtadko. Z uwagi na technologie betonu zapewnié¢ 28 dniowy
okres dojrzewania i pielegnacji posadzek w piwnicach.
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Przyjeto wykonanie posadzek we wszystkich piwnicach z zachowaniem ciggtosci izolacji poziome;j.
W tym ceku konieczna bedzie rozbidrka przepierzen typu piwnicznego, czyli wszystkich $cianek
o grubosci ¥ i % cegty. Powierzchnie piwnic bedg ograniczone $cianami nosnymi.

Nowgq posadzke w klatce nr 11 nalezy obnizy¢ o 10cm. Wéwczas pierwszy stopied w piwnicy uzyska
wysokos¢ zgodng z pozostatymi. Obecnie wysokos¢ pierwszego stopnia wynosi 5cm co jest wynikiem
nadbetonowania posadzki.

Przyjeto, ze nowe podtoze betonowe o grubosci 15cm bedzie miato mase 360 kg/m2. Pozwala to
przeciwstawic sie oddziatywaniu 36cm stupa wody. Po wykonaniu drenazu opaskowego poziom ten
nie zostanie osiggniety.

W klatce 11A poziom posadzki we wszystkich piwnicach powinien odpowiada¢ poziomowi posadzki
w ganku przy schodach. Pozostawienie powierzchni betonu bez zatarcia jest niewystarczajace, dlatego
posadzki nalezy zatrze¢ na gtadko.

Odtworzy¢ rozebrane Scianki piwnic i zamontowac do nich drzwi. Usung¢ gruz z poziomu piwnic.
Odtworzy¢ tynki $cian i stropow. Przyjeto tynki I-wszej kategorii z zaprawy cementowo - wapiennej
z dodatkiem $rodka uszczelniajgcego np. Sika-1. Preparat dozowac zgodnie z instrukcjg producenta.

7. Obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe
Dla opisanych powyzej rozwigzan wykonano obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe, na podstawie
ktdrych przyjeto wielkosci profili stalowych, grubosci $cian oraz wymiary poprzeczne fundamentéw.

7.1. Wymiana $ciggow stalowych

Wymiana sciggéw stalowych w poziomie stropu nad piwnicami dotyczy klatki nr 11a. Obliczenia
sprawdzajgce dla Sciggéow stalowych wykonano w oparciu o wytyczne podane w literaturze:
W. Wachniewski, ,Zabezpieczenia istniejgcych budynkéw murowanych na terenach odbudowy

gorniczej, Inzynieria i budownictwo, Xl nr 11”.
Dane geometryczne budynku:

- dtugos¢ budynku: 18,1m

- szerokos¢ budynku: 12,3m

- Grubos¢ scian pod stropem nad piwnicami: 0,65m
- dla budynkéw zabytkowych o = 2,5

0,065 - f,

0,16 - f, —> T = 254,5 kPa

- no$nos¢ muru na scinanie: T = fi, min = {
Z=025—1g=299,4kN
Minimalne pole przekroju: 4, = fi = 10,5 cm? — potrzebna $rednica preta: d = /47‘4” = 3,6cm

yd
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Przyjeto faczenie pretéw oraz koncéwek gwintowanych poprzez spawanie w naktadce z katownika
rownoramiennego 50x50x6 ze stali 18G2AV

Dtugos¢ spoin:

4
- a"nya

=0,12m

Przyjeto spoiny o grubosci a = 5mm o dtugosci 0,20m faczace prety i koncowki z katownikiem

dwustronnie.

Przyjeto gtdwne Sciagi stalowe zaréwno wzdtuz jak i w poprzek budynku wykonaé z pretéw ¢36mm ze
stali niskostopowej 18G2AV o wytrzymatosci obliczeniowe;j fyd = 350MPa.

Nalezy ponownie wykorzystac istniejace tarcze oporowe. W przypadku uszkodzenia i koniecznosci
wykonania nowych, nalezy odtworzy¢ tarcze tak aby odpowiadaty istniejacym, co jest zgodne z
wytycznymi Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkow.

7.2. Strop nad piwnicg

W celu przywrdcenia wtasciwosci uzytkowych mieszkania nr 11 konieczne jest odtworzenie stropu nad
piwnicg. Do obliczen przyjeto nowe stropy typu WPS wykonane z prefabrykowanych ptyt zelbetowych
o rozpietosci 1,2m wspartych na dwuteowych belkach stalowych.

Zestawienie obcigzen

Obciagzenia Wart. yf Wart. oblicz.
charakteryst. kN/m?

Wyktadzina podtogowa 0,07 1,2 0,08
Wylewka cementowa 5cm 0,84 1,3 1,09
Folia PE 0,02 1,3 0,02
Wetna mineralna twarda 5cm 0,25 1,3 0,33
Beton 4cm 0,84 1,3 1,09
Keramzyt 8cm 0,64 1,3 0,83
Ptyta WPS 1,57 1,1 1,73
Belki stropowe stalowe 0,22 1,1 0,24
Tynk na siatce metalowej 0,33 1,3 0,43
Obcigzenie uzytkowe 1,5 1,4 2,10
Obciazenie zastepcze Sciankami dziatowymi 1,25 1,2 1,50

RAZEM: 7,53 9,44

Nosnos¢ ptyt stropowych WPS
Ieff =1,2m
Msd = ql*/8 = 1,70kNm

Nosnos¢ ptyt stropowych na podstawie danych producenta stropu:

Wart. Wartosé
dopuszczalna obliczeniowa
Obcigzenie: g+p 12,65 kN/m? > 9,44 kN/m?
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‘ Moment zginajacy: M

2,05 kNm > 1,7 kNm

Belki stropowe

- rozpietos¢ stropu: 4,62m

- rozpietos¢ obliczeniowa belek stropowych: I, =4,85m

Obciazenie belki stropowej:

g = 9,44 kN/m? -1,20m = 11,33 kNm

Schemat statyczny: belka swobodnie podparta (rysunek ponizej)

Profile stalowe gorgco walcowane INP 200, stal 18G2A

g=g+tp

| = 4,62

o =1

x 1,056 = 4,85

Rys. 6 Schemat statyczny stropu WPS

gl
R,= Ry = ) = 27,48 kN

2
My = Mgp = % = 33,31kNm

Przyjeto belki stropowe z profili walcowanych INP 200:

m = 26,3 kg/m
W, =214 cm3

Mg = a, Wy f; = 46,01
SGN:
My 3331

kNm ¢, = 1,0 (profil zabezpieczony przed zwichrzeniem)

o M, 10-4601 »/2<10
SGU:
Alim = Ley s = 19mm
250
a= i-ﬂ= 14mm < ap, = 19mm
384 EI = Thm
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Przyjeto strop WPS wsparty na dwuteowych belkach stalowych INP200 ze stali 18G2 w rozstawie nie
przekraczajagcym 1,20m. W praktyce rozpietos¢ ptyt dopasowac do szerokosci pomieszczenia.

Sciany podpierajace strop

Opis konstrukgcji: rdzen zelbetowy grubosci 8cm wykonany pomiedzy istniejgca Sciang budynku a nowa
$ciang z cegty klinkierowej klasy 35 petnigcej role deskowania traconego. Przyjeto beton B25 oraz stal
All (18G2A). Konstrukcyjnie przyjeto, ze betonowy rdzen Sciany kotwiony jest do istniejgcego muru
oraz podparty w sposéb ciggty obmurowka z cegty klinkierowej. Dla powyzszych zatozen przyjeto dla:
A =0< 25 -rdzen jest krepy i odporny na wyboczenie.

Zestawienie obcigzen

Obcigzenia Wart. vf Wart. oblicz.
charakteryst. kN/m
Obciazenie ze stropu (reakcja ze stropu) 27,50
Ciezar Sciany zelbetowej 5,50 1,2 6,60
Ciezar Sciany klinkierowej 5,22 1,2 6,27
RAZEM: 40,37

Rdzen zelbetowy Sciany

3

bh
A =0,08m?% 1, = 17 = 4267 cm?

u=10; e, =20mm

EB?5 = 30GPa; fB3° = 16,7MPa; i, = 11,1MPa; l.,, = 2,2m
m2EIl

Nerie = —— = 2021kN
lcool

Nrg= @ -b-h-a-fi; =444,0kN > 40,37kN — warunek nosnosci dla betonowego rdzenia $ciany
jest spetniony. Belki stropu nalezy oprze¢ na catej grubosci czesci betonowej $sciany kompozytowej.

Nos$nosé czesci murowanej wzmacnianych Scian wynosi:

dla f, = nf_k = 2,593MPa; A= 0,125m?

AYm

Nga = fa+ A = 324kN > 40.37kN

7.3. tawa fundamentowa

Przyjeto tawe zelbetowg o wymiarach przekroju poprzecznego b= 0,40m, h = 0,5m. Beton klasy B30,
stal All (18G2A). Podtoze gruntowe: piasek sredni. Fundamenty bedg narazone na kontakt z wodg przez
co przyjeto klase ekspozycji XC4.

Obciagzenia Wart. i Wart. Mimosréd
charakteryst. oblicz. e[m]
kN/m
Obcigzenie ze stropu (reakcja ze stropu) P1 27,50 -0,098
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Ciezar Sciany zelbetowej P, 5,50 1,2 6,60 -0,16

Ciezar Sciany klinkierowej P3 5,22 1,2 6,27 -0,058

Posadzka betonowa P4 0,70 1,2 0,84 +0,103

Obcigzenie uzytkowe P4 0,35 1,4 0,50 +0,103

Ciezar fawy Ps 5,00 1,1 5,50 40,01
RAZEM: 47,21

My, = ZP;-e; = —3,95kN
Ny = ZP; = 46,71kN

B
= —0,085m < i 0,10m — mimos$réd znajduje sie w rdzeniu pzekroju.

Nsq
Parametry gruntowe dla piasku Sredniego
p= 2,65m; pt = 1'85ﬁ

¢ =334; @7 =30,06

; p’ =163

t
ﬁ; ID = 0,56; w, = 16%

Np =18,5; N; =30,2; Ny =7,6

B
I =0; Dpin = 0,65m;

663

N
ma = - (1+57) = 26375

kN

N 6eg , kN
Qrmin = 7 ° (1 - _) =-319 - przyjeto O’OW

B B

df = Nppp9Dmin + Ng B pg - g = 260,54kPa

+ .
G = rame T drmin _ 431 85kpq < mq, = 234,45kPa

2

Grmax < 1,2mqy = 263,7kPa < 281,34kPa

Warunek no$nosci dla podfoza gruntowego jest spetniony.

Przyjeto fawy o dtugosci odpowiadajacej szerokosci pomieszczern w mieszkaniach 11 i 14 i wymiarach

przekroju:
- szerokos¢ 40cm

- wysokos¢ 50cm

tawy wykonac z betonu klasy B30 oraz zazbroi¢ konstrukcyjnie pretami 4 ¢ 12 oraz strzemionami ¢6
w rozstawie co 30cm ze stali All (18G2A).
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8. Uprawnienia budowlane wraz z przynaleznoscig do wtasciwej Izby

$ L A S KA

7

OKREGOWA

=~
Bz s 4
=

[~ INZYNIEROW
)T( BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/4322/12 Katowice, dnia 22 czerwca 2015 .

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm), § 10 i § 12 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow (Dz.U. z 2013 r., poz. 932 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

‘ Pan Marek Wisniowski
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 24 maja 1967 w Rudzie Slaskiej

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/4322/PBKb/15
do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- sporzadzanie projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sporzadzanie projektu zagospodarowania dziaki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci

- sprawdzanie projektow budowlanych w zakresie specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
i sprawowanie nadzoru autorskiego

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie ninigjszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od ninigjszej decyzji stuzy prawo odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwemn Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIONB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK

Otrzymuja:
¥ Pan Marek Wisniowski

Basenowa 41

41-711 Ruda Slaska {7
2 Okregowa Rada Izby %

3. Gléwny Inspektor \‘.. ;
Nadzoru Budowlanego \ B
4. ala. =3
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacy]nym:

SLK-5Y4-2QR-YQD *

Pan Marek Wiéniowski o numerze ewidencyjnym SLK/BO/1101/03

adres zamieszkania ul. Basenowa 41, 41-711 Ruda Slaska

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waZnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-27 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczaymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Ingynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac sig z biurem wiaiciwe] Okregowe]j lzby Indynierdw

Budownictwa.
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9. Dokumentacja zdjeciowa

Strona | 25



