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1 Dane ogolne

Podstawa opracowania

e Umowa nr 0172/TIR/S/2018 na wykonanie dokumentacji z dnia 11.06.2018r.

e Opinia Miejskiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 18.06.2018k.

e Warunki podtaczenia do sieci kanalizacyjnej

e Opinia gérniczo — geologiczna

e Inwentaryzacja budynku w zakresie objetym zleceniem

e Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. nr 106 poz. 1126)

e Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75
poz. 690 ze zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego

e Uchwata Rady Miasta Ruda Slgska Nr PR.0007.59.2018 z dnia 18.03.2018r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Slaska.

e Ogledziny obiektu przeprowadzone w czerwcu i lipcu 2018 .

e Dokumentacja zdjeciowa.

1.1 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest sporzadzenie projektu budowlano — wykonawczego oraz uzyskanie
pozwolenia na budowe na wykonanie robdt budowlanych obejmujgcych:

e wykonanie stropodw nad piwnicami w mieszkaniach nr 11 i 14;

e wykonanie izolacji pionowej i poziomej scian piwnicznych;

¢ wykonanie izolacji posadzkowej w poziomie piwnic;

e wykonanie drenazu opaskowego;
Projekt przedstawia w formie graficznej i opisowej sposéb wykonania robét izolacyjnych oraz
niezbednych prac towarzyszacych. Projekt opracowano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w przepisach ustawy prawo budowlane i przywotanymi w niej rozporzadzeniami ze szczegdlnym
wskazaniem na warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
W opracowaniu projektu kierowano sie rowniez zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.
Zakresem opracowania objete sg piwnice, lokale mieszkalne nr 11 i 14 oraz teren wokét budynku.

1.2 Klauzule do projektu

Klauzula w sprawie podanych z nazwy produktéw i technologii:

Rozwigzania projektowe, w ktérych wymieniono z nazwy producentéw, technologie lub materiaty, sg
podane przyktadowo w celu okreslenia niezbednych parametréow, rozwigzan i wtasciwosci materiatéw
oraz technologii wykonania. Mozna zastosowac inne produkty czy technologie innych producentéw,
pod warunkiem zachowania parametréw rozwigzania porédwnywalnych do produktu podanego
przyktadowo.

Klauzule projektowe:
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Dopuszcza sie zastosowanie w trakcie realizacji zadania rozwigzan zamiennych w stosunku do
niniejszego projektu, pod warunkiem, ze zakres zmian bedzie zmiang nieistotng i nie bedzie
powodowat koniecznosci uzyskania zmiany pozwolenia na budowe oraz wszystkie zmiany zostang
zaakceptowane przez Projektanta i Inwestora.

Klauzule wykonawcze:

Dopuszcza sie uszczegétowienia rozwigzan projektowych na etapie realizacji, jezeli bedzie to wynikato
z zauwazonych bteddéw, braku jednoznacznosci podanych rozwigzan lub uzasadnionych wnioskéw
wykonawcy i Inwestora.

2 Zagospodarowanie terenu

2.1 Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania sg piwnice oraz $ciany piwniczne do poziomu parteru w wielorodzinnym
budynku mieszkalnym w zabudowie szeregowej oraz stropy piwnic pod lokalami mieszkalnymi 11 i 14
potozonym w Rudzie Slaskiej, w dzielnicy Ruda przy ul. Piastowskiej 11 i 11a.

W budynku kondygnacja piwniczna wymaga zastosowania srodkéw technicznych zabezpieczajgcych
obiekt przed dziataniem wody gruntowej kapilarnie podnoszonej scianami piwnicznymi. Stropy w
klatce 11a wymagajg wymiany oraz odtworzenia w miejscu jego zawalenia.

Projekt swoim zakresem obejmuje rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe niezbedne do
prawidtowego wykonania:

e izolacji pionowej i poziomej $cian

e izolacji posadzkowej

e drenazu opaskowego

e stropu nad piwnicami.

Prace remontowe, bedace przedmiotem projektu sg zgodne z zaleceniami i wskazane do wykonania
przez Miejskiego Konserwatora Zabytkow. Projekt uwzglednia réwniez warunki podane przez PWiK
w Rudzie Slaskiej w zakresie wykonania drenazu opaskowego.

2.2 Lokalizacja

Budynki stanowig zabudowe dziatek o numerach ewidencyjnych 1109/125 i 1110/125. Powierzchnie
dziatek wynoszg odpowiednio: 552 i 427 m2. Obiekty znajduja sie w Rudzie Slaskiej, dzielnicy Ruda przy
ul. Piastowskiej 11 i 11a. Obiekt zarzadza administruje MPGM TBS Sp. z 0. 0. z siedzibg w Rudzie Slaskiej
przy ul 1-go Maja 218.
Dwuklatkowy zespét budynkéw stanowig dwa budynki potgczone wspdlng $ciang szczytowa
posadowione elewacjg zachodnig w granicy dziatki, bezposrednio sgsiadujgc z dziatkg drogowa.
Wejscia do klatek schodowych znajdujg sie po stronie wschodniej. Dziatka graniczy:

« od strony pétnocnej z dziatkg o numerze 1240/125

« od strony zachodniej i potudniowej z dziatkg o numerze 2555/100

« od strony wschodniej z dziatkg o numerze 1899/131
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Teren, na ktérym posadowiony jest budynek jest pochylony w kierunku poétnocnym i wschodnim.
Zmierzone nachylenie wynosi 2% i 4%.

Budynek jak i jego najblizsze otoczenie znajduje sie na obszarze MW1 oznaczonym w Miejscowym
Planie Zagospodarowania Przestrzennego jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

2.3 Istniejqcy stan zagospodarowania

Zagospodarowanie dziatek 1109/125 i 1110/125 stanowig:

- budynki mieszkalne 3-kondygnacyjne o powierzchniach zabudowy 216 i 175 m2

- budynek transportu i facznosci o powierzchni zabudowy 25 m2

- pozostate budynki niemieszkalne (zabudowania gospodarcze) o powierzchni zabudowy 40 m2
Uzbrojenie dziatki zwigzane z wyposazeniem technicznym budynku mieszkalnego stanowig: instalacja
wodociggowa, kanalizacyjna, energii elektrycznej. Nawierzchnie dziatki stanowi grunt rodzimy oraz
chodnik z kostki betonowej. W ramach projektowanych robét opisany stan zagospodarowania
zostanie zachowany.

2.4 Projektowane zagospodarowanie dziaiki.

Projektowane prace nie spowodujg zmian w uktadzie komunikacyjnym, sieci i uzbrojenia terenu.
Ponadto planowane roboty nie zmieniaja:

e parametréw technicznych drég pozarowych,

e parametréw zaopatrzenia przeciwpozarowego w wode,

e uksztattowania terenu i zieleni

e powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki
Teren objety projektem nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na
nierolnicze i nielesne.
Projekt nie przewiduje zmian w zakresie: sposobu uzytkowania obiektu, jego kubatury ani wymiaréw.
W ramach zagospodarowania projekt przewiduje wykonanie drenazu opaskowego z
zagospodarowaniem waéd drenazowych na wtasnym terenie. Drenaz opaskowy obejmuje obwodowo
oba budynki mieszkalne, za$ odprowadzenie i zagospodarowanie wdd drenazowych bedzie
zagospodarowane we wschodniej czesci dziatek.

2.5 Infrastruktura techniczna i komunikacja

W ramach projektu utrzymane zostanie dotychczasowe potgczenie z uktadem drég publicznych od
strony ulicy Piastowskiej

Dostawy mediéw odbywac sie bedg w ramach obowigzujgcych umoéw z ich dostawcami i wskazanych
w nich limitach. Planowana inwestycja nie powoduje kolizji z istniejgcymi sieciami.

Planowana inwestycja nie powoduje emisji a tym samym nie bedzie powodowac zanieczyszczenia
powietrza wdd oraz gleby.
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Odprowadzenie wdéd opadowych z dachu i terenu — bez zmian. Odprowadzenie i zagospodarowanie
wod drenazowych bedzie odbywac sie w ramach wiasnego terenu za posrednictwem tuneli
drenazowych retencyjno roztrzgsajacych

2.6 Ochrona konserwatorska

Budynek bedacy przedmiotem opracowania zgodnie z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego figuruje w gminnej ewidencji zabytkdw na pozycji 1444 oraz jest
objety ochrong konserwatorskg (MPZP § 53 ust 1 pkt 11). W projekcie uwzgledniono zalecenia
Miejskiego Konserwatora Zabytkéw dotyczgce prowadzenia prac oraz przewidzianego zakresu robdét.
W szczegdlnosci projekt przewiduje zachowanie detalu architektonicznego oraz w razie koniecznosci
odtworzenia lub przyjecia zalecanych ksztattow elementdéw kotwienia. Projektowane roboty nie bedg
negatywnie wptywac¢ na stan konstrukcyjny budynku ani nie spowodujg zatarcia jego waloréw
historycznych i architektonicznych. W stosunku do projektu pozwolenie na budowe bedzie wydane w
uzgodnieniu z wojewddzkim konserwatorem zabytkéw (art.39 ust.3 PB)

2.7 Warunki gorniczo — geologiczne

Wystgpiono do Polskiej Grupy Gérniczej z wnioskiem o podanie warunkdw goérniczo geologicznych dla
rozpatrywanej lokalizacji. W informacji o warunkach geologiczno — gérniczych PGG Oddziat KWK Ruda
informuje, ze nieruchomo$¢ potozona jest na zlikwidowanym terenie gérniczym Ruda Slaska — Wirek,
w rejonie ktérym do 2041r. nie jest planowana podziemna eksploatacja poktadéw wegla kamiennego,
ktéora mogtaby oddziatywa¢ na przedmiotowg nieruchomosé. Tym samym nie prognozuje sie
wystgpienia kategorii terenu gérniczego a stosunki wodne nie ulegng zmianie.

2.8 Informacja i dane o cechach istniejqcych i przewidywanych zagrozeniach

dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.
Podczas prac rozbidrkowych powstanie gruz budowlany, ktéry na podstawie Rozporzadzenia
Ministerstwa Srodowiska z dnia 9.12.2014r. w sprawie katalogu odpadéw zaklasyfikowano do nizej
podanych grup:
17 01 07 — Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatéw ceramicznych i
elementow wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06
17 03 80 — Odpadowa papa
17 02 01 — Drewno
Zgodnie z Rozporzadzeniem odpady nie nalezg do odpaddw niebezpiecznych. Gruz powstaty podczas
robot wywozi¢ zgodnie z przepisami w zakresie ochrony srodowiska za posrednictwem firmy
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia do przewozenia, sktadowania i utylizacji gruzu. Projektowana
inwestycja nie posiada cech zagrazajacych sSrodowisku oraz nie zagraza higienie i zdrowiu jej
uzytkownikéw oraz otoczeniu. Projektowany remont nie zostat zaliczony do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie oddziatywac¢ na srodowisko, dla ktérych obowigzek sporzadzenia raportu o oddziatywaniu
na S$rodowisko moze by¢ stwierdzony. Karta odpaddéw bedzie zatgcznikiem do dokumentacji
powykonawczej.
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Planowana inwestycja nie powoduje emisji a tym samym nie bedzie powodowac zanieczyszczenia
powietrza, wéd oraz gleby.
Teren objety projektem robét budowlanych znajduje sie poza obszarem NATURA 2000

2.9 Inne konieczne dane wynikajqce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania robét budowlanych.

Projektowane roboty budowlane nalezg do prostych, ktére wykonaé nalezy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

3 Projekt budowlany

3.1 Program funkcjonalno — uzytkowy

Projekt nie powoduje zmiany w zakresie funkcji jakie petni budynek oraz nie wymaga zmiany sposobu
uzytkowania zadnej jego czesci. Celem projektu jest natomiast poprawa warunkow uzytkowania
poprzez likwidacje zawilgocenia w czesci piwnicznej. Rozwigzania techniczne zawarte w projekcie majg
na celu spetnienie warunkéw podstawowych dotyczacych higieny i zdrowia poprzez zapewnienie
ochrony przed zawilgoceniem i korozjg biologiczng. W tym celu zaprojektowano izolacje
zabezpieczajgce obiekt przed dziataniem wody gruntowej, opadowej i kapilarnym podcigganiem wody
przez Sciany piwnic

3.2 Forma architektoniczna

Forma architektoniczna budynku mieszkalnego pozostaje bez zmian.

3.3 Ukiad konstrukcyjny

Uktad konstrukcyjny budynku nie ulegnie zmianie.

3.4 Warunki gruntowo - wodne

Teren, na ktérym posadowiono budynek jest pochylony w kierunku wschodnim oraz pétnocnym.
Zmierzone nachylenie wynosi odpowiednio: 6 i 2 %.

Warunki gruntowo — wodne dla obszaru, na ktédrym posadowiony jest budynek przyjeto na podstawie
analizy makroskopowej podfoza gruntowego. Badania dotyczg dziatek o numerach ewidencyjnych
1109/125i1110/125. Na wskazanej nieruchomosci stwierdzono wystepowanie warstw:

a) la - Wokét budynku znajdujg sie warstwy zwigzane z zagospodarowaniem terenu w postaci
nawierzchni betonowej chodnika (ptytki, kostka betonowa i kamienna) frakcje porosniete
trawga. Grubos¢ warstwy nie przekracza 20cm.

b) b —Do gtebokosci posadowienia tj. od 2,1 do 1,3 m ppt. zalegajg nasypy niebudowlane Nn
ztozone z gruzu ceglanego, piasku i gruntu pochodzgcego z wykopow, z wtrgceniami z humusu.

c) Il - Ponizej, tj. od poziomu posadowienia budynku zalegajg grunty niespoiste w postaci piasku
drobnego Pd i piasku sredniego Ps z domieszkg otaczakéw w stanie $rednio zageszczonym.
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Wartos$¢ wspotczynnika zageszczenia Ip = 0,56. Dodatkowo w warstwie tej wystepujg soczewki
gruntu spoistego zbudowane z piaskdéw gliniastych Pg i glin piaszczystych Gp w stanie
plastycznym (wskaznik plastycznosci I, = 0,32), twardoplastycznym (I, = 0,12) oraz pétzwartym
(I. < 0). Grubos¢ warstwy siega poziomu -4,20 do -5,10m ppt.

d) Il —ponizej, do poziomu prowadzonych badan wystepujg grunty spoiste utworzone z piaskéw
gliniastych Pg oraz glin piaszczystych Gp w stanie plastycznym (I, = 0,32) i twardoplastycznym
(1.=0,12)

Woda gruntowa znajduje sie nieco ponizej posadowienia budynku z mozliwoscig okresowego
podnoszenia poziomu lustra wody ze szczegdlnym wskazaniem na czas roztopdw oraz dtugotrwatych
opadéw atmosferycznych. W czasie badan lustro wody gruntowej ustabilizowato sie na gtebokosci od
2,2 (elewacja zachodnia) do 1,3m ppt. (elewacja wschodnia).

Na podstawie analizy makroskopowej oraz biorgc pod uwage wiasciwosci gruntdw w okolicy
planowanej inwestycji projektowane $ciany podpierajgce stropy nad piwnicami zakwalifikowano do
pierwszej kategorii geotechnicznej oraz przyjeto proste warunki posadowienia.

3.5 Zabezpieczenie przed wplywem eksploatacji gorniczej

Brak wptywdw pochodzenia gérniczego. Nie dotyczy.

3.6 Dostosowanie obiektu dla osob niepelnosprawnych

Nie stanowi przedmiotu opracowania. Projektowane roboty nie pogorszg warunkéw dostepu budynku
dla oséb niepetnosprawnych.

3.7 Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Planowane roboty nie wptywajg na bezpieczedstwo pozarowe budynku. Projekt nie zmienia
istniejgcych rozwigzan oraz nie zawiera nowych rozwigzan w zakresie bezpieczeristwa pozarowego
budynku przez co nie wymaga uzgodnienia w tym zakresie.

3.8 Obszar oddzialywania

Obszar oddziatywania wyznaczono w oparciu o art.3 ust.20 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994r. (z pdiniejszymi zmianami) a takze § 12, 13, 60 i 271 + 273 Rozporzadzenia w/s Warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414
z pbézniejszymi zmianami). Usytuowanie budynku wzgledem sgsiednich dziatek zgodnie z punktem 2.2
projektu.

Budynki przy ul. Piastowskiej 11 i 11a posadowione s3 elewacjg frontowg w zachodniej granicy dziatki,
bezposrednio sgsiadujgc z dziatkg drogowa o numerze ewidencyjnym 2555/100.

Tym samym wykonanie robét budowlanych polegajgcych na wykonaniu instalacji drenazowej i izolacji
pionowej i poziomej scian fundamentowych wigze sie z wejsciem w obszar dziatki 2555/100.

4 Ekspertyza

4.1 Stan techniczny budynku
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Przedmiotem opracowania budynek wielorodzinny potozony w Rudzie Slgskiej, dzielnicy Ruda przy ul.
Piastowskiej 11 i 11a. W celu oceny stanu technicznego budynku dokonano ogledzin jego elementéw
konstrukcyjnych i otoczenia. Szczegdlng uwage zwrdcono na zawilgocenie obiektu w czesci piwnicznej
oraz na stan techniczny stropéw nad piwnicami.

Wielorodzinny zespét dwdch budynkédw z czescig ustugowo — handlowg stanowi catkowicie
podpiwniczony, trzykondygnacyjny obiekt z poddaszem nieuzytkowym.

Budynek wzniesiony metodami tradycyjnymi:

e S$ciany murowane z cegty oraz z kamienia o grubosci od 65 do 25cm

e posadowienie na fundamentach ceglanych

e dach drewniany kryty papa

e schody do piwnicy murowane, ceglane; na kondygnacjach mieszkalnych drewniane

e stopy: nad piwnicami tukowe sklepienia ceglane wsparte na $cianach i stalowych belkach
dwuteowych; nad kondygnacjami mieszkalnymi drewniane

e Sciany zewnetrzne nietynkowane wykonczone cegtg licowang z licznymi detalami
architektonicznymi

e podtogi drewniane

Dodatkowo budynek jest kotwiony $ciggami stalowymi, ktérych srednica w poziomie piwnic

wynosi 36mm i 22mm
Stolarka otworowa:

e okna: drewnianeizPVC
e drzwi: drewniane, metalowe
Pozostate elementy wykonczenia odpowiednie do zamoznosci mieszkancow.

W piwnicach wykonano posadzki z cegiet oraz betonowe. W klatce nr 11 posadzka w piwnicach zostata
nadbetonowana, przez co wysokos¢ kondygnacji wynosi zaledwie 1,8m. Nadbetonowanie miato
zwigzek z okresowym zalewaniem piwnic. Zastosowane rozwigzanie jest zabezpieczeniem doraznym,
nie rozwigzujgcym problemu naporu wody gruntowe] na budynek.

Od strony drogi (elewacja zachodnia) budynek posiada murowane studzienki w miejscach okienek
piwnicznych. W wiekszosci sg one zagruzowane i nieczynne.

W budynku nie stwierdzono uszkodzen w postaci peknie¢ scian. Stwierdzono natomiast silne
zawilgocenie w poziomie piwnic, ktére jest przyczyng lasowania sie cegiet i silnej korozji dwuteowych
stalowych belek stropowych wspierajacych ceglane stropy odcinkowe oraz pretéw kotwigcych
budynek (ankréw).

W trakcie ogledzin wykonano w pomieszczeniach piwnicznych pomiary wilgoci na powierzchni $cian
i stropoéw. Zmierzona wilgo¢ na powierzchni $cian, na wysokosci 1,5 + 2,0m liczac od poziomu posadzki
w kazdym punkcie pomiaru wychodzita poza zakres pomiarowy urzadzenia, czyli przekraczata 8,5%.
Taki sam wynik pomiarowy uzyskano na ceglanej powierzchni stropéw. Materiat uwaza sie za suchy,
gdy uzyskany wynik wynosi ponizej 1%, natomiast wartoscig dopuszczalng jest 3%. Okresowe
zalewanie posadzek w piwnicach ma miejsce gtdéwnie w okresie wiosennych roztopdw oraz podczas
intensywnych, dtugotrwatych opaddéw deszczu. W trakcie ogledzin budynku w piwnicy w klatce 11a na
posadzce piwnic utrzymywata sie woda warstwg wypetniajaca nieréwnosci, czyli okoto 1cm. W klatce
nr 11 wody w piwnicy nie stwierdzono za$ stan techniczny kondygnacji piwniczej uznaje sie jako
dostateczny z mozliwoécig uzytkowania bez wystepujacego zagrozenia dla zycia lub zdrowia. Sciany nie
posiadajg ubytkow jak w piwnicy w klatce 11a. Wysokos¢ kondygnacji piwnicznej w klatce nr 11 jest
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nizsza niz w 11a, poniewaz posadzki zostaty nadbetonowane, a ich powierzchnia w dniu ogledzin bytfa
sucha.

W budynku, w klatce 11a miata miejsce awaria budowlana polegajgca na zawaleniu sie stropu nad
piwnicg w mieszkaniu nr 11. Mieszkanie to usytuowane jest w potudniowym skrzydle klatki nr 11a.
Przyczyna awarii byto docigzenie stropu oraz korozja stalowej belki stropowej INP 300.

Po dokonaniu ogledzin stwierdza sie rdwniez stan przedawaryjny stropu nad piwnicg i mieszkaniem nr
14 — parter, nawa wschodnia, skrzydto pétnocne. Obecnie silnie skorodowana dwuteowa belka
stropowa zostata zabezpieczona poprzez jej podmurowanie w dwdch punktach bloczkami
betonowymi.

4.2 Whnioski

Po przeprowadzonych ogledzinach ogdlny stan techniczny obiektu okresla sie jako adekwatny do wieku
skad oprdcz biezgcej konserwacji pokrycia dachowego naprawy tynkdw scian i sufitéw, wykonania
robdt malarskich itp. wynika konieczno$¢ wykonania prac remontowych w poziomie $cian i stropéw
piwnic. Dla zapewnienia bezpieczedstwa uzytkowania oraz poprawy warunkéw higieniczno —
zdrowotnych w obiekcie nalezy wykona¢ nastepujgce roboty budowlane:

e wykonac izolacje pionowg i poziomg scian piwnicznych

e wykonac izolacje posadzkowg w poziomie piwnic

e wymienié $ciggi stalowe @36

e wymienié tynki scian i sufitdw w piwnicach

o wykonac odgrzybianie $cian i sufitdw w piwnicach

e wykona¢ w piwnicach nowe posadzki betonowe.

e odtworzy¢ oraz wymienié stropy w mieszkaniu nr 11i 14

e wykonac drenaz opaskowy

e roboty towarzyszace takie jak: roboty ziemne, rozbiérka i odtworzenie nawierzchni, wykonanie

robot malarskich.

Podsumowujac, nie wystepujg techniczne przeszkody w zakresie wykonania w/w robdét budowlanych.
Ponadto sg one pozadane z konserwatorskiego punktu widzenia, poniewaz przetozy sie to na poprawe
stanu technicznego budynku, ktéry objety jest ochrong konserwatorska.

5 Rozwigzania projektowe

5.1 Wymiana Sciagow stalowych

W piwnicy przewidziano wymiane istniejgcych Sciggdw stalowych o srednicy 36mm biegnacych
w piwnicach pod stropem. Niektdre z nich s3 widoczne inne zas w catosci lub czesciowo prowadzone
sg w bruzdach s$cian nosnych, na ktérych wspierajg sie réwniez stropy odcinkowe. Wymiane $ciggéw
wykonac przed robotami ziemnymi na zewnatrz budynku tj. przed wykonaniem izolacji pionowej $cian
i drenazu opaskowego.

Nowe $ciggi podtuzne i poprzeczne wykonac ze stali All S355RJ o srednicy 36mm. Do zakotwienia na
powierzchni Sciany wykorzystac istniejgce blachy oporowe po ich wczesniejszym oczyszczeniu
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i zabezpieczeniu antykorozyjnym. Stopien przygotowania powierzchni Sa 2% wg PN-ISO 8501-1. Klasa
Srodowiska C3. Grubos¢ powtoki malarskiej: 160um. Zewnetrzny kolor powtoki malarskiej: czarny.

W przypadku koniecznosci wymiany tarcz oporowych na nowe, nalezy zgodnie ze stanowiskiem Biura
Miejskiego Konserwatora Zabytkéw zachowac ksztatt oraz wymiary $ciggdw istniejgcych. Nowe blachy
oporowe nalezy wykonaé je ze stali All S355RJ w ksztatci wskazanym przez Biuro Miejskiego
Konserwatora Zabytkow.

Jednoczesnie wymienia¢ mozna tylko jeden scigg tzn. przed przystgpieniem do kolejnego $ciggu
pierwszy musi by¢ juz zamontowany i skrecony.

5.2 Odtworzenie stropow nad piwnicami

Nowe stropy typu WPS

Nowy strop nalezy wykonaé¢ w miejscu starego, ktéry ulegt zawaleniu oraz nad piwnicg usytuowang
w potnocno — wschodniej czesci budynku. Nowy strop wykonaé jako WPS z belkami stalowymi
dwuteowymi wspartymi na podtuznych $cianach budynku. Nowy strop wykonany bedzie
z prefabrykatédw typu WPS utozonych na stalowych belkach dwuteowych rozstawionych co 0,9 1,1m.
Ptyty stropowe oprzeé na dolnych stopkach stalowych dwuteownikéw. W projekcie przyjeto:

- ptyty WPS o szeroko$¢ 40 cm i dtugos$¢ 0,901 1,10 m,

- belki stalowe INP200 ze stali S355R]J

Po utozeniu ptyt na belkach, przestrzen miedzy dwuteownikami wypetni¢ keramzytem jako materiatem
izolujgcym termicznie. Grubos¢ warstwy keramzytu: 8 cm. Sposéb wykonania robét w pomieszczeniu
z zarwanym stropem:

¢ Nowe belki stalowe wprowadzi¢ do pomieszczenia przez okienka piwniczne;

e Belki stropowe oprze¢ na nowych fragmentach scian z cegly klinkierowej i betonu
samozageszczajgcego. Belki stalowe oprzec¢ na zaprawie cementowej marki M15. Gtebokos¢
osadzenia belek: 20cm;

e utozy¢ ptyty WPS 120/40 z zaprawieniem stykdw zaprawa cementowga oraz obetonowaniem
krotkiej krawedzi ptyt utozonych na stopkach belek;

e przestrzen do 4cm ponizej gérnej stopki HEA 260 wypetni¢ keramzytem (8cm) i wyréwnac
gorng powierzchnie;

e utozyc folie paroizolacyjng z PE o grubosci 0,2mm;

e zabetonowac pola miedzy dwuteownikami do gérnej powierzchni stopek;

e wykona¢ podtoge z ptyt OSB/3 22mm utozonych na legarach z desek o grubosci 3,2cm
i szerokosci 6+10 cm w rozstawie co 60cm utozonych prostopadle do belek stalowych. Legary
utozy¢ na folii PE 0,5mm. Ptyty OSB mocowac do legarow wkretami do drewna (nie przybijaé!)
w sposéb opisany powyzej. Stropy w piwnicy otynkowa¢ po wczesniejszym obtozeniu dolnych
stopek belek dwuteowych siatkg rabitza. W przypadku nietynkowania stropow w piwnicach
dolne stopki dwuteowych belek stropowych zabezpieczyé antykorozyjnie przez malowanie
przyjmujac klase srodowiska C3. Alternatywnie w pomieszczeniach mokrych dopuszcza sie
wykonanie izolacji termicznej z twardej wetny mineralnej (>100kg/m?3) gr. 5cm oraz podtoza
betonowego o grubosci 5cm zbrojonego siatkg do posadzek.
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Wzmocnienie $cian podpierajagcych nowe stropy.

Podtuzne s$ciany nosne, w miejscu wymiany stropow (nawa wschodnia) z uwagi na ubytki nalezy
wzmocnic¢ konstrukcyjnie.

Wzmocnienie wykona¢ poprzez domurowanie $cianki o grubosci 1/2cegty z cegty klinkierowej klasy 35
odsunietej od pionowe] powierzchni wzmacnianej sciany o 8cm liczgc od lica nieuszkodzonych cegiet.
Powstatg przestrzen miedzy istniejgcym murem a nowgq $ciankg zazbroic siatkg z pretdw @8 o oczkach
0,15x0,15m wykonanych ze stali All (S355RJ lub 18G2A). Siatke zamocowac¢ pionowo do istniejgcej
Sciany pretami w postaci hakéw z pretéw rowniez 8 mm i stali All. Prety wklejaé¢ w sciane na gtebokos$¢
nie mniejszg niz 0,20m. Rozstaw hakéw w $cianie 0,45x0,45m (co trzy oczka). Siatke pionowg umiesci¢
i ustabilizowac w potowie szerokosci szczeliny. Rozpoczgé murowanie scianki z cegty klinkierowej klasy
35. W co trzeciej warstwie nowej Scianki utozy¢ zbrojenie z dwdch pretéw @4,5mm ze stali S355R].
Scianke podmurowaé na wysokoéé okoto 0,6m (8 warstw) i powstata przestrzer wypetni¢ betonem
samozageszczajgcym C20/25. Wymurowaé kolejng warstwe okoto 0,6m i uzupetni¢ betonem
samozageszczajgcym. Czynnos$¢ powtarza¢ do momentu osiggniecia petnej wysokosci nowej Sciany o
konstrukcji kompozytowe]. Nad okienkami piwnicznymi wykona¢ nadproze z belek typu L19 o dtugosci
0,9m. Scianka o grubosci % cegty klasy 35 zbrojona w co trzeciej warstwie ma znamiona konstrukcji
nosnej. Cegta klinkierowa z uwagi na swoje witasciwosci korzystnie wptywa na zwiekszenie trwatos¢
konstrukcji, za$ powigzanie ze $ciang budynku poprzez wypetnienie przestrzeni betonem
zamozageszczajagcym zapewni, ze na powstatym kompozycie bedzie mozna oprzeé belki stalowe
nowych stropéw typu WPS a istniejgca Sciana budynku zostanie odcieta od destruktywnego
oddziatywania wilgoci. W czasie wykonywania robdt, Scianka z cegty klinkierowej bedzie petnic funkcje
deskowania traconego. Nowg $cianke z cegty klinkierowej klasy 35 wraz z wypetnieniem z betonu
samozageszczajgcego oprzeé na wykonanym do tego celu fundamencie.

Fundament

Przed wykonaniem wzmocnienia $cian podtuznych nalezy rozebrac posadzke, wykonac wykop wzdtuz
Scian, na ktérych oparte bedg nowe stropy. Fundament posadowi¢ w taki sposéb, aby jego gdrna
powierzchnia znajdowata sie pod posadzkg. W wykopie celem wyréwnania wykonaé warstwe
z chudego betonu C8/10 o grubosci 5cm. Na tak przygotowanym podtozu utozyé folie PVC o grubosci
0,5mm. Wykona¢ deskowanie, utozy¢ i zastabilizowaé w deskowaniu zbrojenie. Fundament o
szerokosci 0,40m i wysokosci 0,50m wykonac z betonu C20/25, zbroic stalg All 412 oraz strzemionami
z pretéow @6 w rozstawie co 0,3m. Zapewnié¢ grubos$¢ otulenia cnom = 5cm. Po rozdeskowaniu
powierzchnie pionowg i gérng poziomg fundamentu zaizolowac¢ materiatem do wykonywania izolacji
na zimno poprzez trzykrotne smarowanie powierzchni.

Przed przystgpieniem do robdt w mieszkaniu nr 14, najpierw nalezy rozebrac istniejacy strop
odcinkowy. Powyzsze ma zwigzek z bezpieczeristwem wykonywanych robét.

5.3 Izolacja pozioma Scian metoda iniekcji krystalicznej

Izolacje poziomg $cian zewnetrznych wykona¢ metodg grawitacyjnej iniekcji krystalicznej. Iniekcje
wykonaé:
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- W scianach zewnetrznych pod stropem parteru. Izolacje wykona¢ jako dwurzedowg jednostronng, po
zewnetrznej stronie budynku. Otwory do aplikacji srodka chemicznego wierci¢ w cokole budynku.

- W $cianach zewnetrznych jako dwurzedowg na wysokosci 30 - 35cm nad posadzky wykonywana od
wewnatrz budynku.

- W $cianach wewnetrznych na wysokosci 30 - 35cm nad posadzka. Iniekcje wykonac jako
jednorzedowe z dwdch stron scian wewnetrznych. W $cianie oddzielajgcej budynek 11 od 11A iniekcje
wykonaé nad posadzka jako dwurzedowe jak w $cianach zewnetrznych nad posadzkami.

Przed wykonaniem iniekcji sku¢ tynki na powierzchni $cian piwnic oraz cokotu na zewnatrz budynku.
Wyznaczy¢ linie wiercenia otworéw. Osiowy rozstaw otwordéw w $cianach: 12+15 cm. Otwory wiercic¢
pod katem 302 + 352 wzgledem ptaszczyzny terenu i posadzki oraz wiercié tak aby przechodzity przez
dwie spoiny wsporne. Srednica otworéw: 30mm. Otwory wierci¢ na takg gteboko$é, aby pozostawi¢
5cm nieprzewierconego muru. Powyzsze w przyblizeniu odpowiada gtebokosci otworu rownego
grubosci sciany, lecz wierconego pod katem do 302. Otwory wierci¢ w jednym rzedzie. Przed aplikacja
$rodka iniekcyjnego otwory doktadnie oczyéci¢ z pytu sprezonym powietrzem. Srodek iniekcyjny
aplikowac¢ etapami, wprowadzajgc go stopniowo, systematycznie go uzupetniajgc i kontrolujac jego
zuzycie. Aplikacje nalezy prowadzi¢ przez 24 godziny. Po wchtonieciu srodka iniekcyjnego zasklepic
otwory przeznaczong do tego celu zaprawa. Nie wykonywad iniekcji w zamarzniete podtoza.
Temperatura aplikacji nie powinna by¢ nizsza niz +5°C. W celu zapewnienia prawidtowego wykonania
grawitacyjnej iniekcji krystalicznej nalezy zastosowa¢ kompletny system materiatéw jednego
producenta.

W doborze systemu nalezy kierowaé sie mozliwoscig wykonania iniekcji w murach zawilgoconych.
Zwraca sie uwage, ze zmierzona wilgotnos¢ $cian przekraczata 8,5% czyli zakres urzadzenia
pomiarowego. Charakterystyke materiatu do iniekcji przyjeto na bazie alkalicznego preparatu
weber.tec.941. W przypadku wystgpienia pustek w murze zastosowac np. materiat: weber.tec 942.
Podane materiaty posiadajag minimalne parametry, niezbedne do prawidtowego wykonania wtérnej
izolacji poziomej w formie przepony, zapobiegajacej kapilarnemu podcigganiu wilgoci. Po wykonaniu
iniekcji uzupetnié tynki scian piwnic oraz cokotu. Szczegdlna uwage nalezy zwrdcié na cokét, ktéry musi
pozostaé w oryginalnej formie i musi by¢ otynkowany na kolor szary. Tynki Scian piwnic wykona¢ jako
cementowo — wapienne. Przed wykonaniem robét tynkowych powierzchnie $cian posmarowac
Srodkiem grzybobdjczym.

5.4 Wentylacja piwnic

W celu zabezpieczenia piwnic budynku przed przedostawaniem sie wody od strony zachodniej, nalezy
istniejgce okienka piwniczne zlikwidowac poprzez ich wykucie i zamurowanie. W miejscu okienek
nalezy natomiast zabudowaé kanaty wentylacyjne zapewniajgce naptyw powietrza niezbednego do
prawidtowej wentylacji pomieszczen piwnicznych (krotno$é objetosci pomieszczen: 0,3/h). Okienka
zamurowac na grubosé 1 1/2cegty z wylicowaniem z zewnetrzng powierzchnig Sciany.

Czerpnie kanatéw wentylacyjnych wyprowadzi¢ ponad powierzchnie terenu. Przyjeto zabudowe
kanatéw wentylacyjnych o przekroju kotowym i $rednicy 160mm i przekroju poprzecznym 200cm?.
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Od strony piwnic przewdd zabezpieczy¢ kratkg wentykacyjng ze statymi zaluzjami (bez mozliwosci ich
zamkniecia). Do zamurowania okienek piwnicznych zastosowac cegte petng klinkierowg klasy 50.

5.5 Izolacja pionowa Scian

Przed wykonaniem pionowej izolacji $cian zewnetrznych nalezy wykona¢ roboty przygotowawcze:

+ rozebra¢ nawierzchnie z ptyt betonowych (strona wschodnia), opaski betonowe]j i opaski
z kostki betonowej kamiennej (elewacja zachodnia). Materiaty oczysci¢ i sktadowac w sposdb
umozliwiajgcy ich ponowne wykorzystanie;
+ wykona¢ drewniane podesty tymczasowe, umozliwiajgce wejscie do klatek schodowych
+  wykona¢ wykopy wokét Scian zewnetrznych do poziomu posadowienia.
Do wykonania izolacji pionowe] Scian przystgpi¢ po likwidacji okienek piwnicznych. Réwnolegle z
robotami izolacyjnymi wykona¢ wentylacje poprzez zabudowe przewoddéw wentylacyjnych opisanych
w punkcie 6.6 ekspertyzy. Wykopy nalezy wykonywa¢ odcinakami tj. tak aby nie odstania¢ wiecej niz
jedna sciana z jednym narozem lub odcinka prostego o dtugosci nie przekraczajacej 15,0m. Przed
dalszym odkopaniem fragmentu $ciany, wczesniejszy odcinek zasypa¢ warstwami 0,50m i ubija¢ do
wartosci I, 2 0,95.
Teren wokdt wykopdw wygrodzic i oznakowad tablicami informacyjnymi. Wykopy z uwagi na gtebokos$¢
ponizej 1,0m deskowac i rozeprzec o $ciany budynku. Rozkop, czyli kat nachylenia skarpy dostosowadé
do istniejgcych warunkéw gruntowych. Po stronie zachodniej, w miejscach zaznaczonych na mapie
zasadniczej przytgczy, wykopy wykonywac recznie. Przewidzie¢ dwa wejscia do wykopow na kazdej

Scianie. Szerokos$¢ dna wykopu: okoto 1,0m liczac od fundamentu. W przypadku gromadzenia sie wody
w wykopie, wykonac przegtebienie w celu umozliwienia zabudowy pompy do wody brudnej w celu jej
odprowadzenia na powierzchnie terenu poza wykop. Wielkos¢ i wydajno$¢ pompy dobra¢ do
wystepujacych warunkéw gruntowych. Niedopusci¢ do zalania i zawodnienia gruntu w wykopie, ktére
moga sie uplastycznié i uptynnié. Urobek sktadowac co najmniej 3,0m od krawedzi wykopu. Miejsce
sktadowania urobku, z uwagi na obcigzenie gruntu wykonawca zaznaczy w planie zagospodarowania
placu budowy (czes¢ graficzna do planu bioz).

Izolacje pionowa $cian wykonaé w nastepujgcy sposob:

+ odbic¢ tynki na powierzchni $cian fundamentowych (do gérnej krawedzi cokotu).

« rozebra¢ murowane studnie okienek piwnicznych na elewacji.

« oczysci¢ powierzchnie $cian.

+  w uzasadnionym przypadku wyku¢ spoiny na gtebokos$¢ okoto 2cm i oczyscic

« Sciany zabezpieczy¢ srodkiem grzybobdjczym do stosowania na Scianach z cegly i kamienia
poprzez co najmniej dwukrotne smarowanie szczotkgy. Doktadng technike odgrzybiania przyjac
wg zalecen producenta srodka grzybobodjczego.

+ ewentualne ubytki Scian zamurowa¢ cegtg petng. Do uzupetnien zastosowac cegte klasy co
najmniej 20 i mrozoodpornosci 25 cykli. Mniejsze ubytki o gtebokosci do 60mm po
oczyszczeniu powierzchni Sciany i zagruntowaniu preparatem np. PG201 (Weber-Deiterman)
wypetni¢ dedykowang zaprawg np. weber ZT601.
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«  Wyréwnac powierzchnie tynkdéw izolowanych $cian cienka warstwa tynku wyréwnawczego np.
weber.san 950

+  Wykona¢ tynk cementowy na powierzchni $cian fundamentowych z dodatkiem S$rodka
uszczelniajgcego weber.ad785 (dawny Eurolan HL).

+  Powyschnieciu wykonac pionowg izolacje scian fundamentowych z uzyciem szybkowigzacego,
elastycznego srodka weber.tec Superflex D2. Wskazany materiat jako przyktadowy cechuje sie
bardzo dobrg przyczepnoscig do podtoza, brakiem rys skurczowych oraz gwarancjg wysokiej
szczelnosci réwniez przy parciu wody. Wymagana warstwa izolacji to 2,5mm, ktérg uzyskuje
sie przez co najmniej dwukrotne malowanie pedzlem murarskim (chlapakiem).
Wysokoelastyczna zaprawa Superflex D2 nie wymaga dalszego zabezpieczania powierzchni.

« Utozy¢ na pionowej powierzchni scian wyttaczang folie kubetkowg, z zamknieciem od gory
listwag maskujaca.

+ Odtworzy¢ studzienki okienek piwnicznych poprzez ich wymurowanie z cegly klinkierowej
klasy 50. Sposéb odtworzenia studzienek: wykonadé pierscier betonowy o wymiarach przekroju
0,15x0,15m z betonu C20/25 W6 zbrojonego pretami 2¢10 ze stali S355R). Na pierscieniu
wymurowac studzienke z czterech warstw cegty klinkierowej kl. 50 tak aby ponad teren
wystawata 1 + 1.5 warstwy cegty. Podbudowa w formie pierscienia umozliwi swobodny
przeptyw wody opadowej do instalacji drenazowej.

+  Wykop zasypaé zwirem ptukanym (bez ostrych krawedzi i zanieczyszczen w postaci gruzu
i wtragcen z wykopdw).

5.6 Odwodnienie terenu wokol budynku

W celu prawidtowego odwodnienia terenu wokét budynku oraz zabezpieczenia przed naporem
podskérnych wdéd gruntowych nalezy wykonaé¢ drenaz opaskowy ze sptywem wéd w kierunku
potnocnym i wschodnim. Zgodnie z warunkami podtgczenia do sieci kanalizacyjnej wydanymi przez
PWiK Sp. z 0. 0. w Rudzie Slgskiej wody drenazowe nalezy odprowadzi¢ do gruntu lub na wiasny teren
nieutwardzony.

Na tej podstawie instalacje drenazowa nalezy zakoriczy¢ tunelami rozsgczajgcymi, majgcymi za zadanie
retencjonowanie oraz odprowadzenie poprzez rozsgczanie wod drenazowych do gruntu.

Dno wykopu wykonac¢ z 0,5% spadkiem, przegtebi¢ o 0,20m ponizej spodu rury drenarskiej i wyréwnac.
Najwyzszy punkt, czyli poczatek drenazu przewidziano na granicy budynku nr 11 i 11a po stronie
zachodniej. Z tego miejsca rury drenarskie prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku potudniowym i
potnocnym do korica budynku. Nastepnie instalacje prowadzi¢ w kierunku wschodnim do narozy
budynku. Po stronie wschodniej budynku utozy¢ drenaz réwnolegle do elewacji od ktérego beda
podtgczone prostopadle do rur drenarskich retencyjno - rozsgczajgce tunele drenazowe. Tunele
posadowi¢ w wykopie na trzydziestocentymetrowej poduszce ze zwiru frakcji 8-16mm i geowtdkninie
filtracyjnej. Tunele zakonczy¢ rurami odpowietrzajgcymi, ktdrych odlegtosé od okien i drzwi nie moze
by¢ mniejsza niz 5,0m oraz 2,0 od granicy dziatki. Przed zasypaniem tunele rozsgczajgce owingc
geowtdkning filtracyjng. Zastosowac tunele rozsaczajgce ktére umozliwiajg ruch samochodéw
osobowych (obcigzenie do 3,7t/m?).
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Przewiduje sie zabudowe pieciu tuneli rozsgczajgcych umieszczonych we wschodniej czesci dziatki:

- 2szt. po stronie potudniowe;j tj. od granicy dziatki do zabudowan gospodarczych

- 3szt pomiedzy zabudowaniami gospodarczymi i szambem.

Przed doprowadzeniem rury drenarskiej do tunelu nalezy zabudowad uniwersalny filtr zewnetrzny 400

B125 z mozliwoécig regulowania wysokoséci. Srednica studzienki wynosi 400mm, $rednica przytgczy

110/160mm, pokrywa klasy B125 przewidziana dla ruchu samochodéw osobowych. Filtr powinien

posiada¢ mozliwo$é odbioru wody opadowej z powierzchni okoto 350m?.

Sposbéb wykonania:

w wykopie na wyréwnanym podtozu utozy¢ geowtdknine pasem o szerokosci okoto 3,50m
na geowtdkninie utozonej na dnie wykopu utozy¢ warstwe zwiru o grubosci 0,2m

rury drenarskie uktada¢ w odlegtosci 0,50+0,60m od sciany fundamentowe] ze spadkiem 0,5%.
W najwyzszym punkcie (poczatek drenazu) os rury drenarskiej winna znajdowac sie w potowie
wysokosci fundamentu

W narozach zabudowac studzienki kontrolne z PVC w taki sposéb, aby dno znajdowato sie
30cm ponizej wlotu rury drenarskiej. Studzienki uktadaé na 20-centymetrowej warstwie piasku
grubego. Podczas budowy dalszych odcinkéw drenazu, zabudowane wczesniej studzienki bedg
wykorzystywane do odpompowania wody z wykopu. Studzienki zwieniczy¢ kotnierzem
betonowym oraz pokrywg betonowa typu A15

wykonaé warstwe filtracyjng poprzez obsypanie rurociggu zwirem frakcji 4-16mm do potowy
gtebokosci wykopu oraz frakcji 2-8mm warstwg do gtebokosci 0,3m ponizej poziomu terenu.

filtr zwirowy owing¢ geowtdkning filtracyjng o grubosci 1,5mm zabezpieczajacg przed
zanieczyszczeniem drenazu ziemig

pozostatg czesé¢ wykopu zasypac ziemia bez zanieczyszczen w postaci gruzu, Smieci oraz
wszelkich elementdw posiadajgcych ostre krawedzie.

Odtworzy¢ studzienki okienek piwnicznych

Rurociagi drenazu opaskowego wykonac z perforowanych rur drenarskie karbowane z PVC-U 100

z filtrem mineralnym z wtdkien PP. Rury drenarskie uktada¢ miedzy studzienkami Sd-1, Sd-2, Sd-4

Sd-4, Sdz. Studzienki rewizyjne (Sd) usytuowane w narozach oraz studzienke drenazowgq zbiorczg

Sdz o gtebokosci h=250cm wykonacé z rur karbowanych ¢425/477 zakoriczonych od spodu dnem.

Dopuszcza sie wykonanie w studzienkach dna betonowego. Wéwczas do mieszanki betonowej

nalezy dodac srodka uszczelniajgcego i poprawiajgcego wiasciwosci mrozoodporne.

5.7 Izolacja pozioma posadzkowa

Wykonanie izolacji poziomej posadzkowej w piwnicach budynku obejmuje:

Rozbidérke istniejgcych posadzek (gtownie ceglanych i wylewek cementowych) o tgcznej
grubosci okofo 12 i 16cm.

Rozbidrke $cianek dziatowych wydzielajgcych poszczegdlne piwnice.
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e Pogtebienie podtoza o 8+10cm w klatce 11A oraz 13 + 15cm w klatce 11.
e Oczyszczenie podtoza z gruzu.
e Wyréwnanie podtoza warstwa piasku o grubosci ok. 5cm.

e Utozenie dwuwarstwowo folii izolacyjnej z PVC o grubosci 0,3mm z wywinieciem na $ciany na
wysokos¢ 15cm.

e Utozenie zbrojenia przeciwskurczowego z siatek wykonanych z drutu ¢4,5mm ze stali S355R]J
o oczkach 200x200mm. Siatki faczy¢ na zaktad co najmniej jednego petnego oczka.

e Zabetonowanie posadzek betonem posadzkowym C16/20 o grubosci 15cm. Uziarnienie
kruszywa do 8mm. Przyjeto beton wodoodporny W8.

e Zatarcie powierzchni posadzek na gtadko. Z uwagi na technologie betonu zapewnié 28 dniowy
okres dojrzewania i pielegnacji posadzek w piwnicach.

Przyjeto wykonanie posadzek we wszystkich piwnicach z zachowaniem ciggtosci izolacji poziomej.
W tym ceku konieczna bedzie rozbiérka przepierzen typu piwnicznego, czyli wszystkich scianek
o grubosci ¥ i % cegty. Powierzchnie piwnic bedg ograniczone $cianami no$nymi.

Nowg posadzke w klatce nr 11 nalezy obnizy¢ o 10cm. Wéweczas pierwszy stopied w piwnicy uzyska
wysokos¢ zgodng z pozostatymi. Obecnie wysokos¢ pierwszego stopnia wynosi 5cm co jest wynikiem
nadbetonowania posadzki.

Przyjeto, ze nowe podtoze betonowe o grubosci 15cm bedzie miato mase 360 kg/m2. Pozwala to
przeciwstawié sie oddziatywaniu 36cm stupa wody. Po wykonaniu drenazu opaskowego poziom ten
nie zostanie osiggniety.

W klatce 11A poziom posadzki we wszystkich piwnicach powinien odpowiadaé poziomowi posadzki
w ganku przy schodach. Pozostawienie powierzchni betonu bez zatarcia jest niewystarczajace, dlatego
posadzki nalezy zatrze¢ na gtadko.

Odtworzy¢ rozebrane Scianki piwnic i zamontowac do nich drzwi. Usungé gruz z poziomu piwnic.
Odtworzy¢ tynki scian i stropow. Przyjeto tynki I-wszej kategorii z zaprawy cementowo - wapiennej
z dodatkiem srodka uszczelniajgcego np. Sika-1. Preparat dozowaé zgodnie z instrukcjg producenta.

5.8 Roboty wykonczeniowe.

Do robét wykonczeniowych naleza:
e Wykonanie nowych tynkéw wapienno - cementowych na powierzchni scian i stropow w
piwnicach,
e zabezpieczenie powierzchni $cian i sufitdw przed rozwojem plesni i grzybéw poprzez
smarowanie Srodkiem grzybobdjczym,
e uprzadkowanie terenu,
e usuniecie i wywdz gruzu z budowy.
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6 Stanowisko Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkow

Urzad Miasta Ruda Slaska

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow
plac Jana Pawta Il 6, 41-709 Ruda Slaska

tel. 32 244 90 00 wew. 3240, fax: 32 248 73 48
e mail: zabytki@ruda-sl.pl, www.rudaslaska.pl,
www.mkzruda.pl, www. wirtualnaruda,pl

Znak sprawy: AZ.4125.313.2018 Ruda Slaska, dnia 18 czerwca 2018 r.

Pracownia Inzynierska Modylion
Marek Wisniowski

ul. Basenowa 41

41-711 Ruda Slaska

Dotyczy: Pisma z dnia 14.06.2018 r. w sprawie remontu i zabezpieczenia budynku potozonego przy ul.

Piastowskiej 11 w Rudzie Slaskiej - Rudzie.

W odpowiedzi na pismo w sprawie j.w. informuje, ze projektujac remont i zabezpieczenie
budynku potozonego przy ul. Piastowskiej 11 w Rudzie Slaskiej - Rudzie nalezy zwroci¢ szczegding
uwage na zachowanie detali architektonicznych szczegélnie na elewacji frontowej budynku.
Informuje, ze istnieje mozliwoSc wymiany stropéw na stalowo betonowe oraz wykonania Izolacji
poziomej i pionowej. Natomiast w przypadku koniecznosci wykonania kotwien lub przypdr nalezy te
wzmocnienia konstrukcyjne zaprojektowac w taki sposob, aby nie prowadzily do uszkodzenia lub
oszpecenia elewacji budynku. Ewentualne przypory nalezy lokalizowac od strony elewacji tylniej, a
na elewacji przedniej dopuszcza si¢ lokowanie jedynie niewielkich kotew (przykladowe zdjecia
zataczono do niniejszego pisma) w miejscach nie powodujacych obnizenia waloréw
architektonicznych elewacji.

Przedmiotowy budynek figuruje w gminnej ewidencji zabytkdw na pozycji 1444 oraz jest
objety ochrona konserwatorska zgodnie z zapisami § 53 ust 1 pkt 11 miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Slaska uchwalonego przez Rade Miasta Ruda Slaska
uchwata nr 1066/LX1/2006 z dnia 22 czerwca 2006 r., ogloszona w Dz. Urz. Woj. Slaskiego Nr 84
z 2006 r., poz. 2383. Wobec powyzszego niniejsza opinia jest uzasadniona.

Miejski Konse«x:gtor Iabytkow
7

drinz Qrch Qs Lrbancve

Pouczenie:

Opinia Miejskiego Konserwatora Zabytkow nie zwalnia od konfecznosci uzyskania wymaganych przez

Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z p6zn. zm.) zezwolen.

Do wiadomosci:
1. a/a (L)

[ 19 1L
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przykladowe kotwy na obiektach zabytkowych:
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7 Informacja o warunkach geologiczno - gorniczych

POLSKA GRUPA
GORNICZA

ODDZIAt KWK Ruda

72/D/DT-B/TMG—BP/MG-BP/MGM~BP/TJ/4%/18 Ruda Slaska, dnia 02.08.2018 r.

Pracownia Inzynierska Modylion
Marek Wisniowski

ul. Basenowa 41

41-711 Ruda Slaska

Informacja o warunkach geologiczno — gérniczych nr 84/2018

Po rozpatrzeniu wniosku w sprawie informacji o warunkach geologiczno — gérniczych dla
zadania ,Ekspertyza stanu technicznego budynku ze szczegdinym uwzglednieniem
posadowienia budynku oraz stanu technicznego stropéw nad piwnicami w nawiazaniu do
zaistniatej awarii stropu pod mieszkaniem nr 11" zlokalizowanego na dziatkach nr 1109/125
i 1110/125 potozonych przy ul. Piastowskiej w Rudzie Slaskiej

informuje ze:

Nieruchomos¢ pofozona jest na zlikwidowanym terenie gérniczym Ruda Slaska - Wirek,
w rejonie w ktérym do 2041 roku nie planuje sie prowadzenia podziemnej eksploatacji
gorniczej poktadéw wegla kamiennego oddziatujacej na ww. nieruchomosé.
W wyniku dotychczasowej eksploatacji gorniczej wystepuja nastgpujgce zagrozenia dla
planowanej inwestycji: zroby plytkiej eksploatacji poktadu 416/2 w odlegtosci okoto 50m
na W od ww nieruchomosci.
W okresie do 2041 roku prognozuje sie wystapienie nastepujgcych wplywéw od
projektowanej dziatalnoSci gdrniczej na powierzchnie terenu w miejscu  ww
nieruchomosci:
ze wzgledu na wskazniki deformacji E,T i R nie prognozuje sie wystapienie kategorii
terenu gérniczego” ,
nie prognozuje sie wystapienia obnizen terenu,
istnieje mozliwosC wystapienia wstrzaséw pochodzenia gérniczego? wywotujacych
przyspieszenia drgan powierzchni o intensywnosci drgan  odpowiadajacych
0 stopniowi w Gdrniczej Skali Intensywnosci Drgan GSlemww - 2012% — przy
maksymalnej prognozowanej predkosci drgan poziomych gruntu do 3,0 mm/s oraz
maksymalnym prognozowanym przyspieszeniu drgafi poziomych gruntu do
40,0 mm/s?,
stosunki wodne nie ulegng zmianie,
nie wystgpiq inne czynniki stanowigce zagrozenie dla rozpatrywanej nieruchomosci.

4. W rejonie rozpatrywanej inwestycji nie wystepujg ztoza innych kopalin,

Polska Grupa Gérnicza spotka akcyjna

i

Oddziat KWK Ruda :

[ L
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5. Niniejsza informacja, wydana wedtug stanu wiedzy na dzien 02.08.2018 r. nie
zastgpuje uzgodnienia w trybie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. nr 80, poz. 717
z péin. zm.).

6. Do informacji dotgczamy:
- mapeg powierzchni w skali 1:2000, z naniesionym przyblizonym usytuowaniem zrobow
plytkiej eksploatacji poktadu 416/2.
- JInformacje dla Inwestoréw dotyczaca podstawowych zasad sporzadzania kosztorysow
réznicowych ustalajgcych wysoko$¢ odszkodowan z tytutu zwrotu kosztéw zabezpieczen
przed wplywami eksploatacji gorniczej" Biura Gospodarki Ziozem i Ekologii Polskiej
Grupy Gdrniczej S.A.

Informacja zachowuje waznosc przez 1 rok od daty jej sporzadzenia.

Mierniczy Gérniczy Geolog Gorpiczy

k4 Wojtuh
oy gérniczy

> N
/ Kierownik Ruchu Zaktadu Gérpiczego
Polska Grupa Goinicza 5.A
Oadziai KWK Ruda
ELNOMOCNIK zARZAK Y
DYREKTOR KaFata
RUCHU ZAKE4

Z uwagi na prawo dochodzenia odszkodowania z tytulu zwrotu uzasadnionych naktadéw poniesionych
w zwiazku z koniecznoscia wykonania odpowiednich zabezpieczenn obiektu budowlanego przed
wplywami eksploatacji gorniczej wynikajacych z niniejszej informacji zaleca sie, aby inwestor
powiadomit przedsigbiorcg o fakcie rozpoczecia inwestycji budowlanej, celem uzgodnienia zasad
dokumentowania | dokonywania odbioréw robét zwigzanych z zabezpieczeniem obiektu. Zaleca sie
rowniez uzgodnienie zakresu zabezpieczeni obiektu budowlanego na etapie jego projektowania.

Informacja dodatkowa:
Zabezpieczenie obiektu budowlanego przed wplywami gdmiczymi odpowiadajgcymi okresione)
kategorii terenu gdmiczego polega na zabezpieczeniu konstrukcji obiektu przed wystapieniem
w przysztosc stanu zagrazajgcego bezpieczefistwu konstrukcji obiektu. Zabezpieczenie nie zapewni
catkowitej ochrony przed uszkodzeniami obiektu wskutek oddziatywan gdrniczych (tzw. szkodami
gorniczymi).
Pouczenie:
Warunkiem ubiegania sig o zwrot uzasadnionych nakfaddw poniesionych w zwigzku z zabezpieczeniem
obiektu budowlanego bedzie przediozenie przedsigbiorcy nastepujacych dokumentdw:

1) decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe lub kopii zgtoszenia budowy,

Polska Grupa icza spotka akcyjna « 00 Kote e 30 istarcom 3 e

A v
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2) decyzji okreslajacej warunki zabudowy (jiesti zostala wydana) lub udzielonej przez przedsiebiorce
informacji o warunkach geologiczno — gdrniczych, wzglednie wypisu z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, wskazujacego na konieczno$¢ wykonania zabezpieczenia
obiektu budowlanego,

3) projektu technicznego obiektu budowlanego/czeéci projektu dotyczacej profilaktycznego
zabezpieczenia obiektu przed szkodami gérniczymi,

4) dziennika budowy/wydagu z dziennika budowy z wpisami potwierdzajacymi wykonanie robét
2wigzanych z zabezpieczeniem obiektu zgodnie z projektem,

5) kosztorysu okreslajgcego koszt wykonania zabezpieczenia obiektu budowlanego przed wplywem
eksploatacjl gorniczej, ujmujgcego koszty robocizny, materiatéw i sprzetu.

Objasnienia pojec (wystepujacych w Informacii):

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Polska Grupa Gornicza

Oddziat KWK Ruda: = 2. %awa yui 10y 150 « REGON

dla terenéw gdrniczych (tj. przestrzeni objetych przewidywanymi szkodliwymi wphywami robdt
gorniczych) ustala sig 5-cio stopniowg klasyfikacje terenéw — Im wieksze deformacje powierzchni
tym wyzsza kategoria terenu goriczego.

wstrzasy pochodzenia gorniczego — zjawisko o charakterze losowym, towarzyszace robotom
gérniczym wystepujace w pewnych warunkach geologiczno — gorniczych; nie jest mozliwe
doktadne przewidzenie energii, miejsca | czasu wystapienia wstrzasu.

Gornicza Skala Intensywnosci Drgar GSlgaww — 2012 — empiryczna skala makrosejsmiczna
opracowana dla kopalfi Polskiej Grupy Gorniczej sp. z 0.0., kategoryzujaca drgania gruntu
wywotane wstrzgsem podziemnym wg pieciu stopni intensywnosd drgan (od 0 do IV).
Poszczegélnym stopniom przypisane s3 okreSlone skutki oddzialywan drgan na obiekty
budowlane | ludzi — im wyzszy stopien intensywnosci drgan, tym powazniejszych skutkéw mozna
oczekiwac. Dla budynkow o konstrukcji tradycyjnej, murowej, szkieletowo-murowej, szkieletowej,
wielkoblokowej, wielkoptytowej nie przekraczajgcych 12 kondygnacji, znajdujacych sie w dobrym
stanie technicznym, drgania o intensywnosci do I1I stopnia wiacznie s3 catkowicie nieszkodliwe
dla elementow konstrukcyjnych budynkéw. W przypadku tego samego rodzaju budynkdw, lecz
bgdacych w zlym stanie technicznym lub wykazujacych duzy stopien naturalnego zuzyda,
catkowicie nieszkodliwe dla elementéw konstrukcyjnych sq drgania o intensywnosci ponizej 11
stopnia wigcznie. Ludzie mogy odczuwac drgania zaliczane nawet do zerowego stopnia
intensywnoséci wg Skali GSI.

strefa wychodni uskoku tektonicznego — miejsce, w ktorym uskok w warstwach karboriskich
dochodzi do warstw nadkfadu, czyli warstw przykrywajacych zloze kopaliny. Uskok tektoniczny
(zaburzenie polegajace na rozerwaniu | przesunieciu warstw skalnych wzgledem siebie) moze
sprzyjac nieréwnomiernosciom deformacji powierzchni terenu (tj. obnizes terenu w formie
niecek, o zasiegu wykraczajgcym poza kontury pdl eksploatacyjnych), a nawet powstawaniu
deformacji nieciggtych.

zroby gdrnicze ~ wyrobiska (przestrzen) pozostata po zakoficzeniu robdt gérniczych; plytko
zalegajgce zroby mogg by¢ przyczyng powstawania na powierzchni terenu deformacji nieciaglych
nawet po uptywie kilkudziesigciu i wigcej lat od zakonczenia robét gérniczych.

deformacje nieciggle - powstajgce zazwyczaj w sposéb nagly  znieksztalcenia
przypowierzchniowej warstwy gruntu w postaci: zapadlisk, lejow, progéw lub szczelin, ktérych
miejsca, rozmiaréw i czasu wystgpienia nie mozna doktadnie okredli¢. Zrédtem zagrozenia megq
by¢ ptytko zalegajace pustki poeksploatacyjne lub skumulowanie krawedzi frontow
eksploatacyjnych w wielu pokfadach.

Yy Lo
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8 PWiK - warunki odlaczenia do sieci

(‘ pW] Ksez0.0.

| WARUNKI Nrewiden.  TIU/520/94/18
| podiaczenia do sieci wedeciageweaiidub kanalizacyjnej Strona 1z 1
) . N Wydanie | Data wydania Imiana I
Zalgcznik nr 16 instrukcji 15-7.2-01/A Tawieranie umdw klientami

1 28.02.2013 0 |

dot

Ruda Slaska, dnia 14 sierpnia 2018 r,

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki
Mieszkaniowe] Towarzystwo
Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.
ul. 1 Maja 218 41-710 Ruda Slaska

yczy:  wydania warunkow technicznych odprowadzania wod opadowych i drenazowych z budynkow
wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Plastowskiej 11-11A (dz. nr 1109/125 i 1110/125)

w Rudzie Slaskiej

Odpowiadajac na pisme z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawle jw. Przedsigbiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji

Spotka z o.o. wRudzie Slaskiej w zalaczeniu przesyla plan sytuacyjny z orientacyjnie naniesiong siecia
kanalizacyjng i podaje co nastepuje:

3.1.

il

rozpeczgta w br, inwestycja pn.: ,, Przebudowa ulicy Plastowskie]” uwzglednia budowe kanalizacji deszczowei
wazdtuz ww. ulicy wraz odprowadzeniem wod opadowych z dachéw opiniowanych budynkéw od strony drogi
{jak zaznaczono na planie sytuacyjnym - zalgcznik nr 1),

dla pozostalych wiad opadowych | drenazowych (nie wymienionych w pkt 1) w rozwiazaniach projektowych
nalezy przewidziec odprowadzenie wéd do gruntu lub na wiasny teren nieutwardzony,

w przypadku braku warunkéw zagospodarowania pozostatych wod w granicy wilasnej nieruchomosci:
edbiornikiem dla wod opadowych oraz drenazowych pochodzacych z posesji moze byc kanalizacja deszczowa
realizowana w ul. Jana Matejki lub ul. Piastowskiej (jak zazmaczono na planie sytuacyjnym

- zatgcznik nr 1,2),
na przewodzie odprowadzajacym wody do odbiornika, w granicy wiasne] dzialki nalezy zabudowad regulator

przephywu wod o prreplywle maksymalnym Q) wynikajacym z iloczynu:

3.2.1. deszczu miarodajnego (g=88,00 dmi/s*ha) o prawdopodobiernstwie wystepowania p=10 % (1 raz na

10 lat), czasie trwania t=60min,

3.2.1. powierzchni, z ktdrej odprowadzane beds wody deszczowe,
3.2.3. wspolczynnika rownego 0,1

3.1
4.

. nalezy przewidziec retencjonowanie wod pochodzacych z catej powierzchni opiniowanej dziatki,

tut. Przedsigbiorstwo nie zajmuje stanowiska w zakresie rozwiazan projektowych odwodnienia preedmiotowe]
nieruchomosci, doboru materiatow, w tym pojemnosci urzadzen rozsaczajacych lub retencjonujacych,

w trakcie realizacji zabudowy nieruchomoici nalezy pediac wszelkie Srodki uniemozliwiajace splyw
zanieczyszczen (np. piasku) na droge, w szczegolnoicl na jej wrzadzenia odwadniajace; w przypadku
wystapienia takie] okolicznodci Inwestor zobowigzany jest do niezwlocznege udroinienia urzadzen
odwadniajacych droge oraz usuniecia z niej zanieczyszezen,

w zwiazku z nowelizacja Ustawy Prawo Wodne moga zostac wprowadzone oplaty z tytulu korzystania
z urzadzen kanalizacyjnych (odprowadzania wod deszczowych z nieruchomosci do kanalizacji). Podjecie
dzialan polegajacych na zastosowaniu retencji oraz zachowanie, zwiekszenie powierzchni terenu
nieutwardzonego, ograniczenie przeplywu i ilodci odprowadzanych wod deszezowych 2 terenu nieruchomaéci
do urzadzen kanalizacyjnych moze preyczynic sie do obniZenia tychie oplat,

Centrala Lel.: [32) 342-42-00, [ i Klienta: (32) 342-43-00

Epwik.com,pl
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Wydanie | Data wydania Imiana
Zatacznik nr 16 instrukcji 15-7.2-01/A Zawieranie umow klientami
1 28.02.2013 0

7. dokonywanie zmiany naturalnego sptywu wod opadowych w celu kierowania ich na tereny sasiednich
nieruchomosci jest zabronione - zgodnie z §29 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. Zastosowanie
maja rowniez inne przepisy w tym wynikajace z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1566 z pozn. zm.),

zabrania sie odprowadzania wod opadowych do kanalizacji sanitarnej,

w ramach przebudowy ulicy Piastowskiej realizowana jest takie kanalizacja sanitarna umozliwiajaca
odprowadzenie Sciekow z opiniowanych nieruchomosci (jak zaznaczono na planie sytuacyjnym - zatacznik
nr 1). O wydanie warunkéw technicznych podtaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wystapic do tut.
Przedsigbiorstwa z odrebnym wnioskiem.

B

PWiK Spétka z 0.0. w Rudzie Slaskiej w przypadku wtaczenia do sieci kanalizacji deszczowej zastrzega sobie
uzgodnienie projektu technicznego odwodnienia planowanej inwestycji. W projekcie technicznym nalezy
wykazac brak mozliwosci odprowadzania wod do gruntu lub na wtasny teren nieutwardzony.

Waznos$¢ warunkow ustala sie na okres dwoch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Z powazaniem,
A \

LOWNY|KPIEGOWY
WICEPREZES ZARIADY @ el

ds. lechyisinych - PRO e Slask
PWIK Sp 2z 0.0.w Ructie Sqskief K 5p. 10.0 Pudzie Sigsie)

sta
mgr Int Wojciech Sleja mat Anelf Sebe

KIEROW N
Dziat Techniczno-Inwestycyjny

PWiK Sp. z 0.0. ép—;dzie Sigskie)
mgr lnl.%u P;mrlh

y
,)
Centrala tel.; (32) 342-42-00, Biuro Obstugi KlienLa: {32) 342-43.00

! www.pwik,com.pl, bok@pwik.com.pl
WWW. PWIK.com.pi, bOREPWIK.COm.p
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9 Uprawnienia budowlane

S L AS KA
OKREGOWA
| 2 B8 A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131/4322/12 Katowice, dnia 22 czerwca 2015 .

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r.,, poz. 1409 z p6ézn. zm), § 10 i § 12 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow (Dz.U. z 2013 r,, poz. 932 z pdzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty speinione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

| Pan Marek Wisniowski
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 24 maja 1967 w Rudzie Slaskiej

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/4322/PBKb/15
do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- sporzagdzanie projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sporzadzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu wylacznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci

- sprawdzanie projektow budowlanych w zakresie specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
i sprawowanie nadzoru autorskiego

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie ninigjszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIONB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK
& Pan Marek Wisniowski

Basenowa 41

41-711 Ruda Slaska o8
Okregowa Rada Izby £2
Gléwny Inspektor 4
Nadzoru Budowlanego /
4. ala. ! g 3

mgr inz. Zbigniew Dzi

wn
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10 Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby

POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

— }»,«r
=\ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikaoyjmym:

SLK-5Y4-2QR-YQD *

Pan Marek Wisniowski o numerze ewidencyjnym SLK/B0O/1101/03

adres zamieszkania ul, Basenowa 41, 41-711 Ruda Slaska

jest cztonkiem Slaskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-27 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym pod pisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoc3 numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stranie Polskie| Izby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowe| Izby Infynierdw
Budownictwa.
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11 Informacja do planu bioz
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1. Zakres robot:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie stropu, drenazu oraz izolacji pionowej i poziomej scian
oraz poziomej posadzkowej w wielorodzinnym budynku mieszkalnym.

Projekt obejmuje wykonanie nastepujgcych robat:

* ziemnych

* izolacyjnych przeciwwodnych

* betonowych

* brukarskich

* murarsko — tynkarskich

» malarskich

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych w rejonie inwestycji:

Na przedmiotowej dziatce znajdujg sie obiekty: szambo, garaz murowany, budynek gospodarczy.

3. Elementy zagospodarowania mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:

Na posesji nie ma obiektéw mogacych stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia mogace wystagpi¢ podczas realizacji robot:

W czasie prowadzenia robot budowlanych istnieje ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi, zwigzanych z wykonaniem robo6t ponizej poziomu terenu, uzywania elektronarzedzi,
chemii budowlanej, termicznych metod wykonania izolacji z papy termozgrzewalnej. W wyniku
wymienionych robét mogg powstaé zagrozenia zwigzane z obsunieciem ziemi w wykopie oraz
mozliwo$¢ obsuniecia sie skarpy znajdujgcej sie na wschdd od budynku, uszkodzenia ciata wskutek
stosowania elektronarzedzi i porazenia pradem elektrycznym a takze mozliwos¢ zatrucia lub
wystgpienia reakcji alergicznej w wyniku stosowania impregnatow i srodkéw chemicznych materiatéw
malarskich (srodek do iniekgiji, farby, rozpuszczalniki).

Dodatkowe zagrozenie stanowig transportowe roboty reczne, przez co nalezy zwréci¢ uwage na mase
poszczegolnych elementdw, ktére bedg podnoszone do miejsca zabudowania. Z uwagi na koniecznos¢
zastosowania impregnatow do betonu oraz materiatbw malarskich istnieje niebezpieczenstwo
zatrucia substancjami chemicznymi. W trakcie wykonywania izolacji pionowej z papy istnieje zagrozenie
oparzen.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét:

Wykona¢ tymczasowe ogrodzenie terenu prac i miejsca sktadowania materiatéw. Teren zabezpieczy¢
przed dostepem o0sOb trzecich ze szczegdlnym zwréceniem uwagi na mate dzieci, osoby
starsze i niepetnosprawne, ktére moga by¢ obecne na posesiji w trakcie realizacji projektu. Zabezpieczy¢
wykopy. Teren budowy oznakowac od strony drogi.

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow:

Przed przystgpieniem do robét mogacych spowodowaé zagrozenie kierownik budowy
przeprowadzi instruktaz na okolicznos¢ bezpiecznego wykonania roboét wszystkich o0soéb
zaangazowanych w realizacje projektu. Szkolenie powinno obejmowac tematy zwigzane z praca
w wykopach, stosowaniem elektronarzedzi, stosowaniem $rodkéw chemicznych, ich przechowywaniem
i transportem.

7. Spos6b przechowywania i przemieszczania materialéw niebezpiecznych:

Podczas prowadzenia robé6t materiaty, wyroby oraz substancje i preparaty niebezpieczne nalezy
przechowywa¢ w oryginalnych pojemnikach w wydzielonych, oznakowanych i przewiewnych lub
posiadajgcych sprawng wentylacje miejscach. Opakowania winny by¢ zaopatrzone w etykiety
z informacjami dotyczgcymi szkodliwosci substancji oraz o sposobach udzielania pomocy.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajgcym 2z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie nalezy strefy te odgrodzi barierkami
ochronnymi oraz oznakowa¢ odpowiednimi tablicami informacyjnymi. Po stronie zachodniej
w miejscach zaznaczonych na mapie zasadniczej przytgczy, wykopy wykonywac recznie. Wykopy
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zabezpieczyC¢ barierkami, zorganizowac¢ bezpieczne zejscia w dopuszczalnych odlegtosciach, stosowaé
srodki zabezpieczajgce przed upadkiem z wysokosci, aby w razie przysypania mozna byto dotrze¢ do
poszkodowanego. Otwarte wykopy wygrodzi¢ w odlegtosci co najmniej 1,0m od krawedzi, w razie
potrzeby przekryé. Wykona¢ tymczasowe podesty umozliwiajgce wejscie do budynku. Wyposazyc
pracownikéw w srodki ochrony indywidualnej i zbiorowej stosownie do charakteru wykonywanych prac
i wystepujacych zagrozen. Obszar rob6t betonowych wygrodzié i zabezpieczy¢ przed dostepem osob
trzecich. Plac budowy wyposazy¢é w punkt pomocy przedmedycznej i p.poz. zorganizowaé
pomieszczenia higieniczno — sanitarne oraz socjalne. Wywiesi¢ tablice budowy oraz informacje o
planie bioz.

9. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy:

Na czas wykonywania robot budowlanych dokumentacja budowy bedzie znajdowaé sie

w pomieszczeniu przeznaczonym na biuro budowy lub w MPGM Ruda Slgska przy ul. 1 Maja 218
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 stawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

(jednolity tekst: Dz. U. z 2003 r., nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.) o$wiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY PT:
»WYKONANIE STROPU NAD PIWNICA W MIESZKANIU NR 11 | 14, DRENAZU OPASKOWEGO

ORAZ ZABEZPIECZENIA PRZYZIEMIA PRZED ZAWILGOCENIEM BUDYNKU POtOZONEGO
PRZY UL. PIASTOWSKIEJ 11-11a W RUDZIE SLASKIEJ — RUDA”

sporzadzony dla:
z siedziba:

MPGM TBS Sp. z o. o.
ul. 1 Maja 218
41-710 Ruda Slaska

opracowany przez: mgr inz. Marek WISNIOWSKI

zostat wykonany zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami, wkasciwymi rozporzadzeniami, normami
oraz zasadami wiedzy technicznej i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzy¢.
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