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PIWNICE STANI PROJEKTOWANY
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PODLOZE BETONOWE 15cm C16/20 W8
IZOLACJA Z FOLII PVC 2x0,3mm
PIASEK 5cm

POD{OZE GRUNTOWE
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IZOLACJA PIONOWA ZEWNETRZNA
— FOLIA KUBEEKOWA
— 2x IZOLACJA SUPERFLEX D2
— TYNK CEMENTOWY Z DODATKIEM
SRODKA USZCZELNIAJACEGO EUROLAN HL
— TYNK WYROWNAWCZY weber.san 950

ISTNIEJACA SCIANA MUROWANA
SCIANA PODPIERAJACA NOWE STROPY:

- RDZEN ZELBETOWY
— OBMUROWKA Z CEGLY KLINKIEROWEJ

WYKEADZINA PODEOGOWA

WYLEWKA CEMENTOWA 5cm ZBROJONA
SIATKA DO POSADZEK

IZOLACJA ZWEENY MINERALNEJ Scm

WYLEWKA BETONOWA C16/20 NA
DROBNYM KRUSZYWE /DO 8mm/

IZOLACJA Z FOLIl PVC 0,2mm

KERAMZYT P FRAKCJI 4-10mm — 8cm

PLYTY WPS NA BELKACH STALOWYCH

TYNK
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IZOLACJA POZIOMA SCIAN METODA
INIEKCJI KRYSTALICZNEJ

I?I OBROBKA BLACHARSKA COKOLU

6]

FUNDAMENT ZELBETOWY €20/25

CHUDY BETON C6/10

WYKEADZINA PODEOGOWA

PLYTA 0SB/3 GR. 22mm

IZOLACJA Z FOLII PVC 0,2mm

LEGARY DREWNIANE 8x10cm Z WYPEENIENIEM
PRZESTRZENI WEENA MINERALNA

WYLEWKA BETONOWA C16/20 NA
DROBNYM KRUSZYWE /DO 8mm/

IZOLACJA Z FOLII PVC 0,2mm

KERAMZYT P FRAKCJl 4—10mm — 8cm

PLYTY WPS NA BELKACH STALOWYCH

TYNK

ROZMIESZCZENIE PLYT STROPOWYCH ZNAJDUJE SIE NA RYS. NR 9

| PRZEKROJ PRZEZ DRENAZ ZNAJDUJE SIE NA RYS. NR 5

| PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

STROP TYPU WPS ZNAJDUJE SIE NA RYS. NR 6
FUNDAMENTY Fb ZNAJDUJA SIE, NA RYS. NR 7
STUDZIENKI OKIENEK PIWNICZNYCH ZNAJDUJA SIE, NA RYS. NR 8

MODYLIO

PRACOWNIA INZYNIERSKA
MAREK WISNIOWSKI
41-711 Ruda Slgska, ul. Basenowa 41
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OBIEKT: WIELORODZINNY BUDYNEK MIESZKALNY
ADRES: RUDA SLASKA — UL. PIASTOWSKA 11 — 11A

1:20
IZ_* Ptyta 0SB /3 22mm |7 posadzka cementowa 5cm
Legary drewniane 8x10cm co 60cm ocieplenie z wetny 120kg/m3 Scm
Izolacja z folii PE 0,2mm Izolacja z folii PE 0,2mm
Podfoze betonowe 4cm Podtoze betonowe 4cm
Izolacja z folii PE 0,2mm Izolacja z folii PE 0,2mm
Keramzyt izolacyjny 8cm Keramzyt izolacyjny 8cm
Ptyty stropowe WPS 8cm Pyty stropowe WPS 8cm
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WYKONANIE STROPU NAD PIWNICA W MIESZKANIU NR 11 | 14, DRENAZU OPASKOWEGO
ORAZ ZABEZPIECZENIA PRZYZIEMIA PRZED ZAWILGOCENIEM BUDYNKU MIESZKALNEGO

STAN PROJEKTOWANY

SKALA:

PRZEKROJ PRZEZ PIWNICE | STROP WPS 1:50, 1:20
pROEKTANT: M@F inZ. Marek Wisniowski DATA: NR RYS:
upr.do proj. nr SLK/4322/PBKb/15 08.2018 3




