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OPIS TECHNICZNY

1. CZESC 0GOLNA
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany inwestycji o nazwie: Budowa, rozbudowa
oraz przebudowa budynkow i niezbednej infrastruktury wchodzacych w sktad osrodka edukac;i
historyczno-przyrodniczej Nadle$nictwa Srokowo. - wykonanie utwardzen wraz z oSwietleniem i
kanalizacja teletechniczng Inwestycje planuje sie na GIERLOZ, dz. o nr ewid. 3052/9 i 3052/11, gm.
Ketrzyn, pow. ketrzynski, woj. warminsko-mazurskie, obreb geodezyjny Czernik 0006, jedn. ewid.
Gmina Ketrzyn 280803 2 . Inwestorem jest NadleSnictwo Srokowo, ul. LeSna 1, 11-420 Srokowo.

2. OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAtKI

2.1. Projektowane zmiany w zagospodarowaniu dziatki

Zgodnie ze zleceniem inwestora oraz objeta Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. zaprojektowano inwestycje o
nazwie: Budowa, rozbudowa oraz przebudowa budynkow i niezbednej infrastruktury wchodzacych
w sktad oSrodka edukacji historyczno-przyrodniczej Nadle$nictwa Srokowo — wykonanie
utwardzenia wraz z oSwietleniem i kanalizacja teletechniczng

Profil podtuzny dostosowany (wykonany) do rzednych istniejgcych, czyli wykonany jak istniejgce
rzedne terenu, bez koniecznosci jakichkolwiek zmian w tym zakresie.
Profil poprzeczny

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
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kostka betonowa 6 cm
podyspka piaskowo cementowa 5 cm
KESM 50/30 gr. 15 cm
grunt rodzimy zagegszczony

Sciezka wykonana z czesci dla pieszych 1,5m i z czeéci na pojazdy elektryczne 2,0m. taczna
szerokos$¢ minimalna Sciezki 3,5m

Utwardzenie z elementéw drobnowymiarowych uzgodnionych z konserwatorem zabytkow —
zgodnie z juz wykonanymi utwardzeniami.
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12ecm 12 ¢cm 18cm
Czesc dla pieszych i czes$é na pojazdy elektryczne wykonana w réznej kolorystyce w uzgodnieniu
Z zamawiajacym.

Obrzeza betonowe zwykte szare 8x30x100cm
Wycinka drzew kolidujgcych po stronie zamawiajgcego.

2.2. Instalacja o$wietlenia zewnetrzneqo

Zasilanie projektowanej sieci oSwietlenia zewnetrznego projektuje sie wyprowadzit z
projektowanych szaf oSwietlenia zewnetrznego. Projektuje sie zamontowat szafke oSwietleniowa
z zachowaniem identycznych parametrow technicznych w obudowie z tworzywa termoizolacyjnego
na fundamencie kablowym. Szafka przeznaczona jest do monfazu uktadu sterujacego
oSwietleniem oraz zabezpieczeniem obwoddow oSwietleniowych (4 obwody). Uktad sterowania



umozliwia zataczeni reczne lub automatyczne oSwietlenia. Sterowanie automatyczne odbywat sie
bedzie za pomocg zegara astronomicznego ZE-02. Projektuje sie wykonanie oSwietlania
catonocnego. Szafke nalezy zabudowat na dedykowanym fundamencie, oraz uziemit <=30Q.
Projekfuje sie oprawy LED o podanych parametrach technicznych:
Oprawa

Montowat na stupie o wysokoSci 4,0 m wykonanym z odlewu aluminiowego o gruboSci min 5 mm.

Parametry techniczne oprawy zewnetrznej w technologii LED - spdjna z juz wbudowanymi oprawami
na ferenie kompleksu.

Dane elektryczne i fotometryczne

Zasilacz

Typ X1 FP 40W 0.2-0.74 SHLDAE 230V 5175 sXt
12NE 929000989206
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Dane mechaniczne

Materiat obudowy Aluminium

Material mocowania Alurminum

Stopien achrany P66
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Sterowanie oSwietleniem projektuje sie za pomocy astronomicznego programatora
czasowego i przetacznika trojpozycyjnego (zataczania recznego, automatycznego, wytaczony)
zainstalowanych w szafkach oSwietlenia zewnefrznego. OSwietlenie musi posiadac mozliwosc
zmniejszenia natezenia poszczegdlnych lamp i catego oSwietlenia. Projektuje sie linie kablowg
oSwietlenia zewnetrznego wykonang za pomoca kabli YAKXS 4x35mm2+FeZn30x4, ktora nalezy
utozyt po wyznaczonej trasie. Kable uktadac na 10 cm warstwie piasku luzno linig falistq na
gtebokosci 0,7 m. Przy stupach pozostawic 1,0 m zapas kabla.

Promien Srednicy zginania kabla nie moze byt mniszy niz 10 krotnoS¢ Srednicy kabla. Na
skrzyzowaniu trasy kabla z innymi sieciami nalezy kabel utozy¢ w rurze ochronnej AROT. Konce
rur zabezpieczyc pianka poliuretanowa. Prace w poblizu istniejacych linii kablowych 0,4 kV

wykonat recznie.

Linie kablowe utozone w ziemi nalezy zaopatrzy¢ co 10 m i przy stupach w oznaczniki, ktore
powinny zawierat napis” YAKXS 4x35mm2 - Rok - oSwietlenie stup nr. S1/1 Utozony kabel
nalezy przysypat 10 cm warstwg piasku i nastepnie 15 cm warstwg ziemi rodzimej na ktorej
utozyc folie kablowg koloru niebiskiego. Row kablowy zasypywac warstwami, ubijajac
poszczegdlne warstwy. Nadmiar ziemi uformowac nad wykopem dla pozniejszego osiadania. Przed
zasypaniem zgtosic do Geodezji, oraz dokonac pomiaru ciggtosci zyt i opornosci izolacji kabla.
Kable w stupach opisaC tabliczkami grawerowanymi z napisami: typ, przekroj kabla oraz trasa od
- do. Projektuje sie wykorzystac trzy zyty kabla ( L1,L2,L3) do zasilenia poszczegdlnych opraw
(na przemian L1,L2,L3), zyte PE (zielonozotta) nalezy potaczyt z zaciskiem zerowym na kazdym

stupie.

Bednarke w postaci ptaskownika FeZn 25x4 mm utozyc na catej trasie od sterowania do
ostatniego stupa na gtebokosci ok. 20 cm ponizej projektowanych linii kablowych i potgczyt z
uziemieniem kazdego ze stupow. Ponadto na koncu kazdego obwodu projekfuje sie wykonanie

uziomu z pretow FeCu v % 3 szt. po m na kazdy uziom.

Catos$t robot wykonat zgodnie z opisem i rysunkami technicznymi oraz obowigzujacymi przepisami.
DOBOR StUPOW ORAZ FUNDAMENTU DLA OSWIETLENIA

Na projektowanych stupach os$wietleniowych parkowych o wysokoSci 4,5m  zaprojektowano po
jednej oprawie oSwietleniowej. Dla projektowanych stupow 45 m dobrano fundamenty
prefabrykowane F60 o wymiarach 20x20x150cm. Nalezy zastosowal stupy o parametrach

jakoSciowych nie gorszych niz

e =T projektowane.
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PREFAERYKOWANY FUNDAMENT BETONOWY TYPU F150/200-PS:

Zastosowarie:

Furdament przeznatzony jasl do pasadowsaria shipdw afwietlaniowych typu
S-1008-PS 15-110-P5, 5-120-P5) | S-100C-PS (3-110C-PS, 5-120C-PS),
SHOCNIPE, S-100CN3PS, S-110CN-3PS, -130CH-1PS

500x85
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2.3. KANALIZACJA TELETECHNICZNA

Projekfuje sie wykonanie kanalizacji teletechnicznej z rury HDPE 1xe 40/6,3 i 1xDVK?5
z pilotem od wskazanego punkfu sftyku do nowoprojekfowanych studni kablowych
zlokalizowanych na frasie zgodnie z planem zagospodarowania ferenu.

Na trasie kanalizacji nalezy osadzic miejscowe studnie o przekroju 110 g aby umozliwit
swobodne uktadanie kabla na tej trasie oraz wyprowadzenie kabla Swiattowodowego na stup.
Studnie nalezy zabezpieczyt przed dostepem osob niepowotanych poprzez zastosowanie pokryw
zewnetrznych z uktadem zasuwowo-ryglowym , blokowanym zamkiem typu ABLOY oraz
przystosowane do zamontowania czujnikow systemu elektronicznego monitorowania elementow
sieci, np. pokrywy firmy 3T Sp. z o.0. lub innej firmy o podobnych parametrach fechnicznych.
Rury uktadana bedzie w ziemi na gtebokosci 0,8 m. Przy przejSciach pod wjazdami na parking
gtebokoSt utozenia kanalizacji powinna byt taka, aby odlegto$¢ od nawierzchni nie byta mniejsza
od 0,7 m. W przypadkach uwarunkowanych trudnoSciami technicznymi dopuszcza sie zmniejszenie



gtebokoSci utozenia kanalizacji pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia jej np. tawa
betonowa lub wykonania kanalizacji z gruboSciennych rur z tworzywa sztucznego.
Grubo$t warstwy przykrycia kanalizacji powinna wynosi¢ co najmniej 0,2 m. Rury nalezy taczyt
kielichowo na gorgco lub na zimno, w zaleznoSci od rodzaju stosowanych rur. Rury bez kielichow
nalezy taczyt na gorgco przy uzyciu podgrzewacza elektrycznego lub benzynowego. Rury
kielichowe nalezy taczyC na zimno przy uzyciu uszczelniacza. Kohce wszystkich rur przed ich
taczeniem powinny byt oczyszczone, a potaczone rury powinny zachowal wspotosiowoSc. Piasek
lub przesiang ziemig zaleca sie polewac woda.

Wszystkie uktadane rury powinny byt skierowane w te sama strone, przy czym ofwor
kielicha powinien byt skierowany w kierunku przeciwnym do spadku dna rowu.
Zasypywanie wykopow nalezy wykonac po utozeniu catego ciagu rur miedzy studnig a budynkiem.
Zasypanie krotszego odcinka dopuszcza sie tylko w przypadkach koniecznoSci zachowania
ciggtosci ruchu kotowego oraz przy budynkach nie podpiwniczonych, gdzie dtugosci wykopow s3
ograniczone ze wzgledéw bezpieczenstwa.
Ostatnia warstwe rur nalezy przysypal warstwag piasku lub przesianej ziemi do grubosci
przykrycia nie mniejszej niz 5 c¢m, a nastepnie warstwa piasku lub nie przesianej ziemi grubosci
okoto 20 cm. Ziemia nie powinna zawierac gruzu i kamieni o Srednicy wiekszej od 5 c¢m. Nastepnie
nalezy zasypywac wykop ziemig warstwami co 20 cm, warstwy ziemi ubijac.

2.L. ZASILANIE ISTNIEJACEJ ROZDZIELNICY tADOWANIA KAMPEROW

Projekftuje sie wewnetrzng linie kablowg WLZ typu:

a) YAKXSzo 4x7?0 mm? prowadzong z istniejacego ztacza kablowego do istniejacej rozdzielnicy
tadowania kamperow znajdujacej sie na zewnatrz,

Trasy kablowe oraz wytyczne do robdot budowlanych zwigzanych z prowadzeniem WLZ znajdujg sie w
projekcie zagospodarowania ferenu.

POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Projektuje sie licznik energii elektrycznej pracujacy w uktadzie bezpoSrednim stuzacy do rozliczania
poszczegblnych podmiotdow:

a) w rozdzielnicy tadowania kamperow.

KABLE | PRZEWODY

Zaprojekfowano wykonanie instalacji w uktadzie TN-S z wydzielong zyt3 ochronng PE. W instalacjach
nalezy stosowat przewody na napiecie 450/750V i kable 0,6/1kV. Kable i przewody niskiego napiecia
winny byt oznaczone kolorami zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) faza L1 czarny

b) faza L2 brazowy

c) faza L3 szary

d) przewod neutralny N niebieski

e) przewdd ochronny PE zielono-zotty

0 ile nie zostato okreslone inaczej w dokumentach kontraktowych, to kazdy kabel i przewdd elektryczny
oznaczone winny by¢ znakami numerycznymi odpowiadajgcymi numerowi obwodu wynikajagcym z schematow
potaczen zgodnie z wymogami normy PL-EN 60204. Wszystkie kable i przewody elektryczne nalezy
oznaczyt umieszczanymi na state znacznikami umocowanymi na kazdym koncu kabla oraz po obu stronach



posrednich przejst kablowych (np. przejScie przez Sciang). Wszystkie znaczniki nalezy rozmieScit w taki
sposéb, aby kabel o dowolnym numerze mégt byt z tatwoScig zidentyfikowany bez koniecznoSci
rozdzielania grup lub wigzek kablowych. Znaczniki kabli nalezy wykonat z materiatow nieulegajacych
zniszczeniu i opisat w sposob trwaty. Zyty oznakowat we wszystkich kablach energetycznych i
sterujacych za pomoca nasadek pierscieniowych o odpowiedniej kolorystyce, ponumerowanych lub
oznaczonych literami. Wykonawca odpowiedzialny bedzie za zapewnienie odpowiedniego oznaczenia
tabliczkami wszystkich urzadzen elektrycznych i materiatéw zgodnie z wymaganiami dokumentow
kontraktowych, polskich norm oraz zasadami dobrej praktyki instalacyjne;.

Urzadzenia elektryczne (rozdzielnica, przyciski bezpieczenstwa, itp.) nalezy opatrzyt identyfikatorami,
znamionowymi tabliczkami i oznaczeniami zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami Dostawcy. Nalezy
zastosowat tabliczki laminowane, grawerowane z czarnymi znakami na biatym tle, ktore nalezy
przymocowal wkretami ze stali nierdzewnej. Tabliczki ostrzegawcze beda zawierat czarne znaki na
z0ttym tle. Wszystkie gniazda, zestawy gniazdowe, puszki przytaczowe, przyciski, odtgczniki,
przetaczniki itp. jak rowniez wszystkie urzadzenia state w szczegélnoSci wentylatory zostang wyraznie
oznaczone tabliczkami z jednoznacznym numerem identyfikujacym numerem obwodu. Tabliczki z numerami
identyfikujagcym numerem obwodu dla wentylatorow zostanag wykonane, jako stalowe ocynkowane odporne

na warunki zewnetfrzne.
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