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ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PRZYGO-
TOWANIA POD BUDOWE

CPV 45000000 -7 WYMAGANIA OGOLNE
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

1.2. Zakres stosowania SST

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pew-
no$é, ze podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
do $wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspolne dla robot budowla-
nych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowy mi specyfikacjami technicznymi
(SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

- obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢, budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami tech-
nicznymi, obiekt matej architektury

- budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

- budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebgdacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia re-
klamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stoja-
ce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska odpadow,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen tech-
nicznych (kottéw, piecow przemystowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jadrowych i innych
urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czg-
sci przedmiotow sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkowa;

- budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego;

- robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na przebudo-
wie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego;

- przebudowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robot budowlanych, w wyniku ktorych na-
stepuje zmiana parametrow uzytkowych lub technicznych istniejacego obiektu budowlanego, z wyjat-
kiem charakterystycznych parametrow, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos¢, dtugose,
szerokos¢ badz liczba kondygnacji; w przypadku drog sg dopuszczalne zmiany charakterystycznych
parametréw w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego;

- remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot bu-
dowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiacych biezacej konserwacji,
przy czym dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym,;

- urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym, zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przy-
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facza i1 urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze prze-
jazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki;

- terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

- pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpo-
czecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu bu-
dowlanego;

- dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym pro-
jektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréow czg¢éciowych i1 koncowych, w miare po-
trzeby, rysunki i1 opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke¢ obmiarow, a w przy-
padku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu;

- dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

- aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajg-
cg jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie. Kazdy wyréb budowlany znajdujacy si¢ na rynku
powinien mie¢ certyfikat zgodnos$ci z Polska Normg lub Aprobata Techniczng albo deklaracj¢ zgodno-
$ci producenta z Polskag Normg lub Aprobatg Techniczng. Wyréb powinien by¢ oznaczony znakiem
budowlanym CE lub B.

- wyrobnie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdéb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgod-
nosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wy-
borow do stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

- organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm., tekst jednolity Zatacznik do obwieszczenia Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2013 r. poz. 932 ).

obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budow-
lanym na podstawie przepiséw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektemograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwotg¢ nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ

- drodze tymczasowej (montazowej)— nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, prze-
znaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzia-
ng do usunigcia po ich zakonczeniu.

- dzienniku budowy —nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zda-
rzen 1 okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

- kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

- rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke

z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatagcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow pod-
legaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego

- laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, Wyko-
nawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przepro-
wadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych
oraz rodzajow prowadzonych robot.
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- materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez roz-
ne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacijg projektowa i specyfi-
kacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

- odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowa-
nymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

- poleceniu Inspektora nadzoru —nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wyko-
nawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem do-
kumentacji projektowe;j.

- czeSci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolna
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych i mozliwag do odebrania i przekazania
do eksploatacji.

- ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczeg6towych specyfikacjach technicznych.

- grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu 2213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajacym rozporzadzenie (WE) nr
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéowien (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udziela-
nia zaméwien publicznych w zakresie zmiany CPV (Dz.Urz.UE L 74 z 15.03.2008).

- inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w bu-
downictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on inte-
resy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrolg jakosci i1 ilosci wykonanych robot, bierze
udzial w sprawdzianach i o odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

- odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych rob6t dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowa-
nymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

- poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wyko-
nawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

- projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

- czesci obiektu na etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng i
mozliwg do odebrania i przekazania w celu rozliczenia.

- ustaleniach technicznych— nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych 1 szczegotowych specyfikacjach technicznych.

- grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu 2213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniaja cym rozporzadzenie (WE) nr
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéowien (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udziela-
nia zamowien publicznych w zakresie zmiany CPV (Dz.Urz.UE L 74 z 15.03.2008).

- inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w bu-
downictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on inte-
resy inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrolg jako$ ci i ilo$ci wykonanych roboét, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.
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- instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urza-
dzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzalezno$¢ czynnosci obstugi,
przegladoéw i1 zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

- istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych in-
nych aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

- normach europejskich — oznaczajag normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie
(EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogblnymi zasadami dziatania tych organiza-
cji.

- przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejno-
$ci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegdlowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru ro-
bot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot podstawo-
wych.

- robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

- Wspoélnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowla-
nych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika glownego oraz stowni-
ka uzupetiajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 213/2008, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez zama-
wiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r.
Polskie prawo zaméwien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczaw-
szy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004r.

- Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych posta-
nowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji rob6t 1 administrowania umowa w zakresie okre§lonym w udzielonym peino-
mocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okre§lony w przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren robot bu-
dowlanych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu terenéw do
chwili odbioru koncowego robot.

Dokumentacja:

Przekazana dokumentacja ma zawiera¢ opis, czgs$¢ graficzng i dokumenty, zgodne z wykazem poda-
nym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje¢ dostarczong
przez Zamawiajacego i sporzadzong przez Wykonawce
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Zgodnos¢ robot z dokumentacja i SST:

Dokumentacja, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢ by jednym z nich sa obowigzu-
jace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w usta-
leniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,Ogolnych
warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktoéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przy-
padku stwierdzenia ewentualnych rozbieznoséci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materialy maja
by¢ zgodne z dokumentacja i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji i w SST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleran-
cji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos$¢ z okreslo-
nymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja pro-
jektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zosta-
ng zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy
Zabezpieczenie terenu robét:

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu robot w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oSwietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spolecznosci 1
innych. Koszt zabezpieczenia terenu robét nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wia-
czony w ceng umowng

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét:

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ W czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska
na terenie 1 wokot terenu robot oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oso6b lub wlasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan , Wykonawca begdzie miat szczegdlny wzglad na

* lokalizacj¢ baz, warsztatoéw, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych

* §rodki ostroznosci 1 zabezpieczen przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami
lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwo$cig powstania
pozaru

Ochrona przeciwpozarowa:

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymy-
wac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produk-
cyjnych, w pomieszczeniach szkolnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami | zabezpieczone przed do-
stepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane

pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej:

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie robét, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na terenie robot.
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Ograniczenie obcigzen osi pojazdow:

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie mate-
rialdbw 1 wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie po-
wiadamiat Inspektora nadzoru

Bezpieczenstwo i higiena pracy:

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbacd, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wyma-
gan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, so-
cjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okres§lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione W cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robét:

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow:

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wy-
konywania robot budowlanych (Dz. U. z dn.19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Poli-
tyki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pra-
cy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypekienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w spo-
sob ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwo-
len 1 inne odno$ne dokumenty.

2. Material

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatlow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryj-
nych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest
do prowadzenia ciaggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, Ze materialy uzyskane z
dopuszczalnego zrodia speiniaja wymagania SST w czasie postepu robdt. Pozostate  materiaty
budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aproba-
tami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materialy nie odpowiadajce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywie-
zione z terenu robot, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem 1 niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwos¢ do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nad-
zoru.
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2.4. Wariantowe stosowanie materiatow:

Jesli dokumentacja lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow materia-
Iow do wykonywania poszczegolnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzyst-
nego wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji roboét, zaakceptowanym przez In-
spektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umow3. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania ro-
bot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie igotowosci do pracy. Bedzie speilniat normy
ochrony $rodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektoro-
wi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyborui uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport:

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie wplyna nie-
korzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre-
$lonymi w dokumentacji, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umo-
wie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych:

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na
osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwaé¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazda-
mi na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu robot.

5. Wykonywanie robot:

5.1. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ)
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5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowq lub kontraktem

oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i1 wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ =z do-
kumentacja, wymaganiami SST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane
przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania ro-
bot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola Jakosci:

6.1. Program zapewnienia jakosci:

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspek-
tora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
sposoéb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wy-
konanie robdt zgodnie z dokumentacja, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

* organizacj¢ wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

* organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

» wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych elementow
robot,

* system (sposob 1 procedur¢) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cia wykonywa-
nych

robot,

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

* sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob 1 forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

* wykaz maszyn iurzadzen stosowanych na budowie zich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo - kontrolne,

* rodzaje 1 ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

* sposob i1 procedure pomiaréw 1 badan (rodzaj 1 czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6dlnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jako$ci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i1 badan mate-
rialow oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robot z cze-
stotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami za-
wartymi w dokumentacji i SST.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedocia-
gnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynac ujem-
nie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow
i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wyko-
nawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wy-
konawca.

6.3. Badania i pomiary:

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajo-
we, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiarow
lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan.:

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci. Wy-
niki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtlug do-
starczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru:

Dla celéw kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do doko-
nywania kontroli, pobierania probek i badania materialéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producen-
ta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowa-
dzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i1 robot z wymaganiami SST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdbw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych bada-
niach przy ocenie zgodnos$ci materiatow i robot z dokumentacja projektowg i SST. W takim przypad-
ku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawcg.

6.6. Certyfikaty i deklaracje:

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktére:

 posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych prze-
pisow i informacji 0 ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spet-
nianie wymagah podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 1998 nr 99 poz. 637 ).

* posiadajg deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Normg lub aprobata
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg

objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 1 ktore spetniaja wymogi SST.

* znajdujg si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiAz dnia 24 lipca

1998 r. w sprawie okre$lenia wykazu wyrobdéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych 1 stosowanych wedhug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 1998 nr 99 poz. 637 ).

W przypadku materiatlow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny
jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.
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6.7. Dokumenty budowy:

Ksigzka obmiarow:

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

Dokumenty laboratoryjne:

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci Iub certyfikaty zgodnosci materialow, orzecze-
nia o jako$ci materialow, recepty robocze i1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru
robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy:

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wyzej wymienionych, nastepujace

dokumenty:

« protokoty przekazania terenu budowy,

» umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

* protokoty odbioru robdét,

* protokoty z narad i ustalen,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy:

Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczo-
nym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne
dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar:

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot:

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumen-
tacja i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisem-
nym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co naj-
mniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilo$ci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej, w SST nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscig
wymagang do platnosci na rzecz Wykonawcy okreslong w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow:

Zasady okreslania ilo$ci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i w  KNR-ach
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji 1 kosztorysach w przedmiarze robot.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy:

Wszystkie urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy, Stosowany W Czasie obmiaru robdt bedg zaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wy-
konawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne S$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.
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8. Odbior robot:

Sposéb odbioru robot dla Wykonawcy okreslone zostang przez Zamawiajacego w
postanowieniach Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia oraz umowy realizacyjnej.

9. Podstawa platnosci:

9.1. Ustalenia ogolne:

Sposob rozliczenia 1 wynagrodzenia dla Wykonawcy okre§lone zostang przez Zamawiajace-
go w postanowieniach Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia oraz umowy realizacyjne;j.

10. Przepisy Zwiqgzane:

10.1. Ustawy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1409 z
pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2013
nr 0 poz. 907 z pdzn. zm).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o0 wyborach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz.
883 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. — o dozorze technicznym ( Dz.U. 2000 Nr 122 poz. 1321 z
pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2013 nr 0
poz. 1232 z pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. Z 2013 r. Nr
204, poz. 2086).

10.2. Rozporzgdzenia:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. — w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa 1

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.

U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. — w sprawie szczegotowego

zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (tekst jednolity Dz.U. 2013 nr 0 poz.

1129 z p6zn. zm.)

STWIOR - Przebudowa budynku przy ul. Warszawskiej 24 w Zabiej Woli str. 12- Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie Sposobow

deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.

U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dzienni-
ka

budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z p6zn. zm.).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych, (tom I, II, III, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.



Biuro Projektowe

Str i Nadzér Budowlany
. mgr inz. Marcin Barto$
16 77-300 Cztuchéw , m. Rychnowy 1b

tel. 663922034; email: marcinbartos4@wp.pl

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo -
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
CPV 45100000-1 ROZBIORKI

1.0 Rozbidrki
1.1 Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omowiono ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
budowlanych zwigzanych z robotami rozbiorkowymi w ramach inwestycji.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robdt objetych specyfikacjg

Zakres projektu obejmuje roboty w zakresie :

Istniejgca budynek:

- Skucie tynkéw, Demontaz instalacji, Demontaz stolarki, Montaz rusztowan pomocniczych, Demon-
taz posadzek, czesciowy demontaz $cian zwigzany z przebudowa

Zagospodarowanie:

- demontaz catego utwardzenia w tym z kruszywa, demontaz ogrodzenia, demontaz schodéw ze-
wnetrznych, wycinka drzew 1 krzewow - ogdlnie jak na projekcie zagospodarowania

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja pro-
jektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Dla robot rozbidérkowych materiaty nie wystepujg, material rozbiorkowy nalezy zutylizowac¢ lub wyko-
rzystac jako podktad pod utwardzenia za zgoda inwestora.

3. Sprzet
Do rozbiorek moze by¢ uzywany dowolny sprzet, zgodny z wymaganiami og6dlnymi ST.

4. Transport

Transport materialow z rozbiorki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonaé plan robot rozbiorkowych oraz posiadaé akceptacje
planu przez zamawiajacego.

Dziennik robot rozbidorkowych.

Przebieg robot rozbidrkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku rozbiorki, ktory oprocz porzad-
kowych danych, powinien podawac:

- kolejnos¢ 1 sposdéb wykonywania robot,

- protokolarne stwierdzenie, czy $ciany, mury, stropy i inne cz¢s$ci konstrukcyjne, na ktorych maja
znajdowac si¢ oparte drabiny lub inne urzadzenia pomocnicze majg dostateczng do tego wytrzymatosc,
- spis $rodkow zabezpieczajacych, uzytych w rozbiorce,

- date zatozenia, usunigcia urzadzen pomocniczych majacych na celu zapewnienie bezpieczenstwa i
ochrong zdrowia ludzkiego oraz dane dotyczace okresowego 1 doraznego badania tych urzadzen,
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- opis okolicznosci towarzyszacych rozbidrce i mogacych mie¢ wplyw na jaj przebieg oraz na bezpie-
czenstwo zycia i1 zdrowia ludzkiego przy rozbiodrce.

Gromadzenie gruzu na stropach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach budynku
jest zabronione. Podczas silnego wiatru nie nalezy prowadzi¢ robot na $cianach lub innych czeSciach
konstrukcyjnych jezeli zachodzi niebezpieczenstwo obalenia ich przez wiatr.

5.2 Demontaz instalacji elektrycznej

Demontaz instalacji elektrycznej wykonac zgodnie z wszelkimi zasadami BHP.

Przed przystapieniem do prac nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ czy instalacja jest odlgczona o zasilania.
Prace rozpocza¢ od odtaczenia wszystkich odbiornikow elektrycznych , opraw, reflektoréw itp. Nale-
zy rowniez zdemontowa¢ wszelkie rozdzielnice ,tablice rozdzielcze itp. Nastepnie przystgpi¢ do wy-
kucia przewodow elektrycznych przy uzyciu narzedzi r¢cznych. Cato$¢ zdemontowanych elementéw
instalacji przedstawi¢ Inspektorowi do oceny i ewentualnego zadecydowania o dalszym przeznacze-
niu. Elementy nie nadajace si¢ do wykorzystania nalezy przeznaczy¢ do utylizacji.

5.3 Demontaz stolarki

Zdemontowac istniejaca stolarke, w pierwszej kolejnosci wyjac¢ skrzydio z oscieznicy. Nastepnie zde-
montowaé parapety. Na koncu wykuc¢ recznie os$cieze. W analogiczny sposob zdemontowac stolarke
drzwiowg .

5.4 Wykucie otworow i bruzd oraz skucie tynkow

Przed przystapienie do kucia nalezy wyznaczy¢ doktadnie miejsce kucia. Nalezy zwrocic¢ szczegolng
uwage w przypadku gdy planowany otwor lub bruzda przebiega w poblizu jakichkolwiek linii instala-
cji. W przypadku kucia bruzd nalezy wyrysowac na $cianie lini¢ po ktorej nalezy wykuwac bruzdg.

Do kucia bruzd uzywaé wylacznie narzgdzi r¢cznych. Dopuszcza si¢ uzywania narzedzi mechanicz-
nych przy wykuwaniu otworéw, nalezy przy tym pamigta¢ 0 zachowaniu wszelkich zasad BHP.
Wszystkie roboty kucia nalezy prowadzi¢ tak by nie powodowatly one niepotrzebnych zniszczen w
danym pomieszczeniu. Jesli zachodzi taka konieczno$¢ to w ,,czystych” pomieszczeniach nalezy za-
bezpieczy¢ folia malarska wszystkie miejsca mogace si¢ zniszczy¢ przy powyzszych robotach.

5.5 Rozbiorki elementow betonowych

Generalny Wykonawca winien w pierwszym etapie dokonac rozbiorki elementéw niezbegdnej do rea-
lizacji projektu inwestycyjnego, nie naruszajac elementéw konstrukcji budynkow. Wszystkie niezbed-
ne wyburzenia bedg wykonane w zakresie projektu PB . Po zakonczeniu robot rozbidrkowych, Gene-
ralny Wykonawca winien oczysci¢ catg stref¢ objeta robotami .

5.6 Wywoz gruzu

Gruz bedzie wywozony w miar¢ postepowania robot rozbiérkowych. Gruz bedzie tadowany na samo-
chody cigzarowe dojezdzajace do obiektow na terenie budowy i wywozony na autoryzowane wysypi-
ska. Elementy nadajace si¢ do odzysku w ramach inwestycji beda przechowywane w miejscu krytym.

5.7 Doprowadzenie placu budowy do porzgdku

- Po zakonczeniu rob6t rozbidorkowych, Generalny Wykonawca winien oczysci¢ cata strefe objeta ro-
botami oraz tereny okoliczne.

- Generalny Wykonawca winien oczy$ci¢ obszary zewngtrzne oraz elewacje budynkow, na ktorych
osiadt pyt wytworzony w trakcie robot rozbiorkowych.

- We wszystkich miejscach na terenie robot rozbidrkowych stanowigcych zagrozenie dla bezpieczen-
stwa ludzi nalezy zainstalowa¢ odpowiednie zabezpieczenia i oznakowanie.

- Generalny Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na oko-
licznych terenach.

- Z tego tytutu, Generalny Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na witasny
koszt wszystkich szkdd znanych w momencie odbioru robot.

6. Kontrola jakosci robot
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Zgodnie z wymogami ogo6lnymi ST oraz PB.
7. Obmiar robdt

Dla elementéw betonowych, murowych, utwardzenie w tym kruszywa - [m?®] metr sze$cienny
Wykonawca bedzie rozliczany ryczaltowo zgodnie z zawartq umowq i harmonogramem rzeCZOWO-
finansowym.

Dla stolarki , tynki, instalacje oraz pozostate - ogélnie wykonanie robot jak w projekcie

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzy-
niera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwigzane

Polskie Normy:
PN-M-47900-1 Rusztowania stojace metalowe robocze-Okreslenia, podziat i gléwne parametry
PN-M-47900-2 Rusztowania stojace metalowe robocze-Rusztowania stojakowe z  rur
PN-M-47900-3 Rusztowania stojace metalowe robocze-Rusztowania ramowe
PN-M-47900-4 Rusztowania stojace metalowe robocze-Ziacza

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
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ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNO-

SZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOW-
LANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W
ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ

451- 3 ROBOTY ZIEMNE
1.0. ROBOTY ZIEMNE
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
I odbioru robot ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robdt ziemnych wystgpujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robot wchodza:

- Wykopy.

- Zasypki.

- Transport gruntu.

- wykonanie $cianki szczelnej (na czas ok 60dni)

- zabezpieczenie wykopu iglofiltrami (na czas ok 60dni)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycz-
nymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacja projek-
towa, SST 1 poleceniami InZyniera.

2. Materia

2.1. Do wykonania robdt materialy nie wystepujaq.

2.2. Do zasypywania wykopow mozZe by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materialow budowlanych itp.

max. $srednica ziaren d<120 mm,

wskaznik réznoziarnistosci U>5,

wspotczynnik filtracji przy zaggszczeniu Is = 1,0 —k >5m/d,
zawarto$¢ czgsci organicznych 1<2%,

odpornos¢ na rozpad <5%.

3. Sprzet

Roboty ziemne wykonywac¢ za pomoca sprzgtu zmechanizowanego na zblizeniach z infrastrukturg i w
pkt. szczegodlnych - recznie.

4. Transport
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Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umie$ci¢ rownomiernie
na catej powierzchni tadunkowe;j 1 zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wvykonanie robot

5.1. Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodno$ci warunkéw terenowych z projektowymi
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytu-
acyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopoéw konieczne jest kontrolowanie warunkow grun-
towych w nawigzaniu do badan geologicznych.
5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow
Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujacych bez-
piecznych nachylen skarp:
w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nast¢pujace zabezpie-
czenia:
- W pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szeroko$ci rownej 3-krotnej gltgbokosci
wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdéw i materiatdéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace
odplyw wod opadowych
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen
- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznos$ci od wystgpowania niekorzystnych czynnikow.
Dodatkowo nalezy wykona¢ - jako zabezpieczenie- §ciank¢ szczelna, jak w projekcie oraz iglofiltry na
czas budowy (czas potrzebny ok w trakcie realizacji ok 60 dni)
5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdéw wynosza 10 cm.
5.1.4. Postgpowanie w wypadku przegltebienia wykopow
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna
by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
(3) W przypadku przegltebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwiaszcza ponizej pozio-
mu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podje¢cia odpowiednich
decyzji.

5.2. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopoéw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co po-
winno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.2.1. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w
nim robot.

(2)  Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materia-
tow budowlanych i $mieci.

(3)  Uktadanie i zageszczanie gruntdow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakow recznych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi tarczami.

0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4)  Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg
proby normalnej Proctora.

(5)  Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob nie po-
wodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.
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6. Kontrola jakosci robot

6.1. Wykopy

Sprawdzenie 1 kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
-zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja

-prawidlowo$¢ wytyczenia robot w terenie

-przygotowanie terenu

-rodzaj i stan gruntu w podtozu

-wymiary wykopow

-zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Wykonanie podktadow i nasypow

Sprawdzeniu podlega:

-przygotowanie podioza

-material uzyty na podktad

-grubo$¢ i rownomierno$¢ warstw podktadu
-sposob 1 jako$¢ zageszczenia.

6.3. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

-stan wykopu przed zasypaniem
-materiaty do zasypki

-grubos¢ 1 rownomierno$¢ warstw zasypki
-sposob 1 jako$¢ zageszczenia.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sg:

— wykopy — [m’]

— podktady i nasypy — [m°]

— zasypki — [m°]

— transport gruntu — [m®] z uwzglednieniem odleglosci transportu.

Wykonawca bedzie rozliczany ryczaltowo zgodnie z zawartq umowgq i harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Wykopy — ptaci sie za m® gruntu w stanie rodzimym.

Wykonanie podktadéw i nasypoéw — placi si¢ za m® podktadu po zageszczeniu.

Zasypki — placi sie za m® zasypki po zageszczeniu.

Transport gruntu — placi sie za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odle-
glo$ci transportu.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-88/8932-02 Podloza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.
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PN-EN 10248-2:1999Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztaltoéw 1 wymiarow.



Biuro Projektowe

i Nadzér Budowlany
mgr inz. Marcin Barto$

77-300 Cztuchéw , m. Rychnowy 1b
tel. 663922034; email: marcinbartos4@wp.pl

ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE
OBIEKTOW BUDOWLANYCH

454 — 7 KOSTKA BETONOWA
1.1. Przedmiot SST

Str.
23

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem chodnika z kostki betonowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem chodnika z kostki betonowej.

Zakres robot obejmuje wykonanie chodnika z kostki betonowe;j.

Przedmiar robot przewiduje utozenie kostki betonowej na podbudowie betonowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Spoina - odstep pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi mate-
riatami wypelniajacymi.
1.4.2Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

2. Materia
2.1. Podsypka cementowo-piaskowa

Piasek do podsypki cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711. Cement
do

podsypki cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy ,,32,5" i odpowiadac
wymaganiom PN-EN-197-1.

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008.

Podsypka cementowo-piaskowa pod nawierzchnig jest mieszankg cementu i piasku w stosunku 1:4.
Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatow innych producentéw niz suge-
rowani pod warunkiem, iz jako$ciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz spetniaja warunki
zgodnie z ust. 0 wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

3. Sprzet
3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Uktadanie kostki brukowej odbywac si¢ bedzie:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzgdzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarczg).
Do zaggszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzi-
ng

elastomerowa, chronigce kostki przed $cieraniem 1 wykruszaniem narozy. Do wytwarzania podsypki
cementowo-piaskowej nalezy stosowac betoniarki.

4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
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Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot
5.1. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie ze spadkami podluznymi i po-
przecznymi chodnika. Wskaznik zageszczenia koryta nie moze by¢ mniejszy od 0,97 wedtug normal-
nej metody Proctora.

5.2. Podbudowa

Podbudowa powinna by¢ wyprofilowana zgodnie z spadkami podtuznymi i poprzecznymi chodnika

5.3. Podsypka cementowo-piaskowa

Podsypka powinna by¢ zageszczona i wyprofilowana w stanie wilgotnym (wspotczynnik cementowo-
wodny od 0,25 do 0,35).

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywata si¢ i nie bylo na dioni sladéw wody, a po nacisnigciu palcami podsypka
rozsypywata si¢. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie na-
wierzchni z kostek od 3 do 4m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w
stanie wilgotnym, lekki walcami (np.r¢cznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi. Jesli podsypka jest
wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawalowaniu nawierzchni nalezy jg polaé
woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej za-
prawy moze wyprzedza¢ ukladanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed rozpoczgciem
wigzania cementu w podsypce.

5.4. Ukladanie chodnika

UtozZenie chodnika z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +50C. Dopuszcza si¢ wykonanie chodnika jesli w ciggu dnia
temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 00C do +50C, przy czym jesli w nocy spodziewane s3
przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materialami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze
stomy, papa itp.). Kostke uktada si¢ na podsypce w taki sposob, aby szczeliny migdzy kostkami wyno-
sity od 3 do 5Smm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni,
gdyz w czasie

wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wltazow
itp.)

powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen.

W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupeia si¢ kostka
cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tnagcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza
itp.).

Dzienng dziatkg robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczy¢
prowizorycznie okoto pélmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia
oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie utozong
nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebrac¢ i usuna¢ wraz z podsypka.

Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek betonowych, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecz-
nym

ksztattek. Ewentualne nierownos$ci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w Kierun-
ku

wzdhuznym kostki.

Do zagegszczania chodnika z kostki betonowej nie wolno uzywaé walca.
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Po ubiciu wszystkie kostki uszkodzone (np. pgknigte) nalezy wymieni¢ na kostki cate.
Zaprawe betonowg zaleca si¢ przygotowaé w betoniarce, w sposob zapewniajacy jej wystarczajaca
ptynnos¢.

5.5. Pielegnacja chodnika z kostek brukowych

Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypelnionymi,

po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm 1 utrzymy-
wac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej
otoczenia nie nizszej niz 150C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchni¢ nalezy oczysci¢ z
piasku i mozna odda¢ do uzytku.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jakos¢ materiatow powinna byé potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci
lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktdrych wlasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiafow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzic¢ kontrole dotrzymania warunkow ogolnych wykonania robot.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robot jest m?.
8. Odbior robot

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
- wykonanie podbudowy betonowej,

9. Podstawa platnosci

Cena wykonania 1 m2 (metr kwadratowy) chodnika z kostki betonowej obejmuje:
- wytyczenie,

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materialdw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, piaskowej

- utozenie kostki betonowej wraz z zaggszczeniem 1 wypelnieniem spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwigzane

1. PN-EN-197-1:2002 Cement. Czgs$¢ 1: Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uSytku

2. PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

3. PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena
przydatnos$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow

produkcji betonu.

4. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

5. PN-EN 13139:2003 Kruszywo do zaprawy

6. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego
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