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wa
1|4511120 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
0-0
1.1 D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
1|KNNR 1 |SST D.01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég |km
d.1./0111-01 w terenie rowninnym
1
od km 0,72833-0,23033 km 0,50
0+
230,33
do km
0+
728,33
RAZEM 0,50
1.2 D-01.02.01 Usuniecie drzew i krzakéw
2|KNNR 1 |SST D.01.02.01 |Mechaniczne karczowanie krzakdéw z usunieciem pozostatosci po |ha
d.1./0102-01 karczunku.
2
inwenta- (1506+250)/10000 ha 0,18
ryzacja
zieleni
RAZEM 0,18
3|/KNNR 1 |SST D.01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25|szt.
d.1./0101-02 cm
2
inwenta- 15 szt. 15,00
ryzacja
zieleni
RAZEM 15,00
4|/KNNR 1 [SST D.01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 56-65 |szt.
d.1./0101-06 cm
2
inwenta- 32 szt. 32,00
ryzacja
zieleni
RAZEM 32,00
5/KNNR 1 |SST D.01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 86-95|szt.
d.1./0101-07 cm
2
inwenta- 3 szt. 3,00
ryzacja
zieleni
RAZEM 3,00
6|KNNR 1 |SST D.01.02.01 |Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1./0107-01
2
poz.3*PoleKotaD(0,3)*3 mp 3,18
poz.4*PoleKotaD(0,6)*6 mp 54,26
poz.5*PoleKotaD(0,9)*9 mp 17,17
RAZEM 74,61
7|KNNR 1 |SST D.01.02.01 |Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1./0107-02
2
p0z.6*0,5 mp 37,31
RAZEM 37,31
8/KNNR 1 |SST D.01.02.01 |Dodatek za kazdy nastepny 1 km odlegtosci transportu dtuzyc po- |mp
d.1./0107-04 nad 2 km do 5 km
2 Krotnos¢ = 3
poz.6 mp 74,61
RAZEM 74,61
9/KNNR 1 |SST D.01.02.01 |Usuniecie pozostatosci po karczunku - dragowina, karcze, gatezie |mp
d.1./0110-01 i resztki
2
poz.7 mp 37,31
RAZEM 37,31
10|KNNR 1 |SST D.01.02.01 |Dodatek za kazdy nastepny 1 km odlegtosci transportu karpiny, mp
d.1./0107-05 ponad 2 km do 5 km.
2 Krotnos¢ = 3
poz.9 mp 37,31
RAZEM 37,31
1.3 D-01.02.02a Usuniecie humusu
11/KNNR 1 |SST D.01.02.02a |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm|m?2
d.1./0113-01 za pomocg spycharek
3
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tabela 5908 m2 5 908,00
usunie-
cia hu-
musu
RAZEM 5908,00
12|KNNR 1 |SST D.01.02.02a |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycha- |mz2
d.1./0113-02 rek - dodatek do 30 cm.
3 Krotnos¢ = 3
tabela poz.11 m2 5908,00
usunie-
cia hu-
musu
RAZEM 5 908,00
1.4 D-01.02.04 Rozbiérka elementéw drég, ogrodzen i przepustéw
1.4. Rozbiorka elementéw drég
1
13|KNR SST D.01.02.01 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6- |m
d.1.|AT-03 10 cm
4.1]0101-02 Krotnos¢ = 3
6+6 m 12,00
RAZEM 12,00
14|KNNR 6 |SST D.01.02.04 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1./0801-02
4.1
310 m2 310,00
RAZEM 310,00
15|KNR 4- |SST D.01.02.04 |Zatadowanie gruzu koparko-fadowarkg przy obstudze na zmiang |m3
d.1./04 1103- robocza przez 5 samochodéw samowytadowczych
4.1/03
kruszy- poz.14*0,15 m3 46,50
wo ta-
mane
cokoty 10,75+4,75+2,25 m3 17,75
betono-
we
RAZEM 64,25
16/KNR 4- |SST D.01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatado- |ms3
d.1./04 1103- waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg-
41|04 fos¢ 1 km
poz.15 m3 64,25
RAZEM 64,25
17|KNR 4- |SST D.01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatado- |ms3
d.1./04 1103- waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek
4.1/05 za kazdy nastepny rozpoczety 1 km do 5 km.
Krotnos¢ = 4
poz.15 m3 64,25
destrukt 310%0,15 m3 46,50
RAZEM 110,75
1.4. Rozebranie ogrodzen
2
1.4. dziatka 92
2.1
18/KNNR 6 |SST D.01.02.04 |Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach wraz ze stupkami i po- m
d.1./0808-03 nownym wykorzystaniem.
4.2.
1
19 m 19,00
RAZEM 19,00
19|KNR 4- |SST D.01.02.04 |Rozebranie fundamentéw ogrodzen. m3
d.1./04 0302-
4.2./02
1
19*0,25*1,0 m3 4,75
RAZEM 4,75
1.5 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
1.5. D-02.01.01 Wykonanie wykopoéw w gruntach nieskalistych
1
20|KNNR 1 |SST D.02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki|m3
d.1./0202-07 0.60 m3 w gruncie kat. I-ll z transportem urobku na odlegto$¢ do 1
5.1 km samochodami samowytadowczymi poza teren budowy wraz z




PRZEDMIAR

Lp. | Podsta-| Nrspec.techn. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
wa
tabela 1327,91 m3 132791
robét
ziem-
nych
RAZEM 1 327,91
21|KNNR 1 |SST D.02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki|m3
d.1./0202-07 0.60 m3 w gruncie kat. I-ll z transportem urobku na odlegto$¢ do 1
5.1 km samochodami samowytadowczymi poza teren budowy - zata-
dowanie ziemi z koryta, nadmiaru humusu.
105*0,2 m3 21,00
tabala 590870,3-2094,03*0,1 m3 1 563,00
humusu
RAZEM 1 584,00
22|KNNR 1 |SST D.02.01.01 |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami|m3
d.1./0208-02 samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.
5.1 gruntu I-1V) ponad 1 km do 5 km.
Krotnos¢ = 4
poz.20+poz.21 m3 2911,91
RAZEM 2911,91
1.5. D-02.03.01 Wykonanie nasypow
2
23|KNNR 1 |SST D.02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypow z piasku dostarczonego m3
d.1./0407-01 przez wykonawce.
5.2
tabela 1402,05 m3 1402,05
robot
ziem-
nych
RAZEM 1 402,05
2(4523312 D-04.00.00 PODBUDOWY
0-6
2.1 D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza
24/KNNR 6 |SST D.04.01.01 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. II-VI najm2
d.2./0101-02 catej szerokosci zjazdow.
1
zjazdy 105 m2 105,00
kostka
betono-
wa
RAZEM 105,00
25|KNNR 6 |SST D.04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w |m2
d.2./0103-03 gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
1
(728,33-230,33)*8 m2 3 984,00
RAZEM 3 984,00
2.2 D-04.03.01a Potaczenie miedzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowa
26|KNR SST D.04.03.01a |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zim- |mz2
d.2.|AT-03 no podbudowy ttuczniowej ; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
2(0202-01
6,0*2,0<przepust odtworzenie nawierzchni>+498*0,1<uzupetnienie|m?2 61,80
przy krawezniku>
54<zabruk przy DW> m2 54,00
990<$ciezka rowerowa> m?2 990,00
RAZEM 1105,80
27|KNR SST D.04.03.01a |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zim- |m2
d.2.|AT-03 no warstwy wigzacej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
2|0202-02
6,0*2,0<przepust odtworzenie nawierzchni>+498*0,1<uzupetnienie|m2 61,80
przy krawezniku>
27<zjazdy> m2 27,00
990<$ciezka rowerowa> m2 990,00
RAZEM 1 078,80
28|KNR SST D.04.03.01a |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zim- |mz2
d.2.|AT-03 no podbudowy bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
2|0202-02
6,0*2,0<przepust odtworzenie nawierzchni>+498*0,1<uzupetnienie|m?2 61,80
przy krawezniku>
RAZEM 61,80
2.3 D-04.04.00a Podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa niezwigzanego
29|KNNR 6 |SST D.04.04.00a |Warstwy mrozoochronne wykonane i zageszczane mechanicznie |m?2
d.2./0104-03 z mieszanki kruszyw niezwigzanych 0/16 o gr.15 cm
3
6,0*2,0<przepust odtworzenie nawierzchni>+498*0,1<uzupetnienie|m2 61,80
przy krawezniku>
54 <zabruk przy DW> m2 54,00
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RAZEM 115,80
30|KNNR 6 |SST D.04.04.00a |Warstwy mrozoochronne wykonane i zageszczane mechanicznie |m2
d.2.|0104-04 z mieszanki kruszyw niezwigzanych 0/16 o gr.20 cm
3
116<zatoka autobusowa> m?2 116,00
RAZEM 116,00
2.4 D-04.04.02a Podbudowa pomochicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
31|KNNR 6 |SST D.04.04.02a |Warstwa podbudowy z mieszanki kruszyw niezwigzanych z kru-  |m2
d.2./0113-02 szywa tamanego 0/31,5 C90/30 stabilizowanego mechanicznie o
4 grubosci po zageszczeniu 20 cm.
DP 6,0*2,0<przepust odtworzenie nawierzchni>+498*0,1<uzupetnienie|m?2 61,80
przy krawezniku>
zabruk 54 m?2 54,00
przy DW
RAZEM 115,80
2.5 D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
32|KNNR 6 |SST D.04.04.02b |Warstwa podbudowy z mieszanki kruszyw niezwigzanych z kru-  |m2
d.2./0113-01 szywa tamanego 0/31,50 C90/30 stabilizowanego mechanicznie o
5 grubosci po zageszczeniu 15 cm.
941<chodnik> m2 941,00
RAZEM 941,00
33|KNNR 6 |SST D.04.04.02b |Warstwa podbudowy z mieszanki kruszyw niezwigzanych z kru-  |m2
d.2./0113-02 szywa tamanego 0/31,5 C90/30 stabilizowanego mechanicznie o
5 grubosci po zageszczeniu 20 cm.
105<zjazdy> m2 105,00
990<$ciezka rowerowa> m2 990,00
RAZEM 1 095,00
2.6 D-04.05.01a Podbudowa i podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie
cementem
34/KNNR 6 |SST D.04.05.01a |Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa o m2
d.2./0109-03 grubosci po zageszczeniu 20 cm pielegnowane piaskiem i woda -
6 dowieziona z betoniarni.
DP 6,0*2,0<przepust odtworzenie nawierzchni>+498*0,1<uzupetnienie|m?2 61,80
przy krawezniku>
zabruk 54<zabruk przy DW> m2 54,00
przy DW
116<zatoka autobusowa> m2 116,00
105<zjazdy> m2 105,00
RAZEM 336,80
35|KNNR 6 |SST D.04.05.01a |Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa o m2
d.2./0109-01 grubosci po zageszczeniu 10 cm pielegnowane piaskiem i wodg -
6 dowieziona z betoniarni.
941<chodnik> m2 941,00
990<$ciezka rowerowa> m2 990,00
RAZEM 1 931,00
2.7 D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego
36|KNNR 6 |SST D.04.06.01b |Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 20 cm pieleg- |m2
d.2./{0109-03 nowane piaskiem i wodg z betonu C20/25.
7
116<zatoka autobusowa> m?2 116,00
RAZEM 116,00
2.8 D-04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego wg WT1 i WT2
37|KNNR 6 |SST D.04.07.01a |Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych m2
d.2./0110-02 AC22P 35/50 o grubosci po zageszczeniu 7 cm
8
DP 6,0*2,0<przepust odtworzenie nawierzchni>+498*0,1<uzupetnienie|m?2 61,80
przy krawezniku>
RAZEM 61,80
3|4511120 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
0-0
341 D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej
38/KNNR 6 |SST D.05.03.01 |Nawierzchnie z kostki granitowej rzedowej o wysokosci 15/17 cm |m2
d.3./0302-03 na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 5 cm.
1
54 m2 54,00
116<zatoka autobusowa> m?2 116,00
RAZEM 170,00
39|KNNR 6 |SST D.05.03.01 |Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 4/6 cm |m2
d.3./0302-04 na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm.
1
35 m2 35,00
RAZEM 35,00
3.2 D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna wg WT-1 i WT-2

-6-
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40(KNNR 6 |SST D.05.03.05a |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych m2
d.3./0309-02 AC11S 50/70 o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieral-
2 na)
DP 262<DP> m2 262,00
RAZEM 262,00
41|KNNR 6 |SST D.05.03.05a [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych m2
d.3.|0309-01 AC8S 50/70 o grubosci po zageszczeniu 3 cm (warstwa $cieralna)
2
990<$ciezka rowerowa> m2 990,00
RAZEM 990,00
3.3 D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca i wyréwnawcza wg WT-1 i
WT-2
42|KNNR 6 |SST D.05.03.05b [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych m?2
d.3./0308-02 AC16W 50/70 o grubosci 5 cm (warstwa wigzaca)
3
DP 6,0*2,0<przepust odtworzenie nawierzchni>+498*0,1<uzupetnienie|m?2 61,80
przy krawezniku>
zjazdy 27<zjazdy> m2 27,00
990<$ciezka rowerowa> m2 990,00
RAZEM 1 078,80
3.4 D-05.03.11 Frezowanie
43|KNR SST D.05.03.11 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 15 |m?2
d.3.|AT-03 cm z wywozem materiatu z rozbioérki na odl. do 1 km - ekstrapola-
4/0102-04/ cja
03
DP 6*5+280 m2 310,00
RAZEM 310,00
3.5 D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic oraz placéw i chodni-
kow
44/KNNR 6 |SST D.05.03.23a |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na m2
d.3./0502-02 podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i gr. 4 cm z wypetnieniem
5 spoin piaskiem z uwzglednieniem ptytek chodnikowych z wypust-
kami na przejsciach dla pieszych.
941<chodniki> m2 941,00
RAZEM 941,00
45/KNNR 6 |SST D.05.03.23a |Nawierzchniai z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na pod- |m2
d.3./0502-03 sypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3 m z wypetnieniem spoin
5 piaskiem
78<zjazdy> m2 78,00
RAZEM 78,00
4 D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
4.1 D-06.01.01 Umochnienie powierzchniowe skarp, rowéw i Sciekéw
46|KNNR 1 |SST D.06.01.01 |Plantowanie zielencéw i poboczy gruntowych. m2
d.4.|0503-05
1
1650 m2 1650,00
RAZEM 1 650,00
47|/KNNR 1 |SST D.06.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5|m2
d.4.|0507-01 cm.
1
tabela 2094,03<tabela humusu> m2 2 094,03
humusu
RAZEM 2 094,03
48|KNNR 1 |SST D.06.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem; dodatek za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.4./0507-02 humusu do 10 cm.
1 Krotnos¢ = 5
tabela poz.47 m2 2 094,03
humuso-
wania
RAZEM 2 094,03
49/KNNR 6 |SST D.06.01.01 |Scieki podchodnikowe z elementéw betonowych o gr.15 cm wg m
d.4.|0606-03 KPED 01.31 na podsypce cementowo-piaskowej o gr.10 cm.
1
2 m 2,00
RAZEM 2,00
4.2 D-06.02.01a Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych pod zjazdem
50|KNNR 6 |SST D.06.02.01a |Przepusty zjazdowe rurowe PEHD - fawy z pospétki o gr 25 cm. m3
d.4./0605-01
2
fi 40 cm (9+11+8+9)*0,8*0,25 m3 7,40
RAZEM 7,40
51|KNNR 6 |SST D.06.02.01a |Przepusty zjazdowe PEHD SN8 o $rednicy 40 cm. m
d.4./0605-06
2
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9+11+8+9 m 37,00
RAZEM 37,00
52|KNR-W |SST D.06.02.01a |Brukowanie wlotéw i wylotéw przepustéw na zaprawie cementowej|m2
d.4.|2-01 o gr 10 cm na z zalaniem szczelin.
2|0512-04
24 m?2 24,00
RAZEM 24,00
4.3 D-06.03.01a Pobocze utwardzone kruszywem tamanym
53|KNNR 6 |SST D.06.03.01a |Pobocza z mieszanki kruszyw niezwigzanych z kruszywa tamane- |m2
d.4./0204-05 go 0/31,5 C90/30 stabilizowanego mechanicznie o grubosci po za-
3 geszczeniu 10 cm.
621 m?2 621,00
RAZEM 621,00
5|4523329 D-07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
0-8
5.1 D-07.01.01a Oznakowanie poziome
54/ KNNR 6 |SST D.07.01.01a |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie se- |m2
d.5./0705-02 gregacyjne i krawedziowe ciggte malowane mechanicznie cienko-
1 warstwowo.
PSOR 153 m?2 153,00
RAZEM 153,00
5.2 D-07.02.01a Oznakowanie pionowe
55|KNNR 6 |SST D.07.02.01a |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazéow szt.
d.5./0702-08
2
PSOR 7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
56|KNNR 6 |SST D.07.02.01a |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych 70 mm osadzo-  |szt.
d.5./0702-01 nych w fundamencie z betonu C12/16.
2
PSOR 20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
57|KNNR 6 |SST D.07.02.01a |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i in-|szt.
d.5./0702-05 formacyjne o pow. ponad 0.3 m2
2
PSOR 25 szt. 25,00
RAZEM 25,00
5.3 D-07.06.01b Przestawienie ogrodzenia z siatki metalowej przy posesjach przydroznych
5.3. dziatka 92
1
58|KNR 2- |SST D.07.06.01b |Cokoty betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m z osadze- |m
d.5./02 1801- niem stupkow.
3.1|02
19 m 19,00
RAZEM 19,00
59|KNNR 2 |SST D.07.06.01b |Odtworzenie ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na stupkach stalo- |m
d.5./1603-03 wych z rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole (nowe mate-
3.1 riaty).
19 m 19,00
RAZEM 19,00
5.4 D-07.06.02a Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych wg wg Szczegétowych warunkéw tech-
nicznych dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach
60|KNNR 6 |SST D.07.06.02a |Balustrady U-11a o rozstawie stupkow 2,5 m osadzonych w funda-|m
d.5./0701-04 mentach z betonu C12/15.
4
32 m 32,00
RAZEM 32,00
6/4523329 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
0-8
6.1 D-08.01.01b Ustawienie krawenikdw betonowych
61|KNR 2- |SST D.08.01.01b |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 lub obnizone |m
d.6.|31 0403- 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 4 cm.
103
308 m 308,00
RAZEM 308,00
62|KNR 2- |SST D.08.01.01b |Oporniki drogowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.6./31 0403- wo-piaskowej
105
360 m 360,00
RAZEM 360,00
63|KNR 2- |SST D.08.01.01b [tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C12/15. m3
d.6.|31 0402-
1/04




PRZEDMIAR

Lp. | Podsta-| Nrspec.techn. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
wa
poz.61*0,0825 m3 25,41
RAZEM 2541
64/KNR 2- |SST D.08.01.01b [tawa pod oporniki betonowa z oporem z betonu C12/15 ograni- |m3
d.6.|31 0402- czenie jezdni i zjazdow.
1104
poz.62%0,078 m3 28,08
RAZEM 28,08
6.2 D-08.03.01 Obrzeza betonowe
65/KNR 2- |SST D.08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemento- |m
d.6./31 0407- wo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa obramo-
2|05 wanie chodnikéw, sciezki rowerowej i zjazdow.
1521 m 1521,00
RAZEM 1 521,00
66|KNR 2- |SST D.08.03.01 |tawa pod obrzeza betonowa z oporem z betonu C12/15. m3
d.6.|31 0402-
2|04
p0z.65*0,0356 m3 54,15
RAZEM 54,15
7 D-10.00.00 INNE ROBOTY
7.1 D-10.10.010 Wiata na zamiejskim przystanku asutobusowym
67/KNR 2- |SST D.10.01.010 |Ustawienie nowych wiat przystankowych. szt.
d.7.|25 0101-
1]01
wycena
indywi-
dualna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 37864 Uzytkownik: TMP PROJEKT




