PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 37864 Uzytkownik: TMP PROJEKT

Lp. Podstawa Nr spec.techn. Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1/45111200-0 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
1|KNNR 1 0111-01 |SST D.01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  |km
d.1. trasa drog w terenie rowninnym
1
0,086 km 0,09
RAZEM 0,09
1.2 D-01.02.04 Rozbiérka elementéw drég, ogrodzen i przepustéw
1.2. Rozbiorka elementéw drég
1
2|KNNR 6 0801-02 |SST D.01.02.04 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mecha- m?2
d.1. nicznie
2.1
11 m?2 11,00
RAZEM 11,00
3|KNR 4-04 1103- |SST D.01.02.04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na |m3
d.1.|03 zmiane roboczg przez 5 samochoddw samowytadow-
2.1 czych
kruszywo tamane poz.2*0,15 m3 1,65
RAZEM 1,65
4/KNR 4-04 1103- |SST D.01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz-  |m3
d.1.|04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
21 fadowczym na odlegtos¢ 1 km
poz.3 m3 1,65
RAZEM 1,65
5/KNR 4-04 1103- |SST D.01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz-  |m3
d.1.|05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
21 tadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km do 5 km.
Krotnos¢ = 4
poz.3 m3 1,65
destrukt 11*0,04+473*0,15 m3 71,39
RAZEM 73,04
2 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1 D-02.03.01 Wykonanie nasypoéw
6|KNNR 1 0407-01 |SST D.02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypow z piasku dostar-  |m3
d.2. czonego przez wykonawce.
1
86*0,3 m3 25,80
RAZEM 25,80
3|45233120-6 D-04.00.00 PODBUDOWY
3.1 D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza
7/KNNR 6 0101-02 |SST D.04.01.01 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 40 cm w gruncie |m?2
d.3. kat. II-VI na catej szerokosci jezdni z zatadowaniem na
1 samochody.
Krotnos¢ = 2
700 m?2 700,00
RAZEM 700,00
8|KNNR 1 0208-02 |SST D.02.01.01 |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi sa- |m3
d.3. mochodami samowytadowczymi po drogach o nawierz-
1 chni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) ponad 1 km do 5 km.
Krotnos¢ = 4
poz.7*0,4 m3 280,00
RAZEM 280,00
3.2 D-04.03.01a Potaczenie miedzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowa
9|KNR AT-03 SST D.04.03.01a |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- |m?2
d.3./0202-01 wa na zimno podbudowy tluczniowej ; zuzycie emulsji
2 0,8 kg/m2
627 m?2 627,00
RAZEM 627,00
10|KNR AT-03 SST D.04.03.01a |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- |m?2
d.3./0202-02 wa na zimno podbudowy bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5
2 kg/m2
627 m?2 627,00
RAZEM 627,00
11|KNR AT-03 SST D.04.03.01a |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- |m?2
d.3.{0202-02 wa na zimno warstwy wigzacej; zuzycie emulsji 0,5 kg/
2 m2
627 m?2 627,00
wcinka 6,0"1,0"2 m?2 12,00
RAZEM 639,00
3.3 D-04.04.00a Podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa niezwigzanego
12|KNNR 6 0104-04 |SST D.04.04.00a |Grunt niewysadzinowy wykonany i zageszczany mecha- |m?2
d.3. nicznie o gr.20 cm.
3
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680 m?2 680,00
odsadzki 8670,27 m2 23,22
RAZEM 703,22
3.4 D-04.04.02a Podbudowa pomochicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
13/KNNR 6 0113-02 |SST D.04.04.02a |Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszyw |m?2
d.3. niezwigzanych z kruszywa tamanego 0/31,5 C90/30 sta-
4 bilizowanego mechanicznie o grubos$ci po zageszczeniu
20 cm.
jezdnia 627 m2 627,00
RAZEM 627,00
14|KNNR 6 0113-02 |SST D.04.04.02a |Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszyw  |m?2
d.3. niezwigzanych z kruszywa tamanego 0/31,5 C90/30 sta-
4 bilizowanego mechanicznie o grubosci po zageszczeniu
20 cm.
53<wyspa dzielgca> m2 53,00
RAZEM 53,00
3.5 D-04.05.01a Podbudowa i podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa zwigzanego hy-
draulicznie cementem
15/KNNR 6 0109-03 |SST D.04.05.01a |Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 |m2
d.3. MPa o grubosci po zageszczeniu 20 cm pielegnowane
5 piaskiem i woda - dowieziona z betoniarni.
703,22 m?2 703,22
RAZEM 703,22
3.6 D-04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego wg WT1 i WT2
16/KNNR 6 0110-02 |SST D.04.07.01a |Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal- |mz2
d.3. towych AC22P 35/50 o grubosci po zageszczeniu 7 cm
6
627 m?2 627,00
RAZEM 627,00
4/45111200-0 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
4.1 D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna wg WT-1 i WT-2
17/KNNR 6 0309-02 |SST D.05.03.05a |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal-|m2
d.4. towych AC11S 50/70 o grubosci po zageszczeniu 4 cm
1 (warstwa $cieralna)
627 m?2 627,00
wcinka 6,0"1,0"2 m?2 12,00
RAZEM 639,00
4.2 D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiazaca i wyréwnawcza wg
WT-1i WT-2
18|KNNR 6 0308-02 |SST D.05.03.05b |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal-|mz2
d.4. towych AC16W 50/70 o grubos$ci 5 cm (warstwa wigzag-
2 ca)
627 m?2 627,00
RAZEM 627,00
4.3 D-05.03.11 Frezowanie
19/KNR AT-03 SST D.05.03.11 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m2
d.4.|/0102-02 o gr. 4 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1
3 km
DP 5,5%1,0"2<wcinka> m?2 11,00
RAZEM 11,00
20|KNR AT-03 SST D.05.03.11 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m2
d.4.|/0102-04/03 o gr. 15 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1
3 km - ekstrapolacja
DP 86*5,5 m?2 473,00
RAZEM 473,00
4.4 D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic oraz placéw i
chodnikéw
21|KNNR 6 0502-03 |SST D.05.03.23a |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm|m?2
d.4. na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3 cm z wy-
4 petnieniem spoin piaskiem.
53 m?2 53,00
RAZEM 53,00
5 D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1 D-06.01.01 Umochnienie powierzchniowe skarp, rowéw i Sciekéw
22|KNNR 1 0503-05 |SST D.06.01.01 |Plantowanie zielericow i poboczy gruntowych. m?2
d.5.
1
87*3,0 m?2 261,00
RAZEM 261,00
23|KNNR 1 0507-01 |SST D.06.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubo$ci warstwy |m?2
d.5. humusu 5 cm.
1
tabela humusu 87*0,75 m?2 65,25
RAZEM 65,25
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24/KNNR 1 0507-02 |SST D.06.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem; dodatek za kazdy dal- |m2
d.5. szy 1 cm humusu do 10 cm.
1 Krotnos¢ = 5
tabela humuso- poz.23 m?2 65,25
wania
RAZEM 65,25
5.2 D-06.03.01a Pobocze utwardzone kruszywem tamanym
25|KNNR 6 0204-05 |SST D.06.03.01a |Pobocza z mieszanki kruszyw niezwigzanych z kruszywa|m?2
d.5. tamanego 0/31,5 C90/30 stabilizowanego mechanicznie
2 o grubos$ci po zageszczeniu 10 cm.
463*1,0 m?2 463,00
RAZEM 463,00
6(45233290-8 D-07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
6.1 D-07.01.01a Oznakowanie poziome
26|KNNR 6 0705-02 |SST D.07.01.01a |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg - |m?2
d.6. linie segregacyjne i krawedziowe ciggte malowane me-
1 chanicznie cienkowarstwowo.
PSOR 70 m?2 70,00
RAZEM 70,00
6.2 D-07.02.01a Oznakowanie pionowe
27|KNNR 6 0702-01 |SST D.07.02.01a |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych 70 mm |szt.
d.6. osadzonych w fundamencie z betonu C12/16.
2
PSOR 4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
28|KNNR 6 0702-05 |SST D.07.02.01a |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- |szt.
d.6. gawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
2
PSOR 6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
7|45233290-8 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
7.1 D-08.01.01b Ustawienie krawenikéw betonowych
29|KNR 2-31 0403- |SST D.08.01.01b |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 lub |m
d.7.|03 obnizone 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1 1:4gr4 cm.
wyspa dzielaca 46 m 46,00
RAZEM 46,00
30|/KNR 2-31 0403- |SST D.08.01.01b |Oporniki drogowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce |m
d.7./05 cementowo-piaskowe;j
1
87 m 87,00
RAZEM 87,00
31/KNR 2-31 0402- |SST D.08.01.01b |tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C12/ |m3
d.7.|04 15.
1
poz.29%0,0825 m3 3,80
RAZEM 3,80
32|KNR 2-31 0402- |SST D.08.01.01b |tawa pod oporniki betonowa z oporem z betonu C12/15 |m3
d.7.|04 ograniczenie jezdni i zjazdow.
1
poz.30%0,078 m3 6,79
RAZEM 6,79
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