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Zalgcznik do protokotu
z przegladu technicznego i konserwacji

instalacji gasniczej Serwerowni SPSK-M na :. FH;?GO (HFC 0?"? 7(‘( ............ w

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. Andrzeja Mieleckiego
Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice, ul. Francuska 20-24

Zakres konserwacji systemu Stalego Urzadzenia Gasniczego obejmuje

1.

LA WP

10.
- Przeprowadzanie badar i sprawdzen oraz wydanie $wiadectwa homologacji systemu gasniczego,
12,

13,
14.

15.
16.

Sprawdzenie dziatania centrali gaszenia jej stanu technicznego i parametréw zgodnie z
dokumentacja techniczna,

Sprawdzenie dzialania elementéw sterowalnych (klapa odcigzajaca),

Sprawdzenie historii alarméw centrali,

Sprawdzenie uk}adu zasilania 230V oraz awaryjnego (bateria akumulatoréw),
Sprawdzenie wszystkich czeéci i urzadzen pod katem ewentualnych zewnetrznych uszkodzes
mechanicznych,

Przeprowadzenie testéw alarmowania elementéw linii dozorowych, sprawdzenie dziatania
przyciskow START/STOP/BLOKADA gaszenia

Sprawdzenie dziafania sygnalizatoréw optyczno-akustycznych,

Sprawdzenie dziatania sygnalizatoréw optycznych (ewakuacyjnego i ostrzegawczego )
Sprawdzenie dziatania wyjsé do systemu przeciwpozarowego i wtamaniowego

Sprawdzenie stanu orurowania oraz dysz wylotowych,

Sprawdzenie sprawnosci potaczen poszczegdlnych SUG z obiektowym systemem ppoz. i centralg
sterowania

Sprawdzenie stanu technicznego butli z gazem gasniczym (cisnienie, stan zaworu, plomby),
Przeprowadzenie petnego testu systemu gaszenia wywotanego z linii dozorowych (bez wyzwolenia
srodka),

Usunigcie ewentualnych niesprawnosci, przeczyszczenie elementéw systemu,

Instruktaz obstugi oraz aktualizacja dokumentacji technicznej systemu gaszenia — procedura

reagowania w przypadku alarmu pozarowego w pomieszczeniach serwerowni.
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miejscowosc / data

Protokot z kontroli szczelnosci.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Komisji (WE) NR 1497/2007 z dnia 18 grudnia 2007 .
ustanawiajgce zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
standardowe wymogi w zakresie kontroli szczelnosci w odniesieniu do stacjonarnych systemow

ochrony przeciwpozarowej zawierajacych niektére fluorowane gazy cieplarniane

Informacja o systemie

Przeznaczenie instalacji : Serwerownia Numer fabryczny : SRE -736

Wiasciciel : Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mieleckiego $laskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Adres : 40-027 Katowice, ul. Francuska 20-24

Kontrola dokumentacji dotyczacej systemu :

Istnieje / brak, kompletna / niekempletna®

Uwagi : brak

llo$¢ zbiornikéw systemu ochrony przeciwpozarowej : 1 szt.
Suma $rodka gasniczego w zbiorniku({ach) : 102 kg

Typ fluorowanych gazéw cieplarnianych : HFC 227ea

Stan techniczny
Stan techniczny zbiornika(ow) :
DZ ZASIIZEZEN [-MBEI™ L .o ro et e ettt e ere et oot en s eeaer s e ere s
Stan techniczny elementéw sktadowych pod cisnieniem :
DEZ ZASTIZEZEN [ HWREHY ! oottt et eeeeee vt er et eem s et et et eeeee oot ee e eee e e et
Stan techniczny potaczen pod cisnieniem :
D67 ZASITZEZEN [ A WBET s sovassinsmmsans i3 se ey o eSS S0 shme F 605 amnnmm e s mm e r s s e p A e avme s e ey on
Stan techniczny i szczelnosé zaworu{ow) :

DEZ ZASIIZEZEN [ BWMREIT L oo oo e e e oot oot et eee e et e oot ee e s s

*niepotrzebne skreslic



