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WZORCOWANIA

Warszawa [ SSW ]

formularz sswLG1008

1. Data: 2019-08-05

2. Detektor progowy:

TYP: Model / wersja / uwagi :
DEX-12 (AL)
Nr serii detektora/miernika (jezeli dotyczy): Nr serii sensora (jezeli dotyczy):
0224 3030 4289 4988

3. Wymienione wyzej (pkt 2.) urzadzenie zostato poddane w Laboratorium Wzorcujacym GAZEX,T‘;
pracujacym zgodnie z norma PN-EN ISO/IEC 17025:2005, w dniu okreslonym w pkt 1., kontroli,
wzorcowaniu i adjustacji wartosci stezen progowych gazem kalibracyjnym wykonanym wg:

- normy ISO 6145-2:2001 Gas analysis. Preparation of calibration gas mixtures using dynamic volumetric methods.
- normy ISO 6142:2001 Gas analysis. Preparation of calibration gas mixtures. Gravimetric method.
- normy PN-ISO 6146:1994 Analiza gazu. Sporzadzanie gazowych mieszanin wzorcowych. Metoda manometryczna.

nr butli (jezeli dotyczy): data przygotowania:

GAZ KALIBRACYINY: DH8EL 13.05.2019

4. Stwierdzono prawidtowe reakcje urzadzenia wg pkt 2. w nastepujacych warunkach:

Temperatura otoczenia: 25 oC ) 4+2 oC

Ciénienie atmosferycane: | 1002 hPa, +5hPa
st 2 [ % RH, SI0%RK

e e et (typ nosack
Przeplyw gazu kalibracyjnego:| 015l e aron

Wartos¢ stezenia progowego
dla stanu ALARM2 (A2) 30 %DGW, metan
(Jednostka miary i medium kalibracyjne) *

Wartos¢ stezenia progowego 0
dla stanu ALARM1 (A1) 10 %DGW, metan
(jednostka miary i medium kalibracyjne) *

/\ UWAGA, WAZNE:

I. Wszystkie urzadzenia w systemie detekcji gazow zaleca si¢ KONTROLOWAC nie rzadziej niz raz na 3 miesia

*- wartosci podane w , %DGW” odniesiono do wartosci “Lower flam. limit” dla medium kalibracyjnego wg Zatacznika B
normy PN-EN 60079-20-1:2010
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Z Nami Pracujesz i Zyjesz BEZPIECZNIEJ !!! (c)gazex

Il. Detektory gazéw wyposazone: w sensory elektrochemiczne i katalityczne zaleca sie KALIBROWAC nie rzadziej niz co 6 miesiecy,
w sensorv bétorzewodnikowe i infra-red nie rzadziei niz co 3 lata — lub zaodnie 7 7zalaceniami Inctritkeii Ohchini |



