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KOMPLEKSOWE UStUGI PRZECIWPOZAROWE

Katowice, dnia 28.06.2019r.
PROTOKOL
BADAN CISNIENIA | WYDAINOCSI WODNEJ HYDRANTOW

W miesigcu czerwiec 2019r. przeprowadzono na obiektach

Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. A. Mieleckiego Slaskiej Akademii Medycznej
w Katowicach przy ul. Francuskiej 20-24

badania parametréw cisnienia i wydajnosci wodnej w sieci wewnetrznego i zewnetrznego
zaopatrzenia wodnego.

1. Podstawa badani.

Badania przeprowadzono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 07 czerwiec 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw ({Dz. U. Nr 109, poz. 719)

2. Przedmiot badan.

Przedmiotem badan byta instalacja wodociggowa wewnetrzna i zewnetrzna przeciwpozarowa
oraz sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa zainstalowana w budynkach i na terenie nalezagcym do
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. A. Mieleckiego Slaskiej Akademii
Medycznej w Katowicach przy ul. Francuskiej 20-24

3. Cel badania.

Celem badania byto sprawdzenie parametréw techniczno-uzytkowych {ci$nienia i wydajnosci)
instalacji wodociggowej wewnetrznej przeciwpozarowej okreélonych w normach: PN-72/B-
02865. Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
Instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa. (Nowelizacja ustanowiona przez Polski
Komitet Nowelizacyjny dnia 24 grudnia 1997r.Uchwata nr 47/97) oraz PN-71/B02863. Ochrona
przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa
przeciwpozarowa ze zrédet zasilania oraz rozmieszczenie hydrantéw zewnetrznych.
Wymagania. (Nowelizacja ustanowiona przez PKN w 1997r. — PrPN-B-02863).

4. Metodyka badan.
Badania instalacji i sieci przeprowadzono w miesigcu czerwiec 2019r. Czas badania pokrywat sie

z wystepujacym na terenie miasta szczytem dobowym poboru wody z miejskiej sieci
wodociggowej, z ktérej zasilana jest instalacja i sieé¢ bedaca przedmiotem badarn. Badania
nominalnych wartosci, okreslonych w ww. normach przeprowadzono za pomoca cechowanych
wylotéw probierczych oraz urzadzenia HPSO1P. W trakcie badarn zmierzone zostaty wartoéci
cisnien:

Hd-cisnienie dynamiczne

Hs-cidnienie statyczne
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5. Tabele wynikéw pomiaréw.

Klinika Choréb Wewnetrznych

Lp. HYDRANT POMIARY PARAMETROW

Hydrant DN52 CISNIENIE 0,41 MPa

1. |Port sanitarek WYDAJNOSC 3,92 dm’/s

Hydrant DN52 CISNIENIE 0,42 MPa

2. |Parter WYDAJNOSC 3,92 dm’/s

Hydrant DN52 CISNIENIE 0,39 MPa

3. |1 pietro WYDAJNOSC 3,70 dm’/s

Hydrant DN52 CISNIENIE 0,36 MPa

4. |2 pietro WYDAJNOSC 3,70 dm’/s

s | Hydrant DN25 CISNIENIE _ 0,36 MPa

" |2 pietro WYDAJNOSC 1,18 dm’/s

Hydrant DN52 CISNIENIE 0,33 MPa

6. |3 pietro WYDAJNOSC 3,58 dm’/s

, | Hydrant DN25 CISNIENIE 0,35 MPa

" |3 pietro WYDAJNOSC 1,16 dm’’s

Hydrant DN52 CISNIENIE 0,32 MPa

8. |4 pietro WYDAJNOSC 3,40 dm’/s
Klinika Hematologii

Lp. HYDRANT POMIARY PARAMETROW

Hydrant DN52 CISNIENIE 0,32 MPa

1. |6 pietro WYDAJNOSC 3,66 dm’/s

Hydrant DN52 CISNIENIE 0,35 MPa

2. |5 pietro WYDAJNOSC 4,00 dm’/.

Hydrant DN52 CISNIENIE 0,40 MPa

3. |4 pietro WYDAJNOSC 4,22 dm’/s

Hydrant DN52 CISNIENIE 0,44 MPa

4. |3 pietro WYDAJNOSC 4,47 dm’/s

Hydrant DN52 CISNIENIE 0,47 MPa

5. |2 pietro WYDAJNOSC 4,61 dm’/s

Hydrant DN52 CISNIENIE 0,49 MPa

6. |1 pietro WYDAJNOSC 4,74 dm’/s

Hydrant DN52 CISNIENIE 0,50 MPa

7. |parter WYDAJNOSC 4,86 dm’/s
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Klinika Laryngologii

Lp. HYDRANT POMIARY PARAMETROW

Hydrant DN52 CISNIENIE 0,31 MPa

1. |ROK 2 pietro  WYDAJNOSC 4,10 dm’/s

Hydrant DN52  CISNIENIE 0,40 MPa

2. |ROK 1 pietro WYDAJNOSC 4,23 dm’/s

Hydrant DN52 CISNIENIE 0,49 MPa

3. |ROK piwnica WYDAJNOSC 4,72 dm’/s

Hydrant DN52 CISNIENIE 0,34 MPa

4. |BL Oper. Klatka WYDAJNOSC 3,81 dm’/s

Hydrant DN52 CISNIENIE 0,43 MPa

5. |2 pietro WYDAJNOSC 4,38 dm’/s

Hydrant DN52 CISNIENIE 0,40 MPa

6. |2 pietro WYDAJNOSC 4,25 dm’/s

Hydrant DN52 CISNIENIE 0,48 MPa

7. |1 pietro WYDAJNOSC 4,61 dm’/s

Hydrant DN52 CISNIENIE 0,42 MPa

8. |1 pietro WYDAJNOSC 4,50 dm’/s

Hydrant DN52 CISNIENIE 0,47 MPa

9. |Parter WYDAJNOSC 471 dm’/s

Hydrant DN52 CISNIENIE 0,48 MPa

10. | parter WYDAJNOSC 4,65 dnt’/s
Klinika Nefrologii

Lp. HYDRANT POMIARY PARAMETROW

Hydrant DN52 CISNIENIE 0,25 MPa

1. |Poddasze WYDAJNOSC 334 dm’/s

Hydrant DN52 CISNIENIE 0,26 MPa

2. |3 pietro WYDAJINOSC 3,50 dm’/s

Hydrant DN52 CISNIENIE 0,30 MPa

3. |2 pietro WYDAJNOSC 3,67 dm’/s

Hydrant DN52 CISNIENIE 0,30 MPa

4. |1 pietro WYDAJINOSC 3,67 dm’/s

Hydrant DN52 CISNIENIE 0,36 MPa

5. |Parter WYDAJNOSC 4,00 dm’/s

Hydrant DN52 CISNIENIE 0,38 MPa

6. |suterena WYDAJNOSC 4,22 dm’/s

lzotopy

Lp. HYDRANT POMIARY PARAMETROW

Hydrant DN52 CISNIENIE 0,45 MPa

1. |Parter WYDAJNOSC 4,58 dnt’/s

Hydrant DN52 CISNIENIE 0,45 MPa

2. |Parter WYDAJNOSC 4,61 dm’/s

Hydrant DN52 CISNIENIE 0,42 MPa

3. |1 pietro WYDAJNOSC 4,35 dm’/s




Klinika Chirurgii Ogdlnej

Lp. HYDRANT POMIARY PARAMETROW
Hydrant DN25 CISNIENIE 0 37 MPa
1. |Parternrl WYDAJNOSC 1,20 dm’/s
, |Hydrant DN25 CISNIENIE _ 0,37 MPa
* |Parter nr2 WYDAJNOSC 1,17 dm’/s
Hydrant DN25 CISNIENIE 0,35 MPa
3. |1 pietronr 1 WYDAJNOSC 1,15 dm’/s
4 Hydrant DN25 CISNIENIE i 0,38 MPa
" |1 pietronr 2 WYDAJNOSC 1,18 dni’/s
Hydrant DN25 CISNIENIE 0,35 MPa
5. |2 pigtronr 1 WYDAJNOSC 1,15 dm’/s
6 Hydrant DN25 CISNIENIE _ 0,38 MPa
" |2 pigtronr 2 WYDAJNOSC 1,18 dm’/s
Hydrant DN25 CISNIENIE 0,28 MPa
7. |3 pietronr 1 WYDAJNOSC 111 dm’/s
g | Hydrant DN25 CISNIENIE 0,26 MPa
{ " |3 pietro nr 2 WYDAJNOSC 1,10 dm’/s
Klinika Dermatologii
Lp. HYDRANT POMIARY PARAMETROW
Hydrant DN52 CISNIENIE 0,47 MPa
1. |Suterena WYDAJNOSC 4,68 dm’/s
Hydrant DN52 CISNIENIE 0,47 MPa
2. |Parter WYDAJNOSC 4,71 dm’/s
Hydrant DN52 CISNIENIE 0,43 MPa
3. |1 pietro WYDAJNOSC 4,46 dni’/'s
Hydrant DN25 CISNIENIE 0,38 MPa
4. |2 pietro WYDAJNOSC 1,17 dm’/s
Hydrant DN25 CISNIENIE 0,31 MPa
5. |poddasze WYDAJNOSC 1,10 dn’/s
Klinika Chirurgii Szczekowo-Twarzowej
Lp. HYDRANT POMIARY PARAMETROW
Hydrant DN25 CISNIENIE 0 46 MPa
1. | Suterenakl. 1 WYDAJNOSC 1.20 dni’/s
Hydrant DN25 CISNIENIE 0,46 MPa
2. |Parter kl.1 WYDAJNOSC 1,22 dm’/s
Hydrant DN25 CISNIENIE 0,35 MPa
3. |1 pietrokl.1 WYDAJNOSC 4,00 dm’/s
Hydrant DN25 CISNIENIE 0,50 MPa
4. |Suterenakl.2 WYDAJNOSC 1,22 dm’/s
Hydrant DN25 CISNIENIE 0,44 MPa
5. |Parter k1.2 WYDAJNOSC 121 dm’/s
Hydrant DN25 CISNIENIE 0,37 MPa
6. |1 pietrokl.2 WYDAJNOSC 1,15 dm’/s
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Budynek nr 6, 11

Lp. HYDRANT POMIARY PARAMETROW
Hydrant DN25 CISNIENIE 0,36 MPa
1. |Kotlownia-klatka parter WYDAJNOSC 1,15 dm’/s
Hydrant DN25 CISNIENIE 0.34 MPa
2. |Kotlownia-klatka pietro WYDAJNOSC 1,16 dm’/s
Hydrant DN25 CISNIENIE 0,40 MPa
3. |Kuchnia klatka parter WYDAJNOSC 1,22 dm’/s
Hydrant DN25 CISNIENIE 0,34 MPa
4. | Administracja klatka WYDAJNOSC 1,16 dm’/s
5 Hydrant DN52 CISNIENIE 0,38MPa
* | Kuchnia klatka suterena WYDAJNOSC 4,15 dm3/s
Hydranty zewnetrzne
Lp. HYDRANT POMIARY PARAMETROW
Hydrant zewnetrzny DN8O CISNIENIE 0,51 MPa
1. | nrl WYDAJNOSC 10,7 dm’/s
Hydrant zewnetrzny DN8O CISNIENIE 0,50 MPa
2. | nr2 WYDAJNOSC 10,6 dm’/s
Hydrant zewngtrzny DN80 CISNIENIE 0,52MPa
3. | or3 WYDAJNOSC 10,7 dm’/s
4 Hydrant zewnetrzny DN80 CISNIENIE 0,53 MPa
‘| nr4 WYDAJNOSC 10,4 dm’/s
6. Whnioski.

Na podstawie otrzymanych wynikéw mozna stwierdzic, ze

- hydranty wewnetrzne DN25 zainstalowane na obiekcie speiniajg parametry okreslone w
normach wymienionych w punkcie 3; warto$¢ nominalna 1 dm3/s przy ciénieniu 0,2 MPa
— parametry te s3g spetnione réwniez dla jednoczesnoséci poboru wody z dwéch sasiednich
hydrantéw,

- hydranty wewnetrzne DN52 zainstalowane w obiekcie speiniajg parametry okreslone w
normach wymienionych w punkcie 3; wydajnos¢ nominalna 2,5 dm?3/s przy cinieniu 0,2 MPa —
parametry te sg spefnione réwniez dla jednoczesnosci poboru wody z dwédch sgsiednich
hydrantdw,

-  hydranty zewnetrzne zainstalowane wokdt obiektu spelniaja  parametry
okreslone w normach wymienionych w punkcie 3; wydajno$¢ nominalna 10 dm?®/s przy
ci$nieniu 0,2 MPa — parametry te sg spetnione réwniez dla jednoczesnosci poboru wody z
dwéch sgsiednich hydrantéw,

Wykonawca:,
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