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Il. SPIS ZALACZNIKOW

ZALACZNIK NR 1
Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych
mgr inz. Robert Gigb

ZALACZNIK NR 2

Zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkéw Matopolskiej
Okregowej Izby Budownictwa

mgr inz. Robert Gtgb

ZALACZNIK NR 3

Decyzja o nadaniu uprawnieh budowlanych

inz. Marek Marzec

ZALACZNIK NR 4

Zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkow Matopolskiej
Okregowej Izby Budownictwa
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ZALACZNIK NR 6
Karta oprawy os$wietlenia ulicznego

ZALACZNIK NR 7
Karta fundamentu

ZALACZNIK NR 8
Karta wysiegnika

ZALACZNIKNR 9
Karta ztgcza stupowego

ZALACZNIK NR 10
Uzgodnienie dokumentacji z Tauron Dystrybucja S.A.

- 1 strona A4

-1 strona A4

- 1 strona A4

- 1 strona A4

- 3 strony A4

- 2 strony A4

- 1 strona A3
- 2 strony A4
-1 strona A4
- 1 strona A4
- 1 strona A4

- 1 strona A4

- 1 strona A4




Rozbudowa o$wietlenia ulicznego Kolbark - Cieslin

I1l. SPIS RYSUNKOW

L.P. TYTUL RYSUNKU SKALA |NUMER RYS.
BUDOWA ODCINKA LINIl OSWIETLENIA
1. 1:500 E-1
ULICZNEGO
2. | SCHEMAT UKtADU % E-2




Rozbudowa o$wietlenia ulicznego Kolbark - Cieslin

V. OPIS TECHNICZNY

1. INFORMACJE OGOLNE.
1.1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa os$wietlenia ulicznego na odcinku Kolbark -
Cieslin w Gminie Klucze. Zakres projektu obejmuje wykonanie dobudowy jednego ciagu
stanowigcego kontynuacje juz istniejgcego odcinka.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA.

e Umowa nr CRU.348/2018 z 02.07.2018. zawarta pomiedzy Inwestorem — Gming
Klucze, a Projektantem — P.P.U. ELKOM mgr inz. Robertem Giab .

e Mapa do celow projektowych w skali 1:500;
Wizja lokalna oraz pomiary;

e Normy i przepisy budowlane :

1. Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych — wydanie IV -
aktualizowane stan prawny na 5.V.97 r.

2. Przepisy Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych — wydanie IV stan
prawny na 30.VI.95 r. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690 teks tej.
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1422).

3. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
I budowa.

4. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku

winylu

PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ prgdowg dtugotrwata

przewodow.

7. Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 414 ) tekst jednolity
z dnia 9 lutego 2016r. (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290)

o a

1.3 LOKALIZACJA.
Inwestycja zlokalizowana jest w obrebie pasa taczacego ulice Stawowg (Kolbark)
z ulicg Zdrojowg (Cieslin). Projektowana budowa przebiega na terenie przylegtych do
ulicy dziatkach: JEDN. EWID. KLUCZE - GMINA WIEJSKA, OBREB 0004 CIESLIN, DZ.
NR 287; 289; 290/1; 290/2; 291; 292; 293; 294; 295; 300 stanowigcych wiasnosc,
zgodnie z przedtozonym o$wiadczeniem /zatgcznik do wniosku/.



http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001422&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000290&min=1
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2. INFORMACJE O TERENIE.
2.1 DANE DOTYCZACE OCHRONY TERENU.

Teren objety opracowaniem nie podlega ochronie na mocy obowigzujgcych ustaw oraz
planu miejscowego. Stanowi pas zieleni niskiej w pasie drogowym od strony przylegtych
dziatek budowlanych.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

3.1 ISTNIEJACE ZAINWESTOWANIE TERENU.

Przedmiotowy obszar stanowi pas zieleni niskiej w pasie drogi, czesciowo utwardzony
poprzez istniejgce wjazdy na dziatki.

3.2 ISTNIEJACE UKSZTALTOWANIE TERENU.
Teren objety projektem stanowi teren uksztattowany i zagospodarowany . Na terenie
objetym posadowieniem konstrukcji stupowych mamy teren réwny badz nieznacznie
obnizony w stosunku do przebiegu jezdni.

3.2.1 ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU.
Na posiedzeniu narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanej sieci
nie stwierdzono zblizen i skrzyzowac z istniejagcym uzbrojeniem terenu.

Prace poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi w celu potwierdzenia braku (lub pojawienia
sie) zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Wszelkie prace ziemne wykonywac
recznie z uzyciem recznego sprzetu. Na etapie realizacji inwestycji nalezy zleci¢
nadzory branzowe.

3.2.2 ISTNIEJACA ZIELEN.
Podlega odtworzeniu w ramach dosiania trawy w miejscach prowadzonych prac
ziemnych . Nie zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew i krzewdw.

3.5 Zestawienie powierzchni i dlugosci
- Linia kablowa nN- YAKXS 4*35mm2:
dtugosc¢ trasy 285m. Szerokos¢ pasa zajetosci dla w/w linii wynosi 0,2 m.

3.6 Wptyw inwestycji na sSrodowisko

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dn. 25.06.2013 r. (Dz. U. 2013 nr 0
poz. 817) ,w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaC na Srodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z
kwaliflkowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
Ssrodowisko” linie kablowe nN oraz stanowiska stupow oswietlenia nie nalezg do




Rozbudowa o$wietlenia ulicznego Kolbark - Cieslin

przedsiewzie¢ mogacych pogorszy¢ stan zdrowia ludzi lub wptyngé negatywnie na stan
Srodowiska naturalnego.

Teren przewidziany pod inwestycje nie lezy w obszarze NATURA 2000 i nie
oddziatuje na ten obszar. Lokalizacja projektowanej trasy kablowej nie powodujg
koniecznos$ci wycinki drzew.

Zagrozenie ze strony projektowanej inwestycji dla srodowiska nie wystepuije.
Projektowane odcinki oswietlenia ulicznego nie bedg stanowi¢ przeszkody Ilub
ograniczenia w dostepie do drog dojazdowych oraz w doptywie Swiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Inwestycja nie bedzie pozbawiac
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii i sSrodkéw tgcznosci. Nie spowoduje
hatasu, wibracji i zaktdcen oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

3.7 Warunki geotechniczne

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 27.04.2012 r. (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 463) stwierdzono po konsultacji z
uprawnionym inzynierem geologiem, iz na terenach objetych przedmiotowg inwestycjg
wystepujg proste warunki gruntowe co odpowiada | kategorii geotechnicznej
posadowienia obiektu budowlanego. Kategoria geotechniczna obiektéw — pierwsza w
prostych warunkach gruntowych.

3.8 Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw

Projektowane odcinki oswietlenia ulicznego nie beda znajdowacé sie w terenie
podlegajgcym wpisowi do rejestru zabytkéw i dlatego inwestycja nie podlega uzgodnieniu
z konserwatorem zabytkow. Na terenie objetym inwestycjg nie sg prowadzone zadne
prace archeologiczne wykopaliskowe.

3.9 Wplyw eksploatacji gorniczej
Teren, w ktorym bedzie realizowana inwestycja liniowa, znajduje sie poza terenem
eksploatacji gornicze;.

3.10 Zagospodarowanie mas ziemi

Ziemia wykopana podczas wykonywania rowow kablowych dla linii kablowych nN
oraz stanowisk stupdéw zostanie wykorzystana do ponownego zasypania rowow.
Nieznaczne nadwyzki zostang rozplantowane po terenie.
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3.11 Obszar oddziatywania

Analiza w oparciu o obowigzujace przepisy dla okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

Nr dziatki Podstawa formalno-prawna witaczenia do obszaru | Uwagi
oddziatywania

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2013 r. poz. 1409 z pézn. zmianami)

287, - N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie

289: kablowe”,
- PN-92/E-05009/41 ,Ochrona przeciwporazeniowa”

290/1;
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
290/2; 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zmianami)

291 - Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. 0 zmianie ustawy o Zakres oddziatywania
drogach publicznych oraz niektérych innych ustaw nie wykracza poza

292; o o - -
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 wymienione dziatki

203: roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

294; _ ,
- PN-92/E-05009/41 ,,Ochrona przeciwporazeniowa”

295; - PN-HD 60364-4-442:2012 Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona instalacji niskiego napiecia przed

300. przepigciami dorywczymi powstajacymi wskutek zwar¢
doziemnych w uktadach po stronie wysokiego i niskiego
napiecia

3.12 Uwagi koncowe

Inwestycja znajdujg sie zakresie obowigzywania Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego — dla m. Klucze. Projektowana inwestycja jest
zgodna z ww. planem.
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4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

4.1 OBIEKTY PROJEKTOWANE.
Inwestycja obejmuje:

- zabudowe konstrukcji stupowych — stupy oswietlenia ulicznego na fundamencie
prefabrykowanym we wskazanych miejscach

- rozprowadzenie kabli ziemnych

- podpiecie do istniejacego stupa linii nN
- zabudowe lamp na stupach

- wykonanie uziomu poziomego

4.2 ROBOTY ZIEMNE.
Prace ziemne obejmuja:

- wykopy jamiste z odktadem urobku na skarpe

Na etapie wizji lokalnej i wywiadu miejscowego stwierdzono i zakwalifikowano
prace ziemne dla powyzszego zadania do gruntow nie skalistych — przyjeto Il kategorie
gruntu. Dla powyzszych prac nalezy wykona¢ wykop ptytki i sredni. W tak wykonanych
wykopach pograzy¢ ptaskownik FeZn 30*4mm

4.3 MATERIALY:
Dla realizacji inwestycji nalezy zabudowaé konstrukcje stupowe w wykonaniu
~2Antyplakat AGS”, catos¢ w kolorze czarnym:

Dane stupa :

SAL 70/ B-60

- szczegoty konstrukcyjne zgodnie z rysunkiem / patrz zatgczniki/
wysokosc¢ 7,0m

mocowanie oprawy & 60

podstawa 320*320*10

fundament B-60

rozstaw srub 250 mm

waga 30,0kg

kpl. el. ztacznych kod 4008

oprawy ISKRA LED 36 PROG 5000K optyka T2
- napigcie zasilania 230V

- pobdér mocy 36W [40W]

- wspotczynnik mocy >0,95

- klasa ochronnosci Il

- stopien ochrony IP 66

- waga netto <2,1 kg

- okres serwisowania >50000h

- klosz PMMA
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- uchwyt odlew aluminiowy

- temperatura barwowa 5000K
- uchwyt fi 60

- GWARANCJA 5 LAT

wysiegnik — WR10/1/0.85/0
Montaz oprawy na dedykowanym wysiegniku dla stupa z zakonczeniem @60x180 o
dtugosci ramienia 85 cm.

Posadowienie konstrukcji wykonac jak dla gruntu sredniego :

fundament B-60

Gabaryty : 1100 x 330 x 320 mm
Waga : 170 kg
Rozstaw srub: 250mm
Po wykonaniu wykopu i posadowieniu fundamentu ziemie zages$ci¢ ubijakiem

wibracyjnym. W przypadku gruntu niespdjnego zastosowac¢ zageszczenie w postaci zwiru
z cementem w postaci zaprawy poétsuche.

Dla zastosowanego stupa na fundamencie przy oprawie Iskra dopuszczalne jest
zabudowanie latarni w strefie 11l . Dla naszego posadowienia mamy :

Strefe wiatrowg, I

Kategoria terenowa 2

Przy zabudowanej oprawie i jej powierzchni czynnej warunek dopuszczalnego
obcigzenia stupa i oprawy jest spetniony z duzym marginesem bezpieczenstwa. Oprawe
zabudowac na wysiegniku. We wnekach stupow zabudowac¢ zigcze stupowe TB-1 (patrz
zatgcznik), przystosowane do podtgczenia kabli 4* 35mm2. Ztagcze wykonane w klasie
izolacji Il o szczelnosci IP54. Zamiennie zastosowacC zigcza IZK. Podigczenie oprawy
wykonac przewodem YDY 3*2 5mm2.

4.4 LINIA KABLOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

Projektowane obwody wykona¢ kablem YAKXS 4*35mm2 . Kabel zgodnie z
rysunkiem E-2 podigczy¢é do najblizszego stupa istniejgcego obwodu oswietlenia
ulicznego. Podtaczenie na stupie wykonac :

- poprzez podtgczenie do istniejgcego obwodu napowietrznego AL35mm2 — zaciski SLIP
22.12
- poprzez podtgczenie do kabla zasilajgcego YAKXS 4*35mm2 — zaciski SLIP 22.12

Podejscie na stup wykona¢ w rurach BE 50 na wysokosci 3,5-4m. Powyzej kabel
mocowac¢ uchwytami opaskowymi COT 36+37.

Kabel prowadzi¢ zgodnie z rysunkiem E-1. Utozenie kabla wykona¢ w wykopie
0,6*0,4m (posadowienie na 0,7m) . Obnizenie wykonaé na przejsciach pod droga,
istniejgcymi wjazdami — przecisk SRS 75 . Na catej pozostatej dtugosci zastosowaé
rure ostonowg DVK 75 ( dopuszcza sie wykonanie podejs¢ do stupow w rurze DVK 50 ).
Rurarz prowadzi¢ na podsypce piaskowe] wraz z obsypaniem na wysokos¢ 0,1m

10
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powyzej. Zaleca sie wykonywaC prace recznie z przekopami kontrolnymi dla
potwierdzenia lokalizacji uzbrojenia. Dodatkowo nalezy zleci¢ nadzory branzowe.

SPOSOB ULOZENIA KABLI nN (o$wietlenie oraz rozdziat, rozdziat w rurach
ostonowych):
- gteboko$¢ posadowienia 0,7 m

ziemia z wykopu ziemia z wykopu

% 400 500 400 >"

Y.

£
/

pasek z foli

400

Rys. 1 Row kablowy
Kabel przykryty folig z tworzywa sztucznego
fwymiary podane w mm)

Najmniejsza dopuszczalna
odlegtosc, w [cm]
Lp. Rodzaje skrzyzown i zblizen Pionowa Pozioma
na skrzyzowaniu, przy zblizeniu,
w [cm] w [cm]
1 | Kabla elektroenergetycznego nn zinnymi kablami nn 15 5%)
lub kablami sygnalizacyjnymi (Un =1 kV) 3
2 | Kabla sygnalizacyjnego i kabli zasilajacych urzadzenia 5 moga sie stylkat
oswietleniowe z kablami teqgo samego przeznaczenia
3 | Kabla elektroenergetycznego nn z kablami 25
elektroenergetycznnymi SN (1 kV < Up <30 kV)
4 | Kabla elektroenergetycznego SN (1 kV = Un = 30 kV) 10
z kablami ztego samego przedziatu napiec znamionowych 15
5 | Kabla elektroenergetycznego o napieciu znamionowym do 30 kV
z kablami innych uzytkownikéw tego samego przedziatu napiec 25
6 | Kabla z mufami réznych kabli hie dopuszcza sie jaklp. 1-5
7 | Kabla elektroenergetycznego o napieciu znamicnowym
wyzszym niz 30 kV z innymi kablami tego samego przedziatu 50 a0
napiec znamionowych

Objasnienia: *

W przypadku nastepujgcych kabli dopuszceza sie ich stykanie na catej dtugosci:

- elektroenergetycznych jednozytowych bedgcych jedng linig,

- kahli nn, jesli sie wzajemnie nie rezenwvuja,

- elektroenergetycznych zasilajacych urzgdzenia oswietleniowe,

- sygnatowych z kahlami elektroenergetycznymi nn przytaczonymi do jednego odbiornika,
- sygnhatowych z sygnatowymi.

Uwaga! Oznaczenia skrzyzowan linii (krayzujacych sie) powinny znajdowad sie na tej samej wysokosci.

11
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Najmniejsza dopuszczalna odlegto$c, w [cm]
Lp Rodzaj urzadzenia Kabli o napieciu znamionowym | Kabli o napigciu znamionowym
: podziemnego Un € 30kY 30KV < Up 2110kY
Pionowa nha Pozioma Pionowa na Pozioma
skrzyzowaniu | przy zblizeniu | skrzyzowaniu | przy zblizeniu
1 | Rurociggi wodociggowe g 3 2 X , : = ;
Sciekowe, ciepine, gazowe 25+ srpdmca 25+ srednlca 50 + Sr.ednlca a0 + srgdnlca
7 gazami palnymi rurociagu rurociggu rurociggu rurociggu
2 | Rurociagi z gazami uzgodnit zwtascicielem rurocigou, | uzgodnic z wtascicielem rurociggu
i cieczami palnymi ale nie mniej niz 25 + Srednica ale nie mniej niz 50 + Srednica
rurociagu rurociagu
) ) ) ) Uzgodnit z wia-
3 | Zhiorniki z gazami nie mogy sig 200 nie modgg sig | scicielem ruro-
i cieczami palnymi krzyzowat krzyzowat ciagu, ale nie
mniej niz 250
4 | Czesci podziemne linii : 1 X ;
napowietrznych (ustdj, T{?z;ggizgle 40 m:;rzoo?n?a?e 100
podpora, odcigzka)
5 | Sciany budynkéw i inne
budowle, np. prayczotki, hie moga sie ) nie moga sie 100
Zwyjatkiem wymienionych krzyzowat 50 krzyzowat
wip. 1,2, 3, 4.
6 100%) - migdzy 120 - migdzy
ostong kabla ostong kabla
Skrajna szyna trakeji i stopg szyny, i stopg szyny,
50 - miedzy 250%) 80 - miedzy 250
ostong kabla ostong kabla
a dnem rowu a dnem rowu
odwadniajgcego odwadniajgcego|
4 ;’ﬁ%ﬁ’};ﬁ?’;‘:ﬁ;ﬂfgﬁ:g WWo. PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa obiektow
SFrcelenearieh hudowlanych - YWymagania ogdlne.
Objasnienia: *) - dopuszcza sie Zmniejszenie wiw odlegtoéci podanych, pod warunkiem zastosowania
oston otaczajacych i uzgodnienia odstepstwa z untkownikarmi obiekty, =) odlegtosc zgodna z N-5EP-E-
004; wymagane jest indywidualne uzgodnienie odstepstwa z wtascicielem (zarzadcea linii kolejowej)

Ukfadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez
zginanie, skrecanie, rozcigganie, itp. Ponadto przy uktadaniu kabli powinny byc¢
zachowane s$rodki ostroznosci zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen
znajdujacych sie na trasie budowanej instalacji. Podczas przechowywania, uktadania i
montazu konce kabla nalezy zabezpieczyé przed wilgocia oraz wptywami
atmosferycznymi przez:

- szczelne zalutowanie powioki,

- natozenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).

Rowy pod kable nalezy wykonywaC recznie przy skrzyzowaniach i zblizeniach. W
pozostatych miejscach dopuszcza sie sprzet mechaniczny, np. minikoparka. Prace
wykonac¢ po uprzednim wytyczeniu tras przez uprawniong jednostke geodezyjna.
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Trasowanie instalacji kablowych powinno by¢ poprzedzone wytyczeniem w terenie
lokalizacji istniejgcego uzbrojenia. Wymiary poprzeczne rowdw zgodnie z rysunkiem.

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0°C.

Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem. Wzrost temperatury otoczenia utozonego kabla
na dowolnie matym odcinku trasy instalacji kablowej, powodowany przez sasiednie
zrodta ciepta np. rurociag cieplny nie powinien przekraczac 50C.

Przy uktadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym
promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 20-krotna zewnetrzna
Srednica kabla.

Kable nalezy uktada¢ na dnie rowu, jezeli grunt jest piaszczysty; w pozostatych
przypadkach kable nalezy uktadaé na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm.
Kable nalezy zasypywacC warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie
warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z
tworzywa sztucznego. Odlegtosc folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm.

Grunt nalezy zagesci¢ warstwami co 20cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien
osiggnac¢ co najmniej 0,97 wg PN-S-02205.

Gtebokos¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrzne;j
powierzchni kabla powinna wynosi¢ nie mniej niz 80 cm w przypadku kabli o napieciu
znamionowym powyzej 1 kV, a 70cm dla kabli do 1kV i dla kabli oswietleniowych.

Kable powinny by¢ utozone w rowie linig falista z zapasem (1-3% dtugosci wykopu)
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu). Przy wprowadzeniu
kabli o izolacji z tworzyw sztucznych o napieciu znamionowym do i pow. 1 kV nalezy
pozostawi¢ zapasy eksploatacyjne.

4.5 OPRAWY OSWIETLENIA ULICZNEGO

Dla projektowanych odcinkéw nalezy zastosowac oprawy:
- ISKRA LED PROG [36W]
Oprawy sg programowalne dla nastaw strumienia Swietinego i mocy pobranej w
przedziatach czasowych.
Oprawy nalezy zamocowa¢ na dedykowanych wysiegnikach. Oprawy posiadajg korpus
wykonany ze stopu aluminium, anodowanego i sg w klasie ochronnosci Il oraz posiadajg
stopien ochrony IP 66 dla czesci optycznej i uktadu zasilajgcego, /patrz zatgcznik/.

Dla podtgczenia oprawy z tabliczkg bezpiecznikowg zastosowac przewody YDY
3*2,5 mm2 podpiete poprzez bezpiecznik w ztgczu stupowym do przewodu fazowego i
przewdd PEN kabla zasilajgcego. Dla ochrony oprawy zastosowac wktadki DO1/E14 6A
Oprawy podpina¢  naprzemiennie pod trzy przewody fazowe projektowanej Ilinii
rozdzielczej (zasilanie 1-fazowe).

Zabudowa pierwszej oprawy (L1) objeta odrebnym zgtoszeniem przez Gmine
Klucze, realizowana przez dziat obstugi oswietlenia — TURON Dystrybucja Serwis S.A.
Kolejne oprawy (L2-L10) zabudowac¢ na dedykowanych projektowanych stupach z
wysiegnikami.
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4.6 PODLACZENIE OBWODOW

Projektowany obwodd podtaczy¢ do obwodu oswietlenia ulicznego podwieszonego
na linii napowietrznej nN. Potgczenie wykonac¢ poprzez roztacznik bezpiecznikowy typ
SZ56. Zastosowac bezpiecznik 10A gG.

4.7 INSTALACJA UZIEMIAJACA

Kazde stanowisko stupowe podtaczy¢ do uziomu poprzez srube uziemiajacy .
Potaczenie wykonac poprzez linke LgY 16 mm2 podtgczong poprzez ztacze krzyzowe do
ptaskownika. Zaleca sie wykonanie podtgczenia stupa bezposrednio poprzez ptaskownik
. Wartosc¢ rezystancji nie moze przekraczac¢ 10Q2 .

4.8 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

ochrona podstawowa :
- izolacja czesci czynnych
- obudowy opraw w Il klasie izolacji
ochrona przed dotykiem posrednim
- samoczynne wylgczenie zasilania
- bezpieczniki instalacyjne
- uziemienie

4.9 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA
Bez zmian, w dotychczasowym uktadzie.

4.10 SZAFA OSWIETLENIA ULICZNEGO
Zasilanie wykonane jest poprzez tablice oswietleniowg zabudowang w istniejgcej
stacji. Dotychczasowy uktad pozostaje bez zmian.

5. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
- wylaczenie szybkie
zadziatanie bezpiecznika instalacyjnego WT00/ 6A
o wytrzymatosci 50 kA i zapewniajgcego wytaczenie pragdow zwarcia na poziomie
10 kA przy czasie zadziatania 15 ms (parametry pradu zwarcia podane
przez dostawce energii elektrycznej ) .

6. UWAGI OGOLNE

1. Podczas realizacji rozwigzan projektowych nalezy stosowacé jedynie materiaty i
wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania  budownictwie uznaje sie wyroby, dla
ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych:
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e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng w przypadkach, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
okreslone certyfikacjg okreslong powyze;.

Warunki wykonania i uwagi BHP — roboty w czasie realizacji obiektu wykonywa¢ zgodnie

z zasadami podanymi w:

a) Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych- Tom
l'i 1I- Budownictwo Ogdline;

b) Przepisach BHP dotyczacych robdét ziemnych, transportowych oraz obstugi sprzetu
budowlanego i innych przepisach branzowych;

c) Zwréci¢ uwage na:

e wygrodzenie i oznakowanie bezposredniego rejonu prowadzenia roboét, szczegdlnie w
rejonie prowadzenia wykopow itp. Dla zadania nalezy opracowac projekt organizacji
ruchu ;

e przestrzeganie szczegolnych warunkéw bezpieczenstwa, zwigzanych z pracq i
obstugg sprzetu budowlanego, ktéry stanowi zagrozenie dla os6b zatrudnionych lub
znajdujgcych sie w poblizu.

2. Warunkiem poprawnego wykonania oswietlenia ulicznego jest przestrzeganie warunkéw
pogodowych, technologii wykonania oraz wtasciwych norm w zakresie budowy linii
napowietrznych i kablowych .

3. Wykonanie i odbidr linii na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow stosowanych
wyrobéw , wymogow p.poz., warunkéw technicznych stosowania Polskich Norm.

4. Wszystkie nazwy materiatdw, urzadzen oraz produktéw okreslone w
dokumentacji zostaty uzyte wylacznie w celu uszczegétowienia wymaganych
parametrow. Dopuszcza sie zastosowanie innych materialow, urzadzen oraz

produktéw, wyprodukowanych lub dostarczanych przez innych producentéw lub
dostawcow, ktérych parametry nie sg gorsze od okreslonych w dokumentac;ji.

7. INFORMACJE DO PLANU BIOZ.
(zg. z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 )
Zadanie: rozbudowa os$wietlenia ulicznego Kolbark - Cieslin
Inwestor :  Gmina Klucze
Lokalizacja: JEDN. EWID. KLUCZE-GMINA WIEJSKA, OBREB: 0004 CIESLIN
DZ. NR 287; 289; 290/1; 290/2; 291; 292; 293; 294; 295; 300
Opracowat : mgr inz. Robert Gtgb

11.2018
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Opis zakresu robot
7.1.Prace elektromontazowe obejmuja :
- montaz instalacji oswietleniowej w tym :
wykopy pod fundamenty
zabudowa fundamentéw
wykopy i przekopy liniowe
przepusty kablowe
uktadanie kabli
montaz stupéw
montaz opraw oswietlenia
prace elektromontazowe
-wyzej wymienione prace wykonywane bedg w wymienionej kolejnosci
w ramach prac elektroenergetycznych przy pozostatych pracach budowlanych

7.2.Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajace zagrozenie
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- na etapie realizacji prac elektrycznych wystgpia bezposrednie zagrozenia
dla pracownikéw realizujgcych prace elektroinstalacyjne pochodzace od pracy w
bezposrednim sagsiedztwie jezdni i chodnika. Kierownik robét winien ujgé to w
planie i szkoleniu .

7.3.Zagrozenia przy realizacji rob6t montazowych
-zagrozenia od :

- prace na wysokosci

- prace w poblizu napiecia

- uzywanie sprzetu recznego / dla prac ziemnych /

- prac przy istniejgcym uzbrojeniu terenu

- zagrozenia od ruchu pieszo- samochodowego

- prace ziemne — wykopy liniowe i jamiste

- prace transportowe i roztadunkowe

7.4. Instruktaz pracownikow
- w ramach wykonywanych prac kierownik budowy wykona instruktaz
stanowiskowy dla pracownikéw z uwzglednieniem istniejacych zagrozenh patrz
pkt. 3 z wyszczegolnieniem  Srodkow technicznych i organizacyjnych dla
bezpiecznej pracy.

- prace przy pomiarach i podaniu napiecia na obwdd wykona personel ze
stosownymi uprawnieniami

7.5. Srodki techniczne i organizacja pracy przy wykonywanych pracach
-organizacja prac na wydzielonym terenie przy uzgodnieniu z wiascicielem

i zarzadca ulicy

- wskazanie bezpiecznych drog komunikacji

- lokalizacja $rodkdw pierwszej pomocy — apteczka
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- Sposobu prowadzenia prac — prace reczne z uzyciem sprzetu mechanicznego
- usytuowanie barierek, znakéw ostrzegawczych , pomostow
- bezpieczenstwo w pracach transportowych — reczne przemieszczanie

kabli obuddéw i osprzetu .

- zastosowanie sprzetu ochronnego przy pracach elektroenergetycznych

I mechanicznych

- prace pod nadzorem stuzb energetyki / dopuszczenie do prac/

- prace pomiarowe / ogledziny , pomiary/
- prace na wysokosci /sposob zabezpieczenia /

— praca na rusztowaniach /(odbidr konstrukcji rusztowania , przeglady )
- praca sprzetu transportowego , mechanicznego /zagrozenia od czesci

wirujgcych , wolnych elementow ciezkich

8. Tabela materiatéw podstawowych

l.p | Nazwa llos¢ Opis

1 Oprawa ISKRA LED PROG 9 szt. -

2 Stup SAL 70 AGS 9 szt. -

3 Fundament B-60 9 szt. -

4 Ztacze stupowe TB-1 9 szt. -

5 Wysiegnik 9 szt. -

6 Bezpieczniki DO1/E14 6A 9szt. -

7 Ptaskownik FeZn 30*4 285m -

8 Kabel YAKXS 4*35mm?2 345m -

9 Przewdd YDY 3*2,5mm?2 100m -

10 Linka LgY 16mm2 20m Zzaprasowana
11 SRS/RHDPEp 75 34m przecisk
12 DVK/RHDPE 75 251m wykop
13 DVK/RHDPE 50 24m w fund.
14 Roztacznik SZ56 1kpl. -

15 Rura BE 50 4m -

16 AsXSn 2x35mm2 m

17 Zacisik SLIP 22.12 2szt
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V. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(teks jednolity t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332.)

OSWIADCZAMY, ze

PROJEKT BUDOWLANY

ROZBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO
KOLBARK - CIESLIN

JEDN. EWID. KLUCZE-GMINA WIEJSKA, OBREB: 0004 CIESLIN
DZ. NR 287; 289; 290/1; 290/2; 291, 292; 293, 294; 295; 300

ZOSTAL WYKONANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI

WIEDZY TECHNICZNEJ

Projektant: | Robert Gtgb 11.2018

Sprawdzit: | Marek Marzec 11.2018
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VI. ZALACZNIKI WEDLUG SPISU
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VIl. RYSUNKI WEDLUG SPISU
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