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1. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest : PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO DO

PILKINOZNEJ WRAZ Z BUDOWA BIEZNI DWUTOROWEJ, OGRODZENIA,
OGRODZENIA W FORMIE PILKOCHWYTU UTWARDZENIA DZIALKI ORAZ
REMONTU MALEJ ARCHITEKTURY

2. Podstawa opracowania:

. mapa do celéw projektowych skala 1:500

. wizja lokalna

. aktualne przepisy i normatywy projektowania,
. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Zagospodarowanie terenu:

Dziatka na ktorej zaprojektowano przebudowe boiska do pitki noznej funkcjonuje jako
zniszczone boisko do pitki noznej oraz teren rekreacyjny z utwardzonym dojsciem.
Teren niezabudowany, nie ogrodzony.

Teren posiada polaczenie z droga publiczng poprzez istniejacy zjazd.

Teren przeznaczony na realizacj¢ inwestycji jest plaski, dostepny dla dzieci oraz os6b
niepetnosprawnych.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu:

. Przebudowa boiska do pitki noznej polegajaca na wykonaniu nawierzchni z trawy
sztucznej wraz z wymiang wyposazenia sportowego

. budowa biezni dwutorowej

L) budowa skoczni w dal zeskoczni

. budowg odcinkéw ogrodzenia w formie pitkochwytow wys. 6m

. budowa ogrodzenia wys. 4,0m

. remont — wymiana obiektow malej architektury ( tawek , koszy na odpady, stojakoéw

rowerowych )
= utwardzenie terenu



. Zabezpieczenie sieci tt rura dwudzielng

5. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania

Pow.
Lp. |Element zagospodarowania dziatki Zabudowy %
2
m
1 Boisko sportowe, bieznie, zeskocznia 2575,20 37,0
2 | Projektowane utwardzenie terenu 178 2,55
3 Razem trwale zainwestowanie 27532 39,55
4 | Pow. biologicznie czynna 4206,80 60,45
5 | Pow. terenu obj¢ta opracowaniem 6960 100,00

6. Dane informujace czy dzialka lub teren na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany s3 wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen MPZP.

Dzialki nie s3 wpisane do rejestru zabytkow, nie podlegajg ochronie na podstawie ustalen

MPZP.
Zgodnie z MPZP gminy Rytro dziatka 563/53 w Rytrze zlokalizowana jest w terenie

oznaczonym symbolem:

1. UT - teren uslug sportowo — turystycznych bez obiektéw kubaturowych

7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego:

Dziatka nie lezy w obszarze wplywow eksploatacji gornicze;j.

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi:

Przebudowa boiska do pitki noznej, budowa biezni, budowa skoczni w dal wraz z budowa
odcinkéw ogrodzenia w formie pitkochwytow, budowa ogrodzenia, remnt — wymiana
obiektéw malej architektury oraz utwardzenie terenu nie stanowi zagrozenia dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko

Dz.U. 2019 poz. 1839).

9. Zagadnienia ochrony przeciw pozarowej: JAN MAZRAS
. . . o uprawnienia axg iiek:on}czne
Obiekt otwarty nie stanowi zagrozenia pozarowego. ; KOHStFUkOYJ/”O?UdOWﬁr/‘QeO
jor. Nr. WAN 1-83}0/A-
3 ;\?,r Ey{é’: WA DIG368/00 e
Projektant:, Styczen 2023r.
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1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest przebudowa boiska sportowego do pitki noznej wraz z budowa
biezni dwutorowej, ogrodzenia, ogrodzenia w formie pitkochwytu utwardzenia dzialki oraz
remontu malej architektury na dz. nr 563/53 w Rytrze.

1.  Zakres opracowania:
Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania dzialek 563/53 w Rytrze
przedstawiony na kopii mapy do celéow projektowych w skali 1:500 w granicach objetych
projektem oraz rozwigzania dla opisanego powyzej zamierzenia budowlanego.

2.  Cel realizacji projektu:

= podwyzszenie standardu realizacji programu nauczania wychowania fizycznego w
szkole podstawowe;j.

= zwickszenie dostepnosci do bazy rekreacyjnej i sportowej przez co zachgcenie dzieci i
mlodziezy do aktywnych form spgdzania wolnego czasu na swiezym powietrzu

= poprawa kondycji i podniesienie ogolnej sprawnosci mtodziezy

= rozwdj infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w gminie Rytro.

3. Projektowane zakres robot:

3.1. Przebudowa boiska do pilki noznej.

Zaprojektowano przebudowe istniejacego boiska do pitki noznej o zniszczonej nawierzchni
trawiastej polegajgca na wykonaniu podbudowy oraz nowej nawierzchni z trawy sztucznej wraz
z wymiang wyposazenia sportowego tj. bramek do pitki nozne;j.

Boisko do pitki noznej o wymiarze pola do gry 26*56 m z nawierzchnig z trawy sztuczne;j,
wyposazone w profesjonalne bramki do pitki nozne;:

Projektowana podbudowa :

. grunt rodzimy zageszczony

. geowloknina

. warstwa odsgczajgca z piasku o gr. 10cm po zageszczeniu

. warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. 15 cm ( po
zageszczeniu mechanicznym )

. warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego (fr. 4-31,5mm) o gr. 10cm ( po zageszczeniu
mechanicznym )

. warstwa wyréwnujaca z miatu kamiennego (fr. 0,075-4mm) o gr. 4cm, ( po

zageszczeniu i uwalowaniu watem samojezdnym)

Niwelete boiska pitkarskiego nalezy wyprofilowa¢ tak aby uzyska¢ spadek kopertowy 1,0 % w
kazda strone¢ krawedzi boiska. Rozwigzanie takie umozliwi sprawne odprowadzenie wod
powierzchniowych z plyty boiska.



Nawierzchnia boiska do pilki noznej.
Projektuje si¢ nawierzchnig z trawy sztucznej uktadang na podbudowie z kruszywa kamiennego
z wypelnieniem piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym EPDM z recyklingu.

Minimalne wymagania dot. nawierzchni z trawy syntetycznej:
Sztuczna trawa o wysokosci widkna od 45 mm do 50 mm, spelniajaca wymagania FIFA Quality
Programme for Football Turf na poziomie min. FIFA QUALITY (manual 2015).

Dtex pgczka — min. 13.500

Ilos¢ peczkéw — min. 10.000/m?

Ilosé wlokien — min. 120.000/m?

Waga wtékna — min. 1 700 g/m?

Waga catkowita — min. 2 370 g/m?

Sita wyrywania pgczka - min. 70 N

Wytrzymalo$¢ faczenia klejonego — min. 115 N/100mm

Grubos$¢ widkna: min. 360 pm

Rodzaj i przekrdj wiokna. W jednym peczku minimum trzy rézne rodzaje przekrojow

poprzecznych wiokien — w celu uzyskania sprezystosci widkien i komfortu gry.

10. Przepuszczalnos¢ wody w trawie: minimum 6 000 mm/h

11. Podkiad trawy: w calosci wykonany z PE (polietylen) i PP (polipropylen) — 100 %
poliolefinowy.

12. Kolor nawierzchni zblizony do naturalnej: zielony w trzech ré6znych odcieniach.

13. Wypelnienie trawy: piasek kwarcowy oraz EPDM z recyclingu.

14. Linie do pitki noznej w kolorze bialtym wklejane w nawierzchnie.

Ll el Al il

Wykonawca powinien potwierdzi¢ spelnianie wymagan zamawiajacego dotyczacych
nawierzchni i dostarczy¢ wraz z oferta nast¢pujace dokumenty:

- autoryzacj¢ producenta nawierzchni wystawiong na wykonawce z okresleniem nazwy
inwestycji i gwarancji producenta na oferowang nawierzchnig;

- karte techniczng nawierzchni z trawy syntetycznej poswiadczong przez producenta z
okresleniem nazwy inwestycji;

- aktualny Atest PZH dla trawy i granulatu;

- badania laboratoryjne nawierzchni potwierdzajgce minimalne wymagane parametry systemu
nawierzchni oraz spetnianie wymogow FIFA Quality Programme for Football Turf na poziomie
min. FIFA QUALITY (manual 2015) z okresleniem wszystkich elementow systemu nawierzchni
(trawa, granulat EPDM z recyklingu) wykonane przez autoryzowane przez FIFA laboratorium
(np.: Labosport, ISA Sport, Sportslabs, Ercat);

- badanie na zgodnos$¢ z normg PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia pozostatych parametrow
poza minimalnymi wymaganiami dotyczacymi nawierzchni z trawy syntetycznej,

- posiadanie przez producenta sztucznej trawy statusu min. Licencjobiorcy FIFA (FIFA License);
- zaswiadczenie niezaleznego instytutu, ze produkt nadaje si¢ do ponownego przetworzenia
(recyclingu);

- probke oferowanej nawierzchni o wymiarach min.25x15cm z metryka producenta.

Boisko nalezy oddzieli¢ od sasiadujgcych elementow terenu za pomocg obrzezy betonowych
8x30x100cm z warstwa natrysku 2mm oddzielajgcego nawierzchnie poliuretanowg biezni oraz



nawierzchni¢ z trawy sztuczne;j.

WYPOSAZENIE SPORTOWE

Bramki aluminiowe do pitki noznej, montowane w tulejach, siatki do bramek.
[los¢: 2 szt.
Fundamenty pod urzadzenia sportowe wykona¢ zgodnie z zalgczonymi rysunkami.

3.2. Budowa biezni
Zaprojektowano biezni¢ dwutorowa o nawierzchni poliuretanowej wokot boiska do pitki
nozne;j.
Rozwigzania nawierzchni poliuretanowe;j:
= grunt rodzimy zageszczony
= geowloknina
= warstwa odsaczajaca z piasku o gr. 10cm,
= warstwa konstrukcyjna z kruszywa famanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 15 cm,
= warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm, gr. 10cm,
= warstwa elastyczna zgodna z systemem nawierzchni wykonana z granulatu gumowego,
zwirku kwarcowego oraz lepiszcza poliuretanowego, gr. 3,5cm,
* nawierzchnia wykonczeniowa sportowa jest przepuszczalna dla wody, o zwartej
strukturze. Nawierzchnia sklada si¢ z dwoch warstw: nosnej i uzytkowej.
- warstwa nosna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego
grubosci ok.11mm. Ukladana mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkladarki.
- warstwa wierzchnia — uzytkowa to mieszanina poliuretanu z granulatem EPDM.
Nanoszenie warstwy wierzchniej wykonuje si¢ poprzez natrysk mechaniczny. Grubos¢
warstwy wierzchniej wynosi ok. 2 mm. Kolor nawierzchni ceglasty.

3.3. Budowa skoczni w dal :

Projektowany prosty odcinek biezni dwutorowej bedzie rowniez funkcjonowal jako
rozbieznia do skoku w dal.

Na rozbiezni do skoku w dal w odleglosci 1,0m od zeskoczni nalezy zamontowac¢ belke do skoku
w dal o wymiarze 1221/340/100mm mocowang w skrzynce aluminiowej zamontowanej na stale
w podlozu.

Elementy :

BELKA SKRZYNKA POKRYWA




Belka wykonana z zywicy epoksydowej, pokryta laminatem z rowkiem na plasteline

Pokrywa wykonana z blachy stalowej cynkowanej ogniowo, zamykajacej skrzynie po wyjeciu
belki. Gore pokrywy nalezy pokry¢ nawierzchnig poliuretanowa z ktérej wykonany jest rozbieg
skoczni.

3.3. Budowa zeskoczni do skoku w dal:

Zaprojektowano zeskocznie o wym. 9x2,75m z obrzezy betonowych 8*30*100 cm osadzonych
w tawie z betonu C16/20, goérng krawedz obrzeza nalezy zabezpieczy¢ warstwg poliuretanu gr 1
cm. Zeskoczni¢ zabezpiecza¢ na noc oraz okres zimowy wodoodpornym pokrowcem
jednostronnie powlekanym z linka na caltym obwodzie.

Uktad warstw zeskoku (od gory):
- piasck kwarcowy lub rzeczny plukany gr. 40 cm
- geowloknina
- warstwa wyrownujaca - pospotka gr. 10 cm
- grunt rodzimy

3.4. Budowa ogrodzenia w formie pilkochwytow
Zaprojektowano dwa odcinki ogrodzenia w formie pitkochwytu za bramkami do pitki noznej o
wysokosci 6,0m i di. 20,08m kazdy.

Parametry pilkochwytu o wys. 6,0m:

- wielkos$¢ oczka siatki: 80x80 cm,

-grubos¢ siatki: 5 mm,

- kolor siatki: zielony lub biaty

Stupy pitko chwytu z profili stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze
zielonym 80x80 mm o grubosci $cianki min. 3mm, wysokos¢ 6m ponad powierzchnie terenu
wraz z tuleja montowang w podtozu.

Rozstaw osiowy stupdw srednio co 2,5m.

Fundamenty wykonane z betonu C20/25 zbrojone o wymiarach 60x60x120cm,

Posadowienie 1,2 m p.p.t.

Nalezy zastosowa¢ stupy wyposazone w elementy montazowe niezbedne do zawieszenia siatki.
(Mocowanie siatki do stupéw za pomoca haczyka PP /tgczenie siatki z profilem w pionie/oraz
karabifnczyka ocynkowanego /tgczenie siatki z linkg stalowa w poziomie)

3.5. Budowa ogrodzenia
Zaprojektowano ogrodzenie sportowe z siatki o nastepujgcych parametrach:

Element ogrodzenia Parametry techniczne
wysoko$¢ ogrodzenia standard 4,0m
siatka pleciona slimakowa, ocynkowano-powlekana polietylenem

srednice drutu w siatce fi 2,4/3,5 mm



wielkosci oczek w siatce 60x60 mm

stupy narozne rura stalowa fi 60x3 dt. 4,9 m (w naroznikach)

stupy stabilizacyjne rura stalowa fi 60x3 mm di. 4,9 m

stupy posrednie rura stalowa fi 60x3 mm di. 4,9 m (co 2,5 m)

wypory (odkosy) rura stalowa fi 48 mm dt. 4,6

lokalizacja wypor stupy narozne, stabilizacyjne, bramowe, furtkowe
rygiel gérny rura stalowa fi 42 mm di. 5,0 m (na calym obwodzie)
druty napinajgce 9 rzedéw drutéw min. fi 2,4/3,5 mm

akcesoria montazowe plaskowniki, obejmy, napinacze, zaciski, glowice,
akcesoria montazowe naktadki na wypory, naktadki na rygle, ztaczki do rygli
akcesoria montazowe przelotki, czgsci pomocnicze, obejmy pod linke/drut

Ochrona antykorozyjna:

e siatka pleciona: cynkowanie + powlekanie tworzywem (ciemna zielen)
stupy, wypory, rygle: cynkowanie + lakierowanie proszkowe (RAL 6005)

Fundamenty z betonu C16/20 o wymiarach 40x40 cm, posadowienie ogrodzenia ponizej strefy
przemarzania— 1,2 m p.p.t.

W linii ogrodzenia zaprojektowano:

- furtka szer. Min. 1,0m — 2 szt.

- bram dwuskrzydtowa uchylna — 1 szt.

3.6. Utwardzenie cz¢Sci dzialki budowlanej, remont utwardzenia

Utwardzenie terenu — dojscie do boiska i biezni wykonane z kostki betonowej gr. 6cm
ograniczone obrzezem betonowym 8*30*100 (wykonanym na tawie z betonu C16/20)
zapobiegajace przenoszeniu zanieczyszczen na nawierzchnie biezni.

Konstrukcje nawierzchni dla kostki gr 6,0cm

= 6¢cm — kostka betonowa,

- 3cm — podsypka z drobnego kruszywa 2-8 mm

= 20cm — kruszywo tamane 0-31,5mm stabilizowane mechanicznie;
. 20cm kruszywo naturalne 0-63 mm stabilizowane mechanicznie

Wody opadowe z terenu utwardzonego odprowadzane poprzez odpowiednie spadki na teren
dziatki Inwestora.

3.7. Remont —wymiana istniejacej malej architektury:



Zaprojektowano wymiang istniejgcych zniszczonych elementéw zagospodarowania terenu tj:
. tawki bez oparcia — 3 szt.

. tawki z oparciem - 5 szt.
. kosz na odpady state niesegregowane — 6 szt.
. Stojaki rowerowe — 3 szt.

Dopuszcza si¢ wykorzystanie urzadzen rownowaznych (pod warunkiem zastosowania urzadzen
z materialdéw réwnowaznych o rdwnowaznym przeznaczeniu).

Szczegdlowe rozwigzania materialowe oraz sposob posadowienia urzadzen w zalgczonych
kartach technicznych urzadzen.

4. Roboty ziemne i budowlane

Przewiduje si¢ wykonanie : zdjecie humusu, korytowanie, wykonanie podbudowy z kruszyw
pod nawierzchnig boiska, biezni oraz uktadu komunikacyjnego.

Miejsce przeznaczone na wykonanie nawierzchni z trawy sztucznej oraz poliuretanowe;j
ograniczy¢ obrzezem z oporem wykonanym z betonu, zastosowaé geowlokning na calej
powierzchni projektowanej nawierzchni sztuczne;.

Uwaga!
Przed wykonaniem nawierzchni nalezy wczesniej wykonaé¢ fundamentowanie wyposazenia

sportowego.

Istniejacg sie¢ tt w miejscu projektowanej biezni i boiska nalezy zabezpieczyé zgodnie z
warunkami ORANGE .

Roboty zwigzane z zabezpieczeniem sieci tt nalezy wykona¢ zgodnie z zalgczonym
uzgodnieniem.

5. Okreslenie kategorii geotechnicznej obiektu :

Obiekt, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 roku (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych warunki gruntowe nalezy zakwalifikowaé jako
proste, glebokos¢ posadowienia projektowanych obiektow pozwala na zaliczenie inwestycji do
pierwszej kategorii geotechniczne;j.

6. Uwagi koncowe:

. Proponowane elementy spetniajq wymagania pod wzgledem bezpieczenstwa
(konstrukcji, pozarowego oraz uzytkowania), higieniczno sanitarne, zdrowotne oraz ochrony
srodowiska.

. Montaz wyposazenia sportowego oraz obiektow malej architektury nalezy wykonywaé
zgodnie z instrukcjq dostarczong przez producenta wyrobu oraz obowigzujgcymi normami.

. Wszystkie materialy powinny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty
zgodnosci jednostek certyfikujgcych akredytowanych przy PCBC np. ITB i CNBOP.

. Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomié zainteresowane instytucje
uzytkownikow, ktorych przewody znajdujq si¢ w na trenie inwestycji o terminie rozpoczecia
robot , a wykonanie robot wykona¢ pod nadzorem uzytkownika.

. Zakres robdt nalezy wykona¢ zgodnie z zalgczong specyfikacjq wykonania i odbioru
robot



. Odpady powstale w trakcie budowy nalezy zagospodarowac zgodnie z Ustawq z dnia

14 grudnia 2012 r. o odpadach
. Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomié zainteresowane instytucje

uzytkownikow, ktérych przewody znajdujq si¢ w na trenie inwestycji o terminie rozpoczecia
robot , a wykonanie robot wykona¢ pod nadzorem uzytkownika.
. Roboty wykonywa¢ zgodnie z zalqgczonymi uzgodnieniami branzowymi .

JAN MpPPAS
Hp‘rawmemd @apehitektoniczne
{ xonstruk RO budowlane

Styczen 2023.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500
Powstala jako gpracowanie jednostkowe MZ 183.244.2512
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Biuro Projektow:

PROJ BUD

Nazwa Obiektu:

PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO DO PH.KI NOZNEJ WRAZ Z BUDOWA BIEZNI
DWUTOROWEJ, OGRODZENIA, OGRODZENIA W FORMIE PILKOCHWYTU UTWARDZENIA

DZIALKI ORAZ REMONTU MALEJ ARCHITEKTURY
e ®, B 33-390 LACKO
LACKO 940 Adres Obiektu:
(018) 3545856 OBREB 0002 RYTRO DZ. NR 563/53
proj-bud@pro.onet.pl
Inwestor: GMINA RYTRO
33-343 RYTRO 265
1:500 Przedmiot rysunku:
. . PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
Nr Rys: Data: ) Opracowanie: ZALACZNIK DO ZGLOSZENIA
) 01 STYCZEN 2023 - PROJEKT BUDOWLANY

Projektant:

202 -10-.1.3 /

JAN MATRAS

uprawnienia a@ iczne i konstrukcyjno

ne

Upr Afr. UAN. 1-8340/A-11/90

nr ewid, MAP/BO/0368/01

Opracowata: mgr inz. Urszula Rybka
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- obrzeze betonowe 8x30x100cm z warstwa poliuretanu 2mm
- podsypka piaskowo-cementowa gr. 3cm
- fawa betonowa z betonu C16/20 V=0,035m3/m

i - nawierzchnia poliuretanowa 13 mm(11+2mm)

- elastyczna, przepuszczalna warstwa podktadowa gr. 3,5 cm
- kruszywo kamienne tamane frakcja 0-31,5mm gr. 10 cm — - nawierzchnia z trawy syntetycznej wys . 5 cm
- kruszywo kamienne tamane frakcja 31,5-63 mmgr. 1 5 cm - miat kamienny frakcja 0,07-4 mm gr. 4,0 cm
- piasek lub pospolka gr. 10 cm - kruszywo kamienne famane frakcja 0-31,5mm gr. 10 cm
- geowldknina - kruszywo kamienne famane frakcja 31,5-63 mmgr. 1 5 cm
- grunt rodzimy - piasek lub pospotka gr. 10 cm
- geowtdknina
L - obrzeze betonowe 8x30x100cm z warstwa poliuretanu 2mm - grunt rodzimy

- podsypka piaskowo-cementowa gr. 3 ¢m
- fawa betonowa z betonu C16/20 V=0,035m3/m
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- obrzeze betonowe 8x30x100cm z warstwa poliuretanu 2mm
- podsypka piaskowo-cemwentowa gr. 3cm
- lawa betonowa z betoni C16/20 V=0,035m3/m

L - nawierzchnia z trawy syntetycznej wys . 5 cm
. mi:#! kazmier:nyz frakcjya ()y 07fy4z nigz 40cm - obrzeze betonowe 8x30x100cm z warstwa poliuretanu 2mm -
- kruszywo kamienne famane fri?(cja 0-31,5mmgr. 10 cm I BPOdSYPka FsaSKOWg}Céggl\l/t?gz gg 3;:/m
- kruszywo kamienne tamane frakcja 31,5-63 mmgr/ 1 5 cm - fawa betonowa z betonu =0,035m3/m

- piasek lub pospotka gr. 10 cm
- geowloknina - nawierzchnia poliuretanowa 13 mm(11+2mm)

- grunt rodzimy - elastyczna, przepuszczalna warstwa podkladowa gr. 3,5cm
- kruszywo kamienne tamane frakcja 0-31,5mm gr. 10 cm

- kruszywo kamienne tamane frakcja 31,5-63 mmgr. 1 5 cm
- piasek lub pospétka gr. 10cm

- geowldknina

- grunt rodzimy

[

Biuro Projektow: Nazwa Obiektu:
PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO DO PIKI NOZNEJ WRAZ Z BUDOWA BIEZNI DWUTOROWE,
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UTWARDZENIA DZIALKI ORAZ REMONTU OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
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Przekréj zeskoczni
- piasek kwarcowy lub rzeczny ptukany gr. 40cm
- geowidknina
- 2wir plukany warstwa gr. 10cm
- grunt rodzimy
— :
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- warstwa poliuretanu gr. 1em.

- obrzeze betonowe 8x30x100cm

- podsypka piaskowo-cementowa gr. 3cm

- fawa betonowa z betonu C16/20 V=0,035m3/m

Biuro Projektow: Nazwa Obiektu:

PRO PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO DO PILKI NOZNEJ WRAZ Z BUDOWA BIEZNI DWUTOROWEJ,
BR:AVI0 R 7e5K0CZNI DO SKOKU W DAL, OGRODZENIA TERENU, OGRODZENIA W FORMIE PitKOCHWYTU
UTWARDZENIA DZIALKI ORAZ REMONTU OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
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Projektant:
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Stup z profilu stalowego

80x80mm, gr.3mm

Stup skrajny z profilu stalowego

80x80mm, gr.3mm

Stup z profilu stalowego
80x80mm, gr.3mm

Siatka bezweztowa polipropylenowa,
wilekos¢ oczka 80x80 cm, gr. splotu linki 5mm.

Stup z profilu stalowego
80x80mm, gr.-3mm

2000

+

Szczegbt A

600

/\‘

Zastrzat z profilu stalowego
40x40mm, gr.3mm =

600

Szczegbt B Ewe)

Stupek fundamentowy 60cmx60cm,
Beton €20/25
Fundament zabezpieczyé przeciwwilgociowo

Papa asfaltowa

Podsypka zwirowa

Stupek fundamentowy 60cmx60cm,
Beton €20/25
~Fundament zabezpieczyl przeciwwilgociowo

~_ Papa asfaltowa

. Podsypka zwirowa
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Biuro Projektow:
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Nazwa Obiektu:

PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO DO PILKI NOZNEJ WRAZ Z BUDOWA BIEZNI
DWUTOROWEJ, OGRODZENIA, OGRODZENIA W FORMIE PILKOCHWYTU UTWARDZENIA
DZIALKI ORAZ REMONTU MALEJ ARCHITEKTURY
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LINKA STALOWA PLECIONA

SIATKA PLECIONA Z DRUTU ¢ 3,5 mm
OCYNKOWANEGO POWLEKANEGO
TWORZYWEM SZTUCZNYM O
OCZKACH 60X60 mm

LINKA STALOWA PLECIONA
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, POSADOWIENIE PONIEJ STREFY

PRZEMARZANIA

Biuro Projektow: Nazwa Obiektu:

PROJ Y¥])) | PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO DO PiKI NOZNE) WRAZ Z BUDOWA BIEZNI DWUTOROWEY,
ZESKOCZNI DO SKOKU W DAL, OGRODZENIA TERENU, OGRODZENIA W FORMIE PILKOCHWYTU
33-390 LACKO UTWARDZENIA DZIALKI ORAZ REMONTU OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY

LACKO 940 Adres Obiektu:
(018) 3545856 OBREB 0002 RYTRO DZ. NR 563/53

proj-bud@pro.onet.pl
Inwestor: GMINA RYTRO
33-343 RYTRO 265

Przedmiot rysunku:
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uprawnienia architektoniczne i strukcyjno budowlane
Upr. Nr. UAN. |-8340/A-11/90
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Opracowata: mgr inz. Urszula Rybka




KARTA TECHNICZNA
tawka PARKOWA
Grupa: tawki

DANE TECHNICZNE:
Wymiary: 1,75 x 0,65 m
Wysokos¢ urzadzenia: 0,80 m
Wysokosc¢ siedziska: 0,45m

MATERIALY:
W elementy metalowe urzadzen zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw zewnetrznych dzieki zastosowani

nowoczesnych technologii: $rutowania, fosforanowania zelazowego, zastosowania podktadu cynkowego or
malowania proszkowego.

W siedzisko i oparcie z drewna lisciastego,impregnowane i malowane. Kolor drewna: braz

K montazpoprzez betonowanie w gruncie betonem klasy B-25

W  sruby ocynkowane, wkrety nierdzewne

BEZPIECZENSTWO:

Urzgdzenie posiada cetyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176:2009 wydany przez Biuro Badan i Certyfikacji Centralnego
Osrodka Badawczo-Rozwojowego Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID-BBC.

Wszystkie komponenty stosowane do produkgji urzadzenia posiadaja atesty TUV lub agey Higieniczne oraz inne — zgodnie z

wyniogami .




KARTA TECHNICZNA
tawka PARKOWA  bez oparcia
Grupa: tawki

DANE TECHNICZNE:
Wymiary: 1,65 x 0,65 m
Wysoko$¢ urzadzenia: 0,60 m
Wysokos¢ siedziska: 0,45m

MATERIALY:
K elementy metalowe urzadzen zabezpieczone przed dziataniem czynnikow zewnetrznych dzieki zastosowani

nowoczesnych technologii: Srutowania, fosforanowania zelazowego, zastosowania podktadu cynkowego or
malowania proszkowego.

siedzisko z drewna lisciastego,impregnowane i malowane. Kolor drewna: braz

montazpoprzez betonowanie w gruncie betonem klasy B-20

sruby ocynkowane, wkrety nierdzewne

R X

BEZPIECZENSTWO:
Urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z normg PNEN 1176:2009 wydany przez Biuro Badan i Certyfikacji Centralnego

Osrodka Badawczo-Rozwojowego Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID-BBC.
Wszystkie komponenty stosowane do produkcji urzadzenia posiadaja atestit/V lub atesty Higieniczne oraz inne - zgodnie z

wymogami .




KARTA TECHNICZNA
Kosz metalowy z daszkiem
Grupa: Urzadzenia uzupetniajace

DANE TECHNICZNE:
Wymiary: 0,40m
Wysokosc: 0,80 m

MATERIALY:

kosz stalowy. ocynkowany. malowany proszkowo
montaz na metalowej kotwie

zamykany na zamek

mata popielnica w standardzie

BEZPIECZENSTWO:
Wszystkie komponenty stosowane do produkcji urzadzenia posiadaja atesty TUV, atesty Higieniczne oraz inne zgodnic z

wymogami.




KARTA TECHNICZNA

STOJAK NA ROWERY, 5 STANOWSIKOWY,
DO WKOPANIA

Numer katalogowy:

Wymiary urzadzenia

(dt. x szer. x wys.) 1,91x0,42x0,33 m

Wymiary urzadzeni

3]

Opis techniczny
Jednorazowo w urzgdzeniu mozna zaparkowac pie¢ rowerdéw,
Konstrukcja urzadzenia wykonana z profilu 50x30x2mm oraz preta @16mm,
Cato$¢ urzadzenia ocynkowana metoda ogniowa, opcjonalnie malowana farbami strukturalnymi,
W komplecie znajdujg sie fundamenty wykonane z betonu B30, utatwiajgce montaz.
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