koszt. inwest. boisko Rytro PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 BOISKO DO PILKI NOZNEJ ]
1.1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 Obstuga geodezyjna wraz z inwentaryzacja powykonawczg kpl.
d.1.1|0121-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2 Podbudowa
2/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gl. 20 cm w gruncie kat. II-VI - analogia gr. |m2
d.1.2|0101-02 40 cm
Krotno$¢ = 2
1965.0 m2 1.965,00
RAZEM 1 965,00
3/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.2/0206-04 gruncie kat. |-11} w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
Z korytowa- |1965,0*0,40 m3 786,00
nia
RAZEM 786,00
4|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyla- |m3
d.1.2|0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotno$¢ = 4
786.,0 m3 786,00
RAZEM 786,00
5|/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-V
1965 m2 1965,00
RAZEM 1 965,00
6/KNR 9-11 Wzmacnianie podioza gruntowego geowidkninami m2
d.1.2/0101-03
1965 m?2 1965,00
RAZEM 1965,00
7|KNNR 6 Warstwy odcinajgce z piasku zageszczane mechanicznie o gruboéci 10 cm m2
d.1.2/0106-05
1965 m? 1965,00
RAZEM 1965,00
8|KNNR 6 Podbudowa warstwa z kruszywa tamanego frakcji 31,5-63 mm o grubosci po |m2
d.1.2{0113-01 zageszczeniu 15 cm
1965 m2 1 965,00
RAZEM 1 965,00
9|KNNR 6 Podbudowa warstwa z kruszywa tamanego frakcji 4-31,5 mm o grubo$ci po |m2
d.1.2{0113-05 zageszczeniu 10 cm
1965 m?2 1 965,00
RAZEM 1 965,00
10|KNNR 6 Podbudowa warstwa z kruszywa tamanego o frakcji 0,075 -4 mm gr. 10 cm  |m2
d.1.2|/0113-05 po zageszczeniu- analogia gr. 4 cm
Krotnos¢ = 0,4
1965 m2 1965,00
RAZEM 1 965,00
1.3 Nawierzchnia
11|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wypelnieniem spoin zaprawg ce- |m
d.1.3|0407-04 mentowa
58 m 58.00
RAZEM 58.00
12|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza i odwodnienie liniowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie  [m
d.1.3|0401-02 kat.IlI-1V
58 m 58,00
RAZEM 58.00
13|KNR 2-31 tawa pod obrzeZa betonowa zwykla z betonu ¢16/20 m3
d.1.3|0402-03
58+*(0.20*0.10+0.15*0,10) m3 2,03
RAZEM 2,03
14|KNR 2-23 Nawierzchnia z trawy syntetyczne( montaz, zasyp) - zgodnie z dokumentacjg |m?2
d.1.3|0303-05 projektowg i STWIORB
1965 m2 1965,00
RAZEM 1 965,00
1.4 Wyposazenie sportowe - pitka nozna
15/KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokoéci dna do 1.5 m i glgbo- |m3
d.1.4|0102-03 kosci do 1.5 m w gruncie kat. IV
0,5*0,50*1,2*4 m3 1,20
RAZEM 1,20
16|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe - z zastosowaniem pompy do be- |m3
d.1.4|0204-02 tonu-beton B-20
0,5*0,50*1,20*4 m3 1.20
RAZEM 1,20
17|KNR 2-23  |Osadzenie tulei stalowych ocynkowanych do stupkéw do bramek pitki noznej |szt.
d.1.4|0309-05 - szczegblowe rozwigzanie przedstawia rysunek iopis w projekcie budowla-
nym
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4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
18|KNR 2-23  |Osadzenie tulei do stupkdw i stojakéw obsady tylnej do pitki noznej szt.
d.1.4|0309-04
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
19|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek do pitki noznej - szczegdtowe roz-  |szt.
d.1.4/0310-06 wigzanie przedstawia rysunek iopis w projekcie budowlanym
2.00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.5 Pitkochwyt wysokosci 6,0 m -2 x 20,08 = 40,16 m
20|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i glgbo- |m3
d.1.5|/0102-03 koséci do 1.5 m w gruncie kat. IV z rozplantowaniem
(0,6*0,6*1,20)*(7+7) m3 6,05
RAZEM 6,05
21|KNR 2-02 Stopy fundamentowe beton C20/25 m3
d.1.5/0204-01
(0,6*0.6*1,2)*14 m3 6,05
RAZEM 6.05
22|KNR 2-23  |Ogrodzenie z pitkochwytu z siatki syntetycznej kompletny z stupkiem 80x 80 |m
d.1.5/0401-01 mm ocynkowanym malowanym proszkowe i zestawem zawieszen wysoko$ci
3.00 m analogia wysoko$¢ 6,0 m - zgodnie z dokumentacjg projektowsg
Krotno$¢ = 2
40,16 m 40,16
RAZEM 40,16
2 BIEZNIA
21 Podbudowa
23|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. [I-VI - gr. 40 cm m2
d.2.1|/0101-02 Krotno$¢ = 2
548 m2 548,00
RAZEM 548,00
24(KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.2.1{0206-03 gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
Krotno$¢ = 4
548%0,40 m3 219,20
RAZEM 219,20
25|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowylta- |m3
d.2.1/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu |-IV) ponad 1 km
Krotno$¢ = 4
219,2 m3 219,20
RAZEM 219,20
26|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |[m2
d.2.1|/0103-03 1I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
548 m?2 548,00
RAZEM 548.00
27|KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtokninami m2
d.2.1|/0101-03
548 m?2 548,00
RAZEM 548.00
28|KNNR 6 Warstwy odcinajace z piasku zageszczane mechanicznie o grubos$ci 10 cm m2
d.2.1|0106-05
548 m?2 548,00
RAZEM 548.00
29|KNNR 6 Podbudowa warstwa z kruszywa famanego frakcji 31,5-63 mm o gruboéci po |m?2
d.2.1/0113-01 zageszcezeniu 15 cm
548 m2 548,00
RAZEM 548,00
30[|KNNR 6 Podbudowa warstwa z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 mm o grubosci po |m2
d.2.1|/0113-05 zageszczeniu 10 cm
548 m?2 548,00
RAZEM 548,00
2.2 Nawierzchnia
31[KNR 2-31 Rowki pod obrzeza m
d.2.2|0401-02
440,2 m 440,20
RAZEM 440,20
32|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta z betonu ¢16/20 m3
d.2.2|0402-03
obrzeze (440,20)*(0,20*0,10+0,15*0.10) m3 15,41
RAZEM 15.41
33|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm - ZABEZPIECZONE GORNA m
d.2.2|0407-04 CZESC POLIURETANEM
440,2 m 440,20
RAZEM 440,20

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 7772




koszt. inwest. boisko Rytro PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
34|KNR 2-23 Warstwa ET gr. 3,5 cm + nawierzchnia poliuretanowa warstwa elastyczna, |m?2
d.2.2|0303-05 warstwa no$na,nawierzchnia zgodnie z dokumentacjg projektowa i
STWIORB
548 m2 548,00
RAZEM 548,00
2.3 Zeskocznia
35/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. I-VI - analogia gr |m2
d.2.3|/0101-03 50 cm
Krotnos¢ = 1,67
3,079,0 m2 27,00
RAZEM 27,00
36| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. lyzki 0.60 m3 w |m3
d.2.3|0206-04 gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku na odleglos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
27,0*0.50 m3 13.50
RAZEM 13,50
37|KNNR 1 Dodetek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyla- |m3
d.2.3/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu 1-1V) ponad 1 km
Krotnos$¢ = 4
13,50 m3 13,50
RAZEM 13,50
38|KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geowidkninami m?
d.2.3|0101-03
(3.4+3,4+9,4+9 410,40 m2 10,24
RAZEM 10,24
39|KNR 2-31 tawa pod skrzynie piaskownicy betonowa zwykta beton B-16/20 m3
d.2.3/0402-03
{9+9+2 99+2,99*0,0575 m3 1,38
RAZEM 1,38
40|KNR 2-21 Zeskocznia -skrzynia piaskowicy drewniana o wymiarach 9,00 x 3,00 m wyko- |mb
d.2.3|0606-07 nana z desek impregnowanych osadzonych w fawie betonowej, gérna krawedz
desek zabezpieczona gumg lub poliuretanem WRAZ Z POKROWCEM
9+9+2,99+2,99 mb 23,98
RAZEM 23,98
41/KNR 2-21 Piaskownice - warstwa odsaczajgca zwirowa - zwir ptukany 0- 16 mmgr 10 |m3
d.2.3|0606-06 cm
(3*9)"0.10 m3 2,70
RAZEM 2,70
42|KNR 2-21 Piaskownice - wypetnienie piaskiem kwarcowym lub rzecznym gr. 40 cm m3
d.2.3|0606-07
9,00*2,99*0,40 m3 10,76
RAZEM 10.76
43|KNR 2-21 Montaz belki w skrzynce aluminiowe] kpl.
d.2.3|0606-07
1 kpl. 1,00
RAZEM 1.00
44|KNR 2-23 Nawierzchnia poliuretanowa na obrzezu zeskoczni gr 1 cm m?2
d.2.3|0303-05
2,88 m2 2,88
RAZEM 2,88
3 OGRODZENIE - wysoko$ci 4 m
45|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki o wysoko$ci 2,0 m - 4 m, krotno$¢ 2, z wykopaniem do- |m
d.3({1804-12 tow, zabetonowaniem z montazem siupdw, z siatka pleciona $limakowa,
ocynkowano-powiekana polietylenem , na stupkach stalowych z rur §r. 60 mm
o rozstawie 3,0 m, + stupy wzmazniajace narozne,$rednice drutu w siatce fi
2,4/3,5 mm, wielko§¢ oczek w siatce 60x60 mm, kolor zielony
Krotno§¢ = 2
282 m 282,00
RAZEM 282,00
46|KNR 2-23 Ogrodzenia - furtka szt.
d.3|0404-04
2sztx1.0m |2 szt 2,00
RAZEM 2,00
47|KNR 2-23 Brama rozwieralna dwuskrzydiowa szerokosci 3,0 m szt.
d.3|0404-03
1sztx3.0m [1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4 REMONT ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY
48|KNR 2-21 tawki parkowe - dostawa i montaz tAWKI Z OPARCIEM zgodnie z dokumen- |szt
d.4/0607-02 tacjg projektowag
5 szt 5,00
RAZEM 5.00
49|KNR 2-21 tawki parkowe - dostawa i montaz LAWKI BEZ OPARCIA zgodnie z doku- szt
d.4|0607-02 mentacjg projektowg
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
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50|KNR 2-23 Dostawa i montaz KOSZA NA ODPADY zgodnie z dokumentacjg projektowa |szt
d.4|/0310-02
6 szt 6,00
RAZEM 6.00
51|KNR 2-23 Dostawa i montaz STOJAKA NA ROWERY zgodnie z dokumentacjg projek- szt
d.4/0310-02 towa
3 szt 3,00
RAZEM 3.00
5 KOMUNIKACJA Z KOSTKI BRUKOWEJ
52|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm - glebokos¢ 50 cm m2
d.5/0101-02 Krotnosé = 2,5
180 m2 180,00
RAZEM 180,00
53/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiemymi o poj. tyzki 0.60 m3 m3
d.5/0206-04 Ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku na odleg-
toé¢ do 1 km samochodami samowyladowczymi
180*0.5 m3 90,00
RAZEM 90,00
54| KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.5|0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej ponad 1 km
Krotno$é = 4
90 m3 90,00
RAZEM 90,00
55|KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. [m2
d.5/0103-03 -1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
130 m?2 130,00
RAZEM 130,00
56|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych 0-63 mm o grubo$ci po za- |m?2
d.5/0112-01 geszczeniu 20 cm
180 m2 180,00
RAZEM 180,00
57|KNNR 6 Podbudowa warstwa z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 mm o grubosci po  |m?
d.5/0113-02 zageszczeniu 20 cm
180 m2 180,00
RAZEM 180,00
58 KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych a grubo$ci po zageszczeniu 8 |m2
d.5/0113-04 cm- analogia drobne kruszywo 2- 8 mm gr. 3 cm pod kostke
Krotno§¢ = 0,375
180 m2 180,00
RAZEM 180.00
59|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza m
d.5/0401-02
112 m 112,00
RAZEM 112,00
60{KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykia z betonu c16/20 m3
d.5/0402-03
obrzeze 112*(0.20*0,10+0,15*0,10) m3 3,92
RAZEM 392
61[KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wypetnieniem spoin zaprawg ce- |m
d.5(0407-04 mentowa
112 m 112,00
RAZEM 112,00
62|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 6 cm na podsypce ce-  |m?2
d.5(0511-02 mentowo-piaskowej
180 m?2 180,00
RAZEM 180,00
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