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- obrzeze betonowe 8x30x100cm z warstwa poliuretanu 2mm
- podsypka piaskowo-cementowa gr. 3cm
- tawa betonowa z betonu C16/20 V=0,035m3/m

- piasek lub pospétka gr. 10 cm
- geowloknina
- grunt rodzimy

- nawierzchnia poliuretanowa 13 mm(11+2mm)

- elastyczna, przepuszczalna warstwa podktadowa gr. 3,5 cm
- kruszywo kamienne tamane frakcja 0:
- kruszywo kamienne tamane frakcja 31,5-63 mmgr. 1 5 cm

Smmgr. 10 cm

- obrzeze betonowe 8x30x100cm z warstwa poliuretanu 2mm
- podsypka piaskowo-cementowa gr. 3 cm
- tawa betonowa z betonu C16/20 V=0,035m3/m
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- nawierzchnia z trawy syntetycznej wys . 5 cm
- miat kamienny frakcja 0,07- 4

- kruszywo kamienne tamane frakcja 0-31,5mm gr.

- nawierzchnia z trawy syntetycznej wys . 5 cm

- miat kamienny frakcja 0,07-4 mm gr. 4,0 cm

- kruszywo kamienne tamane frakcja 0-31,5mm gr. 10 cm

- kruszywo kamienne tamane frakcja 31,5-63 mmgr. 1 5 cm
- piasek lub pospétka gr. 10 cm

- geowtdknina

- grunt rodzimy

O0cm

- kruszywo kamienne tamane frakcja 31,5-63 mmgrl 1 5 cm
- piasek lub pospétka gr. 10 cm

- obrzeze betonowe 8x30x100cm z warstwa poliuretanu 2mm
- podsypka piaskowo-cementowa gr. 3cm
- tawa betonowa z betony C16/20 V=0,035m3/m

- obrzeze betonowe 8x30x100cm z warstwa poliuretanu 2mm -
- podsypka piaskowo-cementowa gr. 3cm
- fawa betonowa z betonu C16/20 V=0,035m3/m

- nawierzchnia poliuretanowa 13 mm(11+2mm)

- elastyczna, przepuszczalna warstwa podktadowa gr. 3,5cm
- kruszywo kamienne tamane frakcja 0-31,5mm gr. 10 cm

- kruszywo kamienne tamane frakcja 31,5-63 mmgr. 1 5 cm
- piasek lub pospétka gr. 10cm

- geowtoknina

- grunt rodzimy
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