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Dot. wytycznych do opracowania projektu dojscia do SkateParku na NiedZwiedniku
(dz. nr 75/100 obr. 028).

W odpowiedzi na Panstwa wniosek w powyzszej sprawie, Gdanski Zarzad Drég i Zieleni przekazuje
nastepujgce wytyczne i zalecenia:

1) zakres: dojscie do planowanego skateparku.

2) dzielnica: Bretowo

3) $ciezki i nawierzchnie:

 Zaleca sie rezygnacje z utwardzenia ciggu pieszego i zastosowanie nawierzchni péiprzepuszczalnej
dostosowanej do korzystania przez pieszych, w tym osob ze szczegblnymi potrzebami, rowerzystow,
rolkarzy jak i obstugi technicznej. W przypadku zastosowania nawierzchni betonowej nalezy zaprojektowac
ciag z ptytki betonowej 30x30 gtadkiej w kolorze szarym i uktadzie ciosowym.

» Przebieg ciggow pieszych nalezy zaprojektowa¢ w oparciu o analize kierunkéw przemieszczania sie ludzi,
uwzgledniajac wszystkie potencjalne kierunki ruchu i potaczenia, zapisy MPZP oraz istniejaca zielen
wysoka.

» Przy projektowaniu ciggébw komunikacyjnych i innych nawierzchni utwardzonych nalezy unika¢ barier
przestrzennych, takich jak progi, uskoki i wysokie obrzeza.

» Nalezy zachowa¢ minimalng szerokos¢ giéwnych ciggow pieszych 2 m w $wietle przejscia.

* W miejscach potaczen i skrzyzowan $ciezek nalezy wprowadzi¢ wyoblenia/fazowanie w celu unikniecia
powstawania przedeptow.

4) m rchitektura (w pr ku projektowania):

» Wzdluz dojscia do planowanego skateparku zaleca sie wprowadzenie elementéw matej architektury. W
rejonie planowanego skateparku zaleca sie zaprojektowanie tawek, $mietnika oraz stojakéw rowerowych.

» W przypadku projektowania standardowych/katalogowych elementéw matej architektury, nalezy uzy¢
wzoréw odpowiednich dla dzielnicy, po ktére nalezy zwrocic sie do Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej
na adres gzdiz-pp@gdansk.gda.pl, na etapie projektu budowlanego.

* tawki, stojaki i kosze nalezy lokalizowa¢ w nawierzchni utwardzonej, w szerokoéci $ciezki przy zachowaniu
minimalnego $wiatia przejscia 1,5m lub w utwardzonych kieszonkach.

» Kosz na $mieci nalezy lokalizowa¢ w odleglosci min. 1,5 m od siedzisk.
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W obrebie kieszonki na fawke przy ciggu pieszym nalezy zaprojektowaé miejsce na wozek, oddalone od
kosza na odpadki, sugeruje sie lokalizacje miejsca na wézek po przeciwnej stronie tawki niz kosz.

5) zabezpieczenie skarp:

W przypadku koniecznosci wzmocnienia skarp, zaleca sie stosowanie metod naturalnych, ktére nie
naruszg waloréw krajobrazowych obszaru opracowania.

6) oswietlenie:

Budowa ciggu komunikacyjnego ze wzgledéw bezpieczenstwa oraz potrzeby wydtuzenia czasu eksploatacji
SkateParku (szczeg6lnie w okresie jesienno-zimowym) wymaga budowy oswietlenia planowanego dojécia.
W zakresie terendw Gminnych o warunki techniczne projektowania, wykonania i przekazania w
uzytkowanie oswietlenia wystapi¢ do GZDiZ, przedstawiajac zakres planowanej inwestycji na aktualnym
planie sytuacyjnym w zakresie potgczenia do najblizszych o$wietlonych ciggéw komunikacyjnych.

W przypadku oswietlenia dojscia nalezy stosowac oprawy parkowe. Stupy nalezy malowa¢ proszkowo na
kolor RAL 7016 w wykoriczeniu mat struktura.

Przebieg kabli i usytuowanie stupow nie moze kolidowac z istniejgcymi i projektowanymi drzewami.
Szczegbtowe wytyczne zostang podane w warunkach technicznych projektowania oéwietlenia.

7) zielen:

Projekt nalezy poprzedzi¢ inwentaryzacja zieleni, gospodarkg drzewostanem oraz szczegbtowymi
zaleceniami w zakresie ochrony istniejgcej zieleni.

Nie dopuszcza sie wycinek/ingerencji w drzewa na terenie objetym inwestycjg. Projektowane
zagospodarowanie nalezy dostosowac do istniejgcej zieleni.

Dopuszcza sie tylko przesadzenie istniejacych nasadzen drzew.

W przypadku wprowadzania nasadzen roslinnych, nalezy je projektowac nawigzujac do otaczajacego
krajobrazu, uwzgledniajgc uwarunkowania srodowiskowe, w tym uksztattowanie terenu, nie izolujac plac
od przylegtego terenu. Nie dopuszcza sie wprowadzania gatunkow inwazyjnych.

W dokumentacji projektowej wymagane sg szczegotowe opisy zaktadania/odtwarzania oraz pielegnacji
zieleni - wraz z podaniem bilansu wszystkich powierzchni zieleni.




