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Nrrej. LZ.413.1.2022 Gdansk, dnia 18.02.2022

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
ul. Zaglowa 11

80-560 Gdansk

Dot.: wydania warunkéw i wytycznych dla zadania , SKATEPARK dla miodziezy. WRESZCIE NA
NIEDZWIEDNIKU!”— w ramach programu Budzetu Obywatelski 2022

Gdanski O¢rodek Sportu przedstawia wytyczne do projektowania skateparku w dzielnicy Niedzwiednik:

| w zakresie architektoniczno — budowlanym:

it
2.

8.

Nawierzchnia skateparku wykonana z betonu zacieranego na mokro ograniczona obrzezami
Obiekt powinien by¢ wykonany w technologii bez dylatacji , w sytuacji gdy ze wzgledow
technologicznych nie bedzie to mozliwe szczeliny dylatacyjne muszg by¢ wypetnione
specjalng masa ktéra zapewni réwng nawierzchnie bez tworzenia tak zwanego progu i
bedzie zachowywaé swoje wiasciwosci w catym zakresie temperatur .

Krawedzie zainstalowanych przeszkéd musza by¢ wzmocnione ( zabezpieczone przed
intensywnym uzytkowaniem) poprzez zastosowanie rur lub katownikéw zimno gigtych
zakotwionych w masie betonowej w sposdb staty ( niedopuszczalne jest zastosowanie
mocowania poprzez ziacza $rubowe, kotki rozporowe itp. ) . Wszelkie powstate naroza musza
by¢ potaczone trwale ( spawanie ), zaokraglone i oszlifowane — bezpieczne dla korzystajacych
z obiektu.

W przypadku zaprojektowania skarp w gruncie rodzimym nachylenie ich ma wynosié
minimum 1:1,5 optymalnie 1:2. Skarpy muszg by¢ umocnione poprzez zastosowanie krat
typu geoSystem ( stosowanymi na parkingach ) lub ptytg ,meba”

Do obsiewu skarp i terenu przylegtego nalezy zastosowac nasiona traw opornych na
intensywne uzytkowanie

Dla zapewnienia odptywu wéd opadowych nalezy odpowiednio zaprojektowac nachylenie
terenu otaczajgcego obiekt :

Na terenie przyleglym do toru nalezy zaprojektowac minimum 4 kosze na $mieci typu
ciezkiego ( betonowe z wkiadem) , dwie fawki o zwiekszonej wytrzymatosci zakotwione
trwale w gruncie ( podstawy betonowe ) oraz stojak na rowery.

Obiekt musi by¢ wyposazony w tablice z regulaminem o treéci uzgodnionej z GOS

Il . W zakresie oswietlenia:

1

Skrzynka przytgcza elektrycznego musi by¢ zlokalizowana na zewngtrz projektowanego
obiektu w odlegtosci zapewniajacej bezpieczenstwo osobom korzystajgcym .

2. Zrodta $wiatta w technologii LED
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3. Oéwietlenie ma by¢ sterowane przy pomocy zegara astronomicznego oraz ma by¢
mozliwoé¢ wylaczenia owietlenia o okreslonej godzinie ( zegar sterujacy) - aby byto
mozliwe ograniczenie dziatania owietlenia o okreslonej godzinie.

4. Stupy o$wietleniowe w ilosci 2 sztuk nalezy zlokalizowa¢ na zewnatrz obiektu, ich
lokalizacja musi pozwala¢ na mozliwos¢ obstugi z podnosnika koszowego .

5. Wysoko$¢ lamp jak i moc zrédet $wiatta zalezna od spetnienia normy o$wietlenia dla tego
typu obiektu :

6. Okablowanie nalezy utozy¢ w rurach ostonowych

7. W rurach ostonowych musi by¢ przewidziane miejsce na dotozenie okablowania UTP w celu
umozliwienia zainstalowania monitoringu obiektu

8. W rurach ostonowych musi by¢ zainstalowany drut prowadzacy aby mozliwe byto
zainstalowanie okablowania UTP : :

Z powazaniem:

Gdariski Osrodek Sportu
Logistyka i zaopatrzenie
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