









                  Załącznik nr 3
OPIS   PRZEDMIOTU   ZAMÓWIENIA
Rozbiórka obiektów budowlanych nr 74, 75, 76, 378 wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz ogrodzeniem w K- 6015 Powidz
1. Miejsce wykonania rozbiórek:  kompleks wojskowy w Powidzu, ul. Powidz Osiedle.
2. Przedmiot  zamówienia - niniejszy opis  obejmuje całość robót związanych z rozbiórkami obiektów budowlanych wchodzących w skład kompleksu wojskowego nr 6015 wraz z ogrodzeniem i infrastrukturą oraz wszystkie roboty pomocnicze z tym związane:
a) Budowla nr: 378 (zbiornik ppoż.)

· Obiekt żelbetowy o przekroju kołowym zagłębiony w ziemi
· Dane ogólne

· pojemność 


 - 
   71,00 m3
· pow. zabudowy

 - 
   21,00 m2 
b) Budynek nr: 74 (trafostacja podziemna)
· Obiekt żelbetowy zagłębiony w ziemi dwukondygnacyjny na ławach fundamentowych żelbetonowych. Stropodach i strop między kondygnacyjny o konstrukcji żelbetowej, pokrycie budynku papą. Obiekt przysypany ziemią. Budynek wyposażony w instalację elektryczną     i odgromową. 
· Dane ogólne:

· szerokość budynku



-     13,30 m

· długość budynku



-     14,35 m

· powierzchnia zabudowy


-   190,86 m2
· powierzchnia ogólna 2-ch kondygnacji
-   269,26 m2
· wysokość budynku



-       5,98 m

· kubatura




- 1142,00 m3
c) Budynek nr: 75 (magazyn) 
· Obiekt   żelbetowy   zagłębiony   w  ziemi   jednokondygnacyjny   na ławach  fundamentowych  żelbetonowych.  Stropodach o konstrukcji żelbetowej,   pokryty   papą. Obiekt   przysypany   ziemią.   Budynek wyposażony w instalację elektryczną  i odgromową. 
· Dane ogólne:

· szerokość budynku



-     3,70 m

· długość budynku



-     8,90 m

powierzchnia zabudowy


-   32,93 m2
· powierzchnia ogólna


-   26,88 m2
· wysokość budynku



-     2,97 m

· kubatura




-   98,00 m3 
d) Budowla nr: 76  (Zbiornik MPS) 
· Dane ogólne:

· szerokość obiektu


-     4,20 m

· długość obiektu


-     6,95 m

· powierzchnia zabudowy

-   29,19 m2
· powierzchnia ogólna

-   17,16 m2
· wysokość budynku


-     3,94 m

· kubatura



- 115,00 m3
e) Ogrodzenie wewnętrzne z siatki na słupkach żelbetowych  

· Dane ogólne:

Ogrodzenie zewnętrzne
  -
 250,00 mb

Wysokość ogrodzenia

  - 
     2,20 m
f) Place utwardzone o nawierzchni betonowej grubości ~20 cm wraz         z podbudową grubości ~10 cm oraz studzienki kanalizacyjne                      i teletechniczne
· Dane ogólne:

Place utwardzone

-
~ 20,00 m2
g) Roboty rozbiórkowe na terenie dawnego składu amunicji Polanowo:

-  ogrodzenie z siatki na słupkach żelbetowych

· Dane ogólne:

Ogrodzenie zewnętrzne
  -
 1632,20 mb

Wysokość ogrodzenia

  - 
       1,50 m


-  przejazd betonowy grubości ~22 cm
· Dane ogólne:

Szerokość


  -
6,00 m

Długość



  -
3,00 mb



-  postument betonowy szt. 1
· Dane ogólne:

Szerokość


  -
1,80 m

Długość



  -
1,80 m
Wysokość 


  -     ~2,00 m


-  podstawy betonowe do słupów telefonicznych szt. 4

· Dane ogólne:

Szerokość


  -
0,20 m

Długość



  -
0,30 m
Wysokość 


  -     ~2,00 m


-  słup drewniany wraz z uziomem szt. 1

· Dane ogólne:





Wysokość 


  -      ~8,00 m
-  utylizacja   słupów   ogrodzeniowych   betonowych  składowanych  na
     terenie kompleksu 

· Dane ogólne:

Objętość 



  -      

~4,5 m3
3. Podstawa prawna do wykonania rozbiórek:
· Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych (rozbiórek) do organu administracji państwowej zgodnie  z ustawą Prawo budowlane.
4. Wykonanie prac:
· Fundamenty budynków, zbiorników i ogrodzeń należy rozebrać 
w całości (do głębokości ~100 cm pod powierzchnią terenu lub          w przypadku obiektów zagłębionych w ziemi do głębokości poniżej  istniejących posadzek lub płyt dennych zbiorników podziemnych. Place utwardzone oraz drogi betonowe  do obiektów rozebrać          w całości włącznie z podbudową z kruszywa,
· Gruz uzyskany z rozbiórki ścian, stropów, fundamentów, posadzek, dróg, ogrodzeń i terenów utwardzonych, należy zutylizować  zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ochrony środowiska wedle treści ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.). Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu karty przekazania odpadów wraz z protokołami wytworzenia odpadów,
· Złom uzyskany z rozbiórki należy przekazać do magazynu 33. BLTr   w Powidzu,
· Odpadów nie kwalifikujących się do przekazania do Infrastruktury 33. BLTr.  Wykonawca dostarczy na składowisko odpadów lub do zakładu utylizacyjnego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ochrony środowiska wedle treści ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.). Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu karty przekazania odpadów wraz z protokołami wytworzenia odpadów,
· Słupki prefabrykowane betonowe ogrodzenia zutylizować jako gruz, a skorodowaną siatkę ogrodzeniową przekazać w formie złomu do magazynu 33. BLTr w Powidzu,
· Przed przystąpieniem do rozbiórki zbiornika MPS (obiekt nr 76) oraz budynku magazynowego (obiekt nr 75) należy oczyścić zbiornik i budynek od wewnątrz z pozostałości po materiałach ropopochodnych. Czyszczenie zbiornika i budynku magazynowego w zakresie i na koszt Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia  materiałów porozbiórkowych lub otaczającego gruntu materiałami ropopochodnymi należy je zutylizować  zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ochrony środowiska wedle treści ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)
· Pozostałe odpady (np. papa, pozostałości po stolarce i instalacjach elektrycznych, wykładzina, szkło, drewno odpadowe itp.) należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami za potwierdzeniem odbioru (karty przekazania odpadów),

· Wykopy po fundamentach, zbiornikach, podwalinach ogrodzenia, rozbiórkach obiektów budowlanych, po usunięciu infrastruktury podziemnej zasypać gruntem wolnym od zanieczyszczeń do poziomu otaczającego terenu i zagęścić. Całość uprzątnąć               i zniwelować,
· Zakup i dostawa brakującej ziemi do zasypania w/w wykopów oraz koszty z tym związane ponosi Wykonawca, 

· Po zakończeniu robót rozbiórkowych wykonać i przekazać zlecającemu inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonaną przez uprawnionego geodetę,
· Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami technicznymi, normami i prawem budowlanym oraz specyfikacją techniczną w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia,
· Teren objęty pracami rozbiórkowymi należy zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający dostęp osobom niepowołanym,
· Do wykonania robót rozbiórkowych należy stosować sprzęt                i urządzenia dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie  z przepisami,

· Prace rozbiórkowe muszą być prowadzone pod nadzorem uprawnionego kierownika robót zgodnie z ustawą Prawo budowlane, z zachowaniem zasad sztuki budowlanej i przepisów bhp.

5. Odbiór robót:

· Odbiory będą następowały etapowo;

- I etap – odbiór końcowy, po całkowitym zakończeniu robót rozbiórkowych i zgłoszeniu gotowości zamawiającemu, i po potwierdzeniu przez inspektora nadzoru,

- II etap – odbiór ostateczny tzw. pogwarancyjny, po 48 miesiącach od daty odbioru końcowego oraz po upływie okresu rękojmi.
· Wykonawca  udzieli gwarancji na wykonane prace na okres            24 miesięcy od daty odbioru końcowego robót. 

· Okres rękojmi dla tego zakresu prac wynosi 48 miesięcy od daty odbioru końcowego robót.
6. Rozliczanie robót:

· Rozliczenie ryczałtowe zgodnie z umową po potwierdzeniu zakończenia robót przez inspektora nadzoru i odbiorze końcowym dokonanym przez komisję odbiorową.
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