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Centrala wentylacyjna wewn. z wym. przeciwprądowym, N/W=15080/12840m3/h;

350/350Pa; masa zestawu 701 + kg; ErP 2018+; SFP zimą 2,68kW/m3/s; filtry:

nawiew - ePM2,5 65% (ISO16890) - EFF CLASS-F7 + ePM1 80% (ISO16890) - EFF

CLASS E - F9; wywiew - ePM10 40% - ISO 16890 - EFF CLASS E -F5; spr. temp.

zimą. 69%; spr. temp. zimą, zrówna. 74%; nagrzewnica glikolowa: glikol Etylenowy

30%; czynnik: 4,87m3/h; 82,17kPa; chłodnica glikolowa: glikol Etylenowy 30%;

czynnik: 4,87m3/h; 82,16kPa; nagrzewnica: woda 70/50°C; 71,5kW; 15,21kPa;

3,08m3/h; moc akustyka total: Cz/N/Ot/W/Wy/Ot = 79,5/69,5/74,2/73,7/79,7/71,2dB(A);

ciśnienie akustyczne total N/W: 67,2/64,2dB(A) (odległość 1m); szafa sterownicza:

3x400V; 13kW; przepustnice; króćce elastyczne; automatyka i okablowanie

producenta; Eurovent. Montaż serwisu.

Wentylator kanałowy dn 355 EC;

2260m3/h; 300Pa; 64kg; ErP 2018;

230V; 533W; 2,36A; nap. ster. 9,4V;

SFP 0,755kW/m3/s; IP55; kl. izol. F;

moc akust. tot. Wlot/Wyl/Ot=73/75/60dB(A);

ciśn. akust. tot. 53dB(A) (3m);

Układ hydrauliczno - pompowy glikolowego odzysku ciepła: pompa,

zawory, naczynie przeponowe, zawór bezpieczeństwa i osprzęt.
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ILOŚĆ POWIETRZA

RZĘDNA OSI KANAŁUO 17.12 m
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