zmiana sposobu uzytkowania wersja 2 .KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
1 Roboty wewnetrzne
1.1 Scianki dzialowe,
1/KNR-W 2- |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych  |m2
d.1.1{02 2003-04 |pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 50-02
2,8%(2,16+1,99+3,46+3,48+1,98+4,06+4,06+3,9+3,9) m?2 81,172
RAZEM 81,172
2|KNR-W 2- |Oktadziny stropéw plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym po- |m?2
d.1.1{02 2005-01 |jedynczym podwieszonym z ksztattownikow CD i Ud
4,2+7,214+6,84+19,1+15,3+15,3+30,1 m?2 98,050
RAZEM 98,050
3INNRNKB  |(z.VII) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkow o gr. 17.5 cm  |m2
d.1.1/202 0181-02
2,5%5,58-0,9*2,05 m?2 12,105
RAZEM 12,105
1.2 posadzka
4|KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1.2|1101-07
0,12*(poz.2+31,7) m3 15,570
RAZEM 15,570
5|KNR 2-02  |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.2|1101-01
poz.4 m3 15,570
RAZEM 15,570
6|KNR 2-02 |Izolacja z folii PE m?2
d.1.2/0607-01
poz.2+31,7 m?2 129,750
RAZEM 129,750
7|KNR 2-02  |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na m?2
d.1.2{0609-03 wierzchu konstrukeji na sucho - jedna warstwa
poz.6 m?2 129,750
RAZEM 129,750
8|KNR 2-02 (Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na m?2
d.1.210609-04 wierzchu konstrukeji na sucho - kazda nastepna warstwa
poz.6 m? 129,750
RAZEM 129,750
9|KNR 2-02 |Izolacja z folii PE m?2
d.1.2/0607-01
poz.6 m? 129,750
RAZEM 129,750
10|NNRNKB  |(z.VI) Posadzki cementowe grubosci 2,5 cm zatarte na ostro wraz z cokolika- |m?2
d.1.2]202 1129-01 |mi wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad
8 m2
poz.6 m? 129,750
RAZEM 129,750
11|NNRNKB  |(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy uzyciu "  |m?2
d.1.2{202 1129-03 |Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - dodatek za zmiang gru-
boscio 1 cm
Krotnos¢ = 3,5
poz.6 m? 129,750
RAZEM 129,750
1.3 stolarka okienna
12|KNR-W 2- |Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 |m2
d.1.3|02 1018-02
1*1,5 m? 1,500
RAZEM 1,500
13|KNR-W 2- |Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 |m2
d.1.3/02 1018-03
6*1,6%1,5 m? 14,400
RAZEM 14,400
14|KNR AT-44 |Nadproza typu "L" m bel-
d.1.3/0301-01 ki
4%2%2 m bel- 16,000
ki
RAZEM 16,000
15|NNRNKB |(z.IV) Podokienniki i potki o szer.do 20 cm z ptyt z konglomeratow kamien- |m
d.1.3]202 2143-01 |nych na spoiwie poliestrowym
4*1,65+1,1 m 7,700
RAZEM 7,700
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1.4 stolarka drzwiowa
16| KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe ciepte polszklone m?2
d.1.4|02 1040-02
1,1*%2,1 m? 2,310
RAZEM 2,310
17|KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne m?2
d.1.4/02 1027-05
6*0,9*2,05+1*0,8*2,05 m? 12,710
RAZEM 12,710
1.5 Brama uchylna
18|KNR-W 2- |Bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie m?2
d.1.5/02 1032-01
3,2%¥2,5 m? 8,000
RAZEM 8,000
1.6 Wykonczenie sufitow
19|NNRNKB  |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami " - powierzchnie poziome m?2
d.1.6/202 1134-01
poz.6 m? 129,750
RAZEM 129,750
20|KNR-W 2- |Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe nasufitach z ptyt gipsowych m?2
d.1.6/02 0830-02
poz.6 m? 129,750
RAZEM 129,750
21|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m2
d.1.6{1505-03 podtozy gipsowych z gruntowaniem
poz.6 m? 129,750
RAZEM 129,750
1.7 Wykonczenie $cian
22|NNRNKB |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami " - powierzchnie pionowe m2
d.1.7|202 1134-02
2,8%(5,58%2+5,58*2+5,68*2+5,4*2+4,06%5+3,9%4+9,44*2+1,4*2+4,06*2+ |m2 421,352
1,4%4+3 46%2+1,98%2+3,48%2+3,46%2+2,16%2+1,99%2)--6%2*0,9%2,05-2,05*
0,8-poz.12-poz.13
RAZEM 421,352
23|KNR 2-02 |Wewngtrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementow prefa- |m?2
d.1.7]0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
p0z.22-p0z.26 m? 399,752
RAZEM 399,752
24|KNR 2-02 |Wewngtrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych  |m2
d.1.7|0815-02
poz.23 m? 399,752
RAZEM 399,752
25|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m2
d.1.7{1505-03 podtozy gipsowych z gruntowaniem
poz.23-p0z.27 m? 327,177
RAZEM 327,177
26|NNRNKB |(z.IV) Licowanie §cian o pow. ponad 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. |m2
d.1.7]202 0838-05 |30x30 cm na zaprawie klejowej
2,8%(2,16*2+1,99*2)-0,8*2,05 m? 21,600
RAZEM 21,600
1.8 Wykonczenie $cian korytarza natrysk kropelkowy
27|KNR-W 2- |Malowanie technologia natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farbg temp-|m?2
d.1.8]/02 1521-01 |lowa - kolor biaty, malowanie gladkie
2,8%(1,4+4,06+4,06+9,44+9,44+1,4)-5*0,9*2,05-0,8*2,05 m? 72,575
RAZEM 72,575
28|KNR-W 2- |Malowanie technologia natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farbg temp-|m?2
d.1.8/02 1521-04 |lowa - barwiona, barwienie podktadu lub natrysku
poz.27 m? 72,575
RAZEM 72,575
29|KNR-W 2- |Malowanie technologig natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farbg temp-|m?2
d.1.8/02 1521-06 |lowa - lakierowanie natrysku
poz.27 m? 72,575
RAZEM 72,575
1.9 Wykonczenie posadzki
1.9.1 gruntowanie
30|NNRNKB |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.1.{202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
9.1
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poz.31+poz.34+poz.38 m?2 128,150
RAZEM 128,150
1.9.2 pomieszczenie socjalne techniczne WC
31|/KNR 2-02 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 10x10 cm uktadane na klej |m
d.1.{1119-01 bez przecinania plytek - przygotowanie podloza
9.2
1,99%2+2,16*2-0,8+4,48+3,48+3,46+3,46-0,9+5,68+5,68+5,58+5,58-2,5 m 41,500
RAZEM 41,500
32|KNR 2-02 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 10x10 cm uktadane na klej |m
d.1.{1119-02 bez przecinania ptytek metoda zwykla
9.2
poz.31 m 41,500
RAZEM 41,500
33|KNR 2-02 |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 40x40 cm uktadane na klej |m?2
d.1.[1118-11 metoda kombinowana
9.2
7,2144,2+31,7 m?2 43,110
RAZEM 43,110
1.9.3 korytarz, archiwum gabinet terapeutyczny
34|NNRNKB ((z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej |m?2
d.1.{202 1130-01 |grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
9.3
6,84+19,11+30,1 m? 56,050
RAZEM 56,050
35|KNR 2-02  |Gruntowanie podtoza gipsowego pod wyktadziny podtogowe z tworzyw m2
d.1.|1115-06 sztucznych roztworem klejowym
9.3
poz.34 m?2 56,050
RAZEM 56,050
36|KNR-W 2- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulono- |m?2
d.1.{02 1123-02 |we wykladzina + cokot
9.3
poz.34+0,1*26+0,1*2,6+5,6%2*0,1-4*0,1*2 m? 59,230
RAZEM 59,230
37|KNR-W 2- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- |m?2
d.1.]02 1123-04 |wych
9.3
poz.34 m?2 56,050
RAZEM 56,050
1.9.4 Pomieszczenia biurowe
38|NNRNKB  |(z.VIII) Posadzki z paneli podtogowych m?2
d.1.|202 1136-01
9.4
15,3+15,3 m? 30,600
RAZEM 30,600
1.10 Instalacja elektryczne
39|KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg szt.
d.1.|0404-01
10
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
40|KNNR 5 Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 szt.
d.1.]0404-05
10
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
41|KNNR 5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w  |m
d.1.{0205-01 gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe instalacja gniazd
10
785 m 785,000
RAZEM 785,000
42|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w  |m
d.1.{0205-01 gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe instalacja o$wietlenia
10
265 m 265,000
RAZEM 265,000
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43|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe w sufitach podwieszanych - §wietlowkowa do 3x40  |kpl.
d.1.|0503-02 w
10
32 kpl. 32,000
RAZEM 32,000
44| KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrgcane (zwykle) - zarowa kpl.
d.1.]0502-01
10
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
45/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.1./0302-01
10
9*5+9 szt. 54,000
RAZEM 54,000
46|KNNR 5 Laczniki natynkowo-wtynkowe w puszce szczgkowej Szt.
d.1.|0306-01
10
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
47|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-bie- |szt.
d.1.{0308-01 gunowe koncowe o obciazalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5
10 mm?2
7*6 szt. 42,000
RAZEM 42,000
1.11 Instalacja alarmowa
48|KNR AL-01 |Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni szt.
d.1./0201-01
11
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
49|KNR AL-01 |Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych szt.
d.1.|0101-01
11
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
50/KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora optyczno- akustycznego zewngtrznego z zasilaniem szt.
d.1.|0108-05 awaryjnym
11
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
51|/KNR AL-01 |Montaz urzadzenia zdalnej transmisji i monitoringu - zewng¢trzny modem te- |szt.
d.1.{0115-01 lefoniczny
11
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
52 Okablowanie instalacji alarmowe Szt.
d.1.
11
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.12 Instalacja monitoringu CCTV
53|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU wewngtrzna |szt.
d.1.|0501-01
12
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
54|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU zewngtrzna  |szt.
d.1.|0501-02
12
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
55|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - monitor TVU szt.
d.1.]0501-03
12
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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56/KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - urzadzenie do cyfrowego |szt.
d.1.{0503-04 zapisu obrazu z dyskiem twardym zasilaczem awaryjym, szafa dystrubucyjna
12 ograniczniki przepiec itp
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
57 Okablowanie instalacji CCTV Szt.
d.1.
12
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.13 Instalacja LAN
58|/KNR AT-14 |Montaz ztacza RJ45 na skretce 4-parowej ekranowanej STP/FTP szt.
d.1.|0105-02
13
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
59|KNR AT-14 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel |m
d.1./0102-02 Swiattowodowy
13
265 m 265,000
RAZEM 265,000
60|KNR AT-14 |Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojacych kpl.
d.1.|0110-01
13
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
61|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzadzenie aktywne kpl.
d.1.|0110-07
13
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
62|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzadzenie aktywne zasilacz |kpl.
d.1.|0110-07
13
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.14 Sie¢ telefoniczna
63 Siec telefoniczna, centrala, okablowanie gniazda itp kpl.
d.1.
14
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.15 Instalacja p-poz
64|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o §r.nominalnej 32 mm o potaczeniach gwin- |m
d.1.{0106-04 towanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
15
449 m 13,000
RAZEM 13,000
65/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach stalowych do zaworéw czer- |szt.
d.1.|0115-04 palnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o polaczeniu sztywnym o $r. no-
15 minalnej 32 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
66/KNNR 4 Szafki hydrantowe wnekowe kpl.
d.1.|0142-02
15
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
67/KNNR 4 Zawor hydrantowy o §r. nominalnej 25 mm montowany we wngce szt.
d.1.]0138-03
15
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.16 Inslatalacja wodociaggowa
68| KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. zewnetrznej 20 mm o po- |m
d.1.{0112-01 aczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
16
9+11+6 m 26,000

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 33147




zmiana sposobu uzytkowania wersja 2 .KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 26,000
69|KNNR 4 Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.|0135-01
16
2+2+1 szt. 5,000
RAZEM 5,000
70/ KNNR 4 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r. nominalnej 15 mm Szt.
d.1.|0137-02
16
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
71|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg podgrzewacz elektryczny szt.
d.1.|0406-01
16
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
72|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach stalowych do zaworéw czer- |szt.
d.1.|0115-08 palnych, baterii, ptuczek o polaczeniu elastycznym z tworzywa o $r. nominal-
16 nej 15 mm
S szt. 5,000
RAZEM 5,000
1.17 Instalacja kanalizacyjna
73|KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wew- |m
d.1./0203-04 natrz budynkéw o polaczeniach weiskowych
17
6 m 6,000
RAZEM 6,000
74 KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wew- |m
d.1.{0203-03 natrz budynkow o polaczeniach weiskowych
17
9+4 m 13,000
RAZEM 13,000
75|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.1.{0208-01 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
17
8 m 8,000
RAZEM 8,000
76/ KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 50 mm o potacze- |szt.
d.1.{0211-01 niach wciskowych
17
1+1+1 szt. 3,000
RAZEM 3,000
77/KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o §ér. 110 mm o potacze- |szt.
d.1./0211-03 niach wciskowych
17
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
78 KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych  |szt.
d.1.]0222-02
17
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
79|KNR 2-15/ |Elementy montazowe Geberit Kombifix do miski ustepowej montowane na  |kpl.
d.1.|GEBERIT |$cianie
17|0101-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
80|KNR 2-15/ |Elementy montazowe Geberit Kombifix do umywalki montowane na $cianie |kpl.
d.1.|GEBERIT
17|0101-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
81|KNR 2-15/ |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.1.|GEBERIT
17|0104-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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82|KNR 2-15/ |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - umywalka kpl.
d.1.|GEBERIT
17|0104-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
83|KNR 2-15/ |Przyciski do sptuczek podtynkowych publicznych kpl.
d.1.|GEBERIT
17|0105-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.18 Ogrzewanie, kotlownia
84/ KNR 0-31 |Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy $limakowy - czg$¢ ins- |m?2
d.1.{0301-01 talacyjna; rurociagi z polibutylenu PB o $r. 16 mm i rozstawie 75 mm; woda
18 grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
4,2+7,214+6,84+15,3+19,1+15,3+30,1 m?2 98,050
RAZEM 98,050
85|KNR 0-31 |Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego HP10/16 (10 obwodow, 3/4"/16) |kpl.
d.1.|0312-09
18
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
86 Pompa ciepta z wyposazenie kottowni kpl.
d.1.
18
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Roboty zewnetrze
2.1 przylacze wodociggowe
87|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3  |m3
d.2.1{0215-01 na odktad w gruncie kat. I-11
15*1,6 m3 24,000
RAZEM 24,000
88|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢|m3
d.2.1/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-I1I
15*1,6 m3 24,000
RAZEM 24,000
89|KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-I1I m3
d.2.1|0236-03
15*1,6 m3 24,000
RAZEM 24,000
90(KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2.1|1411-03
15*0,4*%0,4 m3 2,400
RAZEM 2,400
91| KNNR 4 Studnia wodomierzowa stud.
d.2.1/1413-01
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
92|KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetko- kpl.
d.2.1{0123-01 wych domowych o $r. nominalnej 32 mm w rurociagach z tworzyw sztucz-
nych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
93|KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe domowe lub mieszkaniowe o $r. nominalnej 32 |kpl.
d.2.1/0140-04 mm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
94|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw szt.
d.2.1]0132-04 sztucznych o $r. nominalnej 32 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
95|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw szt.
d.2.1]0132-04 sztucznych o $r. nominalnej 32 mm zawor antyskazeniowy
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
96/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw szt.
d.2.1]0132-04 sztucznych o $r. nominalnej 32 mm filtr siatkowy
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
97|KNR 2-28 |Nawiertki na istniejgcych rurociaggach PVC o ér. zewn. 110 mm kpl.
d.2.1/0313-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
98|KNR 2-28 |Przylacza wodociagowe z rur ci$nieniowych PE o $r. zewn. 32 mm m
d.2.1/0314-01
15 m 15,000
RAZEM 15,000
99|KNR 2-28 |Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betonowym kpl.
d.2.1/0315-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
100|KNR 2-19  |Oznakowanie trasy gazociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucz- |m
d.2.1/0219-01 nego
15 m 15,000
RAZEM 15,000
2.2 przylacze kanalizacyjne
101|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3  |m3
d.2.20215-01 na odktad w gruncie kat. I-1I
3,2*1,85 m3 5,920
RAZEM 5,920
102|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢|m3
d.2.2{0230-01 do 10 m w gruncie kat. [-III
3,2*1,85 m3 5,920
RAZEM 5,920
103|KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-I1I m3
d.2.2|10236-03
3,2*1,85 m3 5,920
RAZEM 5,920
104|KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materiatlow sypkich grub. 25 cm m3
d.2.2/1411-04
3*%0,4*0,25*2 m3 0,600
RAZEM 0,600
105|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wecisk o §r. zewn. 160 mm m
d.2.2|1308-02
3 m 3,000
RAZEM 3,000
106|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o ér 315-425 mm - zamknig- |szt.
d.2.2{1417-02 cie rurg teleskopowa
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.3 Instalacja odgromowa
107|KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uziomow pionowych pretowych w gruncie kat.I-II  |m
d.2.3|0605-07
28+28+7+7 m 70,000
RAZEM 70,000
108|KNNR 5 Iglice typu 10-2.5 o masie 21 kg montowane na zerdzi, wiezy stalowej w po- |kpl.
d.2.3]0615-01 zycji lezacej
kpl. 2,000
RAZEM 2,000
109|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane poziome m
d.2.3|/0601-05
26,1426,14+6,+6 m 64,200
RAZEM 64,200
110{KNNR 5 Przewody uziemiajace i wyrownawcze w budynkach mocowane na kotkach |m
d.2.3{0602-03 wstrzeliwanych
4,2*%4 m 16,800
RAZEM 16,800
111{KNNR 5 Laczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodéw wyrownawczych |szt.
d.2.3]0611-01 z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
24 Opaska wokol budynku
112|KNR 2-31 |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na calej szerokosci drogi, wyko- [m?2
d.2.4/0104-07 nanie i zaggszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
0,5*(27+27+6+6)+2,6*3 m?2 40,800
RAZEM 40,800
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113|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2.4|0114-05 niu 15 cm
0,5*(27+27+6+6)+2,6*3 m?2 40,800
RAZEM 40,800
114/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.2.4|/0511-02 mentowo-piaskowej
poz.113 m? 40,800
RAZEM 40,800
115|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej [m
d.2.4|0407-05 z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
27+27+6+6+2,58+2,85+3 m 74,430
RAZEM 74,430
116|KNR 2-31  |[Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.4/0402-04
poz.115*0,045 m3 3,349
RAZEM 3,349
2.5 Elewacja
117/KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi 0.15 m3  |m3
d.2.5/0215-01 na odktad w gruncie kat. I-1I
(26,2+26,2+6+6) m3 64,400
RAZEM 64,400
118/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢|m3
d.2.5/0230-01 do 10 m w gruncie kat. [-IIT
poz.117 m3 64,400
RAZEM 64,400
119|KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-I1I m3
d.2.5/0236-03
poz.117 m3 64,400
RAZEM 64,400
120/KNR 0-17  |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - oczyszczenie  |m?2
d.2.5/2608-01 mechaniczne i zmycie
(26,2+26,2+6+6)*(3,2+1)-poz.12-poz.13-poz.16 m? 252,270
RAZEM 252,270
121|KNR 0-17  |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - impregnacja ~ |m?2
d.2.512608-02 grzybobojcza jednokrotnie (CT 99)
poz.120 m? 252,270
RAZEM 252,270
122|KNR 0-17  |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - gruntowanie ~ |m?2
d.2.5|2608-03 preparatem wzmacniajacym CT 17 jednokrotnie
poz.120 m? 252,270
RAZEM 252,270
123|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowychz ptyt z pianki polistyrenowej na klej |m?2
d.2.5/0207-03
26,2+26,2+6+6 m? 64,400
RAZEM 64,400
124/KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej z gruntowaniem |m?2
d.2.5/0207-02 powierzchni
26,2+26,2+6+6 m? 64,400
RAZEM 64,400
125|KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra m2
d.2.512609-01 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie plyt styropianowych
do $cian
poz.122-poz.124 m?2 187,870
RAZEM 187,870
126|/KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra m?2
d.2.512609-06 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki
na $cianach
poz.122-poz.124 m? 187,870
RAZEM 187,870
127|KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra m2
d.2.512609-07 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki
na osciezach
1,4*0,2*3*6+1,4*0,2*2+0,8*0,2*2+2,1*0,2*2+0,9*0,2 m?2 6,940
RAZEM 6,940
128|KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra m
d.2.512609-08 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych ka-
townikiem metalowym
(1,4*3%6+1,4*2+0,8*2+2,1%2+0,9*2+3,2*4) m 48,400
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RAZEM 48,400
129|KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - na- |m?2
d.2.5/0926-01 lozenie na podtoze farby gruntujacej CT 16 - pierwsza warstwa
poz.125 m? 187,870
RAZEM 187,870
130/KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - na- |m?2
d.2.5]0926-02 lozenie na podtoze farby gruntujacej CT 16 - kazda nastgpna warstwa
poz.125 m?2 187,870
RAZEM 187,870
131|/KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT |m?2
d.2.5/0926-03 35 o fakturze rustykalnej grubosci 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk.
recznie na uprzednio przygotowanym podlozu na $cianach ptaskich i po-
wierzchniach poziomych
poz.125 m? 187,870
RAZEM 187,870
132|[KNR-W 2- |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokoséci do 4.5 m grubosci 24 |m?2
d.2.5/02 0108-01 |cm z bloczkéw betonu komorkowego diugosci 49 cm
26,2%146,2%0,5*2 m? 32,400
RAZEM 32,400
133|KNR 2-02  |Obrdbki przy szeroko$ci w rozwinigeiu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej |m?2
d.2.5/0506-02
0,55%(26,2+6,2+6,2) m? 21,230
RAZEM 21,230
134|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt OSB ogniomurek m2
d.2.5/0610-01
poz.133 m? 21,230
RAZEM 21,230
135|KNNR 7 Aluminiowe daszki nad drzwiami m?
d.2.5/0506-01
3 m? 3,000
RAZEM 3,000
136|KNR-W 2- (Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
d.2.5/02 1219-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.6 Docieplenie stropodachu
137|KNR-W 2- |Gruntowanie podtoza pod styrpape m2
d.2.6/02 0602-01
26,2%6,2 m? 162,440
RAZEM 162,440
138|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na m?2
d.2.6/0609-02 wierzchu konstrukcji na zaprawie spdek 60cm do 15 cm
poz.137 m? 162,440
RAZEM 162,440
139|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - |szt.
d.2.6|2612-05 przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian
z betonu
poz.137 szt. 162,440
RAZEM 162,440
140NNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o |m?
d.2.6]202 0618-03 |pow.ponad 5 m2
26,1*%6 m?2 156,600
RAZEM 156,600
141NNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o |m?
d.2.6]202 0618-03 |pow.ponad 5 m2
poz.137 m?2 162,440
RAZEM 162,440
142|KNR 2-02  |Murtaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm?2 z tarcicy nasyconej m3
d.2.6/0406-02 zabezpiecznie krawedzi, element do montazu hakow rynien drew.
0,14*0,2*26,1*2 m3 1,462
drew.
RAZEM 1,462
143 Kominki wentylacyjne szt.
d.2.6
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
144|KNR 2-02  |Obrdbki przy szeroko$ci w rozwinigeiu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej |m?2
d.2.6/0506-02 ogniomury opierzenia
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0,45%26,2 m? 11,790
RAZEM 11,790
145|KNR 2-02  |Rynny dachowe potokragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowane;j m
d.2.6/0508-03
26,2 m 26,200
RAZEM 26,200
146|KNR 2-02  |Rury spustowe okragle o ér. 10 cm z blachy ocynkowanej m
d.2.6/0510-02
3,2*3 m 9,600
RAZEM 9,600
147/KNR 2-01  |Wykopy liniowe o §cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory [m3
d.2.6/0317-0101 |w gruntach suchych kat. I-II z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym,; glebokosé do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
(0,3+0,5)/2*36*0,4 m3 5,760
RAZEM 5,760
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