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1 Dane ogdlne

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego

»2Adaptacja budynku na cele prowadzenia Centrum Administracyjnego Placéwek Opiekunczo -
Wychowawczych w Koscierzynie”

1.2. Przedmiot i zakres robét

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (ST) sa
wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robét w obiekcie budowlanym ,Adaptacja budynku
na cele prowadzenia Centrum Administracyjnego Placéwek Opiekunczo - Wychowawczych w
Koscierzynie”.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (STWIOR) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym oraz
stanowi podstawe rozliczania robo6t budowlanych w obiektach wymienionych w pkt. 1.

1.4. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania ogdlne, wspdine dla robot objetych
specyfikacjami technicznymi.

1.5. O kreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.5.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.5.2. budynku - nalezy przez to rozumieC taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.5.3. budowli— nalezy przez to rozumieé¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stajgce maszty antenowe, wolno stojagce trwale zwigzane z gruntem urzgadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe oraz urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekéw, skiadowiska odpaddw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czeéci budowlane urzadzeh technicznych
(kottdw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych sie na cato$é uzytkowa.

1.5.4. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegodlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c¢) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

1.5.5. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potgczony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.5.6. budowle — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

1.5.7. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.5.8. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

1.5.9. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczeniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.5.10. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
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1.5.11. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec
tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.5.12. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.5.13. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym,

dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw
metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.5.14. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.5.15. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych

Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych.

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.5.16. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.

1.5.17. wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

1.5.18. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.5.19. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslo9ne w Ustawie z
15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw.(
Dz.U. 2001r. nr.5, poz. 42 z pdzn. zm.)

1.5.20. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumiec¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.5.21. opfacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.5.22. drodze tymczasowej ( montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich
wykonania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.5.23. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik opatrzony pieczecig organu nadzoru
budowlanego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w
czasie wykonania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow Robét, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej

oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot pomiedzy Inspektorem nadzoru,
Kierownikiem budowy.

1.5.24. ksiedze obmiaru - akceptowany przez Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzgcymi do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow
i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg potwierdzaniu przez Inspektora
nadzoru.

1.5.25. normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzaciji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizaciji.
1.5.26. Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujgcg ocene techniczng zdatnosci
produktu do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie rob6t budowlanych, przy
uzyciu wtasnej charakterystyki produktu oraz okre$lonych warunkéw jego zastosowania i uzycia.
1.5.27. geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbiér danych
przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajacych
siecia.
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1.5.28. geodezyjne czynnosci w budownictwie - czynno$ci polegajgce na:
v inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (w szczegdélnosci remontowanego obiektu
zabytkowego),

v' opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestyc;ji,

v' geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gtéwnych osi
naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktéw i punktow wysoko$ciowych
(reperéw).

v'geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

v' pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztatcen,

v' geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych lub elementoéw ulegajgcych

v zakryciu,

v' pomiarze stanu wyjsciowego obiektdw wymagajgcych w trakcie uzytkowania okresowego
badania

v' przemieszczen i odksztatcen.
1.5.29. geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych - zespdt czynnosci
zmierzajgcych do okreslenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametrow
geotechnicznych podtoza gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.
1.5.30. grupy, klasy, kategorie robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz.
Urz. L 340 z 16.12.2002r. z pdzn. zm.). Patrz nizej: hasto Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV).
1.5.31. Wspdiny stownik zamdwienn - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych. Sklada sie ze stownika gtéwnego oraz
stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajgcych z éwczesnych Panstwa Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesiji Polski do UE, tzn. od 01 maja 2004r.
1.5.32. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robdt, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robdt zakrywanych
i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego
obiektu.
1.5.33. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzenh technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosc¢ lub wspétzaleznos¢ czynnosci obstugi,
przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.
1.5.34. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.
1.5.35. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce robot, upowazniong do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.
1.5.36. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez wykonawce obmiaru
dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez inspektora nadzoru budowlanego.
1.5.37. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajgcego, niezbedne do
prowadzenia niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.
1.5.38. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
1.5.39. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonywanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
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1.5.40. poleceniu inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.41. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe lub fizyczng bedgcg autorem
dokumentacji projektowe;.

1.5.42. rekultywacji— nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzagdkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

1.5.43. przedmiarze robé6t — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét
weditug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.5.44. obmiar robét - pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikaciji ich ilosci
w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci robot
dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

1.5.45. odbiorze czesciowym (robét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajgcych
zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych.
Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie
nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest
traktowany jako ,odbior kohcowy”.

1.5.46. odbiorze gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez
,odbiorem koncowym?”, polegajagcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobe lub grupe osdéb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczong przez inwestora, ale nie bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie.
Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia rob6t budowlanych,
tacznie z zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendéw przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;.
1.5.47. odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczalnymi
tolerancjami,

a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony, to zgodnos¢ z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
ZWYyCzajowo

dla danego rodzaju Robét budowlanych;

1.5.48. podfoze - grunt rodzimy lub dowieziony, lezgcy bgdz wbudowany pod przewodami i obiektami
budowlanymi;

1.5.49. robotach podstawowych - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jako$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robot.

1.5.50. rysunkach - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robat.

1.5.51. czeSci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego
zdolng do spehienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploataciji.

1.5.52. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.5.53. Certyfikacie zgodnosci: jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca,
potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg
techniczna.

1.5.54. Deklaracji zgodnosci: oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczna.

1.5.55. Wyrobie budowlanym: nalezy przez to zrozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.5.56. zarzgdzajgcym realizacjg umowy: jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robo6t i administrowania umowg w zakresie okre$lonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).
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1.6. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszgcych i robét tymczasowych

Koszt wykonania robét tymczasowych oraz prac towarzyszgcych obcigza wykonawce. Wykonawca
obowigzany jest uwzgledni¢ te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych przyjmujac w
odpowiedniej wysokosci wskaznik kosztow ogdlnych. Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania
dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla rozliczenia robét tymczasowych Ilub prac
towarzyszgcych.

1.6.1. Roboty tymczasowe

Zakres i charakter robot tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez wykonawce organizacji robét
budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji zaplecza budowy. Wykonawca
obowigzany jest ustali¢ zakres i charakter rob6t tymczasowych wykorzystujgc wtasne doswiadczenie
oraz w oparciu o informacje i wymagania zamawiajgcego w zakresie uprawnien, obowigzkéw
wykonawcy jak rowniez granic przekazywanego do dysponowania placu budowy.

1.6.2 Prace towarzyszace

Wykonawca zobowigzany jest na swdj koszt skompletowac i przekaza¢ zamawiajgcemu dokumentacje
odbiorowg. W skiad dokumentacji odbiorowej wchodzg m.in. dokumentacje powykonawcze,
odwiadczenia wykonawcy, protokoty badan, pomiardw i préb, instrukcje obstugi niezbedne dla realizacji
remontu oraz odbioru i przejecia przez zamawiajacego przedmiotu zamdwienia, dokumenty
potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz parametry zastosowanych
materiatow wyrobow i urzadzen.

1.7. Informacje o terenie budowy
1.7.1. Rodzaje uzytkowania terenu oraz prawa rzeczowe
Teren lokalizacji projektowanej inwestycji stanowig dziatki budowlane pod planowang inwestycje.
Prawa rzeczowe wystepujg na terenie objetym inwestycjg w formach:

v' wiasnosci,

v' prawa uzytkowania,

v' zarzadu lub wtadania.
Wykaz wtascicieli (uzytkownikéw) i wkadajgcych dziatek gruntowych objetych projektowang inwestycjg
wg o$wiadczenia o prawie do dysponowania nieruchomoscia.
1.7.2. Istniejace uzbrojenie terenu
Rodzaje oraz usytuowanie istniejgcego uzbrojenia terenu objetego inwestycjg ustalono na podstawie
inwentaryzacji zamieszczonej na mapach zasadniczych do celéw projektowych w skali 1:500.
Sieci uzbrojenia podziemnego obejmujg: sie¢ wodociggowg, przylacze energetyczne zakonczone
szafg SPP na terenie dziatki objetej inwestycja.
1.7.3. Kategoria geotechniczna
Na podstawie Rozporzgdzenia MSWIA z dnia 24 wrzesnia 1998r. w sprawie ustalania
geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych, nalezy je zaliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechniczne;.
Warunki gruntowe — proste, warunki wodne - korzystne
Kategoria geotechniczna — pierwsza
W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robét ziemnych na grunt nienos$ny np. pyly, ily,
gliny w stanie mickkoplastycznym badz ptynnym itp. nalezy skonsultowac sie z projektantem w
celu podjecia decyzji co do posadowienia fundamentéw budynku.
1.8. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, STWIOR i poleceniami inspektora nadzoru.
1.8.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy,
wskaze oznaczone na mapach instalacje i urzagdzenia podziemne i naziemne oraz repery geodezyjne.
przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden egzemplarz SST.
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy
i utrwali na wlasny koszt.
1.8.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czes$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:
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v' dostarczong przez Zamawiajgcego,

v'sporzgdzong przez Wykonawce.
1.8.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
,0golnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystaé btedéw lub opuszczeni w
dokumentach kontraktowych, a po ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ inspektora nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci
podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy dopuszczalne materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i majg wpltyw na niezadowalajgcg jako$é elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.8.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie.
Sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $srodki niezbedne do ochrony roboét, wygody
spotecznosci i innych. Fakt przystgpienia do robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji Robat.
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia projekt
zabezpieczenia terenu budowy robo6t w okresie trwania budowy.

W szczegolnosci zobowigzuje sie Wykonawce do:
v'  przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcemu (w przypadku, kiedy
nie ustanowiono takiego inspektora) projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicéw
planéw organizaciji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji,
v'ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,
v' wiasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowania materiatéw i elementéw
budowlanych,
v'utrzymywania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w okresie
wywozu ziemi z wykopow,
v'uzgodnienia z zarzagdem drég projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w umowng Cene przetargows.
1.8.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykohnczeniowych
Wykonawca bedzie:
a) utrzymacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

v lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych.
c) Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

v Zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

v' Zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,

v" Mozliwoscig powstania pozaru.

1.8.6. Ochrona przeciwpozarowa
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Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawcza
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robo6t albo przez personel wykonawcy. Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zwanego ,planem bioz”, na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
sporzgdzonej przez projektanta. ,Plan bioz” nalezy opracowa¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajac réwniez
wymagania okreslone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisbw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywat

sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i sprzecie.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz bedg
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.8.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ z wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

1.8.8. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania niezaktéconego ruchu publicznego na terenie budowy, w
okresie trwania realizacji az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robaot.

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzagdem drogowym i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizaciji
ruchu w okresie trwania budowy.

W zaleznosci od potrzeb i postepu Robdét Projekt organizacii ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze,
sygnaty itp., zapewniajgce bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzieh i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Wszelkie znaki, zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly i urzgdzenia zabezpieczajgce
powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich ustawieniem.

1.8.9. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni
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Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia chodnikéw i jezdni dla
budowy usytuowanej przy ulicy (drodze) wymagajgcej odpowiednich zabezpieczen, a takze uzyska
stosowne uzgodnienia.

1.8.10. Ograniczenia obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie gruntu,
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora
nadzoru.

1.8.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawcza zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.8.12. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane

do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.8.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét Np. rozporzgdzanie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U z dn. 19.03.2003r. nr. 47, poz.401.). Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob ciggly bedzie
informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2 Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Wymagania ogdlne dotyczgce wiasciwosci materiatéw i wyrobow

Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych, umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okres$lonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo
budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,
a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okre$lonymi w szczegétowych ST.

Wykonawca robot powinien przedstawic Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe informacje
0 zrédle produkcji, zakupu wyrobdw budowlanych i urzadzeh przewidywanych do realizacji robét —
wlasciwie oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik budowy
jest obowigzany przez okres wykonywania robot budowlanych przechowywa¢ dokumenty stanowigce
podstawe ich wykonania, a takze oswiadczenia dotyczgce wyrobow budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje zastosowanie materiatdbw pochodzenia miejscowego,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru wszystkie wymagane dokumenty pozwalajgce na
korzystanie z tego zrédta oraz okreslajgce parametry techniczne tego materiatu.

2.2. Wymagania ogdélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
skladowaniem i kontrolg jako$ci materialéw i wyrobéw

Wykonawca zapewni wiasciwe skfadowanie i zabezpieczanie materiatéw na placu budowy.

W szczegdlnosci Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedag
one potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wtasciwosci odpowiednie do robot.
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Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu budowy
lub uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Sktadowane materiaty, elementy i urzgdzenia powinny byc¢
dostepne Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzenia inspekc;ji.

Dopuszcza sie, za zgodg Inspektora Nadzoru, czasowe skladowanie zlokalizowane poza Terenem
Budowy — w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Przed wbudowaniem diuzej sktadowanych materiatéw, elementéw budowlanych i urzadzen konieczna
jest akceptacja Inspektora Nadzoru.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robét budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegdétowych specyfikacjach
technicznych.

Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru sposéb i termin przekazania informacji o przewidywanym
uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o
aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materialy i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg
akceptacji Inspektora nadzoru (nieodpowiadajgce wymaganiom) zostang przez Wykonawce
niezwtocznie wywiezione z terenu budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora.

W uzasadnionych przypadkach Inspektor nadzoru w uzgodnieniu z Projektantem oraz Zamawiajgcym
moze zezwoli¢ Wykonawcy na uzycie tych materiatéw lub elementéw budowlanych nieodpowiadajgcym
wymaganiom okreslonym w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych.

Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatéw lub elementéw.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
materiaty, elementy budowlane lub urzgdzenia, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko i ponosi petng
odpowiedzialnos¢ techniczng i kosztowa, liczgc sie z niezaptaceniem za te roboty.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jezeli dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét przewidujg
wariantowe stosowanie materiatdw i elementow budowlanych oraz urzgdzen w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i projektanta o proponowanym wyborze, co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inspektora. Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z Projektantem oraz
Zamawiajgcym, podejmie odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
materiat (element budowlany lub urzgdzenie) nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

2.6. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiladz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest obowigzany dostarczyé Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badanh terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow

z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedag
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Zaméwieniu bedg wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan Zamowienia lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopdéw w w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Zamdwieniu.
Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.
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2.7. Inspekcja wytworni materiatow
Wytwdrnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Wynik tych kontroli bedzie podstawa
akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujgce
warunki:
v' Inspektor bedzie miat zapewniong wspoétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekcji;
v'Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

3. Wymagania dot. sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$é wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci wskazaniom zawartym w STWIOR,
programie zapewnienia jakosci (PZJ) lub w projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleh w powyzszych dokumentach, sprzet winien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, STWIOR i wskazaniach Inspektora nadzoru w trakcie realizac;ji
zamowienia.

Sprzet, bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét, bedzie utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub
STWIOR przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, to
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
Zaméwienia, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robét.

4. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Roboét i na wtasciwosci przewozonych Materiatow. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, STWIOR i wskazaniach Inspektora oraz w terminie przewidzianym
Zamowieniem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom Zaméwienia, bedg na polecenie Inspektora usuniete z
Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1. Transport prefabrykatow

v zaleca sie przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania;

v' $rodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatow powinny byé
wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig przesuniecia sie prefabrykatu
oraz przed mozliwoscig zachwiania rownowagi srodka transportowego;

v' przy transporcie prefabrykatow w pozycji poziomej na kotowym $rodku transportowym
prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie;

v' prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢ w czasie transportu i
sktadowania uktadane na przektadkach eliminujgcych mozliwo$¢ uszkodzenia tych powierzchni
i oddzielone od siebie w sposdb zabezpieczajgcy wykonczone powierzchnie przed
uszkodzeniami;

v' liczba prefabrykatow utozonych na $rodku transportowym powinna byé dostosowana do
wytrzymatosci betonu i warunkéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem;
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v' przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych Ssrodkach transportowych
prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod
uchwytami montazowymi;

v' prefabrykaty posiadajgce prostg ptaskg powierzchnie wsporczg powinny by¢ ustawione na
podkfadkach o przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni
wsporczej powinny by¢ ustawione na podktadkach o profilu odpowiednio dostosowanym do
ksztattu tej powierzchni;

v' podnoszenie i ustawianie prefabrykatéw na srodku transportowym oraz roztadunek powinny byé
wykonywane przy uzyciu urzgdzeh zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy
przenoszonych elementéw prefabrykowanych, fgcznie z osprzetem transportowym (zawiesiem);

v' prefabrykaty transportowane przy uzyciu zurawi lub suwnic powinny byé podwieszane za
pomocg specjalnych zawiesi zapewniajgcych wiasciwe zawieszenie prefabrykatu podczas
transportu i rbwnomierne rozmieszczenie sit na poszczegdlne ciegna.

4.2. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej do miejsca jej uktadania nie powinien powodowac:

segregacji sktadnikéw;

zmiany sktadu mieszanki;

zanieczyszczenia mieszanki;

obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslone w wymaganiach technologicznych;
wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢é dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do wbudowania mieszanki betonowe;.

SNENENENEN

4.3. Kruszywo i materialy sypkie

Materialy sypkie: piasek, pospoétka i zwir oraz kruszywo nalezy przewozi¢c w warunkach
zabezpieczajgcych przed rozsypaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi
materiatami np. innych klas i gatunkow.

5. Wymagania dot. wta$ciwosci wykonania robét budowlanych

5.1. Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowg, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami STWIOR, PZJ, Projektem organizacji robét oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa btedu popetnionego przez
Wykonawce w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robot bedg poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robot przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci
za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw, elementéw budowlanych,
elementéw Robdt, wyboru sprzetu i innych ustalen odnoszacych sie do wykonywanych robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, STWIOR, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru bedzie brat pod uwage wyniki
badan materiatéw i Robdt, uwzgledni rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru przekazane Wykonawcy bedg spetniane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca zaangazuje uprawnionego geodete, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca
Inspektorowi Nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i
tymczasowych reperdw i sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete.
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5.2. Projekt zagospodarowania placu budowy

Wykonawca opracuje Projekt zagospodarowania placu budowy, sktadajgcy sie z czesci opisowe;j i
graficznej. Szczegbtowy zakres i forme opracowania projektu ustali Inspektor nadzoru. Wykonawca we
wilasnym zakresie opracuje i uzgodni z Inspektorem nadzoru projekt tymczasowych drég
technologicznych na czas budowy wraz z wykonaniem powyzszych drég.

5.3. Projekt organizacji roboét
Wykonawca opracuje Projekt organizacji robét. Szczegétowy zakres i forme opracowania projektu ustali
Inspektor nadzoru.

5.4. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowg i z ST
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ ze ST,
Dokumentacjg Projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowig czes¢ Zamdwienia, a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca
kolejnos¢ ich waznosci:

v PB/PW

v ST
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Dane
okreslone w Dokumentacji Projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg projektowg lub ST i
wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwlocznie
zastgpione innymi a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robaot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod, w sposdéb ciggty
bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

5.5. Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania terenu wokot
budowy. Uporzadkowanie terenu budowy i terenu przylegtego stanowi wymaog okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku.

6 Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i robé6t budowlanych

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli Robét bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozonag
jakos¢ robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét oraz jakosci materiatow i elementéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania prébek oraz badania
materiatéw i robot, obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robaét.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w kiérym przedstawi zamierzony sposéb wykonania Robdét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowg, STWIOR oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.
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Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:
a) czes¢ ogdlng podajaca:
v' organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét;
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt;
zasady BHP;
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;
wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegodlnych elementéw
Robdt;
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot;
wyposazenia w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub tego,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

v' sposoéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czes¢ szczegodtowa, podajgcyg dla kazdego rodzaju Robét:

v" wykaz maszyn i urzgdzen na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania;
wykaz urzgdzen pomiarowo — kontrolnych;
rodzaje i ilo§¢ $rodkdéw transportu i urzadzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw,
kruszyw, itp.;
sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtasnosci podczas transportu;
sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobierania prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen,...), prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i elementéw budowlanych oraz wykonywania poszczegoélnych
elementow robot;
v' sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

ANENENEN
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W przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgdaé od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz Robét z czestotliwoscig
zapewniajacg

stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i
ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w STWIOR. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Zamowieniem.

Wykonawca dysponujgcy wiasnym laboratorium dostarczy Inspektorowi nadzoru sSwiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzagdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor nadzoru
bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzenh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium,
Inspektor Nadzoru bedzie wymaga¢ dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienia danego laboratorium
do wykonywania konkretnych badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie préobek

Prébki do badan bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos$é
udziatu w pobieraniu prébek.
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Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci, co do jako$ci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku, koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru.

Prébki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w ST, stosowaé bedzie mozna wytyczne
krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi Inspektorowi nadzoru na pismie wyniki do jego akceptaciji.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli
pobierania probek i badania materiatédw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzeba do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami STWIOR na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
poleci Wykonawcy

lub zleci niezaleznemu laboratorium prowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdow i robot z Dokumentacjg
projektowg i ST.

W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Atesty jakosci Materialow i Urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
tylko materiaty, ktére posiadajg certyfikat na znak bezpieczehstwa wskazujgcy, ze zapewniono
zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepiséw i informaciji o ich istnieniu bgdz posiadajgce atest producenta stwierdzajacy
ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg
wymagane w ST, kazda partia tych materiatéw dostarczona do Robét bedzie posiadata atest okreslajagcy
w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikéw bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi.

Materialy posiadajgce atesty producenta, a urzadzenia — wazne legalizacje, mogg by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci ze ST, wowczas takie
Materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.7. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane, obejmuje:
v" pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym/wykonawczym
v'dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodg montazu — takze dziennik montazu,
v protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,
v' operaty geodezyjne,
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v ksigzke obmiaréw robot,

v certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobaty
techniczne,

v protokoty koniecznosci dotyczgce robo6t dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu. Z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:

v'date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

v' date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowe;j,

v'uzgodnienie przez Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i harmonogramow robét,

v'terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robdét,

v’ przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

v'dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (przed, po i w trakcie prowadzenia robét),

v uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

v' daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

v' zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robét,

v'wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

v' stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robo6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

v' zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacii
Projektowej,

v' dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robat,

v'dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

v'dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z

podaniem, kto je przeprowadzat,
v wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
v"inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydania polecen Wykonawcy Robat.

Ksiega Obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot.

Obmiary wykonywanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w przyjetych jednostkach i wpisuje
sie do Ksiegi obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jako$ci materiatdw, recepty robocze i
kontrolne wyniki
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badahn Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci.
Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych powyzej, nastepujgce dokumenty:
v protokoty przekazania terenu budowy;
v" umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
v' protokoty z narad i ustalen,
v' korespondencije na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg prowadzone przez Wykonawce i przechowywane bedg na Terenie Budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego oraz przedstawicielom uprawnionych organdw.

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogodlne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaru

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzes$nia 2004r. Przedmiar Robét powinien
zawierac zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t podstawowych: w kolejnosci technologiczne;j
ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis oraz
wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych. Spis dziatow
przedmiaru robét powinien przedstawiaé podziat wszystkich robét budowlanych w danym obiekcie
wedtug Wspélnego Stownika Zamowien.

Dalszy podziat przedmiaru robét nalezy opracowaé wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lub na
podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajgcych normy naktadoéw rzeczowych. Tabele
przedmiaru robo6t powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym.
Ogolne zasady obmiaru robot dotyczg uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy.

Obmiar roboét bedzie okre$laé faktyczny zakres Robdét wykonywanych zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robat.

Obmiaru Robé6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno nastgpi¢, co najmniej 3 dni przed tym
terminem. Obmiar wykonanych robdt dokonuje Kierownik budowy.

Wszystkie wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Ksigzka obmiaréw jest niezbedna do udokumentowania wykonanych robét ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych, robot rozbiérkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowg
obiektéw budowlanych.

jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze (kosztorysie) lub
w STWIOR nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.

Korekta ewentualnych btedéw lub pominietych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia
Wykonawcy i akceptacji przez Inspektora Nadzoru, po porozumieniu z Zamawiajgcym, jezeli zawarta
umowa o wykonanie robot nie stanowi inaczej.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wymagang w celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie (kontrakcie) lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslenia ilosci Robét i materiatéw

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii
osiowej i podawane w [m].

Jesli ST wtasciwe dla danych robdét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w [m3] (jako
dlugosé pomnozona przez sredni przekrdj), powierzchnie w [m2], a sprzet i urzadzenia w [szt.]. Przy
podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadnos¢ do dwdch znakow po przecinku.
llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami STWiOR.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedag przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym (koncowym) odbiorem odcinkéw
Robdét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i ewentualnej zmiany
Wykonawcy Robdt.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét ulegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty

i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetos$ci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. Odbiér robét budowlanych

8.1. Rodzaje odbioréw

Wystepujg nastepujgce rodzaje odbioréw: odbior czesciowy, odbior etapowy, odbidér robét zanikajgcych
lub ulegajgcych zakryciu, odbiér kohcowy, odbiér po okresie rekojmi, odbiér ostateczny
(pogwarancyjny).

Ponadto wystepujg nastepujgce odbiory: instalacji i urzgdzen technicznych oraz rozruch technologiczny.

8.2. Odbiér robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych. Odbioér robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych polega na
ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér
taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania ogélnego postepu robét. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ Robét
ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z PB/W, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiory instalacji i urzgdzen technicznych
Préby i odbiory instalacji i urzadzen technicznych powinny obejmowac¢ w szczegdélnosci:

v instalacje wewnetrzne w obiekcie budowlanym i zewnetrzne na dzialce budowlanej:

kanalizacyjne, elektroenergetyczne,

v sygnalizacyjno-alarmowe, instalacje technologiczne i inne;

v'urzgdzenia techniczne i inne;

v'urzgdzenia technologiczne, w tym zbiorniki ci$nieniowe i inne.
Przy dokonywaniu badan, préb i odbioréw nalezy uwzgledni¢ zasady odbioru zawarte w odpowiednich
Polskich Normach, w DT-R dostarczonej przez Dostawce oraz w ,Warunkach technicznych wykonania
i odbioru robdt” lub innych publikacjach technicznych.

8.4. Odbiér czesciowy i odbiér etapowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét (np. stan zerowy, stan
surowy zamkniety i in.). Wieksze budynki lub obiekty mogg by¢ dzielone na czesci (odcinki), ktére w
miare postepu robét mogg by¢ przedmiotem odbioru.

Odbidr etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot stanowigcych z reguty catos¢ techniczna.
Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych dokonuje sie w czasie
projektowania organizacji robét.
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Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokonuje odbioru.

8.5. Odbior koncowy

Odbiér koncowy przeprowadzi¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie
robét budowlanych.

Odbidr koricowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbidér koncowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakonczenia Roboét i przyjecia dokumentéw, o ktdérych mowa w punkcie ponizej Pt.
,Dokumenty do odbioru

obiektu budowlanego”.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego — w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy — sporzadzajgc ,Protokét odbioru robét budowlanych oraz zgtoszonych wad i
usterek do usuniecia przez Wykonawce”.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikdw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg
projektowg i ST.

W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonanych robét uzupetniajgcych i
poprawkowych, a takze z wynikami odbioréw przewodoéw kominowych, instalacji oraz urzadzen
technicznych i technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét
uzupetniajacych,

Komisja moze przerwac swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru korcowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych rob6ot w poszczegodlnych
asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej PB/W i ST (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne, trwato$¢ i bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
umowie lub kontrakcie.

8.6. Odbior po okresie rekojmi.
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub wtasciciel obiektu organizuje odbidr ,po okresie rekojmi”.
Odbiér taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentéw:
v" umowy o wykonanie robot budowlanych,
v protokotu odbioru koncowego obiektu,
v' dokumentéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego
obiektu (jezeli byty zgtoszone wady),
v'dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia
tych wad,
v innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentaciji projektowe;j
umozliwiajacej przygotowanie Dokumentacji Powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawg
Prawo budowlane w skfad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktéry uzyskano pozwolenie na
budowe, wchodzg m.in.:
v' pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robét,
pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
v' wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,
v oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wigczone w trakcie realizacji
budowy,
v'dziennik montazu (rozbiorki)- jezeli byt prowadzony,
v' protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
v protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,
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v"wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen
technicznych,
geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania
projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i
inspektora nadzoru inwestorskiego,
v' rysunki (dokumentacja) na wykonanie robo6t towarzyszacych (np. przetozenie linii
energetycznej, oswietleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen,
os$wiadczenie kierownika budowy o:
zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia
na budowe oraz przepisami,
v'doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy a takze — w razie korzystania —
ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
v wlasciwym zagospodarowaniu terendw przyleglych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B” dla
materiatéw i urzgdzen,
instrukcje eksploataciji i konserwacji urzgdzen (DTR),
karty gwarancyjne urzgdzen technicznych,
instrukcje eksploatacji obiektu, instalaciji, jezeli istnieje taka potrzeba,
operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.
Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan,
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentow, to powinny one by¢ wigczone do dokumentaciji
powykonawcze;j.
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robdt, po szes¢ egzemplarzy instrukcji obstugi,
eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub
elektronicznego. Wymag ten powinien by¢ uwzgledniony w umowie na dostawe urzadzen lub wykonanie
robot.
Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploataciji i konserwacji urzgdzen obejmuije:
1. strone tytutowa: tytut instrukcji, date wykonania urzadzenia (systemu)
2. spis tresci
3. informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail
4. gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy
5. opis dziatania urzgdzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu
6.instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia medidw i ich zabezpieczenia
7.procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wytgczania z
eksploatac;i
8. instrukcje postepowania awaryjnego
9.instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami, numerami i
wykazami czesci zamiennych, nazwami smardw i innych niezbednych informacji dla zapewnienia
prawidtowej eksploatacji i trwatosci urzadzen
10. adres kontaktowy do serwisu producenta.
Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzen i aparatéw wymagane jest odrebne opracowanie
instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji. Zatozenia do takiej instrukcji powinny by¢ podane w
projekcie technologicznym.

ANENEN
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8.8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajagcego. Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:

v' os$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania — z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci,
budynku lub lokalu,
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v' szczegodtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (podstawowe specyfikacje z
umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne);

v' recepty i ustalenia technologiczne;

v dziennik budowy- wewnetrzny,

v wyniki badan kontrolnych oraz badan Ilaboratoryjnych, zgodnie ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakosci;

v' protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;

v'deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak

bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi i Programem
zapewnienia jakosci;
v' geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu;

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i/lub uzupetniajgcych wyznaczy komisja oraz stwierdzi ich
wykonanie.
8.9. Odbior ostateczny — pogwarancyjny
Odbiér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub / oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych
wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. Rozliczenie robét

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke odbiorowg
ustalong dla danej pozycji przedmiaru robot. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
dokumentac;ji projektowej i w ST.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

v' robocizne bezposrednia;

v' wartos$é zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu;

v' wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);

v' koszty posrednie, w skiad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania
Robét, wydatki dotyczgce bhp, Ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i
bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty Zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy;

v' koszty zwigzane z uzyskaniem gwarancji oraz ubezpieczen;

v ustawienie tablic informacyjnych;

v' zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robét w okresie gwarancyjnym;

v podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

v'inne koszty nie wymienione wyzej, zwigzane z zadaniem.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym przedmiarze
robét jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych tg
pozycjg kosztorysowa.

Ceny i stawki podane w powinny zawiera¢ wszystkie koszty robét przypisane okreslonym pozycjom
Przedmiaru robét, tgcznie ze wszystkimi kosztami i wydatkami, ktére mogg by¢ potrzebne na pokrycie
wydatkdw zwigzanych z wykonaniem robdt budowlanych, wraz z kosztami tymczasowymi i
zobowigzaniami wyznaczonymi przez dokumenty przetargowe na podstawie, ktérych sformutowano
oferte. Przyjmuje sie, ze poniesione narzuty z racji ustanowienia robdt, zysku i wynagrodzen za
wszystkie zobowigzania, sg rozdzielone na wszystkie stawki jednostkowe.

Stawki i ceny przetargowe w wycenionym Przedmiarze robdt bedg ustalone na poziomie stawek
biezgcych, ustalonych przed datg ztoZzenia oferty.
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Stawki i ceny muszg by¢ przypisane do kazdej pozycji Przedmiaru robét. Stawki te pokrywajg wszystkie
podatki, optaty, optaty celne lub inne zobowigzania finansowe, ktore nie zostaty wyszczegolnione w
kosztorysie ofertowym bgdz w ofercie.

10. Dokumenty odniesienia i przepisy zwigzane

ST w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe (BN), instrukcje.
Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tgcznie z rysunkami i ST, jak gdyby tam one
wystepowaty.

Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartos$cig i wymaganiami. Zastosowanie
bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz na 30 dni przed datg sktadania
ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposaéb, $cisle w zgodzie
z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

10.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. nr 207 poz. 2016 z pdzniejszymi

zZmianami);
10.2 Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. nr 108 poz. 953).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku
z wykonaniem prac objetych umowag i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w poszczegdlnych ST. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie
z trescig i wymaganiami tych norm.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
zadania inwestycyjnego p.n.:

»+Adaptacja budynku na cele prowadzenia Centrum Administracyjnego Placowek
Opiekunczo - Wychowawczych w Koscierzynie”

ROBOTY ZIEMNE
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét ziemnych zwigzanych Adaptacjg budynku na cele prowadzenia
Centrum Administracyjnego Placéwek Opiekunczo - Wychowawczych w Koscierzynie.

1.2 Zakres stosowania ST
ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach wymienionych w
punkcie 1.1.

2. ZAKRES ROBOT ZIEMNYCH

1.1 Dane ogdine
Przewiduje sie wykonanie wykopdw pod przewody kanatéw grawitacyjnych.

1.2 Istniejgce uzbrojenie terenu oraz lokalizacja stanowisk archeologicznych

Dziatka pod zabudowe posiada istniejgce uzbrojenie podziemne tj. sieC wodociggowsg, kanalizacyjng i
deszczowg. Powyzsze stwierdzono na podstawie uzgodnien dokonanych z administratorami
poszczegolnych uzbrojen.

Sieci uzbrojenia podziemnego:

a) sie¢ wod-kan.

1.3 Warunki gruntowo-wodne
Warunki gruntowo-wodne na terenie inwestycji nie rozpoznano.

1.4 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST-02 dotyczg robo6t ziemnych przy wykonywaniu i
zasypywaniu wykopdw i obejmuja:

1.4.1 Zakres robdt objetych projektem i przedmiarem robdét:

zdjecie warstwy ziemi urodzajnej,

odwiezienie ziemi urodzajnej do 1,0km

wykonanie wykopdéw fundamentowych na odktad,

zatadunek mech. i odwiezienie urobku zmagazynowanego w hatdach na odl. do 1,0km
umochienie $cian wykopow;

podktady betonowe,

podtoza z materiatéw sypkich,

zasypanie czesci wykopow z zageszczeniem,

rozscielenie ziemi urodzajnej warstwg o grubosci 10 cm z jednoczesnym obsianiem trawa.

SN N N N NN NN

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz za zgodnos¢ z PB/W, ST-02 oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce Robét podano w ST-00.
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3. MATERIALY
Nie dotyczy.

4. SPRZET
v' koparki i spycharki,

samochody samowytadowcze i skrzyniowe,

ciggniki z przyczepami,

wibratory i zageszczarki do zageszczania.

ANRNRN

5. TRANSPORT

Samochody samowytadowcze i inne srodki transportu, wiasciwe (typy, ilosci) do wymogéw okreslonych
w projekcie Robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Przy pracach transportowych nalezy
przestrzegac przepiséw obowigzujgcych aktualnie w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

6. WYKONANIE ROBOT

1.1 Ogdlne zasady wykonania Robo6t

Ogolne warunki prowadzenia i wykonania Robo6t podano w ST. Roboty ziemne wykonaé zgodnie z
normg BN-83/8836-02, PN-68/B-06050 i BN-72/8932-01/22. Minimalna szeroko$¢ wykopu w Swietle
obudowy $ciany wykopu powinna by¢ dostosowana do szerokosci fundamentu. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z
wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb
umozliwiajgcy ich eksploatacje.

1.2 Szczegodlne wymagania dotyczgce zakresu wykonywanych robét

Odspojenie i odklad urobku.

Odspojenie gruntu w wykopie: mechanicznie lub reczne potgczone z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno byé réwne i wyprofilowane.

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegto$ci co najmniej
1,0m od krawedzi klina odtamu.

Umocnienie $cian wykopu i rozbiérka umocnien.

Umocnienia $cian wykopu nalezy wykonywaé na catej dtugosci. Dopuszcza sie stosowanie réznych
technologii sposobu umocnien $cian wykopoéw zaproponowanych przez Wykonawce. Rozbiérka
umocnien powinna nastepowac sukcesywnie w miare zasypywania i zageszczania wykopu.
Technologie umocnien scian wykopéw jak i stosowane materiaty do umocnien nalezy uzgodnic

z Inspektorem nadzoru przed jej zastosowaniem.

Przygotowanie podtoza, zasypanie wykopu i zageszczenie gruntu.

Stosownie do wystepujgcych warunkéw gruntowo-wodnych zaprojektowano podtoze z zageszczone;j
podsypki piaskowo — zwirowe;j.

Materiatem zasypu powinien by¢ grunt bez grud, kamieni, mineralny, sypki, drobno - i Srednioziarnisty
wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony.

Odwodnienie wykopoéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie wykopow w stanie suchym podczas prowadzenia i
odbioru robét. Wykopy czesciowo wymagajg odwodnienia, z uwagi na wystepowanie wody gruntowe;j.
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7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.

1.2 Zakres kontroli badan w trakcie Rob6ét i przy odbiorze
Przedmiotem badan i kontroli bedzie:
1. badanie jakosci materiatow

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00.

Odbiory roboét oraz zalecenia dotyczgce stosowania norm i przepiséw

Zakres robét dla odtworzenia innych elementéw zagospodarowania terenu oraz przywrdcenia terenu do
stanu pierwotnego nie zostat okreslony w przedmiarze gdyz zalezy ten zakres posrednio od sposobu
prowadzenia rob6t przez konkretnego Wykonawce. Zakres ten powinien zatem okresli¢ Wykonawca
robo6t i koszt tych robot uwzglednié w cenie ryczattowej na realizacje cato$ci przedsiewziecia.

Catos¢ przedmiotowych robét nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
technicznymi oraz BHP, przy uwzglednieniu warunkéw okreslonych w zatgczonych w PB/W
uzgodnieniach, postanowieniach i decyzjach.

Zakres projektowanych rozwigzan zwigzanych z warunkami gruntowo - wodnymi korygowac w realizaciji
w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru, stosownie do warunkéw rzeczywistych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PB-B-06711. Kruszywa mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
BN-83/8836-01 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.

ANANENEN

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru zwigzanych z Adaptacjg budynku na cele prowadzenia Centrum
Administracyjnego Placowek Opiekunczo - Wychowawczych w Koscierzynie.

1.2 Zakres stosowania ST
ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz stanowi
podstawe rozliczenia robét budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Zakres robo6t objetych niniejszg specyfikacjg ST-31 obejmuje wykonanie konstrukcji murowych

i murowanych fragmentéw budynkéw w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publiczne;
w warunkach nienarazonych na destrukcyjne dziatanie srodowiska.

1.4 O kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z Polskimi Normami, oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”.
Pojecia ogdlne uzyte w niniejszym opracowaniu:
v' spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w Polskich Normach
v" woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250. Jezeli wode do
betonu przewiduje sie czerpaé z wodociggu, to woda ta nie wymaga badania.
v' cegta powinna odpowiada¢ aktualnej Polskiej Normie. Cegta petna powinna mie¢ klase
wytrzymatosci min. 150, natomiast cegta dziurawka 50.
v' Gazobeton gr 12 lub 18 cm .
v" wyroby wszystkich klas powinny spetnia¢ wymagania w zakresie mrozoodpornosci.

1.5 Wyroby Scienne betonowe.
Wyroby betonowe winny mie¢ ksztatt prawidtowego prostopadtoscianu o prostych krawedziach
i rownych powierzchniach. Winny by¢ produkowane z betonu klasy B-20

1.6 Nadproza prefabrykowane

Belki nadprozowe nad otworami okiennymi i drzwiowymi prefabrykowane typu L19 po dwie sztuki

nad kazdym otworem.

Belki nadprozowe powinny by¢é wykonane z betonu klasy B20 zbrojonego stalg 34GS i STOS
(zbrojenie

montazowe). W $cianach zewnetrznych utozone belki nalezy ociepli¢ zgodnie z dokumentacjg
techniczna.

1.7 Zaprawy murarskie

1.7.1. Marka i skfad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w projekcie.

1.7.2. Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie.

1.7.3. Zaprawe nalezy przygotowacC w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie po jej
przygotowaniu.

1.7.4. Do zapraw przeznaczonych do wykonania robét murowych nalezy stosowacé piasek rzeczny lub
kopalny.

1.8 Ogdine wymagania dotyczgce Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robdt zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, oraz zgodnie z Art. 22, 23, 23ai 28
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z pdZniejszymi zmianami ,Prawo Budowlane” i przepisami BHP.
Wykonawca Robdét powinien przeditozy¢ inwestorowi pisemne oswiadczenie o zapoznaniu sie z
projektem, teczkg uzgodnien i przedmiarem Robét oraz o zgodnosci przeditozonej oferty na
wykonawstwo z dokumentacja techniczna.

Ogodlne wymagania dotyczgce Robdét podano w ST-00 ,,Czes¢ ogdina”.
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2. PODSTAWOWE MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie oraz by¢ zgodne z dyspozycjg Art. 10 Ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami, tzn. posiada¢ certyfikaty, aprobaty
techniczne lub deklaracje zgodnosci dostarczonych materiatéw z PN.

Dobrane przez projektanta materiaty konkretnych producentéw Zamawiajgcy traktuje jako okreslenie
parametréw przedmiotu zaméwienia za pomocg podania standardu, dopuszczajgc do zastosowania
(zaproponowania w ofercie) innych odpowiednikéw rynkowych, z zastrzezeniem jednak, ze nie bedg
one gorsze jakosciowo od wskazanego przez projektanta, zagwarantujg uzyskania tych samych (lub
lepszych) parametrow technicznych oraz bedg posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia do
stosowania.

Wykonawca przedmiotu zamoéwienia wybrany w oparciu tak sporzgdzong oferte odpowiada¢ bedzie
jednak za dobodr tych materiatéw lub technologii, a w zakresie jego obowigzkéw (na wlasny koszt)
znajdowac sie bedzie ewentualna korekta dokumentac;ji projektowe;j.

3. SPRZET

Ogdélne wymagania dotyczagce sprzetu podano w ST-00 , Wymagania ogdélne”. Wykonawca
zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje negatywnych skutkoéw dla
prowadzonych robét.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i wykonaniu robét murowych powinien spetnia¢é wymagania
obowigzujgce w budownictwie ogdélnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, betoniarki, wozki
itp. powinny by¢ sprawne oraz posiadac¢ instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetniaé wymagani BHP,
jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzgdzen mechanicznych. Miejsca lub elementy
szczegolnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet powinien podlegacé
kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny byé
odpowiednio przeszkolone.

Wykaz sprzetu przewidywanego do uzycia powinien byé zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Warunki ogélne stosowania transportu podano w ST-00 ,Cze$¢ ogodlna”.
Materiaty do wykonania robét powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, w sposéb
zapewniajacy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 WYMAGANIA OGOLNE

Ogolne warunki wykonania Robot podano w ST-00 ,Czes¢ ogdlna”. Wykonawca powinien przedstawi¢
Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-finansowy Robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich
bedg wykonywane Roboty i uzgodni¢ nadzér nad ich przebiegiem.

5.1.1. z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubo$ci spoin do pionu i sznura.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Przed przystgpieniem do wiasciwych robét montazowych nalezy sprawdzi¢ czy roboty
pomocnicze i towarzyszace zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja.

6.2 Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
6.3 Kontrola jakosci polega na sprawdzaniu czy dostarczone materiaty i wyroby sg dopuszczalne
do stosowania w budownictwie oraz sprawdzaniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu
na podstawie tzw. badan doraznych.

6.4 W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposéb podany w Polskiej Normie.

6.5 Wyniki odbioru materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe dla poszczegdlnych rodzajow Robét wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru
Robét). Ogdlne zasady obmiaru podano w ST-0 ,Wymagania ogélne”. Jednostkg obmiarowg jest 1m?
lub 1m3.
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8. ODBIOR ROBOT

Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbioréow czesciowych powinien by¢ wpis do Dziennika
Budowy.
v" Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST-0 ,Wymagania ogdine”.
v" Mury powinny byé wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami norm oraz
niniejszej specyfikacji technicznej.

8.1. ODBIOR KONCOWY
8.1.1. Odbior koncowy powinien byé potwierdzony spisaniem ,Protokotu odbioru koncowego” i
,Protokotu przekazania do eksploatacji”.
8.1.2. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdélne”.
8.1.3. Mury powinny by¢é wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami norm oraz
dokumentacji techniczne;j.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
v protokoty i dokumenty wszystkich odbioréow czesciowych;
v zestawienie dokumentéw poswiadczajgcych zgodnosé zastosowanych materiatdw z normami
(atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne itp.);
v' Dziennik Budowy;
v' zgodnos$¢ wykonania z PB/W oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczgcymi
zmian i odstepstw od PB/W;
v' protokoty z odbiorow czesciowych oraz realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek;
v'aktualno$é PB/W (wprowadzenie wszystkich zmian i uzupetnien).

9 ROBOTY TOWARZYSZACE

9.1. O RGANIZACJA ZAPLECZA | PLACU BUDOWY

Wykonawca wtasnym staraniem zapewnia zagospodarowanie zaplecza i placu budowy w zakresie:
v' dostawy wody dla potrzeb socjalnych;
v' pomieszczen socjalnych.

9.2. GEODEZYJNA OBSLUGA INWESTYCJI:
obejmuje (sprawdzajgcy) pomiar powykonawczy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie normy

v" PN-87/B-03002Konstrukcje murowe z cegty. Obliczenia statyczne i projektowanie

v" PN-67/B-03005 Konstrukcje murowe z cegly i innych elementéw drobnowymiarowych ze
zbrojeniem stalowym. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-68/B-100200 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/B-12001 Cegta petna wypalana z gliny - zwykta
PN-74/B-12002 Cegta drgzona wypalana z gliny — dziurawka
PN-75/B-12003 Cegty petne i bloki drazone wapienno-piaskowe.
PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla Cementu powszechnego
uzytku.
Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych ITB.
Inne obowigzujgce przepisy, normy i wytyczne instruktazowe w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru.

SN NN N NN NN

10.2. Inne dokumenty

1) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. nr 120 w sprawie
informacji dotyczacej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

2) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003 nr 47 poz.
401)

3) Dz.U. nr22/53 poz. 89 — BHP. Transport reczny

4) Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane (Dz.U. nr 207 poz. 2016 z pdézniejszymi
Zmianami)
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5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

6) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001. Prawo ochrony $rodowiska Dz. U. Nr 62 z dnia 20 czerwca
2001. poz. 627
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
zadania inwestycyjnego p.n.:

»+Adaptacja budynku na cele prowadzenia Centrum Administracyjnego Placowek
Opiekunczo - Wychowawczych w Koscierzynie”

PODLOGI | POSADZKI
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru zwigzanych z wykonaniem podtdg i posadzek w zwigzku z
realizacjg zadania pn: Adaptacja budynku na cele prowadzenia Centrum Administracyjnego Placéwek
Opiekunczo - Wychowawczych w Koscierzynie

Zakres stosowania ST
ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz stanowi
podstawe rozliczenia robét budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.2 Zakres robét objetych ST
Zakres robot objetych niniejszg ST obejmuje wykonanie podtdg i posadzek w budownictwie
uzytecznosci publicznej w warunkach nienarazonych na destrukcyjne dziatanie sSrodowiska.

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami
i 0znaczaja:
v' podioga — wykonczenie przegrody poziomej budynku, nadajacej jej wymagane wiasciwosci
techniczno-uzytkowe i estetyczne.
v' posadzka - wierzchnia uzytkowa warstwa podiogi utozona na konstrukcji podtogowej lub
trwale z nig potgczona za pomoca klejéw lub zamocowania mechanicznego
v' podtoze - oparcie dla konstrukcji podtogi.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robdét zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, oraz zgodnie z Art. 22, 23, 23ai 28
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z pdZniejszymi zmianami ,Prawo Budowlane” i przepisami BHP.
Wykonawca Robét powinien przediozy¢é inwestorowi pisemne oswiadczenie o zapoznaniu sie z
projektem, teczkg uzgodnienr i przedmiarem Robét oraz o zgodnosci przediozonej oferty na
wykonawstwo z dokumentacjg technicznag.

Ogolne wymagania dotyczgce Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

2. PODSTAWOWE MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie oraz by¢ zgodne z dyspozycjg Art. 10 Ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami, tzn. posiada¢ certyfikaty, aprobaty
techniczne lub deklaracje zgodnosci dostarczonych materiatéw z PN.

Dobrane przez projektanta materiaty konkretnych producentéw Zamawiajgcy traktuje jako okreslenie
parametréw przedmiotu zaméwienia za pomocg podania standardu, dopuszczajgc do zastosowania
(zaproponowania w ofercie) innych odpowiednikéw rynkowych, z zastrzezeniem jednak, ze nie bedg
one gorsze jakosciowo od wskazanego przez projektanta, zagwarantujg uzyskania tych samych (lub
lepszych) parametrow technicznych oraz bedg posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia do
stosowania.

Wykonawca przedmiotu zamoéwienia wybrany w oparciu tak sporzgdzong oferte odpowiada¢ bedzie
jednak za dobodr tych materiatéw lub technologii, a w zakresie jego obowigzkéw (na wlasny koszt)
znajdowac sie bedzie ewentualna korekta dokumentac;ji projektowe;j.

1.1 cement - nalezy stosowac¢ cement portlandzki marki co najmniej 350

1.2 kruszywo - jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowaé piasek do zapraw
budowlanych odmiany 1 lub piasek uszlachetniony odpowiadajgcy normie PN-B/79-06711. Do
mieszanek betonowych stosowac kruszywo mineralne stosowane do betonu zwyktego. Najwiekszy
wymiar ziarna kruszywa w podktadach o grubosci do 40mm nie powinien by¢é wiekszy niz 8mm, a w
podktadach o grubosci powyzej 40mm - 16mm.

1.3 plytki podtogowe — ptytki uktadane na przygotowanym podiozu ,na klej” z wykohAczeniem
~cokolikiem”,

1.4 wyktadzina rulonowa,

1.5 panele laminowane.

3. SPRZET
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Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogélne”. Wykonawca zobowigzany
jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje negatywnych skutkéw dla prowadzonych
robot.
Sprzet uzywany przy przygotowaniu i wykonaniu podtdég i posadzek powinien spetniaé wymagania
obowigzujgce w budownictwie ogdélnym. W szczegolnosci dotyczy to wszystkich rodzajow
elektronarzedzi, itp., ktére winny by¢ sprawne, ostoniete (kota zebate, pasowe, ...) oraz posiadac
instrukcje obstugi.

v" mieszarki do zapraw i betonu

v' betoniarki wolnospadowe

v' pompy do zapraw i betonow

v' przenos$ne zbiorniki na wode

v elektronarzedzia
Wykaz sprzetu przewidywanego do uzycia powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4 TRANSPORT

Warunki ogdlne stosowania transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogdine”.

Materiaty do wykonania robot powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposob
zapewniajgcy zabezpieczenie przed przesuwaniem czy uszkodzeniem w czasie jazdy na srodku
transportowym oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z norma BN-88/6731-

08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement,
mieszanke gipsowg i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem. Wapno gaszone w postaci
ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zniszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Panele podtogowe wraz z listwami przysciennymi nalezy transportowa¢ samochodami krytymi,
zabezpieczajgc przed wptywami atmosferycznymi.

5 WYKONANIE ROBOT

1.1 WYMAGANIA OGOLNE

Ogodlne warunki wykonania Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-finansowy Robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty i uzgodni¢ nadzér nad ich
przebiegiem. Prace powinny byé prowadzone zgodnie z dokumentacja techniczng.

1.2. ZAKRES OGOLNY ROBOT DO WYKONANIA

Nalezy rozebrac istniejgcg posadzke betonowg. Wykonaé podsypke piaskowg gr 5 -7 cm, na tak
przygotowanym podtozu utozy¢ warstwe chudego betonu gr 10-11 cm. Izolacja posadzki 2x folia PE,
izolacja termiczna styropian 8 cm. Posadzka cementowa gr 5 cm zbrojona w betonie wiérkami stalowymi
lub z tworzywa sztucznego. Warstwa wykonczeniowa pomieszczenia socjalne i techniczne gres 40x40
( kolor i rodzaj ustali¢ z Zamawiajgcym), korytarze, pomieszczenie podawcze ( z witryng) wykfadzina
rulonowa, pomieszczenia biurowe panele podtogowe o klasie przeznaczonej dla pomieszczeniem o
duzym natezeniu. Kolor oraz rodzaj ustali¢ z Zamawiajgcym.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Przed przystgpieniem do wiasciwych robot montazowych nalezy sprawdzi¢ czy roboty pomocnicze
i towarzyszgce zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja.

6.2 Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci.
6.3 Kontrola jakosci polega na sprawdzaniu czy dostarczone materiaty i wyroby sg dopuszczalne do
stosowania w budownictwie oraz sprawdzaniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na

podstawie tzw. badan doraznych.

6.4 Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:
v" wygladu zewnetrznego
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odbidr materiatow
odbidr przygotowanego podtoza
sprawdzanie spadkéw podtoza
sprawdzanie lokalizacji wpustow itp. urzgdzenh.
sprawdzanie temperatury i wilgotnosci powietrza.
6.5 Badania w czasie robdt
v'odbiér kazdej warstwy izolacji
v'sprawdzanie ciggtosci i grubosci warstwy izolacyjnej
v sprawdzanie uszczelnienia izolacji
6.6 Badania w czasie odbioru robo6t
sprawdzanie zgodnosci z dokumentacjg techniczna
sprawdzanie jakosci uzytych materiatow
sprawdzanie dotrzymania warunkéw wykonania robot (wilgotnosc¢, temperatura)
sprawdzanie prawidtowosci wykonania podktadu i warstw izolacyjnych na podstawie
protokotéw
odbioru miedzyfazowych.
sprawdzanie prawidtowosci wykonania posadzki powinny by¢ dokonane po uzyskaniu przez
posadzke petnych wtasciwosci techniczno-uzytkowych
v" ocena wzrokowa
6.7 Wyniki odbioru materiatow i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

SNENENENEN

ANENENEN

AR

7. OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiarowe dla poszczegdlnych rodzajow Robdt wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru

Robat). Ogodlne zasady obmiaru podano w ST-00 ,Wymagania ogdélne”. Jednostkg obmiarowg jest
1m? lub 1ms.

8. ODBIOR ROBOT
Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbioréw czesciowych powinien by¢ wpis do Dziennika
Budowy.

8.1. ODBIOR KONCOWY

8.1.1. Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

8.1.2. Odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe powinny by¢ przeprowadzane w przypadkach
wykonywania poszczegolnych fragmentdow robot w przypadku, gdy nie bedzie dostepu do
wykonywanego elementu przy odbiorze korncowym.

8.1.3. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami norm oraz
niniejszej ST.

8.1.4. Odbidr koncowy powinien by¢ potwierdzony spisaniem ,Protokotu odbioru koncowego”.

8.1.5. Podczas odbioru powinny byé sprawdzone:

przygotowanie podfoza i podktadu pod izolacje

wykonanie kazdej warstwy izolacji w izolacjach wielowarstwowych

elementy odbiorowe roboét (po kazdym ich zakonczeniu)

Dziennik Budowy;

protokoty i dokumenty wszystkich odbioréw czesciowych;

zestawienie dokumentow poswiadczajgcych zgodnosé zastosowanych materiatdw z normami
(atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne itp.);

zgodnos¢ wykonania z PB/W oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczgcymi
zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej;

v" Protokoty z odbioréw czesciowych oraz realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek;

v Aktualno$¢ PB/W (wprowadzenie wszystkich zmian i uzupetnien).

ASANENANENRY

<\

9 PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Polskie normy

PN-85B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych ITB.

SN NN NN
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v

Inne obowiagzujgce przepisy, normy i wytyczne instruktazowe w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru

9.2 Inne dokumenty

v

v

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. nr 120 w sprawie
informacji dotyczacej planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia)

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenhstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003 nr 47 poz.
401)

Dz.U. nr 22/53 poz. 89 — BHP. Transport reczny

Ustawa ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 2003r. (z
pdzniejszymi zmianami)

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001. Prawo ochrony srodowiska Dz.U. Nr 62 z dnia 20 czerwca
2001. poz. 627

Katalogi techniczne i instrukcje montazowe producentéw materiatow i urzgdzen.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
zadania inwestycyjnego p.n.:
»+Adaptacja budynku na cele prowadzenia Centrum Administracyjnego Placowek
Opiekunczo - Wychowawczych w Koscierzynie”

OKLADZINY | WYKLADZINY Z PLYTEK CERAMICZNYCH
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru zwigzanych z wykonaniem oktadzin i wyktadzin z ptytek ceramicznych
w budownictwie uzytecznosci przy zadaniu Adaptacja budynku na cele prowadzenia Centrum
Administracyjnego Placowek Opiekunczo - Wychowawczych w Koscierzynie.

1.2 Zakres stosowania ST
ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz stanowi
podstawe rozliczenia robét budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Zakres robo6t objetych niniejszg obejmuje wykonanie oktadzin i wyktadzin z ptytek ceramicznych

w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej w warunkach nienarazonych na destrukcyjne
dziatanie Srodowiska.

Opracowanie obejmuje wymagania wiasciwosci materiatdw, wymagania i sposoby oceny podiozy,
wykonanie oktadzin i wyktadzin zewnetrznych oraz wewnetrznych, a takze odbiory robét oktadzinowych
i wykfadzinowych.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami
i 0znaczaja:
v' podioga — wykonczenie przegrody poziomej budynku, nadajacej jej wymagane wiasciwosci
techniczno - uzytkowe i estetyczne.
v' posadzka - wierzchnia uzytkowa warstwa podiogi utozona na konstrukcji podtogowej lub
trwale z nig potgczona za pomoca klejéw lub zamocowania mechanicznego
v' podioze - oparcie dla konstrukcji podtogi.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robdt zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, oraz zgodnie z Art. 22, 23, 23ai 28
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z p6zniejszymi zmianami ,Prawo Budowlane” i przepisami BHP.
Wykonawca Robdét powinien przeditozy¢ inwestorowi pisemne oswiadczenie o zapoznaniu sie z
projektem, teczkg uzgodnien i przedmiarem Robét oraz o zgodnosci przeditozonej oferty na
wykonawstwo z dokumentacja techniczna.

Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST-00 ,,Czes¢ ogdlna™.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane do budowy powinny byé dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie oraz by¢ zgodne z dyspozycjg Art. 10 Ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami, tzn. posiadac certyfikaty, aprobaty techniczne
lub deklaracje zgodnosci dostarczonych materiatéw z PN.

Dobrane przez projektanta materiaty konkretnych producentéw Zamawiajgcy traktuje jako okreslenie
parametréw przedmiotu zaméwienia za pomocg podania standardu, dopuszczajgc do zastosowania
(zaproponowania w ofercie) innych odpowiednikéw rynkowych, z zastrzezeniem jednak, ze nie bedg
one gorsze jakosciowo od wskazanego przez projektanta, zagwarantujg uzyskania tych samych (lub
lepszych) parametrow technicznych oraz bedg posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia do
stosowania.

Wykonawca przedmiotu zamoéwienia wybrany w oparciu tak sporzgdzong oferte odpowiadaé¢ bedzie
jednak za dobdr tych materiatéw lub technologii, a w zakresie jego obowigzkéw (na wiasny

koszt) znajdowac sie bedzie ewentualna korekta dokumentac;ji projektowej.

2.1 cement - nalezy stosowa¢ cement portlandzki marki co najmniej 35

2.2 kruszywo - jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowacC piasek do zapraw
budowlanych odmiany 1 lub piasek uszlachetniony odpowiadajacy normie PN-B/79-06711. Do
mieszanek betonowych stosowaé kruszywo mineralne stosowane do betonu zwykiego. Najwiekszy
wymiar ziarna kruszywa w podktadach o grubosci do 40mm nie powinien by¢ wiekszy niz 8mm, a w
podktadach o grubosci powyzej 40mm - 16mm.

2.3 kompozycje klejowe — winny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich
aprobat technicznych
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2.4 plytki ceramiczne — winny odpowiadac jednej z wymienionych norm:

PN-EN 159:1996; PN-EN 176:1996; PN-EN 177:1997; PN-EN 178:1998; PN-ISO 13006:2001

lub odpowiednim aprobatom technicznym.

zaprawy do spoinowania - winny odpowiadac¢ odpowiednim aprobatom technicznym lub normom
2.5 Plytki uktadane na przygotowanym podtozu ,na klej” z wykohczeniem ,cokolikiem”, o grubo$ci
i wymiarach ustalonych z Zamawiajgcym ptytki ceramiczne,

2.6 Panele laminowane,

2.7 Wykfadzina rulonowa.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 ,, Wymagania ogdlne”. Wykonawca zobowigzany
jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje negatywnych skutkéw dla prowadzonych
robot.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i wykonaniu podtdg i $Scian powinien spetniaC wymagania
obowigzujgce w budownictwie ogdélnym. W szczegdlnodci dotyczy to wszystkich rodzajow
elektronarzedzi, itp., ktére winny by¢ sprawne, ostoniete (kota zebate, pasowe, ...) oraz posiadac
instrukcje obstugi.

szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do oczyszczania powierzchni podtoza

szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego

narzedzia lub urzgdzenia do ciecia ptytek

packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa sztucznego o wysokosci zgbkoéw 6-5-12mm — do
rozprowadzania kompozyciji klejgcych

taty do sprawdzania réwnosci powierzchni

poziomice

wkiadki dystansowe

mieszadta koszyczkowe napedzane elektronarzedziami

pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych\ggbki, zmywaki i osprzet do utrzymania

czystosci stanowiska pracy.

Wykaz sprzetu przewidywanego do uzycia powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

ANANENAN

SNENENENEN

4. TRANSPORT

Warunki ogdélne stosowania transportu podano w ST-0,,Czes$¢ ogdlna” pkt. 4.

Materiaty do wykonania robot powinny byé przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposéb
zapewniajgcy zabezpieczenie przed przesuwaniem czy uszkodzeniem w czasie jazdy na $Srodku
transportowym oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Transport cementu i suchych kompozycji klejowych powinien odbywa¢ sie zgodnie z norma BN-
88/6731-08. Cement i mieszanke kompozycji klejowych, workowane mozna przewozi¢ dowolnymi
Srodkami transportu np. samochodami krytymi, zabezpieczajgc przed wptywami atmosferycznymi i
zawilgoceniem.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zniszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne warunki wykonania Robét podano w ST-00 ,Czes¢ ogdlna”.

5.1 OKLADZINY
Przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych powinny byé zakonczone:
v wszystkie roboty budowlane, z wyjgtkiem malowania $cian i sufitow
v podtogi z materiatdéw mineralnych — wytacznie z cokolikiem
v' roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne c.o. (po prébach cisnieniowych), instalacje (bez
montazu osprzetu)
v' wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi
v'temperatura nie powinna by¢ nizsza jak +5°C w ciggu catej doby.

5.2 PODLOZA POD OKLADZINY
Podtozem pod okfadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg by¢ $ciany
betonowe, otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych lub ptyty gipsowo-kartonowe. Przed
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przystapieniem do robét oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$é przygotowania podtoza.
Podtoze betonowe powinno by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i
starych powtok, bez rakéw, peknieé i ubytkow.
Potgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i réwne.
W przypadku wystepowania matych nieréwnosci nalezy je zeszlifowaé, a wieksze uskoki i ubytki
wyréwnacé zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi.
W przypadku Scian z elementéw drobnowymiarowych tynk powinien by¢ 2-warstwowy (obrzutka +
narzut) zatarty ,na ostro”, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki
M4+M7. W przypadku oktadzin wewnetrznych sciana z elementéw drobnowymiarowych moze byé
otynkowana tynkiem gipsowym zatartym ,na ostro” marki M4+M7.
W zakresie wykonania krawedzi i powierzchni powinien on spetnia¢ nastepujgce wymagania:
v' powierzchnia czysta, niepalgca, bez ubytkéw i thustych plam, pozbawiona powtok malarskich
v"odchylenie powierzchni tynku mierzone tatg kontrolng dtugosci 2,0m nie moze przekraczaé
3mm przy liczbie odchytek nie wiecej niz 3 na diugosci taty
v"odchylenie powierzchni tynku od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4mm na
wysokosci kondygnaciji
v odchylenie powierzchni tynku od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2mm na
1,0m.

Ewentualne ubytki i nierbwnosci nalezy naprawi¢ zaprawg centowg lub specjalnymi masami
naprawczymi.
Nie dopuszcza sie wykonania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych, na
podtozach:

v' pokrytych starymi powtokami malarskimi

v' z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej marki nizszej niz M4

v’z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gtadziach z nich wykonanych.

5.3 WYKONANIE OKLADZINY

Ptytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowaé¢ wg wymiaréw, gatunkow, koloréw
i odcieni. Wytrasowaé na scianach linie poziome, od ktérych uktadane beda ptytki (moze to byé
linia wyznaczona przez cokét posadzki) oraz przygotowaC kompozycje klejgcg — zgodnie z
instrukcjg producenta. Kompozycje rozprowadzi¢ pacg zgbkowang, ustawiong pod katem = 500.
Kompozycja powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywaé catg powierzchnie $ciany.
Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna pozwoli¢ na wykonanie
okfadziny w czasie okoto 15 minut. Po natozeniu kompozycji klejgcej ptytki uktadamy warstwami
poziomymi, poczgwszy od wyznaczonej na scianie linii. Nakladajgc ptytke nalezy jg lekko
przesung¢ po Scianie (okoto 1+2cm), ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisng¢ tak, by warstwa kleju
pod ptytkg miata grubos¢ 4+6mm. Przesuniecie nie moze powodowac zgarniania kompozycji
klejgcej. W celu doktadnego umocowania ptytki i otrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny
nalezy stosowac wktadki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu oktadziny nalezy usung¢ wkiadki
i wypetnié spoiny zaprawg do fugowania.

5.4 PODLOZA POD PLYTKI
Podtozem pod wykfadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moze stanowic beton
lub zaprawa cementowa.
Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ minimum 12 MPa, a na zginanie 3
MPa. Podkfady betonowe powinny by¢é wykonane z betonu, co najmniej klasy B-20.
Grubosc¢ podkiadéw cementowych powinna wynosi¢ miedzy innymi:
v' 25mm dla podktadu zwigzanego z podtozem
v" 35mm dla podktadu na izolacji przeciwwilgociowej
v" 40mm dla podktadu ptywajgcego na warstwie izolacji akustycznej lub cieplne;.
Grubosc¢ podktadu winna wynosié minimum 50mm.
Powierzchnia podkfadu powinna by¢ zatarta ,na gtadko”, bez ,rakéw”, peknie¢ i zabrudzeh (bez bitumu,
Srodkéw adhezyjnych, ...), odpylona.
Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (w dowolnym miejscu) nie moze
przekracza¢ 5mm na catej dtugosci 2,0m faty kontrolnej.
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Wewnatrz budynkdéw pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5,0x6,0m. Dylatacje
powinny by¢ wykonane miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw maszyn, stupow
konstrukcyjnych oraz styku z innymi rodzajami wyktadzin.

5.5. WYKONANIE PLYTKI
Plytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowa¢ wg wymiaréw, gatunkéw, koloréw i
odcieni. Wytrasowac linie, od ktérych uktadane beda ptytki oraz przygotowac¢ kompozycje klejacg —
zgodnie z instrukcjg producenta. Kompozycje rozprowadzi¢ pacg zgbkowang, ustawiong pod katem =
500. Kompozycja powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie. Powierzchnia z
natozong warstwg kompozycji klejacej powinna pozwoli¢ na wykonanie wykfadziny w czasie okoto 10
minut. Po natozeniu kompozycji klejgcej ptytki uktadamy warstwami, poczgwszy od wyznaczonej
linii. Naktadajac ptytke nalezy jg lekko przesung¢ po $cianie (okoto 1+2cm), ustawi¢ w zadanej
pozycji i docisng¢ tak, by warstwa kleju pod ptytkg miata grubo$¢ 6+8mm. Przesunigcie nie moze
powodowacé zgarniania kompozycji klejagcej. W celu doktadnego umocowania plytki i otrzymania
oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowac¢ wktadki dystansowe.
Zaleca sie, aby szerokosc¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dtugosci boku:

v do 100mm = 2mm

v" od 100 do 200mm = 3mm

v" od 300 do 600mm = 4mm

v powyzej 600mm = 5+20mm
Po wykonaniu fragmentu oktadziny nalezy usunag¢ wktadki, usung¢ nadmiar kompozycji i wypetnic¢
spoiny zaprawg do fugowania na menisk wypukty. W wyktadzinie nalezy wykona¢ dylatacje w
miejscach dylatacji podktadu, a szczeliny dylatacyjne wypetni¢ masg dylatacyjng lub zastosowac
specjalne wkiadki. Masa i wktadki dylatacyjne powinny mieé aktualng aprobate techniczna.

5.6 Podloga z paneli laminowanych

Materiaty potrzebne do wykonania robot

Panele podiogowe z ptyty HDF, gr. min. 10mm

- typ powierzchni laminatu — struktura drewnopodobna

- warstwa spodnia — laminat przeciwprezny

- tgczenie desek — ,click”

- klasa $cieralnosci min. AC5

- odpornos¢ na zaplamienia (4), blakniecia (4)

- przyrost grubosci po pecznieniu <18%

- kolorystyka: drewno naturalne typu dab, buk, orzech - wybdr koloru na pdzniejszym etapie
na podstawie wzornika,

Podktad pod panele:
- folia paroizolacyjna o grubosci min. 0,2 mm
- izolacja akustyczna z ptyty polistyrenowej o grubosci min. 4 mm

Listwy cokotowe wykonczeniowe:

- listwy przypodtogowe z PCV o wysokosci min. 60 mm wraz z elementami tgczgcymi oraz
naroznikami,

- listwy powinny zapewnia¢ mozliwos¢ schowania kabli w listwach oraz mozliwos¢ swobodnego
dostepu do przewodow poprzez wyciggany pasek srodkowy,

- listwy powinny posiada¢ miekkie brzegi dolegajgce do nieréwnosci scian,

- konstrukcja naroznikéw zewnetrznych powinna zabezpieczac je przed wypadaniem.

5.7 Podtoga z wyktadziny PCV
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KLASYFIKACJA NORMY NORMA

Typ pokrycia podiogowego 105 Homogeniczna wykladzing winylowa

Klasyfikacja

Zawarlo&t spolwa ; :

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Grubosé catkowita ) 2424 2.0 miv

Waga calkowita
Grubosc warstwy uylkowsj 0 2434 20mn

:zenie powierzchni PUR reinforced

23 mb x 200 cm

WIASCIWOSCI TECHNICZNE WYMAGANE DO ZNAKOWANIA CE (EN 14041

Dexlaracia whasciwoscl uytkowych EN 1404 19-005%-DoP-2(
Klasa Bfi-s1
Reakcja na ogien
ylywny

Opor ciepiny EN 12667 Okolo 0.01 m2 KW
Antyposlizgowose EN 1380f i

WLASCIWOSCI TECHNICZNE

W VWymaqania normy: < .10 mim
Waniacenie reszikowe 2434 espnsrlaribiotal L
Naileosza wartos¢ zmeerzona: 0.03 mm

Antyposlizgowost

Dzialane mirkoorganzmow 846 Part Nie powodule wzrosiu mikroorganizmbw
Odpornosé chemiczna /987 Dobra odpomosé

Oddzialywanie kilek krzessl 1918 Odporna

Elastyczno Zaodny

Odpornest na $wiatho ENI £ >6

Srednia warlos¢ 2 240 N/50 mm

Sita wiazania spawu

Indvwidualna wartost: 2 180 N'50 mm
Wiasciwosci antystatyczne
Ogrzawanle padiogowe Spelnia wymagana - max, 27°C
Calkowita emisja LZO 00-¢ < 10 pg/m® (po 28 druach)

KOLORY

Podktad pod posadzke powinien stanowi¢ czystg, niepylaca powierzchnie, o wytrzymatosci na

Sciskanie 12 MPa i wilgotnosci max. 3%. Zagruntowanie podioza nalezy wykona¢ przy uzyciu
odpowiedniego roztworu gruntujgcego, ktdry nanosi sie cienkg warstwg przy uzyciu pedzla malarskiego.
Jezeli zachodzi taka potrzeba nalezy zastosowa¢ mase wygtadzajgcg. Mase nalezy przygotowaé wg
zalecen producenta i rozprowadzi¢ za pomoca packi warstwg o gr. 1-3 mm. Po 3 dniach utwardzania
masy mozna przystgpi¢ do dalszych prac. Posadzki z wyktadzin z PVC nalezy wykonywa¢ zgodnie z
wytycznymi technologicznymi producenta. Temperatura w jakiej wykonuje sie posadzki nie powinna by¢
nizsza niz 15°C. Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ rozwinieta z rulonu, pocieta na odcinki wg
wymiaréw pomieszczenia i luzno utozona na czystym podtozu z 2-3 cm zaktadami. Arkusze uktada sie
wzdtuz dtuzszego boku pomieszczenia, z tym ze spoiny nie mogg wypadaé w miejscach intensywnego
ruchu (np. w drzwiach) i pozgdane jest aby przebiegaty prostopadle do $cian z otworami okiennymi.
Luzno utozone arkusze powinny pozosta¢ w pomieszczeniu przez ok. 24 godziny aby dopasowaly sie do
podktadu. Jezeli po tym czasie arkusze sg sfaldowane wyktadzina powinna by¢ uznana za wadliwg i
reklamowana. Wyktadziny przykleja sie catg powierzchnig do podktadu przy uzyciu kleju zalecanego
przez producenta wykfadziny. Klej przed uzyciem musi by¢ doktadnie wymieszany. Brzegi wyktadziny
dopasowauije sie przycinajac je jednoczesnie ostrym nozem, na zatozonym zaktadzie. Po przycieciu nalezy
odwing¢ arkusze do potowy ich dtugosci, zabezpieczajgc je przed przesunieciem. Na odstoniety podkfad
nalezy nanies¢ klej, uzywajgc packi lub szpachli stalowej, zgbkowanej. Warstwa naniesionego kleju
powinna mie¢ réwnomierng grubosc¢. Po 5 - 10 min. mozna natozy¢ arkusze wyktadziny i starannie
docisnagé. Slady kleju przy spoinie nalezy usungé. Wykonanej posadzki nie nalezy uzytkowaé przez 6 dni
od przyklejenia wyktadziny. Zaleca sie wykonanie spawania wyktadzin. Zapobiegnie to rozszerzaniu sie
spoin, uszkodzeniom brzegéw i pozwala na zachowanie dobrych warunkéw sanitarnych w
pomieszczeniach. Do spawania spoin nalezy uzywa¢ sznura spawalniczego zgodnego z zaleceniami
producenta wyktadziny, w kolorze zgodnym z kolorem wykfadziny lub bezbarwnego. Srednica sznura
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powinna wynosi¢ 4 mm. Spawanie nalezy wykonac¢ przed przymocowaniem listew cokotowych. Spawanie
wyktadzin nalezy przeprowadzi¢ po 6 dniach od przyklejenia. Wzdtuz tgczonych arkuszy nalezy wykonac¢
rowek przy pomocy frezarki elektrycznej, lub frezem recznym. Gtebokos$¢ rowka powinna wynosi¢ 2/3
grubosci wyktadziny. Przed spawaniem rowki nalezy oczysci¢. Spawanie polega na jednoczesnym
zmiekczaniu i nadtopieniu wyktadziny oraz sznura spawalniczego, ktéry zostaj wcisniety w rowek rolkg
dociskowg. Wykonczenie ztgcza polega na Scieciu po ostygnieciu spoiny, nadmiaru wtopionego w rowek
sznura spawalniczego. taczenie posadzek wykonanych z wyktadzin z PVC z posadzkami z innymi
materiatdw powinno by¢ wykonane przy uzyciu listew z ksztatltownikow nierdzewnych lub listew PVC.
Wyktadzina powinna zosta¢ zakonserwowana i zabezpieczona zgodnie z zaleceniami producenta np.
emulsjg akrylowg

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Przed przystgpieniem do wtasciwych rob6t montazowych nalezy sprawdzi¢ czy roboty pomocnicze
i towarzyszgce zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja.
6.2 Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci.
1.3 Kontrola jakosci polega na sprawdzaniu czy dostarczone materiaty i wyroby sg dopuszczalne do
stosowania w budownictwie oraz sprawdzaniu wiadciwoéci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badan doraznych.
1.4 Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

v" wygladu zewnetrznego materiatéw

v'odbiér przygotowanego podioza

v' sprawdzanie spadkéw podioza

v sprawdzanie lokalizacji wpustow itp. urzadzen.

v' sprawdzanie temperatury i wilgotnosci powietrza.
1.6 Badania w czasie robot:

v'odbiér kazdej warstwy izolacji
v' sprawdzanie ciggtosci i grubosci warstwy izolacyjnej
v' sprawdzanie uszczelnienia izolacji
v' sprawdzanie przyczepnosci podioza
v odchylen poziomych i pionowych
1.7 Badania w czasie odbioru robat:
v prawidtowosci utozenia wyktadzin i okladzin
v' prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin tatg z doktadnoscig do 1Tmm
v' grubosci warstw kompozycji klejgcej pod ptytke, ktéra nie powinna przekraczac¢ grubosci
v okreslonej przez producenta.
v' sprawdzanie zgodnosci z dokumentacjg techniczna
v'sprawdzanie jakos$ci uzytych materiatow
v'sprawdzanie dotrzymania warunkéw wykonania robot (wilgotno$¢, temperatura min. +50C)
v' sprawdzanie prawidtowosci wykonania podktadu i warstw izolacyjnych na podstawie
protokotéw odbioru miedzyfazowych.
v' sprawdzanie prawidtowosci wykonania posadzki powinny by¢ dokonane po uzyskaniu
v' przez posadzke petnych wtasciwosci techniczno-uzytkowych
v" ocena wzrokowa
v' sprawdzanie prawidtowosci wykonania stykow miedzy wykfadzinami i oktadzinami, i pomiedzy

nimi a $ciang
v' sprawdzanie prawidtowosci utozenia cokotow.
1.5 Wyniki odbioru materiatéw i robét powinny byé kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiarowe dla poszczegdlnych rodzajow Robdt wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru
Robot). Ogoélne zasady obmiaru podano w ST-00 ,Cze$¢ ogolna”. Jednostkg obmiarowg jest 1m2.

8. ODBIOR ROBOT
Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbioréw czesciowych i komisjach roboczych powinien
by¢ wpis do Dziennika Budowy.

9.0DBIOR KONCOWY
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1. Ogdlne zasady odbioru robé6t podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”.

2. Odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe powinny by¢ przeprowadzane w przypadkach wykonywania
poszczegolnych fragmentdw robét w przypadku, gdy nie bedzie dostepu do wykonywanego elementu
przy odbiorze kohcowym.

3. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami norm oraz
niniejszej specyfikacji technicznej.

4. Odbiér koncowy powinien by¢ potwierdzony spisaniem ,Protokotu odbioru koncowego”.

5. Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

przygotowanie podfoza i podktadu

wykonanie warstwy izolacji

elementy odbiorowe robét (po kazdym ich zakonczeniu)

Dziennik Budowy;

Protokoty i dokumenty wszystkich odbioréw czesciowych;

Zestawienie dokumentow poswiadczajgcych zgodnos¢ zastosowanych materiatow z normami
(atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne itp.);

Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentac;ji projektowej;

Protokoty z odbioréw czesciowych oraz realizacje postanowieh dotyczgcg usuniecia usterek;
Aktualnos$¢ Dokumentacji Projektowej (wprowadzenie wszystkich zmian i uzupetnien).

A NN NN NN

<]

9 PRZEPISY ZWIAZANE
9.1 Polskie normy
v" PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne
v" PN-ISO 13006:2001Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicja, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie
v" PN-EN 87:1994Piytki i ptyty ceramiczne $cienne i podiogowe. Definicja, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie
v" PN-EN 159:1996 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E > 10%.
Grupa B Ill. PN-EN 176-1996. Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej
nasigkliwosci wodnej E < 3%. Grupa BI. Definicja, klasy fikacja, wtasciwosci i znakowanie PN-
EN 177:1997 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3% E < 6%.
Grupa B Ha.
PN-EN 177:1997 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6% < E
< 10%. Grupa B nb.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB.
Inne obowigzujgce przepisy, normy i wytyczne instruktazowe w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru
9.2 Inne dokumenty
v" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. nr 120 w sprawie
informacji dotyczacej planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia)

v' Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003 nr 47 poz.

401)

Dz.U. nr 22/53 poz. 89 — BHP. Transport reczny

Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane Dz.U. nr 89 poz. 414 (z pozniejszymi

Zmianami)

v" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

v' Katalogi techniczne i instrukcje montazowe producentéw materiatéw i urzgdzen.

\
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
zadania inwestycyjnego p.n.:

»+Adaptacja budynku na cele prowadzenia Centrum Administracyjnego Placowek
Opiekunczo - Wychowawczych w Koscierzynie.”

ROBOTY MALARSKIE
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST) sa
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru zwigzanych z wykonaniem rob6t malarskich w budownictwie
uzytecznosci publicznej przy zadaniu Adaptacja budynku na cele prowadzenia Centrum
Administracyjnego Placéwek Opiekunczo - Wychowawczych w Koscierzynie..

1.2 Zakres stosowania ST
ST35 ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz stanowi
podstawe rozliczenia robét budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Zakres robo6t objetych niniejszg ST obejmuje wykonanie robdt malarskich w budownictwie
mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej w warunkach nienarazonych na destrukcyjne dziatanie
Srodowiska.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robot zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, oraz zgodnie z Art. 22, 23, 23ai 28
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z p6zniejszymi zmianami ,Prawo Budowlane” i przepisami BHP.
Wykonawca Robdét powinien przeditozy¢ inwestorowi pisemne oswiadczenie o zapoznaniu sie z
projektem, teczkg uzgodnien i przedmiarem Robét oraz o zgodnosci przeditozonej oferty na
wykonawstwo z dokumentacja techniczna.

Ogodlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST-0,,Czes¢ ogdlna”.

2 PODSTAWOWE MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie oraz by¢ zgodne z dyspozycjg Art. 10 Ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami, tzn. posiada¢ certyfikaty, aprobaty
techniczne lub deklaracje zgodnosci dostarczonych materiatéw z PN.

Dobrane przez projektanta materiaty konkretnych producentéw Zamawiajgcy traktuje jako okreslenie
parametréw przedmiotu zaméwienia za pomocg podania standardu, dopuszczajgc do zastosowania
(zaproponowania w ofercie) innych odpowiednikéw rynkowych, z zastrzezeniem jednak, ze nie bedg
one gorsze jakosciowo od wskazanego przez projektanta, zagwarantujg uzyskania tych samych (lub
lepszych) parametrow technicznych oraz bedg posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia do
stosowania.

Wykonawca przedmiotu zamoéwienia wybrany w oparciu tak sporzgdzong oferte odpowiada¢ bedzie
jednak za dobodr tych materiatéw lub technologii, a w zakresie jego obowigzkéw (na wlasny koszt)
znajdowac sie bedzie ewentualna korekta dokumentacji projektowe;j.

1.1 Pigmenty. Powinny mie¢ posta¢ suchego proszku, bez grudek, skawalen i zanieczyszczen

mechanicznych.

Powinny wykazywac nastepujgce cech:

odpowiednia barwa i odcien

odpowiednia miatkosé

masa oznaczona wg normy przedmiotowe;j

wymagana zdolnosc¢ barwienia

dostateczna odporno$¢ na wptyw Swiatta (promieni ultrafioletowych)

wystarczajgca odpornos¢ na dziatanie wapna i cementu

wystarczajgca odpornos¢ na dziatanie szkta wodnego

okreslona ,liczba olejowa”

zdolno$¢ do przeciwdziataniu korozji

1.2 Spoiwa wodne.

v"mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci ,$mietany” uzyskanej z rozcienczenia
1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzgcego jednolita, lepkg w dotyku
jednobarwng mase, bez grudek i zanieczyszczeh mechanicznych
v' zaczyn o konsystencji ,$mietany” powinien by¢ przygotowany z cementu portlandzkiego,

odpowiadaj mleko wapienne powinno mie¢ postac¢ cieczy o gestosci ,Smietany uzyskanej z
rozcienczenia 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzgcego jednolitg, lepkg w
dotyku jednobarwng mase, bez grudek i zanieczyszczeh mechanicznych
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v klej kazeinowy powinien stanowi¢ biaty lub zéttawy suchy proszek, bez grudek i skawalenh oraz
bez zapachu swiadczgcego o procesach gnilnych, powinien rozpuszczac¢ sie w wodzie w ciggu
1 godziny
v' szkto wodne potasowe - powinno by¢ cieczg gestg, przezroczystg, bezbarwng lub barwy lekko
z0itej, bez osadu.
1.3 Spoiwa bezwodne.
v' pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zéitego do ciemnobrgzowego,
odpowiadajgca wymaganiom normy
v' pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do brunatnej,
bedgcej roztworem zywicy kalafonicznej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach z ewentualnym
dodatkiem modyfikujgcym
v lakiery powinny by¢ uzywane w postaci niepigmentowanych roztworéw zywicznych naturalnych
lub syntetycznych w olejach schnacych lub w rozcieAczalnikach, a po rozprowadzeniu ich
cienkg warstwg powtokowg powinny tworzy¢ ISnigcg badz matowg (ewent. pdétmatows)
bezbarwng lekko z6ttg ,btonke”.
1.4 Rozcienczalniki
v" woda - do farb wapiennych, cementowych, klejowych, kazeinowych, krzemianowych,
emulsyjnych i dyspersyjnych
terpentyna i benzyna — do lakieréw i emalii olejnych i syntetycznych oraz lakieréw olejnych
spirytus — do lakieréw spirytusowych
aceton — do lakieréw i emalii
rozpuszczalnik do wyrobéw chemoutwardzalnych
inne rozpuszczalniki przygotowane fabrycznie — powinny odpowiada¢ normom.
1.5 Farby emulsyjne
v Emulsja — to mieszanina nierozpuszczalnych cieczy, z ktérych jedna jest rozpuszczona w
drugiej w postaci matych kropli. W farbach emulsyjnych emulsje tworzy pigment i spoiwo
zawieszone w wodzie w postaci mikroskopijnych kropelek. Majg najczesciej konsystencje
»Smietany”.
1.6 Farby dyspersyjne
v' Farby dyspersyjne — majg spoiwo w postaci dyspersji polioctanu winylu lub akrylu. tatwo sie
rozpuszczajg i szybko wysychajg, nawet po jednej lub dwu godzinach. Kolejng warstwe farby
mozna naktadaé jednak po trzech do szesciu godzin. Nie zétkng nawet pod wptywem promieni
stonecznych. Powtoki farb dyspersyjnych sg odporne na dziatanie srodkéw myjacych, porowate
i dobrze przepuszczajg pare wodng, pozwalajgc na tzw. ,oddychanie” $cian.

ASANENENEN

1.7 Farby akrylowe i lateksowe
v' Farby akrylowe i lateksowe — majg podobne wiasciwosci do farb dyspersyjnych. Sa
odporniejsze na $cieranie, dlatego mozna je stosowaé w pomieszczeniach, gdzie wystepuje
duze ryzyko zabrudzen (np.: przedpokoje, pokoje dziecinne czy kuchnie). Te farby, w
odréznieniu od innych farb emulsyjnych, tworzg na powierzchni $cian blone nieprzepuszczalng
dla pary wodnej, uniemozliwiajgc dyfuzje. Sg odporne na wysokg temperature i uszkodzenia
mechaniczne.
1.8 Emalie akrylowe
v' Emalie akrylowe — przeznaczone sg do ogodlnego stosowania: malowania drewna, metalu i
powierzchni otynkowanych $cian. Doskonale kryjg malowane powierzchnie i dajg elastyczne,
odporne na scieranie powierzchnie o jedwabistym potysku. Nadajg sie do malowania scian w
pomieszczeniach narazonych na wilgo¢ i zabrudzenia (tazienki, pomieszczenia gospodarcze,
...). Powloki wiekszosci emalii akrylowych nie przepuszczajg pary wodnej, uniemozliwiajgc
dyfuzje.
1.9 Farby strukturalne
v' Farby strukturalne — s3 to geste, ptynne i plastyczne masy na spoiwie dyspersyjnym: akrylowe,
lateksowe, polioctanowowinylowo-lateksowe. Naktada sie je grubg warstwg na Sciane za
pomocg pedzla, watka futerkowego, packi lub natryskowo. Przed zaschnieciem w ich
powierzchni wyttacza sie nieregularne wzory z a pomocg specjalnego watka. Dzieki nim mozna
uzyskiwa¢ ciekawe efekty wizualne. Farby tego typu tuszujg wszelkie nieréwnosci. Sa
paroprzepuszczalne i elastyczne. Zabrudzenia mozna zmywa¢ wodg ze srodkami myjgcymi.
Technika przygotowania powierzchni jest podobna — jak w przypadku farb emulsyjnych.
1.10 Farby silikatowe
v Farby silikatowe (krzemianowe). Zaliczamy je do tradycyjnych, ale specjalistycznych materiatéw
malarskich. Stosuje sie je w nowo budowanych domach czy obiektach, ale
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najczes$ciej do renowacji starych i zniszczonych budynkéw. Sg mieszaning ptynnego krzemianu
potasowego (szkta wodnego), petnigcego role spoiwa, z mineralnymi sktadnikami
wypetniajgcymi i nieorganicznymi pigmentami. Tworzg powtoke przepuszczalng dla pary
wodnej. Ich cechg charakterystyczng jest skamienianie z podtozem, dzieki czemu powstaje
twarde, mineralne i nierozpuszczalne potgczenie farby z podtozem. Ich struktura zapobiega
rozwojowi grzybéw plesniowych i bakterii. Farbami krzemianowymi mozna malowac¢ tynki
surowe mineralne lub tynki pokryte wczesniej farbg mineralng, np. wapienng lub silikatowa.
Przed malowaniem zasadniczym nalezy potozy¢ powtoke z krzemianowej farby podktadowe;.

1.11 Farby alkidowe
v Farby alkidowe sg nazywane czesto farbami i emaliami ogdélnego w rozcienczalnikach
organicznych, najczesciej benzynie lakierniczej. Przeznaczone sg do malowania zaréwno
drewna, metali jak i tynkéw, cegty oraz innych materiatow. Majg dobrg przyczepnosc¢ i dobrze
pokrywajg malowane powierzchnie.
1.12 Farby chlorokauczukowe
v' Farby chlorokauczukowe sg wyrobami ogélnego stosowania. Stuzg przede wszystkim do
malowania metali, tynkéw i betonu. Majg duzg przyczepnos¢ do podtozy i dobrze je pokrywaja.
Nie przepuszczajg pary wodnej. Sg odporne na $cieranie, uszkodzenia mechaniczne, na
dziatanie wody, roztworéw mydta, srodkéw piorgcych i olejéw mineralnych. Nadajg sie idealnie
do pomieszczen sanitarnych i kuchni w miejscach narazonych na staty kontakt z woda. Sag
produktami palnymi. Podobnie jak w przypadku wyrobéw ftalowych, pomieszczenia
pomalowane farbami chlorokauczukowymi muszg by¢ doktadnie wietrzone - do zaniku par
rozpuszczalnika.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 , Wymagania ogolne”. Wykonawca zobowigzany
jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje negatywnych skutkéw dla prowadzonych
robot.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i wykonaniu robdét malarskich powinien spetniaé wymagania
obowigzujgce w budownictwie ogdélnym. W szczegdlnodci dotyczy to wszystkich rodzajow
elektronarzedzi, rusztowan, itp., ktére winny byé sprawne, ostoniete (kota zebate, pasowe, ...) oraz
posiadac¢ instrukcje obstugi.

Wykaz sprzetu przewidywanego do uzycia powinien byé zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Warunki ogdélne stosowania transportu podano w ST-0,,Czes$¢ ogdélna” pkt. 4.

Materiaty do wykonania robét powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, w sposéb
zapewniajgcy zabezpieczenie przed przesuwaniem czy uszkodzeniem w czasie jazdy na srodku
transportowym oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 WYMAGANIA OGOLNE

Ogolne warunki wykonania Robét podano w ST-00 ,Cze$¢ ogdina”.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-finansowy Robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty i uzgodni¢ nadzér nad ich
przebiegiem. Prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z harmonogramem.

5.1.1. Przygotowanie powierzchni.

Podtoza betonowe i tynki posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowa. Dopuszcza sie naprawe matych uszkodzen powierzchni
betonowych masg szpachlowg przewidywang do wykonania tynkéw pocienionych.

5.1.2. Gruntowanie.

v" Przy malowaniu farbami wapiennymi i cementowymi wymalowania mozna wykonywaé¢ bez
gruntowania lub po zagruntowaniu podtoza roztworem mydta szarego.

v" Przy malowaniu farbami emulsyjnymi gruntowa¢ mozna rozcienczong farbg emulsyjng z tego
rodzaju, z jakiej farby przewiduje sie powtoki malarskie lub innym srodkiem, przeznaczonym do
gruntowania, posiadajgcym swiadectwo dopuszczenia do stosowania.

v" Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy gruntowac
rozcienczonym pokostem.
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5.1.3. Malowanie.

v Powloki 1-warstwowe powinny réwnomiernie pokrywaé podioze, bez przeswitéw, plam i
odpryskéw oraz nie powinny sie Sciera¢ ani osypywaé przy potarciu miekka tkanina.
Dopuszczalne sg slady pedzla i nierbwnomierny odcien barwy powtok.

v" Powloki wielowarstwowe nie powinny wykazywaé przeswitow, plam, sladéw pedzla i odpryskow.
Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki, odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podioza.
Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez uwydatniajgcych sie poprawek i potgczen o réznym
odcieniu i natezeniu barwy.

v" Na styku odmiennych barw powlok mogg wystepowaé odchylenia od linii prostej do 2mm na
diugosci 1,0m oraz do 4mm na catej dtugo$ci linii rozgraniczajgcej barwy. Nie dopuszcza sie
widocznych plam lub zagtebien w miejscach wbicia gwozdzi.

v" Powloki malowane farbami emulsyjnymi powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkéw
myjgcych oraz odporne na tarcie na sucho i szorowanie, a takze na reemulgacje. Powinny one
dawac aksamitno-matowy wyglagd pomalowanej powierzchni.

v" Powloki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mie¢ barwe jednolitg,
zgodng ze wzorcem, bez Sladow pedzla, smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy,
plam i zmiany odcienia. Dopuszcza sie chropowato$é powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury
pokrywanego podfoza lub podktadu. Powitoka bez przeswitéw winna pokrywa¢ podfoze lub
podktad, ktére nie powinny by¢ dostrzegalne gotym okiem (,nieuzbrojonym?”). Powtoki powinny
mie¢ jednolity potysk a powtoki matowe by¢ jednolicie matowe lub pétmatowe. Przy malowaniu
dwu- lub trzykrotnym, pierwsza warstwa z tych warstw powinna by¢é wykonana z farby do
gruntowania ogoélnego stosowania lub z farby lub rdzochronnej a nastepnie z farb
nawierzchniowych.

v" Malowanie technologia natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farbg templowa - kolor
biaty, malowanie gtadkie -korytarz, pozostate pomieszczania farba emulsyjna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Przed przystgpieniem do wiasciwych robot montazowych nalezy sprawdzi¢ czy roboty pomocnicze
i towarzyszgce zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja.

6.2 Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci.

6.3 Kontrola jakosci polega na sprawdzaniu czy dostarczone materiaty i wyroby sg dopuszczalne do
stosowania w budownictwie oraz sprawdzaniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badan doraznych.

6.4 Kontrola jakosci robét malarskich polega na sprawdzeniu:
wygladu zewnetrznego powtok malarskich

barwy powtoki ze wzorcem

potysku (matu, pétmatu)

odpornosci powtoki na wycieranie

odpornosci powtoki na uderzanie

grubosci potozonych powtok na elementach metalowych
elastycznosci powiok

twardosci powtok

przyczepnosci powtok

odpornosci na zmywanie wodg

nasigkliwosci powtoki malarskiej z farb wodnych i wodorozcienczalnych farb
emulsyjnych i silikonowych.

N N N N N N NN

6.5 Wyniki odbioru materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe dla poszczegdlnych rodzajow Robdét wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru
Robét). Ogdélne zasady obmiaru podano w ST-00 ,Czes$¢ ogdlna”. Jednostkg obmiarowg jest 1m?2 lub
1m3.

8. ODBIOR ROBOT
Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbioréw czesciowych i komisjach roboczych powinien byé
wpis do Dziennika Budowy.
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8.1. ODBIOR KONCOWY

8.1.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

8.1.2. Odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe powinny by¢ przeprowadzane w przypadkach
wykonywania poszczegolnych fragmentéw robét w przypadku, gdy nie bedzie dostepu do
wykonywanego elementu lub konstrukcji przy odbiorze korncowym.

8.1.3. Roboty malarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
norm oraz niniejszej specyfikacji technicznej.

8.1.4. Odbidr koncowy powinien by¢ potwierdzony spisaniem ,Protokotu odbioru koncowego”.

8.1.5. Podczas odbioru powinny byé sprawdzone:

v
v
v
v

v
v

Dziennik Budowy;

Protokoty i dokumenty wszystkich odbioréw czesciowych;

Zestawienie dokumentow poswiadczajgcych zgodnos¢ zastosowanych materiatdw z normami
(atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne itp.);

Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentaciji projektowej;

Protokoty z odbioréw czesciowych oraz realizacje postanowieh dotyczgcg usuniecia usterek;
Aktualnos¢ Dokumentaciji Projektowej (wprowadzenie wszystkich zmian i uzupetnien).

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1 Polskie normy

v

v

v

ANANEN

ANENEN

PN-EN 927-1:2000 Wyroby lakierowe i systemy powilokowe na drewno zastosowane na
zewnatrz. Klasyfikacja i dobor

PN-EN 927-3:2002 Wyroby lakierowe i systemy powilokowe na drewno zastosowane na
zewnatrz. Czesc¢ 3. Badanie w naturalnych warunkach atmosferycznych

PN-EN 927-3:2002/AC:2002 Wyroby lakierowe i systemy powtokowe na drewno zastosowane
na zewnagtrz. Czes¢ 3. Badanie w naturalnych warunkach atmosferycznych

PN-EN 927-4:2002 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powilokowe na drewno
zastosowane na zewnatrz. Czes¢ 4: Ocena przepuszczalno$ci pary wodnej

PN-EN 927-5:2002 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powlokowe na drewno
zastosowane na zewnatrz. Czes¢ 5: Ocena przepuszczalnosci wody

PN-EN 971-1:1999 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczgce wyrobow lakierowych. Terminy
ogolne

PN-EN 1062-1:2004(U) Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na
zewnatrz na mury i beton. Czes¢ 1: Klasyfikacja

PN-EN 1062-3:2000 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powilokowe stosowane na
zewnatrz na mury i beton. Oznaczenie i klasyfikacja wspdtczynnika przenikania wody
(przepuszczalnosci)

PN-EN 1062-11:2003 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na
zewnatrz na mury i beton. Cze$¢ 11: Metody kondycjonowania przed badaniem

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powiokowe na
wewnetrzne Sciany i sufity. Klasyfikacja

PN-EN 23270:1993 Farby, lakiery i ich surowce. Temperatury i wilgotnosci do kondycjonowania
i badan

PN-EN 29117:1994 Farby i lakiery. Oznaczanie stanu catkowitego wyschniecia i czasu
catkowitego wyschniecia

PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powtoki

PN-EN ISO 1513:1999 Farby i lakiery. Sprawdzanie i przygotowanie prébek do badan

PN-EN 1SO 1517:1999 Farby i lakiery. Badanie schniecia powierzchniowego. Metoda z
kuleczkami szklanymi

PN-EN ISO 1518:2000 Farby i lakiery. Proba zarysowania

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metody siatki nacie¢

PN-EN ISO 2812-1:2001 Farby i lakiery. Oznaczanie odpornosci na ciecze. Czes¢ 1: Metody
ogolne

PN-EN I1SO 2812-2:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie odpornoéci na ciecze. Metoda
zanurzania w wodzie

PN-EN ISO 2813:2001 Farby i lakiery. Oznaczanie potysku zwierciadlanego niemetalicznych
powtok lakierowych pod katem 200, 600 i 850

PN-EN 1SO 3231:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie odpornosci na wilgotne atmosfery
zawierajgce ditlenek siarki

PN-EN ISO 3248:2001 Farby i lakiery. Oznaczanie wplywu ciepta
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PN-EN ISO 3668:2002 Farby i lakiery. Wzrokowe poréwnywanie barwy farb

PN-EN ISO 3678:1999 Farby i lakiery. Badanie odpornosci na wgniecenie

PN-EN I1SO 4623-1:2002 Farby i lakiery. Oznaczanie odpornosci na korozje nitkowa. Cze$¢ 1:
podioze stalowe

PN-EN ISO 4624:2004 Préby odrywania do oceny przyczepnosci

PN-EN ISO 4628-2:2004(U) Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powiok. Okreslanie ilosci i
rozmiaru uszkodzeh oraz intensywno$ci jednolitych zmian w wygladzie. Cze$¢ 2: Ocena stopnia
specherzenia

PN-EN I1SO 4628-3:2004(U) Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powtok. Okreslanie ilosci i
rozmiaru uszkodzenh oraz intensywno$ci jednolitych zmian w wygladzie. Cze$¢ 3: Ocena stopnia
zardzewienia

PN-EN ISO 4628-4:2004(U) Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powtok. Okreslanie ilosci i
rozmiaru uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie. Czes$¢ 4: Ocena stopnia
spekania

PN-EN ISO 4628-5:2004(U) Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powtok. Okreslanie ilosci i
rozmiaru uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie. Czes$¢ 5: Ocena stopnia
ztuszczenia

PN-EN I1SO 4628-7:2004(U) Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powiok. OkreS$lanie ilosci i
rozmiaru uszkodzenh oraz intensywno$ci jednolitych zmian w wygladzie. Czes¢ 7: Ocena stopnia
kredowania metoda z uzyciem aksamitu

PN-EN ISO 4628-10:2004(U) Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powtok. Okre$lanie iloSci i
rozmiaru uszkodzenh oraz intensywnos$ci jednolitych zmian w wyglgdzie. Cze$¢ 10: Ocena
stopnia korozji nitkowej

PN-EN ISO 6270-1:2002 Oznaczenie odpornosci na wilgo¢. Czes¢ 1: Kondensacja ciggta
PN-EN ISO 6272-1:2004(U) Farby i lakiery. Badanie odpornosci na szybkie odksztatcenie
(odpornos¢ udarowa). Czes¢ 1: Badanie za pomoca spadajgcego ciezarka, wgtebnik o duzej
powierzchni

PN-EN ISO 7783-1:2001 Farby i lakiery. Oznaczanie wspotczynnika przenikania pary wodne;.
Czes¢ 1: Metoda szlakowa dla swobodnych powtok

PN-EN ISO 7783-2:2001 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na
zewnagtrz na mury i beton. Czes¢ 2: Oznaczanie i klasyfikacja wspotczynnika przenikania pary
wodnej (przepuszczalnosci)

PN-EN ISO 8502-4:2000 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Badania stuzgce do oceny czystosci powierzchni. Wytyczne dotyczgce
oceny prawdopodobienstwa kondensacji pary wodnej przed naktadaniem farby

PN-EN I1SO 9514:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie przydatnosci do stosowania systemow
ciektych. Przygotowanie i kondycjonowanie prébek oraz do badan

PN-EN ISO 9514:2000/Ap1:2002 Farby i lakiery. Oznaczanie przydatnosci do stosowania
systemow ciekltych. Przygotowanie i kondycjonowanie probek oraz do badan

PN-EN ISO 11998:2002 Farby i lakiery. Oznaczanie odpornosci powtok na szorowanie na
mokro i ich podatno$¢ na czyszczenie

PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg systeméw malarskich. Czes¢ 1: Ogdlne wprowadzenie

PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg systeméw malarskich. Czes¢ 2: Klasyfikacja Srodowisk

PN-EN ISO 12944-3:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg systeméw malarskich. Czes¢ 3: Zasady projektowania

PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg systemow malarskich. Cze$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania
powierzchni

PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg systemoéw malarskich. Czes¢ 5: Ochronne systemy malarskie

PN-EN ISO 12944-6:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg systeméw malarskich. Czes$¢ 6: Laboratoryjne metody badan wiasciwosci

PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg systeméw malarskich. Czes¢ 7: Wykonanie i nadzér prac malarskich

PN-EN ISO 12944-8:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg systemdéw malarskich. Czesé 8: Opracowanie dokumentacji dotyczacej nowych prac i
renowagji

PN-EN ISO 15528:2002 Farby, lakiery oraz surowce do farb i lakierow. Pobieranie probek
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PN-ENV 927-2:2003 (U) Farby i lakiery> Wyroby lakierowe i systemy powtokowe na drewno
zastosowane na zewnatrz. Czes¢ 2: Wymagania

PN-ISO 2810:2002 Farby i lakiery. Wytyczne prowadzenia badan w naturalnych warunkach
atmosferycznych

PN-ISO 4628-6:1999 Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powiok lakierowych. Okreslenie
intensywnosci, ilosci i rozmiaru podstawowych rodzajéw uszkodzenia. Ocena stopnia
kredowania metoda tasmy

PN-ISO 6441-1:2002 Farby i lakiery. Oznaczenie mikrotwardosci. Czes¢ 1: Twardo$¢ Knoopa
o0znaczana na podstawie pomiaru diugosci odcisku

PN-ISO 6441-2:2002 Farby i lakiery. Oznaczenie mikrotwardosci. Czes¢ 2: Twardo$¢ Knoopa
oznaczana pod obcigzeniem na podstawie pomiaru gtebokosci odcisku

PN-ISO 6504-1:2002 Farby i lakiery. Oznaczanie krycia. Czes¢ 1: Metoda Kubelki-Munka dla
farb biatych i o jasnym odcieniu barwy

PN-ISO 7784-1:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie odpornosci na $cieranie. Czes¢ 1: Metoda
obracajgcego sie krazka, pokrytego papierem sciernym

PN-ISO 7784-2:2002 Farby i lakiery. Oznaczanie odpornosci na $cieranie. Czes¢ 2: Metoda
obracajgcego sie gumowego krgzka Sciernego

PN-ISO 7784-3:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie odpornosci na Scieranie. Czes¢ 3: Metoda
badania ptytek w ruchu posuwisto-zwrotnym

PN-1SO 11503:2001 Farby i lakiery. Oznaczanie odpornosci na wilgo¢ (kondensacja nieciggta)
PN-ISO 12137-1:2001 Farby i lakiery. Oznaczanie odpornosci na uszkodzenie. Czes$¢ 1:
Metoda z zastosowaniem zaokraglonego rylca

PN-ISO 12137-2:2001 Farby i lakiery. Oznaczanie odpornosci na uszkodzenie. Czes$¢ 2:
Metoda z zastosowaniem spiczastego rylca

PN-ISO 15184:2001 Farby i lakiery. Oznaczanie twardosci powtoki metodg otdwkowa
PN-91/B-101102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

PN-C-81900 Farby wodorozcienczalne do gruntowania nanoszone sposobem zanurzenia,
schnagce w piecu

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81902:1997 Farby poliestrowe modyfikowane wodorozcienczalne do gruntowania, do
wielostrumieniowego polewania

PN-C-81903:2002 Farby poliwinylowe

PN-C-81904:2001 Farby alkidowe strenowane do gruntowania

PN-C-81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania

PN-C-81907:2003 Wodorozcienczalne farby nawierzchniowe

PN-C-81910:2002 Farby chlorokauczukowe

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane na zewnatrz

PN-C-81916:2001 Farby epoksydowe grubopowtokowe

PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych ITB.

Inne obowigzujgce przepisy, normy i wytyczne instruktazowe w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru

9.2 Inne dokumenty

v

v
v

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. 120 w sprawie
informacji dotyczacej planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003 nr 47
poz.401)

Dz.U. nr 22/53 poz. 89 — BHP. Transport reczny

Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane Dz.U. nr 89 poz. 414 (z pdzniejszymi
Zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001. Prawo ochrony srodowiska Dz.U. Nr 62 z dnia 20 czerwca
2001. poz. 627

Katalogi techniczne i instrukcje montazowe producentéw materiatow i urzgdzen.

Adaptacja budynku na cele prowadzenia Centrum Administracyjnego Placéwek Opiekuriczo - Wychowawczych w
Koscierzynie

Strona 5 3



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
zadania inwestycyjnego p.n.:

»+Adaptacja budynku na cele prowadzenia Centrum Administracyjnego Placowek
Opiekunczo - Wychowawczych w Koscierzynie”

STOLARKA BUDOWLANA
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru zwigzanych z montazem stolarki budowlanej w budownictwie
uzytecznosci publicznej przy zadaniu Adaptacja budynku na cele prowadzenia Centrum
Administracyjnego Placowek Opiekunczo - Wychowawczych w Koscierzynie.

1.2 Zakres stosowania ST
ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz stanowi
podstawe rozliczenia robét budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
Zakres robot objetych niniejszg ST obejmuje montaz stolarki budowlanej w budownictwie
mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej w warunkach nie narazonych na destrukcyjne dziatanie
Srodowiska.
1.3.1. stolarka okienna — okna PCV w kolorze biatym U do 0,9 W/m2K
1.3.2. stolarka okienna — witryna wewnatrz ALU
1.3.3. stolarka drzwiowa:

v' zewnetrzna ALU czes$ciowo przeszklone o wspotczynniku przenikania U do1,3 W/m2K

v wewnetrzna ALU przeszklone ( montowane w witrynie)

v" wewnetrzna ptycinowa w pomieszczeniach sanitarnych z kratkg nawiewng dopuszczona do
stosowania w pomieszczeniach mokrych.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w ST-36 sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i 0znaczaja:

v" roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z

ustaleniami dokumentacji projektowej

v Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane

v' procedura — dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegodlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami
wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzone w celu wykonania robot
ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane
opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego
wykonania.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robdt zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz zgodnie z Art. 22, 23, 23ai 28
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z pdZniejszymi zmianami ,Prawo Budowlane” i przepisami BHP.
Wykonawca Robét powinien przeditozy¢ inwestorowi pisemne oswiadczenie o zapoznaniu sie z
projektem, teczkg uzgodnien i przedmiarem Robét oraz o zgodnosci przeditozonej oferty na
wykonawstwo z dokumentacja techniczna.
Ogodlne wymagania dotyczgce Robdét podano w ST-00 ,,Czes¢ ogdina”.

AN

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane do budowy powinny byé dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie oraz by¢ zgodne z dyspozycjg Art. 10 Ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami, tzn. posiadac certyfikaty, aprobaty techniczne
lub deklaracje zgodnosci dostarczonych materiatéw z PN.

Dobrane przez projektanta materiaty konkretnych producentéw Zamawiajgcy traktuje jako okreslenie
parametréw przedmiotu zaméwienia za pomocg podania standardu, dopuszczajgc do zastosowania
(zaproponowania w ofercie) innych odpowiednikéw rynkowych, z zastrzezeniem jednak, ze nie bedg
one gorsze jakosciowo od wskazanego przez projektanta, zagwarantujg uzyskania tych samych (lub
lepszych) parametrow technicznych oraz bedg posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia do
stosowania.

Wykonawca przedmiotu zamoéwienia wybrany w oparciu tak sporzgdzong oferte odpowiada¢ bedzie
jednak za dobodr tych materiatéw lub technologii, a w zakresie jego obowigzkéw (na wlasny koszt)
znajdowac sie bedzie ewentualna korekta dokumentac;ji projektowe;j.
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2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST-00
»~Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2 Stolarka okienna

Stolarka okienna z profili produkowanych z modyfikowanego polichlorku winylu bez plastyfikatoréw o
wysokiej jakosci udarnosci, przeznaczonego specjalnie do zastosowan zewnetrznych. Profile minimum
trzykomorowe o szer. min. 60mm. Stolarka otworowa — wg wykazu w PB/W.

2.3 Uszczelki — wyprodukowane z termoplastycznego elastomeru charakteryzujgcego sie:
v odpornosci na dziatanie $wiatta i czynnikéw atmosferycznych
v'odpornoscig na pekanie pod wplywem s$wiatta i ozonu,
v' trwata elastycznoscig, takze przy niskich temperaturach,
v' wtasciwoscig powrotu do stanu pierwotnego.
2.4 Wkiady szklane o parametrach nie gorszych niz:
v' grubos¢ 4/16Ar/4Low-E1,1N

2.5 Okucia budowlane - powinny by¢ trwale zabezpieczone przed wptywami atmosferycznymi.

2.6 Stolarka drzwiowa
Wewnetrzne — o izolacyjnosci akustycznej 32 dB o podwyzszonej wytrzymatosci, do
pomieszczen tazienek - z kratkami nawiewnymi w dolnej czesci skrzydta.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 , Wymagania ogdlne”. Wykonawca
zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje negatywnych skutkéw dla
prowadzonych robét.
Sprzet uzywany przy przygotowaniu i wykonaniu rob6t murowych powinien spetnia¢ wymagania
obowigzujgce w budownictwie ogdélnym. W szczegdlnosci dotyczy to wszystkich rodzajow
elektronarzedzi, rusztowan, itp., ktére winny by¢ sprawne, ostoniete oraz posiadaé instrukcje obstugi.
Sprzet uzywany przy przygotowaniu i wykonaniu robét murowych powinien spetnia¢é wymagania
obowigzujgce w budownictwie ogolnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, wozki
rusztowania
itp. powinny by¢ sprawne oraz posiadac instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP,
jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzgdzen mechanicznych. Miejsca lub elementy
szczegolnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet powinien podlegac
kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢
odpowiednio przeszkolone. Wykonawca przystepujac do wykonania tynkéw zwykilych powinien
wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

v elektronarzedzi

v' rusztowan
Wykaz sprzetu przewidywanego do uzycia powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Warunki ogélne stosowania transportu podano w ST-00 ,,Cze$¢ ogdlna”.

Stolarka okienna i drzwiowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu, w sposéb
zapewniajgcy zabezpieczenie jej przed przesuwaniem, unikniecie trwatych odksztatcen czy uszkodzen
w czasie jazdy odpowiednimi srodkami transportu, w sposdb zapewniajgcy zgodnie

z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

WYMAGANIA OGOLNE

Ogodlne warunki wykonania Robét podano w ST-00 ,Czes¢ ogdlna”.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-finansowy Robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty i uzgodni¢ nadzér nad ich
przebiegiem. Prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z harmonogramem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1 Przed przystgpieniem do wiasciwych robét montazowych nalezy sprawdzi¢ czy roboty pomocnicze
i towarzyszgce zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja.

6.2 Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci.

6.3 Kontrola jakosci polega na sprawdzaniu czy dostarczone materiaty i wyroby sg dopuszczalne do
stosowania w budownictwie oraz sprawdzaniu wtasciwos$ci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badan doraznych.

6.4 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,WWymagania ogdine”.

6.5 Wyniki odbioru materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe dla poszczegdélnych rodzajow Robdt wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru
Robot). Ogoélne zasady obmiaru podano w ST-00 ,Cze$¢ ogolna”. Jednostkg obmiarowg jest 1m2,
1 kpl. (szt.).

8. ODBIOR ROBOT
Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbioréw czesciowych i komisjach roboczych powinien
by¢ wpis do Dziennika Budowy.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”.

8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST, i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

8.3. Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

Dziennik Budowy;

Protokoty i dokumenty wszystkich odbioréw czesciowych;

Zestawienie dokumentéw poswiadczajgcych zgodnos¢ zastosowanych materiatdw z normami
(atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne itp.);

Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentaciji projektowej;

Protokoty z odbioréw czesciowych oraz realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek;

ASANENENEN

<\

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.
9.2 Placi sie za wykonang i odebrang ilos¢ m powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej lub
ryczattowej, ktéra obejmuije:

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatow i sprzetu,

obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robdét,
obsadzenie stolarki budowlanej

regulacja otwierania / zamykania, ...

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego.

AN NN NN

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Polskie normy
v PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.
v" PN-90/B-91002 Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych
modularnie.
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi . Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna materiatdw drewnopochodnych i tworzyw
sztucznych.Wymagania i badania.
v" PN-88/B-10085 Zmiana 2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana)
v PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana
Az3)
v" PN—ENISO-12567-1:2004 Cieplne wifasciwosci uzytkowe okien i drzwi. Okreslenie
wspotczynnika przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej. Czesc 1: Kompletne okna i drzwi.

v
v

10.2 Inne dokumenty
v" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. nr 120 w sprawie
informacji dotyczacej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)
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v" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003 nr 47 poz.
401)

v' Dz.U. nr22/53 poz. 89 — BHP. Transport reczny

v' Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane Dz.U. nr 89 poz. 414 (z pozniejszymi
Zmianami)

v" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

v' Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001. Prawo ochrony $rodowiska Dz.U. Nr 62 z dnia 20 czerwca
2001. poz. 627

v Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych czes¢ B - Roboty
wykonczeniowe

v" Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano—montazowych ITB.

v" Inne obowigzujace przepisy, normy i wytyczne instruktazowe w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru

v Katalogi techniczne i instrukcje montazowe producentéw materiatow i urzadzen.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
zadania inwestycyjnego p.n.:

~+Adaptacja budynku na cele prowadzenia Centrum Administracyjnego Placowek
Opiekunczo - Wychowawczych w Koscierzynie”

TYNKI
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru zwigzanych z wykonaniem tynkéw w budownictwie
mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej przy zadaniu Adaptacja budynku na cele prowadzenia
Centrum Administracyjnego Placowek Opiekunczo - Wychowawczych w Koscierzynie.

1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
oraz stanowi podstawe rozliczenia rob6t budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Zakres robot objetych niniejszg ST obejmuje wykonanie tynkéw w budownictwie mieszkaniowym

i uzytecznosci publicznej w warunkach nienarazonych na destrukcyjne dziatanie Srodowiska.

Tynki zwykte, ktorych dotyczy niniejsza ST stanowig warstwe ochronng, wyréwnawczg lub ksztattujagca
forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie, do ktore;j
wykonania uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych. Tynki zwykte
ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podioza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike
wykonania powinny odpowiadaé¢ normie PN-70/B-10100 p. 3.”"Roboty tynkowe. Tynki zwykie.
Wymagania przy odbiorze”. Przy wykonaniu zwyklych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie
PN- 70/B-10100p.3.1.1. Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny byé przygotowane zgodnie

z wymaganiami norm PN-70/B-10100p.3.3.2.

1.4 Okreslenia podstawowe .
Okreslenia podane w specyfikacji ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami
i oznaczaja:
v" roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej
v" Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane
v' procedura — dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami
v" wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzone w celu wykonania robét
v' ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane
opisujgce
v' przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robé6t zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, oraz zgodnie z Art. 22, 23, 23a i 28
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami ,Prawo Budowlane” i przepisami BHP.
Wykonawca Robét powinien przedtozy¢ inwestorowi pisemne oswiadczenie o zapoznaniu sie z
projektem, teczkg uzgodnien i przedmiarem Robét oraz o zgodnosci przedtozonej oferty na
wykonawstwo z dokumentacjg technicznag.

Ogodlne wymagania dotyczgce Robdét podano w ST-00 ,,Czes¢ ogdina”.

2 MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie oraz by¢é zgodne z dyspozycjg Art. 10 Ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami, tzn. posiada¢ certyfikaty, aprobaty
techniczne lub deklaracje zgodnosci dostarczonych materiatéw z PN.

Dobrane przez projektanta materiaty konkretnych producentéw Zamawiajgcy traktuje jako okreslenie
parametréw przedmiotu zamdwienia za pomocg podania standardu, dopuszczajgc do zastosowania
(zaproponowania w ofercie) innych odpowiednikéw rynkowych, z zastrzezeniem jednak, ze nie bedg
one gorsze jakosciowo od wskazanego przez projektanta, zagwarantujg uzyskania tych samych (lub
lepszych) parametréw technicznych oraz bedg posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia do
stosowania. Wykonawca przedmiotu zamodwienia wybrany w oparciu tak sporzgdzong oferte
odpowiadac

bedzie jednak za dobdr tych materiatéw lub technologii, a w zakresie jego obowigzkdéw (na wtasny
koszt) znajdowac sie bedzie ewentualna korekta dokumentacji projektowe;j.
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2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i skladowania podano w ST-0
»~Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2 Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-
90/B14501 ,zaprawy budowlane zwykie” lub aprobatom technicznym.

2.3 Woda

Do przygotowania zapraw i skraplania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-88/B-32250. Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowac¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.4 Piasek.
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych” a w szczegdlnosci:

v' nie zawiera¢ domieszek organicznych,

v" mie¢ frakcje réoznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm. Do spodnich warstw tynku nalezy
stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich

v' $rednioziarnisty odmiany 2. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ przez
sito o przeswicie 0,5mm.

2.5 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymogami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykle”. Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinny by¢ wykonane mechanicznie.

Zaprawe nalezy wykona¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu tj. w okresie ok. 3 godzin. Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub
kopalniany. Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wg normy PN-B-
19701:1997 ,Cementy powszechnego uzytku”.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé jednolita,
jednobarwna masa, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skfad objetosciowych
sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy

oraz rodzaju cementu i wapna.

2.6 Zaprawy gipsowe.
Do zapraw gipsowych nalezy stosowa¢ suchg mieszanke gipsowg stanowigcg mieszanke gipsu
budowlanego i estrichgipsu z dodatkiem srodkéw modyfikujgcych.

3 SPRZET
Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 , Wymagania ogdélne”. Wykonawca
zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje negatywnych skutkoéw dla
prowadzonych robét.
Sprzet uzywany przy przygotowaniu i wykonaniu robdét malarskich powinien spetniaé wymagania
obowigzujgce w budownictwie ogdélnym. W szczegolnosci dotyczy to wszystkich rodzajow
elektronarzedzi, rusztowan, itp., ktére winny by¢ sprawne, ostoniete (kota zebate, pasowe, ...) oraz
posiadac instrukcje obstugi.
Wykaz sprzetu przewidywanego do uzycia powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkow zwyklych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu:

v" mieszarki do zapraw,

v'agregatu tynkarskiego,

v" betoniarki wolnospadowej,

v' pompy do zapraw,

v' przenosnych zbiornikow na wode.
4. TRANSPORT
Warunki ogdlne stosowania transportu podano w ST-00 ,Cze$¢ ogdina”.
Materiaty do wykonania robét powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposéb
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zapewniajgcy zabezpieczenie przed przesuwaniem czy uszkodzeniem w czasie jazdy na Srodku
transportowym oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Transport materiatow:

v' transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywaé sie zgodnie z normg BN-
88/6731-08. cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast
cement, mieszanke gipsowg i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

v' wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach

v stalowych.

v' kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 WYMAGANIA OGOLNE
Ogolne warunki wykonania Robot podano w ST-00 ,Czes$¢ ogdlna”. Wykonawca powinien przedstawi¢
Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-finansowy Robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich
bedg wykonywane Roboty i uzgodni¢ nadzor nad ich przebiegiem. Prace powinny by¢ prowadzone
zgodnie z harmonogramem.
5.1.1. Przygotowanie powierzchni. Podtoza betonowe i tynki posiadajgce drobne uszkodzenia
powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowqa. Dopuszcza sie
naprawe matych uszkodzen powierzchni betonowych masg szpachlowg przewidywang do wykonania
tynkéw pocienionych.
5.1.2. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
5.1.3. Warunki przystagpienia do robdt:
Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakoriczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice
drzwiowe i okienne. Zaleca sie przystgpienie do wykonania tynkéw po okresie osiadania i skurczow
muréw tj. po uplywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego. Tynki nalezy wykona¢ w
temperaturze nie nizszej niz +5° C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpit spadek ponizej 0° C. W nizszych temperaturach mozna wykona¢ tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich srodkow zabezpieczajgcych, zgodnie z ,wytycznymi wykonania robdét
budowlano - montazowych w okresie obnizonych temperatur.
Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur $wiezo potozone tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia
tj. w ciggu 1 tygodnia zwilzane wodg.
5.1.4. Przygotowanie podtoza
v' podtoza tynkéw powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100p.3.3.2.
v' spoiny w murach ceglanych
v w $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢é zaprawg spoin przy
zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10mm.
bezposrednio przed tynkowaniem nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z
rdzy i substanciji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ 10% roztworem szarego
mydta
v lub wypalajac je lampa benzynowa.
¥v"nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ woda
5.1.5. Wykonanie tynkow
Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-70/B-10100
p.3.3.1.
v' sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tab.4 normy PN-70/B-10100.
v' grubosé¢ tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.
v' tynki zwykte kategorii Il i Il nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w
sposob standardowy.

ANANEN
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v tynki zwykfe kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

v' tynk tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

v gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania

v' gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu,

v'do wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw narazonych na

v' zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie oraz tynkéw zewnetrznych w
proporcji 1:1:2.

v tynki gipsowe zaleca sie do stosowania na powierzchniach réwnych, bez widocznych
zwichrowan i krzywizn.

v' tynki gipsowe moga by¢ stosowane do pomieszczen w ktorych wilgotnosé wzgledng powietrza
jest mniejsza niz 75%.

v’ prace z zaczynem gipsowym nalezy prowadzi¢ po uprzednio wykonanych pasach
kierunkowych.

v' na sufitach zaczyn nalezy naktadac¢ pasami w kierunku od okien w gtgb pomieszczenia.

v"na $cianach i sufitach betonowych tynki gipsowe nalezy wykona¢ jako jednowarstwowe.

v" na $cianach murowanych mozna wykonaé tynki gipsowe dwuwarstwowe, przy czym druga
warstwe

v" nalezy naktada¢ przed zwigzaniem pierwszej warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Przed przystgpieniem do wiasciwych robét montazowych nalezy sprawdzi¢ czy roboty pomocnicze
i towarzyszgce zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja.

6.2 Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci.
6.3 Kontrola jakosci polega na sprawdzaniu czy dostarczone materiaty i wyroby sg dopuszczalne

do stosowania w budownictwie oraz sprawdzaniu wiasciwosci technicznych dostarczonego

wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

6.4 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

6.5 Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych

6.6 Przed przystgpieniem do roboét tynkarskich Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu,
wapna, oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
nadzoru do akceptacji

6.7 Badania te powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa
okreslone w pkt. 2 specyfikaciji.

6.8 Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdélnosci

jej marki i konsystencji powinny wynikaé z normy PN-90/B -14501 , Zaprawy budowlane zwykte:.

6.9 Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

6.10 Badania tynkéw zwyklych powinny byé przeprowadzone w sposéb podany w normie PN-
70/B10100 p.4.3 i powinny umozliwia¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:

zgodnosci z dokumentacijag projektowg i zmianami w dokumentacji wykonawczej,

jakosci stosowanych materiatow i wyrobow,

mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,

przyczepnosci tynkéw do podtoza,

grubosci tynku,

wygladu powierzchni tynku,

prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku, wykohczenie tynku na narozach,
stykach i szczelinach dylatacyjnych.

6.11 Wyniki odbioru materiatow i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

ANANENENENE N

7. OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiarowe dla poszczegdlnych rodzajow Robdt wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru
Robaét). Ogodlne zasady obmiaru podano w ST-00 ,,Czes¢ ogdlna”. Jednostkg obmiarowa jest 1m2.

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogodlne”.
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7.2 Jednostka i zasady obmiarowania.

Powierzchnie tynkow oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugo$ci $cian w stanie surowym
i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie
pilastrow i stupéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym Powierzchnie tynkow
stropowych ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle Scian surowych na
ptaszczyzne poziomg. Powierzchnie stropow zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wg.
Wymiaréw w stanie surowym. Z powierzchni tynkéw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych,
ciggnionych, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5m2

7.3 llos¢ tynkéw w m2 okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbioréw czesciowych i komisjach roboczych powinien

by¢ wpis do Dziennika Budowy.

8.1. O DBIOR KONCOWY

8.1.1. Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

8.1.2. Odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe powinny by¢ przeprowadzane w przypadkach
wykonywania poszczegolnych fragmentdow robot w przypadku, gdy nie bedzie dostepu do
wykonywanego elementu lub konstrukcji przy odbiorze koricowym.

8.1.3. Roboty tynkarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
norm oraz niniejszej specyfikacji technicznej.

8.1.4. Odbidr koncowy powinien by¢ potwierdzony spisaniem ,Protokotu odbioru koncowego”.

8.1.5. Odbidr podioza nalezy przeprowadzac bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych.
Jezeli odbidér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania nalezy podtoze oczyscié i
umy¢ woda.

8.1.6. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowag, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

8.1.7. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W
takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

v' tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

v' jezeli odchylenia od wymagan nie zagrozg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii.

v"w przypadku gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwiania, usuna¢ tynk i ponownie wykonac
roboty tynkowe.

8.1.8. Odbidr tynkow

v' Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwu $cienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

v" Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolne;
dwumetrowej taty. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie mogg by¢ wieksze niz 2mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu

- poziomego — nie moga by¢ wieksze niz 3mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.)

v' Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotow roztworéw soli wykrystalizowanej na powierzchni tynkow
przenikajgcych z podtoza, plesni itp.

- trwate Slady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia, i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

v' Odbidr gotowych tynkdw powinien by¢ potwierdzony protokétem, ktéry powinien zawierac:

- ocene wynikéw badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usunigcia

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.
8.1.9. Podczas odbioru powinny byé sprawdzone:

v' Dziennik Budowy;

v" Protokoty i dokumenty wszystkich odbiorow czesciowych;

v' Zestawienie dokumentéw poswiadczajgcych zgodnos¢ zastosowanych materiatdéw z normami
(atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne itp.);
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v' Zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentaciji projektowe;j;
v" Protokoty z odbioréw czesciowych oraz realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek;

11. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,WWymagania ogdéine”.

9.2. Placi sie za wykonang i odebrang ilo§¢ m powierzchni tynku wedtug ceny ryczattowej, ktora
obejmuje:

v' przygotowanie stanowiska roboczego

v' przygotowanie zaprawy

v'dostarczenie materiatéw i sprzetu,

v' obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

v ustawienie i rozbidrke rusztowan przeno$nych umozliwiajgcych wykonanie robé6t na wysokosci
do 4m.

v' przygotowanie podioza

v" umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

v osiatkowanie bruzd

v obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow

v" wykonanie tynkow

v reperacja tynkow po dziurach i hakach

v'oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

v likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Polskie normy
PN-EN 927-1:2000 Wyroby lakierowe i systemy powtokowe na drewno zastosowane na
zewnatrz. Klasyfikacja i dobor
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 zaprawy budowlane zwykte.
PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku.
PN-1SO-9000 (seria 9000,9001,9002,9003,9004). Normy dotyczgce systemdéw zapewnienia
jakosci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.
v PN-B30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany
v PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
10.2 Inne dokumenty

v" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. nr 120 w sprawie

informacji dotyczacej planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia)

v" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003r nr 47
poz. 401)

Dz.U. nr 22/53 poz. 89 — BHP. Transport reczny

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dzbudowlane, (Dz.U. nr 207 poz. 2016 (z

pdzniejszymi zmianami)

v" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

v' Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $srodowiska Dz.U. Nr 62 z dnia 20 czerwca

2001r. poz. 627
v Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych czes¢ B - Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1 ,tynki”, wydanie ITB-2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- — montazowych ITB.

Inne obowigzujgce przepisy, normy i wytyczne instruktazowe w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru

v' Katalogi techniczne i instrukcje montazowe producentéw materiatéw i urzgdzen.
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét (ST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru zwigzanych z wykonaniem izolacji wodochronnych i cieptochronnych
przy zadaniu Adaptacja budynku na cele prowadzenia Centrum Administracyjnego Placéwek
Opiekunczo - Wychowawczych w Koscierzynie.

1.2 Zakres stosowania ST
ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz stanowi
podstawe rozliczenia robét budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
Zakres robot objetych niniejszg ST obejmuje wykonanie izolacji wodochronnych i cieptochronnych w
budownictwie uzytecznosci publiczne;j.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robé6t zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, oraz zgodnie z Art. 22, 23, 23a i 28
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami ,Prawo Budowlane” i przepisami BHP.
Wykonawca Robét powinien przedtozy¢ inwestorowi pisemne oswiadczenie o zapoznaniu sie z
projektem, teczkg uzgodnien i przedmiarem Roboét oraz o zgodnosci przedtozonej oferty na
wykonawstwo z dokumentacja techniczna.

Ogodlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

2. PODSTAWOWE MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie oraz by¢ zgodne z dyspozycjg Art. 10 Ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami, tzn. posiadac certyfikaty, aprobaty techniczne
lub deklaracje zgodnosci dostarczonych materiatdw z PN. Dobrane przez projektanta materiaty
konkretnych producentéw Zamawiajgcy traktuje jako okreslenie parametréow przedmiotu zamoéwienia za
pomocg podania standardu, dopuszczajgc do zastosowania (zaproponowania w ofercie) innych
odpowiednikéw rynkowych, z zastrzezeniem jednak, Ze nie bedg one gorsze jakosciowo od wskazanego
przez projektanta, zagwarantujg uzyskania tych samych (lub lepszych) parametrow technicznych oraz
bedag posiadac niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania. Wykonawca przedmiotu zamdwienia
wybrany w oparciu tak sporzgdzong oferte odpowiadac¢ bedzie jednak za dobér tych materiatéw lub
technologii, a w zakresie jego obowigzkoéw (na wiasny koszt) znajdowac sie bedzie ewentualna korekta
dokumentaciji projektowe;.

2.1 Styropapa.

Plyty styropianowe dwustronne laminowane papg gr. 20 cm — dwustronne oklejenie ptyt styropianowych
EPS 100 papg asfaltowg podktadowg na tekturze odmiany P/333 lub na welonie z widkien szklanych
odmiany P/64. Papa znajdujgca sie z gérnej strony ptyt styropianowych powinna wystawaé¢ 50 mm poza
obrys ptyty styropianowej tworzac zaktad wzdtuz jednego boku na dtugosci i szeroko$ci ptyty.

Papa nawierzchniowa

Papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia SBS do jednowarstwowych pokry¢ dachowych, na
osnowie z widkniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta gruboziarnistg posypka, wzdtuz
jednego brzegu wstegi znajduje sie pas masy asfaltowej nie przykryty posypka zabezpieczony folig z
tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest folig z tworzywa sztucznego.

Wymagania podstawowe:

- papa wierzchniego krycia, asfaltowa, termozgrzewalna,

- gramatura osnowy (wtéknina poliestrowa) 250 g/m2,

- zawartos¢ asfaltu modyfikowanego SBS, min. 4000 g/m2,

- maksymalna sita rozciggania wzdtuz / poprzek, min. 900 / 900 N,

- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu min. 40%,

- gietkos¢ w obnizonych temperaturach - 25° C,

-wierzchnia strona papy pokryta gruboziarnista posypka, zabezpieczona folig z tworzywa

sztucznego,

- grubo$¢ nie mniejsza niz 4,5 mm,
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2.2 Styropian.

Docieplenie $cian zewnetrznych przy uzyciu ptyt styropianowych samogasngcych EPS 70 —040
FASADA, grubosci 20 cm, docieplenie scian budynku ponizej terenu i w strefie cokotu przy uzyciu ptyt
styropianowych EPS 100-038 DACH/PODLOGA ( styropian A = 0,038 W/(m*K), grubosci 15 cm (
styropian A =0,040 W/(m*K).

Siatka podtynkowa

- siatka zbrojgca z wtékna szklanego — min. gestos¢ 160g/m3

Tynk elewacyjny - silikonowy

- frakcja uziarnienia 1,5 mm, struktura - baranek

Zaprawa klejowa

- przyczepnosc¢ do betonu — min. 0.6MPa

- przyczepnosé do styropianu — min. 0.1MPaPapy.

Do izolacji wodochronnych nalezy stosowaé¢ papy o wkiadkach niepodlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktorych zalicza sie papy na tkaninie z wtdkien szklanych i na welonie szklanym.
Dopuszcza sie papy na tekturze pod warunkiem zapewnienia docisku nie mniejszego niz 0,01MPa
dziatajgcego na izolacje.

2.3 Lepiki i kleje.
Lepiki i kleje nie powinny dziataé¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywaé dostateczng
odpornos¢ w srodowisku, w ktérym zostaty uzyte oraz nalezytg przyczepnosé do sklejanych materiatéw.

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogdélne”. Wykonawca
zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje negatywnych skutkow dla
prowadzonych robét.

3.2 Sprzet do wykonywania ocieplen powinien spetniaé wymagania obowigzujgce w budownictwie
ogoélnym. W szczegdlnosci dotyczy to wszystkich rodzajow elektronarzedzi, rusztowan, itp., ktére winny
by¢ sprawne, ostoniete oraz posiadac instrukcje obstugi.

v kotly do grzania lepiku

v elektronarzedzia

v' rusztowania

v' sprzet podreczny (packi, miotki, ...)

3.3 Wykaz sprzetu przewidywanego do uzycia powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
4. TRANSPORT

Warunki ogdélne stosowania transportu podano w ST-00 ,,Czes$¢ ogdlna”. Materiaty do wykonania robét
powinny byé przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposéb zapewniajgcy zabezpieczenie
przed przesuwaniem czy uszkodzeniem w czasie jazdy na srodku transportowym oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 WYMAGANIA OGOLNE

Ogolne warunki wykonania Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdélne”. Wykonawca powinien
przedstawi¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-finansowy Robét uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty i uzgodni¢ nadzér nad ich przebiegiem. Prace powinny by¢
prowadzone zgodnie z harmonogramem.

5.1.1. Przygotowanie podtoza. Podioza betonowe i tynki posiadajgce drobne uszkodzenia
powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg cementowg. Dopuszcza sie
naprawe matych uszkodzen powierzchni betonowych masg szpachlowa. Powtoki gruntujgce powinny
by¢ naniesione w 2 warstwach, z tym, Ze druga powinna by¢ naniesiona pop catkowitym wyschnieciu
pierwszej. Na materiaty bitumiczne wydzielajgce rozpuszczalniki lotne nie nalezy ukfadaé styropianu.
5.1.2. Ukladanie materiatéw papowych. Zgodnie z wymaganiami producenta.

5.1.3. lzolacje z folii z tworzyw sztucznych. |zolacje mogg by¢ wykonywane 1-warstwowo przy
zastosowaniu folii izolacyjnych wodoodpornych z PCW lub PE. Folia izolacyjna moze by¢ klejona do
podtoza lub uktadana luzem. Zaktady moga by¢ klejone lub spawane.

Przyklejanie ptyt styropianowych. Styropian nalezy przykleja¢ do podtoza przy pomocy kleju.
Przygotowanie kleju polega na wsypaniu zawartosci czesci opakowania (worka np. 25kg) do wiaderka
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z odmierzong iloscig wody (ok. 5,0+5,5 I.) i wymieszaniu cato$ci mieszadtem wolnoobrotowym, do
uzyskania jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy do uzycia po okoto 5+10 minutach i ponownym
przemieszaniu. W przypadku bardzo réwnego podtoza mozna go naktadaé na catg powierzchnie ptyty
przy pomocy stalowej packi zebatej. W przypadku poditoza niezbyt réwnego, chropowatego lub
wykazujgcego odchyiki od pionu, klej nalezy naktadaé tzw. metodg punktowo-krawedziowa. 0S¢ kleju
powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po docisnieciu ptyty do podtoza powinien on pokry¢ minimum
60% powierzchni. Ptyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozy¢é do sciany w wybranym
miejscu i docisngé (dobi¢) do podtoza. Boczne krawedzie ptyt ocieplajgcych powinny do siebie szczelnie
przylega¢ a masa klejgca nie powinna miedzy nie wnikaé. Plyty nalezy uktada¢ przewigzaniem zaréwno
na powierzchni $cian jak i na naroznikach. Grubo$¢ warstwy klejowo- powietrznej moze przy wiekszych
wklestosciach podtoza wynosi¢ do 25+30mm z jednoczesnym zachowaniem minimum 60% przyklejone;j
powierzchni netto. Przy wiekszych odchytkach celowe jest ich niwelowanie poprzez uzycie w
wymagajgcych tego miejscach styropianu o réznej grubosci. Operacja wyréwnywania nierdwnosci
warstwy izolujgcej jest bardzo wazng czynnoscia w technologii ocieplania metodg lekko-mokra,
odpowiedzialng za konhcowy efekt zmierzajgcy do uzyskania elewacji gtadkiej, bez zagtebien i
wypuktoéci. Czynnosci pdzniejsze nie dajg zgodnej z technologig skutecznej mozliwosci poprawienia
niestarannosci tego etapu prac. Plyty styropianowe nalezy dodatkowo przymocowac¢ do podtoza za
pomocg plastikowych kotkdw — dilugos¢ zakotwienia w podtozu minimum 6 cm. Nalezy uwzglednic¢
ochronne katowniki metalowe przy naroznikach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Przed przystgpieniem do wiasciwych robét montazowych nalezy sprawdzi¢ czy roboty pomocnicze
i towarzyszgce zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja.

6.2 Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci.

6.3 Kontrola jakosci polega na sprawdzaniu czy dostarczone materiaty i wyroby sg dopuszczalne do
stosowania w budownictwie oraz sprawdzaniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badan doraznych.

6.4 Kontrola polega na:
v'odbiorze materiatéw
v' sprawdzeniu ciggtosci i grubosci warstwy izolacyjnej
v' sprawdzeniu poprawnosci utozenia izolacji cieptochronnej

6.5 Wyniki odbioru materiatow i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe dla poszczegdlnych rodzajow Roboét wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru
Robaét). Ogoélne zasady obmiaru podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”. Jednostkg obmiarowg jest
1m?2 wraz z niezbednymi elementami na tgczeniach w dylatacjach, itp.

8. ODBIOR ROBOT
Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbioréow czesciowych i komisjach roboczych powinien
by¢ wpis do Dziennika Budowy.

8.1. O DBIOR KONCOWY
8.1.1. Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
8.1.2. Odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe powinny by¢ przeprowadzane w przypadkach
wykonywania poszczegolnych fragmentdow robot w przypadku, gdy nie bedzie dostepu do
wykonywanego elementu lub konstrukcji przy odbiorze kornicowym.
8.1.3. Roboty malarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
norm oraz niniejszej specyfikacji technicznej.
8.1.4. Odbidr koncowy powinien by¢ potwierdzony spisaniem ,Protokotu odbioru koncowego”.
8.1.5. Podczas odbioru powinny byé sprawdzone:

v' Dziennik Budowy;

v' Protokoty i dokumenty wszystkich odbioréw czesciowych;

v' Zestawienie dokumentéw poswiadczajgcych zgodnos¢ zastosowanych materiatéw z normami
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v

v
v

(atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne itp.);

Zgodnosc¢ wykonania z PB/W oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczgcymi
zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;j;

Protokoty z odbioréw czesciowych oraz realizacje postanowieh dotyczgcg usuniecia usterek;
Aktualno$¢ PW (wprowadzenie wszystkich zmian i uzupetnien).

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnosci podlega wykonany i odebrany m2 izolacji czy docieplenia wraz warstwami pokrywczymi
wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

AN N N N SN

przygotowanie stanowiska roboczego
przygotowanie zaprawy

dostarczenie materiatow i sprzetu

obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi
ustawienie i rozbiérke rusztowan

przygotowanie podtoza (w tym gruntowania)
umocowanie izolacji

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw
likwidacje stanowiska roboczego.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie normy

v

v

v

ANENEENEN

AN

PN-EN 13163-1:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13499-1:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja

PN-EN ISO 8497-1:1999 Izolacja cieplna. Okreslenie wtasciwosci w zakresie przeptywu ciepta
w stanie ustalonym przez izolacje cieplne przewodéw rurowych

PN-EN ISO 8497-1:1999 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN ISO 8497-1:1999 Izolacja cieplna. Okreslenie wtasciwosci w zakresie przeptywu ciepta
w stanie ustalonym przez izolacje cieplne przewodéw rurowych

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana
Az1)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych ITB.

Inne obowigzujgce przepisy, normy i wytyczne instruktazowe w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru

10.2. Inne dokumenty

v

v

<]

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. nr 120 w sprawie
informacji dotyczacej planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia)

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003 nr 47 poz.
401)

Dz.U. nr 22/53 poz. 89 — BHP. Transport reczny

Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane (Dz.U. nr 207 poz. 2016 z pd&zniejszymi
Zmianami)

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001. Prawo ochrony srodowiska Dz.U. Nr 62 z dnia 20 czerwca
2001. poz. 627

Katalogi techniczne i instrukcje montazowe producentéw materiatéw i urzgdzen.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét (ST-45). Przedmiotem niniejszej
ST-45 sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru zwigzanych z wykonaniem obrébek blacharskich,
rynnami i rurami spustowymi przy zadaniu Adaptacja budynku na cele prowadzenia Centrum
Administracyjnego Placowek Opiekunczo - Wychowawczych w Koscierzynie.

1.2. Zakres stosowania ST
ST-45 ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza
prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego blachodachéwkg wraz z obrébkami
blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST-45 sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robé t

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robé6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, oraz zgodnie z Art. 22, 23, 23a i 28
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z p6zniejszymi zmianami ,Prawo Budowlane” i przepisami BHP.

1.5.2. Wykonawca Robét powinien przedtozy¢ inwestorowi pisemne oswiadczenie o zapoznaniu sie z
projektem, teczkg uzgodnien i przedmiarem Robét oraz o zgodnosci przedtozonej oferty na
wykonawstwo z dokumentacja techniczna.

1.5.3. Ogdélne wymagania dotyczgce Robdét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”

2. MATERIALY
2.1.0g06Ine wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

2.2.Rodzaje materiatéw.

Obraobki blacharskie przy okapach, w koszach, przy kominach, murach ogniowych, okienkach itp.
Rynny i rury spustowe wykona¢ z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze. Spadki rynien
powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5%. Zewnetrzny brzeg rynny powinien byé usytuowany o 10
mm nizej w stosunku do brzegu wewnetrznego. Brzeg wewnetrzny w najwyzszym potozeniu
rynny powinien by¢ usytuowany o 25 mm nizej w stosunku do linii stanowigcej przedtuzenie potaci.
Najwieksza dtugosc¢ rynny nie powinna by¢ wigksza niz 20 m, liczac odlegtos¢ miedzy sgsiednimi
rurami spustowymi. Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wieksze niz 20 mm przy
dtugosci rur wiekszej niz 10 m.

Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na dtugosci 2 m nie powinno by¢ wieksze niz 3
mm. Przestrzen poddasza powinna by¢ wentylowana przez wywietrzniki badz ksztaitki dachowe
wentylacyjne umieszczone w potaci dachowej, a ponadto bez wzgledu na typ dachéwek powinny by¢
przestrzegane zasady dotyczgce: uktadania, mocowania i uszczelniania okreslone przez PN i
producenta dachowki. Dolne rzedy dachowek powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej pod
wymaganym spadkiem i pokrytej pasami blachy ocynkowanej, cynkowej badz powlekane;j.

2.3. Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie oraz by¢ zgodne z dyspozycjg Art. 10 Ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994r z pézniejszymi zmianami, tzn. posiada¢ certyfikaty, aprobaty techniczne
lub deklaracje zgodnosci dostarczonych materiatéw z PN.

2.4. Sktadowanie i przechowywanie.

Warunki przechowywania elementéw, materiatdw pomocniczych oraz materiatéw do tgczenia powinny

zapewniac statg gotowos¢ do ich uzycia. Materialy (poza dachdéwkag ceramiczng,- zabezpieczong np.
folig PVC) powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych, o wilgotnosci do
70% lub w magazynach poétotwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Sprzet i
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narzedzia uzywane do wykonania i montazu obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych winny
spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdélnym. Wykonawca zobowigzany jest do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje negatywnych skutkéw dla prowadzonych robét.
Wykaz sprzetu i narzedzi podstawowych przewidywanych do uzycia powinien by¢ zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Warunki ogdlne stosowania transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport materiatow

samochod skrzyniowy o tadownosci 5+10 ton
samochod skrzyniowy o tadownosci do 5 ton
samochéd dostawczy o tadowno$ci 0,9 tony

ciggnik kotowy z przyczepa.

ANENENEN

4.3. Elementy blacharskie, rynny i rury spustowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu,
w sposob zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcen czy uszkodzen, zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego.

4.4. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow. Materiaty nalezy

utozy¢ rownomiernie na catej powierzchni zatadunkowej i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania

podczas przewozu. Przy pracach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw obowigzujgcych

w publicznym transporcie drogowym oraz zgodnie z zaleceniami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne warunki wykonania Robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2 Wymagania ogoélne dla podktadéw. Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetniaé nastepujgce
wymagania:

5.3 Obroébki blacharskie — powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.3.1. Obrobki blacharskie z blachy stalowej o grubosci 0,50+0,55mm mozna wykonywaé

o dowolnej porze roku, pod warunkiem ze temperatura nie bedzie nizsza od -150C.

5.3.1.1. Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.3.1.2. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie
ruchéw poziomych i pionowych dachu czy konstrukcji w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw
wody z obszaru dylatacji.

5.4 Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych.

5.5.1.W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podiuznym

5.5.2.przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw powinny by¢ dostosowane
do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu)

5.5.3.rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999
5.5.4.uchwyty do rynien i rur spustowych powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

5.5.5.rynny i rury spustowe z powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 607:1999
Wszystkie prace montazowe muszg by¢ wykonane przez osoby uprawnione i przeszkolone w zakresie
montazu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Przed przystgpieniem do wiasciwych robét montazowych nalezy sprawdzi¢ czy roboty pomocnicze i
towarzyszgce zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg. Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano
w ST-00 ,Wymagania ogolne”. Kontrola techniczna obejmuije:
v' sprawdzenie jakosci materiatéw tj.: czy sg dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz na
sprawdzeniu wilasciwo$ci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. Badan
doraznych
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v prawidtowos$¢ osadzenia na konstrukcji budowlane;
v' zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoélne zasady obmiaru podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne”. Jednostki obmiarowe dla
poszczegolnych rodzajéw robdt wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru Robdét).

7.1 Jednostkg obmiarowa:

7.1.1 Krycie blachodachéwka: 1,0m? potaci i 1,0mb gasiorow.

7.1.2 Obrobki blacharskie: 1,0m (w rozwinieciu) lub 1,0mb wykonania (o okreslonej

szeroko$ci).

7.1.3 Rynny i rury spustowe: 1,0mb.

7.1.4 llos¢ robdt okresla sie na podstawie PB/W z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentac;ji
powykonawczej, sprawdzonych w naturze i zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.
8.2 Odbior koncowy powinien byé potwierdzony spisaniem ,Protokotu odbioru korncowego”.
8.3 Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
v' rodzaj uzytego materiatu oraz wymiary elementow
v' sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien
v' sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogoéine”.
Zgodnie z dokumentacjg nalezy wykonac¢ zakres robét niniejszej ST-45. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac
zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci Robét w oparciu o wyniki pomiaréw i badan.
9.1.1 Cena jednostkowa lub ryczattowa wykonania pokrycia dachéwka obejmuje:
v' roboty przygotowawcze
v' dostarczenie materiatéw i sprzetu
9.1.2. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych:

v' sprawdzenie rownosci powierzchni podkladu z pomoca taty o dtugosci 3,0m lub za pomoca
szablonu z podziatkg milimetrowg. Przedwit miedzy sprawdzang powierzchnig a fatg nie
powinien przekroczy¢ 5mm w kierunku prostopadtym i 10mm w kierunku réwnolegtym do
spadku

9.1.3 Cena jednostkowa lub ryczattowa wykonania obrébek blacharskich obejmuje:

v' roboty przygotowawcze

v' dostarczenie materiatéw i sprzetu

v'oczyszczenie i wykonanie podkiadu

v" wykonanie i umocowanie obrobek w podtozu, wykonanie potgczen i ich potgczenia z

pokryciem

oczyszczenie stanowiska roboczego z resztek materiatéw

sprawdzenie poprawnosci wykonania obrobek i tgczenia z innymi elementami budynku
likwidacja stanowiska roboczego

Cena jednostkowa lub ryczattowa montazu rynien i rur spustowych obejmuje:
roboty przygotowawcze

dostarczenie materiatéw i sprzetu

montowanie i mocowanie rynien i rur, wykonanie potgczen

oczyszczenie stanowiska roboczego z resztek materiatéw

sprawdzenie poprawnosci wykonania (spadki, piony, szczelnos¢)
likwidacja stanowiska roboczego

SNENEN

9.1.

N

ANENENENENEN

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Polskie Normy

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rur spustowych okragtych. Wymagania i badania

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U. Definicje, wymagania i

ANENENENENEN
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badania.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

v" Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$¢ C. Zabezpieczenia i

izolacje, zeszyt 1: ,Pokrycia dachowe”, wydane przez ITB — Warszawa 2004r.

v’ Katalogi techniczne i instrukcje montazowe producentow materiatow.
Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osob posiadajgcych panstwowe
uprawnienia budowlane w wymaganym zakresie.
Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z projektem, technologig wykonawstwa i przepisami BHP.
Nalezy stosowac materiaty i wyposazenie posiadajgce aprobaty techniczne.
W razie wystgpienia watpliwosci interpretacyjnych dotyczgcych zaproponowanych rozwigzan, przed
rozpoczeciem prac nalezy skontaktowac sie z autorem opracowania w celu ustalenia jednoznacznego
rozwigzania.
W przypadku wystgpienia jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy projektem a stanem faktycznym
natychmiast powiadomi¢ autora projektu.

Adaptacja budynku na cele prowadzenia Centrum Administracyjnego Placéwek Opiekuriczo - Wychowawczych w
Koscierzynie

Strona 7 5



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
zadania inwestycyjnego p.n.:

»+Adaptacja budynku na cele prowadzenia Centrum Administracyjnego Placowek
Opiekunczo - Wychowawczych w Koscierzynie”

UTWARDZENIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem utwardzeh z kostki betonowej przy zadaniu Adaptacja budynku na cele
prowadzenia Centrum Administracyjnego Placéwek Opiekunczo - Wychowawczych w Koscierzynie”.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

Projekt przewiduje utwardzenie dojscia do budynku oraz wykonanie opaski wokét budynku z kostki
betonowej oraz wykonanie opaski zwiru ptukanego przy istniejacym budynku i nawierzchni parkingu z
betonowej kostki brukowej gr 6 cm.

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

korytowanie,

wykonanie podtozy

utozenie nawierzchni,

uporzadkowanie terenu

odbidr robdt

NN NN

1.4. Okreslenia podstawowe
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST - ,\Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty
2.3.1 Betonowa kostka brukowa
Klasyfikacja betonowych kostek brukowych: szeroki asortyment przytoczono ze wzgledow
poznawczych oraz poréwnawczych, utatwiajgcy dobor materiatu.
Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu
producenta:
1. odmiana:
v kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
v kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej
(gornej) zwykle barwionej grubosci min. 4 mm,
2. gatunek, w zaleznosci od wygladu zewnetrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkosci wad powierzchni,
krawedzi i narozy: a) gatunek 1, b) gatunek 2,
3. klasa:
v’ klasa 50", o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,
v’ klasa ,35”, o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 35 MPa,
4. barwa:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),
5. wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta,
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6. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:
a) dtugosc¢: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokos¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,
¢) grubosé: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubosciami sg: 60 mm, 80 mm i 100 mm.
Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu ukfadania i siatki spoin oraz
umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokodci 1,0 m lub 1,5 m bez konieczno$ci przecinania
elementow w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke
(Instytut Badawczy Drég i Mostow).
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w aprobacie technicznej, a
w przypadku braku wystarczajgcych ustalen, powinna mieC charakterystyki okreslone przez
odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:
1) ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchytkami
od wymiarow:

v dtlugosé i szerokosé + 3,0 mm,

v grubos¢ £ 5,0 mm,
2) wytrzymatos$c¢ na sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:

v' 50 MPa, dla klasy ,50”,

v' 35 MPa, dla klasy ,35”,
3) mrozoodpornosé: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub 150
cyklach zamrazania i rozmrazania metodg zwykig, powinny by¢ spetnione jednoczesnie nastepujgce
warunki:

v’ probki nie powinny wykazywac peknieé i zarysowan powierzchni licowych,

v lgczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskow

kruszywa itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy prébek nie zamrazanych,
v' obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno by¢
wieksze niz 20%,

4) nasigkliwos¢, nie powinna przekraczac 5%,
5) scieralno$¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna
przekraczac wartosci:

v' 3,5 mm, dla klasy ,50”,

v' 4,5 mm, dla klasy , 35,
6) szorstkos¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej
gornej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,
7) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mieé rys, peknieé¢ i ubytkédw betonu,
krawedzie elementéw powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢
jednorodne.
(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam powstajg w wyniku naturalnych proceséw
fizykochemicznych wystepujacych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty te powoli
znikajg w okresie do 2 lat).
Nawierzchnie sztuczne i kompozytowe wymienione w pkt. 1.3 wykonywa¢ wg instrukcji wybranego
producenta, materiaty te muszg mie¢ stosowne atesty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania.
Sktadowanie kostek
Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ skladowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podfoze powinno by¢ wyrownane i odwodnione.

2.3.2. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej powinien by¢
zgodny z dokumentacjg projektows.

Inne rodzaje podbuddéw powinny odpowiada¢ wymaganiom norm, wytycznych IBDiM lub indywidualnie
opracowanym SST zaakceptowanym przez Inzyniera.

2.3.3. Podsypka
Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastepujgce materiaty:
a) na podsypke piaskowg pod nawierzchnie
v’ piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [2], odpowiadajgcy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
v’ piasek tamany (0,075,2) mm, mieszanke drobng granulowang (0,075,4) mm albo miat (0,4)
mm, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11112:1996 [1],
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b) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie
v' mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla
gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnego uzytku spetniajgcego
wymagania PN-B- 19701:1997 [4] i wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-
32250:1988 (PN-88/B-32250) [9],
¢) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej
v’ piasek naturalny spetiajacy wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3,
v piasek tamany (0,075,2) mm wg PN-B-11112:1996 [1],
d) do wypeiniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
v’ zaprawe cementowo-piaskowg 1:4 spetniajgcg wymagania wg 2.3 b),
e) do wypefniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej - do
wypetnienia gérnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac¢ drogowe zalewy kauczukowo-
asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajgce (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), wymagania norm
lub aprobat technicznych.
- do wypetnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé wilgotng mieszanke cementowo
- piaskowg1:8 z materiatow spetniajgcych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat zaakceptowany
przez Inzyniera.
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywac sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [6].
2.3.4.. Krawezniki, obrzeza
Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier nie ustalg inaczej, to do obramowania nawierzchni
z kostek mozna stosowac:
a) krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonu wibroprasowanego
posiadajgcego aprobate techniczng obrzeza przy biezni i rozbiegu skoczni — typu bezpiecznego, z
naktadka elastyczna,
b) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spetniajgcych wymagania wg 2.3 ai2.3 b,
c¢) fawach zwirowych, ttuczniowych lub betonowych, spetniajgcych wymagania nim i SST.
d) Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug typow, rodzajow, odmian i wielkosci. Nalezy ukfadac je z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych.
Kruszywo i cement powinny by¢ skladowane i przechowywane wg 2.3.
Wszystkie krawezniki i obrzeza na tawach betonowych, jak w projekcie drogowym.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STO- ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnagce (np. przycinarki, szlifierki z tarczg).
Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne (pltytowe) z
wyktadzing elastomerowa, chronigce kostki przed scieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom wtasciwych
SST, lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM) wzglednie opracowanym SST
zaakceptowanym przez Inzyniera. Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy
stosowac betoniarki. Do wypetniania szczelin dylatacyjnych nalezy stosowac sprzet odpowiadajacy
wymaganiom SST.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STO- ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi s$rodkami
transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w
trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.
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Jako srodki transportu wewnagtrzzaktadowego kostek na srodki transportu zewnetrznego mogg stuzyé¢
wozki widlowe, ktorymi mozna dokonaé zatadunku palet. Do zatadunku palet na $rodki transportu
mozna wykorzystywac rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajgcymi
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sie uktada¢ do 10 warstw
kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700
kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byly wysytane do odbiorcy $rodkiem transportu
samochodowego wyposazonym w dzwig do za i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Krawezniki betonowe
nalezy uktadaé w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki kamienne nalezy
uktada¢ na podktadkach drewnianych, dtugoscig w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny byc¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].

Zalewe lub masy uszczelniajgce do szczelin dylatacyjnych mozna transportowa¢ dowolnymi srodkami
transportu w fabrycznie zamknietych pojemnikach lub opakowaniach, chronigcych je przed
zanieczyszczeniem. Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposob odpowiadajgcy
wymaganiom wiasciwej SST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podloze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno byé wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami SST i stosownymi normami. Koryto musi mie¢
skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowa

5.2. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna byé zgodna z dokumentacjg projektowg lub SST. Konstrukcja
nawierzchni moze obejmowac utozenie warstwy Scieralnej z betonowej kostki brukowej na:

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,

b) podsypce piaskowej rozscielonej bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o wskazniku
piaskowym WP 3 35 wg [8].

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowg, obejmuja:

wykonanie podbudowy,

wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw, obrzezy i ew. Sciekow),

przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

utozenie kostek z ubiciem,

przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,

wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynno$ci jest mniej, gdyz nie
wystepujg zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, zas poz. 5 - wypetnienia szczelin
piaskiem.

LA LRRS

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej powinien byé
zgodny z dokumentacjg projektowg. Inne rodzaje podbudéw powinny odpowiada¢ wymaganiom norm,
wytycznych IBDiM lub indywidualnie opracowanym SST zaakceptowanym przez Inzyniera.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg lub SST.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to materiaty do wykonania obramowan
powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w pkcie 2.

Ustawianie kraweznikow, obrzezy i ew. wykonanie sciekow przykraweznikowych powinno by¢ zgodne
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z wymaganiami zawartymi w OST oraz wymaganymi normami.

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawiaé przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki.
Przed ich ustawieniem, pozgdane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia
szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.

5.5. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubos¢ podsypki powinna wynosic¢ po
zageszczeniu 3,0 cm, a wymagania dla materiatdw na podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.3.
Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ +1 cm.
Podsypke piaskowg nalezy zwilzy¢ wodg, réwnomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymaline;.

Podsypke cementowo-piaskowg stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod nawierzchnig
z kostki. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspétczynnika wodno-cementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po sScisnieciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéow wody, a po nacisnieciu palcami podsypka
rozsypywata sie. Roz&cielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé uktadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w
stanie wilgotnym, lekki walcami (np.recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jedli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy jg pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z
suchej zaprawy moze wyprzedzac ukfadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem
wigzania cementu w podsypce.

5.6. Uktadanie nawierzchni z ptyt azurowych i betonowych kostek brukowych

5.6.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztait, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz desen ich ukfadania
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen
Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym
zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu ukfadania i wytworni kostek, Inzynier moze polecic¢
Wykonawcy utozenie po 1 m2 wstepnie wybranych kostek, wytgcznie na podsypce piaskowej.

5.6.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywaé przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +50C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciagu dnia
temperatura utrzymuje sie w granicach od 00C do +50C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg
przymrozki kostke nalezy zabezpieczyé materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy,
pap3 itp.).

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywaé w dodatnich temperaturach otoczenia.
5.6.3. Ulozenie nawierzchni z kostek betonowych

Warstwa nawierzchni powinna by¢ wykonana z elementdw o jednakowej grubosci. Na wiekszym
fragmencie robdt zaleca sie stosowaé elementy dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej
niedopuszczalne sg rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie elementéw nawierzchni mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Ukfadanie reczne zaleca sie wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych
pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozyciji kolorystycznej uktadanych deseni oraz roznych
wymiardw i ksztaltéw kostek. Uktadanie nawierzchni powinni wykonywac przyuczeni brukarze.
Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby
uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich uftozenia z wymagang
dokfadnoscia.

Elementy do uktadania mechanicznego nie mogg mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musza byé
odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozone na palecie w odpowiedni wzér, bez dotozenia
potéwek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢é dobrze przesypana bardzo
drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi byc¢
wsparte pracg brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach
studzienek i kraweznikow.
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Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek i ptyt potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw
itp.) powinna trwale wystawac¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzgdzen oraz od 3 mm do
10 mm powyzej korytek Sciekowych ($ciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie rowne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupetnia sie kostkg cietg, przycinang na budowie narzedziami thgcymi (przycinarkami, szlifierkami z
tarcza itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakorczy¢
prowizorycznie okofo potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia
oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie utozong
nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usung¢ wraz z podsypka.

5.6.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane
przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.
5.6.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 450, a wierzchotek utworzonego kata prostego
pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu nawierzchni, spoiny nalezy wypetnic:

a) piaskiem, spetniajgcym wymagania pktu 2.3 c), jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowe;,

b) zaprawg cementowo-piaskowa, spetniajgcg wymagania pktu 2.3 d), jesli nawierzchnia jest na
podsypce cementowo-piaskowe;.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu w-wy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub,
po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami
gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sie przygotowa¢ w betoniarce, w sposdb zapewniajgcy jej
wystarczajgca ptynnosé. Spoiny mozna wypetni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie
jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania
kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg. Zalewa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny
i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig
szczeliny dylatacyjne, wktadajgc zwiniete paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp. Po wypetnianiu
spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy starannie oczysci¢; szczegdlnie dotyczy to
nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami ukfadania.

5.6.6. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku ukfadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawg
cementowo-piaskowg, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach zgodnych
z dokumentacjg projektowg lub SST wzglednie nie wiekszych niz co 8 m. Szeroko$¢ szczelin
dylatacyjnych powinna umozliwiaé przejecie przez nie przemieszczen wywotanych wysokimi
temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te
powinny by¢ wypetnione trwale zalewami i masami okreslonymi w pkcie 2.3 e).

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowa¢ dodatkowo w miejscach, w ktérych wystepuje
zmiana sztywnosci podtoza (np. nad przepustami, przy przyczétkach mostowych, nad szczelinami
dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca sie wykonywaé szczeliny podtuzne przy sciekach wzdtuz
jezdni.

5.7. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo -
piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm
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i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze
Sredniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy
oczysci¢ z piasku i mozna oddac do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.2. Badania przed przystgpieniem do roboét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac:

a) w zakresie elementéw nawierzchi

- aprobate techniczna,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych , w przypadku zgdania ich przez Inzyniera,

- wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych elementéw),

b) w zakresie innych materiatow

- sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatéw prefabrykowanych (kraweznikoéw,
obrzezy),

- ew. badania wia$ciwo$ci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére budzg
watpliwosci Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badah Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

Jednostki obmiarowe roboét towarzyszgcych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej -
podbudowa m?, obramowanie m itp.).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogodlne” pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- ewentualnie wykonanie faw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, $cieki,

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

- ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

Odbiér tych robét powinien byé zgodny z ST ,Wymagania ogdélne” pkt 8. ,Wymagania ogdlne” oraz
niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ryczaltowa obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robdt,

przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
dostarczenie materiatow i sprzetu,
wykonanie podsypki,

ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

AN N N NANAN
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utozenie i ubicie elementéw nawierzchni,

wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

pielegnacje nawierzchni,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzetu.

AN N NN

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek

PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; krawezniki
uliczne, mostowe i drogowe

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania
i ocena zgodnosci

PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

NS NN N N NN

10.2. Branzowe Normy
v' 6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
v' 7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
v' 8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
v' BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
zadania inwestycyjnego p.n.:
»Adaptacja budynku na cele prowadzenia Centrum Administracyjnego Placowek
Opiekunczo - Wychowawczych w Koscierzynie”

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z instalacji elektrycznej przy zadaniu Adaptacja budynku na cele prowadzenia
Centrum Administracyjnego Placowek Opiekunczo - Wychowawczych w Koscierzynie.

Wykonanie instalacji elektrycznej,

Wykonanie instalacji alarmowej,

Wykonanie monitoringu CCTV,

Wykonanie sieci LAN

Instalacja alarmowa

Wykonanie instalacji telefoniczne;j.

A VAN NI N NN

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowig wymagania w zakresie rob6t dotyczacych wykonania

instalaciji

Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle

Przebijanie otwordéw $r. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z cegly

Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm i 100 mm

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r. do 60 mm i 80 mm

Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

Przewody kabelkowe uktadane p.t. innym niz betonowe — YDYp zo 3x1,5 mm, 4x1,5 mm
3x2,5 mm, 5x4 mm, 5x6 mm oraz 5x10 mm w powitoce z tworzyw sztucznych

Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 30 mm2 wciggane do rur

Rury winidurowe o $r.do 47 mm ukfadane p.t. w gotowych bruzdach p.t.

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcjg mocowang do
podtoza przez zabetonowanie

Whytacznik nadpradowy 1 i 3 -biegunowy w rozdzielnicach

Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach

Wentylatory Scienne - montowane w toaletach

Oprawy oswietleniowe na sufitach i $cianach -

Laczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej

Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe
przelotowe podwdjne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodow do 2.5 mm2

Montaz gniazd sitowych 16A i 32A

Podtgczenie dwoch nagrzewnic, syreny alarmowe;j i kurtyny powietrznej

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia

Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (pierwsza proba)

Sprawdzenie uziemienia elementéw i konstrukcji metalowych

Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe i poziome dla instalacji odgromowej

taczenie przewodow instalacji odgromowej z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie

Ztgcza kontrolne w instalacji odgromowej w ztgczach odgromowych

Kopanie i zasypanie rowow dla uziomu w sposob reczny w gruncie kat. IlI-1V

Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego

Kopanie i zasypanie rowéw dla kabli (linie w.i.z.) w sposéb reczny w gruncie kat. Il

Okablowanie oraz kamer zewnetrzne i wewnetrzne

Okablowanie i instalacja LAN

Okablowanie i instalacja telekomunikacyjna

Instalacja alarmowg

Instalacja odgromowa

AN N N N N NN

NN NN

AN N N NN YV N N N U N N N N N NN

2. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z Polskimi Normami i obowigzujgcymi przepisami.
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3. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE ROBOT.
Wykonawca robét odpowiada za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacija projektowg, ST
i poleceniami inspektora nadzoru.

3.1 Materialy i sprzet

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatbw podano w czesci pn. ,Wymagania ogoélne niniejszej

specyfikacji”. Do wykonania robét w zakresie okreslonym w punkcie 1.3 przewiduje sie zastosowanie

nastepujgcych materiatow:

wylgczniki przeciwporazeniowe

puszkKi

wentylatory kanatowe

oprawy oswietleniowe wg PB

taczniki instalacyjne pt podw. i schodowe

taczniki instalacyjne herm. pojed. i podwadjne

gniazda podtynkowe 2-biegunowe z uziemieniem

kamery , rejestrator, dysk okablowanie

centrala, alarmowa, kontraktonowa, czujniki, oakblowanie

instalacja odgromowa

instalacja telekomunikacyjna

rury winidurowe

materiaty pomocnicze

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci pn. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacii.

Do wykonania robot w zakresie okreslonym w punkcie 1.3 przewiduje sie zastosowanie nastepujgcego

sprzetu:
v

N N N N N NN

elektronarzedzia

betoniarka

samochéd samowytadowczy
spawarka, wiertarka

ANENEN

3.2. Transport
Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pn. Wymagania ogélne niniejszej
specyfikacji.

3.3. Wykonanie robét
Ogodlne wymagania wykonania robét podano w czesci pn. Wymagania ogolne niniejszej specyfikaciji.

Ogodlne zasady kontroli jako$ci podano w cze$ci pn. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.
Poszczegolne etapy kontroli jakosci robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Kontrola jakosci powinna
obejmowac w szczegolnosci:

v" Kontrole elementow sktadowych materiatow i wyrobow. Wiasciwosci i jako$¢ materiatéw
przeznaczonych do wykonania instalacji oswietleniowej musi by¢ potwierdzona przez
odpowiednie dokumenty. Materiaty muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw, pomiarach oraz udokumentowaniu jej
wpisem do dziennika budowy.

v" Kontrole zgodnosci wykonania instalacji elektrycznej z normami i przepisami.

v" Przeprowadzenie sprawdzen i badan kontrolnych zgodnie obowigzujacymi przepisami.

4. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w czesci pn. Wymagania ogolne niniejszej specyfikaciji.
Jednostki obmiarowe.
Przyjeto nastepujgce jednostki obmiarowe dla robot objetych niniejsza specyfikacja:

v" Wykonanie instalacji elektrycznych [m]

v" Montaz opraw i urzadzen [szt]

v" Pomiar kontrolny powykonawczy [pomiar]

5. ODBIOR ROBOT

Adaptacja budynku na cele prowadzenia Centrum Administracyjnego Placéwek Opiekuriczo - Wychowawczych w
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Ogolne zasady odbioru rob6t podano w czesci pn. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.
Poszczegodlne etapy wykonania instalacji oswietleniowej powinny byé odebrane i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Odbiér robét (stwierdzenie wykonania zakresu robét przewidzianego w
dokumentaciji) dokonuje powyzszy po zgtoszeniu przez wykonawce robét do odbioru. Odbiér powinien
by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robdt. Wykonawca wykona roboty poprawkowe na wiasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nalezy prowadzi¢é w miare postepu robédt. Jezeli
wszystkie sprawdzenia dajg wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z
wymaganiami. W przypadku, jezeli kontrola data, cho¢ jeden wynik negatywny, wykonawca jest
zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z wymaganiami i dokumentacjg projektows,
przedstawiajgc je do ponownego odbioru.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

Wymagania techniczne wykonania robét okreslaja:
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych ( tom V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.
v" Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Os$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001.
v" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Akty prawne.
v" Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych - (Dz.U. Nr 19, poz. 177)
v' Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane - (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 207,
poz.2016 z pdzn. zm.).
v" Ustawa z dnia 16.04.2004 r. O wyrobach budowlanych - (Dz.U. Nr 92, poz. 881)
v" Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom Il) Arkady,
Warszawa 1989-1990
v PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzania
odbiorcze. Warszawa, 2000.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
zadania inwestycyjnego p.n.:
»»yAdaptacja budynku na cele prowadzenia Centrum Administracyjnego Placéwek
Opiekunczo - Wychowawczych w Koscierzynie””

INSTALACJE SANITARNE | WENTYLACJA
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru zwigzanych z wykonaniem robot sanitarnych w
budownictwie uzytecznosci publicznej zwigzanych z Adaptacjg budynku na cele prowadzenia Centrum
Administracyjnego Placowek Opiekunczo - Wychowawczych w Koscierzynie.

1.2 Zakres stosowania ST
ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz stanowi
podstawe rozliczenia robét budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Zakres robot objetych niniejszg ST obejmuje wykonanie robét sanitarnych w budownictwie
mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej w warunkach nienarazonych na destrukcyjne dziatanie
Srodowiska.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robot zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, oraz zgodnie z Art. 22, 23, 23ai 28
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z p6zniejszymi zmianami ,Prawo Budowlane” i przepisami BHP.
Wykonawca Robdét powinien przeditozy¢ inwestorowi pisemne oswiadczenie o zapoznaniu sie z
projektem, teczkg uzgodnien i przedmiarem Robét oraz o zgodnosci przeditozonej oferty na
wykonawstwo z dokumentacja techniczna.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogoéine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiaty do wykonania przytgcza wodociggowego,

Materiaty do wykonania przytgcza kanalizacyjnego.

Materiaty do wykonania instalacji kanalizacyjnej,

Materiaty do wykonania instalacji wodociggowej,

Materiaty do wykonania instalacji p-poz

Materiaty do wykonania instalacji CO ( ogrzewanie podtogowego, pompa ciepta powietrze woda —
dobdr urzgdzenia i jego moc wraz z elementami kottowni nalezy do Wykonawcy robét)

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STO- ,Wymagania ogolne” pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. Kruszywa
mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny byé
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przylagcze wodociggowe
Przytacze wodociggowe zaprojektowano z rur PE $rednicy @32 w wykonaniu do wody pitnej
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(niebieskie) o cisnieniu nominalnym 10 bar. Przy uktadaniu przylgcza wodociggowego zachowaé
minimalne przykrycie wynoszace 1,5 m, przytagcze uktada¢ ze spadkiem w kierunku sieci
wodociggowej min. 0,4%. Przewody nalezy tgczy¢ przez zgrzewanie elektrooporowe lub za
pomocg odpowiednich ksztaltek do rur polietylenowych. Zmiane kierunku trasy nalezy
wykonywac przy pomocy tukow gietych wykorzystujgc elastycznos¢ rur z PE. Promien giecia
uzalezniony jest od $rednicy rur. W przypadku, gdy warunki terenowe nie pozwalajg na
zastosowanie tukéw gietych, nalezy zastosowac odpowiednie ksztattki systemowe do tgczenia
rur PE. Montaz przewoddéw nalezy wykonac scisle wg instrukcji producenta systemu.

Przytagcze nalezy wpig¢ do istniejgcego wodociggu & 150, wpiecie wykonaé za pomoca
uniwersalnej opaski do nawiercania i zasuwy do przytgczy DN 50.

Przejscie rury pod fundamentami (przez sciane fundamentowg) budynku wykonaé w rurze
ostonowej stalowej zabezpieczonej abizolem i wypetnionej piankg poliuretanows.

Przytgcze zostanie zakonczone zestawem wodomierzowym w ktérego sktad wchodzg: zawor
odcinajgcy DN32, wodomierz DN20 gn=2,5 m3/h klasy C, zawdr odcinajgcy DN32, zawér
antyskazeniowy EA DN32, filtr skosny DN32, zawor odcinajacy DN32 z kurkiem spustowym.
Wodomierz umiesci¢ w pomieszczeniu magazynu sprzetu zgodnie z dokumentacjg techniczng
W odlegtosci 0,3+0,4 m nad rurg przewodowg nalezy utozy¢ niebiesko-biatg tasme
sygnalizacyjno-ostrzegawczg o minimum szerokosci rownej srednicy rurociggu.

Przylacze kanalizacji sanitarnej

Projektowane przytgcze kanalizacji sanitarnej wykonaé z rur PVC klasa S @ 150 tgczonych przy
pomocy systemowych uszczelek gumowych kielichami przeciwnie do kierunku przeptywu.
Projektowane przytgcze wigczy¢ za posrednictwem studni rewizyjnej wykonanej z kregow
betonowych o srednicy @ 1000 do zbiornika bezodptywowego o pojemnosci 5 m3 wykonanego
z tworzywa sztucznego. Przejscia przewodow przez sciane zewnetrzng (pod fundamentami)
wykonac¢ w stalowej rurze ochronnej DN200 zabezpieczonej abizolem i wypetnionej piankg
poliuretanowa lub innym materiatem elastycznym.

5.2. Wewnetrzne instalacje sanitarne

5.2.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykona¢ z PCV, tgczonych za pomocg systemowych
uszczelek gumowych. Srednice podej$¢ do przyboréw sanitarnych przyjmowaé zgodnie z PN-
92/B-01707, podejscia prowadzi¢ ze spadkiem min. 2%. Instalacje prowadzi¢ w bruzdach
Sciennych — w miejscach gdzie to bedzie mozliwe, w kuchni bez wzglednie w zakrytych bruzdach
Sciennych.

Pion kanalizacyjny wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurg wywiewng, na pionach mozliwie
najnizej umiescic¢ rewizje, piony obudowaé ptytami gipsowo-kartonowymi z wypetnieniem wetng
mineralng gr. 10 cm w obudowie zainstalowaC drzwiczki umozliwiajgce dostep do rewizji.
Przewody pionowe nalezy mocowaé do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéow lub obejm.
Uchwyty powinny mocowac przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych na kazdej
kondygnacji nalezy wykona¢, co najmniej jedno mocowanie state zapewniajgce przenoszenie
obcigzen rurociggébw i jedno mocowanie przesuwne. Wszystkie elementy przewoddéw
spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie. Poziome przewody odptywowe prowadzone w
obrebie budynku pod posadzkg uktadaé na podsypce z piasku gr. 15 cm, przykrycie przewodow
powinno wynosi¢ min. 50 cm ponizej podtogi.

Przejscia przez tawy fundamentowe ($ciany fundamentowe) nalezy wykona¢ w rurze ochronnej
stalowej DN200 wypetnionej materiatem elastycznym i zabezpieczonej antykorozyjnie.
Instalacje kanalizacyjng po wykonaniu poddacC probie szczelnosci zgodnie z ,warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”.

5.2.2. Instalacja wodociggowa

Projektowang instalacje wodociggowg wykonac¢ z rur miedzianych o srednicach nominalnych 15-
22

mm. Wszystkie potaczenia rur i ksztattek lutowane, a z armaturg fgczone na gwint. Rury
prowadzone w bruzdach pod tynkiem, w otulinie polietylenowej gr. 5 mm. Rury prowadzi¢ w
uchwytach ze spadkiem 0,3%. Woda ciepta i zimna doprowadzona bedzie do nastepujgcych
urzadzen:

0 miska ustepowa w zabudowie typu geberit

O umywalki, zlewozmywalk,
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0 Pisuar
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Sprawdzenie ustawienia stupkow i montazu przeset
v' stupki muszg by¢ ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu
v’ przesta zamocowane na $ruby i uchwyty zgodnie z wybranym systemem ogrodzenia

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Cena jednostkowal/ryczattowa jest ceng usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje:
— wykonanie wszystkich czynnosci objetych niniejszg ST,

— zakup wszystkich materiatéw,

— dokonanie wszystkich niezbednych odbioréw branzowych,

— dokonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i badan

10. PRZEPISY ZWIAZANE

v PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu
strumienia powietrza w przewodzie,

v PN-68/B-01411 Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzgdzen wentylacyjnych. Podziat, nazwy

okreslenia,

PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodow wentylacyjnych,

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego,

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w

pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi,

v" PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publiczne;.

v" PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania,

v' PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze,

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania,

PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potgczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych

blaszanych,

PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Klasy jakosci,

PN-B-76004:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Grawimetryczne metody badan,

Rozporzgdzenie. Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr75, poz.690 (wraz z pdzniejszymi zmianami)),

v Wytyczne zawarte w DTR poszczegdlnych Producentéw.

ANANEN

AN

ANANEN
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