
 
o w trybie przetargu w oparciu  

tyki Cieplnej S.A.  
na  (PN/19/2024/D). 

Opis przedmiotu zamówienia 

Zadanie nr 1 

Lp. Wyszczególnienie j.m.  

1. 
-EN 10242/1999/A1;2002 

szt. 70 

2. 
typ U1 Nr [48] , wg normy PN-EN 10242/1999/A1;2002 

szt. 55 

3. 
-EN 10242/1999/A1;2002 

szt. 73 

4. 
-EN 10242/1999/A1;2002 

szt. 109 

5. 
typ U1 Nr [48] , wg normy PN-EN 10242/1999/A1;2002 

szt. 45 

6. 
-EN 10242/1999/A1;2002 

szt. 32 

7. 
typ U1 Nr [48] , wg normy PN-EN 10242/1999/A1;2002 

szt. 18 

8. 
-EN 

10242/1999/A1;2002 
szt. 10 

9. 
-EN 

10242/1999/A1;2002 
szt. 33 

10. 
-

PN-EN 10242/1999/A1;2002 
szt. 42 

11. 
-  3/4" , wg normy 

PN-EN 10242/1999/A1;2002 
szt. 133 

12. 
-

PN-EN 10242/1999/A1;2002 
szt. 50 

13. 
-

PN-EN 10242/1999/A1;2002 
szt. 62 

14. 
-

PN-EN 10242/1999/A1;2002 
szt. 38 

15. 
Mufa gwintowana ocynk [270] 3/4" , wg normy PN-EN 
10242/1999/A1;2002 

szt. 16 



16. 
Mufa gwintowana ocynk [270] 1" , wg normy PN-EN 
10242/1999/A1;2002 

szt. 17 

17. 
Mufa gwintowana ocynk [270]  2" , wg normy PN-EN 
10242/1999/A1;2002 

szt. 45 

18. 
Nypel gwintowany  ocynk [280] 1/2" , wg normy PN-EN 
10242/1999/A1;2002 

szt. 94 

19. 
Nypel gwintowany  ocynk [280] 3/4" , wg normy PN-EN 
10242/1999/A1;2002 

szt. 245 

20. 
Nypel gwintowany  ocynk [280] 1" , wg normy PN-EN 
10242/1999/A1;2002 

szt. 120 

21. 
Nypel gwintowany  ocynk [280] 5/4" , wg normy PN-EN 
10242/1999/A1;2002 

szt. 176 

22. 
Nypel gwintowany  ocynk [280] 6/4" , wg normy PN-EN 
10242/1999/A1;2002 

szt. 269 

23. 
Nypel gwintowany  ocynk [280] 2" , wg normy PN-EN 
10242/1999/A1;2002 

szt. 35 

24. 
Redukcja ocynk 3/4"- -
normy PN-EN 10242/1999/A1;2002 

szt. 30 

25. 
Redukcja ocynk 1"-  -
normy PN-EN 10242/1999/A1;2002 

szt. 100 

26. 
Redukcja ocynk 5/4"- -
normy PN-EN 10242/1999/A1;2002 

szt. 10 

27. 
Redukcja ocynk 5/4"- -
normy PN-EN 10242/1999/A1;2002 

szt. 4 

28. 
Redukcja ocynk 6/4"- -
normy PN-EN 10242/1999/A1;2002 

szt. 55 

29. 
Redukcja ocynk 2"- -
normy PN-EN 10242/1999/A1;2002 

szt. 28 

30. 
Redukcja ocynk 2"- -
PN-EN 10242/1999/A1;2002 

szt. 1 

31. 
Redukcja ocynk 2"- -
normy PN-EN 10242/1999/A1;2002 

szt. 20 

32. 
Redukcja ocynk 2"- -
normy PN-EN 10242/1999/A1;2002 

szt. 34 

33. 
Trójnik gwintowany ocynk 1" [130 B1] , wg normy PN-EN 
10242/1999/A1;2002 

szt. 47 

34. 
Trójnik gwintowany ocynk 5/4" [130 B1] , wg normy PN-EN 
10242/1999/A1;2002 

szt. 12 

35. 
Trójnik gwintowany ocynk 6/4" [130 B1] , wg normy PN-EN 
10242/1999/A1;2002 

szt. 10 



36. 
Trójnik redukcyjny ocynk  [130] 3/4" - 1/2" , wg normy PN-EN 
10242/1999/A1;2002 

szt. 14 

37. 
Trójnik redukcyjny ocynk  [130] 1" - 1/2" , wg normy PN-EN 
10242/1999/A1;2002 

szt. 25 

38. 
Trójnik redukcyjny ocynk  [130] 5/4" -1/2" , wg normy PN-EN 
10242/1999/A1;2002 

szt. 4 

39. 
Trójnik redukcyjny ocynk  [130] 5/4" -3/4" , wg normy PN-EN 
10242/1999/A1;2002 

szt. 4 

40. 
Trójnik redukcyjny ocynk  [130] 6/4" -1/2" , wg normy PN-EN 
10242/1999/A1;2002 

szt. 5 

41. 
Trójnik redukcyjny ocynk  [130] 6/4" -3/4" , wg normy PN-EN 
10242/1999/A1;2002 

szt. 46 

42. 
Korek gwintowany ocynk [290] 1/2" , wg normy PN-EN 
10242/1999/A1;2002 

szt. 140 

43. 
Korek gwintowany ocynk [290] 1" , wg normy PN-EN 
10242/1999/A1;2002 

szt. 9 

44.  szt. 80 

 
Zadanie nr 2 

Lp. Wyszczególnienie j.m.  

1.  
PN-EN 1254-  

szt. 28 

2. 
 

PN-EN 1254-  
szt. 76 

3.  
PN-EN 1254-  

szt. 13 

4.  
PN-EN 1254-  

szt. 7 

5. 
 

PN-EN 1254-  
szt. 20 

6. 
 

PN-EN 1254-  
szt. 1 

7.  
PN-EN 1254-4:2004  (komplet   

kpl 3 

8.  
PN-EN 1254-4:2004 (komplet   

kpl 11 

9.  
PN-EN 1254-4:2004 (komplet   

kpl 15 

10.  
PN-EN 1254-4:2004 (komplet   

kpl 4 

 
  



Zadanie nr 3 

Lp. Wyszczególnienie j.m.  

1. * 
kg 45 

2.  szt. 290 
*
do 500 g. 
 


