Opis techniczny

"Budowa biezni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 16 w Inowroctawiu ".

1. Inwestor:

Miasto Inowroctaw
ul. Roosevelta 36

88-100 Inowroctaw

2. Podstawa opracowania:

— umowa z Zamawiajgcym;

— mapa zasadnicza do celow projektowych uzbrojeniem terenu w skali 1:500;

— uzgodnienia i warunki wydane przez gestoréw sieci wystepujgce w obszarze robét oraz w
jego bliskosci;

— Ustawa z dnia 07. lipca 1994r. ,Prawo budowlane” ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn.
zm. );

— Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie ( tj.
Dz. U.z 2016 r. poz. 124);

— Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U nr 120, poz. 1126),

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robd6t budowlanych. Boiska sportowe z
nawierzchnig z tworzyw sztucznych. (autorzy: prof. dr hab. inz. Piotr Radziszewski, prof.

nzw. dr hab. inz. Jerzy Pitat i inni).
— opinia geotechniczna opracowana przez firme DUO-LAB Sp. z o. o,

— wizja w terenie, przekopy kontrolne, pomiary uzupetniajgce.

3. Przedmiot i zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje dokumentacje projektowg dotyczgcg zadania pn. ,Budowa biezni
lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 16 w Inowroctawiu” (wojewddztwo kujawsko-

pomorskie, powiat inowroctawski, gmina Inowroctaw).



Planowana jest budowa biezni lekkoatletycznej sktadajgcej sie z odcinka prostego do biegu
na dystans 60 m (trzy tory) wykorzystywanego do skoku w dal oraz odcinka do biegu na 200 m
(dwa tory) .
Dziatki objete opracowaniem: 19/10 — obreb ewidencyjny Inowroctaw 5.
Projektowana inwestycja przewiduje:
— wykonanie roboét rozbidrkowych i ziemnych,
— wykonanie wycinki drzew kolidujgcych z inwestycja,
— demontaz z ponownym montazem dwoch urzgdzen zabawowych typu wahadto,
— przetozenie obrzeza wzdtuz placu zabaw,
— wykonanie warstw konstrukcyjnych oraz nawierzchni biezni lekkoatletycznej,
— budowe zeskoczni do skoku w dal wraz z montazem belki do odbicia,
— budowa dojscia z kostki betonowej — potgczenia biezni z istniejgcg jezdnia,
— regulacje wysokosciowg istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej,

— wykonanie humusowania terenu wraz z obsianiem trawa.

4. Stan istniejacy.

Obszar objety opracowaniem stanowi teren boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr
16 przy ulicy Zygmunta Kurka w Inowroctawiu..

Na terenie omawianego boiska zlokalizowane jest boisko do pitki noznej, plac zabaw, oraz
miasteczko ruchu drogowego.

Obecnie komunikacja odbywa sie po drodze o nawierzchni bitumicznej.

Odwodnienie nawierzchni utwardzonych odbywa sie poprzez sptyw wody do kanalizacji
desczowej.

Na terenie objetym opracowaniem zlokalizowana jest sie¢ teletechniczna napowiertzna
oraz wodociggowa.

Istniejgce zagospodarowanie terenu przedstawiono na rysunku nr 2.

4.1. Istniejgce warunki gruntowo — wodne

Grunty wystepujgce w dokumentowanym podtozu zaliczono do mineralnych rodzimych,
nieskalistych, spoistych.
W dokumentowanym podtozu wydzielono jedng warstwe geotechniczng:

Warstwa la to gliny w stanie twardoplastycznym, o usrednionym stopniu plastycznosci I.=0,2.

Gorng warstwe podtoza stanowig grunty nasypowe (do gtebokosci okoto 1,7 ponizej poziomu
terenu).
Saczenia wody gruntowej wystepujg na gtebokosci 1,4 m p.p.t.

Uwzgledniajac rozpoznane warunki gruntowo — wodne oraz wytyczne Rozporzgdzenia



Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 124)

stwierdza sie dobre warunki wodne, grupa nosnosci podtoza G4.

5. Stan projektowany.

5.1. Roboty rozbiorkowe i ziemne

Ze wzgledu na istniejgce warunki gruntowo — wodne zaprojektowano wymiane istniejgcego

podtoza na gtebokos¢ okoto 170 cm ponizej istniejgcego terenu.

Na wyprofilowanym podtozu, nalezy wykona¢ nasyp z piasku (k>8 m/dobe, CBR>20%) do
rzednej spodu konstrukcji (wymagane min. E2=80 MPa, Is=1,0), a nastepnie nalezy wykonac¢

pozostate warstwy konstrukcyjne.

Powyzsze rozwigzanie dobrano na podstawie losowych badan, w razie wystgpienia
warunkéw innych niz zatozono nalezy dgzy¢ do osiggniecia przez konstrukcje odpowiedniej

nosnosci oraz spetnienie warunku mrozoochronnosci projektowanych warstw.

Do robdt rozbiorkowych nalezy zaliczy¢ rozbiorke istniejgcego obramowania biezni oraz
zeskoczni do skoku w dal wykonanego z obrzezy 8x30 cm wraz z tawg betonowg oraz nawierzchni

zuzlowej istniejgcej biezni.

5.2. Projektowane obiekty

Opracowanie przewiduije:
— projekt biezni o trzech torach do biegu na dystans 60 m oraz do skoku w dal,
— budowe biezni o dwdch torach o dtugosci 200 m

— budowe nowej zeskoczni do skoku w dal o wymiarach 2,75 x 7 m wraz z wykonaniem

nawierzchni z piasku.

Szeroko$¢ kazdego z toréw zaprojektowano na 1,22 m (tacznie z szerokoscig linii po prawej

stronie), linie nalezy wykonac¢ o szerokosci 5 cm.

5.2.1. Odwodnienie oraz uksztaltowanie wysokosciowe
Nawierzchnia projektowanej biezni bedzie odwadniana poprzez sptyw wody na tereny
sgsiednie. Zaprojektowano wyniesienie nizszej krawedzi biezni od okoto 10 do 30 cm powyzej

istniejgcego terenu.

Spadek poprzeczny biezni — 1% do wewnatrz, zgodnie z oznaczeniem na przekrojach
normalnych, wysokos$ciowe usytuowanie biezni nalezy wykona¢ zgodnie z zaprojektowanymi

profilami podtuznymi.



5.2.2. Projektowane konstrukcje nawierzchni:
Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje nawierzchni biezni lekkoatletycznej:

— nawierzchnia poliuretanowa z granulatu EPDM gr. 3 mm (warstwa nieprzepuszczalna),
— nawierzchnia poliuretanowa z granulatu SBR gr. 10 mm (warstwa nieprzepuszczalna),
— podbudowa z betonu C16/20 gr. 12 cm (mieszanka betonowa zgodna z normg PN-EN 206-
1) zatarta na gtadko, z wykonaniem dylatacji oraz zbrojeniem z witdkien polipropylenowych,
— podsypka z piasku o gr. 30 cm (k>8 m/dobe, CBR>20%),
— podtoze po wymianie gruntu.
Zaprojektowano nawierzchnie wykonang z poliuretanu na bazie wysokojakosciowych
syntetycznych komponentéw poliuretanowych oraz granulatow gumowych typu SBR i EPDM.
Nawierzchnie poliuretanowg nalezy wykona¢ bezposrednio na placu budowy (natrysk).
Ukladanie nalezy wykona¢ na specjalnie przygotowanej podbudowie betonowej (zgodnie z

zaleceniami producenta nawierzchni).

Srodki chemiczne do potgczen miedzywarstwowych nalezy zastosowaé zgodnie z

zaleceniami producenta nawierzchni.

Na wykonanej nawierzchni nalezy wykonaé linie poprzez natrysk zgodnie z zatozeniami

dokumentaciji projektowe;j.

Kolorystyke nawierzchni nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym.

Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje nawierzchni zeskoczni:

— nawierzchnia z piasku ptukanego drobnoziarnistego (frakcji 0-2 mm) lub $rednioziarnistego

ogr. 40 cm,
— warstwa odcinajgca z geowtdkniny o wytrzymatos$ci na rozcigganie 12 kN,
— podsypka z piasku o gr. okoto 10 cm w celu wyréwnania podtoza.
Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje nawierzchni dojscia do biezni:
— kostka betonowa gr. 6 cm uktadana na podsypce cementowo — piaskowej gr. 3 cm,

— warstwa odcinajgca z piasku o gr. 30 cm.

5.2.3. Obramowania nawierzchni

Jako obramowanie biezni, doj$cia oraz zeskocznii zaprojektowano obrzeza betonowe 30x8

cm ustawione na wczesniej wykonanej fawie z betonu C12/15 z oporem.

Przy zeskoczni nalezy zamontowac¢ nakfadki elastyczne z granulatu gumowego na obrzeza

betonowe.



Na kohcu toru prowadzgcego do zeskoczni nalezy zamontowaé belke do odbicia do skoku

w dal o wymiarach 122 cm x 10 cm (min.).
Parametry belki do odbicia:
— belka powinna by¢ wykonana z zywicy epoksydowej, laminowana,

— powinna posiadac konstrukcje umozliwiajgcg tatwy demontaz.

6. Wptyw projektowanych obiektéw budowlanych na srodowisko i jego wykorzystanie

oraz obiekty sasiednie

Podczas budowy projektowanego obiektu prace budowlane nie bedg miaty wptywu na
srodowisko i jego wykorzystanie, na zdrowie ludzi oraz obiekty sgsiednie. Po zakonczeniu prac

obiekt oraz tereny sgsiednie zostang uporzagdkowane.

6.1. Emisja zanieczyszczen gazowych

Nie przewiduje sie przekroczenia wartosci dopuszczalnych podczas eksploatacji, istnieje

ryzyko wystgpienia emisji podczas wznoszenia obiektu — praca maszyn budowlanych.

6.2. Rodzaj wytwarzanych odpadow

W czasie prowadzenia prac budowlanych zostang wytworzone odpady. Nalezy je zaliczy¢
do grupy 17 tj. odpadéow z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowej (wtgczajac glebe i ziemie z terenéw zanieczyszczonych).

Zgodnie z ustawg o odpadach wtascicielem odpadéw jest ich wytwérca. Obowigzek

zagospodarowania odpadow spoczywa na wykonawcy robot.

6.3. Emisja hatasu, wibracji i promieniowania

Podczas eksploatacji obiektu nie przewiduje sie przekroczenia wartosci dopuszczalnych.

Ryzyko wystgpienia zagrozen istnieje podczas wznoszenia obiektu (praca maszyn budowlanych).

6.4. Wplyw obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym

glebe, wody powierzchniowe i podziemne

W zwigzku z planowang budowag nie wystgpi naruszenie stosunkéw wodnych (np. w wyniku
prowadzonych prac ziemnych), jak rowniez w efekcie dziatan inwestycyjnych nie bedg zaktécone

warunki przeptywu wod powierzchniowych i podziemnych.

7. Obszar oddziatywania obiektu

Zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane - (Dz. U. Nr 89, poz.414)



tekst jednolity Dz. U. 1974 nr 89 poz. 414 (z pdzniejszymi zmianami),_obszar oddziatywania

przedmiotoweqgo obiektu zawiera sie w granicach oddziatywania catej inwestycji — dziatki nr 19/10

— obreb ewidencyjny Inowroctaw 5.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa
Budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumiec teren
wyznaczony Ww otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych,

wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

8. Uwagi koncowe

Prace wykona¢ wedilug obowigzujgcych norm i przepiséw oraz zgodnie z wymogami
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét.

Przed przystgpieniem do robot nalezy zapoznaé sie z uzgodnieniami wydanymi przez
gestorow uzbrojenia podziemnego.

Wykonawca robét przed zakupem wszystkich materiatow przeznaczonych do wbudowania
zobowigzany jest do uzyskania ostatecznej akceptacji inwestora dotyczacej typu materiatow i
wzornictwa. Wszystkie uzyte materialy budowlane winny spetnia¢ wymogi aktualnych norm oraz

posiadaé aktualne certyfikaty lub aprobaty techniczne.

Projektant
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