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Dot.: prac planowanych w budynkach zespotu zabytkowego szpitala przy
ul. Piotra Skargi 9-11 w Szczecinie

Uprzejmie informuje, 2e zesp6t szpitala wojskowego, usytuowany przy

ul. Piotra Skargi 9-11 w Szczecinie, jest wpisany do rejestru zabytkéw pod nr A-877

decyzjg PSOZ/Sz-n/5340/169/93 z dn. 13.10.1993 r. Zesp6t dawnej kliniki dla kobiet,

pochodzacy z 1931 r. zachowat do chwili obecnej czytelny historyczny uktad
przestrzenny, wyrézniajacy si¢ duza wartoscig artystyczng i zabytkowa.

Celem ochrony konserwatorskiej zespolu szpitala jest migedzy innymi utrzymanie

istniejacych obiektéw oraz elementéw historycznego zagospodarowania we

wiasciwym stanie technicznym i funkcjonainym.

W zwigzku z powyzszym, zgodnie z art. 27 w/w ustawy o ochronie zabytkéw i opiece

nad zabytkami wydaje sig¢ zalecenia konserwatorskie do planowanych prac, ktére

mogq byé¢ doprecyzowane po ujawnieniu nowych okolicznosci.

e Mozliwe jest docieplenie stropodachu budynku gtéwnego jednak bez Zmiany jego
gabarytéw, formy oraz wysokosci. W przypadku planowanego remontu balustrad
wieficzacych dach budynku zaleca sig¢ wykonanie sondazowych badan
kolorystycznych w celu okreslenia historycznej barwy tych elementéw.

* Nie zaleca sig montowania na dobrze eksponowanym stropodachu budynku
glownego elementéw wptywajgcych na jego wyglad a tym samym na
charakterystyczng bryle i kompozycje budynku.

» Nie zglasza sig¢ zastrzezen ze stanowiska konserwatorskiego do planowanej
wymiany instalacji wewnetrznych w gmachu gléwnym. Zaleca sie prowadzenie
oraz lokalizowanie instalacji itp. urzadzern w sposéb niewidoczny, podtynkowo,
szczegolnie w obrebie klatek schodowych, przedsionkéw czy holi.

e Z uwagi na spos6b wykoriczenia elewacji budynku administracyjnego (nr 6) cegta
licowa nie ma mozliwo$ci docieplenia elewacji od strony zewnetrzne;j.

o W przypadku budynku przychodni stomatologicznej (nr 8) =zaleca sie
przeprowadzenie remontu elewacji wzglednie zastosowanie tynkéw
termoizolacyjnych umozliwiajgcych zachowanie proporcji i kompozycji elewacii
budynku. Nalezy zachowa¢ wszystkie elementy skromnego wystroju
architektonicznego w tym m.in. profilowane gzymsy, pilastry, balustrady czy
dekoracyjne Ztobkowanie elementéw architektonicznych. Mozliwa jest wymiana
wtérnego lastriko w cokole budynku na tynk gtadki. Z uwagi na brak $ladéw
pierwotnej kolorystyki elewacii, zaleca sig zastosowanie koloru nawigzujacego do




rozwigzan przyjetych w innych tego typu obiektach historycznych oraz
dostosowanego do charakteru i kompozycji zabytkowego budynku.

W zwigzku z art. 36 ust. 1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami, planowane prace przy w/w obiektach oraz w zakresie dotyczacym
elementéw historycznego zagospodarowania  terenu wymagaja uzyskania
pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytkow.

W celu uzyskania pozwolenia nalezy zilozy¢ do tut. Urzedu stosowny whniosek wraz z
projektem prac / programem rob6t budowlanych i wymaganymi dokumentami,
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Kuitury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2
sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich
i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na Listg
Skarbéw Dziedzictwa oraz rob6t budowlanych, badan architektonicznych i innych
dziatai przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan
archeologicznych i poszukiwar zabytkéw (Dz. U. z dnia 22 sierpnia 2018 r. poz.

1609). %‘




