Zw Jaszczurczego 20 m 9 + kl schod

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ZWIAZKU JASZCZURCZEGO 20 M9
WYMIANA 2 OKIEN POLACIOWYCH W KUCHNI
WYMIANA WYEAZU DACHOWEGO
1|KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podtog folig m?2
d.1{1216-01
6,0+1,2*3,5+1,5%2,1 m? 13,350
RAZEM 13,350
2|ZKNR C-1 Zabezpieczenie $cian folig malarska m?2
d.1{0101-01
analogia
2,3%(3,64+3,64+3,3+3,3)+2,5%(1,55+1,55+2,1) m?2 44,924
RAZEM 44,924
3|KNR-W 4-01 Zabezpieczenie SCIAN folig m?
d.1{1216-01
analogia
(4,4+2,8)*2*2,0 m? 28,800
RAZEM 28,800
4|KNR 4-01 0429- |Rozebranie elementow stropoéw drewnianych - sufit podwieszony m?2
d.1|05
analiza indywi-
dualna
5,75+1,55%2,5 m2 9,625
RAZEM 9.625
5|KNR 4-01 0432-| Wyjecie o$cieznicy o powierzchni do 1 m2 - demontaz okien szt.
d.1{01
3 Szt. 3,000
RAZEM 3,000
6|KNR 4-01 0424-| Wyciecie otworow dla okna w dachu drewnianym - powigkszenie miejsc.
d.1|05
analogia
3 miejsc. 3,000
RAZEM 3,000
7|KNR 4-01 0535- |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie | m?2
d.1|08 nadajacej si¢ do uzytku
2*2%0,2%(0,72+1,35) m? 1,656
RAZEM 1,656
8|KNR 4-01 0534- | Prowizoryczne zabezpieczenie potaci dachowych z rozebraniem papa m?
d.1/07
15 m?2 15,000
RAZEM 15,000
9|KNR 0-15 0526- | Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji noénej m
d.1jo1
(0,78+1,4)*2*2+0,8%4 m 11,920
RAZEM 11,920
10{KNR 0-15IT Osadzenie kotnierza do dachu ptaskiego /78x140/ kod produktu ECX MKO08 0000T velux szt
d.1]0526-02
analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
11{KNR 0-1511 Osadzenie kotnierza do wytazu kominiarskiego /wytaz do dachu ptaskiego/ szt.
d.1]0526-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR 0-15 0526- | Osadzenie okien w potaci dachowej kod produktu  velux GLU MKO8 0061B /78/140 z dolnym |szt
d.1/02 otwieraniem
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
13|KNR 0-15 0526- | Osadzenie okien w potaci dachowej- osadzenie wytazu kominiarskiego o wym minimum 60/60 cm z |szt
d.1]02 otwieraniem bocznym . wytaz do dachu plaskiego
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
14|KNR-W 4-01 Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalna - jednokrotne pokrycie papa wierzchniego kry- | m?2
d.1|0519-01 z.sz.2. |cia grubo$ci 4,7 mm - powierzchnia wykonywanych robét do 50 m2
3.9909-03/3
analogia
48 m?2 48,000
RAZEM 48,000
15|KNR-W 4-01 Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalna - obrobki z papy wierzchniego krycia - powierz- | m?2
d.1/0519-04 z.sz.2. |chnia wykonywanych robot do 10 m2
3.9909-01/3
0,5%2*%2*(1,5+0,9)+0,5%2,6 m? 6,100
RAZEM 6,100
16|KNR AT-09 Folie paroizolacja m?2
d.1/0103-01
9,625 m? 9,625
RAZEM 9.625
17|KNR AT-12 Okladziny stropow z plyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji no$nej (system NI- | m?2
d.1]0202-05 DA 60CD) - izolacja pozioma z welny mineralnej 18 cm
9,625 m? 9,625
RAZEM 9.625
18|KNR AT-12 Okladziny stropow z plyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji no$nej (system NI- | m?2
d.1]0202-02 DA 60CD) pojedynczej, profile CD i uchwyty ES
9,625 m? 9,625
RAZEM 9.625
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19|KNR AT-38 Montaz profili ochronnych naroznikowych m
d.1/0502-01
0,78*4+1,4*4+0,6%4 m 11,120
RAZEM 11,120
20|NNRNKB 202 |(z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z plyt gipsowych o pow. |m?
d.1|2015-04 ponad 5 m2
9,625 m? 9,625
RAZEM 9,625
21|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - podtozy gipsowych z m?
d.1|03 gruntowaniem
9,625 m? 9,625
RAZEM 9,625
22|KNR-W 4-01 Malowanie paskow konturowych o szer. do 5 cm farbami emulsyjnymi m
d.1/1218-02
analogia
3,343,343,64+3,64+1,54+1,54+2,1 m 19,060
RAZEM 19,060
23|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie materiatow porozbiorkowych samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 9 km + utyli- |m3
d.1{09 0108-10 zacja
analiza indywi-
dualna
9,625*0,15 m3 1,444
RAZEM 1,444
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