
SCHEMAT ZABUDOWY 
ZBIORNIKA ROZSĄCZAJĄCO-RETENCYJNEGO

PRZEKRÓJ B-B

studzienka rewizyjno-inspekcyjna
Ø600mm 

UWAGI
1. Pojedyńczy moduł o wymiarach 1,2 x 0,6 x 0,6m (L x B x H) 

zasypka piaskowa 0,2m

obsypka żwirowa 0,4m
granulacji 8-16 mm
lub 16-32 mm

zbiornik owinięty 1 warstwą
geowłókniny PP 

PRZEKRÓJ A-A
studzienka rewizyjno-inspekcyjna
Ø600mm 

zasypka piaskowa 0,2m

obsypka żwirowa 0,4m
granulacji 8-16 mm
lub 16-32 mm

zbiornik owinięty 1 warstwą
geowłókniny PP 

 Ø 110

kominek wywiewny
instalacji odpowietrzającej

obsypka żwirowa 0,4m
granulacji 8-16 mm
lub 16-32 mm

zbiornik owinięty 1 warstwą

geowłókniny PP 
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studzienka rewizyjno-inspekcyjna
Ø600mm 
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S - rzędna włazu 00,00

St3.2 - rzędna włazu 00,00

St St

X ( ~12 m )

Y ( ~8 m  )

0.6m

St - rzędna włazu 00,00
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