CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowi umowa zawarta z Inwestorem — Gming
Kozuchow, ul. Rynek 1A, 68-120 Kozuchow.

N

Materialy wyjsciowe

Mapa zasadnicza w skali 1:500,

Inwentaryzacja i pomiary uzupehniajace,

Opinia geotechniczna AGEA Geologia, wrzesien 2023 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno — budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518 ),
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 176),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333),

Uzgodnienia administracyjne i branzowe.

Konsultacje spoteczne z dnia 24.10.2023 r.
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Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie mozliwosci budowy drog gminnych i drog
wewngtrznych, razem z odwodnieniem na terenie zabudowy mieszkaniowej w potudniowo-
zachodniej cze$ci Kozuchowa, pomigdzy ul. Kraszewskiego w ciggu drogi powiatowej i ul.
Zaganska w ciagu drogi wojewodzkiej.

Zakres opracowania obejmuje gtownie droge gminng - ul. Wrzosowa 0 dtugosci do
900 m, droge wewnetrzng ul. Kwiatowag o dlugosci do 1100 m oraz pozostate drogi
wewnetrzne zwigzane z uktadem komunikacyjnym — ul. Stonecznikowa i ul. Lawendowa 0
tacznej dtugosci do 350 m. Laczna dlugosé wszystkich drég z siegaczami w zaleznosci od
wariantu wynosi od 2050 m do 2500 m.

Wszystkie ulice bedace przedmiotem opracowania stanowig spdjny uktad
komunikacyjny i zapewniaja dojazd do zabudowy mieszkaniowej, oraz czgsciowo do pol
uprawnych.

4. OKreslenie istniejacego stanu zagospodarowania terenu.

Caly uktad komunikacyjny zlokalizowany jest w terenie zabudowy mieszkaniowej, na
terenach lekko pagorkowatych i mocno zaznaczonym pochyleniem terenu w kierunku
potudniowym. Istniejace pasy drogowe nie posiadaja wymaganej szerokosci, umozliwiajacej
budowe drég z dwupasowymi jezdniami i chodnikami.

W stanie istniejacym droga gmina ul. Wrzosowa na odcinku od ul. Kraszewskiego do
ul. Kwiatowej posiada jezdnig utwardzong kruszywem niezwigzanym, 0 przebiegu czg¢sciowo
wykraczajacym poza istniejacy pas drogowy oraz o§wietlenie. Niweleta jezdni jest doktadnie
nie ustalona i w zasadzie biegnie po istniejgcym terenie. Brak odwodnienia na catej dtugosci.

W stanie istniejacym droga wewnetrzna ul. Kwiatowa posiada w wigkszosci jezdnie
gruntowg, lokalnie utwardzong kruszywem niezwigzanym i na koncowym odcinku
nawierzchni¢ bitumiczng. Wzdluz jezdni zlokalizowana jest kolidujaca napowietrzna sieé
elektroenergetyczna i nowe os$wietlenie. Niweleta jezdni jest uksztaltowana przylegly



zabudowa mieszkaniowa 1 W zasadzie biegnie po istniejagcym terenie. Odwodnienie do
przylegtych, szczatkowych odcinkéw rowow w zasadzie wystepuje tylko na koncu odcinka.

W stanie istniejacym drogi wewngtrzne ul. Stonecznikowa i ul. Lawendowa posiadaja
w wigkszosci jezdni¢ gruntows, lokalnie utwardzong kruszywem niezwigzanym. Wzdtuz drog
zlokalizowane jest os$wietlenie, brak odwodnienia na catej dlugosci. Brak potaczenia
drogowego ul. Stonecznikowej wzdhuz garazy wynika z duzej r6znicy wysoko$ciowej terenu.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Okreslono trzy warianty zrdéznicowane diugoscig i1 szeroko$cig jezdni, zajetoscia
przylegtych gruntow oraz rodzajem nawierzchni.

Realizacja poszczegélnych odcinkéw na podstawie Decyzji o Zezwoleniu na
Realizacje Inwestycji Drogowej ( ZRID dla drég publicznych ) lub na podstawie Decyzji
0 pozwoleniu na budowe ( PNB dla drég wewnetrznych ).

Zakres opracowania obejmuje odcinek drogi gminnej klasy technicznej L -
ul. Wrzosowa oraz trzy odcinki drog wewnetrznych — ul. Kwiatowa, ul. Stonecznikowa
i ul. Lawendowa.

Zaklada si¢ etapowanie inwestycji — w pierwszym etapie begdg realizowane drogi
wewnetrzne z  betonowej kostki brukowej z odwodnieniem ( ul. Kwiatowa, ul.
Stonecznikowa, ul. Lawendowa ), a w drugim etapie zaktada si¢ realizacj¢ drogi gminnej - ul.
Wrzosowej z odwodnieniem.

5.1. Obiekt w planie — WARIANT 1 - minimalny.

Zaplanowano budowe jezdni drogi gminnej - ul. Wrzosowej w jak najmniejszym
stopniu ingerencji w przyleglte grunty prywatne oraz w rownej odleglosci 1,0 m od
istniejgcych stupoéw oswietleniowych. Przyjeto nawierzchnie jednopasowej, dwukierunkowej
jezdni z kruszywa niezwigzanego 0 szerokosci zasadniczej 3,5 m z poszerzeniem do 5,0 m na
dhugosci mijanek, ktora w kolejnym etapie rozbudowy moze stanowié¢ czgs¢ podbudowy.
Wilot ul. Wrzosowej do ul. Kraszewskiego zaplanowano o szerokosci zasadniczej min. 5,0 m
z nawierzchnig z betonowej kostki brukowej oraz z chodnikiem w obrgbie skrzyzowania.
Odwodnienie ul. Wrzosowej powierzchniowe w przylegty teren pasa drogowego.

Dla pozostaltych drog wewngtrznych przyjeto nawierzchnie¢ jednopasowej,
dwukierunkowej jezdni z betonowej kostki brukowej, o szerokosci zasadniczej 3,5 m ( z
lokalnym zwezeniem do 3,0 m oraz poszerzeniem do 5,0 m na dlugos$ci mijanek ), bez
chodnika. Nie planuje si¢ budowy potaczenia ul. Stonecznikowej wzdtuz garazy z uwagi na
znaczgce koszty realizacji.

Odwodnienie drog wewnetrznych zaplanowano za pomocg proj. kanalizacji
deszczowej z odprowadzeniem wod opadowych do rowu gminnego na dzialce nr ew. 38 za
posrednictwem podziemnych zbiornikow retencyjnych z regulatorem przeptywu.

Zajecie gruntow prywatnych zaplanowano w zakresie niezbednym do
przeprowadzenia wszystkich drég o minimalnych parametrach, tj gtownie w obrebie
skrzyzowania ul. Wrzosowej z ul. Kwiatowg oraz istniejacych, prywatnych paséw drogowych
wzdhuz ul. Kwiatowej i ul. Lawendowe;j.

Parametry techniczne:

ul. Wrzosowa - droga gminna ( ZRID ):
- klasa drogi D, kategoria ruchu KR2
- szerokosc¢ jezdni 3,5 m
- szerokos¢ jezdni z mijanka 5,0



ul. Kwiatowa - droga wewngtrzna ( PNB )
- kategoria ruchu KR2
- szerokosc¢ jezdni 3,0 - 5,0 m ( z mijankami )

ul. Lawendowa - droga wewngetrzna ( PNB )
- kategoria ruchu KR2
- szerokosc¢ jezdni 3,5 - 5,0 m ( z mijankami )

ul. Stonecznikowa - droga wewnetrzna ( PNB )

- kategoria ruchu KR2
- szerokos¢ jezdni 5,0 m

Zestawienie ilosci — WARIANT 1 - minimalny:

L.aczna powierzchnia elementow inwestycji wynosi ok. 12 150 m? i obejmuje:

ETAP 1 - drogi wewnetrzne:
- jezdnia i zjazdy z betonowej kostki brukowej — 5900 m?
- pobocza gruntowe i zjazdy ulepszone kruszywem — 2200 m?

- dlugosc¢ kanalizacji deszczowej ok. 1200 m,
- powierzchnia zajecia przyleglych gruntow prywatnych ok. 2500 m?2,

ETAP 2 —droga gminna ( publiczna):
- jezdnia ul. Wrzosowej z kruszywa niezwiazanego — 2700 m?
- jezdnia i chodnik ul. Wrzosowej z betonowej kostki brukowej — 350 m?
- pobocza gruntowe wzdtuz ul. Wrzosowej i zjazdy ulepszone kruszywem — 1000 m?

5.2. Obiekt w planie — WARIANT 2 - optymalny.

Zaplanowano budowg drogi gminnej - ul. Wrzosowej na odcinku dtugosci ok. 700 m
( z dojazdem do ostatnich dziatek budowlanych ) w pelnym zakresie drogi klasy L, tj. z
dwupasowa jezdnig bitumiczng o szerokosci 5,5 m i jednostronnym chodnikiem szer. 2,0 m.
Zaplanowano budoweg skrzyzowania z ul. Kraszewskiego w nowej lokalizacji, na przecigciu z
o0sig jezdni ul. Anny Haller. Z budowa drogi wiaze si¢ konieczno$¢ przebudowy istniejacego
o$wietlenia. Zaplanowano budowe skrzyzowan i zjazdéw na boczne drogi. Odwodnienie ul.
Wrzosowej zaplanowano za pomoca dwoch proj. odcinkow kanalizacji deszczowej:

- odcinek nr 1 di. ok. 360 m wzdluz ul. Wrzosowej - z odprowadzeniem wod
opadowych do istniejagcego rowu gminnego na dzialce nr ew. 29 na koncu
opracowania,

- odcinek nr 2 dt. ok. 870 m wzdtuz ul. Liliowej z wpieciem do ul. Lawendowej — i
dalej z odprowadzeniem do rowu gminnego na dzialce nr ew. 38 za posrednictwem
podziemnych zbiornikow retencyjnych z regulatorem przeptywu, opcjonalnie jako
tymczasowy lub posredni odbiornik wod opadowych mozna zastosowaé skrzynki
rozsqczajgce W obrebie skrzyzowania ul. Wrzosowej z ul. Liliowg z uwagi na korzystne
warunki gruntowe,

W celu prawidlowego zwymiarowania przekrojow kanalizacji deszczowej oraz
zbiornikéw retencyjnych, nalezy uwzgledni¢ wszystkie posrednie zlewnie ulic, wzdluz
ktorych bedzie biegla kanalizacja deszczowa ( a wiec rowniez ul. Liliowej, Storczykowej,
Jasminowej, Rozanej i Chabrowej ).

Dla pozostatych drog wewngtrznych z siggaczami przyjeto nawierzchni¢ dwupasowej
jezdni z betonowej kostki brukowej, o szerokosci zasadniczej 5,0 m ( z lokalnym zwegzeniem
ul. Kwiatowej w koncowym odcinku do 3,0 m ), bez chodnika. Zaplanowano budowe
samodzielnego ciggu pieszego dlugosci ok. 60 m i szer. 3,0 m na przedtuzeniu ul.



Stonecznikowej wzdtuz garazy ze schodami terenowymi oraz rampa podjazdowa na duzym
spadku podtuznym. Zaplanowano uzupehlienie chodnika w obrgbie skrzyzowania ul.
Kwiatowej z ul. Zaganska.

Odwodnienie ul. Lawendowej i Stonecznikowej zaplanowano za pomocg proj.
kanalizacji deszczowej o dlugosci ok. 300 m z wpigciem do ul. Kwiatowe] — i dalej z
odprowadzeniem do rowu gminnego na dzialce nr ew. 38 za posrednictwem podziemnych
zbiornikow retencyjnych z regulatorem przeptywu.

Odwodnienie ul. Kwiatowej zaplanowano za pomoca proj. kanalizacji deszczowej o
dhugosci ok. 1050 m - z odprowadzeniem wod opadowych do rowu gminnego na dzialce nr
ew. 38 za posrednictwem podziemnych zbiornikdéw retencyjnych z regulatorem przeptywu.

Zajecie gruntéw prywatnych zaplanowano w zakresie niezbednym do
przeprowadzenia drég o przyjetych parametrach oraz istniejacych, prywatnych pasow
drogowych wzdtuz ul. Kwiatowej i ul. Lawendowej.

Parametry techniczne:

ul. Wrzosowa - droga gminna ( ZRID ):
- klasa drogi L
- kategoria ruchu KR3
- szerokosc¢ jezdni 5,5 m
- szerokos$¢ chodnika 2,0 m

ul. Kwiatowa - droga wewnetrzna ( PNB )
- kategoria ruchu KR2
- szerokos¢ jezdni 5,0 m z lokalnym zwezeniem do 3,0 m,

ul. Lawendowa - droga wewngetrzna ( PNB )
- kategoria ruchu KR2
- szerokos¢ jezdni 5,0 m

ul. Stonecznikowa - droga wewnetrzna ( PNB )

- kategoria ruchu KR2
- szerokos¢ jezdni 5,0 m

Zestawienie ilosci — WARIANT 2 - optymalny:

t.aczna powierzchnia elementow inwestycji wynosi ok. 17 800 m? i obejmuje:

ETAP 1 - drogi wewnetrzne:
- jezdnia i zjazdy z betonowej kostki brukowej — 8000 m?
- ciagi piesze i chodniki — 300 m?
- pobocza gruntowe i zjazdy ulepszone kruszywem — 2500 m?

- dlugosc¢ kanalizacji deszczowej ok. 1350 m,
- powierzchnia zajecia przylegtych gruntow prywatnych ok. 2500 m?2.

ETAP 2 —droga gminna ( publiczna):
jezdnia ul. Wrzosowej z betonu asfaltowego AC11S — 4400 m?
- zjazdy z ul. Wrzosowej na boczne drogi z betonowej kostki brukowej — 600 m?
- chodnik wzdtuz ul. Wrzosowej z betonowej kostki brukowej — 1400 m?
- pobocza gruntowe i zjazdy ulepszone kruszywem — 600 m?

- dlugosc¢ kanalizacji deszczowej ok. 1250 m,
- powierzchnia zajecia przylegtych gruntow prywatnych ok. 2500 m?.



5.3. Obiekt w planie - WARIANT 3 - maksymalny.

Zaplanowano budowg drogi gminnej ul. Wrzosowej na odcinku dtugosci ok. 900 m ( z
dojazdem do przepustu na koncu opracowania ) w pelnym zakresie drogi klasy L, tj. z
dwupasowa jezdnig bitumiczng o szerokosci 5,5 m i jednostronnym chodnikiem szer. 2,0 m
na dlugo$ci 700 m. Zaplanowano budowe skrzyzowania z ul. Kraszewskiego w nowej
lokalizacji, na przecigciu z osig jezdni ul. Anny Haller oraz budow¢ nowego przepustu w
ciggu rowu gminnego na koncu opracowania. Z budowg drogi wigze si¢ konieczno$é
przebudowy istniejacego oswietlenia. Zaplanowano budowe skrzyzowan i zjazdéw na boczne
drogi. Odwodnienie ul. Wrzosowej zaplanowano za pomocg dwoch proj. odcinkow
kanalizacji deszczowej:

- odcinek nr 1 di. ok. 360 m wzdluz ul. Wrzosowej - z odprowadzeniem wod
opadowych do istniejacego rowu gminnego na dzialce nr ew. 29 na koncu
opracowania,

- odcinek nr 2 dt. ok. 870 m wzdtuz ul. Liliowej z wpigciem do ul. Lawendowej — i
dalej z odprowadzeniem do rowu gminnego na dzialce nr ew. 38 za posrednictwem
podziemnych zbiornikow retencyjnych z regulatorem przeptywu, opcjonalnie jako
tymczasowy lub posredni odbiornik wod opadowych mozna zastosowaé skrzynki
rozsqczajgce W obrebie skrzyzowania ul. Wrzosowej z ul. Liliowg Z uwagi na korzystne
warunki gruntowe,

W celu prawidlowego zwymiarowania przekrojow kanalizacji deszczowej oraz
zbiornikéw retencyjnych, nalezy uwzgledni¢ wszystkie posrednie zlewnie ulic, wzdluz
ktorych bedzie biegla kanalizacja deszczowa ( a wiec rowniez ul. Liliowej, Storczykowej,
Jasminowej, R6zanej i Chabrowej ).

Dla pozostatych drog gminnych przyjeto pelny przekrdj uliczny dla klasy D, tj.
nawierzchnie dwupasowej jezdni z betonowej kostki brukowej, o szerokosci zasadniczej 5,0 z
jednostronnym chodnikiem szer. 2,0 m, razem z odcinkiem ul. Stonecznikowej wzdtuz
garazy.

Odwodnienie ul. Lawendowej i Stonecznikowej zaplanowano za pomoca proj.
kanalizacji deszczowej o dtugosci ok. 300 m z wpigciem do ul. Kwiatowej — i dalej z
odprowadzeniem do rowu gminnego na dziatlce nr ew. 38 za posrednictwem podziemnych
zbiornikow retencyjnych z regulatorem przeptywu.

Odwodnienie ul. Kwiatowej zaplanowano za pomocg proj. kanalizacji deszczowej o
dhugosci ok. 1050 m - z odprowadzeniem wod opadowych do rowu gminnego na dziatce nr
ew. 38 za posrednictwem podziemnych zbiornikdéw retencyjnych z regulatorem przeptywu.

Zajecie gruntow prywatnych zaplanowano w zakresie niezbednym do
przeprowadzenia wszystkich drég jako gminnych, 0 pelnych parametrach oraz
istniejacych, prywatnych pasow drogowych wzdtuz ul. Kwiatowej i ul. Lawendowej.

Parametry techniczne:

ul. Wrzosowa - droga gminna ( ZRID ):
- klasa drogi L
- kategoria ruchu KR3
- szerokosc jezdni 5,5 m
- szerokos¢ chodnika 2,0 m

ul. Kwiatowa - droga gminna ( ZRID ):
- klasa drogi D
- kategoria ruchu KR2
- szerokosc jezdni 5,0 m
- szerokos¢ chodnika 2,0 m



ul. Lawendowa - droga gminna ( ZRID ):
- klasadrogi D
- kategoria ruchu KR2
- szerokosc¢ jezdni 5,0 m
- szerokos¢ chodnika 2,0 m

ul. Stonecznikowa - droga gminna ( ZRID ):
- klasa drogi D
- kategoria ruchu KR2
- szerokos¢ jezdni 5,0 m
- szerokos¢ chodnika 2,0 m

Zestawienie ilosci — WARIANT 3 — maksymalny:

Powierzchnia elementow inwestycji wynosi ok. 20 700 m? i obejmuje:

ETAP 1 —drogi gminne z betonowej kostki brukowej:
- jezdnia i zjazdy z betonowej kostki brukowej — 8400 m?
- ciagi piesze i chodniki — 2800 m?
- pobocza gruntowe i zjazdy ulepszone kruszywem — 1400 m?

- dlugosc¢ kanalizacji deszczowej ok. 1350 m,
- powierzchnia zajecia przyleglych gruntow prywatnych ok. 3800 m?2,

ETAP 2 — droga gminna ( publiczna ) z betonu asfaltowego:
- jezdnia ul. Wrzosowej z betonu asfaltowego AC11S — 5500 m?
- zjazdy z ul. Wrzosowej na boczne drogi z betonowej kostki brukowej — 600 m?
- chodnik wzdtuz ul. Wrzosowej z betonowej kostki brukowej — 1400 m?
- pobocza gruntowe i zjazdy ulepszone kruszywem — 600 m?

- dlugosc¢ kanalizacji deszczowej ok. 1250 m,
- powierzchnia zajecia przylegtych gruntow prywatnych ok. 2500 m?.

5.3. Obiekt w przekroju poprzecznym.

Zaplanowano spadek poprzeczny jezdni jednostronny lub daszkowy o wartosci 2%
oraz spadek poprzeczny chodnika jako jednostronny o warto$ci 1-2% w kierunku jezdni,
zgodnie uksztattowaniem przylegtego terenu i zaplanowanym sposobem odwodnienia.

Jezdnia z kruszywa niezwigzanego bedzie wykonana bez obramowania elementami
betonowymi. Natomiast obramowanie jezdni bitumicznej i jezdni z kostki betonowej za
pomoca kraweznika betonowego, odpowiednio 15x30 cm wzdtuz chodnika lub najazdowego
15x22 cm na pozostatych odcinkach.

Zewnetrzne obramowanie chodnika bedzie wykonane za pomocg betonowego obrzeza
chodnikowego 8x30 cm. Wszystkie elementy betonowe beda posadowione na tawie
betonowej C-12/15 z oporem.

5.4. Obiekt w przekroju podluznym.

Niwelete jezdni z uwzglgdnieniem wymaganych wartosci spadku podtuznego nalezy
dostosowac do przyleglego terenu, istniejgcej zabudowy, do sieci uzbrojenia terenu oraz
zaplanowanego sposobu odwodnienia.



5.6. Odwodnienie obiektu.

Odwaodnienie ulic zaplanowano za pomocg proj. kanalizacji deszczowej z
odprowadzeniem wod opadowych do istniejgcego rowu gminnego na dziatce nr ew. 29 lub do
rowu gminnego na dzialce nr ew. 38, za posrednictwem podziemnych zbiornikow
retencyjnych z regulatorem przeptywu. Zakres kanalizacji deszczowej okreslono osobno dla
kazdego WARIANTU w punkcie 5.1 — 5.3.

Opcjonalnie jako tymczasowy lub posredni odbiornik wod opadowych mozna
zastosowa¢ skrzynki rozsaczajace W obrebie skrzyzowania ul. Wrzosowej z ul. Liliowg z
uwagi na korzystne warunki gruntowe.

Na sieci kanalizacji deszczowej zaplanowano zabudowg zbiornikéw retencyjnych z
regulatorem przeptywu, o $rednicy 1200-1600 mm i o dtugosci ok. 20 m z rur strukturalnych,
nickarbowanych, (niezebrowanych) zbiornika dwuptaszczowego, wykonanych z
jednorodnego materiatu PEHD. Zbiornik musi spelnia¢é wymagania wytrzymatosciowe 8
kN/m2 wg ISO 9969. Na wylocie ze zbiornika nalezy zastosowac¢ regulator przeptywu.

W celu prawidlowego zwymiarowania poszczegélnych elementéw kanalizacji
deszczowej oraz zbiornikéw retencyjnych, nalezy uwzgledni¢ wszystkie posrednie
zlewnie ulic, wzdluz ktorych bedzie biegla kanalizacja deszczowa ( a wiec rowniez ul.
Liliowej, Storczykowej, JaSminowej, R6zanej i Chabrowej ).

5.7. Oswietlenie obiektu.

Wszystkie drogi w zakresie opracowania posiadajg istniejace o$wietlenie.
Na niektorych odcinkach bedzie konieczna przebudowa sieci oswietleniowej z uwagi na
kolidujacy przebieg drogi.

5.8. Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcje jezdni zaprojektowano z uwzglednieniem kategorii ruchu KR2 i KR3,
struktur¢ rodzajowa stanowig glownie pojazdy osobowe, dostawcze oraz sporadycznie
pojazdy ciezarowe i rolnicze w tacznej ilosci ok. 500 poj. / dobg.

Nawierzchnia jezdni w zaleznosci od przyjetego wariantu bedzie wykonana z
kruszywa niezwigzanego, betonu asfaltowego lub betonowej kostki brukowej, pozostate
nawierzchnie zjazdow i chodnika zostang wykonane z betonowej kostki brukowej,
zroznicowanej wzorem i kolorem.

Nawierzchnia jezdni z kruszywa niezwigzanego:
- 15 cm — gorna warstwa z kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm,
- 20 cm — podbudowa z kruszywa niezwigzanego 0/31.5 mm,
- 15 cm — warstwa wzmacniajaca z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2,0
- 0/8 mm ( odpowiada GRC 2,5 Mpa ),

Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego (ul. Wrzosowa ):
- 4 cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S,
- 5.cm —warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W,
- 7 cm — podbudowa z betonu asfaltowego AC22P,
- 20 cm — podbudowa z kruszywa niezwigzanego C-90/3, 0/31.5 mm,
- 15 cm — warstwa wzmacniajaca z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2,0
- 0/8 mm ( odpowiada GRC 2,5 Mpa ),



Nawierzchnia jezdni i zjazdéw na boczne drogi:
- 8 cm — betonowa kostka brukowa,
- 3 .cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
- 20 cm — podbudowa z kruszywa niezwigzanego C-90/3, 0/31.5 mm,
- 15 cm — warstwa wzmacniajgca z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2,0
- 0/8 mm ( odpowiada GRC 2,5 Mpa ),

Nawierzchnia zjazdéw przez chodnik:
- 8 cm — betonowa kostka brukowa,
- 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
- 15 cm - podbudowa z kruszywa niezwigzanego C-90/3, 0/31.5 mm,
- 15 cm — warstwa wzmacniajaca z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2,0
- 0/8 mm ( odpowiada GRC 2,5 Mpa ),

Nawierzchnia chodnika:
- 8 cm — betonowa kostka brukowa,
- 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
- 15 cm — warstwa wzmacniajaca z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2,0
- 0/8 mm ( odpowiada GRC 2,5 Mpa ),

Pobocza gruntowe o szerokosci min. 0,75 m nalezy uzupetni¢ warstwa grubosci do 15
cm z mieszanki kruszywa niezwigzanego. Przylegly teren pasa drogowego podlega
rekultywacji poprzez humusowanie grubosci 10 cm z obsianiem trawa. Ewentualne szpary
pomiedzy proj. nawierzchnig a przylegta zabudowa nalezy uzupetni¢ zwirem.

6. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu.

Zaplanowano oznakowanie poziome i pionowe w obregbie skrzyzowan, przejs¢ dla
pieszych i przed zwezonymi odcinkami drég. W zakresie urzadzen BRD zaplanowano
uspokojenie ruchu na odcinkach drog wewnetrznych, w tym oznakowanie progoéw
zwalniajacych, stref zamieszkania oraz skrzyzowan rownorzednych.

7. Roboty ziemne.

Roboty ziemne dotycza korytowania pod nawierzchnig jezdni i zjazdow. Nasypy
niebudowlane w stanie luznym znajdujace si¢ w bezposrednim podtozu gruntowym nalezy
usuna¢ lub zastgpi¢ je gruntem nasypowym. Rodzime podiloze gruntowe zbudowane z
piaskow $rednio i1 drobnoziarnistych nalezy doge$ci¢ do wymaganych wskaznikow
zageszczenia ( Is=1,00 na glebokosci do 20 cm od powierzchni podtoza i 0,97 ponizej ).

Rodzime podtoze gruntowe zbudowane z gruntoéw uplastycznionych nalezy wymienié
do glebokosci 50 ecm w zalezno$ci od stopnia plastycznosci. Nie nalezy dopusci¢ do
nawodnienia odstonietych gruntow spoistych gdyz w obecnosci wody tatwo sig¢
uplastyczniajg. Wode opadowa gromadzgca si¢ w wykopach nalezy odprowadzi¢ kanalizacji
deszczowej.

8. Sieci uzbrojenia terenu.

W obrebie pasa drogowego zlokalizowane jest pelne uzbrojenie:
- napowietrzna i doziemna sie¢ elektroenergetyczna
- os$wietlenie drogowe
- sie¢ gazowa
- sie¢ wodociggowa
- sie¢ kanalizacji sanitarnej



Dla kolidujacych z droga sieci nalezy uzyska¢ warunki techniczne na ich przebudowe,
w szczegbélnosci dla kolidujacej napowietrznej sieci elektroenergetycznej SN wzdhuz
ul. Kwiatowej. Istniejaca kablowa sie¢ elektroenergetyczna przebiegajaca pod nawierzchnia
jezdni i zjazdow podlega zabezpieczeniu za pomoca dwudzielnych przepustow ostonowych.

Istniejace wiazy studni kanalizacyjnych oraz skrzynki zaworowe podlegaja regulacji
wysokosciowej lub wymianie na nowe.

9. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego.

Szczegotowa budowa geologiczna badanego terenu zostata rozpoznana do glebokosci
odpowiednio 2,0 m i 4,0 m p.p.t. na podstawie szesciu odwiertow.

W podtozu badanych ulic w punktach 1, 2 oraz 4 - 6 od powierzchni terenu do
glebokosci 0,4-1,5 m p.p.t. wystgpity nasypy antropogeniczne utworzone z piasku i humusu.
W punkcie 3 do glebokosci 0,4 m p.p.t. wystapily gleby piaszczyste. Pod nasypami i gleba
wystgpita warstwa osadow wodnolodowcowych wyksztatconych jako piaski drobne, piaski
drobne z przewarstwieniami piaskéw gliniastych, piaski Srednie i1 piaski grube. Grunty te
charakteryzujg si¢ stanem S$redniozageszczonym.

Spag warstwy piaskow (za wyjatkiem punktu 3) stwierdzono na glebokosci 0,6-3,0 m
p.p.t. W punkcie 3 do glebokosci 2,0 m p.p.t. nie stwierdzono ich spagu. Pod warstwa
piaskow  wystapity osady jeziorne (ily) reprezentowane przez gliny pylaste
zwigzle oraz gliny piaszczyste. Charakteryzuja si¢ one stanem twardoplastycznym i
plastycznym. Do glgbokosci 2,0-4,0 m p.p.t. nie stwierdzono ich spagu.

W podlozu badanego terenu stwierdzono lokalne wystgpowanie wody podziemnej o
zwierciadle swobodnym na gigbokosci 1,7 -1,8 m p.p.t. Wystapity rowniez lokalne saczenia
na glebokosci 1,8 m p.p.t. Badania wykonano w czasie $rednich standw wody gruntowe;.
W okresach wysokich stanow wod podziemnych (intensywne opady deszczu, wiosenne
roztopy) zwierciadlo wody moze wystepowac¢ ok. 0,5 m plycej, a w stropie i10w moga
pojawic si¢ saczenia.

W oparciu 0 przeprowadzone rozpoznanie i wstepne zatozenia planowanej budowy,
inwestycje zaliczono do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych
( wykopy do gtebokosci 1,0 m inasypy budowlane do wysokosci 1,0 m wykonywane
W szczegolnosci przy budowie drog, pracach drenazowych oraz uktadaniu rurociggdéw ).

10. Inwentaryzacja zieleni.

Z rozbudowa drogi gminnej wiaze si¢ usuniecie kolidujacych drzew i krzewow,
zlokalizowanych w projektowanym pasie drogowym.

11. Wnioski koncowe wynikajace z konsultacji spolecznych.

W toku przeprowadzonych konsultacji spotecznych z udzialem przedstawicieli
Zamawiajacego oraz mieszkancow posesji objetych opracowaniem ustalono, ze do realizacji
nalezy przyja¢c WARIANT 2 — optymalny. Wszystkie postulaty mieszkancéw zostaty
uwzglednione w opracowaniu. Przyjeto W pierwszym etapie realizacje drog wewngtrznych
ul. Kwiatowej z siggaczami, ul. Stonecznikowej z ciagiem pieszym oraz odcinka ul.
Lawendowej. W drugim etapie przyjeto realizacje drogi gminnej — ul. Wrzosowej.

Za wyborem przemawialy argumenty ekonomiczne, poczucie bezpieczenstwa i
komfortu przy zwigkszonym natezeniu ruchu oraz powierzchnia zajecia gruntow prywatnych.

opracowat:

mgr inz. Piotr Sawiak



