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1. Wstęp 

W niniejszej opinii przedstawiono wyniki rozpoznania warunków geotechnicznych ulic Kwiatowej oraz 

fragmentów Lawendowej i Wrzosowej w Kożuchowie, powiat nowosolski. Badania wykonano w związ-

ku z przebudową wspomnianych dróg. 

Teren badań zaznaczono na mapie sytuacyjnej (zał.1) oraz dokumentacyjnej (zał.2.).  

Zakres prac i badań oraz rozmieszczenie punktów sondowania ustalono ze Zleceniodawcą. Badania 

geotechniczne objęły wykonanie: 

- 6 sondowań sondą z próbnikiem przelotowym do głębokości 2,0-4,0 m p.p.t.; 

- standardowych badań makroskopowych; 

- obserwacji wody gruntowej. 

Lokalizację sondowań pokazano na mapie dokumentacyjnej w skali 1:5000. Rzędne punktów przyjęto 

orientacyjnie według mapy zasadniczej w skali 1:500. 

W niniejszej opinii wykorzystano informacje geologiczne pochodzące z Dokumentacji badań podłoża 

gruntowego wraz z opinią geotechniczną działki 5/9 przy ulicy Kwiatowej w Kożuchowie, powiat nowo-

solski wykonanej w lutym 2018 roku. 

Warunki geotechniczne ustalono na podstawie wyników badań terenowych i laboratoryjnych, parame-

try geotechniczne warstw wydzielono zgodnie z normą PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe, 

w oparciu o doświadczenie własne i zależności regionalne, a także normę PN-EN 1997-2:2007 Eurokod 

7: Projektowanie geotechniczne. Część 2: Badania podłoża gruntowego. 

Pozostałe parametry geotechniczne warstw określono za pomocą korelacji zawartych w normach 

branżowych lub literaturze następująco: 

• norma DIN 1055-2:2010-11: ciężar objętościowy γ, efektywny kąt tarcia wewnętrznego φ', spój-

ność efektywna c’ oraz spójność bez odpływu cu; 

• zależności regionalne zawarte w podręczniku „Zarys geotechniki”, Zenon Wiłun, WKŁ Warszawa 

2001: wilgotność wn, moduł odkształcenia pierwotnego M0 oraz moduł odkształcenia E0. 

Wyniki zestawiono w prezentowanej opinii składającej się z tekstu oraz załączników graficznych. Ni-

niejsza opinia jest zgodna z wymogami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (z późniejszymi 

zmianami) Dz.U. nr 89, poz. 414 oraz Rozporządzeniem MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, Dz.U. z dn. 27.04.2012, 

poz. 463. 

W opracowaniu, oprócz norm, wykorzystano również następującą dostępną literaturę: 
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• Grabowski Z., Pisarczyk S., Obrycki M. „Fundamentowanie”, Wyd. Pol. Warsz., 1999; 

• Kondracki J. „Geografia regionalna Polski”, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2009 

• Kotowski J., Kraiński A. „Geologia inżynierska. Sporządzanie dokumentacji geologiczno – inży-

nierskiej” Zielona Góra, 2000 

• Kowalski W.C. „Geologia inżynierska” Wyd. Geol. Warszawa, 1988 

• Macioszczyk A. (red). „Podstawy hydrogeologii stosowanej” PWN, Warszawa, 2006  

• Myślińska E. „Laboratoryjne badania gruntów i gleb” Wyd. Uniw.Warszawskiego2016 

• Pazdro Z. „Hydrogeologia” ,Wyd. Geologiczne, Warszawa, 1990 

• Pisarczyk S. „Gruntoznawstwo inżynierskie”, PWN, Warszawa, 2014 

• Tarnawski M. (red.) „Badanie podłoża budowli. Metody polowe”, PWN, Warszawa 2020 

• Wiłun Z. „Zarys geotechniki”, WKŁ, Warszawa 2001; 

• archiwalne materiały geotechniczne; 

• archiwalne materiały geologiczne; 

• mapy specjalistyczne: hydrogeologiczne, geologiczne, geologiczno – inżynierskie, hydrogra-

ficzne oraz morfologiczne; 

2. Generalne uwagi dotyczące badań podłoża gruntowego 

Dokumentację opracowano na podstawie badań przeprowadzonych w zakresie zgodnym ze zleceniem 

Zleceniodawcy, dokładając należytej staranności na każdym etapie prac. Korzystając z niniejszej Doku-

mentacji należy jednak uwzględnić niżej wyszczególnione generalne uwagi, które przedstawia się po 

analizie wcześniejszych doświadczeń autorów oraz ogólnej wiedzy geologicznej: 

1. Rozpoznanie budowy podłoża ma charakter punktowy. Dokładne określenie rodzaju i stanu gruntu 

oraz przelotu poszczególnych warstw dotyczy wyłącznie poszczególnych punktów badawczych (miejsc 

wierceń i sondowań). Przekroje geotechniczne oraz mapy opracowano na podstawie interpolacji i eks-

trapolacji, przedstawiają one możliwy (domniemany/przypuszczalny) przebieg warstw pomiędzy po-

szczególnymi punktami badawczymi. Przekroje geotechniczne opracowano wyłącznie w celu ogólnego 

przedstawienia budowy geologicznej podłoża. 

2. Dokładność określenia przelotu poszczególnych warstw geotechnicznych wynosi od około +/- 10 cm 

(dla sondowań) do około +/- 20 cm (dlawierceń) i wynika z techniki wykonanych badan oraz dokładno-

ści urządzenia badawczego. 

3. Dokładność określenia nawierconego poziomu wody gruntowej oraz dokładność pomiaru poziomu 

sączeń są takie same jak dokładność określenia przelotu warstw geotechnicznych. Natomiast dokład-

ność określenia ustabilizowanego poziomu wody gruntowej wynosi +/- 5 cm. Wszystkiepomiary wody 

gruntowej dotyczą wyłącznie dokładnego okresu – dnia pomiaru. Wahania lustra wód gruntowych 
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w ciągu roku i w cyklach wieloletnich, w zależności od budowy geologicznej i lokalnych warunków hy-

drogeologicznych mogą wynosić od kilkudziesięciu centymetrów do kilku metrów. 

4. Miąższość antropogenicznych nasypów pomiędzy poszczególnymi punktami badawczymi może być 

inna – większa lub mniejsza niż wykazana w wykonanych otworach badawczych i sondowaniach, po-

dobnie jego skład. Nie można też wykluczyć istnienia nie zinwentaryzowanych (nie zaznaczonych na 

mapie)podziemnych instalacji oraz fragmentów starych fundamentów i posadzek, nienawierconych 

w wykonanych punktach badawczych. 

5. Plastyczność gruntów drobnoziarnistych (spoistych) w strefie przypowierzchniowej jest zależna od 

warunków hydrometeorologicznych i może być odmienna od opisanych w niniejszej dokumentacji 

w zależności od pory roku oraz opadów. 

6. Niniejsza dokumentacja została opracowana w zakresie adekwatnym dla konkretnej Inwestycji, opi-

sanej przez Zleceniodawcę. W przypadku zmiany zamierzenia inwestycyjnego lub jego lokalizacji, za-

kres badań (np. liczba punktów badawczych, głębokość wierceń / sondowań) może być niewystarcza-

jący dla zaprojektowania oraz zrealizowania robót ziemnych i fundamentowych. 

7. W przypadku stwierdzenia, w czasie robót ziemnych lub fundamentowych, jakichkolwiek niezgod-

ności z wynikami badań geotechnicznych, przedstawionymi w niniejszej Dokumentacji, należy nie-

zwłocznie skontaktować się z autorami niniejszego opracowania. 

3. Środowisko geograficzne 

Opisywany teren znajduje się w południowo-zachodniej części Kożuchowa, co pokazano na mapie 

sytuacyjnej (zał. 1). 

Pod względem geomorfologicznym badany teren to północne podnóże Wzgórz Kożuchowskich, będą-

cych częścią Wzgórz Dalkowskich. Wzgórza Dalkowskie zbudowane są ze spiętrzonych warstw neoge-

nu i starszego plejstocenu, natomiast same Wzgórza Kożuchowskie są morenami końcowymi zlodowa-

cenia warciańskiego (środkowopolskiego). 

Według podziału geograficzno – regionalnego Polski J. Kondrackiego jest to mikroregion Wzgórza Ko-

żuchowskie (318.422); mezoregion Wzgórza Dalkowskie (318.42) należący do makroregionu Wał 

Trzebnicki (318.4). 

4. Opis budowy geologicznej 

Szczegółowa budowa geologiczna badanego terenu została rozpoznana do głębokości 2,0-4,0 m p.p.t. 

Stwierdzono występowanie osadów wieku czwartorzędowego – holoceńskie nasypy i gleby, plejsto-

ceńskie piaski oraz wieku mioceńskiego - iły. Budowa geologiczna badanych dróg jest determinowana 
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zaburzeniami glacitektonicznymi. 

W podłożu badanych ulic w punktach 1, 2 oraz 4-6 od powierzchni terenu do głębokości 0,40-1,5 m 

p.p.t. wystąpiły holoceńskie nasypy antropogeniczne utworzone z piasku i humusu. W punkcie 3 do 

głębokości 0,40 m p.p.t. wystąpiły holoceńskie gleby piaszczyste. 

Pod nasypami i glebą wystąpiła warstwa plejstoceńskich osadów wodnolodowcowych wykształconych 

jako piaski drobne, piaski drobne z przewarstwieniami piasków gliniastych, piaski średnie i piaski gru-

be. Grunty te charakteryzują się stanem średniozagęszczonym. Spąg warstwy piasków (za wyjątkiem 

punktu 3) stwierdzono na głębokości 0,60-3,0 m p.p.t. W punkcie 3 do głębokości 2,0 m p.p.t. nie 

stwierdzono ich spągu. 

Pod warstwą piasków wystąpiły mioceńskie osady jeziorne (iły) reprezentowane przez gliny pylaste 

zwięzłe oraz gliny piaszczyste. Charakteryzują się one stanem twardoplastycznym i plastycznym. Do 

głębokości 2,0-4,0 m p.p.t. nie stwierdzono ich spągu.  

Zwraca się uwagę na to, że odległości między punktami badań wynoszą miejscami ponad 400 m. 

W związku z tym rzeczywista budowa geologiczna może różnić się od tej, którą opisano powyżej, 

w szczególności dotyczy to składu i miąższości nasypów antropogenicznych. 

Budowę geologiczną zaprezentowano na załączonych kartach dokumentacyjnych sondowania oraz 

przekrojach geotechnicznych. 

5. Opis warunków hydrogeologicznych 

W podłożu badanego terenu stwierdzono lokalne występowanie wody podziemnej o zwierciadle swo-

bodnym na głębokości 1,70-1,80 m p.p.t. Wystąpiły również lokalne sączenia na głębokości 1,80 m 

p.p.t. Badania wykonano w czasie średnich stanów wody gruntowej. 

W okresach wysokich stanów wód podziemnych (intensywne opady deszczu, wiosenne roztopy) zwier-

ciadło wody może występować ok. 0,5 m płycej, a w stropie iłów mogą pojawić się sączenia. 

6. Charakterystyka warunków geotechnicznych 

Wykonane prace i badania geotechniczne oraz rodzaj projektowanych obiektów pozwalają na zalicze-

nie gruntów występujących w analizowanym podłożu do następujących warstw geotechnicznych: 

• WARSTWA I – holoceńskie nasypy antropogeniczne – warstwa do usunięcia; 

• WARSTWA IIA – plejstoceńskie osady wodnolodowcowe wykształcone jako piaski drobne z lo-

kalnymi przewarstwieniami piasków gliniastych, które charakteryzują się stanem średnioza-

gęszczonym. Wartość średniego stopnia zagęszczenia wynosi ok. ID = 0,50; 
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• WARSTWA IIB – plejstoceńskie osady wodnolodowcowe wykształcone jako piaski średnie i pia-

ski grube, które charakteryzują się stanem średniozagęszczonym. Wartość średniego stopnia 

zagęszczenia wynosi ok. ID = 0,50; 

• WARSTWA IIIA – mioceńskie osady jeziorne (iły)wykształcone jako gliny pylaste zwięzłe, które 

charakteryzują się stanem twardoplastycznym. Wartość średniego stopnia plastyczności wy-

nosi IL = 0,07. Symbol dla gruntów spoistych: B – inne grunty spoiste skonsolidowane; 

• WARSTWA IIIB –mioceńskie osady jeziorne (iły) wykształcone jako gliny piaszczyste, które cha-

rakteryzują się stanem plastycznym. Wartość średniego stopnia plastyczności wynosi IL = 0,35. 

Symbol dla gruntów spoistych: B – inne grunty spoiste skonsolidowane. 

Pozostałe parametry geotechniczne w/w warstw wynikają z zależności korelacyjnych. 

7. Ustalenie kategorii geotechnicznej 

O zaliczeniu do danej kategorii geotechnicznej decydują dwa podstawowe kryteria: rodzaj budowli 

(obiektu) oraz rodzaj podłoża gruntowego. W analizowanym przypadku mamy do czynienia z typowym 

obiektem (przebudowa dróg) oraz z prostymi warunkami gruntowymi, gdyż stwierdzono w poziomie 

posadowienia (uwzględniając usunięcie nasypów): 

• występowanie w podłożu gruntów rodzimych niejednorodnych genetycznie; 

• występowanie w podłożu gruntów rodzimych niejednorodnych litologicznie; 

• horyzontalne uwarstwienie gruntów; 

• brak występowania wody podziemnej w poziomie posadowienia; 

• brak występowania gruntów słabonośnych; 

• brak występowania niekorzystnych procesów geologicznych. 

W związku z powyższym według Rozporządzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 proponuje się zali-

czyć opisywany obiekt do I kategorii geotechnicznej. Uwzględniono przy tym wymogi Eurokodu 7. 

Zgodnie z § 6. 2. w/w Rozporządzenia dla obiektów budowlanych pierwszej kategorii geotechnicznej 

zakres badań geotechnicznych może być ograniczony do wierceń i sondowań oraz określenia rodzaju 

gruntu na podstawie analizy makroskopowej. Wartości parametrów geotechnicznych można określać 

przy wykorzystaniu lokalnych zależności korelacyjnych. 

8. Zalecenia 

[1] Prace ziemne należy prowadzić w okresie suchym (najlepiej letnim); 

[2] Nasypy antropogeniczne należy usunąć; 
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[3] Dno wykopu w glinach należy chronić przed wodą opadową, aby nie dopuścić do ich uplastycz-

nienia. W przypadku uplastycznienia taki grunt należy usunąć; 

[4] Plastyczność glin strefie przypowierzchniowej jest uzależniona także od warunków pogodowych, 

w porach mokrych może być wyższa niż wykazano w niniejszej dokumentacji 

9. Wnioski  

[1] W podłożu badanego terenu stwierdzono do głębokości 2,0-4,0 m p.p.t. występowanie nasy-

pów, gleb, piasków drobnych, piasków średnich, piasków grubych, glin pylastych zwięzłych i glin 

piaszczystych; 

[2] W podłożu badanego terenu stwierdzono lokalne występowanie wody podziemnej o zwierciadle 

swobodnym na głębokości 1,70-1,80 m p.p.t. Wystąpiły również lokalne sączenia na głębokości 

1,80 m p.p.t. (stany średnie);  

[3] Dla planowanej inwestycji proponuje się przyjęcie pierwszej kategorii geotechnicznej. Ostatecz-

nej decyzji dokona Projektant obiektu na podstawie analizy wyników badań geotechnicznych 

przedstawionych w niniejszej dokumentacji (zgodnie z § 4 pkt. 4 Rozporządzenia MTBiGM 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, Dz. U. 

z dn. 25.04.2012, poz. 463); 

[4] Warunki geotechniczne podłoża zostały rozpoznane w stopniu dostatecznym, a prezentowane 

wyniki mogą służyć do dalszych prac projektowych;  

[5] Wyniki prac i badań są generalnie zgodnie z danymi archiwalnymi oraz literaturą. 
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Załącznik nr: 3.1

Karta dokumentacyjna otworu nr 1

Temat: Opinia geotechniczna

Adres: Kożuchów, ul. Kwiatowa, Wrzosowa, Lawendowa

Rzędna: 112,40 m n.p.m.

X: 

Y: 
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Sporządził(a):
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Sprawdził(a):
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Załącznik nr: 3.2

Karta dokumentacyjna otworu nr 2

Temat: Opinia geotechniczna

Adres: Kożuchów, ul. Kwiatowa, Wrzosowa, Lawendowa

Rzędna: 113,00 m n.p.m.

X: 

Y: 
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dr Agnieszka Gontaszewska-Piekarz

P
ro

ba

P
oz

io
m

 w
od

y

G
łę

bo
ko

ść
(m

)

M
ią

żs
zo

ść

P
ro

fil
  l

ito
lo

g.

Opis gruntu

W
ilg

ot
no

ść

W
ał

ec
zk

i

IL
(n

) 
gr

.s
po

is
te

ID
(n

) 
gr

.s
yp

ki
e

Sonda dynamiczna SD10

1

0,4

0,2

1,4

Nasyp niekontr.[ piasek z domiesz. gleba], 

Piasek średni, brązowożółty

Glina piaszcz., żółtobrązowa

w

w

w 0,30

Głębokość: 2,0



Załącznik nr: 3.3

Karta dokumentacyjna otworu nr 3

Temat: Opinia geotechniczna

Adres: Kożuchów, ul. Kwiatowa, Wrzosowa, Lawendowa

Rzędna: 105,40 m n.p.m.

X: 

Y: 
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Sporządził(a):
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Sprawdził(a):
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Załącznik nr: 3.4

Karta dokumentacyjna otworu nr 4

Temat: Opinia geotechniczna

Adres: Kożuchów, ul. Kwiatowa, Wrzosowa, Lawendowa

Rzędna: 100,70 m n.p.m.

X: 

Y: 

Data wykonania: 2023-09-19

Sporządził(a):
mgr Natalia Pluskota

Sprawdził(a):
dr Agnieszka Gontaszewska-Piekarz
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Załącznik nr: 3.5

Karta dokumentacyjna otworu nr 5

Temat: Opinia geotechniczna

Adres: Kożuchów, ul. Kwiatowa, Wrzosowa, Lawendowa

Rzędna: 101,10 m n.p.m.

X: 

Y: 

Data wykonania: 2023-09-19

Sporządził(a):
mgr Natalia Pluskota

Sprawdził(a):
dr Agnieszka Gontaszewska-Piekarz
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Załącznik nr: 3.6

Karta dokumentacyjna otworu nr 6

Temat: Opinia geotechniczna

Adres: Kożuchów, ul. Kwiatowa, Wrzosowa, Lawendowa

Rzędna: 96,50 m n.p.m.

X: 

Y: 

Data wykonania: 2023-09-19

Sporządził(a):
mgr Natalia Pluskota

Sprawdził(a):
dr Agnieszka Gontaszewska-Piekarz
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Kożuchów, ul. Kwiatowa, Wrzosowa, Lawendowa
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osady plejstoceńskie wodnolodowcowe (piaski)

osady mioceńskie jeziorne (iły)
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Kożuchów, ul. Kwiatowa, Wrzosowa, Lawendowa

Natalia Pluskota

osady holoceńskie (nasypy, gleby)

osady plejstoceńskie wodnolodowcowe (piaski)

osady mioceńskie jeziorne (iły)
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