Projekt techniczny

instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,95 kWp

Inwestor:

Gmina Puck ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck

Adres inwestycji:

Szkota Podstawowa w Starzynie, ul. Zarnowiecka 22 84-107
Starzyno



1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej na dachu budynku
szkoty podstawowej w Starzynie.

Opis obiektu:

Obiekt na ktérym planowany jest montaz instalacji stanowi budynek jednokondygnacyjny,
podpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym. Dach budynku stanowi dach wielospadowy o konstrukcji
tradycyjnej zbudowany z krokwi i tat oraz pokryty blachodachdwka.

Rys. 1. Budynek szkoty podstawowej w Starzynie

Rys. 2. Budynek szkoty podstawowej w Starzynie



2. Analiza technicznych mozliwosci przytaczenia

Na podstawie zebranych informacji i wykonanych pomiaréw podczas wizji lokalnej, a takze
technicznych mozliwosci wykonawczych okreslono m.in. miejsce montazu falownika czy sposéb
prowadzenia okablowania pomiedzy modutami a falownikiem. Informacje o technicznych
mozliwosciach przytaczenia zostaty przedstawione ponize;j.

Uktad sieci: TN —C-S
Liczba faz: 3
Gtéwne zabezpieczenie budynku : 160A
Moc przytaczeniowa: 85kW

Pomieszczenie w czesci podpiwniczonej pod

Lokalizacja rozdzielni gtéwnej budynku: wejéciem gtéwnym do budynku

Punkt przytgczenia: Do przytgcza enrgetycznego

Pomieszczenie piwniczne w ktédrym znajduje sie

Miejsce montazu falownika:
szafka energetyczna

Kable strony DC z modutéw na dachu bedga
prowadzone poprzez kanat wentylacyjny do
pomieszczenia piwnicznego w ktérym znajduje
sie szafka energetyczna. Kable strony AC beda
prowadzone po Scianie w pomieszczeniu

Sposéb prowadzenia okablowania:

piwnicznym.
Rodzaj przytgcza: Kablowe
Rodzaj licznika: Elektroniczny
Stan konstrukcji/ pokrycia dachowego Dobry/dobry

Rys. 3. Pomieszczenie piwniczne z lokalizacja szafki energetycznej




3. Okreslenie miejsca posadowienia generatora PV i wstepne
rozplanowanie modutow PV

Moduty fotowoltaiczne zostang zamontowane na potudniowej potaci dachu budynku szkoty. Zdjecie
dachu przedstawia rysunek nr 1 i 2. Na potaci dachu, na ktdrej planowany jest montaz instalacji,
zrédtami zacienienia mogg by¢ kominy wentylacyjne.

4. Dobor modutéw fotowoltaicznych

Do realizacji inwestycji przewidziano zastosowanie modutéw fotowoltaicznych zbudowanych z 111
ogniw PV o mocy nie mniejszej niz 450Wp wykonanych w technologii monokrystalicznej MWT
Technologia MWT (Metal Wrap Through) pozwala istotnie zmniejszyd straty wynikajgce z zacieniania
przez szynowody przedniej powierzchni ogniwa i straty wynikajgce z rezystancji szeregowej. Kazdy
modut z uwagi na sposéb montazu instalacji PV musi posiadad rame aluminiowa. Wymagane jest, aby
zastosowany modut fotowoltaiczny posiadat wytrzymato$s¢ mechaniczng nie mniejszg niz 5400 Pa
(parcie) oraz 2400 Pa (ssanie). Przy doborze modutéw fotowoltaicznych do falownikow zatozono
ponizsze parametry elektryczne.

Nazwa parametru Wartos¢ Tolerancja
Typ modelu Monokrystaliczny
Moc modutu: 450Wp +5W
Napiecie obwodu otwartego 49,85V +/-3%
Prad zwarcia 11,41 A +/-3%
Napiecie w punkcie mocy maksymalnej 41,82V +/-3%
Prad w punkcie mocy maksymalnej 10,88 A +/-3%
Sprawnos¢ modutu 20,0 % +/-1%
Temperaturowy wspo’rczynnlk mocy nie mniejszy 0,42%/K
niz
Temperaturowy str{o’fczy.n.nlk napiecia nie 0,32%/K
mniejszy niz
Wytrzymatosé na obcigzenie wiatr/$nieg 5400/2400 Pa
Gwarancja producenta minimum 12 lat

Wymaga sie, aby zastosowane moduty fotowoltaiczne posiadaty certyfikaty na zgodnosci z normami:

IEC61215 i IEC61730 lub ich réwnowaznymi odpowiednikami. Zastosowanie modutu réwnowaznego
powinno spetnia¢ wartos¢ tolerancji dla kazdego parametru wymienionego w powyzszej tabeli.

5. Dobdr falownika fotowoltaicznego

W instalacjach fotowoltaicznych projektuje sie zastosowanie falownika beztransformatorowego o
sprawnosci euro konwersji pradu statego na przemienny nie mniejszej niz 97,5%. Zastosowany
falownik musi charakteryzowac sie stopniem ochrony nie mniejszym niz IP65. Falownik musi by¢
tréjfazowy typu on-gird umozliwiajgcy prace z optymalizatorami, pozwalajacy na monitoring instalacji
na poziomie jednego panela, zapewniajgcy bezpieczenstwo ekip gasniczych, obnizajacy napiecie na
pojedynczym optymalizatorze do poziomu 1,0 V. Przy doborze mocy falownika do mocy modutéw PV
wzieto pod uwage typoszereg dostepnych modeli oraz azymut i kat pochylenia modutéw PV.
Zastosowane falowniki muszg posiadaé¢ deklaracje zgodnosci z Dyrektywg UE. Dopuszcza sie
zastosowanie falownikéw réwnowaznych jesli spetniajg parametry zgodne z ponizszg tabela.




Moc AC Nie mniejsza niz 50kV
Sprawnos¢ Nie mniejsza niz 97,%
Napiecie wejsciowe DC 1000V
Komunikacja Bluetooth, WLAN Tak

6. Dobor konstrukcji wsporczej

Do posadowienia modutéw fotowoltaicznych na dachu budynku zostanie wykorzystana konstrukcja
montazowa na dach skosny pokryty blachodachéwkg, moduty zostang zamontowane w pozycji
pionowej.

Materiat systemu Aluminium i stal nierdzewna
Orientacja modutéw Pionowa
Rodzaj dachu Dach skosny
Pokrycie dachu Blacha trapezowa

Rys. 4. Przyktgdowy system montazu paneli na blachodachéwke.

7. Koncowy dobor mocy instalacji

Finalnie dobrana moc uwzgledniajgca wszystkie czynniki wynosi:49,95 kWp. Czynnikami
wptywajacycmi na dobdr mocy sa:

- moc przytaczeniowa obiektu

- roczne zuzycie energii w budynku

- dostepna przestrzeh montazowa

- techniczne mozliwosci przytaczenia

- zalecenia inwestora

Sktad montowanego zestawu obejmuje nastepujace elementy:

- 111 modutéw fotowoltaicznych o mocy 450 Wp
- falownik fotowoltaiczny o mocy nie mniejszej niz 50kW (AC)



- konstrukcja montazowa na dach pokryty blachodachéwka
- okablowanie i zabezpieczenia strony Ac i DC

8. Instalacja odgromowa

Projektowa instalacja PV nie zmieni w zaden sposdb poziomu zagrozenia piorunowego i kategorii
ochrony odgromowej obiektu i nie spowoduje wzrostu zagrozenia wytadowaniem piorunowym.
Obiekt wyposazony jest w instalacje odgromowa. Zachowac odstepy iskrowe min 50cm. W przypadku
przebiegu zwoddw instalacji odgromowej pod panelami nalezy zmieni¢ ich trase lub zastosowc¢
izolowanie.

9. Zabezpieczenia strony AC oraz DC

Przewdd zasilajgcy po stronie AC musi by¢ chroniony przed skutkami pradéw zwarciowych poprzez
zabezpieczenie przetezeniowe zainstalowane w miejscu przytgczenia strony AC instalacji PV do sieci
wewnetrznej budynku.

Falowniki po stronie AC i DC muszg byd chronione ogranicznikami przepie¢ typ I+ll. Minimalny

przekréj przewodu ochronnego do potgczenia ogranicznikdw przepied dla typu I+l to 16 mm?.

Ograniczniki przepie¢ pozwalajace ograniczy¢ przepiecia w obwodzie o napieciu maksymalnym do
1000V. Ograniczniki przepie¢ majg by¢ wykonane i zbadane zgodnie z normg PN EN 50539-11 lub ich
rownowaznymi odpowiednikami. Ograniczniki rownowazne powinny speftnia¢ wartos¢ napiecia
maksymalnego.

10. Komunikacja

Kazdy z falownikdw musi zostad objety globalnym oraz lokalnym systemem komunikacji
umozliwiajgcym minimalnie odczyt mocy chwilowej falownika, rejestracji wyprodukowanej energii w
cyklach dziennych miesiecznych, rocznych oraz diagnostyke stanéw pracy falownika. Komunikacje
globalng nalezy wykonaé¢ za pomocy rejestratora danych zainstalowanego w falowniku lub jako
urzadzenie zewnetrzne. Rejestrator danych lub falownik nalezy podtgczyé w punkcie dostepu za
pomocg kabla sygnatowego ekranowanego lub bezprzewodowo. Dane o produkcji energii nalezy
archiwizowa w chmurze zabezpieczonej hastem. Projektuje sie zastosowanie systemu komunikacji
ktdérego interfejs jest w jezyku polskim a korzystanie z niego w okresie nie krétszym niz 5 lat jest
bezptatne.

W celu poprawnego funkcjonowania systemu monitoringu nalezy zapewni¢ dla falownika dostep do
internetu. W przypadku braku tacza kablowego nalezy wyposazy¢ instalacje dodatkowo w mobilny
dostep do internetu wyposazony w system GPRS.

10. Oznaczenie punktdw przytaczenia mikroinstalacji i okreslenie
tras kablowych AC

Instalacja zostanie przytagczona do rozdzielni gtéwnej budynku znajdujgcej sie w pomieszczeniu
gospodarczym w czesci podpiwniczonej budynku.



11. Analiza uzyskow energii

W oparciu o analize wykonang w programie symulacyjnym wyliczono uzyski dla projektowanej
instalacji. Uzyski dla poszczegdlnych miesiecy przedstawiono ponizej na rysunku nr 5 i 6. Sumaryczny
uzysk roczny wynosi min. 49048 kWh.
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Styczen
Luty
Marzec
Kwiecien
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpien
Wrzesien
Pazdziernik
Listopad
Grudzien
Rocznie

Nastonecznienie [l Energia produkowana

171.37
172.39
16542

Rys. 5. Sumaryczny uzysk roczny

nastonecznienie produkcja
[kWh/m2] [kWh]

26.58 1141.46
42.86 1857.79
92.91 3927.64
150.19 6181.18
171.37 6856.7
172.39 6786.51
165.42 6424.11
147.01 5788.92
117.53 4734.08
75.06 3127.18
31.18 1303.74
21.63 918.94

1214.14 49048.25

Rys. 6. Sumaryczny uzysk roczny



