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1.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bdacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Rodzaj budynku - budynekwiaty,
Kategoria obiektu budowlanego - IX

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem projektu jest remont zaplecza sanigarsali gimnastycznej Zespotu Szkét nr 1
im. Powstacow Wielkopolskich w Swarzlzu, os. Mietynskiego 5a.

3. Sposo6b wytkowania oraz program uzytkowy pomieszczé

Pomieszczenia, ¢hagce przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego pethunkcje zaplecza
sanitarnego sali gimnastycznej. Twgrane cztery zespoty pomieszéazelN skiad kadego
zespotu wchodzi pomieszczenie sanitarne z natryiskamywalkami i muszlami klozetowymi,
szatnia i korytarz.

4.Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Zespoly sanitarne skladagic z pomieszczena planie prostafta. Rozmieszczone sa po dwaéch
stron korytarza prowadezego do Sali gimnastycznej.
Zespoty nr 1 i 3sidentyczne, a zespoty nr 2 i 4, stangwih lustrzane odbicie.

5.Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Zespot sanitarny nr 1
Pomieszczenie nr 1/1 - 7,45 m
Pomieszczenie nr 1/2 - 21,53 m
Pomieszczenie nr 1/3 — 37,44 m
Zespot sanitarny nr 2
Pomieszczenie nr 2/1 - 7,45 m
Pomieszczenie nr 2/2 - 21,53 m
Pomieszczenie nr 2/3 — 37,44 m
Zespot sanitarny nr 3
Pomieszczenie nr 3/1 - 7,45 m
Pomieszczenie nr 3/2 - 20,13 m
Pomieszczenie nr 3/3 — 37,44 m
Zespot sanitarny nr 4
Pomieszczenie nr 4/1 - 7,45 m
Pomieszczenie nr 4/2 - 21,53 m
Pomieszczenie nr 4/3 — 37,44 m

t aczna powierzchnia pomieszcaepodlegapca remontowi 264,28 1



6. Stan istniepcy

Zaplecza sanitarne przeznaczone do remontu ulegdgiowemu zniszczeniu.

W pomieszczeniach z natryskami, na stgkian i posadzki, powstaty rysy i odspojenia, a na
ptaszczynie posadzek zaobserwowano miejscowe zapeaidni

Po wykonaniu odkrywek w posadzkach, stwierdzono:

- wystepowanie ptyty betonowej nagokasci 20 cm

- wystgpowanie w warstwach posadzkowych kawatkow sproébgoadrewna.

Kawatki sprochniatego drewna byly przycaymiejscowego opadania posadzki i odspojenia jej
od scian.

Drzwi do pomieszcze s3 laminowane, ptytowe z ,plastrem miodu”. Drzwi¢éziowo S
zdemontowane (brak drzwi do pomieszczenia 3/3)pgtate w rénym stopniu zniszczone.
Kabiny prysznicowe i WC wykonang @ systemie kabin sanitarnych.

W korytarzu zamontowany jest sufit podwieszany nioay rozbieralny.

W pomieszczeniach wykonano sufity podwieszane wesy®e GK, szpachlowane i malowane.
Sciany pomieszczenia sanitarnego wikpone § ptytkami ceramicznymi do wysoko 2
metrow, powyej sciany & malowaneSciany korytarzy i szatniasréwniez malowane.

W pomieszczeniach sanitarnych znajdsje po dwa okna. Oknagsw dobrym stanie — nie
wymagajg wymiany.

W sufitach zamontowane $ampy oraz kratki nawiewne i wywiewne wentylacjechanicznej i
rewizje instalacyjne.

Na suficie w korytarzach zamontowarnekamery.

W s$cianach przy urmgzeniach sanitarnych, oraz pomieszczeniu nr 3/2ontmwane & rewizje

instalacji sanitarnych- skrzynki ¢iowo zniszczone.

Nascianach w korytarzach zamontowanesgerowniki (na potrzeby wentylaciji).

W korytarzu (pom. nr. 4/1) znajdujezskrzynka elektryczna.

Pomieszczenia wyposane § w grzejniki. W pomieszczeniach sanitarnych zameatte §

muszle klozetowe, umywalki, kratkciekowe i zawory prysznicowe oraz suszarki elektngc
do k. W pomieszczeniu nr 1/3 jedna z suszarek zogtlanontowana i zagiiona gniazdem.

7. Rozbiorki

Projektuje s} rozbiorke i demonta:

- Sufitébw podwieszanych

- Posadzek na ghokas¢ 20 cm i instalacji zamontowanych w rozbieranychisti@ach
- Piytek ceramicznych zian

- Skucie tynku zéciany w pasie 0 wysokoi okoto 30 CM — przy posadzce
- Kabin sanitarnych

- Drzwi

- Urzadzen sanitarnych

- Grzejnikow

- Suszarek elektrycznych

- Lamp

- Kratek wentylacyjnych



- Kamery i sterownika: elementy te najezabezpieczyi ponownie zamontowapo wykonaniu
rob6t budowlanych.

8. Projektowane rozwpzania techniczne i materiatowe

8.1 Posadzki

Po usungciu warstw posadzkowych powsj ptyty betonowej naley wykona warstwe
wyrownawcz. Warstwe wyréwnawcz nalezy zagruntowa emulsja asfaltowo-kauczukaw
przykleic do niej pap asfaltowa za pomaavodnej dyspersji asfaltowo-kauczukowe.
Nastpnie utazy¢ warstwe styropianu ekstradowanego. Projektugegubaé warstwy
styropianu — 12 cm. W przypadku pogrubienia warstwyownawczej, zastosowa
odpowiednio ciész warstwe styropianu. W pomieszczeniach sanitarnych zastas&iny
spadkowe, redukgg grubdg¢ styropianu. Powierzchgistyropianu zabezpieczyvarstwg
odcinapca z folii PE, klejonej na stykach. Naphie wykon& warstwe jastrychu o grubii 6
cm, zbrojo zbrojeniem rozproszonym z widkien polipropylenowyPosadzk betonovy
nalezy dylatowa& obwodowo i w ptaszczyie posadzki. Dylatacje w ptycie wykohpoprzez
nackcia o gkbokasci od 1/3 do 1/2 gbokdsci, wypetnione masa poliuretanowa , a dylatacj
obwodowg wypeltnic paskiem pianki poliuretanowe;j.

Dylatacje ptyty dostosowado podziatu ptytek.

Na warstwie jastrychu uky¢ warstw ptytek gresowych.

W pomieszczeniu sanitarnym zastoséwsytki oznaczone na rysunku A5 numerem 3
antypalizgowe.

W korytarzach i szatniach zastos@vwytki oznaczone na rysunku A5 numerem 4
rektyfikowane.

W szatniach i w korytarzu wykotdistwe przypodtogowy z ptytek cetych wzdhznie na poét.
Jako listve przypodtogows zastosowaptytke oznaczon na rysunku A7 i A8 numerem 2. W
miejscu montau listwy przypodtogowej natsy wyrowna ptaszczyza sciany i przykle¢ pas
ptytek. Ptytki stanowgce listwe przypodtogow nalezy zlicowa z ptaszczyzatynku nascianie
powyzej.

Fuga w kolorze ptytek.

Ptytki nr 3

Ptytki gresowe podtogowe 20x20 cm, gr&bd@,5 mm

Paslizg R10, ryflowane, matowe

Kolor piaskowy

Plytki nr 4

Ptytki gresowe poditogowe rektyfikowane 60x60 cnulgi¢ 7,5 mm

Paslizg R10, matowe, gtadkie

Kolor piaskowy

8.2Sciany — okladziny w pomieszczeniach sanitarnych

Oktadziny ceramiczne projektujecsiascianach pomieszczenia sanitarnego do wysoko
gornej kravedzi otworu drzwiowego.

Po skuciu istnigjcych ptytek i oczyszczeniu powierzchri @ powierzchni muru natg
wyréwna powierzchng scian.



Nastpnie naley wykona oktadzire z ptytek ceramicznych rektyfikowanych.

Nad umywalkami zamontowdustra wklejane. Powgj i ponizej lustra, zamontowaptyty HPL
w kolorze oznaczonym na rysunku A6 numerem 1. busiontowa na przektadkach
dystansowych, tak aby lico lustra byto zréwnaniernh ptyty HPL.

W dolnym pasie oraz na obudowach stgldo mocowania muszli klozetowych zastoséwa
ptytki oznaczone na rysunku A6 numerem 2.

Na pozostatych powierzchniach zastoséowitki oznaczone na rysunku A6 numerem 1.
Dolny pas uktadany z ptytek wykofiaa wysoké¢ wynikowa w stosunku do uktadu ptytek
powyzej. Uktad ptytek rozpocg od poziomu gornej kragdzi otworu drzwiowego.

Fuga do ptytek w kolorze ptytek.

Wszystkie ptytki rektyfikowane.

Plytki nr 1

Ptytki ceramicznescienne, glazurowane, rektyfikowane

Wymiary 30x60 cm, grukig 9 mm, kolor kremowy

Ptytki nr 2

Plytki ceramicznescienne, matowe, rektyfikowane

Wymiary 30x60 cm, grukig 9 mm, kolor popielaty

Piyty HPL

Zastosowa ptyty o grubdci 8mm, w kolorze pomangzowym. Wykona monta ptyt na
dystansie 2 cm oftiany na pionowych listwach typu omega. Ngleachowd odstp odsciany
2 cm i zapewrd gora i dotem przelot powietrza. Listwy w rozstawmeimum 60 cm. Listwy
montaowe montowda mechanicznie déciany co okoto 0,5 m. phytklei¢ do profili klejami
przeznaczonymi do HPL.

Boki ptyt HPL i lustra zamaskow&atownikiem aluminiowym anodowanym o 20x20 x 3mm.
Krawedz rownolegta daciany — przekry ptytka; krawedz prostopadta déciany powinna kr§
caty bok ptyty HPL i lustra. Poziome styki listwylyty oraz lustra wykaczy¢ silikonem w
kolorze aluminium.

Wymiary listwy ma@na dostosow@ado grubdci warstw nacianie.

Sciana za phg — malowana, jakcian powyej ptytkowania.

W miejscu montau umywalek wykonéprzektadki dystansowe ( na przyktad z odpadowyptyt
HPL). Otwory w ptycie dégrub mocugcych umywallk wykona wicksze ni rozmiarsruby. Nie
klei¢ ptyty HPL, do elementow dystansowych do mantamywalki. Naley zapewnt
mozliwosé pracy ptyty, niezalenie od elementow mocgych umywalki.

8.3 Oktadziny w pomieszczeniach szatni i elementyaonowane na state.

W pomieszczeniach socjalnych zamontéwascianach ptyty HPL o gruldci 8 mm, w kolorze
oznaczone na rysunkach od A7 do A16 numerem 2.

Sposob montau ptyty HPL dosciany — jak w punkcie 8.2. Nie montoghocznych

katownikow.

Do ptyt montowaé wieszaki podwojne ze stali nierdzewnej szczotkajan

Na wysokdci 1,6 m zamontow@apotki z ptyty HPL o grubéci 8 mm, oznaczonej na rysunkach
od A7 do A16 numerem 1. P6tki montoswaa wspornikach stalowych ocynkowanych,



malowanych proszkowo w kolorze oznaczonym na ryaahlod A7 do A16 numerem 1.
Udzwig wspornika — 25 kg.
W miejscu montau wspornika daciany, zastosowaprzektadki — jak przy monta umywalek.

8.4.Malowanie

Sciany naley oczycié¢, uzupetné ewentualne ubytki w tynku. Powierzchnie rigl@czyscié i
zagruntowad gruntem na bazie akrylu zabezpiegegin przed rozwojem grzybow i pleni.
Zagruntowan powierzchnie pokryfarbg elastomerow na baziezywic akrylowych.
Elastyczné¢ > 600%

Przepuszczalr$é pary wodnej Klasa I( <5m)

Absorbcja kapilarna i przepuszczadagary wodnej <0.1kg/ah°°

Przyczepné przy odrywaniu >= 0.8N/m#n

Powierzchng wykonczy¢ dwusktadnikowym alifatycznym lakierem, o wysokatgstycznéci i
odporndci nascieranie (badanigcieralngci Tabera: utrata masy po 1000 cyklach / CS 10 =
0,060 g)

Wykonczenie matowe.

Kolor biaty.

Ostateczny kolor malowania ustalv porozumieniu z projektantem, inwestorem i
uzytkownikiem na budowie poprzez wykonanie kilku @do 10) prébek o powierzchni #m

8.5 Sufity

Zastosowa sufit modutowy, o modutach 60 cm x 60 cm.

W pomieszczeniach sanitarnych:

Piyta sufitowa: ptyta mineralna z welonem szklargmba¢ 20 mm; klasa pochfaniania
dzwiecku aw=0,95; ptyta gtadka biata, higieniczna — akusha;zniepalna, odpordo na wilga
RH 100%; Odbicigwiatta ok. 78 (ISO 7724-2, ISO 7724-3);

konstrukcja widoczna 0,40 mm, kolor biaty, pociszona odporni@ na koroz¢- klasa D

W szatniach i korytarzach:

Plyta sufitowa: ptyta mineralna z welonem szklamymba¢ 15 mm; klasa pochtaniania
dzwigcku aw=0,95; ptyta gtadka biata, higieniczna — akushaziepalna, odpordé na wilga
RH 95%; Odbicigwiatta ok. 87 (ISO 7724-2, 1SO 7724-3);

konstrukcja widoczna 0,40 mm, kolor biaty, profideynkowane.

8.6 Drzwi
Rama
Zastosowarane z aluminium anodowanego z jednostrgmvkiadks.




Skrzydto drzwi

Grubas¢ skrzydta drzwi 40 mm.

Powierzchnia zewgirzna z poliestru wzmocnionego widknem szklanym.

Profil skrzydta drzwi z anodowanego aluminium.

Rdze z poliuretanu pozbawionego CFC.

Drzwi D1: biate RAL 9002, z samozamykaczem. Na diazv oznaczenia: natrysk, WC, Kabina
dla 0sob niepetnosprawnych. W drzwiach D1 zamonédwatke nawiewrs.

W drzwiach D2 i D3 wykaczenie skrzydta - laminat drewnopodobny w koloasnym
zblizonym do istniejcych drzwi w korytarzu,

Okucia

- Zastosowé po 3 zawiasy stal nierdzewna szczotkowana

- Zamek wpuszczany: zastosawektadke zdemontowa#z istniepcych, demontowanych drzwi
- klamki skecane przez zamek, stal nierdzewna szczotkowana

J

- kategoria aytkowania, klasa 3 (wysoka gtotliwos¢ uzytkowania, odpowiednia do drzwi w
budynkach ayteczndci publiczne))

- trwatasé, klasa 7: 200 000 cykli prébnych,
- odpornd¢ na koroz¢, klasa 4 (bardzo wysoka)

Prog
W drzwiach D1 i D3 zastosowdistwe aluminiowa szerokid 34 mm

Ao
Drzwi D2 - bezprogowe

Suszarki do rak kieszeniowe
Zastosowa suszarki ze stali nierdzewnej matowej (Szczotka@yan
Wymiary suszarek:
Wysoka¢ 70-75 cm
Szeroka¢ 25- 30 cm
Glebokas¢ 20-25 cm
Suszarka uruchamiana automatycznie na 2 fotokomorki
Sposéb dziatania: struntiggpowietrza zwiewa waogz dtoni.
1650 W



Moc znamionowa

Poziom hatasu 70 dB
Predkos¢ powietrza >340 km/h
Temperatura powietrza >40°C
Czas suszenia 7s
Napiccie zasilani 230V
Czestotliwosé pradu 50 Hz
Natezenie padu (maksymalne 10 A
Stopier ochrony IPX4

8.6 System kabin sanitarnych

Zastosowaé system kabin sanitarnych skiagigj sk z:

- ptyt kompaktowych HPL: warstwowe z rdzeniem bmjywysokocénieniowe,
termoutwardzalne warstwowe, kolor - jasnopopielaty

- okue ze stali nierdzewnej szczotkowanej

8.7 Obudowa stelay muszli klozetowych
Stelaze muszli klozetowych obudowav systemie STG i wykiczy¢, podobnie jakciany,
ptytkami ceramicznymi nr 2.

8.8 Wyposaenie
Wyposaenie: ftawki i kosze nasmieci, lkgdg przedmiotem odibnego posfpowania
przetargowego.

9. Kolorystyka
Sufity — biate
Malowaniescian:
- W pomieszczeniach sanitarnych i w szatniackcrenach stanowcych tto dla ptyt HPL— biate
- w korytarzu i szatniach rigianie z drzwiami — jasnoszary, ziainy do RAL 7035
ptyty HPL o kolorze oznaczonym jako nr 1 — jaszery, zblkony do RAL 7035
drzwi D1 - biate
drzwi D2 i D3
Piyty HPL nr 2 (kabiny sanitarne w pomieszczesanitarnym i oktadziny mocowane do
sciany w szatniach) kolor — jasnoszary, zbliy do RAL 7035
- Piyty HPL nr 1 (tto umywalek w pomieszczeniaemisarnych, w szatniach: potki)
w kazdym zespole szatniowym kolor nr 1 oznacza inny Kkolo
* w zespole szatniowym nr 1- pomacaowy, zblzony do RAL 1033
* w zespole szatniowym nr 2- zielony, Ziolny do RAL 6018
* w zespole szatniowym nr 3étty, zblizony do RAL 1003
* w zespole szatniowym nr 4- niebieski, zbly do RAL 5009
- ptytki nr 1- jasno kremowe zlbny do RAL 1013
- ptytki nr 2 — ciemny popiel do RAL 7037
- ptytki nr 3 — jasno piaskowy, w tonacji ptytek hizblzony do RAL 1014
- ptytki nr 4 — jasno piaskowy, w tonacji ptytek hizblzony do RAL 1014

10



- drobne wyposgenie stalowe ( kosze, szczotki, pojemniki e@niki) — biate
- w szatniach: wsporniki potek w kolorze nr 1:
w kazdym zespole szatniowym kolor nr 1 oznacza inny ikelanalogicznie do koloréw ptyt
HPL przy umywalkach w sanitariatach:
* w zespole szatniowym nr 1- pomacaowy, zblzony do RAL 1033
* W zespole szatniowym nr 2- zielony, Ziolny do RAL 6018
* w zespole szatniowym nr 3étty, zblizony do RAL 1003
* w zespole szatniowym nr 4- niebieski, zblny do RAL 5009

10. Warunki ochrony przeciwpazarowej dla elementow wykaczenia i wyposaenia

W ramach remontu ustalasi

Zakaz stosowania materiatow i wyrobow tatwo zapeln ktorych produkty rozktadu
termicznego g bardzo toksyczne lub intensywnie dyoe.

Zakaz stosowania materiatow wylazeniowych léno zwisagcych

W korytarzach zakaz stosowania materiatow i wyrolbddowlanych tatwo zapalnych.
Przewody i kable elektryczne oraz inne instalagjkomane z materiatéw palnych, prowadzone
w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, wykstywanej do wentylacji lub ogrzewania
pomieszczenia, powinny nii@store lub obudow o klasie odporngei ogniowej co najmniegj

El 30.

Opracowanie

Ludmita Styczyiska

11
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MODERNIZACJA ZAPLECZA SANITARNEGO SALI

GIMNASTYCZNEJ ZESPOLU SZKOL NR 1
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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego modernizacji zaplecza sanitarnego gimnastycznej Zespotu Szkoét nr 1 im.
Powstancéw Wielkopolskich w Swarzedzu, Os. Mielzynskiego 5A

1 Podstawa opracowania
1.1 Dane ogolne
Podstawg formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy Wykonawcag a
Inwestorem oraz nastepujgce akty prawne:
e Ustawe Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20)
e Ustawe z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekéw
(Dz.U.2020.2028 t.j. z dnia 2020.11.17)
e Ustawe Prawo Wodne z dnia 20.07.2017 (Dz.U.2022.2625 t.j. z dnia 2022.12.14)
+  Ustawe Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 (Dz.U.2022.2556 t.. z dnia 2022.12.09)
« Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.j. z dnia 2022.06.09)
* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U.2010.109.719 z
dnia 2010.06.22)
* Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob4t budowlanych (Dz.U.2003.47.401 z dnia 2003.03.19)
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie okreslenia przecietnych norm
zuzycia wody (Dz.U.2002.8.70 z dnia 2002.01.31)
* PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe,
e PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne,
* PN-EN ISO 6946:1999 - Opor cieplny i wspoétczynnik przenikania ciepta
* PN-B-02421 :2000 - Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzgdzen.
* PN-83/B-03430/Az3:2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania.
* PN-89/B-01410 - Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i oznaczania.
e PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie.
» PN-B-76002:1996 - Potaczenia urzgdzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.
e PN-93/C-04607 - Woda w instalacjach ogrzewania.
* PN-B-03434:1999 — Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.
« PN-EN 1506:2001 - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym. Wymiary.
P N-EN-1886:2001 - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.
e PN-ISO 5221:1994 - Metody pomiaru przeplywu strumienia powietrza w przewodzie.
e PN-ISO 6242-2:1999 - Wyrazanie wymagan uzytkownika. Wymagania dotyczgce czystosci
powietrza.
« PN-EN-1751:2002 - Wentylacja budynkow - Urzgdzenia wentylacyjne koncowe - Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych.
e Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji

1.2  Materialy wyj $ciowe
Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:
- podkiady architektoniczno-budowlane opracowane przez wiodgce biuro architektoniczne,
- wytyczne Inwestora,
- uzgodnienia branzowe,
- archiwalne projekty instalacji sanitarnych z roku 2001 i 2004



1.3  Przedmiot i zakres opracowania
Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzanie instalacji wewnetrznych: wodno-kanalizacyjnych, centralnego

ogrzewania i wentylacji w modernizowanych pomieszczeniach zaplecza sanitarnego sali gimnastycznej
budynku szkoty.

2  Stanistniej gcy
Stan istniejgcy instalacji sanitarnych w modernizowanych pomieszczeniach nie jest znany, poniewaz

wykonano tylko miejscowe odkrywki. Ze wzgledu na zakres robo6t przewiduje sie catkowitg wymiane
wszystkich instalacji sanitarnych umieszczonych w posadzce. Funkcja modernizowanych pomieszczen
pozostaje bez zmian.

Istniejgca instalacja c.o. pracuje na parametrach o temp. obliczeniowej czynnika tz/tp= 80/60°C zgodnie z
archiwalng dokumentacja projektowg. Centralne ogrzewanie modernizowanych pomieszczen rozprowadzone
jest z rozdzielaczy c.o., ktére znajdujg sie w korytarzu w analizowanym budynku.

Obiekt jest zasilany z istniejgcego przytacza wodociggowego. Do obiektu doprowadzona jest woda, ktéra
podgrzewana jest na potrzeby cwu. Instalacja istniejgca rozprowadzona jest w posadzce analizowanych
pomieszczenh.

Istniejgca instalacja kanalizacji sanitarnej rozprowadzona jest pod posadzkg do przyboréw sanitarnych.

W budynku wystepuje instalacja wentylacji mechanicznej, zapewniajgca doptyw powietrza Swiezego do
pomieszczen oraz usuwanie powietrza zuzytego. Wentylacja jest realizowana poprzez centrale zlokalizowane
w przestrzeni sufitu podwieszanego pomieszczen. Dystrybucja uzdatnionego powietrza do pomieszczen
poprzez uktad kanatowy prowadzony w przestrzeni sufitu podwieszanego. Wywiew prowadzony analogicznie

do nawiewu.

3 Demontaze

Z powodu zapadniecia posadzki w modernizowanych , projektuje sie likwidacje instalacji mieszczacych sie w
posadzce do glebokosci -0,2m od rzednej posadzki i wymiane ich na nowe. Projektuje sie réwniez nowe
podejscia kanalizacji sanitarnej, istniejgce nalezy zdemontowac.

Rozprowadzenie instalacji wodnej nalezy catkowicie zdemontowa¢ od szafek $Sciennych z zaworami
odcinajgcymi. Nalezy réwniez zdemontowac istniejgce podejscia do przyboréw.

Nalezy rozprowadzi¢ nowg instalacje c.o0. z istniejgcych wyj$¢ zasilania i powrotu do poszczegdinych nowych
grzejnikéw, zgodnie z opracowaniem rysunkowym.

Nalezy zlikwidowac istniejgce nawiewniki i wywiewniki. Projektuje sie nowe nawiewniki i wywiewniki o
analogicznych wydajnosciach, o wymiarach 600x600 i z nowymi kro¢cami podigczeniowymi. Nalezy
sprawdzi¢ stan istniejgcej instalacji, a w przypadku uszkodzen lub braku szczelnos$ci kanatdéw, przewiduje sie

demontaz fragmentéw instalacji i wymiane na nowa.

4  Wewnetrzna instalacja wodno-kanalizacyjna

4.1 Instalacja wody u zytkowej

Projektuje sie wymiane instalacji w modernizowanej czesci budynku od szafki nasciennej z zaworami
odcinajgcymi wigcznie. Istniejgce zawory nalezy wymieni¢ na nowag armature.

Nowg instalacje nalezy rozprowadzi¢ w skuwanej czesci posadzki.

Instalacje nalezy wykonaé z rur typu PEX

Parametry rury:



-klasa cisnienia PN 10

-wspétczynnik rozszerzenia 0.025 mm/(mK)

Podejscia do przyborow sanitarnych prowadzi¢ pod tynkiem lub w $ciankach instalacyjnych i zakonczy¢
zaworami na wysokosci 30 +~ 50cm powyzej posadzki.

Przy podejsciach do baterii umywalkowych, zlewozmywakowych montowaé ksztaltke przejSciowag z gwintem
wewnetrznym do podigczenia zaworéw [015mm a przy ptuczkach odpowiednie zawory katowe [C15mm.
Zawory czerpalne z kohncéwka do weza zaprojektowano jako chromowane DN15. Dla umywalek i
zlewozmywakoOw nalezy zastosowac baterie.

Przy koncéwkach i na odgatezieniach rur utozonych pod tynkiem nalezy pozostawi¢ 2+3cm poduszki (pustki)
powietrznej w celu wyeliminowania naprezeh w przewodach.

Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane niebedgce oddzieleniami stref pozarowych
wykona¢ w tulejach ochronnych z PP wiekszych o dymensje uszczelnionych kitem trwale elastycznym.
Srednice projektowanych przewodéw przyjeto analogicznie do archiwalnego projektu instalaciji sanitarnych.
Trasy projektowanych instalacji oraz ich srednice zostang pokazano w czesci rysunkowej projektu.

4.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

W obiekcie projektuje sie nowe podejscia kanalizacji do nowych przyrzgdéw sanitarnych. Nie przewiduje sie
ingerencji w istniejgcyg instalacje kanalizacji sanitarnej podposadzkowej. Na pionach kanalizacyjnych nalezy
zamontowac rewizje.

Podejscia do przyboréw prowadzone sg w przestrzeni $cian lub bezposrednio z posadzki.

Zaprojektowano nowe przybory sanitarne. Miski ustepowe nalezy montowaé na stelazach systemowych.
Stelaze dla misek ustepowych z przyciskiem uruchamiajgcym.

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC-U wewnetrznych.

Parametry rury:

-wspétczynnik rozszerzenia 0.07 mm/(mK)

Przewody z rur kielichowych powinny mie¢ kielichy utozone przeciwnie do kierunku przeptywu $ciekow.
Przybory sanitarne powinny by¢ zabezpieczone syfonem kanalizacyjnym przed dostaniem sie
Zanieczyszczonego powietrza do pomieszczen. Projektuje sie umywalki z dostepem do syfonu- bez nogi
i p6inogi. Projektuje sie syfony wykonane ze stali nierdzewnej, szczotkowane.

Istniejacy wpust podtogowy nalezy zlikwidowaé, a podejscie zaslepic. Wpust do likwidacji zaznaczono
w dokumentacji rysunkowe;j.

Trasy projektowanych instalacji oraz ich srednice pokazano w czesci rysunkowej projektu.

5 Instalacje ogrzewcze

5.1 Instalacja centralnego ogrzewania

W budynku projektuje sie wymiane fragmentu instalacji centralnego ogrzewania, zasilajagcg modernizowane
sanitariaty. Istniejgca instalacja pracuje na parametrach o temp. obliczeniowej czynnika tz/tp,= 80/60°C
zgodnie z archiwalng dokumentacja projektowg. Projektowang instalacje nalezy wiaczy¢é do istniejgcych
rozdzielaczy zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

Dla zapewnienia wymaganych temperatur w ogrzewanych pomieszczeniach zaprojektowano nowe grzejniki
zaworowe, ktére mocowo odpowiadajg grzejnikom istniejgcym, przeznaczonym do likwidacji. Podej$cia do
grzejnikéw wykonac¢ z dotu. Grzejniki — wg typéw podanych na rysunkach. Kazdy grzejnik posiada mozliwosé
odciecia go od instalacji poprzez podwojny zawoér odcinajgcy. Regulacja temperatury w pomieszczeniach za
pomocag gtowic termostatycznych montowanych na grzejnikach. Projektuje sie gtowic termostatyczne z
zabezpieczeniem antykradziezowym.

Grzejniki mocowa¢ do $cian za pomocg typowych zawiesi dostarczanych przez producenta grzejnikéw.
Rozprowadzenie instalacji od rozdzielacza do grzejnikow nalezy prowadzi¢ w posadzce.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ za pomocg odpowietrznikbw automatycznych znajdujgcych sie w zestawie
rozdzielaczy oraz odpowietrznikbw montowanych w grzejnikach. Instalacje nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 3%o
w kierunku zrdodta ciepta.

Instalacje izolowa¢ cieplnie zgodnie z wytycznymi z ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z
dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z pozniejszymi zmianami.



Dobdr i usytuowanie grzejnikow przestawiono w czesci rysunkowej opracowania.

5.2 Ruroci ggi centralnego ogrzewania
Rurociagi instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykonaé z rur PE-Xc zgodna z PN-EN 1SO 21003.

5.3 Izolacja termiczna i antykorozyjna, wyko  rAczenie ruroci ggow

Po probie szczelnosci przystgpi¢ do wykonania izolacji termicznej przewodéw.

Grubosci izolacji rurociggéw przyjmowac zgodnie z tabelka ponize;.

Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane oddzielenia przeciwpozarowego izolowaé szczelnie masami
peczniejgcymi. Wszystkie takie przepusty oznakowac tabliczkami z po$wiadczeniem producenta masy.

Minimalna grubos¢ izolacji [mm]

Typ rury dla rur wewnatrz budynku
(materiat 0,035 W/mK)
Srednice wewnetrzne do 22mm 20mm

Srednice wewnetrzne od 22 do 35mm | 30

6 Instalacje wentylacji

Dla modernizowanych pomieszczen zaprojektowano nowe nawiewniki i wywiewniki, zapewniajgce doptyw
powietrza $wiezego do pomieszczeh oraz usuwanie powietrza zuzytego.

llos¢ powietrza jest zgodna ze stanem istniejgcym. Nowe jednostki kasetonowe o wymiarach 600x600
dopasowa¢ do projektowanych sufitbw podwieszanych, zgodnie z dokumentacjg rysunkowa. W przypadku
stwierdzenia ubytkow lub zniszczenia istniejgcej instalacji nalezy dokonaé¢ koniecznych napraw. Po
zamontowaniu nowych nawiewnikdw i wywiewnikow nalezy uruchomié centrale i dokona¢ ponownego
pomiaru wydajnosci oraz jesli bedzie taka koniecznos¢ — regulacji uktadu.

7 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji

7.1 Wewnetrzna instalacja wodno-kanalizacyjna

Instalacje wewnetrzng rozprowadzajacg wode zimng wykonaé¢ z rur tworzywowych. Dla wody cieptej
zastosowac rury tworzywowe PEX..

Mocowanie rurociggéw za pomocag uchwytéw systemowych. Uchwyty mocujgce rozmiesci¢ w odlegtosciach
zgodnie z wytycznymi producenta.

Przewody instalacji wody zimnej nalezy zaizolowaé przeciw wykropleniowo, a instalacje wody cieptej
i cyrkulacji termicznie izolacjg wykonang z PE o grubosci wg wymagah z Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.j. z dnia 2022.06.09).

Instalacje podstropows i pod-posadzkowg oraz piony i podejscia do przyboréw kanalizacji sanitarnej nalezy
wykonac¢ z rur PVC-U wewnetrznych. W kielichach tych rur osadzone sg fabrycznie dwuwargowe uszczelki
gumowe z tworzywowym pierécieniem stabilizujgcym. Projektuje sie syfony wykonane ze stali nierdzewnej,
szczotkowane. Syfony pod umywalkami pozostawia sie odkryte (bez nogi i potnogi).

Stelaze dla misek ustepowych z przyciskiem uruchamiajgcym wandaloodporne . Wpusty podiogowe
pionowe Dn50 z rusztem ze stali nierdzewnej. Projektuje sie zestaw natryskowy podtynkowy skiadajgcy sie z
baterii prysznicowej czasowej podtynkowej z recznym uruchamianiem i z glowicg natryskowa. Projektuje sie
baterie prysznicowe i umywalkowe wyposazone w termostat, ktéry ogranicza maksymalng temperature wody.
Przewody prowadzone po $cianach i stupach nalezy mocowaé za pomocg uchwytéw (podpory state) lub
wspornikéw albo wieszakéw (podpory przesuwne) z elastycznymi podktadkami. Podpory dla rur z PVC-U
powinny mieé¢ podpory co 1,25m natomiast pozostate co 2,0m.

Ztacza przewodow powinny byé wykonane zgodnie z instrukcjg producentow.
Przejscia przez przegrody budowlane uktada¢ w tulejach ostonowych.

Przybory sanitarne powinny byé przymocowane do $cian lub posadzek w sposéb zapewniajgcy wiasciwe
uzytkowanie i fatwy demontaz.



Wysokos$¢ ustawienia przyboréw sanitarnych od podiogi do gornej krawedzi przyboru powinna by¢
nastepujgca:

umywalka 0,75m — 0,80m

zlewozmywak 0,50m — 0,90m

pisuar 0,65m

miska ustepowa wiszgca 0,4m

7.2 Instalacje ogrzewcze

7.2.1 Rurociagi centralnego ogrzewania
Przewody rozprowadzajgce czynnik grzewczy instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego od
rozdzielacza do grzejnikbéw nalezy wykonaé¢ z rur PE-Xc zgodna z PN-EN ISO 21003, tgczonych metoda
zaciskang, prowadzi¢ w warstwie izolacji podtogowej, ze spadkiem 3°/00 W kierunku odwodnien.

7.2.2 lzolacja termiczna i antykorozyjna, wykonczenie rurociggow
- Piony i poziomy za pomocg otulin wykonanych z bezposrednio ekstrudowanej pianki polietylenowej o
zamknietych komérkach o zakresie temperatur -80°C do +95°C.
Rurociggi prowadzone w posadzce izolowac¢ otulinami z pianki polietylenowej o parametrach A=0,04 W/mK.
Grubosci izolacji rurociggéw przyjmowac zgodnie z Warunkami Technicznymi.
Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane oddzielenia przeciwpozarowego izolowaé szczelnie masami
peczniejacymi. Wszystkie takie przepusty oznakowac tabliczkami z poswiadczeniem producenta masy. Dla
odréznienia poszczegblnych rurociggdéw wykonaé znakowanie.

7.3 Instalacje wentylacji

Projektuje sie wymiane nawiewnikéw i wywiewnikbw na nowe. Wymiar projektowanych kasetonéw
600x600mm. Montaz w suficie podwieszanym. W przypadku koniecznosci nalezy wymieni¢ fragment
istniejgcego kanatu wentylacyjnego. Lokalizacja nowych nawiewnikéw oraz $rednica podejs¢ zgodnie
dokumentacjg rysunkowa. Instalacje wentylacji wykona¢ z kanaldw typu Al, spiro oraz elastycznych
izolowanych, wykonanych zgodnie z normg PN/B-03434. Potgczenia kanatdéw typu spiro wykona¢ za pomoca
lacznikdw ze szwem. Polaczenia kanatow prostokatnych wykona¢ za pomoca skrecania kotnierzy, stosujac
uszczelke. Przewody przed montazem muszg by¢ wolne od zanieczyszczen. Przewody muszg by¢ przyciete
pod odpowiednim kgtem, a ostre krawedzie muszg byé doktadnie stepione.

Kanaly wentylacyjne — klasa szczelnosci A wg normy PN-B-76001.

Montaz tgcznikow:

Sprawdzi¢, czy przewody i taczniki sg nieuszkodzone (szczegélnie wazne w odniesieniu dla uszczelek
gumowych), wsung¢ tgcznik w przewdd, az do ogranicznika, przymocowac tgcznik do przewodu nitami lub
wkretami. Zaleca sie nastepujgce ilosci i rozmiary nitéw/wkrety samowiercgce:

d [mm] min. srednica [mm] liczba
63-125 3,2 2
140-250 3,2 3
280-630 3,2 4
710-1250 4,0 6

Nity nalezy rozmiesci¢ rbwnomiernie wokét calego obwodu zwracajgc uwage, aby uszczelki gumowe nie
ulegly uszkodzeniu, tj. umieszczajgc je ok. 10mm od konca przewodéw i ogranicznika. Potgczenia kanatow
typu Al wykonaé za pomoca tgcznikéw kotnierzowych z uszczelkg gumowa.

Kanaly izolowa¢ termicznie (zewnetrznie) welng mineralng grubosé 80mm — dla kanatéw wyprowadzonych na
zewnatrz, grubos¢ 40mm - dla kanatéw nawiewnych wewnatrz budynku. Kanaly prowadzone na zewnatrz
zabezpieczy¢ blachg aluminiowg grubosci 0,5+0,7mm. Kanaly podwiesza¢ do stropéw za pomoca typowych
zawiesi wentylacyjnych. Podejscia do nawiewnikéw i wywiewnikow wykona¢ przewodami elastycznymi
izolowanymi.

7.4  Ogolne warunki wykonania prob
Préby przeprowadza Wykonawca w $cistej wspétpracy z Inspektorem Nadzoru.



Harmonogram robét ma by¢ uzgodniony przed rozpoczeciem pracy.

Wykonawca zawiadamia z wyprzedzeniem wszystkie strony uczestniczace prébach.

Narzedzia, sprzet i urzadzenia do préb dostarcza Wykonawca.

Przed rozpoczeciem préb Wykonawca przedktada Inspektorowi spis sprzetu do préb w celu zatwierdzenia.
Caly sprzet do préb ma by¢ w dobrym stanie.

Wykonawca sporzadzi protokoty wszystkich préb.

Podpisana kopia kazdego protokotu zostaje przediozona Inspektorowi.

Badania i proby wg PN-EN 12599.

Bezpieczenstwo

Wykonawca podejmie wszelkie srodki dla zapewnienia, ze préby zostang wykonane w sposéb zgodny z
przepisami bezpieczenstwa.

Wszystkie instalacje wentylacyjne nalezy wykonac¢ i odebra¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych COBRTI INSTAL zalecanymi przez Ministerstwo Infrastruktury.
Wykonane instalacje wentylacji powinny spetnia¢ podstawowe wymagania odnosnie:

- bezpieczenstwa konstrukcji

- bezpieczenstwa pozarowego

- bezpieczenstwa uzytkowania

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrone srodowiska

- ochrony przed hatasem i drganiami

- 0szczednosci energii

8 Wpytyczne bran zowe

8.1 Budowlano-konstrukcyjne

— wykonac¢ przebicia budowlane dla prowadzenia instalacji
- wykonaé bruzdy w Scianach dla prowadzenia instalaciji

- wykona¢ otwory w stropach dla prowadzenia instalacji

8.2  Elektryczne.
- wykonac¢ zasilanie elektryczne wszystkich zaprojektowanych urzadzen.

- przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatbw palnych, prowadzone w
przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania
pomieszczenia, powinny mie¢ ostone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30.

9 Uwagi ko ncowe

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. Il

Realizacje rob6t prowadzié:

— zgodnie z niniejszym projektem,

- w pelnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi,

— z zasadami najlepszej wiedzy technicznej,

-z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw B.H.P.,

— zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatow i urzgdzen.

W przypadku zaistnienia problemoéw technicznych w trakcie realizacji nalezy je konsultowac¢ z projektantem.

Opracowala:

mgr inz. Joanna Kucznerowicz-Cichowska



SPIS RYSUNKOW

SPIS RYSUNKOW
BRANZA | LP | NAZWA RYSUNKU SKALA
IWK 01 | RZUT POMIESZCZEN- instalacje wod-kan 1:50
ICO 01 | RZUT POMIESZCZEN - instalacje c.o. 1:50
W 01 | RZUT POMIESZCZEN- instalacja wentylacji 1:50




C F G H
| | | |
| | | |
| PK5 8110 Podejscie KS
| 90,35 | | |
S — - - - = — = = — = — ] — — — — T — — = — — — — o — 1| —13
| | 16x1.8] SR % | | 1120x2,3
Podejscie KS B |90y 3 - QPodejscie KS
950 | || ' @ A sci | | ci o5p
(=9 Nowa szafka Scienna Nowa szafka $cienna
| -~ 200x300; wymiana | . [200x300; wymiana A d g K Jq |
Cyr 16x1,8 B B Bk S T " zawordw odcinajgeyh zawordw odcinajacych o of o Cyr 20x2.5 g H9y Nke |Ilcyr_16x1.8
o CW_20x2.3 R 352 ((:;W fgﬁg R na nowe— dostep z | |/ na nowe— dostep z  fd CW 40x4 RS E R LG [ RIS lcw 20x2.3
> ZW_20x2,3 N LN I i oW s 19 korytarza N e korytarza S35 AN 20x3,6 1/ s2= s=m 5= A 202, 5
| /ﬁ\‘ \ / \ \5 3% 5 GES . . 3 | cd wg g d. wg | S== L/ AN N S / \" P | — #ccejécie KS
Podejscie KS‘ %= o \ CW_16x1.8 %istniejcﬁ'ej istiiejqce;] = (éw ;g;j; é) | \CW 20 ) 55;&:;,,,,’,/ Qf“[
#50 CW_20x e instalodji  irktalac] W 75:7'8 8
Podesclfa Ka — Z\vAvI f)\_,r = / L8 ZOWér @50 o o /g[r‘:):::‘ \ /V\ﬁ "/ QR 2 : | .
PR —— cw 16x1,8 [I+ etrza) | g IS | zawor 50 o 7 Podejscie KS
$110 S \ 7W 25x7°8 napowietrzajqcy 5 5 , ] Zdemontowoc/ o 6110
@» CU ‘\\ /demontowac )[\‘ ] ‘ § § ‘ nOpOWletrZOJqu O[A\;f\\ Cvr 16¢1.8 iStﬂiejqcy W“pUSt j ‘
. . " istniejgcy wpust o) ~ ’ | zaslepic
Podejscie K CW_20x2.3 i zaslepic | | W 7028 Podejscie KS
3110 e lzw2ax08 CW 161 Al22e2.8 / o 9110
5&5@110 L 9 W 7508 ﬁ: :Lﬁ e :E iy i
, o 20,23 3 J & % \\ - 2.3
EJ \\\ 7 T . - \\\ ‘ ‘ ) // . _ ) — p 6)(1 8 // @3 ‘ ' .
Podejscie KS \ W L = el O R Egge scie KS
%5 S < B R e B e . . < (S ]
Podejscie KS A A e = ERed Akexsil A lex s Podejscie KS
/ 350 %_ / o e O SEN /,/ T = e - \ @/; 830
E - 1120x2 3// 9 J g N % @ \\ // Cyr 16x1.8 N 20x0,3
Podejscie KS — 9 T : S AN HS CW 25x2,8 | - Podeisciel KS
= ‘\ “ I MOACSCIe o
o110 1 T eb T MMow 200 3 // 9999 — J L 2w 2528 L 2004l b 110
’ == == ’ K
PK3 9110/ A ||AEx2E W N1601'; K ‘ ‘ il X Zdemontonac L Hj@ﬁozowor
90 25 || = ' ] X — - o= istnie] pust : :
90,35 N T / 74 fowae LW 25x2,8 =L %c.d. wg £d. wg | | ‘[l :Stzn(;:fsc?/c Wpust ] napo letrzajqc
Podejscie KS ' HCW 20x2,5  / £demontowdc " istniejace] istBiejqce) FEE : P R 89 74/94,40
@110I \ o /W 25%2.8 tniejgcy wpust / ) H@.J .%tJ? ) _ ¢/I| H Podejscie K$
- | zaslepic (== Nowa szafka scienna insta O%“ mptaldc) Nowa szafka scienna 5 350 ﬁFthr 20x2,3 (211[] :
| g ‘ - S 650 200x300; wymiana | E £ | 200x300; wymiana Zawor, oo Nl cw 50x5,6 Blddiscie K
o ] al - B o B Zawor. o zawordw odcinajgcych 9 = zawordw odcinajgcych napowietrzajqcy LW 50x5,6 . o (1%16180@ D
Podejscie KS‘ == Cyr 16x1.8 / //m—@%/ R napowietrzajqey oo dostep 7 | : 5 | na nowe— dostep z i o N p&\t?) X {8
850 MW 20x2.3 TR b ¥ Cyr 20x2,3 korytarza N N korytarza N (S NN AL
A B 1= I N = CW_40x4,5 Sk SBls 3
W 20x2,5 ‘ SR : Sl ' | | | o NSRS 2
/ o =l = o = /W_50x5,6 S== S=5=
f Ol D N Ol ‘ ‘ Ol O™ Ol G ™
| 20x2.3 () 2023 10k 3 {120x2.3 2,5 | ~ | b
Podejscie KS;@ 168 — % { il dejscie KS
0 |  oR A B ———— |5 T - -/ 0 15
| PK2 6110 NPodeiscie K9,/ | | NP
‘ 90,37 $50 ‘ ‘ 9
| | | |
C F G Legenda: H
zimna woda
- inwestor  POWIAT POZNANSKI
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SALA GIMNASTYCZNA cyrkulacja cwu Nezvia - MODERNIZACJA ZAPLEGZA SANITARNEGO SALI
kanalizacja sanitarna podposadzkowa e e O e O TR T
. . - . . W SWARZEDZU, 0S. MIELZYNSKIEGO 5 A
PK3 9110 pion kanalizacji sanitarne; o PROJEKT WYKONAWGZY
PW7 pion instalacji wody uzytkowe] o SANITARNA
R rew IZJ d Tytut RZUT POMIESZCZEN- instalacje wod-kan
>< | | kW | d O CJ e Imig i nazwisko Nr uprawnien
U wa g a | grra‘?jili(:‘n;ozz ggc; ix’.siganna Kucznerowicz- WKP/0139/PO0OS/09
Wszystkie podejscia kanalizacji sanitarnej wymieni¢ Podps __ .
na nowe Od pOZ|OmU —0’2. Opracowanie mgr inz. Aleksandra Szelejewska
Wymiana przyboréw sanitarnych na nowe zgodnie z - —
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Legenda

POWIAT POZNANSKI
UL.JACKOWSKIEGO 18, POZNAN

Inwestor

e
SALA G I M NASTYCZ NA Wywiewnik Wirowy 600X600mm i’::/ZeV;?ycji MODERNIZACJA ZAPLECZA SANITARNEGO SALI

GIMNASTYCZNEJ ZESPOLU SZKOL NR 1
IM. POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH
W SWARZEDZU, OS. MIELZYNSKIEGO 5 A

/d b\ Faza PROJEKT WYKONAWCZY

Branza SANITARNA

Nawiewnik wirowy 600x600mm Tytut RZUT POMIESZCZEN- instalacja wentylacii
Imieg i nazwisko Nr uprawnien
Projektant mgr inz. Joanna Kucznerowicz- WKP/0139/PO0OS/09
/ \Q Data: Cichowska
grudzien 2022
Podpis
U wda g a Opracowanie mgr inz. Aleksandra Szelejewska
Nawiewniki 1 wywiewniki wymieni¢ wraz z kroccami
podfgczeniowymi, zgodnie ze Srednicami oznaczonymi na rysunku o | s ey, Rewz 0
A2 1:50 IWO01 -
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ARCHITEKTURA URBANISTYKA INWESTYCJE architeklura +48 41 847 33 35, urbanistyka +48 61 846 49 90, fax +48 41 846 49 91. bivro@integra.net.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

Modernizacja zaplecza sanitarnego sali gimnastycznej Zespolu Szké! nr 1 im. Powstancéw

INWESTYCIA Wielkopolskich w Swarzedzu, os. Mielzynskiego Sa

KATEGORIA IX — budynki o$wiaty

Os. Mielzynskiego Sa w Swarzedzu

ADRES INWESTYCIJI
Identyfikator geodezyjny 302104_2.0010.228/2

INWESTOR Starostwo Powiatowe W Poznaniu
Ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznan

BRANZA Elektryczna

PROJEKTANT mgr inz. Karol Janczak Upr. Nr WKP/0167/POOE/12 w spec. instalacyjnej branzy elektrycznej

Poznan, 10 grudnia 2022



OSWIADCZENIE

Projekt wykonawczy modernizacji zaplecza sanitarnego sali gimnastycznej branzy
elektrycznej Zespotu Szkot nr 1 im. Powstancéw Wielkopolskich w Swarzedzu, os.
Mielzynskiego 5a, sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢ i posiada wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w
zakresie wynikajagcym z obowigzujacych przepisow.

PROJEKTANT mgr inz. Karol Janczak Upr. Nr WKP/0167/POOE/12 w spec. instalacyjnej branzy
elektrycznej

Poznan, 10 grudnia 2022



2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Niniejsza dokumentacja zostata opracowana w oparciu o :

- zlecenie przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta pomi¢dzy wiodagcym
biurem architektonicznym a Inwestorem,
- Ustawe Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20)

oraz przepisy wykonawcze:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.j.
z dnia 2022.06.09)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U.2010.109.719 z dnia 2010.06.22)

-obowiazujace przepisy budowy i normy

3. ZAKRES PROJEKTU.

- instalacja o$wietlenia ogdlnego,

- instalacja gniazd 1-fazowych,

- instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym
4.ZASILANIE

Zasilanie przebudowywanych pomieszczen pehlnigcych funkcje zaplecza sanitarnego sali
gimnastycznej w skltad w ktorego wchodza pomieszczenie sanitarne z natryskami,
umywalkami szatnia 1 korytarz sa obecnie zasilanie z istniejacych tablic rozdzielczych SL2
1 SL3 zlokalizowanych w obrebie istniejacej sali gimnastycznej.

Istniejacy uktad zasilania przebudowywanych pomieszczen zaplecza zostaje zachowany w
zakresie ilosci wyprowadzonych obwoddéw jak i sposobu zabezpieczenia w tablicach
rozdzielczych.

5. DEMONTAZ ISTNIEJACEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Celem przeprowadzenia prac remontowych w zakresie branzy elektrycznej jest wymiana
istniejacej instalacji elektrycznej. Demontazowi podlegaja oprawy oswietlenia ogdlnego
zabudowane w sufitach podwieszanych oraz osprzet elektryczny. Oprawy podlegajace
demontazowi w ilosci 28 szt., gniazd 1-fazowych w ilosci 12 szt. oraz lacznikéw o$wietlenia
12 szt.. Ponadto do realizacji zadania prac remontowych w zakresie budowalnym zachodzi
konieczno$¢ dokonania demontazu i odlaczenia od zasilania a po wykonaniu prac
remontowych ponownego podiagczenia elektrycznego instalacji wentylacyjnej wraz ze
sterownikami oraz kamer monitoringu. Instalacja oprzewodowania pozostaje bez zmian.

6. INSTALACJA OSWIETLENIA

Instalacje o$wietleniowg w remontowanych pomieszczeniach zaplecza sanitarnego sali
gimnastycznej nalezy wykona¢ przewodami N2XH-J 3x1,5 mm2 uktadanymi podtynkowo
oraz w istniejacych korytach kablowych w przestrzeni sufitu podwieszanego. Osprzet
podtynkowy kolor biaty IP 44. Dane dotyczace zastosowanych opraw oznaczono na
rysunkach. Obliczen dokonano przy pomocy programu RELUX.

Zaprojektowano wydzielone oprawy o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego na drogach
ewakuacyjnych o nat¢zeniu o$wietlenia podlogi w osi drogi komunikacyjnej o wartosci 1
lux. Zaprojektowano oprawy typ wg. rysunkéw z modutem awaryjnym 1 h posiadajace atest
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CNBOP. Zaprojektowano oprawy oswietlenia kierunkowego z piktogramem kierunku typu
LED o mocy 3 W posiadajace atest CNBOP modutem awaryjnym 1 h $wiecenia. Instalacja
dla opraw o$wietlenia ewakuacyjnego nalezy wykona¢ przewodem kabelkowym N2HXzo
3x1,5mm (450/750V).

7. INSTALACJA GNIAZD 1-FAZOWYCH

Istniejaca instalacje elektryczng podtynkowa zasilania istniejacych gniazd nalezy przewody
demontowa¢ ze wzgledu na planowane wykonie prac demontazowych tynkarskich. Nowa
instalacje gniazd wtyczkowych wykona¢ przewodami N2XH-J 3x4 mm2, gniazda I-
fazowe w pomieszczeniach instalowaé na wysokosci i w miejscach istniejacych
zdemontowanych gniazd 1-fazowych oraz zasilania suszarek.

Projektuje si¢ zachowanie przekroju przewodu zasilajacego gniazda do istniejacego
przekroju przewodu zasilajagcego z tablic rozdzielczych. Nowa instalacje projektuje sig
realizowa¢ od momentu wprowadzenia przewodu z ciggu komunikacyjnego korytarza Sali
gimnastycznej] do remontowanych pomieszczen. taczenia wykonaé poprzez puszki
taczeniowe.

W pomieszczeniach w.c. zastosowa¢ osprzet hermetyczny. Celem zachowania stref
ogniowych nalezy przejscia przez $ciany ogniowe (przewierty) zabezpieczy¢ odpowiednia
masg ognioodporng.

Na planach przy oprawach oswietleniowych, gniazdach wtyczkowych i tacznikach podano
numery obwodow rozdzielnicy.

8. INSTALACJA ZASILANIA URZADZEN WENTYLACIJL

W zawigzku z przeprowadzeniem prac remontowych budowlanych tynkarskich, demontazu
1 nowej zabudowie sufitow nalezy istniejace urzadzenia wentylacyjne i sterowniki
wentylatorami odiaczy¢ od zasilania, zdemontowac i ponownie zamontowa¢ w tych samych
miejscach w wykorzystaniem istniejacych przewodow.

Identycznie nalezy postapi¢ z instalacjag 1 osprzetem monitoringu. Istniejagce kamery
zdemontowac z sufitu i po ponownej zabudowie zamontowa¢ kamery.

9.INSTALACJA POLACZEN WYROWNACZYCH.

Nalezy zachowac istniejgca instalacje potaczen wyrownawczych w remontowanych
pomieszczeniach. Do szyny wyréwnawczej taczy¢ rury i urzadzenia metalowe oraz
metalowe instalacje sanitarne.

10.0CHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 zaprojektowano system TN-S dla rozdzielni i cale;j
instalacji odbiorczej. Ochrona przed dotykiem bezposrednim przez catkowite izolowanie
cze$ci czynnych.

Ochrona przed dotykiem posrednim przez zastosowanie :

-wylacznikow réznicowo-pragdowych

-wylacznikow nadpradowych

-potaczen wyrownawczych

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage aby nie taczy¢ przewoddéw ochronnych i neutralnych ze
sobg za wytacznikami réznicowo-prgdowymi.

Uwaga :

Urzadzenia pracujace w/w ochronie przeciwporazeniowej nie nalezy instalowa¢ w innych
systemach .



11. Parametry suszarek do rak

Zastosowac suszarki ze stali nierdzewnej matowej (szczotkowanej)
Wymiary suszarek:

Wysokos¢ 70-75 cm

Szerokos¢ 25- 30 cm

Gtebokos¢ 20-25 cm

Suszarka uruchamiana automatycznie na 2 fotokomorki.

Sposéb dziatania: strumien powietrza zwiewa wode z dtoni.

. 1650 W
Moc znamionowa
Poziom hatasu 70 dB
Predkos¢ powietrza >340 km/h
Temperatura powietrza >40°C
Czas suszenia 7s
Napigcie zasilania 230V
Czestotliwos¢ pradu 50 Hz
Natgzenie pradu (maksymalne) 10 A
Stopien ochrony IPX4

12.UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowy urzadzen
elektrycznych oraz PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego, PN-HD 60364-4 Instalacje elektryczne
niskiego napigcia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa, SEP-E-0002 — Instalacje
elektryczne w budynkach mieszkalnych, podstawy planowania, wyznaczanie mocy
zapotrzebowanej

OBLICZENIA ELEKTRYCZNE

Istniejace dobor zabezpieczen obwodow zasilania 1 system ochrony od
porazen pozostaje bez zmian.

Obliczenia ochrony przeciwporazeniowej

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 maksymalny czas wylaczenia w sieci TN wynosi 0,4s
dla obwodow koncowych o pradzie nieprzekraczajacym 32A w pozostatych przypadkach
Ss.
Zastosowano samoczynne wylgczenie poprzez zastosowanie wylacznikow
nadpradowych oraz wylacznikow roznicowopradowych.
Dla gniazd 1-faz. zastosowano wytaczniki nadpragdowe B 16
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k — gwarantowana krotno$¢ wylaczenia (B-5; C-10; D-20)

z, <Y
IA

Zs - wymagana maksymalna impedancja petli zwarcia
1. Prad wylaczeniowy podczas automatycznego wytaczenia
Uo - napiecie fazowe

Maksymalna warto$¢ impedancji zwarcia nie moze przekroczy¢ 2,87 Q

Dla os$wietlenia zastosowano wytaczniki nadpradowe B 10
I1,=1,k
I1,=10A

k — gwarantowana krotno$¢ wylaczenia (B-5; C-10; D-20)

Z, Yo
IA
230
Zy= == = 4,60

Zs - wymagana maksymalna impedancja petli zwarcia

1. Prad wylaczeniowy podczas automatycznego wytaczenia

Uop - napiecie fazowe

Maksymalna warto$¢ impedancji zwarcia nie moze przekroczy¢ 4,6 Q
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