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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r.
nr 207 poz. 2016) z p6zniejszymi zmianami o$wiadczam, ze projekt wykonawczy zadania pod
nazwa: ,, Przebudowa drogi gminnej nr 420611W Kolonia Zlotki - Kolodzigz” jest
wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne; .
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-EZC-9CT-157 *

Pan JACEK KSIEZOPOLSKI o humerze ewidencyjnym MAZ/BD/7674/01

adres zamieszkania ul. ORZESZKOWE) 22, 07-100 Wegréw

jest cztonkiem Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-02 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlaéciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.



Opis do projektu zagospodarowania terenu

dziatek o numerach ewidencyjnych : 137 635— obreb Kolonia Zlotki oraz 677 — obreb

Orzelek
1. Dane ogélne:
Inwestor: WOJT GMINY SADOWNE
Adres: 07-140 Sadowne ul. Kosciuszki 3
WOJ. MAZOWIECKIE

2. Podstawa opracowania:

Aktualna mapa terenu w skali 1:500.

3. Dane o dzialkach:
Dziatki o numerach ewidencyjnych : 137 i 635— obreb Kolonia Ziotki oraz 677 — obreb

Orzelek stanowia pas drogowy szerokosci 10,0 projektowanej drogi gminnej , ktéry posiada
nawierzchnie szerokosci 5,00mm
gruntowg ulepszong zwirem.

W/w droga stanowi czg$¢ ukladu komunikacyjnego gminy Sadowne a gléwnie
polaczenie czg$ci miejscowosci Zlotki i Kolonia Ziotki z droga powiatowa nr 4206W
Sadowne — Orzelek — Zlotki, jak réwniez polaczenie z miejscowoscia gminng w Sadownem
oraz potgczenie z droga krajowa nr 50 Ostréw Mazowiecka — Sadowne — Lochéw — Mirsk
Mazowiecki — Gréjec.

Droga zapewnia ona dojazd do przyleglych terenéw rolniczych i lesnych oraz do
posesji prywatnych jak réwniez do stacji uzdatniania wody przyleglej do drogi.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejacej drogi na dtugosci 990mb.

Poczatek projektowanej drogi km 1+980 stanowi koniec istniejacego opracowania
projektowego, natomiast koniec km 2+970,00 znajduje si¢c przed Kolodzigz. Nawierzchnia
projektowanej drogi bedzie wykonana z dwéch warstw betonu asfaltowego na podbudowie
stabilizowanej cementem warstwa dolna i z kruszywa lamanego warstwa gorna.

- Projektowana inwestycja znajduje si¢ w granicach wymienionych dziatek.

4. Dane o obiektach istniejgcych:




Na przedmiotowym odcinku wystepuje kabel $wiattowodowy IDM oraz wodociag
wiejski. Urzadzenia te nie koliduja z projektowana droga.

Odwodnienie istniejacej drogi odbywa si¢ poprzez powierzchniowy spltyw wod do
istniejacych poboczy gruntowych . Obecny stan nawierzchni stwarza powstawanie licznych
deformacji a w czasie opadow deszczu zwlaszcza w okresie jesiennym i wczesnej wiosny.

Istniejaca droga przenosi ruch lokalny dojazdowy do posesji i terenéw rolniczych i
lesnych oraz stacji uzdatniania wody.

5. Dane o obiektach projektowanych:
Na w/w dziatkach projektuje si¢ utwardzenie istniejacego ciagu komunikacyjnego

polegajaca na wykonaniu na istniejacej nawierzchni gruntowej ulepszonej tlhuczniem

nawierzchni bitumicznej.

6. Wyposazenie projektowanego obiektu:
% Jak w punkcie 4

7. Wplyw na srodowisko:

Przebudowa przedmiotowego odcinka w oczywisty sposob spowoduje polepszenie
warunkéw oddziatywania drogi na srodowisko w stosunku do istniejagcego obecnie ukladu
komunikacyjnego. Poprzez utwardzenie nawierzchni zmniejszona zostanie ilogé spalin,
kurzu i emisja halasu oraz drgai spowodowanych przez pojazdy przemieszczajace si¢

obecnie z trudem po znajdujjcej si¢ w bardzo zlym stanie nawierzchni Zwirowej.



Warunki techniczne

do opracowania projektu wykonawczego przebudowy drogi gminnej nr 420611W Kolonia
Zlotki — Kolodzigz gmina Sadowne

L. Parametry techniczne:

- kategoria drogi - gminna

- klasa drogi -L

- przekrdj normalny - szlakowy

- szeroko$¢ jezdni 5,50 m.

- szeroko$¢ poboczy 2x1,00

- predkos¢ projektowa - 50km/h

- odwodnienie powierzchniowe do istniejacych poboczy

1. Konstrukeja jezdni:

kategoria ruchu -KR-1

nos$nos$¢ nawierzchni - 80kN

- nawierzchnia bitumiczna dwuwarstwowa grubosci 4+4cm

pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5mm

podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem — warstwa dolna gr. 12 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie-
warstwa gorna gr.15cm

In
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Sadowne, 2016-12-07
GP.7234.4.2.4.2016

DECYZJA

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. 2 2016 r., poz. 23 ze zm.),

po rozpatrzeniu

whniosku firmy KBTO Sp. z o.0. Operator Sieci Szerokopasmowej ,,Internet dla Mazowsza”,
ul. Swigtojerska 5/7, 00-236 Warszawa, w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu oplat za
umieszczenie w pasach drogowych urzadzen infrastruktury technicznej nie zwigzanej
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj., umieszczenia
urzadzen infrastruktury szerokopasmowej sieci Swiattowodowej zwiazanej z projektem
»Internet Dla Mazowsza” (IDM),

zmieniam

na wniosek firmy KBTO Sp. z o0.0. Operator Sieci Szerokopasmowej ,.Internet dla
Mazowsza”, ul. Swigtojerska 5/7, 00-236 Warszawa, decyzje nr GP.7234.4.13.2015 z dnia
05.08.2015 roku o ustaleniu oplat za umieszczenie w pasach drogowych urzadzen
infrastruktury technicznej nie zwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego tj., umieszczenia urzadzen infrastruktury szerokopasmowej sieci
Swiattowodowej zwigzanej z projektem . Internet Dia Mazowsza” (IDM) w pasie drég
gminnych nr 681 (bn), 190 (420608W) zlokalizowanych w obrgbie miejscowosci Kolodzigz,
nr 693 (420611W) zlokalizowanej w obrebie miejscowosci Bojewo, nr 137 (420611W), 635
(420611W) zlokalizowanych w obrebie miejscowosci Kolonia Zlotki, nr 677 (420611W)
zlokalizowanej w obrebie miejscowosci Orzelek, nr 668 (420611W), 729 (420621W)
zlokalizowanych w obrebie miejscowosci Zlotki, w nast¢pujacy sposob:

I. W pkt 7 b) niniejszej decyzji okreslenie:

o Nalicza sie oplate za kazdy nastepny rok umieszczenia urzqdzenia w pasie drogowym
poczqwszy od roku 2016 w wysokosci 8.316.24 zl (stownie: osiem tysiecy trzysta
szesnascie zt 24/100) platng w terminie do 15 stycznia kazdego roku, z géry za dany rok
na rachunek Urzedu Gminy Sadowne Nr 13-9236-0008-0261 -3589-2000-0030. Na
dowodzie wplaty nalezy poda¢ numer i date niniejszej decyzji (GP.7234.4.13.2015 z dn.
05.08.2015)",

zastgpuje si¢ okresleniem:

» Nalicza sig oplate za kazdy nastepny rok umieszczenia urzqdzenia w pasie drogowym
poczqwszy od roku 2017 w wysokosci 1,039,53 I (stownie: jeden tysiqc trzydziesci
dziewie¢ zt 53/100) ptatng w terminie do 15 stycznia kazdego roku, z gory za dany rok na
rachunek Urzedu Gminy Sadowne Nr 13-9236-0008-0261 -3589-2000-0030. Na dowodzie
wplaty nalezy podaé numer i date niniejszej decyzji (GP.7234.4.13.2015 z dn.

05.08.2015) ",

II. Pozostale ustalenia decyzji pozostaja bez zmian.

Uzasadnienie

Firma KBTO Sp. z 0.0., Operator Sicci Szerokopasmowej ,,Internet dla Mazowsza”,
ul. Swigtojerska 5/7, 00-236 Warszawa, wystapita z wnioskiem o zmiang decyzji o ustaleniu
oplat za umieszczenie w pasach drogowych urzadzen infrastruktury technicznej nie zwiazanej
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj., umieszczenia

1z2



9

urzadzen infrastruktury szerokopasmowej sieci $wiattowodowej zwiazanej z projektem
,Internet Dla Mazowsza” (IDM).

W zwiazku ze wspieraniem rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, Rada Gminy
Sadowne podjgta uchwate nr XXI/97/2016 z dnia 17 czerwca 2016r., w ktorej zostaly
okreslone stawki oplat za zajecie pasa drogowego drég gminnych Gminy Sadowne na cele
niezwiazane z budowa, przebudowa, remontem, utrzymaniem i ochrong drég dotyczace,
w odniesieniu do obiekiow i urzadzen infrastruktury telekomunikacyjnej. Zgodnie § 3 ust. 2
za zajgcic pasa drogowego, zostaly ustalone roczne stawki oplat za Im® powierzchni pasa
drogowego drogi gminnej, zajetego przez rzut poziomy umieszczonego urzadzenia
w odniesieniu do obiektéw i urzadzen infrastruktury telekomunikacyjnej w wysokosci 5 zt.
Powierzchnia zaj¢cia pasa drogowego drég gminnych nr 681 (bn), 190 (420608W)
zlokalizowanych w obrebie miejscowosci Kotodziaz, nr 693 (420611W) zlokalizowane;j
w obrebie miejscowosci Bojewo, nr 137 (420611W), 635 (420611W) zlokalizowanych
w obrebie miejscowosci Kolonia Zlotki, nr 677 (420611W) zlokalizowanej w obrgbie
miejscowosci Orzelek, nr 668 (420611W) 729 (420621W) zlokalizowanych w obrgbie
mle]scowoém Ztotki wynosi 207, 906m>, wobec €zego nowa op%dta roczna za umieszczenie
w pasie drogowym drég gminnych swnatlowodowej sieci szerokopasmowej Wwynosi:
207,906m” x 5z = 1.039,53 z.

\,“.

Biorac pod uwagg puwy/v,c o:/guunu Jak\w sentencji.

sicnia odwotania do Samorzadowego

Od niniejszej decyzji sluzyfulr?mc pr'lwo wni
wem Wajta Gminy Sadowne w terminie

Kolegium Odwotawczego w Siedl¢ ach 74 poxmdmtt
14 dni od daty jej doreczenia. : : '

wbll T

Wazldembe Clyran

Otrzymuja:
1. Wojewddztwo Mazowieckie

ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa
2. KBTO Sp.zo.0.,

Operator Sieci Szerokopasmowej

,JInternet dla Mazowsza”,

ul. Swigtojerska 5/7, 00-236 Warszawa
3. Ksiggowos¢ U.G.
4, ala.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego przebudowy drogi gminnej NR 420611 W Kolonia Zlotki -
Kolodziaz na terenie gminy Sadowne

dzialek o numerach ewidencyjnych : 677- obreb Orzelek oraz 635 i 137— obre¢b Kolonia
Zlotki

1. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1.  Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejacej drogi na dlugosci 0,99 km.

Poczatek projektowanej drogi km 14990 stanowi koniec poprzedniego opracowania,
natomiast koniec km 2+970,00 przed miejscowoscia Kolodzigz. Nawierzchnia projektowanej
drogi bedzie wykonana z dwoch warstw betonu asfaltowego na podbudowie stabilizowanej

cementem 5 Mpa - warstwa dolna oraz z kruszywa tamanego 0-31,5mm —warstwa goma

1.2.  Podstawa opracowania i materialy wyjsciowe
Materiaty wyjsciowe do projektu stanowia:
1. Uzgodnione parametry projektowanej drogi

2. Mapa zasadnicza skala 1:500 z zasobow Starostwa Powiatowego w Wegrowie

3. Pomiary uzupelniajgce

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999

roku sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie.
1.3. Istniejace zagospodarowanie terenu
Wzdluz przebudowywanego odcinka drogi wystepuja tereny rolnicze i lesne przylegle do
drogi . Droga posiada nawierzchni¢ zwirowa w duzym stopniu zdeformowang z licznymi
ubytkami zwiru. Do drogi przylega stacja uzdatniania wody. W pasie drogi istnieje wodociag
sieciowy rozprowadzajacy wodg¢ do przylegtych miejscowosci.

W pasie drogi na calym projektowanym odcinku zlokalizowane jest urzgdzenie
infrastruktury szerokopasmowej sieci Swiatlowodowej zwigzanej z projektem ,, Internet
Dla Mazowsza” ktérego operatorem jest firma KBTO Sp. z 0.0. ul. Swietojerska 5/7,
00-236 Warszawa. Dee. lokalizacyjna Wéjta Gminy Sadowne nr GP. 7234.4.2.4.2016 r

W zwigzku z powyZzszym niema koniecznosci budowy kanalu technologicznego.




Projektowane zagospodarowanie terenu

W zakres opracowania wchodza nastepujgce roboty drogowe polegajace na :

wykonaniu robét przygotowawczych

wykonaniu robot ziemnych

poszerzeniu istniejgcej nawierzchni zwirowej

wykonaniu podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 5Mpa
warstwy grubosci 12 cm

wykonaniu podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie warstwy grubosci 15cm

wykonaniu nawierzchni warstwy wigzgcej bitumicznej z betonu asfaltowego
grubosci 4 cm

wykonaniu nawierzchni warstwy $cieralnej bitumicznej z betonu
asfaltowego grubosci 4 cm

oznakowaniu znakami pionowymi

uzupetnieniu poboczy kruszywem tamanym

Przedmiotowy projekt nie zmienia charakteru zagospodarowania przyleglego terenu.

Na catej dtugosci projektowanej drogi zaprojektowano jeden przekroj normalny PN NR 1.

Przekrdj normalny przewiduje nawierzchnie bitumiczna dwuwarstwowg szerokosci 5,50 m na

podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem 5 Mpa i podbudowie z kruszywa tamanego

0-31,5mm stabilizowanej mechanicznie oraz pobocza zwirowe — warstwa dolna grubosci 15

cm i kruszywa lamanego 0/31,5mm warstwa goérna grubosci 10 cm. Szerokosé poboczy

2x1,00m.

1.4.  Zestawienia powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania pasa

drogowego.
e Nawierzchnia bitumiczna jezdni 5445,00 m?

e Nawierzchnia bitumiczna zjazdéw 576,00 m

e Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem warstwa dolna 5742,00 m?

¢ Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem warstwa dolna zjazdéw 576,00 m?

* Podbudowa z kruszywa tamanego warstwa gérna 5742,00 m?

* Podbudowa z kruszywa tamanego warstwa gérma zjazdow 576,00 m?

e Pobocza z kruszywa tamanego 1980,00 m?

1.5. Dane charakterystyczne w zakresie ochrony srodowiska



Inwestycja nie nalezy do przedsiewzigé mogacych pogorszy¢ stan srodowiska naturalnego.
Problem szkodliwosci oddziatywania inwestycji na $rodowisko nie zwickszy sie zaréwno w
zakresie emisji spalin i halasu. Mozna zatozyé, ze poprawa standardu nawierzchni jezdni
zmniejszy szkodliwy wplyw drogi na otoczenie. Na projektowanym odcinku nie przewiduje
si¢ wycinki drzew.
2. DANE TECHINCZNE
2.1.  Przeznaczenie obiektu
Droga o znaczeniu lokalnym, ktéra poprawi polaczenia komunikacyjne czesci wsi Ziotki i
kolonia Ziotki z droga powiatowa nr 4206W Sadowne — Orzelek — Ziotki a dalej z
miejscowoscia Sadowne. Usprawni réwniez dojazd do teren6éw rolniczych i lesnych
przylegtych do drogi. Odcinek przebudowywanej drogi zapewni komfortowy przejazd
samochod6w osobowych i maszyn rolniczych.
2.2.  Podstawowe parametry techniczne

e Kategoria drogi — gminna

e Klasadrogi ~L

¢ Predkosé projektowana — 50 km/h

e Szeroko$¢ pasa ruchu 2,75m

e Pobocza szer. 1,00m x 2
2.3. Ruch
Droga ta obstuguje ruch lokalny. Ze wzgledu na brak prognozy ruchu przewiduje sie ruch
KR-1 ( lekki) a obcigzenie na pojedyncza o§ 80 KN/os.
24. Trasa

Projektowana droga nie wykracza poza obreb istniejgcego pasa drogowego i Scisle miesci

si¢ na terenie dzialek objetych inwestycjg.
2.5. Niweleta

Rzg¢dne istniejacego przekroju podtuznego odtworzono na podstawie catkowitej niwelacji

drogi w nawigzaniu do nawierzchni na drodze powiatowej i niwelacji panstwowej w ukladzie
Kronsztad.
2.6.  Przekréj normalny i konstrukcja nawierzchni
Wzdhuz przebudowywanego odcinka zaprojektowano jeden przekr6j normalny.
Przekréj normalny Nr 1
e Szerokos¢ jezdni 5,50 m

e Szerokos¢ poboczy 2 x 1,00m



Projektowana konstrukeja nawierzchni dla Przekroju Normalnego Nr 1:
® Warstwa $cieralna nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego gr. 4cm, (/12,8 mm
* Warstwa wigzgca nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego grubosci 4 cm
0/12,8mm
¢ Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 5Mpa — grubosé warstwy 12 cm
e Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm grubosci warstwy 15cm
* Projektowana konstrukcja skrzyzowania i wjazd6w taka sama jak dla drogi.
2.7. Odwodnienie
Odwodnienie korpusu drogi zaprojektowano za pomoca spadkéw poprzecznych i spadkéw
podtuznych do projektowanych poboczy i wolnych paséw poza poboczami.
2.8 Oznakowanie pionowe

Zaprojektowano 4 szt. pionowych znakéw drogowych, ktorych wykaz przedstawiono w
zataczniku.

2.9 Urzadzenia obce

Na projektowane;j trasie wystepuje wodociag wiejski i przylacza oraz kabel
swiattowodowy IDM. Urzadzenia te nie koliduja z projektowana inwestycja.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w

sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Nazwa obiektu Przebudowa drogi gminnej NR 420611W Kolonia
Zlotki- Kolodzigz

Inwestor Wéjt Gminy Sadowne

Adres obiektu droga gminna nr 420611W Kolonia Zlotki -Kolodziaz

Przedmiot opracowania

Informacja dotyczaca beZpieczeﬂshquochrony

zdrowia

Opracowal

Jacek Ksi¢zopolski upr. Podpiy:
WZDP 285/73 \\ ﬂ\ ......

Data opracowania

pazdziernik 2021r.




Spis tresci informacji dotyczacy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Czesc opisowa

1.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji
poszczegolnych obiektow

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozer oraz miejsce i czas
wystepowania

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w tym strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacy szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen



Czg¢s¢ opisowa _informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla
przebudowy drogi gminnej nr 420611W Kolonia Zlotki - Kolodziaz na dzialkach o
numerach ewidencyjnych: 635, 677 i 137

Inwestor: WOJT GMINY SADOWNE
1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow:
Przedmiotowa droga bedzie przebudowywana jednoetapowo. Poczatek odcinka km
1+980 — koniec projektu , natomiast koniec projektowanego odcinka km 2+970 przed
miejscowoscig Kolodzigz.

Projektowana droga b¢dzie miata nawierzchnig jezdni bitumiczna dwuwarstwowg na
podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. Ponadto przewiduje si¢
uzupetnienie poboczy kruszywem lamanym i oznakowanie pionowe.
2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

- budynki jednorodzinne i gospodarcze oraz tartak w miejscowosci Ziotki
- kabel swiattowodowy IDM
- wodociag wiejski
3.Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogj stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Pas drogi gminnej przebiega przez tereny lesne i rolnicze przylegte do dro gi.
Podczas realizacji zadania, bezposrednie zagrozenie bezpieczefistwa wystapi w
strefie przebudowy i dotyczy¢ bgdzie osob niepowolanych — dzieci, ktérych
obecnosci na budowie wykluczyé nie mozna. Oprécz zagrozenia bezpieczefistwa
0s0b postronnych wystapig zagrozenia bezpieczefistwa 0s6b pracujacych przy
realizacji zadania. Szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na bezpieczenstwo przy z
wykonaniu nastgpujacych robot:
- wykonanie podbudowy stabilizowanej cementem — warstwa dolna
- wykonywaniu podbudowy stabilizowanej mechanicznie — warstwa gérna
- wykonywaniu nawierzchni bitumicznej przy uzyciu ciezkich maszyn drogowych
4.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podezas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia:
Podczas realizacji robot przewiduje si¢ wystapienie zagrozen wynikajacych z
czynnikéw wymienionych w punkcie 3. Miejsca i rodzaje wystepowania tych
zagrozen to strefy przemieszczania si¢ pieszych bezposrednio przylegle do miejsc

wykonywania robdt: zagrozenie ze strony pracujacego sprzetu.



5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegénie niebezpiecznych:

Prace przy przebudowie drogi naleza do kategorii szczegolnie niebezpiecznych, jednak

przy realizacji mniejszego obiektu nalezy spetni¢ wymagania wynikajace

Z n/w rozporzadzen:

1. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych
budowlanych i drogowych.(Dz.U. z 2001r. nr 118, poz. 1263)

2. Rozporzadzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t
drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977r, nr 7 poz.30)

3. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano
montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. z 1972r. n r 13, poz. 93)

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanym w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacym
bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

Wszyscy pracownicy musza posiada¢ odpowiednie szkolenia w zakresie BHP oraz

wlasciwy stan zdrowia potwierdzony badaniami lekarskimi.

- w celu likwidacji zagrozen 0s6b postronnych nalezy zabezpieczyé odpowiednim

wygrodzeniem

- w zakresie zagrozenia upadkiem lub uderzeniem przez spadajacy przedmiot konieczne

Jest stosowanie zachowar pracownikéw zgodnym z otrzymanym szkoleniem
stanowiskowym BHP lub innym szkoleniem BHP odpowiednim do dla funkcji
sprawowanej przez pracownika na budowie, a takze stosowanie srodkéw ochrony

osobistej pracownika np. kaski ochronne, kamizelki ostrzegawcze, nakolanniki, rekawice.



Zatacznik nr 1
WYRaZ zjazd«’)w — prawa
Powierzchnia nawierzchni Dlugo$é rury PEHD SN 8 KN
Km bitumicznej O 400
m2
~ / /]
2+545 30,00 / 9,00
2+590 30,00 \\lt[/U[m!sﬁ’]oo
7100 W;_ qrin
2+630 30,00 ol Orzeszkowej 22 9,00
2+670 30,00 upr. P 7342/305/278/9¢ g0
2+755 30,00 9,00
2+830 30,00 9,00
2+865 30,00 9,00
24,9 | |
2+912 36,00 / / 12,00
e .]K{.?L {siezopolsk
(17-100 Wegrow
QOrzeszkowe] 22
upfSP. 7342/305/278/94
Razem 368,00 112,00

19
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Zalacznik nr 2
Wykaz zjazdow — lewa
Powierzchnia nawierzchni Dlugosé rury PEHD SN 8 KN
Km bitemicznej 9 400
e

2+095 18,00 9,00
2+127 18,00 _ 9,00
2+137 18,00 : 9,00
24373 Mo 7 7/’0 10,00
2+537 18,0 Jowl )77 icropote o
21650 Vi 27,8 | e 10,00
24797 18,00 upr] GP 42/305/2 73;):(110
2+805 18,00 9,00
2+875 24,00 9,00
2+913 24,00 9,00
2+952 22,00 9,00
Razem 208,00 101,00

Sporzadzit :



Zalacznik nr 3

Wykaz znakéw pionowych
Lp. km Rodzaj znaku Uwagi
1. 1+800 A-1
2. [2+300 A-2 »» Zmiana nawierzchni”
1. 1+800 A-30 + tabliczka

Razem 4 sztuk znakow
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