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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét sa warunki wykonania i odbioru

wszystkich

Zakres robot obejmuje wykonanie robot w nastepujacych branzach:

10.
11.

12.

rob6t budowlanych zwigzanych z budow g hali
z zagospodarowaniem terenu i wykonaniem nawierzchni utwardzonych.

STAN SUROWY:':
ORGANIZACJA PLACU BUDOWY-
ROBOTY ZIEMNE

ELEMENTY ZELBETOWE

SCIANY NADZIEMIA
IZOLACJE
ROBOTY DEKARSKIE

STAN WYKONCZENIOWY

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
TYNKI | OKEADZINY WEWNETRZNE

PODLOZA | POSADZKI

MALOWANIE | OKEDZINY WEWNETRZNE

OKLADZINA ZEWNETRZNA
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
NAWIERZCHNIE

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

sportowej

Kod CPV

45100000-8

45112000-5

45262300-4
45262310-7

45262500-6
45320000-6
45261000-4

45421000-4
45410000-4

45430000-0
45442100-8
45410000-4

45233220-7

w  Mi edzylesiu

oraz

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych ponizej.

Opis przedmiotu zaméwienia:

Roboty ogdlnobudowlane obejmujg nastepujace prace:

— roboty wyburzeniowe i demontazowe
— roboty ziemne

— roboty budowlane

— prace wykonczeniowe

— prace w zakresie nawierzchni drég
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1.3. Opis prac towarzysz acych i rob6t tymczasowych

Prace towarzyszace obejmuja:

a) wykonanie dokumentacji powykonawczej
b) zlecenie nadzoru do wiascicieli sieci uzbrojenia terenu
c) zlecenie opracowania opinii kominiarskiej

Roboty tymczasowe obejmuja

a) zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy
b) doprowadzenie wody, energii, odprowadzenie $ciekéw dla zaplecza budowy
c) zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostepem o0séb postronnych

1.4. Okre $lenia podstawowe

Zgodne i zawarte w Polskich Normach, przepisach prawa budowlanego, dokumentach dopuszczenia
materiatbw do stosowania w budownictwie, wytycznych wykonywania i odbioru robot, literaturze
technicznej.

W dalszej czesci opracowania skroty i symbole oznaczaja;

- ST - Specyfikacja Techniczna

- SST - Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna

- Kod CPV - oznaczenie liczbowe dziatu grupy, klasy, kategorii rob6t zgodnie z okresleniami Wspdlnego
Stownika Zaméwien (rozporzadzenie nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. Dz. Urz. WE L 340
z16.12.2002, z pézn. zm.)

Pod okresleniem: dokumentacja przetargowa, uzytym w niniejszym opracowaniu rozumie sie: specyfikacje
istotnych warunkéw zamowienia, dokumentacje projektowg i inne opracowania hie wymienione, a
opisujgce przedmiot zamdwienia.

1.5. Informacje o terenie budowy

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest na dzialce nr ewid.412/1, jedn.ewid.
Miedzylesie, obreb nr 020810 w miejscowo $ci Miedzylesie, Gmina Mi edzylesie, powiat Ktodzko, woj.
dolno slaskie.

1.6. Wymagania ogélne

a) Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
przetargowsg i poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wszelkie prace powinny by¢ nadzorowane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia do petnienia
funkcji technicznych w budownictwie. Wszelkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z trescig pozwolenia na budowe. W trakcie
prowadzonych robét, moga wystapi¢ elementy nieprzewidziane w niniejszej specyfikacji. W kazdej sytuacji
nalezy zgtosi¢ sie do projektanta celem ustalenia dalszego sposobu postepowania.

b) Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, dokumentacje projektowa.

¢) Zgodnos$¢ robot z dokumentacijg przetargowa

Dokumentacja przetargowa, ST, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy sg obowigzujace dla Wykonawcy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg przetargowa, ST, SST.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacijg przetargowag ST lub SST
i wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a elementy rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

d) Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az
do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

e) Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét Wykonawca bedzie utrzymywac¢ teren budowy,
podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

f) Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedag sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

0) Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposaéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Wszelkie materialy uzyte do robo6t beda mialy Swiadectwa dopuszczenia, w sposéb jednoznaczny
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko, wydane przez uprawniong jednostke.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robé6t ich szkodliwosé
zanika, mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania, jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy.

h) Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

i) Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatéw
i wyposazenia, na budowe i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Zamawiajgcego.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na teren budowy
i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Zamawiajgcego.

j) Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy, a szczegolnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

k) Ochrona i utrzymanie robét
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Zamawiajgcego).

[) Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

2. MATERIALY

2.1.  Zrédta uzyskania materiatéw

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowa¢ materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie.

Zgodnie z ustawg ,Wyroby budowlane” (Dz. U.04.92.881), wyrob budowlany nadaje sie do stosowania przy
wykonywaniu rob6t budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang
albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodnag
Zz wymaganiami podstawowymi

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzoér okresla zatgcznik nr 1 do
ustawy ,Wyrobu budowlane”.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do rob6t Wykonawca
przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodla zamawiania tych materiatéw
i odpowiednie dokumenty dopuszczajace wyréb do stosowania oraz probki do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania
ST, SST w czasie postepu robot.

2.3. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i byty dostepne do kontroli przez
Zamawiajgcego. Miejsca czasowego skltadowania materialtdbw uzgodnione z Zamawiajacym organizuje
Wykonawca.

2.5. Szczegotowe dane o materiatach

W poszczegoélnych szczegétowych specyfikacjach technicznych przedstawiono wystepujace w danych
rodzajach robot materiaty.

Szczegotowe dane materiatdw — zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektowa.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcOw, producentdw, materiatldw, urzgadzen czy ich
elementéw nalezy traktowa¢ jako przykladowe, ze wzgledu na zasady ustawy ,prawo zaméwien
publicznych”.

Oznacza to, ze wykonawca moze zaoferowa¢ materiaty czy urzadzenia réwnowazne pod warunkiem, ze
klasa ich jakosci bedzie odpowiada¢ podanej w materiatach przetargowych oraz bedg zachowane
parametry techniczne i jakosciowe. W takiej sytuacji nalezy réwniez poda¢ nazwe dostawcy, producenta
oraz nazwe oferowanego materiatu czy urzadzenia i udokumentowaé jego jakosé, celem poréwnania. Do
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oferty nalezy zataczy¢ dokumentacje dopuszczajgcg proponowane rozwigzania materiatowo -techniczne
do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z projektem
organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego, a w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji przetargowej, projektowej, ST, SST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie
przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentaciji przetargowej, ST, SST i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogoélne warunki wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg przetargowa, projektowa,
wymaganiami ST, SST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Zamawiajacego.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji przetargowej, projektowej, w ST
i SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan
materiatéw i robot oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisOw obowigzujgacych na terenie Zamawiajacego.

5.2. Warunki przyst gpienia do rob6t

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:

- sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowej,

- oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia: drég dowozu materiatldw, miejsc sktadowania
materiatéw, lokalizacji zaplecza budowy.

Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z Zamawiajacym wszelkie wylaczenia zasilania w media tj.
energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, niezbedne do prowadzenia robot.

5.3. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu rob6t, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datag, podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

«date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

eterminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robat,

przebieg robo6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

euwagi i polecenia Zamawiajgcego,

edaty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

ezgtoszenia i daty odbioréw obrot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw
robét,

*wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

estan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom, lub
wymaganiom szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

edane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét,

«dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

«dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
informacji kto je przeprowadzat,

*wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem informacji kto je przeprowadzat,

einne istotne informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

b) Ksiega obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw

rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach przyjetych
w kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiaru.

c) Dokumenty laboratoryjne

Dokumenty laboratoryjne, dokumenty dopuszczenia materialdw do stosowania w budownictwie, recepty
robocze ikontrolne wyniki badan Wykonawca bedzie gromadzit w formie uzgodnionej w planie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot i powinny one by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

d) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno -prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno -prawne,

- protokoty odbioru robat,

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

5.4. Szczegotowe warunki wykonywania rob6t (wyci  ag z dokumentacji projektowej)
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Szczeg6towe warunki wykonywania robot budowlanych oraz instalacyjnych zostaty przedstawione
w dokumentaciji technicznej.

Przedmiary robot, ST, SST nalezy rozpatrywac¢ facznie z dokumentacja projektowa.

Dla sporzadzenia oferty, Zamawiajacy, winien w odpowiedni sposéb udostepni¢ Wykonawcom wyzej
wymienione opracowania jako element dokumentacji przetargowe;.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Plan zapewnienia jako $ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcego plan
zapewnienia jakosci, w ktoérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg przetargowa,
projektowg, ST i SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.

Plan zapewnienia jakosci winien zawieraé:

a) czes¢ ogoblng opisujaca;:

eorganizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia obrét,

*zagadnienia bezpieczenstwa i higieny pracy,

*wykaz zespotéw roboczych, i ich kwalifikacje,

*wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosé terminowosci wykonania poszczeg6inych elementéw robét,
*sposéb proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych robot,

swyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli

b) czes¢ szczegdblowg opisujacy dla kazdego asortymentu robdét:

ewykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz urzadzenia
pomiarowo -kontrolne,

«$rodki transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

*sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

esposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj, czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacje i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw i wykonywania poszczeg6linych elementéw
robot,

*sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom..

6.2. Zasady kontroli jako $ci rob6t

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materialtdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz robaét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢é pomiary i badania materiatdbw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
przetargowej, projektowej, ST i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okre$lone w ST, SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢é z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
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Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich
wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

6.5. Raporty z bada h
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pbézniej jednak niz w terminie okreslonym w planie zapewnienia jakosci.

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiaj acego

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacjg
przetargowa, projektowa, ST i SST, a koszty powtérnych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.7. Dokumenty dopuszczenia materiatow do stosowan  ia w budownictwie
Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg odpowiednie dokumenty
dopuszczenia materiatéw do stosowania w budownictwie, zgodnie z wytycznymi w pkt. 2.1.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogblne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalef Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony
z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w umowie.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w
ST, SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu umowy i ukohczenia
wszystkich robot zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektowa.

7.2. Zasady okre $laniailo $ci rob6t i materiatow

Jednostki  obmiaru  powinny by¢é zgodne z jednostkami  okreSlonymi w  dokumentaciji
projektowej, kosztorysowej i przedmiarze robot.
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7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca winien posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogq by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajagcych zakryciu,

- odbiorowi cze$ciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).

8.2. Odbidr robdt zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbiér bedzie przeprowadzony zgodnie z umowa.
Jakosc i ilos¢ rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontaciji
z dokumentacjg przetargowa, projektowa, ST, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot, stanowigcych zakonczony
odrebny element konstrukcyjny, budowlany, itp. wymieniony w dokumentacji przetargowej. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru robét dokonuje
Zamawiajacy.

8.4. Odbiér ko ncowy robét

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Zamawiajgcego.
Odbiér kohcowy robét nastagpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajgcego zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa ponizej.

Odbioru kohcowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny ilosciowej i jakosciowej na podstawie

przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg przetargowg, ST i SST.

W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych.

8.5. Dokumenty odbioru ko nAcowego
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koncowego robot
sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty)

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- dokumenty dopuszczajgce wyrdb do stosowania w budownictwie

- dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.6. Odbidr ostateczny (pogwarancyjny)
Odbiér ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie zachowania wymaganej jakosci elementéw robét
w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

0. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Opis sposobu rozliczania rob6t tymczasowych i towarzysz acych.
Nie przewiduje sie odrebnego rozliczania rob6t tymczasowych i towarzyszacych.

9.2. Podstawa ptatno $ci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce dla danej pozyciji
w wycenianym przedmiarze robét.

Cena jednostkowa pozycji przedmiaru robét winna uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST, SST , w dokumentacji przetargowej,
projektowej, a takze w obowigzujacych przepisach, bez wzgledu na to , czy zostalo to szczegoétowo
wymienione w specyfikacji i przedmiarze robét czy tez nie.

Ceny jednostkowa robot winna obejmowac:

* robocizne bezpos$rednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

* wartos$¢ uzytych materiatlow wraz z kosztami zakupu,

 wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko Wykonawcy,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z wyjatkiem podatku VAT

Ceny jednostkowe winny uwzglednia¢ wszystkie koszty niezbedne do wykonania rob6t okreslonych
w danej pozycji przedmiarowej, zgodnie z opisem pozycji, ST, SST, dokumentacjg przetargowa,
projektows, tgcznie z kosztami i pracami dodatkowymi.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym przedmiarze robot
jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie rob6t objetych tg pozycjg
kosztorysowg. Jesli jakie$ czynno$ci lub roboty zostaly pominiete to uwaza sie, ze Wykonawca ujat je
w danej pozycji lub innych pozycjach wycenionego przez siebie przedmiaru.

Podstawa ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robot.

Przy dokonywaniu rozliczenn obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajagcym
a Wykonawca.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.3.1. Koszt wybudowania objazdow / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje :

1. opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét

2. ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu

C. opfaty / dzierzawy terenu
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d. przygotowanie terenu
e. konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu
f. tymczasowa przebudowe urzadzen obcych

9.3.2. koszt utrzymania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje :

a. oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet

b. utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego

9.3.3. koszt likwidacji objazdow / przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje :

a. usuniecie wbudowanych materialéw i oznakowania

b. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

9.3.4. koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu
ponosi zamawiajacy

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.  Ustawy

eUstawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z pozn. zm.).

«Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

eUstawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

eUstawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. Z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).

»Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

eUstawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

10.2. Rozporz adzenia

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

*Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogélnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenhstwa i higieny

epracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczego6towego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.
2041).

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042 ).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
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Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych, (tom I, II, 1, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

WSZELKIE ROBOTY NIE UJETE W NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI NALE ZY WYKONAC W OPARCIU
O AKTUALNIE OBOWI AZUJACE NORMY | PRZEPISY.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODB IORU ROBOT
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SST-01

45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budow e.
1. ORGANIZACJA PLACU BUDOWY
1.1. WSTEP
1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robét, dotyczacych
organizacji placu budowy, ktére zostang wykonane w ramach zadania okreslonego w ST-01- Wymagania
ogolne, punkt 1.1.

1.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowig czesé Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu
i wykonaniu Robo6t opisanych w podpunkcie 1.1.1.

1.1.3. Zakres Robét obj etych ST 01

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z organizacjg placu budowy

(dotyczy to prac zaréwno wewnagtrz remontowanego budynku, jak i prac zewnetrznych, zwigzanych

z instalacjami zewnetrznymi oraz zagospodarowaniem terenu):

- opracowanie projektu organizacji placu budowy,

- zapewnienie dojazdu do placu budowy,

- zapewnienie terenu pod plac budowy i dojazdy tymczasowe poza liniami rozgraniczajgcymi

- przetozenie istniejgcych urzadzen obcych kolidujacych z placem budowy,

- doprowadzenie do placu budowy niezbednych mediéw (energia elektryczna, woda, tgcznos¢)

- ogrodzenie placu budowy, jego dozorowanie i zapewnienie bezpieczenstwa od kradziezy
i wandalizmu.

- przygotowanie punktu PPOZ i punktu sanitarnego oraz zaplecza socjalnego,

- zainstalowanie niezbednych tablic informacyjnych i ich konserwacja,

- zapewnienie niezbednych tymczasowych pomieszczen biurowych, szatni i urzagdzen sanitarnych,

- zapewnienie niezbednych przyobiektowych pomieszczen magazynowych,

- zapewnienie srodkéw ochrony srodowiska na czas prowadzenia robo6t

- utrzymywanie w czystosci drog dojazdowych oraz drég innych, ktére beda wykorzystane jako
dojazdy,

- doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego i rekultywacja terenu.

1.1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami wytycznymi
i okresleniami podanymi w ST-01 — Wymagania ogdlne, punkt 1.4.

1.1.5. Ogoélne wymagania dotycz gce Robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, obowigzujacymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami

Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ,,Czesci ogolnej”, punkt 1.6.

1.2. MATERIALY
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Do wykonania i organizacji placu budowy nalezy stosowac¢ materiaty okreslone w projekcie organizaciji
placu budowy.

1.3. SPRZET

Do wykonania i organizacji, placu budowy nalezy stosowac¢ sprzet okreslony w projekcie organizacji placu
budowy.

1.4. TRANSPORT

Transport materiatldw, urzadzen i sprzetu dowolnymi $rodami transportowymi zaakceptowanymi przez
inzyniera.

1.5. WYKONANIE ROBOT

Projekt organizacji placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia we wlasnym zakresie projektu organizacji budowy
rozwigzujgcego wszystkie zagadnienia wymienione w punkcie 1.1.3 niniejszej SST wraz z okresleniem
rodzaju uzytych materiatdbw, warunkéw technicznych dla tych materialtdbw oraz sprzetu i S$rodkow
transportowych niezbednych dla wykonania robét zwigzanych z organizacjg budowy. Projekt organizaciji
placu budowy podlega akceptacji przez Inzyniera. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez uzyskanie
wszystkich niezbednych uzgodnien dotyczacych projektu organizacji budowy.

Zapewnienie dojazdu do placu budowy

Dojazd do placu budowy moze odbywaé sie, zaleznie od lokalnych warunkéw dla danego obiektu, w
sposbb nastepujacy:

*po istniejgcych eksploatowanych drogach,

*po tymczasowych drogach prowizorycznych mieszczacych sie w obszarze linii rozgraniczajacych po
uzgodnieniu z Inzynierem uwzgledniajgc organizacje budowy i wykonawcéw innych Robét

epo tymczasowych drogach prowizorycznych po terenie nie wykupionym przez Zamawiajgcego, a wiec po
terenie wymagajacym dzierzawy.

Zapewnienie terenu pod plac budowy

Plac budowy nalezy w zasadzie organizowac¢ na terenie mieszczacym sie w obrebie linii rozgraniczajgcych.
Przetozeniu podlegaja wszelkie istniejgce urzadzenia obce kolidujace z prowadzeniem budowy lub
uniemozliwiajace prowadzenie robo6t. Zakres niezbednych przetozen urzadzen obcych zawarty bedzie
w projekcie organizacji placu budowy wraz z niezbednymi uzgodnieniami.

Zainstalowanie niezbednych tablic informujgcych

Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania placu budowy w zakresie zgodnym z polskim prawem
budowlanym.

Zapewnienie srodkéw ochrony srodowiska na czas prowadzania robét
Wedtug zakresu i sposobu okreslonych w projekcie organizacji placu budowy oraz ,Czesci ogélnej”, przy
czym nalezy m. in. rozwigzaé nastepujace zagadnienia:
*ochrona okolicznej ludnosci od hatasu w dzieri i w nocy,
sczasowe odprowadzenie wod $ciekowych z urzadzen odwadniajacych plac budowy, po uprzednim ich
oczyszczeniu,
eochrona uzytkownikéw pobliskich tras komunikacyjnych przed zapyleniem i innymi
eniekorzystnymi skutkami prowadzenia robét, wraz z utrzymaniem czystosci na drogach
dojazdowych i drogach innych uzytkownikow, ktore bedg wykorzystywane jako dojazdy.

Rekultywacja terenu

Teren placu budowy, drég dojazdowych do placu budowy a takze teren naruszony przez doprowadzenia
na plac budowy mediéw doprowadzony by¢ musi po zakonczeniu budowy na koszt Wykonawcy do stanu
pierwotnego.
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1.6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontroli Inzyniera podlegajg roboty przy realizacji placu budowy oraz materialy uzywane dla potrzeb
organizacji placu budowy.

1.7. OBMIAR ROBOT

Roboty objete niniejszg ST nie podlegajg rozliczeniu. Nalezy wykona¢ wszystkie roboty skladowe
okreslone w projekcie organizacji placu budowy zatwierdzonym przez Inzyniera..

SST-02

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenup  od budow e i roboty ziemne
2. ROBOTY ZIEMNE

2.1. WSTEP
2.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ziemnych w obrebie placu budowy zwigzanych z realizacjg zadania okreslonego w ST-01 — Wymagania
ogolne, punkt 1.1.

2.1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
ziemnych przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty obiektéw budowlanych kubaturowych oraz
wykopéw dla instalacji zewnetrznych i zagospodarowania terenu zwigzanych zrealizacjg zadania
okreslonego w ST-01 — Wymagania ogoélne, punkt 1.1.

2.1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Niniejsza specyfikacja techniczna szczego6towa dotyczy nastepujacych robot:
- wykopy pod fundamenty i $ciany oporowe

- wykopy do izolacji $ciany fundamentowei

- zasypywanie wykopow

- roboty ziemne zwigzane z wykonaniem nawierzchni

2.1.4. Okre $lenia podstawowe

Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra powinna
zawierac:

— rzuty i przekroje obiektéw,
— plan sytuacyjny

Gleboko $¢ wykopu - r6znica rzednej terenu i rzednej dna robd6t ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy
ziemi urodzajnej.

Wykop piytki — wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop $redni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.
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Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.

Odklad - miejsce wbudowania lub skltadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem.

Pozostate okreslenia podstawowe i definicje sg okreslone w specyfikacji technicznej ST-01.

2.1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robot

Ogblne wymagania dotyczace rob4t podano w specyfikacji technicznej ST-0.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét i ich zgodnosé z dokumentacjg przetargowa,
projektowg, specyfikacjg techniczna.

2.2.MATERIALY
2.2.1. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robo6t lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzic¢
zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach
umowy.

2.2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatdow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i whasciwos¢ do robdt i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢é przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora
nadzoru.

2.3. SPRZET
2.3.1. Ogdlne wymagania dotycz gce sprz etu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w SST i projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleh w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
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Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajagcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze byé pézniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

2.3.2. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢é zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST i projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

2.4. TRANSPORT
2.4.1. Ogdélne wymagania dotycz ace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie roboét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé dopuszczone przez
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.4.2. Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajno$c
srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaly
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

2.5. WYKONYWANIE ROBOT

2.5.1. Warunki wykonywania robot
Wymagania dotyczace wykonywania robot podano w specyfikacji technicznej ST-01, punkt 5.

2.5.2. Szczegotowe warunki wykonywania robot.
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Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy wykona¢ prace przygotowawcze, takie jak oczyszczenie
terenu z drzew krzewdw, kamieni, gruzu itp.(jesli takie prace wystepuja), przejecia

protokolarnego punktow statych i charakterystycznych, tworzacych uktad odniesienia lokalnych pomiaréw
sytuacyjnych i wysokosciowych.

Nastepnie nalezy wyznaczy¢ zarys rob6t ziemnych na gruncie. Polega to na trwatym oznaczeniu w terenie
potozenia wszystkich charakterystycznych punktéw przekrojow poprzecznych wykopdw, nasypow,
potozenia osi geometrycznych, szerokosci, gtebokosci, wysokosci, wykopdéw, nasypdw, ich punktéw
przeciecia z terenem.

Metoda wykonywanie robét zalezy od rodzaju i kategorii gruntu oraz od zakresu tych prac i posiadanego
sprzetu.

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy koniecznie zbada¢ teren pod wzgledem jego uzbrojenia
podziemnego. W przypadku stwierdzenia kolizji uzbrojenia terenu z planowanymi robotami ziemnymi
nalezy przedsiewzig¢ odpowiednie srodki ostroznosci i zabezpieczenia.

Nalezy réwniez sprawdzi¢ poziom wody gruntowej w miejscu wykonywania robét ziemnych. Szczegding
uwage nalezy zwréci¢ na wystepowanie w podtozu gruntéw ekspansywnych. Wykopy nalezy zabezpiecza¢
przed zalewaniem przez wody powierzchniowe, opadowe. Zrédia wody odstoniete przy wykonywaniu
wykopoéw nalezy uja¢ za pomoca rowéw lub drendw i odprowadzi¢ rowami poza teren robot.

W miejscach przejs¢ komunikacyjnych nalezy stosowac bariery ochronne oraz mostki z obustronnymi
poreczami nad wykonywanymi przekopami.

Nalezy przestrzega¢ wiasciwego nachylenia skarpy wykopu, zaleznego od rodzaju i kategorii gruntu.
Sciany wykop6w nalezy tak ksztattowac lub obudowywag, aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu.
Statecznosé scian lub skarp powinna by¢ zachowana w kazdej porze roku. Nie nalezy podkopywaé
wykopu.

W przypadkach koniecznych wykona¢ zabezpieczenie $cian wykopOw nalezy zachowac przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wzmachianiu $cian wykopow i rozbiorce odeskowania.

W przypadku wykonywania rob6t ziemnych przy istniejacych obiektach i budynkach nalezy zachowaé
bezpieczna odlegtos¢ krawedzi wykonywanych wykop6éw od tych budowili.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopdw nalezy przestrzega¢ szczegoélnych warunkéw i przepiséw
bezpieczenstwa zwigzanych z pracg i obstugg maszyn i sprzetu do rob6t ziemnych.

W wykopach wigkszych niz 1m od poziomu terenu nalezy wykona¢ bezpieczne zej$cia (wyjscia)
w odlegtosciach nie wiekszych niz 20 m.

Ukopany grunt powinien by¢ przetransportowany niezwtocznie na miejsce jego przeznaczenia lub na
odkiad przeznaczony do zasypywania wykopu po jego zabudowaniu.

W przypadku odktadéw przeznaczonych do zasypywania wykopow nalezy je umieszcza¢ w odpowiedniej
odlegtosci od krawedzi wykopu, wynikajacej z warunku bezpieczenstwa skarpy.

W przypadku lokalizacji drogi wzdtuz wykopu, w zasiegu klina odtamu, nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie
obliczenia.

Zasypywanie wykopéw winno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu w nich przewidzianych robot.
Spos6b ukfadania i zageszczania gruntu rodzimego lub zasypki winien by¢ okreslony w dokumentacji
techniczne;.

Jezeli w wykopie utozono urzgdzenia lub warstwy odwadniajace (drenaz) , to warstwa gruntu do

wysokosci okoto 30cm nad drenazem lub warstwami odwadniajgcymi powinna by¢ zageszczana

recznie w sposob nie wptywajacy na prawidtowe odprowadzenie wody.

Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje sie rurociag, to do wysokosci okoto 40cm ponad gorng krawedz
rurociggu nalezy go zasypywac recznie, z tym ze grubos$¢ jednorazowo ubijanej warstwy nie moze byc¢
wieksza niz 20cm. Zasypanie i ubicie gruntu powinno nastepowac¢ po obu stronach rurociggu. Dalsze
zasypywanie wykopu, jezeli $ciany sga umocnione, powinno by¢ dokonywane recznie, a przy braku
umocnienia mozna stosowac sprzet mechaniczny.

Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczanie w poblizu $cian obiektu powinno byé dokonywane w taki
sposobb, aby nie powodowato uszkodzenia warstw izolaciji.

Kazda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach winna by¢ zageszczana recznie lub
mechanicznie.

Grubo$¢ warstwy zageszczanego gruntu powinna by¢ okre$lona doswiadczalnie i dostosowana do sprzetu
uzytego do zageszczania.

Przy wykonywaniu wykopow dla odstoniecia $cian piwnicznych nie wolno podkopywaé fundamentdw.
Wykopy nalezy prowadzi¢ odcinkami.

Przy wykonywaniu zasypki paskowej postepowaé analogicznie jak dla zasypywania wykopu gruntem.
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2.6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

2.6.1. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

-Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica:

Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego

Pomiar szerokosci wykopu ziemnego

Pomiar szeroko$ci dna wykopu

Pomiar pochylenia skarp

Pomiar tasmag, szablonem, fatg o diugo$ci 3 m i poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 20 m
Pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu

Pomiar réwnosci powierzchni wykopu

Pomiar réwnosci skarp

Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz w punktach watpliwych

-Szerokos¢ wykopu ziemnego
Szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm.

-Rzedne wykopu ziemnego
Rzedne wykopu ziemnego nie moga rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.

-Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

-Réwnos¢ dna wykopu
Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowg nie moga przekracza¢ 3 cm.

-ROwnos$¢ skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa nie mogag przekracza¢ + 10 cm.

2.7. OBMIAR ROBOT

2.7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inspektora nadzoru.

2.7.2. Zasady okre Slania ilo $ci robo6t

Dtugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

DIFQ

lali =T
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Jesli SST whasciwe dla danych robét nie wymagajg inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dlugosc
pomnozona przez sredni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robét ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie
nie jest mozliwe, nalezy jak ilos¢ oblicza¢ wg obmiaru na s$rodkach transportowych lub nasypie
z uwzglednieniem wspotczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze dolne wartosci
stosowa¢ w nasypach przed ich zageszczeniem, a gorne przy obliczaniu objetosci na jednostkach
transportowych.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie
Zz wymaganiami SST.

2.7.3. Urzadzenia i sprz_et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

2.7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetlnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice mogg byé dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzdér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

SST-03

45262300-4 — Roboty zelbetowe
3. ROBOTY ZELBETOWE
3.1 WSTEP
3.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg prace zwigzane z wykonywaniem konstrukcji
zelbetowych, betonowych, i zwigzanych z wykonaniem zbrojenia.
3.1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
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3.1.3. Zakres robét obj etych SST

Niniejsza specyfikacja techniczna szczeg6towa dotyczy nastepujgcych robot:

— wykonania faw i stép fundamentowych

— wykonania $cian oporowych

- wykonania schodow zewnetrznych i wewnetrznych
- wykonania stupéw zelbetowych

— wykonania wiencow i belek zelbetowych

— wykonania ptyt zelbetowych

3.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegdlowej sa zgodne z Polskimi Normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-O0.

3.1.5. 0Ogolne wymagania dotycz ace robét

Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w specyfikacji technicznej ST-0.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania robét i ich zgodnosé z dokumentacjg przetargowa,
projektowg, specyfikacjg techniczna.

3.2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-O.
Przy wykonywaniu robo6t objetych niniejsza specyfikacjg techniczng szczegoOtowg wystepujg nizej
wymienione materialty podstawowe:

— Nadproza prefabrykowane zelbetowe L19/D

— Skiadniki masy betonowej: cement, piasek, kruszywo, woda

— Stal zbrojeniowa

Szczegotowe dane materiatdw — zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektowa.
3.3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-0.

Przy wykonywaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje
nastepujacy sprzet: wycigg, betoniarka wolnospadowa elektryczna, sprzet montazowy, wciggarka, pompa
do betonu na samochodzie 60 m3/h, rusztowanie, srodek transportowy.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach zelbetowych powinien
spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogélnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu
jak: gietarka, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac instrukcje obstugi.
Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi,
powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP
na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

3.4. TRANSPORT

3.4.1. Ogolne wymagania dotycz ace transportu - zgodnie ze specyfikacj g techniczn g ST-O0.

3.4.2. Szczegbtowe wymagania dotycz gce transportu

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.
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Transport cementu powinien odbywa¢ sie zgodnie z wymaganiami normowymi. Cement luzem nalezy
przewozi¢ specjalnym pojazdem, natomiast cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczony przed nadmiernym zawilgoceniem.

Prety do zbrojenia powinny byé przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposéb zapewniajacy
unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

3.5. WYKONYWANIE ROBOT

3.5.1. Warunki wykonywania robot

Wymagania dotyczgace wykonywania robot podano w specyfikacji technicznej ST-0, punkt 5.

3.5.2. Szczegotowe warunki wykonywania robot.

Zalecenia_ogodlne dla robot betoniarskich (uwaga: ponizsze zasady dotyczg wszystkich robét
betoniarskich dla zadania okreslonego w czesci ogoélnej, punkt 1.1.)

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpic na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegotowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmujacej:

— wybor sktadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,

— sposob transportu mieszanki betonowej,

— kolejnos¢ i sposéb betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,
— sposéb pielegnaciji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowo$¢
wykonania wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnieh pomostow itp.,

— prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnos$é rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecnosé wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢
otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidlowos¢ wykonania wszystkich robét zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidlowos¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg
konstrukcje (kanatéw, wpustow, saczkéw, kotw, rur itp.),

— gotowos¢ sprzetu i urzgdzenh do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Whytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie
produkcji betonu, ktéry moze zapewnié¢ zgdane w ST wymagania.
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Dozowanie skladnikow do mieszanki betonowej powinno by¢é dokonywane wylgcznie wagowo
z doktadnoscia;

— +2% — przy dozowaniu cementu i wody,
— +3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizaciji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy
dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada.
W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac¢ za pomoca rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogéw dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

— w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac
wibratorami wgtebnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy ukfada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy,

— przy betonowaniu oczepdéw, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowac wibratory
wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:

- wibratory wgtebne stosowac¢ o czestotliwo$ci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na glebokosé 5+8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywacé butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny byé od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

— belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostéw
i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

— zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie
tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem,
a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni
elementu.
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Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych
okruch6w betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 200C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +50C nalezy nie pézniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +150C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny
w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na

dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej
do chwili uzyskania przez niego wytrzymato$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— pekniecia i rysysg niedopuszczalne,

— réwnos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykorczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajgce nierownosci wyréwnac¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej
wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpdr) nalezy wykonaé
wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego ha podstawie obliczen statyczno-

wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
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Konstrukcja deskowan powinna byé sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej
i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniaé:

— szybkos$¢ betonowania,
— sposOb zageszczania,
— obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

— zapewnia¢ odpowiednig sztywnosé i niezmiennos¢ ksztattu konstrukciji,

— zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

— zapewnia¢ odpowiednig szczelnosé,

— zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$c¢ uzycia,

— wykazywa¢ odpornosé na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywaé ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowan mozna
uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub 1V klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i piéro. Styki, gdzie nie
mozna zastosowac potaczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo
pianka. Nalezy zwrGci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykéw $cian z dnem deskowania oraz stykow
deskowan belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢ wykonywane
w deskowaniu z zastosowaniem wykladzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan
dokumentacji projektowe;.

Zbrojenie (uwaga: poni_zsze zasady dotycz a wszystkich robét zbrojarskich dla zadania okre  $lonego
w czesci ogdlnej, punkt 1.1 )

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

Przygotowanie zbrojenia

a) Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042,
a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

b) Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu
i bfota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub
czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi tluszcze.

Stal narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokrytg tuszczaca sie rdzg i zablocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie
badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw.

Stal tylko zabrudzong mozna zmyé strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.
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Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

c) Prostowanie pretéw

Dopuszcza sie prostowanie pretbw za pomocg kluczy, miotkéw, $cianek. Dopuszczalna wielkos¢
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

d) Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materialu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

e) Odgiecia pretéw, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-
S-10042. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi
10d dla stali A-lll i A-ll lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretow
os$rednicy d . 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny byé odginane z kontrolowanym
podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zalaman elementdw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie
prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac $rednice zagiecia rowna co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretdw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla
hakoéw. Przy odbiorze hakéw i odgie¢ pretow nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ich zewnetrzng strone.
Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

Monta z zbrojenia

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwiaé jego dokladne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac¢ stal pokrytg co najwyzej nalotem nieluszczacej sie
rdzy.

Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubosé otuliny zewnetrznej w $wietle pretdw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna wynosi¢ co najmniej:

— 0,07 m — dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpér masywnych,

— 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podp6r masywnych,

— 0,05 m — dla pretow gtéwnych lekkich podpér i pali,

— 0,03 m — dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociagéw, gzymsoéw,

— 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciagow i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;.
Skrzyzowania pretdbw nalezy wigza¢ drutem wigzalkowym, zgrzewaé¢ lub lgczyé tzw. stlupkami

dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do tgczenia pretéw o srednicy do
12 m, przy $rednicach wiekszych nalezy stosowac drut o srednicy 1,5 mm.
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3.6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
3.6.1. Ogodlne wymagania dotycz ace kontroli jako $ci podano w specyfikacji technicznej ST-0.
3.6.2. Kontrola monta zu prefabrykatow zelbetowych

a) sprawdzenie jakosci prefabrykatow na budowie
b) sprawdzenie utozenia prefabrykatow

3.6.3. Kontrola wykonania rob6t  zelbetowych i betonowych

a) Kontrola robot zbrojarskich

Kontrola obejmuje ogledziny zewnetrzne o pomiary utozenia zbrojenia oraz srednic pretéw.

Dopuszczalne odchylenia - zgodnie z wymaganiami normowymi.

Wyniki pomiaréw kontrolnych i ogledzin zbrojenia nalezy wpisa¢ do dziennika budowy

b) Kontrola wykonania robét zelbetowych i betonowych

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania rob6t poprzedzajgcych betonowanie:

- kontrola prawidtowosci wykonania masy betonowe;j

- kontrola prawidtowosci wykonania deskowania

- kontrola prawidtowosci wykonania zbrojenia

Deskowanie i zbrojenie powinno byé bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone.

Beton nalezy starannie zagescic.

Kontrola wykonania robét zelbetowych i betonowych obejmuje sprawdzenie stanu i jakosci powierzchni,
wymiaréw geometrycznych, prostoliniowosci, rownosci wypoziomowania. Tolerancje wymiarowe zgodnie
Z przepisami normowymi.

Nalezy pobra¢ probki betonowe zgodnie z wymaganiami normowymi.

Tolerancja wykonania

Wymagania ogolne:

— Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie
w przypadku wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci
konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze
monumentalnym.

— Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych

z podaniem:

a) zmian wartosci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

b) innych typéw odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza wartosciami podanymi
w normie, tacznie z okreslonymi parametrami i wartosciami dopuszczalnymi,

¢) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegolnych elementéw konstrukcji.

— Doktadnos¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach projektowych.

— Odchylenia poziome usytuowania podpdr i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami $cian lub stupdéw.

— Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci réznoimienne w stosunku
do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy
podjac dziatania korygujace. system odniesienia

— Przed przystgpieniem do robét na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetg osnowag
geodezyjng stanowigce przestrzenny ukfad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw konstrukcji
zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

— Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Przekroje

— Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wigksze niz:
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10 mm przy klasie tolerancji N1,
5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz odchylenie
ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz:

10 mm przy klasie tolerancji N1,

5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno byé wieksze niz:
—10 mm przy klasie tolerancji N1,
-5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i potagczen pretéw nie powinno by¢ wieksze niz:
10 mm przy klasie tolerancji N1,
5 mm przy klasie tolerancji N2.

Powierzchnie i krawedzie

— Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:

7 mm przy klasie tolerancji N1,

5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny byc¢
wieksze niz:

15 mm przy klasie tolerancji N1,

10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m
nie powinny by¢ wieksze niz:

5 mm przy klasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny
by¢ wieksze niz:

6 mm przy klasie tolerancji N1,

4 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego skosnos¢ (odchylenie od
obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:

L/100 . 20 mm przy klasie tolerancji N1,

L/200 . 10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze niz:
4 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.

3.7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Zbrojenie.

Jednostkg obmiarowg jest 1 kg. Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg)
zamontowanego zbrojenia tj. taczna dlugos¢ pretéw poszczegdlnych srednic pomnozona odpowiednio
przez ich mase jednostkowa kg/m. Nie dolicza sie stali uzytej przy faczeniu pretéw, przektadek
montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku
stosowania przez Wykonawce pretow o $rednicach wiekszych od wymaganych w Dokumentacii
Projektowej.

Beton




‘ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT HALI SPORTOWEJ W MIEDZYLESIU

MIASTO | GMINA MIEDZYLESIE, PLAC WOLNOSCI 1,
57 — 530 MIEDZYLESIE JEDN. EWID. TARNOBRZEG, OBREB NR 12, DZ. NR EWID. 323

-33-

Jednostkg obmiarowa dla elementéw betonowych jest 1m?.

3.8. ODBIOR ROBOT

3.8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-0 pu  nkt 8.

3.8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot.

a) Odbior dostawy prefabrykatow

Warunki dostawy prefabrykatow okreslajg warunki umowy. Odbiér prefabrykatéw moze by¢ dokonywany
w zaktadzie prefabrykacji/wytworni lub na budowie. Kazda partia powinna mie¢ dokument dopuszczenia
materiatbw do stosowania w budownictwie.

Przy odbiorze prefabrykatow na budowie nalezy wykonac:

* sprawdzanie stanu technicznego prefabrykatow

* sporzadzenie protokotu w przypadku uszkodzen.

Elementy uszkodzone w sposo6b obnizajgcy ich warto$¢ konstrukcyjng, techniczng nie powinny by¢ przyjete
do wmontowania i usuniete poza obreb budowy.

b) Odbiér robét montazowych prefabrykatéw nadprozy

W trakcie wykonywania robét montazowych dokonuje sie odbioréw czesciowych dla fragmentdéw obiektu
obejmujgcych kontrole montazu poszczegélnych ustalonych zakreséw robét, kontrole wynikéw pomiaréw
doktadnosci montazu, zgodnie z punktem ,Kontrola jakosci robot”, zakonczong protokotem odbioru i
wpisem do dziennika budowy.

Odbior koncowy odbywa sie na podstawie petnej dokumentacji roboczej obiektu, dokumentéw
dopuszczenia materialtdw do stosowania w budownictwie, protokotow odbioru prefabrykatéw na placu
budowy, protokotéw odbioru poszczegoinych ustalonych zakreséw robét, dziennika budowy, protokotow
orzeczen, ekspertyz itp.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektowg SST i wymaganiami
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

c¢) odbior zbrojenia — polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymogami dokumentacji, normowymi i pomiarami
kontrolnymi, potwierdzonymi zapisem do dziennika budowy

d) odbidr robét zelbetowych i betonowych — polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymogami dokumentaciji,
normowymi i pomiarami kontrolnymi, potwierdzonymi

zapisem do dziennika budowy

W trakcie wykonywania rob6t zelbetowych i betonowych dokonuje sie odbioréw czesciowych dla
fragmentéw obiektu obejmujacych kontrole wykonania poszczeg6inych elementow robét zelbetowych
i betonowych, zgodnie z punktem ,Kontrola jakosci rob6t”, zakonczona protokotem odbioru i wpisem do
dziennika budowy.

Odbior koncowy odbywa sie na podstawie petnej dokumentacji roboczej obiektu, dokumentéw
dopuszczenia materiatdw do stosowania w budownictwie, protokotéw odbioru poszczeg6linych elementéw
robot zelbetowych, dziennika budowy, protokotdow orzeczen, ekspertyz itp.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektowg SST i wymaganiami
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

3.9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
| PODSTAWA PLATNO SCI

Zgodnie z ST-0 .
3.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz:
— PN-68/B-10020 Roboty murowe, z cegty. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
—  PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie
— PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju
— PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane
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— PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zzebrowane. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju

— PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju

— PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

— PN-EN 206-1 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wiasciwos$ci, produkcja i zgodnosc¢

— PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

- przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

— PN-EN 197-1:2002 ,Cement .Czes¢ 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku”.

- PN-ISO 3059:1997 Badania nieniszczace. Metoda posredniej oceny zrddet promieniowania
ultrafioletowego

- PN-EN 571-1:1999 Badania nieniszczace. Badania penetracyjne. Zasady ogoine.

— PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale. Préba rozciggania. Metoda badania w temperaturze
otoczenia

— PN-I1SO 6935-2  Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

— PN-ISO 6935-2/AK Stal do betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.

- PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

— PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.

- PN-H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

45262520-2 — Roboty murowe
4, ROBOTY MUROWE

41. WSTEP

4.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
murowych: wykonanie $cian zewnetrznych i dzialowych dla realizacji zadania okreslonego w ST-01 —
Wymagania ogélne, pkt 1.1 niniejszej specyfikacji.

4.1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

4.1.3. Zakres robot obj etych SST
Niniejsza specyfikacja techniczna szczego6towa dotyczy nastepujacych robot:
- budowa scian fundamentowych z bloczkéw betonowych
— budowa $cian zewnetrznych i wewnetrznych nosnych z pustakéw ceramicznych
— budowa $cian dziatowych pustakéw ceramicznych
- budowa kominéw
4.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczeg6towej sg zgodne z Polskimi Normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-O0.

4.1.5. 0Ogolne wymagania dotycz ace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji technicznej ST-0.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t i ich zgodnos¢ z dokumentacjag
przetargowa, projektowa, specyfikacjg techniczna.

4.2. MATERIALY
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Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-O0.
Przy wykonywaniu robét objetych niniejszg specyfikacja techniczng szczeg6lowa wystepuja nizej
wymienione materialty podstawowe:

— pustak ceramiczny 29 cm, wymiary: 325 x 280 x 235

— pustaki ceramiczne gr. 11,5 cm

— pustaki ceramiczne wentylacyjne

- bloczki betonowe

— zaprawy i tynki: cementowo — wapienne, gipsowe wewnetrzne, do potaczenia elementéw
ceramicznych i betonowych, powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

43. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Przy wykonywaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje nastepujacy
sprzet: narzedzia i sprzet do robdt murowych, srodek transportowy.

4.4, TRANSPORT
4.4.1. 0Og6lne wymagania dotycz ace transportu - zgodnie ze specyfikacj g techniczn g ST-0.

4.4.2. Szczego6lowe wymagania dotycz ace transportu

a) Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywaé sie zgodnie z wymaganiami
normowymi. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ specjalnym pojazdem,
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem.

B) Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami
i nadmiernym zawilgoceniem.

X) wyroby ceramiczne mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu w paletach zwracajgc uwage
na ich zabezpieczenie przed uszkodzeniami.

4.4.3. Sktadowanie

- Cement,

Cement nalezy przechowywa¢ w stalowych silosach, badz w workach, na utwardzonym podtozu, pod
zadaszeniem, zabezpieczajgcym przed wptywami atmosferycznymi. Poszczegdélne partie cementu muszg
by¢ rozdzielone i oznakowane.

- Wapno

Wapno nalezy przechowywa¢ w stalowych silosach, badZz w workach, na utwardzonym podiozu, pod
zadaszeniem, zabezpieczajgcym przed wptywami atmosferycznymi. Poszczegoélne partie cementu muszg
by¢ rozdzielone i oznakowane.

- Pustaki, ceramiczne

Pustaki ceramiczne w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposéb uporzadkowany, zapewniajacy
tatwos¢ przeliczenia. Pustaki ceramiczne nie moga by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni

Materialy $cienne powinny by¢é skladowane w miejscu przewiewnym, na suchym podtozu pod
zadaszeniem.

4.5. WYKONANIE ROBOT

4.5.1. Warunki wykonywania robét

Wymagania dotyczgce wykonywania robot podano w specyfikacji technicznej ST-0, punkt 5.

4.5.2. Szczegotowe warunki wykonywania robot.
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Sciany uktada sie pod tzw. sznur, za pomoca taty kierujacej, ktéry zapewnia prawidtowe wykonanie $ciany
w poziomie i wkasciwg grubos¢ spoiny w warstwie. RGwnoczesnie nalezy prowadzi¢ kontrole ustawienia
Sciany w pionie za pomocg pionu murarskiego. Sznur nacigga sie przy licu zewnetrznym nowej warstwy
w odlegtosci ok. 2 mm od gérnej jej krawedzi w ten sposdb, ze spdd sznura powinien wyznaczyé gorng
ptaszczyzne utozonej cegly /pustaka. Mury mozna wznosi¢ bez uzycia taty, zaczynajgc od naroznikéw. Po
doktadnym rozmierzeniu, na podstawie projektu, poszczegélnych fragmentéw $cian narozniki muruje sie do
gory na wysokos¢ kilku warstw, pozostawiajac strzepig /zazebienia/. W spoiny wklada sie gwozdzie, na
ktorych po zewnetrznej stronie muru zostanie przeciggniety napiety sznur. Wyznacza sie plaszczyzne
licowg oraz poziom warstwy cegiet.

Mury nalezy wznosi¢ réwnomiernie na catej dlugosci, a sSciany podiuzne i poprzeczne wykonywaé
jednoczesnie z odpowiednim wzajemnym przewigzaniem lub zakotwieniem. Mury konstrukcyjne jednej
kondygnacji powinny byé powigzane jednakowo przy uzyciu jednego rodzaju zaprawy. Do wznoszenia
$cian murowanych nalezy uzywac¢ elementéw czystych, nie uszkodzonych, odpowiadajacych wymaganiom
przedmiotowych norm lub innym warunkom technicznym. Elementy przed utozeniem w murze zwilza sie
woda. W murach z pustakéw ceramicznych nie wolno wykonywaé¢ bruzd, przebi¢ iwnek np. na
prowadzenie instalacji. W przypadku pustakéw ceramicznych nalezy pozostawi¢ odpowiednie puste
przestrzenie w czasie wznoszenia murow. W przypadku diuzszej przerwy we wznoszeniu muréw /7 dni/ lub
gdy wystepujg opady ciggte, mury nalezy zabezpieczy¢ przez ostoniecie ich od gory pasem papy lub folii.
Scian murowanych nie nalezy tynkowa¢ bezposrednio po ich wykonaniu, dajac w ten sposéb mozliwosé
odparowania wody technologicznej.

Zaprawe przeznaczong do wznoszenia muréw nalezy przygotowywac¢ w pozycjach umozliwiajacych jej
zuzycie w okreslonym czasie przy danym froncie robét murarskich. Czas ten, liczony od chwili zarobienia
zaprawy, nie powinien przekracza¢: 3 godz. dla zaprawy cementowo-wapiennej, 2 godz. dla zaprawy
cementowej. Dozowanie skladnikow zaprawy odbywa sie objetosciowo, a rodzaj, marke i konsystencje
zaprawy dobiera sie zaleznie od jej przeznaczenia. Wytrzymatos¢é zaprawy jest zawsze mniejsza niz
wytrzymatos¢ elementu $ciennego, spoiny nie powinny byé zatem zbyt grube. Na skutek wysychania
zaprawy i nacisku goérnych warstw zbyt duza grubos$¢ spoiny doprowadzi bowiem do nadmiernego
osiadania muru i zmniejszenia jego wytrzymato$ci. Grubo$¢ spoiny powinna by¢ nie tylko niezbyt duza,
lecz takze jednakowa na catej dtugosci. W murach przyjmuje sie grubo$¢ spoin wg. zalecen producenta
elementéw Sciennych. Nalezy przestrzegac¢ grubosci zaprawy na catej dtugosci muru przez zastosowanie
podkiadek zabezpieczajgcych przed osiadaniem $wiezych warstw muru.

Nadproza w murach zewnetrznych i nosnych wykonywaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowg zapewniajgc
czas na osiggniecie wytrzymatosci przed obcigzaniem.

Spoiny w murach ceglanych.

12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm,
a minimalna 10 mm, 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosc
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny byé dokfadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetiac zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na giebokos$ci 5-10 mm.

4.6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

0Ogblne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-O0.
Kontrola rob6t murowych obejmuje:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg

- sprawdzenie jakosci materiatéw: bloczki, pustaki,

- sprawdzenia zaprawy,

- sprawdzenie zgodnosci zakresu rob6t , prawidtowosci wymiaréw, tolerancji wykonawczych.

4.7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Zgodnie z ST-0 punkt 7.
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SST-05

45261210-9 Roboty dekarskie
5. DACH
5.1. WSTEP

5.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z budowa konstrukcji wiezby i wykonaniem pokrycia dachowego.

5.1.2. Zakres stosowania SST
SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

5.1.3. Zakres robé6t obj etych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nastepujacych robot:

— montaz drewnianych elementéw konstrukcyjnych dachu
- pokrycie dachu dachéwkg ceramiczng
- montaz obrébek blacharskich

5.1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

5.1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

5.2. MATERIALY
5.2.1. Wymagania szczegotowe dotycz gce wia sciwo $ci materiatéw i wyrobéw budowlanych.
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-O0.

Ponadto materiaty powinny miec:
— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN
— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
— Certyfikat zgodnosci z zharmonizowang normag europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich
- Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatno$ci do stosowania.
Spos6b transportu i skladowania powinien by¢é zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

Drewno.

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.
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Preparaty do nasycenia drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna

w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi
i ogniem.

Dla wykonania konstrukcji drewnianej dachowej stosuje sie drewno klasy K27 a dla podioza drewno klasy
K33 wedlug nastepujacych norm panstwowych:

— PNB82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi,
— PN-B-03150:2000 Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne o projektowanie.

Drewno klejone

Do produkcji elementéw z drewna klejonego warstwowo powinna by¢ stosowana sSwierkowa tarcica
konstrukcyjna sortowana mechanicznie. Klasa tarcicy musi odpowiada¢ klasie elementéw klejonych z niej
wytwarzanych wg wymagan PN-B-03150:2000 wraz z pdzniejszymi zmianami oraz PN-EN 338.

Elementy drewniane powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem Kkorozji biologicznej przez
powierzchniowe uszlachetnienie srodkami dopuszczonymi do obrotu w E.U.

Wilgotnos¢ tarcicy konstrukcyjnej przeznaczonej do klejenia powinna wynosi¢ 12+2%. Elementy drewniane
nalezy chroni¢ przed diugotrwatym zawilgoceniem.

Ksztalt elementéw musi byé zgodny z dokumentacjg projektowa, dopuszczalne odchyiki wymiarowe
elementéw powinny by¢ zgodne z PN-EN 390.

Do wykonywania drewnianych elementéw klejonych powinien by¢ stosowany wysokiej jakosci odpowiedni
klej zgodnie z przeznaczeniem.

Okucia stalowe narazone na bezposrednie dzialanie ognia muszg zosta¢ zabezpieczone poprzez
systemowe malowanie do wymaganej projektem ognioodpornosci. Okucia osadzone w elementach
drewnianych — nie narazone na bezpos$rednie dziatanie ognia powinny zosta¢ ocynkowane ogniowo.
taczniki typowe powinny zosta¢ zabezpieczone przed korozjg poprzez cynkowanie galwaniczne.

Laczniki.

a) gwozdzie

nalezy stosowac gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

b) $ruby

nalezy stosowac :

Sruby z them szesciokgtnym wg PN — EN — ISO 4014:2002

sruby z them kwadratowym wg PN — 88/ 82151

c) nakretki

Nalezy stosowac:

nakretki szesciokatne wg PN — EN — 1ISO 4034:2002

nakretki kwadratowe wg PN — 88/ 82151

d) podkfadki pod $ruby

Nalezy stosowac:

podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

e) wkrety do drewna:

Nalezy stosowac:

wkrety do drewna z them sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501

wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

Dachéwka ceramiczna

— dachéwki oraz uzupetniajgce dachowe wyroby ceramiczne, spetniajgce wymagania okreslone w PN-EN
1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004,

- niezbedne akcesoria: wkrety, gasiory i inne obrdbki ceramiczne, tasmy uszczelniajgce, farby
zaprawkowe oraz blachy ptaskie do wykonania nietypowych obrdbek dekarskich

Obrébki blacharskie

— Blacha stalowa ocynkowana powlekana plastizolem
— Rynnyirury z PCW o s$rednicach zgodnych z projektem wykonawczym

5.3. SPRZET
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Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych okreslone zostaty w pkt. 3 ST —
czesc¢ ogolna.

Dob6r sprzetu do wykonania rob6t pozostawia sie wykonawcy. Wykonawca przystepujacy do wykonania
stropodachu powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) dzwigu samojezdnego lub zurawia wiezowego 0 ponizej podanych parametrach - udzwig przy
wymaganym wysiegu wiekszy o okoto 5% od maksymalnej masy montowanego prefabrykatu wraz
z osprzetem (zawiesia, chwytaki itp.) - wysieg wiekszy o co najmniej 50 cm od potrzebnego do ustawienia
najdalej montowanego prefabrykatu — wysoko$¢ podnoszenia tadunku wyzsza co najmniej o 1,0 m od
gornej krawedzi najwyzej montowanego prefabrykatu

b) rozp6r montazowych, tacznikow;

c¢) drabinek, rusztowan, pomostéw roboczych.

5.4. TRANSPORT

Wymagania ogélne okreslone zostaty w ST — czes¢ ogdina.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP .
Uzyte do wykonania robét srodki transportowe winny by¢ przystosowane do transportu ww. wyrobdw.
Uzyty sprzet nie powinien stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa zatrudnionym pracownikom oraz
sgsiadujacy z terenem budowy posesja.

Sktadowanie materiatow i wyrobow na placu budowy winno by¢ w warunkach zgodnych z okreslonymi
przez ich producentéw. Srodki przeznaczone do przewozu prefabrykatéw powinny byé wyposazone
w urzadzenia zabezpieczajagce przed mozliwoscig przesuniecia oraz przed mozliwoscig zachwiania
rownowagi srodka transportowego.

5.5. WYKONANIE ROBOT

Montaz powinien by¢é wykonany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montazu. W trakcie montazu
konstrukcji nalezy dotozy¢ wszelkich staran tak, aby po jego zakonczeniu posiadata ona nosnosc¢ oraz
sztywnos$¢ przewidziang w projekcie. Spos6b montazu determinowaty bedg warunki placu budowy oraz
zatozenia. projektowe. Podczas wykonywania robdt nalezy pamieta¢ aby dziala¢ zgodnie ze sztukg
budowlang oraz obowigzujacymi przepisami BHP

Wiezba dachowa.

a) przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczng

b) dopuszcza sie nastepujace odchyiki:

- wrozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek

- do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

- w dlugosci elementu do 20 mm

- w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm

- wwysokosci do 10 mm

c) elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane
jedng warstwa papy.

Przygotowanie dachu.

- Przed przystgpieniem do krycia dachu dachéwka ceramiczng nalezy odpowiednio przygotowac
konstrukcje pokrycia dachu (faty, kontr laty). Do konstrukcji dachu nalezy umocowac ekran
zabezpieczajacy z folii paroprzepuszczalne;.

— Roboty na wysokosciach prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP.

Krycie dachu dachéwka ceramiczna.

Krycie dachéwka na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od temperatury
powietrza. Roboty pokrywcze dachéwka z uszczelnianiem spoin zaprawg nalezy wykonywac tylko przy
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temperaturze nie nizszej niz 5C, utrzymuj acej sie przez catg dobe. Roboty przy uktadaniu dachéwek nie
powinny by¢ prowadzone wtedy, gdy wystepujg opady atmosferyczne.

Do wykonywania robot pokrywczych dachéwka mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu i odbiorze
robot konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu pod pokrycie.
Ponadto roboty pokrywcze moga byé wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajacych je prac na dachu
takich jak:

- deskowanie i pokrycie papa koszy (zlewéw) dachowych,

- wyprowadzenie przewodow wentylacyjnych ponad dach,

— wykonanie komindéw i nasad kominowych,

— otynkowanie lub spoinowanie kominéw,

- osadzenie masztéw, nézek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementéw przechodzacych przez
pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyjetego rozwigzania
pokrywczego uktadanych w trakcie wykonywania robot pokrywczych,

— wykonanie obrébek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach,
rurach, masztach i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe.

Podktad pod pokrycie z dachdéwek stanowig drewniane taty przybite poziomo i prostopadle do krokwi
nachylonych pod katem okreslonym w dokumentacji projektowej. Wymagania dotyczace podkitadu z fat
drewnianych pod pokrycia z dachéwek ceramicznych sg nastepujace:
— faty do wykonania podktadu powinny mie¢ minimalny przekréj (38x50) mm; wymiar ten moze byé
inny, jezeli wynikac to bedzie z obliczen statycznych,
- faty mocowane wzdtuz okapu powinny byé grubsze o 20 mm (58x50 mm),
— faty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem,
— styki tat powinny znajdowac sie na krokwiach;
- faty kalenicowe i grzbietowe moga byé mocowane za pomoca wspornikow lub uchwytow
systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego,
— odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2 mm na diugosé¢ 1 metra i 30 mm na catej
diugosci dachu,
- w przypadku instalowania rynien, do czota krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32 mm
do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytéw rynnowych; wierzch deski powinien sie pokrywaé
z wierzchem taty okapowej,
- wzdhuz kalenicy i narozy powinny byc¢ przybite dodatkowe faty do mocowania gasiorow,
- wzdluz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg powinna by¢ przybita deska
srodkowa (wzdtuz osi kosza), a po obu jej stronach — deski tgczone na styk,
— faty i deski powinny byé zabezpieczone przed zagrzybieniem s$rodkami majgcymi aprobaty
techniczne,
- podkiad z tat powinien byé zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,
— plaszczyzna potaci z tat powinna byé na tyle réwna, by przeswit pomiedzy nig a fatg kontrolng
potozong na co najmniej 3 krokwiach byt nie wigkszy niS 5 mm w kierunku prostopadtym do
spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

Dachéwki powinny byé utozone na faceniu prostopadle swojg diugosciag do okapu. Sznur przeciggniety
miedzy skrajnymi dachéwkami jednego rzedu wzdluz dolnych krawedzi dachowek powinien by¢
w poziomie — dopuszczalne odchyiki od poziomu wynoszg (tak jak dla tat) 2 mm na diugosci 1 metra i 30
mm na catej dlugosci rzedu. Dolne brzegi dachéwek, rzedu sprawdzanego za pomoca poziomego sznura,
nie powinny wykazywa¢ odchylen od linii sznura wiekszych niz 10 mm. Kalenica i grzbiety (naroza)
powinny byé pokryte gasiorami zachodzacymi jeden na drugi na okotlo 8 cm. O ile dokumentacja
projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowig inaczej, to gasiory powinny by¢ utozone na
zaprawie i przywigzane do do gwozdzi wbitych w faty drutem przewleczonym przez specjalne otwory w
tych gasiorach i zakonczonych weziem. Styki gasioréw powinny by¢ uszczelnione od strony zewnetrzne;.
Rzad gasioréw powinien tworzyc¢ linie prosta, a dopuszczalne odchyiki przy sprawdzaniu tatg nie powinny
przekracza¢ 10 mm. Miejsca przeciecia sie grzbietu z kalenicg nalezy zabezpieczy¢ nakrywg systemowa
stosowanego rozwigzania pokrywczego lub nakrywg z blachy stalowej ocynkowanej badz cynkowej. Zlewy
(kosze) powinny byé pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i instrukcji producenta
systemu pokrywczego badz pasmem z blachy o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm, zakonczonym rgbkami
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leSacymi, wchodzacymi pod dachéwke. Obrébki blacharskie przy kominach, murach ogniowych,
wietrznikach, wytazach (wtazach) dachowych, masztach itp. powinny by¢ wykonywane zgodnie z PN-61/B-
10245.

Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢é dostosowane kolorystycznie do rodzaju
pokrycia.

Obrobki blacharskie mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od — 15<C.
Robdt nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchoéw poziomych
i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny byé osadzone uchwyty
rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Spadki rynien dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekracza¢ 25,0 m.

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z stalowej ocynkowanej powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-
EN 607:1999.

Rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
gtebokos¢ kielicha.

5.6 .KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogblne wymagania dotyczace odbioru robét zostaty podane ST — czes$¢ ogdlna

5.7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano ST-czes¢ ogblna.

Jednostka obmiarowa roboét jest:

—m2 pokrytej powierzchni,

—1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.

5.8. ODBIOR ROBOT

Ogdblne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST- czes¢ ogélna. Przy odbiorze robét nalezy
sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania stropu z projektem konstrukcyjnym oraz warunkami technicznymi.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg ST i wymaganiami nadzoru, jezeli wszystkie
badania i ogledziny daty pozytywne wyniki.

5.9. ROZLICZENIE ROBOT
OgbIlne wymagania dotyczace rozliczenia wykonanych rob6t podano w ST —czes$¢ ogdina.

5.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Ogolne dokumenty odniesienia podane zostaty w ST- czeséogdlna.

5.10.1. Przepisy zwi gzane

— PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej icynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT HALI SPORTOWEJ W MIEDZYLESIU

MIASTO | GMINA MIEDZYLESIE, PLAC WOLNOSCI 1,
57 — 530 MIEDZYLESIE JEDN. EWID. TARNOBRZEG, OBREB NR 12, DZ. NR EWID. 323

-42-

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r w sprawie zblizenia przepisow
ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobéw budowlanych.

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 p0z.2016 z 2003 roku
z pOzniejszymi zmianami.

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity - aktualizacja
z dn.27.05.2004.

- ETAG 004 — Wyytczne do Europejskich Aprobat Technicznych - -Zlozone systemy izolacji cieplnej
z wyprawami tynkarskimi” - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.

- ZUAT15/V.03/2003 -Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako
materialu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT15/V.01/1997 - -Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.

- ZUAT fi 15/V.07/2003 - -kaczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty” —
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003

- ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - -taczniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen scian zewnetrznych” - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.

— PN-EN 13163:2004 Norma pt. -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja”.

— PN-B-02025: 1999 Norma pt. -Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego”.

— PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. -Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny
i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”.

— PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

- Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zaméwieniach publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2002 r.
Nr 72, poz. 664 z pdzniejszymi zmianami.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrob6w budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr
195,poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczen i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego. (Dz. U. z 2003 r.,Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych
do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r,Nr 130, poz. 1386).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowi gzku stosowania wymogow okre $lonych prawem polskim
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45420000-7 — Roboty w zakresie stolarki budowlanej
6. ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

6.1. WSTEP

6.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z montazem stolarki okiennej i drzwiowej, montazem ich elementéw.

6.1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

6.1.3. Zakres robét obj etych SST
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa dotyczy nastepujacych robot:
— montaz oscieznic drzwiowych i okiennych
- dostawa stolarki okiennej o wspéiczynniku przenikania ciepta dla catego okna U=1,6 W/m2K
z szybg o wspodiczynniku U=1,0 W/m2K, skrzydta rozwierno-uchylne wg. zestawienia stolarki
projektu technicznego i opisu technicznego
— dostawa drzwi wewnetrznych i zewnetrznych wg. zestawienia stolarki projektu wykonawczego
i opisu technicznego
- dostawa i montaz obrobek blacharskich podokiennikow zewnetrznych z blachy stalowej powlekanej
w kolorze biatym. Obrébki blacharskie wpuszczaé w pionowe oscieza otwordéw oraz klei¢ do
podioza klejem do trudnochtonnych podtozy o parametrach i wiasnosciach nie gorszych niz masa
klejaca Sto-Dipersionskleber firmy STO.
— dostawa i montaz podokiennikéw wewnetrznych konglomeratu w kolorze uzgodnionym
z Inwestorem.
6.1.4. Okre s$lenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegdlowej sa zgodne z Polskimi Normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0.

6.1.5. 0Ogolne wymagania dotycz ace robét
Wszystkie elementy z grupy_stolarki budowlanej nalez montowaé¢ zgodnie z zaleceniem producenta.

6.2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0.

Do wykonania montazu stolarki okiennej i drzwiowej przewiduje sie zastosowanie nastepujacego
podstawowego materiatlu okna i drzwi zgodnie z zestawieniem stolarki oraz:

— pianka poliuretanowa montazowa,

— aczniki mechaniczne z blach montazowych + kotki montazowe,

— klej do osadzania parapetdéw np.: Sto-Dispersionskleber firmy STO lub inny rbwnowazny,

- tasmai folia malarska do zabezpieczenia powierzchni stolarki przed robotami wykonczeniowymi,

Elementy ze $lusarki aluminiowej nalezy stosowa¢ kompletnie wykonczone wraz z okuciami, uszczelkami
i powtokami anodowymi.

Na elementy $lusarki stosowa¢ ksztattowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN
755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.

Potaczenia elementéw wykonywac jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skrecane na
Sruby.

Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.
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Stolarke nalezy wyposazy¢ (zgodnie z projektem wykonawczym) odpowiednio w samozamykacze, kody
dostepu, szyby bezpieczne, itp.

Drzwi antywlamaniowe powinny posiada¢ certyfikat potwierdzajacy ich odpornos¢ antywlamaniowa
i zgodnos¢ z tg klasa - wystawiony przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej dla catych drzwi z zamkami.

6.3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Przy wykonywaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje nastepujacy
sprzet: narzedzia i sprzet do robdt zwigzanych z montazem stolarki okiennej i drzwiowej, oraz $Slusarki.

6.4. TRANSPORT
6.4.1. 0Ogolne wymagania dotycz ace transportu - zgodnie ze specyfikacj g techniczn g ST-0.

6.4.2. Szczegolowe wymagania dotycz gce transportu
Do przewozu stolarki nalezy uzywa¢ pojazdéw samochodowych umozliwiajgcych zabezpieczenie wyrobu
przed uszkodzeniem i wptywem warunkéw atmosferycznych.

Elementy mocujace moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu zgodnie z wymogami przepisow
w zakresie przewozu tadunkéw, obowiazujacych dla poszczegolnych rodzajow transportu. Elementy
swietlikow powinny byc przechowywane w specjalnie wyposazonych magazynach, sortowane wedhug
rodzajéw i marek. Schemat sktadowania powinien wykluczac mozliwos¢ deformacji elementéw swietlikw.
W tym przypadku musi byc zapewniona widocznos¢ oznakowania, a takze zapewniona mozliwosé
przechwytywania kazdego pakietu dzwigiem i swobodne podnoszenie w celu zatadunku na srodek
transportu. Zaladunek i roziadunek paczek i skrzynek nalezy wykonywac w sposéb, wytaczajacy
uszkodzenia elementéw swietlikéw i ich powtok ochronnych. Podczas przechowywania powinno byc
zapewnione stabilne potozenie pakietéw i skrzynek, wykluczony ich kontakt z gruntem, a takze powinny
by¢ przewidziane srodki, nie dopuszczajace do gromadzenia sie wilgoci na elementach swietlikbw
i wewnatrz nich.

6.5. WYKONANIE ROBOT

6.5.1. Warunki wykonywania robét
Wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w specyfikacji technicznej ST-0, punkt 5.

6.5.2. Szczegotowe warunki wykonywania robot.
6.5.2.1.0sadzenie stolarki okiennej i drzwiowej
Warunki przystgpienia do robét.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania osciezy, stan powierzchni wegarkéw
do ktérych ma przylegac oscieznica.

Zasady montazu stolarki oraz podokiennikow

Przy montazu futryn okien i drzwi - stosowa¢ zasady przedstawione w opisie montazu dostawcy stolarki
okiennej, drzwiowej.

Dla zapewnienia prawidiowego osadzenia okna - w trakcie prac montazowych nalezy zachowac
nastepujace zasady ich prowadzenia.

Sprawdzi¢ dokladnos$¢ wykonania otworéw okiennych - szerokos¢ otworu powinna by¢ wieksza o min. 20
mm i max. 30 mm, natomiast wysoko$¢ o min. 35mm a max. 50mm od zewnetrznego wymiaru oscieznicy.
W przypadku stwierdzenia odchytek wymiarowych, ubytkdw muru lub innych usterek nalezy je zlikwidowac
przed przystgpieniem do montazu o$cieznic.

Przed montazem okna nalezy zdjg¢ skrzydta okienne z oscieznic.

Oscieznice ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach nosnych w ten sposéb, aby miedzy

murem a oscieznicg zachowane byly luzy montazowe.
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Wstepnie zamocowaé oscieznice w murze przy pomocy klinbw. Os$cieznice nalezy klinowa¢ w jej narozach.
Klinowanie w potowie jej wysokosci moze doprowadzi¢ do odksztalcenia ksztattu i uniemozliwié osadzenie
skrzydet lub blokowa¢ ptynne otwieranie.

Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawic¢ pion i poziom oscieznicy, a nastepnie za pomoca miary zwijanej
ustawi¢ przekatne oraz swiatto oscieznicy. Dopuszczalne réznice przekatnych nie moga przekracza¢ 2 mm
- na dlugosci do 1 m oraz 3 mm - na dlugosci powyzejl m.

Oscieznice mocowac trwale w $cianie za pomoca dybli lub kotew. W przypadku montazu oscieznicy na
kotwach - nalezy je zamocowa¢ do oscieznicy przed wlozeniem jej w otwor okienny. Otwory na dyble
wierci¢ po ustawieniu oscieznicy w murze.

Zalozy¢ skrzydia okienne i sprawdzi¢ prawidtowo$c¢ ich funkcjonowania.

Przed przystgpieniem do wypetiania pianka montazowg przestrzeni miedzy o$cieznicag a murem -
zabezpieczy¢ powierzchnie okien drewnianych przez naklejenie papierowej tasmy malarskiej.

Przy montazu okien o wiekszych gabarytach lub drzwi balkonowych nalezy stosowa¢ rozpory poziome
i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym odksztalceniem pod wplywem dziatania pianki
montazowej. Wypekienie piankg montazowag szczelin pomiedzy ramg a murem przeprowadzaé
w temperaturze nie nizszej niz +5C.

Po utwardzeniu sie pianki montazowej i usunieciu jej nadmiaru - przystapi¢ do obrébki osciezy, pamietajac
0 zabezpieczeniu okué przed zabrudzeniem zaprawa.

Uszczelni¢ elastyczng masg silikonowag miejsca styku okna z murem wzdiuz catego obwodu od strony
wewnetrznej i zewnetrznej.

Po obrobce osciezy - niezwtocznie zdja¢ zabezpieczajaca tasme malarska i tasme foliowa z powierzchni
okna.

Parapety montowa¢ po osadzeniu okien i stwardnieniu pianki montazowej. Montaz parapetow wykonaé
zgodnie z zaleceniami producenta

Przy montazu oscieznic i skrzydet drzwiowych nalezy stosowa¢ odpowiednio zasady dotyczace montazu
stolarki okiennej oraz zalecenia i instrukcje producenta. Zamki montowa¢ przed wyregulowaniem skrzydet
drzwiowych. Dokona¢ regulacji skrzydet i zamkéw.

Zamocowane $cianki i drzwi, nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

Producent S$lusarki powinien dysponowaé¢ wszelkim potrzebnym sprzetem, kadrg pracownikéw
wykwalifikowanych itd., niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na
budowie.

Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium
z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi.

W przypadku koniecznosci wykonania robot wykonczeniowych na mokro wokét wbudowanych konstrukciji
aluminiowych nalezy na czas rob6t zabezpieczy¢ konstrukcje folig PCW.

Miedzy powierzchnig profili, a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowg nalezy pozostawi¢ szczeline
min. 5 mm, ktérg po zakonczeniu rob6t wypetnia sie trwale plastyczng masg uszczelniajaca. Nie wolno
dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprocz cynku. W takich wypadkach
nalezy stosowaé¢ warstwe izolacji, np. tasme z kauczuku EPDM. Ciecia elementéw stalowych
ocynkowanych zabezpieczac¢ przektadkami.

Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, debu oraz innymi
gatunkami, w przypadku impregnowania srodkami zawierajgcymi sole miedzi, rteci lub zwigzki fluoru.

Okucia budowlane

Kazdy wyr6b stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm —
wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB 104 dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktdre nie zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia nie
zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowa, chromianowg
przeciwrdzewna.

Okucia obwiedniowe, z mozliwo$cig mikrowentylacji

Szkio
Do szklenia nalezy stosowac szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.
Okna szklone szybg zespolong float lub thermofloat105 We wskazanych miejscach szyba bezpieczna
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Uszczelki
wciskane, kauczukowe lub EPDM, montowane w skrzydle i oscieznic

Podstawy Swietlikow
Scianki podstawy ociepla sie izolacjg termiczna. Szczegdllnie wazna jest prawidtowa technika stykania
z pokryciem dachowym w celu technicznie poprawnego potaczenia, odpowiedajacego danemu materiatowi.

6.6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-O0.
Sprawdzenie jakosci robét zwigzanych ze stolarkg budowlang polega na:
a) dokonaniu oceny jakosci stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodnosci z zaméwieniem tzn.:
- zgodnos$¢ wymiaréw
- jako$¢ materiatow, z ktorej stolarka zostata wykonana,
— zgodnosé¢ z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi - okucia , szyby, uszczelki, zamki, jakos¢
i dobdr oscieznic
— sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych.
b) kontroli prawidtowosci wykonania robét montazowych:
- sprawdzenie wymiar6w otworow oraz jakosci ich wykonania kontrola prawidtowosci osadzenia
— stolarki w pionie i poziomie - zgodnie z zasadami montazu,
— sprawdzenie ilosci, jakosci zastosowanych kotew i dybli;
- sprawdzenie poprawnosci wypetnienia pianka montazowg przestrzeni pomiedzy ramiakiem
a $ciang;
— sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystapity zabrudzenia lub uszkodzenia;
— kontrola poprawnosci dziatania elementéw ruchomych.

6.7.PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Zgodnie z ST-0 punkt 7.

6.8. ODBIOR ROBOT
6.8.1.0g0lne zasady odbioru rob6t podano w ST-0 pun  kt 8.

6.8.2.Szczegobtowe zasady odbioru..
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja i uzgodnieniami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie
pomiary i badania w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.
Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawieraé:
— ocene wynikéw badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
— protokolarne przekazanie kluczy min. 3 — ech dla kazdego zamka.
- informacje dotyczaca odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

6.9. PODSTAWA PLATNO SCI
Pfaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
— dostarczenie gotowej stolarki,
— osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
- listwami,
— dopasowanie i wyregulowanie
— ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

6.10. PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

— PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
— PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.

— PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

— PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

— BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
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- BN-82/6118-32 Pokost Iniany.
— PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.
- PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogoinego stosowania.
— BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.
- PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane
styrenowane.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdélnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.

EE

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

7. TYNKI WEWNETRZNE, $CIANY, OBUDOWY, SUFITY PODWIESZANE.
7.1.  WSTEP

7.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru:
tynkow zwyktych wewnetrznych, sufitbw podwieszanych oraz obudowy elememtéw instalacyjnych
i konstrukcyjnych z piyt kartonowo - gipsowych.

7.1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1. (Cze$ci"A”)

7.1.3. Zakres robét obj etych SST
Niniejsza specyfikacja techniczna szczego6towa dotyczy nastepujacych robot:
— Tynki wewnetrzne zwykie kategorii Ill wykonywane recznie
— Wykonanie paséw tynkéw zwyktych na zamurowanych bruzdach, oscieznicach itp.
— Wykonanie sufitéw podwieszanych z ptyt kartonowo-gipsowych
- Woykonanie obudowy elementow instalacji wewnetrzne;
— Okladziny scienne z ptytek ceramicznych

7.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczeg6towej sg zgodne z Polskimi Normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0.

7.1.5. 0Ogolne wymagania dotycz ace robét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w specyfikacji technicznej ST-0.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét i ich zgodnosé z dokumentacjg przetargowa,
projektowa, specyfikacjg techniczna.

7.2. MATERIALY

7.2.1.0g06lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-O0.
Przy wykonywaniu robo6t objetych niniejsza specyfikacjg techniczng szczegoOtowg wystepujg nizej
wymienione materialy podstawowe:

Tynki i oktadziny z ptyt kartonowo — gipsowych:
— Zaprawy do wykonania tynkow zwyktych — zgodnie z wymaganiami normowymi
— Woda. Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowaé¢ mozna wode odpowiadajaca
— wymaganiom normy. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodociggowg wode pitna.
- Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.
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Piasek stosowany do zapraw powinien spetnia¢ wymagania odpowiedniej normy.

W szczegoblnosci piasek nie moze zawiera¢ domieszek organicznych. Piasek powinien mie¢ frakcje
roznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek
gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty. Do gfadzi piasek powinien byc¢
drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm. Do zaprawy tynkarskiej
nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Cement winien odpowiada¢ normie PN-EN 197-1:2002 ,Cement .Cze$¢ 1. Skiad, wymagania
i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku”.

Wapno budowlane powinno odpowiadaé¢ normie NP-EN 459-1:2003 ,Wapno budowlane. Czes¢ 1:
Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci’. Do zapraw nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg
i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i ziaren obcych. Szczegétowe dane
materiatbw — zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektowa.

ptyta RIGIPS 2x12,5mm typ DF lub DFH2 o odpornosci ogniowej EIG0

Profile stalowe do wykonywania stelazu pod ptyty kartonowo — gipsowe,

Gips szpachlowy

Oktadziny ceramiczne

Ptytki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wtoskowate nie mniej niz 160C

Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mnigj niz

— gatunek | 80%

— gatunek Il 75%

Ptytki gres porcellanato nieszkliwione posiadajag parametry zgodne 2z normg PN-ISO
13006:2001,wg zalgcznika G -"Plytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej" E<=0,5%, Grupa B la UGL

Ptytki gres porcellanato szkliwione posiadajg parametry zgodne z normg PN-ISO 13006:2001, wg
zalagcznika G - "Plytki ceramiczne prasowane na sucho o malej nasigkliwosci wodnej" E<=0,5%,
Grupa B la GL.

- nasigkliwos¢ wodna % - E<0.5

- wytrzymatos¢ na zginanie MPa — min. 35

- sita tamigca N — mi. 1300

- odpornos¢ na pekniecia wioskowate — wymagana

- wsp. cieplnej rozszerzalno$ci liniowej — s.m.b.

- mrozoodpornos¢ — stos. metoda badania

- odpornosc¢ na Scieranie — deklarowana

- wsp. tarcia kinet. w stanie suchym — min. 0,22

- odpornos¢ na kwasy i zasady — s.m.b.

- odpornos¢ na srodki domowe i sole do basenéw — min. GB

- odpornos¢ na plamienie — min. 3 klasa

Materiaty nalezy przechowywa¢ w magazynach suchych, przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi. Piyty nalezy sktadowaé pod zadaszeniem na réwnym podiozu na paletach lub stosujac
podkiadki o szerokosci ok. 10 cm co maksimum 35 cm. Materiat przechowywa¢ zapakowany w folie lub
pod przykryciem. Zawsze zabezpiecza¢ piyty przed warunkami atmosferycznymi. Szczeg6towe dane
materialdéw — zgodnie z dokumentacjg przetargowsg i projektowa.

7.3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Przy wykonywaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje
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nastepujacy sprzet: mieszarka do zapraw, betoniarka wolnospadowa, zbiorniki na wode, rusztowania,
narzedzia i sprzet do robot tynkarskich.

Przy wykonywaniu robét dotyczacych sufitbw podwieszanych i obudowy poddasza wystepuje nastepujacy
sprzet: narzedzia i sprzet do robét zwigzanych z montazem ptyt i scianek gipsowo — kartonowych

7.4. TRANSPORT

7.4.1.0g06Ine wymagania dotycz ace transportu - zgodnie ze specyfikacj g techniczn g ST-O0.
7.4.2.Szczegblowe wymagania dotycz gce transportu

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami

normowymi. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ specjalnym pojazdem, natomiast
cement, wapno suchogaszone, tynk strukturalny i inne materiaty workowane mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem
i uszkodzeniem.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Pozostale materialy mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu zwracajgc uwage na jej
zabezpieczenie przed uszkodzeniami.

7.5. WYKONANIE ROBOT

7.5.1.0g06lne wymagania dotycz ace wykonywania robot podano w specyfikacji technicz nej ST-0.
7.5.2.Szczego6towe warunki wykonywania robot.

Tynki zwykle stanowig warstwe ochronng, wyréwnawczg lub ksztaltujgcg forme architektoniczng
tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie, do ktérej wykonania zostaty uzyte zaprawy
odpowiadajgce wymaganiom normowym

Tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podioza, rodzaj zaprawy, ilo§¢ warstw i technike
wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania
i badania przy odbiorze",

Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1.
Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN- 70/B-
10100 p. 3.3.2.

Zaprawe 0 zadanej marce i wytrzymatosci wykona¢ ze sktadnikow odpowiadajgcym wymogom normowym
oraz wedtug zatwierdzonej receptury.

Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe
i okienne.

Zaleca sie przystapienie do wykonywania tych robét po okresie osiadania i skurczu muréw tj. po uptywie 4-
6 miesiecy po zakonhczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki zwykle jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budowlano -montazowych
w okresie obnizonych temperatur” Instrukcja nr 282 Instytutu Techniki Budowlane;j.

W przypadku tynkéw zawilgoconych nalezy je osuszyé np. lampami benzynowymi.

Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwodch dni przed
nastonecznieniem

diuzszym niz dwie godziny dziennie.
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W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i twardnienia,
tji. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podtoza

Podtoza dla tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

Dla zwiekszenia przyczepnosci tynku do podtoza mocuje sie siatke cieto-ciggniona.

Spoiny w murach ceglanych

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin na gtebokosci 5-10 mm.
Jezeli mur wykonany jest na spoine petng nalezy je wyskroba¢ na gtebokosé j.w. lub zastosowaé specjalne
Srodki zapewniajgce nalezytg przyczepno$¢ tynku do podioza.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy
i substancji tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydia.
Nadmiernie sucha powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywanie tynkow zwyktych

Sposoby wykonania tynkéw zwyklych jedno- i wielowarstwowych zgodne z danymi okreslonymi w tabl. 4
normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkdw zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od podkiadu powinny by¢ zgodne z

norma PN-70/B-10100.

Tynki zwykle kategorii Il i [ll nalezg do odmian powszechnie stosowanych w sposob standardowy.

Tynki zwykle kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi tynkéw wewnetrznych.

Tynki nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych,

Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna byé mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkéw nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo -wapienne: w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:2.

Wykonywanie okfadzin i sufitdw z ptyt gipsowo — kartonowych

Wykonywanie okfadzin i sufitbw z plyt gipsowo — kartonowych nalezy prowadzi¢ w pomieszczeniu
w temperaturze nie nizszej niz 15°C i wilgotnosci wzglednej 60 %. Sciany, sufity oraz elementy konstrukcj,
na ktorych maja byé wykonywane sufity, powinny stanowi¢ podioze sztywne i o réwnej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podiozy od plaszczyzny, mierzone w dowolnym kierunku, nie
powinno by¢ wieksze niz 3 mm na 1 m i 10 mm na calej dtugosci lub szerokosci (wysokosci) danej sciany
i sufitu. Odchylenie sufitbw od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na 1 m i 6 mm na calej
powierzchni sufitu.

Sufity przed utozeniem okladzin z ptyt gipsowo — kartonowych powinny by¢ oczyszczone z kurzu, naciekéw
zaprawy i innych zanieczyszczen. Powierzchnia poditoza powinna by¢ sucha.

Zwraca sie uwage na koniecznos¢ zachowania nastepujacych zalecen:

—zachowac¢ odpowiednie odlegtosci pomiedzy wkretami a krawedziami cietymi i fazowanymi ptyty. Wkrety
wkrecaé na $cianach co maksimum 250 mm, a w sufitach co maksimum 170 mm.

—stosowac wkrety o dtugosci zgodnej z zaleceniami producenta

—stosowac whasciwy gips szpachlowy

—pamieta¢ o tasmie do spoinowania

“sfazowac przycinane krawedzie ciete ptyt pod katem 45°

—oczyscic i zwilzy¢ ciete krawedzie ptyt przed zaszpachlowaniem

—stosowac tasme uszczelniajgcg do izolacji akustycznej pod ksztattowniki mocowane do $cian, stropow
i podtoza celem eliminacji przenikania dzwieku

—zachowac¢ odpowiednie odlegtosci pomiedzy profilami rusztu wg wskazan producenta systemu oktadzin
gipsowo — kartonowych

—zachowac¢ witasciwy rozstaw pomiedzy kotkami rozporowymi przy montazu konstrukcji rusztu wedtug
wskazan producenta

—przesuniecie spoin poziomych piyt nie wieksze niz 400 mm
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—przesuniecie spoin ptyt o co hajmniej 150 mm w celu nie powstania rys przy nadprozach

—mocowanie ptyt po obu stronach $cianki z przesunieciem co 600 mm

—docig¢ ksztaltowniki na zadany wymiar tylko nozycami do blachy

—stosowac cale piyty z wetny a nie wypetniac przestrzeni fragmentami z piyt

-mocowaé materiat izolacyjny w $ciance na specjalnych haczykach zabezpieczajgcych przed jego
opadaniem (,ptynieciem”)

—dobiera¢ odpowiednia szerokos¢ ksztattownika w zaleznosci od wysokosci scianki i jej funkcji wg
wskazan producenta

—zachowac¢ odpowiednie odlegto$ci miedzy profilami pionowymi w $cianach wg wskazan producenta

—dla $cian dzialowych z drzwiami: Profile CW (oprécz jednego przy drzwiach) muszg byé ustawione
w tym samym kierunku, stosowaé¢ katowniki drzwiowe UA, w profile CW wmontowac¢ drewniane taty

-w miejscach montazu elementéw na scianach stosowa¢ wzmocnienia konstrukcji

—nalezy pamieta¢ o wlasciwym rozstawie pomiedzy kotkami rozporowymi przy montazu konstrukgiji tj. na
suficie i podtodze najwieksza odlegtos¢ kotkdw wynosi 1 m, na $céianie co najmniej 3 punkty
mocowania.

Wykonywanie oktadzin ceramicznych.

Okfadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podioza warstwg wyréwnujacg lub bezposrednio do
réwnego i gltadkiego poditoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowaé¢ do dostatecznie
wytrzymatego podtoza.

Podtoze pod okladziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

Do osadzania wykladzin na $cianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu osiadania muréw
budynku.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczyscié z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmyc¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie $cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonac¢ o grubosci 2-3 mm z ciektej zaprawy cementowej
marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkoéw i odcieni barwy, a przed
przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czyste;j.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukladania ptytek powinna wynosié¢ co najmniej +5<C.
Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno byé wieksze
niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni okladziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na diugosci taty
dwumetrowe;j.

7.6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
7.6.1. 0Ogodlne wymagania dotycz ace kontroli jako $ci podano w specyfikacji technicznej ST-0.

7.6.2. Badania przed przyst apieniem do robot tynkowych

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, kruszyw, wapna, wody,
tynku strukturalnego i innym materialtbw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki
Zamawiajgcemu do akceptaciji.

7.6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy w szczegdlnosci jej marki
i konsystenciji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykle.”

Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny byé wpisywane do dziennika i akceptowane przez
Zamawiajacego.

7.6.4. Badania w czasie odbioru robot
Badania tynkéw zwyktych, tynku strukturalnego powinny by¢ przeprowadzane w zakresie :

— zgodnosci z dokumentacjg przetargowa,
— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow, prawidtowosci przygotowania podtozy,
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- przyczepnosci tynkéw do podioza.

— grubosci tynkow,

- wygladu powierzchni tynkow,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.
— wykonczenie tynkéw na narozach.

7.7. Przedmiar i obmiar rob6t

7.7.1. 0Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w ST-0

7.7.2. Szczegotowe zasady obmiarowania 1

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci w stanie surowym
i wysokosci mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu. Powierzchnie tynkéw
stropow ptaskich mierzy sie w metrach w swietle $cian surowych na pfaszczyzne poziomg i oblicza
w metrach kwadratowych ich rzutu.

7.8. ODBIOR ROBOT

7.8.1. 0Ogolne zasady odbioru robét podanow ST-Op  unkt 8.

7.8.2. Szczegotowe zasady odbioru

Odbiér poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych. Roboty
uznaje sie za zgodne z dokumentacjg przetargowa, projektowa i uzgodnieniami Zamawiajacego, jezeli
wszystkie pomiary i badania w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

Uksztalttowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchnie $cienne powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg przetargowa.

Dopuszczalne odchylenia dla tynkoéw przedstawiajg sie nastepujaco:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga
by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigecej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

a) pionowego - nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach
do 3,5 m wysokosci oraz nie wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci

b) poziomego - nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itd.)

Odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji — nie wieksze niz 3 mm
nalm.

Dopuszczalne odchylenia dla tynku strukturalnego przedstawiajq sie nastepujgco:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga
by¢ wieksze niz 2 mm i w liczbie nie wiecej niz 2 na catej dtugosci faty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

a) pionowego - nie moga by¢ wieksze niz 1,5 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach
do 3,5 m wysokosci oraz nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci

b) poziomego - nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 3 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itd.)

Odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji — nie wieksze niz 2 mm
nalm

Odbiér gotowych tynkéw powinien byé potwierdzony protokotem i winien zawierac:

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

7.9. PODSTAWA PLATNO SCI
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Tynki wewnetrzne.

Placi sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni sciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie zaprawy,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— ustawienie i rozbiorke rusztowan,

— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

— osiatkowanie bruzd,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

— reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Oktadziny Scian

Placi sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
— przygotowanie zaprawy,

— przygotowanie podioza,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— moczenie plytek, docinanie piytek,

— ustawienie i rozbiorka rusztowan,

— wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
— zamurowanie przebic,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

— reperacje tynkow,

— oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

7.10. PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.92 PN-70/B-
10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

— PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

— PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

— PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Plyty kartonowo-gipsowe

— PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie

- wykonywania i badania

45432100-5 Podtogi i posadzki
8. PODLOGI | POSADZKI
8.1. WSTEP
8.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru Robét, dotyczacych
podtozy i posadzek, ktére zostang wykonane w ramach zadania okreslonego w czesci ogdlnej, punkt 1.1.

8.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$s¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu
i wykonaniu Robo6t opisanych w podpunkcie 1.1.

8.1.3. Zakres Robot obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem podiozy
i posadzek:
-  Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki.
— Posadzki wtasciwe.
- Podloga sportowa
- Posadzka z ptytek podtogowych gresowych z cokolikami luzem ulozonych na zaprawie
cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem poditoza, zagruntowaniem mlekiem
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cementowym, ustawieniem punktow wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem,
przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypelnieniem spoin zaprawa,
oczyszczeniem i umyciem powierzchni z cokotem

8.1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami wytycznymi
i okresleniami podanymi w czesci ogolne;.

8.1.5. Ogolne wymagania dotycz ace Robdt

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, obowigzujacymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ,,Czesci ogolnej”.

8.2. MATERIALY

8.2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0.
Ponadto materialy stosowane do wykonywania robét wykladzinowych i okladzinowych z plytek
ceramicznych powinny mie¢:

— Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm

polskich, na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatno$ci do stosowania.

Spos6b transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych.

8.2.2. Rodzaje materiatéw

Piytki gresowe o klasie antyposlizgowosci R10 i klasie Scieralnosci 4 do 5, 0 wymiarach 40 x 40 cm Plytki
gresowe antypos$lizgowe klasy min. R10 mrozoodporne, format 40 x40 cm wg PN-EN 87
o whasciwosciach:

—oznaczenie Scieralnodci - klatka schodowa i schody - klasa IV

—oznaczenie nasigkliwosci - ponizej 0,1%

—0znaczenie wytrzymatosci na zginanie - min 50 MPa

—twardos¢ wg skali MOHSA min 8
Kompozycije klejace i zaprawy do spoinowania
Kompozycje klejagce do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002
lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania
odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

Podtoga sportowa: powinna cechowaé sie wyjatkowa trwatoscig oraz odpornoscia na mechaniczne
uszkodzenia i $cieranie. Ponadto powinna by¢ réwna, posiadaé izolacje przeciwwilgociowg oraz
odpowiednie ttumienie energii udarowej i odksztalcenie pionowe.

8.3. SPRZET
Roboty wykonczeniowe muszg by¢ wykonane recznie przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
Wykonawca przystepujac do wykonania robét budowlanych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu :
— samochdd ciezarowy
— wyciag jednomasztowy towarowy
- betoniarka
- barakow6z magazynowy

8.4. TRANSPORT
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Transport zewnetrzny powinien odbywa¢ sie na samochodach ciezarowych. Elementy nalezy
rozmieszczac, ukltadaé na podktadach drewnianych tak by nie przemieszczaly sie podczas transportu.
8.4.1. Skfadowanie

Materiaty powinny byé skladowane w miejscu przewiewnym, na suchym podiozu i najlepiej pod
zadaszeniem. Materiaty nie mogg mieé styku bezposrednio z podtozem. Panele podiogowe nie moga by¢
magazynowane na zewnatrz budynku.

8.5. WYKONANIE ROBOT
8.5.1. Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w czesci | ,Wymagania ogélne”.

8.5.2. Warunki przyst apienia do roboét

1) Przed przystgpieniem do wykonywania wykfadzin powinny by¢ zakonczone:

—wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem poditozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtdg,
—roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych
(szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

—wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

2) Przystgpienie do rob6t oktadzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw
konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

3) Roboty oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta powinna
utrzymywacé sie w ciggu catej doby.

4) Wykonane wykladziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni chronié przed nastonecznieniem
i przewiewem.

8.5.3. Wykonanie wyktadziny

1. Podtoza pod wyktadziny

Podtoza pod wykiadziny stanowig;

Podktady betonowe wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum 50 mm i z piyty
zelbetowe;j.

Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosié:

— podktady zwigzane z podiozem — 25 mm

— podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm

— podktady ,ptywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm

-w sanitariatach zastosowac podkiad z powtoki impregnujace;j

Powierzchnia podkiadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkéw, czysta, pozbawiona
resztek starych wykladzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i Srodkami
antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na
calej diugosci taty kontrolnej o diugosci 2 m.

W podkfadzie nalezy wykonac¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji

konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pol nie powinna
przekracza¢ 10 m2, a maksymalna diugos$¢ boku nie wieksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny byc¢
wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupéw konstrukcyjnych oraz
w styku réznych rodzajéw okladzin. Szczego6towe informacje o ukladzie warstw podiogowych, wielkosci
i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustéw i innych elementéw sg podane
w dokumentaciji projektowe;j.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materialem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie
podktadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw cementowych
wiéknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu oktadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod wyktadzine
warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy (,wylewki”) samopoziomujgce wykonuje sie z gotowych
fabrycznie sporzadzonych mieszanek sScisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi
koszt podtogi, powoduje jednak oszczednosc kleju.
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2. Wykonanie wykladzin z ptytek ceramicznych
Przed przystgpieniem do zasadniczych robo6t wyktadzinowych nalezy przygotowac¢ wszystkie niezbedne
materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac¢ ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé
sposéb uktadania piytek.
Potozenie ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajac ich wielkosé i szerokos¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie
ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowg szerokos¢ wieksza niz
potowa plytki. Szczegodlnie starannego rozplanowania wymaga wykladzina zawierajgca okreslone
w dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z r6znego rodzaju i wielkosci piytek.
Wybér kompozycji klejacych zalezy od rodzaju pitytek i podioza oraz wymagan stawianych wyktadzinie.
Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.
Uktadanie plytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.
Kompozycje klejacg naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebatg
krawedzig ustawiong pod katem okoto 50° Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona réwnomiernie
i pokrywaé catg powierzchnie podioza. Wielkos$¢ zebow
pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebdéw i konsystencja kompozycji klejacej
sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65 % powierzchni ptytki.
Zaleca sie stosowac nastepujace wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

=50x50mm — 3mm

—100x100mm — 4mm

—150x150mm — 6mm

—200x200mm — 6mm

—250x250mm — 8mm

—300x300mm — 10mm

—400x400mm — 12mm.
Powierzchnia z nalozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m?® lub pozwoli¢ na
wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.
Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podioza oraz rodzaju i wielkosci ptytek
i wynosi srednio okoto 6-8 mm.
Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie plytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Nakfadajac pierwsza ptytke nalezy jg lekko przesunaé po podiozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji
i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do piytki. Nastepne ptytki nalezy dotozyé do sasiednich,
docisnagé i mikroruchami odsung¢ na szerokos$¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji
klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania’. Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem
gumowym.
W przypadku piytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozyciji klejacej powinna pod catg powierzchnig
ptytki. Mozna to osiggna¢ nakladajac dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig powierzchnie
przyklejanych ptytek.
Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe.
Zaleca sie nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:
—do 100 mm — okoto 2 mm
—-od 100 do 200 mm — okoto 3 mm
—-od 200 do 600 mm — okoto 4 mm
—powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usunaé¢ jego nadmiar, mozna tez
usung¢ wktadki dystansowe. W trakcie ukiadania ptytek nalezy takze mocowaé listwy dylatacyjne
i wykonczeniowe.
Po ulozeniu plytek na podtodze wykonuje sie cokoly. Szczegdty cokotu powinna okresla¢ dokumentacja
projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wykladziny podtogi stosuje sie takie
same kleje i zaprawy do spoinowania.
Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie piytek. Doktadny
czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.
W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym
pedzlem.
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Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
wykfadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy dokiadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka.
Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztalt spoiny.
Plaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka. Jezeli
w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci wykladziny i zwiekszenia odporno$ci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny moga byé powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze
ptytki.

Wykonanie podiogi sportowej

Podtoge sportowg o powierzchni elastycznej nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta. Podtoga
sktada sie z nastepujacych warstw:

— folia PE utozona na podktadzie betonowym,

— ruszt krzyzowy drewniany (rozstaw 50 cm) utozony na podkiadkach dystansowosprezystych,

- podktady z dwoch warstw ptyt wiorowych wodoodpornych o grubosci 12 mm kazda,

- wykfadzina rolowana (np. Linodur Sport) o grubo$ci nie mniejszej niz 3,2 mm;

Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym przed realizacja robot.

Nalezy wykonag¢ linie boisk oraz otwory do montazu wyposazenia sali gimnastycznej (np.bramek),
Podioga sportowa musi posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty oraz spetniacwymagania okreslone we
wiasciwych normach, a w szczegolnosci w normie PN-EN14904:20009.

8.4.6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.
8.6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t podano w rozdziale A ,Wymagania ogélne”
8.6.2. Badania przed przyst gpieniem do robo6t

Przed przystgpieniem do rob6t zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom powinny podlegaé
materialy, ktére beda wykorzystane do wykonania rob6t oraz podtoza.

Wszystkie materialy — ptytki, kompozycje klejace, jak réwniez materialty pomocnicze musza spetniac
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym
w dokumentaciji projektowe;j.

Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgca zgodnosé wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podkladu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot
wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

—sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymagane] szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

—sprawdzenie réwnosci podkiadu, ktoére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach
i kierunkach 2-metrowa tfate,

—-sprawdzenie spadkéw podkiadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy;
pomiary rownosci i spadkéw nalezy wykonaé z doktadnoscig do 1mm

—sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podkfadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

—-sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami i wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez inspektora nadzoru.

8.6.3. Badania w czasie robo6t

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i okfadzin
z dokumentacjg projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowo$¢ ich wykonania
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wywiera wptyw na prawidtowosé dalszych prac. Badania te szczeg6lnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie
technologii wykonywanych robo6t, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych roboét ,zanikajacych”.

8.6.4. Badania w czasie odbioru robo6t

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczeg6lnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono

w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem roboét i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtdg i oktadzin scian powinien obejmowac:

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia plytek; utozenie plytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdzac¢ wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem piytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocq faty kontrolnej dtugosci
2 m przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

— sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na
calej ich dlugosci (dla spoin wykiadzin podiogowych i poziomych okiadzin $cian) oraz pionu (dla
spoin pionowych okiadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchyleh z dokladnoscig do 1 mm,

— sprawdzenie zwigzania ptytek z podkladem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub
innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania
ptytek z podktadem,

— sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$é spoin suwmiarkg
z doktadnoscig do 0,5 mm

- grubosé warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji rob6t lub
grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

— Wyniki kontroli powinny byé opisane w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

8.7. OBMIAR ROBOT.
8.7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w rozdziale Ill ,Cze$¢ kohcowa”

8.7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie podktadéw, wyktadzin i oktadzin oblicza sie w m? na podstawie dokumentacji projektowej
przyjmujac wymiary w swietle scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie
stupow, pilastréw, fundamentéw i innych elementéw wiekszych od 0,25 m?.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug
stanu faktycznego.

8.9. PODSTAWA PLATNO SCI
Placi sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie podioza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

8.10. PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

- PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

— PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.101 PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa
skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.




‘ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT HALI SPORTOWEJ W MIEDZYLESIU

MIASTO | GMINA MIEDZYLESIE, PLAC WOLNOSCI 1,
57 — 530 MIEDZYLESIE JEDN. EWID. TARNOBRZEG, OBREB NR 12, DZ. NR EWID. 323

-59-

— PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
— PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podiogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia
podtogowe z polichlorku winylu

45442100-8 Roboty malarskie

9. MALOWANIE
9.1. WSTEP

9.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
malarskich realizowanych wewnatrz obiektu bedacego przedmiotem zadani okreslonego w punkcie 1.1.
w czesci A "Wymagania ogélne”.

9.1.2. Zakres rob6t obj etych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie
malowania:

— wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen).

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wihasciwosci materialdw, wymagan
i sposobéw oceny podiozy, wymagan dotyczacych wykonania powlok malarskich wewnetrznych
i zewnetrznych powierzchni obiektéw oraz ich odbioréw.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego
obiektow budowlanych oraz powlok malarskich wykonywanych wedlug metod opatentowanych Ilub
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

9.1.4. Ogdlne wymagania dotycz gce roboét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w czesci |
~Wymagania ogélne”

9.2. MATERIALY

9.2.1. Ogdlne wymagania_dotycz ace materialdw , ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci
A ,Wymagania ogéine”

Materiaty stosowane do wykonania robét malarskich powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normag
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskg, albo — oznakowanie znakiem budowlanym, co
oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny
zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

— termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

9.2.2. Rodzaje materiatéw
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Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postac¢ cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czesci
ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzgcg jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen

Spoiwa bezwodne

- Pokost Iniany powinien byé ciecza oleista o zabarwieniu od zo6itego do ciemnobrgzowego
i odpowiadajacg wymaganiom normy panstwowej.

— Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do brunatnej,
bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym
dodatkiem modyfikujgcym, o wlasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz
0 krétszym czasie schniecia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby lateksowe gotowe
Zmywalne, odporne na scieranie i szorowanie o Il klasie odpornosci mechanicznej zgodnie z normg PN-EN

13300

9.5. WYKONANIE ROBOT

9.5.1. Ogolne zasady wykonywania robét _ podano w czesci | ,Wymagania ogolne” pkt 5

9.5.2. Warunki przyst apienia do robét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz + 8"C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac¢. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do
temperatury co najmniej + 8C. Po zako hczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizenia
temperatury, jednak przez 3 dni nie moze ona spas¢ ponizej + 1C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzadzen grzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykonac¢ po: catkowitym ukonczeniu catkowitym
ukonczeniu robo6t elektrycznych, catkowitym utozeniu posadzek, usunieciu usterek na stropach i tynkach.

9.5.3. Przygotowanie podio zy

Podloza posiadajace drobne uszkodzenia powinny by¢ naprawione przez wypetienie ubytkdw zaprawg
cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutdw,
naciekOw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypehi¢ zaprawg
cementowo-wapienng. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone i odtluszczone zgodnie
z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996 dla danego typu farby podktadowe;j.

9.5.4. Gruntowanie

Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania powierzchni. Przy
malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac¢ farbe emulsyjng tego samego rodzaju, z jakiej
ma by¢ wykonana powtoka, lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem. Przy malowaniu
farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby podkfadowe. Przy
malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachlowkg epoksydowa.

9.5.5. Wykonywanie powtok malarskich

Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac¢ podtoze, bez przeswitéw, plam i odpryskéw. Powtoki
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z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych.
Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez
smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla. Powloki z farb i lakierow
olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg, zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekow,
uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy
malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczeg6lne warstwy stosowac¢ farby w réznych odcieniach.

9.6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

9.6.1. Ogodlne zasady kontroli jako _$ci roboét

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac: sprawdzenie
wygladu powierzchni, sprawdzenie wsigkliwosci sprawdzenie wyschniecia podtoza, 6. |. Powierzchnia do
malowania - sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie
kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna pojawié sie nie wczesniej niz po
3s.

Roboty malarskie

Badania powiok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonywania dla farb
emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach, Badania
przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od + 5C przy wilgotno $ci powietrza mniejszej
od 65%.
Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem, dla farb olejnych i syntetycznych sprawdzenie powtoki
na zarysowanie i uderzenia,
- sprawdzenie elastyczno$ci i twardosdci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Jezeli
ktorekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie
i wykona¢ powtornie.

9.7. OBMIAR ROBOT

9.7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

9.7.2. Zasady obmiarowania

Jednostka obmiarowa jest | m? pomalowanej powierzchni wraz z przygotowaniem podtoza do malowania,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem
stanowiska pracy. llos$¢ rob6t okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych
w naturze.

9.9. PODSTAWA PLATNO SCI

Placi sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich
oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. ll0$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

9.10. PRZEPISY ZWIAZANE
- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
— PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.




‘ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT HALI SPORTOWEJ W MIEDZYLESIU

MIASTO | GMINA MIEDZYLESIE, PLAC WOLNOSCI 1,
57 — 530 MIEDZYLESIE JEDN. EWID. TARNOBRZEG, OBREB NR 12, DZ. NR EWID. 323

-62-

- PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

— PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

— PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
— PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

- PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

— PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

SST-10
45443000-4 Roboty elewacyjne
10. OKLADZINA ZEWN ETRZNA
10.1. WSTEP
10.1.1. Przedmiot Specyfikacii Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Rob6t dotyczacych
elewaciji, ktére zostang wykonane w ramach zadania okreslonego w czesci ogoélnej, punkt 1.1.

10.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé¢ w zlecaniu
i wykonaniu Robo6t opisanych w podpunkcie 1.1.

10.1.3. Zakres Robét obj etych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci zwigzane wykonaniem tynku
zewnetrznego:
— Woykonanie termoizolacji ze styropianu gr. 20 cm
— Podktady pod wyprawy szlachetne wykonywane recznie na scianach ptaskich
— Tynki dekoracyjne zewnetrzne cienkowarstwowe o fakturze nakrapianej, z masy tynkarskiej
naktadane recznie
- Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x12 cm $cian i elementéw zewnetrznych, cokotu na zaprawie
klejowej Atlas-Plus

10.1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami wytycznymi
i okresleniami podanymi w czesci ogolnej.

10.1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace Robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, obowigzujacymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci ogolne;j .

10.2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w specyfikacji technicznej ST-00 ,, Wymagania ogélne ,,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamawiania materiatow
i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami i aprobatami technicznymi.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wiasciwosé, i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.
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Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow
do wykonywania poszczeg6lnych rodzajow robét, Wykonawca powiadomi Inspektora

nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Do projektu przyj eto rozwi gzania systemowe metod a ,lekko mokr 3" polegaj acq na bezspoinowym
mocowaniu piyt izolacji termicznej do podio za za pomoca zaprawy Kklej acej itacznikow
mechanicznych oraz nato zeniu na ni g warstwy zbroj acej pod wypraw e tynkarsk g. Projektant
dopuszcza zastosowanie innych rownowa znych systemoéw docieple A, pod warunkiem posiadania
przez dany system aktualnych certyfikatow, atestow, deklaracji lub Aprobat Technicznych ITB.
Nalezy przestrzega ¢ zasady stosowania tylko materiatow przewidzianych w Aprobacie danego
systemu docieple n.

Warstwa termoizolacyjna

Styropian XPS (polistyren ekstrudowany) gr. 15cm (sciany fundamentowe) oraz styropian grafitowy
EPS100 gr. 20 cm (pozostata powierzchnia $cian) i 2-3cm na o$ciezach. Sciany wzmocniono siatkg
z widkna szklanego o gramaturze 165 g/m2, Sciany cokolu dodatkowo wzmocniono drugg warstwa siatki
(warstwa odporna na uderzenia).

Zaprawa klejowa do przyklejania styropianu, kotki mocujgce, siatka zbrojaca, listwy cokotowe, profile
zabezpieczajgce krawedzie warstwy ocieplenia oraz inne akcesoria nalezy stosowa¢ w kompletnym
systemie izolacji cieplnej okreslonym aprobatg techniczng. Nie nalezy stosowac ,skfadanki” elementow
sktadowych systeméw zréznych aprobat technicznych. Stosowanie materiatdw réznych producentéw
uwalnia ich od udzielania gwarancji na caty system. Ponadto producenci systeméw docieplen powinni
okazac sie nie tylko aprobata, ale rowniez certyfikatem zgodnosci.

Okladzina zewnetrzna:

Do wykonywania wypraw elewacyjnych przy ocieplaniu scian zewnetrznych budynkéw nalezy stosowac
masy tynkarskie przeznaczone do tego celu i dopuszczone do stosowania w budownictwie aprobatami
technicznymi ITB.

10.2.1. Wymagania dotycz gce powierzchni po obrébce wyko nczeniowej

W wyniku obrébki wykonczeniowej powierzchnie powinny mieé regularny wyglad i odpowiadaé
okreslonemu wykonczeniu na wszystkich odstonietych powierzchniach.Za pomocg obrébki termicznej z
uzyciem ptomienia o wysokiej temperaturze uzyskuje sie fakture ptomieniowg (EN 12670:2001.2.3.22).Za
pomoca szlifowania uzyskuje sie powierzchnie matowe.

10.3. SPRZET
Roboty przy elewacji musza by¢ wykonane recznie.
Wykonawca przystepujgc do wykonania robot budowlanych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania

Z nastepujgcego sprzetu :

- wycigg jednomasztowy towarowy
- rusztowania

— agregat tynkarski

- barakowo0z zaplecza socjalnego
— barakow6z magazynowy

10.4. TRANSPORT
Elementy nalezy rozmieszczac, uktada¢ na podktadach drewnianych tak by nie przemieszczaly sie
podczas transportu.

10.5. WYKONANIE ROBOT

Przyklejanie ptyt styropianowych nalezy rozpoczyna¢ od dotu $ciany budynku i posuwac sie do gory. Phyty
styropianowe mozna przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej. gdy temperatura powietrza jest nie nizsza
od 5C. Do przyklejania ptyt styropianowych mo zna stosowac kleje i masy klejgce wg SST. Mase klejacg
nalezy naktada¢ na ptycie styropianowej na obrzezach pasmami o szerokosci 3-4 cm, a na pozostale]
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powierzchni plackami o $rednicy okoto 8 cm. Pasma nalezy naktada¢ na obwodzie w odlegtosci okoto 3 cm
od krawedzi. Na srodkowej czesci ptyty styropianowej nalezy natozyé 10-12 plackéw gdy ptyta ma wymiar
500 x 1000 mm. Na ptytach o mniejszych wymiarach nalezy nalozy¢ odpowiednio mniej plackéw. Po
natozeniu masy klejacej, ptyte nalezy bezzwiocznie przytozy¢ do sciany w przewidzianym dla niej miejscu
i docisnag¢ przez uderzenie packg drewniang az do zyskania réwnej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami, co
sprawdza sie przez przytozenie taty drewnianej. Jezeli masa klejgca wycisnie sie poza obrys piyty, trzeba
ja usunaé. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt styropianowych po raz drugi, ani uderzanie
lub poruszanie ptyt. W przypadku niewtasciwego przyklejenia ptyty styropianowej nalezy jg oderwac,
zebra¢ mase klejacg ze Sciany, po czym nalozyé ponownie mase klejacg na piyte i docisna¢ jg do
powierzchni $cian Plyty nalezy przyklejaé w ukfadzie poziomym diuzszych krawedzi, z zachowaniem
mijankowego ukfadu spoin. Plyty styropianowe nalezy ukfada¢ na styk. Niedopuszczalne sg szczeliny
wieksze niz 2 mm. Szczeliny wieksze niz 2 mm nalezy wypetni¢ paskami styropianu. Niedopuszczalne jest
wystepowanie nieréwnosci na powierzchni styropianu wiekszych niz 3 mm, dlatego tez w celu wyréwnania
przyklejonych piyt nalezy calg powierzchnie przeszlifowaé¢ packami o diugosci okoto 40 cm wytozonymi
papierem sciernym. Nie dopuszcza sie wypetiania szczelin miedzy ptytami styropianowymi oraz
wyréwnywania nieréwnosci na powierzchni styropianu masa klejaca.

MOCOWANIE PLYT STYROPIANOWYCH ZA POMOC A £t ACZNIKOW MECHANICZNYCH.

Dodatkowe mocowanie ptyt styropianowych za pomoca tacznikow mechanicznych nalezy wykonywac tylko
w przypadkach uzasadnionych, zgodnie z zasadami okreslonymi w odpowiednich $wiadectwach ITB
dopuszczajacych taczniki do stosowania w budownictwie. Zewnetrzne czesci tacznikdw (gtowki) powinny
by¢ przykryte tkaning zbrojaca.

PRZYKLEJANIE TKANINY (SIATKI) ZBROJ ACEJ.

Do klejenia siatki na styropianie uzy¢ tej samej masy klejacej, co do klejenia styropianu do podtoza.
Klejenie siatki wykonaé¢ po uptywie minimum 3 dni od klejenia styropianu. Zaklady pasow siatki powinny
wynosi¢ minimum 5 cm. Po uptywie 3-4 dni celowe jest przeszlifowanie wierzchniej warstwy papierem
sciernym i ewentualne natozenie warstwy z masy klejacej gr. ok. 1 mm.

Dla trwatoci ocieplenia nalezy wiasciwie wykona¢ zakonczenia wyklejania siatki na krawedziach
ocieplonych ptaszczyzn, a zwlaszcza polgczenia siatki ulozonej na styropianie z paskami siatki
wypuszczonymi pod styropian, wywiniecie siatki na o$cieza (podokienniki).

Niewfadciwym jest szpachlowanie zaprawg szczelin w styropianie, gdyz tworzg sie mostki cieplne —
szczeliny wypetnia¢ paskami styropianu lub pianka.

Tkanina zbrojgca do wzmacniania wyprawy elewacyjnej przy ocieplaniu $cian zewnetrznych budynkoéw
powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym SST. Tkanina polipropylenowa o splocie gazejskim moze
by¢ stosowana przy ocieplaniu budynkéw o wysokosci do 10 m. Przyklejanie tkaniny zbrojacej na
styropianie mozna rozpocza¢ przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5C
i nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°w przeci agu 24 godzin, to
nie nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojgcej nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5C. Do
przyklejania tkaniny zbrojacej nalezy stosowaé kleje i masy klejgce. Mase klejacg nalezy nanosi¢ na
powierzchnie ptyt styropianowych warstwg o grubosci okoto 3 mm, rozpoczynajac od gory Sciany pasami
pionowymi o szerokos$ci tkaniny zbrojace;.

Po nalozeniu masy klejgcej nalezy natychmiast przykleja¢ tkanine zbrojaca rozwijajac stopniowo rolke
tkaniny w miare przyklejania i wciskajac jag w mase klejaca za pomoca packi stalowej lub drewniane;j.
Tkanina powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w mase klejaca. Nastepnie na powierzchnie
przyklejonej tkaniny nalezy nanie$¢ drugg warstwe masy klejacej o grubosci okolo 1 mm w celu
catkowitego przykrycia tkaniny. Przy naklejaniu tej warstwy nalezy catg powierzchnie doktadnie wyréwnac.
Grubosc¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mmi nie wiecej niz
6 mm. Szerokos$¢ tkaniny powinna by¢ tak dobrana aby bylo mozliwe wyklejenie osciezy okiennych
i drzwiowych na catej ich gtebokosci. Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione
przez naklejenie bezposrednio na styropianie kawatkéw tkaniny o wymiarach 20 x 35 cm. Tkanina
przyklejana na jednej $cianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika, lecz nalezy jg wywinaé na $ciane
sgsiednig pasem o szerokosci okoto 15 cm. W taki sam sposob nalezy wywing¢ tkaning na oscieza
okienne i drzwiowe.
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W celu zwiekszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne na wszystkich
naroznikach pionowych na parterze oraz na naroznikach osciezy drzwi wejsciowych i drzwi balkonowych
na wszystkich kondygnacjach, nalezy przed przyklejeniem tkaniny wklei¢ perforowane katowniki.

W czesci cokotowej ocieplanych scian nalezy zastosowaé dwie warstwy tkaniny. Jezeli sciany budynku
narazone sg na uderzenia, to podwdjna warstwa tkaniny powinna by¢ przyklejona na catej wysokosci scian
parterowych, natomiast w przypadku jezeli dostep do budynku jest utrudniony, wystarczy zastosowaé¢ dwie
warstwy tkaniny do wysokosci okoto 2 m. od poziomu terenu. Dwie warstwy tkaniny nalezy nakleja¢
réwniez na naroznikach osciezy drzwi wejsciowych i balkonowych w przypadku braku katownikéw
wzmacniajgcych. Na naroznikach tych nalezy przyklei¢ do styropianu paski tkaniny o szerokosci 20 cm
a nastepnie przyklei¢ tkanine wtasciwg. Obie warstwy tkaniny nalezy nakleja¢ na ptytach styropianowych
w sposOb opisany wyzej, przy czym drugg warstwe tkaniny mozna przyklejaé po stwardnieniu
i przeschnieciu pierwszej warstwy masy klejacej. tacznie grubos¢ warstwy masy klejacej z podwojng
tkaning powinna wynosié nie wiecej niz 8 mm.

WYKONYWANIE WYPRAW ELEWACYJINYCH Z MAS TYNKARSKICH.

Wyprawy elewacyjne mozna wykonywac¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od nalozenia warstwy zbrojgcej.
Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ w temperaturach nie nizszych niz 5C i nie
wyzszych niz 25C. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadoéw
atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek ponizej 0C w przeciggu 24 godzin.
Przed natozeniem mas tynkarskich na warstwie zbrojgcej z tkaniny polipropylenowej nalezy usung¢
wystajgce wtokna na stykach potaczen paséw tkaniny przez ich odciecie lub wytopieni za pomoca lutlampy.
Do wykonywania wypraw elewacyjnych nalezy stosowac silikonowe masy tynkarskie. Wykonanie wypraw
elewacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi $wiadectwami ITB.

WYKONANIE OBROBEK BLACHARSKICH

Wykonujgc obrobki blacharskie nalezy je dostosowa¢ do grubosci ocieplanych $cian. Obrébki te powinny
wystawac poza lico sciany co najmniej 40 mm i powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby zabezpieczaty
elewacje przed zaciekami wody deszczowej. Obrébki nalezy mocowaé do kotkéw drewnianych,
osadzonych w trakcie przyklejania ptyt styropianowych w dokladnie dopasowanych wycieciach
w styropianie.

10.7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i srodkow transportu podano
~wW Czesci koncowej”
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t, materiatéw i urzgdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci rob6t na terenie i poza
placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola jakosci robét tynkarskich obejmuje nastepujace badania:

- Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczng

- Sprawdzenie materiatow

— Sprawdzenie podiozy

— Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podioza

- Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych

- Sprawdzenie grubosci tynku

— Sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni

- tynkow

- Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach

— dylatacyjnych

10.8. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ,,Czesci koncowej”
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Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy. llo$¢ rob6t oblicza sie
wedlug sporzadzonych pomiarbw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym,
z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegajg akceptacji Inspektora
nadzoru i muszg posiadac¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostki obmiarowe:

Powierzchnie poszczegélnych rodzajow tynku mierzy sie w m?

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

11. Nawierzchnie
11.1. WSTEP
11.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej sa wymagania og6lne dotyczace wykonania
i odbioru rob6t w zakresie nawierzchni drég wewnetrznych i terenéw zielonych dla zadania okreslonego w
ST-01 pkt. 1.1.

11.1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
drogowych w ramach zadania inwestycyjnego okreslonego w ST-01 pkt. 1.1.

11.1.3. Zakres robot obj etych SST
Prace przy wykonaniu nawierzchni chodnikéw obejmuija;

- roboty przygotowawcze

- odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

- roboty ziemne. wymagania ogolne.

- wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych

- koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza

- warstwa mrozochronna

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabil. mechanicznie

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i miejsc postojowych
- obrzeza betonowe

11.1.4. Ogoblne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST
i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

11.1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne
punktoéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej
i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

11.1.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodniony z Inzynierem / Kierownikiem projektu.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z Inzynierem / Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilodciach okreslonych przez
Inzyniera / Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/
Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene kontraktowa.

11.2. MATERIALY

11.2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi / Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow jak réwniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.
Zatwierdzenie partii materiatdbw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrédta uzyskajag zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robot.

11.2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow
ze zrédet miejscowych wigczajac w to zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczyé Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii
zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgca
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji,
uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzadowe;j.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
pochodzacych ze zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okazg sie
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania materiatdbw miejscowych
bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robaot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera / Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera / Kierownika
projektu.

Eksploatacja zrédet materiatdbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

11.2.3. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
i ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera / Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to
koszt tych materiatow zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem
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11.2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢é po6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika
projektu.

11.2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakos¢ i wiadciwosci i byly dostepne do
kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatébw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera / Kierownika projektu.

11.2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatbw moga byé
pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptaciji
okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, musza byé
spetnione nastepujgce warunki:

Inzynier / Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdw w czasie przeprowadzania inspekciji,

Inzynier / Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robo6t,

Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

11.2.7. Betonowa kostka brukowa
Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa moze mieé nastepujace cechy charakterystyczne, okre$lone w katalogu
producenta:
odmiana:
—kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
—kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (gérnej) zwykle
barwionej grubosci min. 4mm,
gatunek, w zaleznosci od wygladu zewnetrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkosci wad powierzchni,
krawedzi i narozy:
(a)gatunek 1,

(B)gatunek 2,
klasa:
—klasa ,50”, o wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,
—klasa ,35”, 0 wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 35 MPa,
barwa:

—kostka szara, z betonu niebarwionego,
—kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),
wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:

—dtugosé: od 140 mm do 280 mm,

—szerokosé: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,

—grubosé: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubosciami sg: 60 mm, 80 mm i 100 mm.
Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu ukfadania i siatki spoin oraz umozliwiaty
wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementéw w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchnie.
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Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym.

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczna, wydang przez uprawniong jednostke
(Instytut Badawczy Drdg i Mostéw).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej,
a w przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez odpowiednie
procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

a)

d)
e)

f)

ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne 2z deklarowanymi przez producenta, z
dopuszczalnymi odchytkami od wymiaréw:

dtugos¢ i szerokos¢ ~ 3,0 mm,

grubosc¢ ~ 5,0 mm,

wytrzymatos¢ na sciskanie powinna byé nie mniejsza niz:

50 MPa, dla klasy ,507,

35 MPa, dla klasy ,35",

mrozoodpornosé: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania prébek w 3% roztworze NacCl
lub 150 cyklach zamrazania i rozmrazania metodg zwykta, powinny byé spetnione
jednoczesnie nastepujace warunki:

prébki nie powinny wykazywacé pekniec i zarysowan powierzchni licowych,

taczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskow
kruszywa itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy prébek nie zamrazanych,

obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno
by¢ wieksze niz 20%,

nasigkliwosc¢, nie powinna przekraczaé 5%,

Scieralno$¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna
przekracza¢ wartosci:

3,5 mm, dla klasy ,50",

4,5 mm, dla klasy ,35",

szorstkosé, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni
licowej gornej, sprawdzona wahadiem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50
jednostek SRT,

wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mie¢ rys, peknie¢ i ubytkdéw
betonu, krawedzie elementéw powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej
powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady zewnetrznego i uszkodzenia
powierzchni nie powinny przekraczaé wartosci podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne — wykwity w postaci biatych plam — powstajg w wyniku naturalnych proceséw
fizykochemicznych wystepujacych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty te powoli znikajg
w okresie do 2 lat).

Kostke zaleca sie pakowa¢ na paletach. Palety z kostkg moga byé skiadowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podtoze powinno byé wyréwnane i odwodnione.

11.2.8. Materialy na podsypk e i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Nalezy stosowac¢ nastepujgce materiaty:
—na podsypke piaskowa pod nawierzchnie

— piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [2], odpowiadajgcy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
- piasek tamany (0,07512) mm, mieszanke drobng granulowang (0,0754) mm albo miat (014) mm,
odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11112:1996 [1],
—na podsypke cementowo -piaskowag pod nawierzchnie

— mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla
gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-
B-19701:1997 [4] i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-
32250) [5],

—-do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej

— piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3,
— piasek tamany (0,0750J2) mm wg PN-B-11112:1996 [1],
—-do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo -piaskowej

— zaprawe cementowo -piaskowg 1:4 spetniajacg wymagania wg 2.3 b),
—do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo -piaskowej
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—-do wypelnienia gornej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowa¢ drogowe zalewy kauczukowo -
asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajgce (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spetniajace
wymagania norm lub aprobat technicznych, wzglednie odpowiadajacych wymaganiom ,Wypetnianie
szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego” [16],

—-do wypelnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac wilgotng mieszanke cementowo -
piaskowg 1:8 z materiatlow spetniajacych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat zaakceptowany przez
Inzyniera.

Skiadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno odbywaé sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [6].

11.2.9. Kraw ezniki, obrze za.
Do obramowania nawierzchni z kostek mozna stosowac:
— krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonu wibroprasowanego
posiadajgcego aprobate techniczna,
— krawezniki kamienne wg PN-B-11213:1997 [3].
Krawezniki, obrzeza i scieki moga by¢ ustawiane na:
podsypce piaskowej lub cementowo -piaskowej, spetniajgcych wymagania wg 2.3 a i 2.3 b, fawach
zwirowych, ttuczniowych lub betonowych,

Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przechowywane na skfadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
typow, rodzajéw, odmian i wielkosci. Nalezy ukftada¢ je z zastosowaniem podktadek i przekladek
drewnianych.

Kruszywo i cement powinny by¢ skladowane i przechowywane wg 2.3.

11.2.10. Materiaty do podbudowy uto  zonej pod nawierzchni g z betonowej kostki brukowej
Materialy do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiada¢ wymaganiom
wiasciwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inzyniera.

11.3. SPRZET

11.3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera / Kierownika projektu; w przypadku braku
ustaled w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien byé zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika
projektu, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

11.3.2. Wymagania szczego6towe
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac¢ nastepujacy sprzet:
— teodolity lub tachimetry,
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- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktdw wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac sie mozliwoscig

korzystania z nastepujacego sprzetu:

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuscic¢
wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu poditoza.

11.4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakosé wykonywanych rob6t i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym
umowa,.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie spetniajgce tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

11.5. WYKONANIE ROBOT

11.5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosé
zastosowanych materiatébw i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera / Kierownika projektu.

Bledy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostana, usuniete przez
Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera / Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét
beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier / Kierownik projektu uwzgledni wyniki
badan materiatow i robo6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

11.5.2. Podto ze i koryto
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Grunty poditoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i noéne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektowa.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami czesci ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podtoza” [11].

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowa

11.5.3. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna byé zgodna z dokumentacjg projektowg lub SST.
Konstrukcja nawierzchni moze obejmowac utozenie warstwy $Scieralnej z betonowej kostki brukowej na:

— podsypce piaskowej lub cementowo -piaskowej oraz podbudowie,

— podsypce piaskowej rozscielonej bezposrednio na podiozu z gruntu piaszczystego o wskazniku

piaskowym WP [J 35 wg [8].

- 6cementowo -piaskowej i wypelnieniem spoin zaprawg cementowo -piaskowa, obejmuja;

- wykonanie podbudowy,

— wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw, obrzezy i ew. $ciekow),

— przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo -piaskowej,

— ulozenie kostek z ubiciem,

— przygotowanie zaprawy cementowo -piaskowej i wypetnienie nig szczelin,

- wypelnienie szczelin dylatacyjnych,

— pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynnos$ci jest mniej, gdyz nie
wystepujg zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, zas poz. 5 - wypetnienia szczelin
piaskiem.

11.5.4. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej powinien by¢
zgodny z dokumentacjg projektowa.

Inne rodzaje podbudéw powinny odpowiada¢ wymaganiom norm, wytycznych IBDiM lub indywidualnie
opracowanym SST zaakceptowanym przez Inzyniera.

11.5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg lub SST.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to materialy do wykonania obramowar powinny
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w pkt 18.2.9.

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawia¢ przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed
ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci
nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.

11.5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST.

Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej to grubosé podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu
3+5 cm, a wymagania dla materiatbw na podsypke powinny by¢ zgodne z pkt 2.3. Dopuszczalne odchyiki
od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ ~ 1 cm.

Podsypke piaskowg nalezy zwilzy¢ woda, réwnomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotno$ci optymalnej.

Podsypke cementowo -piaskowg stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod nawierzchnig
z kostki. Podsypke cementowo -piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

wspoétczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz R; = 10 MPa, Ryg = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w dtoni podsypka
nie rozsypywala sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywala sie.
Rozscielenie podsypki cementowo -piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3
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do 4 m. Rozscielona podsypka powinna byé wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekki
walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo -piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy jg pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki. Rozscielenie podsypki
z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem
wigzania cementu w podsypce.

11.5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek b rukowych

Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukladania

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek oraz desen ich ukiadania powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST, a w przypadku braku wystarczajacych ustaleh Wykonawca
przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem
ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytworni kostek, Inzynier moze poleci¢é Wykonawcy utozenie po 1 m?
wstepnie wybranych kostek, wytacznie na podsypce piaskowej.

Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo -piaskowej zaleca sie wykonywaé przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia
temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sag przymrozki
kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.).
Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.
UtoZenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym
fragmencie rob6t zaleca sie stosowaé kostki dostarczone w tej samej partii materialu, w ktorej
niedopuszczalne sg r6zne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz rdznych
wymiarow i ksztaltdw kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac¢ przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztaicie, tak, aby
ukfadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadno$cia.
Kostka do ukiadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchylek wymiarowych i musi by¢
odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dotozenia
potéwek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym
piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg
brukarzy, ktérzy uzupetniaja przerwy, wyrabiajg ftuki, dokiladajg kostki w okolicach studzienek i
kraweznikow.

Kostke ukitada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wkazéw itp.)
powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej korytek sciekowych (Sciekow).

Do uzupeinienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie réwne
i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupetnia sie kostka cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo -piaskowej zaleca sie zakonczyé
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu
dla ubicia kostki ulozonej na state. Przed dalszym wznowieniem rob6t, prowizorycznie utozong
nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebraé i usung¢ wraz z podsypka.

Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong
z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednoczesnie
w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.
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Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

Spoiny

Szerokosé spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego
pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic:

—piaskiem, spetniajgcym wymagania pktu 2.3 c), jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

—zaprawg cementowo -piaskowa, spetniajacg wymagania pktu 2.3 d), jesli nawierzchnia jest na podsypce
cementowo -piaskowe;j.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub,
po obfitym polaniu woda — wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piérami
gumowymi.

Zaprawe cementowo -piaskowa zaleca sie przygotowa¢ w betoniarce, w sposéb zapewniajacy jej
wystarczajaca ptynnos¢. Spoiny mozna wypetni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie jej
w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka
powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda. Zalewa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢
monolit z kostkami.

Przy wypelnianiu spoin zaprawg cementowo -piaskowg nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig szczeliny
dylatacyjne, wkiadajac zwiniete paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo -piaskowg nawierzchnie nalezy starannie oczysci¢; szczegdlnie
dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami ukfadania.

Szczeliny dylatacyjne

W przypadku ukladania kostek na podsypce cementowo -piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawg
cementowo -piaskowag, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach zgodnych
z dokumentacjg projektowg lub SST wzglednie nie wiekszych niz co 8 m. Szerokosc¢ szczelin dylatacyjnych
powinna umozliwia¢ przejecie przez nie przemieszczen wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni
w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te powinny by¢ wypetnione trwale
zalewami.

11.5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo -piaskowej ze spoinami wypetionymi zaprawg cementowo -
piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm
i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze sredniej
otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chiodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku
i mozna odda¢ do uzytku.

11.6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
11.6.1. Program zapewnienia jako $ci
Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera / Kierownika projektu
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslic,
zamierzony spos6b wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét
gwarantujacy wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:
a) czesc ogoblng opisujaca;:
— organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,
— sposoéb zapewnienia BHP,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegoélnych elementéw
robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoOw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany spos6b i forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czes¢ szczegobtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo -kontrolne,

srodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

*sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

esposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja

i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek

i wykonywania poszczegdlnych elementéw robdét,

*sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

11.6.2. Zasady kontroli jako $ci rob6t

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong
jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peitna kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazadaé¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢é pomiary i badania materiatdbw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier / Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekgciji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynaé¢ ujemnie
na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

11.6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier / Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera /
Kierownika projektu. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera /
Kierownik projektu beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera /
Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera / Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

11.6.4. Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera / Kierownika projektu.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera / Kierownika projektu
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera / Kierownika projektu.

11.6.5. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi / Kierownikowi projektu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Whyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi / Kierownikowi projektu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

11.6.6. Badania prowadzone przez In zyniera/Kierownika projektu

Inzynier / Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatdw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatbw powinien
udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier / Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdbw i rob6t z
wymaganiami SST na podstawie wynikdw witasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inzynier / Kierownik projektu powinien pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inzynier / Kierownik projektu oprze sie wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow
irob6t z dokumentacjg projektowg i SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce,
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku
calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

11.6.7. Swiadectwa i deklaracje

Inzynier / Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja;

- Swiadectwo na znak bezpieczehstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z Kkryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepis6w i dokumentdéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sq objete certyfikacjg

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona

do rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez

Wykonawce Inzynierowi / Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

11.7. OBMIAR ROBOT

11.7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera / Kierownika projektu
0 zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera / Kierownika projektu na pismie.
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Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera/ Kierownika projektu.

11.7.2. Zasady okre $lania ilo $ci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczego6lnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowe;j.

Objetosci beda wyliczone w m® jako dlugos¢ pomnozona przez sredni przekrd;.

llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach.

11.7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inzyniera / Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

11.7.4. Wagi i zasady wa zenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposOb ciggly zachowanie doktadnosci wazenia wg
norm zatwierdzonych przez Inzyniera / Kierownika projektu.

11.7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposGb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zalgcznika do ksigzki obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem/
Kierownikiem projektu.

11.8. ODBIOR ROBOT
11.8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

—odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
—odbiorowi czesciowemu,

—odbiorowi ostatecznemu,

—odbiorowi pogwarancyjnemu.

11.8.2. Odbiér robét zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru rob6t dokonuje Inzynier / Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera / Kierownika projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera / Kierownika projektu.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier / Kierownik projektu na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
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11.8.3. Odbidr cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru rob6t dokonuje Inzynier/Kierownik
projektu.

11.8.4. Odbiér ostateczny robét

11.8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego rob6t

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inzyniera/ Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera / Kierownika projektu zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw (pkt
12.8.4.2))

Odbioru ostatecznego robd6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inzyniera/
Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykohczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

11.8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

— szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

— opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikbw badan i pomiarow
zalaczonych do dokumentéw odbioru,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot
wlascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

— kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

11.8.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 19.8.4 ,0dbior ostateczny robét”.

Zataczniki
Zatacznik 1
Przyktady ksztattow betonowej kostki brukowej
Najczesciej spotykane ksztalty kostek i sposoby ich uktadania (wg W. Brylicki: Kostka brukowa z betonu
wibroprasowanego, 1998)

a b C d e
N (P2 0 A1

Holland Unidecor Behaton Unistone 0ld Town

L2 8 1 K
T

Podstawowe ksztalty kostek (wg W. Grzybowska, P. Zieliski: Nawierzchnie kostek betonowych w $wietle
doswiadczen zagranicznych, Drogownictwo 5/1999)

Oznaczenia: (1) —typ kostki charakterystyczny dla wigzan w jodelke,
(2) — typ kostki odpowiedni tylko dla wigzan w rzedy proste.
Ksztaltki zacienione - typ kostki zapewniajacy dobry rozktad obcigzenia.

Kategoria A

Kategoria B

Kategoria C

Kategoria A:  kostki zazebiajace sie wzajemnie na wszystkich czterech
bocznych $ciankach — spoiny nie rozszerzajg sie pod ruchem

Kategoria B:  kostki zazebiajace sie wzajemnie na dwdch bocznych sciankach
— utrudnione rozszerzanie spoin rownolegle do osi podiuznej
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Kategoria C:

elementow
kostki nie zazebiajg sie wzajemnie — wymagana jest duza
doktadnos¢ uktadania kostek o jednakowych wymiarach

11.10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04111
PN-B-06250
PN-B-06712

PN-B-19701

PN-B-32250

BN-68/8931-
01

Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego.
Beton zwykly.
Kruszywa mineralne do betonu zwykiego.

Cement. Cement powszechnego uzytku. sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego






