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2. ZAWARTOSC OPRACOWANIA
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Z/M1 Plan sytuacyjny i inwentaryzacja zieleni - inwentaryzacja 1:500
Z/21 Projekt zagospodarowania terenu — plansza podstawowa i  1:250
wymiarowa
Z/2.2 Projekt zagospodarowania terenu — plansza rozbiorek 1:250
Z/2.3 Projekt zagospodarowania terenu — plansza koordynacyjna 1:500
Z/3 Mata architektura — pitkochwyt 1:50
Z/4 Mata architektura — ogrodzenie wzdtuz ulicy Slgskiej — PB 1:50



3. PODSTAWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

DANE OGOLNE:

e Nazwa inwestycji — Remont (modernizacja) boisk sportowych przy Liceum
Ogolnoksztatcgcym nr 1 w Stargardzie

¢ Adres inwestycji — ul. Stanistawa Staszica 2, 73-110 Stargard dz. nr 469,
obreb 0011, Stargard
Stadium — projekt wykkonawczy
Inwestor i zleceniodawca — Powiat Stargardzki ul. Skarbowa 1, 73-110
Stargard

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Opracowanie wykonano na zlecenie:
- Powiat Stargardzki ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard
W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty i uzgodnienia:
- warunki techniczne przylagczenia do mediow
- zatozenia funkcjonalne - wytyczne inwestora
- obowigzujace przepisy i normy
PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont (modernizacja) boisk
sportowych przy Liceum Ogolnoksztatcgcym nr 1, ul. Stanistawa Staszica 2 w
Stargardzie.

ZAKRES OPRACOWANIA:

Zakres opracowania dotyczy istniejgcego zespotu boisk sportowych przy

Liceum Ogoélnoksztatcacym nr 1, ul. Stanistawa Staszica 2 w Stargardzie. W

ramach opracowania projektuje sig:

a) remont (modernizacje) istniejgcych nawierzchni sportowych oraz
nawierzchni pieszych w sgsiedztwie boisk

b) uporzadkowanie zieleni niskiej w sasiedztwie istniejacych boisk

c) remont (modernizacja) istniejgcej instalacji kanalizacji deszczowej

d) modernizacja oswietlenia terenu i instalacji monitoringu

4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - OPIS TECHNICZNY

PROJEKTUJE SIE;:

a) rozbiérke istniejacych nawierzchni asfaltowych (na boiskach sportowych) i
betonowych (chodnikéw)

b) wykonanie nowych nawierzchni sportowych, pieszych w miejscu
rozebranych nawierzchni i wyposazenie boisk w niezbgedne urzadzenia
sportowe (bramki, kosze itp.)

c) demontaz istniejagcego oswietlenia terenu sportowego i montaz nowego
osSwietlenia

d) modernizacja systemu odprowadzenia wod opadowych z terenu boisk

e) montaz systemu monitoringu




f) wymiana istniejgcych pitkochwytébw i montaz fragmentu ogrodzenia
sportowego
g) uporzadkowanie zieleni

41. Dane ogodlne
WARUNKI ZABUDOWY
Bez zmian. Sposéb uzytkowania terenu bez zmian.

DANE DOTYCZACE OCHRONY
a) dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw

WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
Nie przewiduje sie, ze sposdb zagospodarowania terenu bedzie wplywat
negatywnie na stan $Srodowiska, higiene oraz zdrowie uzytkownikow
projektowanych obiektow i ich otoczenia. Projekt nie przewiduje
przeksztatcenia uksztattowania terenu tak, aby dokonywa¢ zmian naturalnego
splywu wod opadowych w celu kierowania ich na teren sasiedniej
nieruchomosci.

4.2. Dane dot. stanu istniejacego zagospodarowania terenu

DANE OGOLNE:
Teren pod planowang inwestycje zlokalizowany jest przy Liceum
Ogolnoksztatcagcym nr 1, ul. Stanistawa Staszica 2 w Stargardzie, dz. nr 469 ,
obr. 321401_1.0011.
Teren objety zakresem opracowania obecnie urzadzony jest jako zaplecze
sportowo — rekreacyjne szkoty.
Na sportowym terenie szkolnym w zakresie opracowania znajdujg si¢: dwa
asfaltowe boiska szkolne, nawierzchnie utwardzone asfaltowe, chodniki z
plytek betonowych oraz trawniki. Stan techniczny istniejgcych nawierzchni jest
zly.

Istniejgce zestawienie powierzchni dla terenu sportowego przy LO nr 1:

- Powierzchnia terenu opracowania 1998,23 m?
- Powierzchnia boisk asfaltowych 1439,33 m’
- Powierzchnia chodnikéw z plytek betonowych 129,82 m?
- Powierzchnia chodnikéw z betonu monolitycznego 50,04 m’
- Powierzchnia schodéw terenowych 14,36 m°
- Powierzchnia zieleni 364,68 m’

UKSZTALTOWANIE TERENU:
Poszczeg6lne boiska ulokowane sg na ptaskich tarasach. Réznica wysokosci
miedzy gtéwnym boiskiem wielofunkcyjnym a matym boiskiem wynosi okoto
70cm. Réznica pozioméw miedzy terenem sportowym objetym opracowaniem
a drogg publiczng waha sie okoto 1,50-2,0m. Dojazd na teren sportowy z drogi
publicznej odbywa sie przez istniejacy wjazd.

UZBROJENIE TERENU (ZWIAZANE Z INFRASTRUKTURA SPORTOWA)




a) kanalizacja deszczowa — wody opadowe z terenéw boisk odprowadzane
sg obecnie do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej za pomocy istniejacej
instalacji kanalizacji deszczowej. Stan techniczny istniejgcej instalacji jest
Zly.

b) energia elektryczna — teren szkoly zaopatrzony jest w przytacze do sieci
zewnetrznej. Teren boisk jest oSwietlony za pomoca istniejgcych latarni
ulicznych (w ztym stanie technicznym).

USUWANIE ODPADOW STALYCH

Istniejgce miejsce do gromadzenia odpadéw stalych — pojemniki do
selektywnej zbiorki odpadéw zlokalizowane w istniejacej obudowie
$mietnikowej. Odpady sa wywozone przez firme specjalizujgca sie w wywozie i
utylizacji (recyklingu) $mieci

SCHODY TERENOWE ZEWNETRZNE

a) lIstniejgce schody terenowe, miedzy boiskiem a chodnikiem przy budynku
szatni, wykonane jako betonowe wylewane w szalunku na gruncie miedzy
murkiem betonowym wylewanym — w ztym stanie technicznym

b) Istniejgce schody terenowe, miedzy boiskami, wykonane jako betonowe
wylewane w szalunku na gruncie miedzy murkiem wykonanym z obrzezy
betonowych

OGRODZENIE TERENU
Teren sportowy jest odgrodzony od drég publicznych za pomocg ceglanych
muréw oporowych. Od strony ul. Slaskiej mur zwieficzony jest ogrodzeniem z
elementow stalowych.

ZIELEN
W sagsiedztwie istniejgcych boisk sportowych znajdujg sie istniejgce trawniki
oraz drzewa.

4.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

PROJEKTOWANE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Projektowane zestawienie powierzchni dla terenu sportowego przy LO nr 1:

- Powierzchnia terenu w zakresie opracowania 1998,23 m?
- Powierzchnia boisk poliuretanowych i do rozbiezni do skoku w dal 1423,63 m?
- Powierzchnia piaskownicy do skoku w dal 16,50 m>
- Powierzchnia chodnikéw z kostki betonowej 112,63 m’
- Powierzchnia skarpy umocnionej kostkg azurowg 79,55 m?
- Powierzchnia schodéw terenowych 14,56 m>
- Powierzchnia zieleni do rekultywaciji 351,37 m?
- Powierzchnia trawnikow do zasiania na nawierzchni azurowej (30%) 23,87 m’

UZBROJENIE TERENU

a) kanalizacja deszczowa — przyfacze do sieci zewnetrznej bez zmian;
modernizacja istniejacej instalacji zewnetrznej zwigzanej z przebudowg
boisk wykona¢ zgodnie z projektem branzowym i warunkami technicznymi
wydanymi przez wiasciciela sieci

b) energia elektryczna — przytacze do sieci zewnetrznej bez zmian, instalacje



zewnetrzng zwigzang z przebudowa boisk wykona¢ zgodnie z projektem
branzowym
c) instalacje monitoringu - wykona¢ zgodnie z projektem branzowym
USUWANIE ODPADOW STALYCH
Miejsce do gromadzenia odpadéw statych — poza zakresem opracowania bez
zmian wzgledem stanu istniejgcego
UKSZTALTOWANIE TERENU

Uksztattowanie terenu zgodnie z rysunkiem projektu.
ZIELEN
a) Projektuje sie uporzadkowanie zieleni niskiej, przez rekultywacije i sianie:
1) trawniki w miejscach zacienionych, trawa odporna na deptanie —
potrzebna ilo§¢ nasion wysiewanych na 1m? to 20-25g.

2) trawniki w miejscach nastonecznionych, trawa odporna na deptanie —
potrzebna ilo$¢ nasion wysiewanych na 1m? to 20-25g.

UWAGA: Kazdy nowy trawnik nalezy chroni¢ przed deptaniem do czasu
wykonania dwoch pierwszych koszen.

b) Ze wzgledu na projektowany ukiad boiska i rozbiezni do skoku w dal
przewiduje sie ciecia pielegnacyjne koron drzew w celu zmniejszenia ich
Srednicy tak, zeby korony nie siegaly nad nawierzchnie poliuretanowe.

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE UTWARDZONE NIEPRZEPUSZCZALNE

Dojazd do boiska (nawierzchnia pieszo-jezdna):

- Kostka brukowa o grubosci 8 cm, 8 cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 com
- Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 15 cm
- Warstwa odcinajgca — piasek drobny 10 cm

RAZEM: 36 cm

Dojscia do budynku, chodniki (nawierzchnia piesza), place pod sitownie

zewnetrzng:

- Kostka brukowa o grubosci 8 cm, 8 cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 5 cm
- Piasek drobny 10 cm

RAZEM: 23cm

ISTNIEJACE NAWIERZCHNIE NIEPRZEPUSZCZALNE DO ROZBIORKI

Projektuje sie:

a) rozbiorke wszystkich nawierzchni asfaltowych sportowych, zgodnie z
rysunkiem projektu (na podstawie wynikéw badan istniejgcych nawierzchni
sportowych, okreslono ich stan techniczny jako zly)

b) rozbiérke wybranych fragmentéw innych istniejacych nawierzchni
(pieszych i jezdnych) i ich wymiane na nowe nawierzchnie

c) Zestawienie powierzchni do rozbiorki dla terenu sportowego przy LO nr 1:

- Powierzchnia boisk asfaltowych 1439,33 m?



- Powierzchnia chodnikéw z plytek betonowych 129,82 m?
- Powierzchnia chodnikéw z betonu monolitycznego 50,04 m?
- Powierzchnia schod6w terenowych 14,36 m?

WIELOFUNKCYJNE BOISKO SPORTOWE

a) Boisko o przepuszczainej naW|erzchn| poliuretanowej o wymiarach
25,5/46,30m i powierzchni 1180,65m> W sktad boiska wchodzg 1 boisko
do gry w pitke reczng, 3 boiska do gry w koszykdwke oraz pole do gry w
tenisa ziemnego.

b) Nawierzchni¢ boiska wykona¢ nalezy z przepuszczalnej nawierzchni
syntetycznej  poliuretanowej metoda natryskowg. Zastosowana
nawierzchnia musi by¢ odporna dziatanie czynnikéw atmosferycznych
oraz promieni UV

c) Nawierzchnig boiska nalezy wykona¢ w kolorze czerwonym i zielonym, wg
rysunku projektu i zgodnie z wytycznymi producenta, z zastosowaniem
akcesoriow wybranego producenta (np. linie boisk). Uwaga: kolory linii
ograniczajgcych boiska nalezy ustali¢ z uzytkownikiem.

d) Piyte boiska nalezy oddzieli¢ od terenéw otaczajacych z pomocg obrzezy
betonowych (pokrytych poliuretanem) na tawie betonowe;j.

e) Wyposazenie boiska stanowi¢ beda:

1) 3 komplety do gry w koszykéwke (6 jednostupowych montowanych w
tulejach stojakbw z mechanizmem regulacji wysokosci, 6 tablic
epoksydowych 105x180cm z ostonami dolnej krawedzi, 6 obreczy
statych wzmocnionych z taricuchowg siatkg do obreczy).

2) Komplet do pitki recznej (2 aluminiowe bramki do pitki recznej o
wymiarach 2x3m montowane w tulejach z siatkami turniejowymi)

3) Komplet do tenisa ziemnego (2 aluminiowe stupki montowane w
tulejach z naciggiem wewnetrznym blokowanym mimosrodowo, z
korbka sktadang chowang w stupkach, turniejowa siatka do tenisa
Ziemnego obszyta z czterech stron tasmg)

BOISKO SPORTOWE DO PItKI SIATKOWEJ

a) Boisko o0 przepuszczalnej naW|erzchn| poliuretanowej o wymiarach
11,0/22,2m i powierzchni 244,20m?>.

b) Nawierzchnia boiska bgdzie wykonana w tej samej technologii co boisko
wielofunkcyjne sportowe

c) Wyposazenie boiska stanowi¢ beda:

1) Komplet do siatkéwki (2 aluminiowe stupki montowane w tulejach z
naciagiem wewngtrznym blokowanym mimosrodowo, z regulacjg
wysokosci (mozliwo$¢ gry w tenisa) z korbkg skfadang chowang w
stupkach, turniejowa siatka do siatkowki obszyta z czterech stron
tasma)

STANOWISKO DO SKOKU W DAL

a) stanowisko z rozbieznig o przepuszczalnej nawierzchni poliuretanowe;j,
wydzielonej pasami w nawierzchni boiska wielofunkcyjnego, o wymiarach
w sumie 1,22x26m zakoriczong zeskocznig (piaskownicg) o wymiarach
6x2,75m wydzielong obrzezami gumowymi z wypemieniem piaskiem. W



strefie odbicia nalezy zamontowaé belke do odbicia o wymiarach
1,22x0,20m ze skrzynka stalowa ocynkowang osadzong na fundamencie
betonowym ktérg nalezy zamontowaé w odlegto$ci 1m od krawedzi
zeskoczni. Zastosowa¢ nalezy belke demontowalng z za$lepkg o

nawierzchni poliuretanowej w kolorze biezni. Belke i zaslepke
zamontowac nalezy réwno z ptaszczyzng rozbiegu zgodnie z instrukcjg
producenta.

b) Nawierzchnia rozbiezni bedzie wykonana w tej samej technologii co
boisko wielofunkcyjne sportowe

c) Nawierzchni¢ rozbiezni nalezy wykona¢ w kolorze czerwonym za
wyjatkiem strefy odbicia ktorej kolor nalezy uzgodni¢ z zamawiajacym.

ELEMENTY MAtEJ ARCHITEKTURY:

a) ogrodzenie boiska o wysokosci 4,1m wykonane z paneli zgrzewanych z
pojedynczych drutéw pionowych fi 6,0 mm (co 50 mm) i podwojnych
poziomych fi 8,0 mm (co 200 mm) ocynkowanych malowanych proszkowo
mocowanych do stupkéw za pomoca klipséw ttumigcych drgania i hatas.
Panele o oczku 50x200. Stupki ogrodzenia mocowane na fundamentach
punktowych betonowych.

b) oprawy oSwietleniowe sportowe — zgodnie z projektem branzy elektrycznej

SCHODY TERENOWE ZEWNETRZNE
a) w zwigzku z modernizacjg nawierzchni sportowych istniejgce schody
terenowe w zlym stanie technicznym — do rozbiérki
b) Projektuje sie nowe schody terenowe z kostki betonowej w obramowaniu z
obrzezy betonowych. Schody wykona¢ zgodnie z rysunkiem projektu

OGRODZENIE TERENU
Istniejgce ogrodzenie terenu — bez zmian

4.4. Opis technologii nawierzchni sportowych boisk
BOISKA SPORTOWE

a) Nawierzchnie boisk 1 rozbiezni wykonaé nalezy z przepuszczalnej
nawierzchni  syntetycznej  poliuretanowej metodg  natryskowa.
Zastosowana nawierzchnia musi by¢ odporna dziatanie czynnikow
atmosferycznych oraz promieni UV.

b) Podbudowe boiska wykonaé nalezy jak nastepuje:

- przepuszczalna nawierzchnia syntetyczna 13 mm
poliuretanowa met. natryskowg (warstwa uzytkowa -
system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM z
produkciji pierwotnej 2-3mm_+ warstwa nos$na -
mieszanina granulatu gumowego i poliuretanu 11mm.

- warstwa stabilizujaca typu ET 3,5 cm

- warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego o frakgc;ji 5,0 cm
0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie wskaznik
zageszczenia ls = 1,00

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego 10,0 |cm




stabilizowanego mechanicznie wskaznik zageszczenia
Is = 1,00

- warstwa separacyjno-filtracyjna i stabilizujgca podtoze 20,0 |cm
z kruszywa, wskaznik zageszczenia Is = 0,98,
wspoétezynnik wodoprzepuszczalnosci k>= 8m3/dobe

- tgczna grubos¢ warstw konstrukgji ptyty boiska i 39,3 |[cm
warstw wzmacniajgcych podioze

c) Nawierzchnig boiska nalezy wykonaé w kolorze czerwonym i zielonym, wg
rysunku projektu i zgodnie z wytycznymi producenta, z zastosowaniem
akcesoriow wybranego producenta (np. linie boisk). Uwaga: Wszystkie
stosowane materialy musza posiadaé¢ $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i atesty zgodno$ci z Polskimi Normami oraz
posiadac:

1) Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 14877:2014, lub
aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB,
potwierdzajgce parametry oferowanej nawierzchni lub dokument
rbwnowazny .

2) Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez
producenta

3) Atest PZH dla oferowanej nawierzchni

4) Badanie WWA + potwierdzenie kategorii | dla warstwy uzytkowej
EPDM

5) Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej wystawiona dla
wykonawcy na realizowang inwestycie wraz z potwierdzeniem
gwarangcji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie

d) Obramowanie boiska wykona¢ nalezy z prefabrykowanych obrzezy
betonowych na tawie betonowej B15 z oporem. Obramowanie
zabezpieczy¢ natryskiem poliuretanowym (tak jak nawierzchnia boiska).

e) Wody opadowe z boiska odprowadzone zostang za pomocg drenazu
SKOCZNIA W DAL

a) Projektowana rozbieznia wyznaczona bedzie za pomocg linii na plycie
boiska wielofunkcyjnego.

b) Projektuje sie¢ skoczni¢ w dal z rozbiegiem dlugosci facznej 26m i
szerokosci 1,22m (w tym strefa rozbiegu 24,5m, strefa odbicia 1m w
odlegtosci 0,5m od zeskoczni) i zeskocznig o wymiarach 2,75 x 6,0m. W
strefie odbicia nalezy zamontowaé belke do odbicia o wymiarach
1,22x0,20m ze skrzynkg stalowg ocynkowang osadzonag na fundamencie
betonowym, ktéra nalezy zamontowaé¢ w odleglosci 1m od krawedzi
zeskoczni. ZastosowaC nalezy belke demontowalng z zaslepkg o

nawierzchni poliuretanowej w kolorze biezni. Belke i zaslepke
zamontowac¢ nalezy réwno z ptaszczyzng rozbiegu zgodnie z instrukcja
producenta.

c) Zeskocznie do skoku w dal ograniczy¢ nalezy obrzezem z polimero




4.5.

4.6.

betonu z nakiadkg poliuretanowag w kolorze bialym. Warstwy zeskoczni
nalezy wykona¢ jak nastepuje:

- piaskownica wypetniona piaskiem 25| com

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego 10,0 cm
stabilizowanego mechanicznie wskaznik zageszczenia
Is=1,00

- warstwa separacyjno-filtracyjna i stabilizujaca podtoze 20,0 cm
z piasku, wskaznik zageszczenia Is = 0,98,
wspoiczynnik wodoprzepuszczalno$ci k= 8m3/dobe

Razem: 55,0 cm

Nawierzchnie rozbiezni nalezy wykona¢ w kolorze czerwonym, wg rysunku
projektu i zgodnie z wytycznymi producenta, z zastosowaniem akcesoriéw
wybranego producenta (np. linie). Uwaga: Wszystkie stosowane materiaty
muszg posiadaé Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
i atesty zgodnosci z Polskimi Normami oraz posiadaé:

1) Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 14877:2014, lub
aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB,
potwierdzajgce parametry oferowanej nawierzchni lub dokument
rébwnowazny .

2) Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez
producenta

3) Atest PZH dla oferowanej nawierzchni

4) Badanie WWA + potwierdzenie kategorii | dla warstwy uzytkowej
EPDM

5) Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej wystawiona dla
wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem
gwarangcji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie

Warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej przez
osoby niepelnosprawne

Zespoly boisk sg dostepne dla oséb niepetnosprawnych.

Whioski koiicowe, bezpieczenstwo pracy i ochrona zdrowia podczas
realizacji robot, inne uwagi

Wszystkie materiaty, ktore beda zastosowane w trakcie budowy musza
posiada¢ obowigzujgce Swiadectwa do stosowania w budownictwie lub
jezeli sa przedmiotem norm panstwowych, zaswiadczenie producenta
potwierdzajgce zgodno$¢ z postanowieniem odpowiedniej normy.

W trakcie realizacji rob6t nalezy przestrzega¢ aktualnie obowigzujgcych
zasad bezpieczenstwa pracy w zakresie: BHP, P.POZ, SANEPID.

Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
pod nadzorem uprawnionej osoby. Kierownik budowy winien posiada¢
wymagane kwalifikacje zawodowe oraz zna¢ przepisy w w/w zakresie.
Kierownik budowy przed rozpoczeciem prac powinien przeszkoli¢
pracownikbw w zakresie przepisow BHP, P.POZ i SANEPID
obowigzujgcych w budownictwie oraz sporzadzi¢ projekt organizacji placu
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budowy.
e) Zatrudnieni na budowie pracownicy winni:
- posiadaé aktualne Swiadectwo zdrowia,
- by¢ przeszkoleni w w/w zakresie,
-  by¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet i odziez ochronna,
- posiadac¢ kwalifikacje do uzywania specjalistycznego sprzetu.
f) Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z:
- decyzjg o pozwoleniu na budowe,
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych,
- prawem budowlanym,
- aktualnymi polskimi normami i przepisami dotyczgcymi procesu
budownictwa.

5. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

PRZEPISY PRAWA WG KTORYCH OKRESLONO ZAKRES OBSZARU
ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

a) Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, Dz.U. z dn. 18.09.2015, poz. 1422

ZASIEG OBSZARU ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Informacje dodatkowe:

a) projektowane uksztattowanie terenu dziatki inwestycyjnej oraz jej
ogrodzenie zostaly zaprojektowane tak, aby wody opadowe, po
zakorniczeniu inwestycji, nie sptywaty na dziatki sgsiednie

b) w zasigg oddziatywania inwestycji zamyka sie granicach wtasnych dziatki

Autorzy opracowania :

architektura mgr inz. arch. Mitosz Stachera
projektant: upr. nr 11/ZPOiA/2005
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6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA NA BUDOWIE

miejsce/data \ Szczecin / 12.2017

Jednostka projektowa:

PRAGEIWNIA
PREJEXTEWA

s,

www.milol.pl , pracowaia@mile7.pl
ul. Sowiaskiego 24 , 70-235 Szezecin
telifax 914319928 , kow. 608031884

temat /obiekt /czeSC :

Remont (modernizacja) boisk sportowych
przy Liceum Ogoélnoksztatcacym nr 1w Stargardzie

Adres obiektu budowlanego:

ul. Stanistawa Staszica 2, 73-110 Stargard
dz. nr 469, obreb 0011, Stargard

Inwestor i adres inwestora :

~ Powiat Stargardzki
__ul..Skarbowa 1, 73-110 Stargard
opracowat imig i nazwisko / up_rawnienia podpis >
mgr inz. arch. Mitosz STACHERA =
upr. bud. nr 11/ZPOIA/2005 //TJT
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6.2.

Podstawa opracowania

Remont (modernizacja) boisk sportowych przy Liceum Ogélnoksztatcgcym
nr 1 w Stargardzie

Rozporzadzenie. Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Oz. U. Nr 12, Poz. 1126.

RMBiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych Oz. U.
Nr 13, poz. 93.

- RMPIPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie o0g6élnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy.

RMPiPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektérych Polskich Norm i norm branzowych, dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy Oz. U. Nr 37 ,poz. 138.

Zakres i kolejnos¢ realizacji rob6t dla calego zamierzenia
budowlanego

ROBOTY ZWIAZANE Z URZADZANIEM ZAPLECZA | PLACU BUDOWY

a)

w zakresie: ogrodzenie, oswietlenie oznakowania placu budowy,
pomieszczenia higieniczno - sanitarne i socjalne. - pracownikow,
rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej. pomocy, utwardzenie
wjazdu, dojs¢ - oraz dojazdow pozarowych, -urzadzenie miejsca

‘sktadowania materiatbw budowlanych wraz z oznaczeniem stref

ochronnych wynikajgcych z przepiséw odrebnych - strefy magazynowania
i skiadowania materiatdw, wyrobéw, substancji. oraz - preparatow
niebezpiecznych, urzadzenie wezta produkcji zapraw tynkarskich oraz
pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego.

ROBOTY ROZBIORKOWE:

a)
b)
c)

schody terenowe i wzmocnienia skarp
nawierzchnie asfaltowe boisk
nawierzchnie chodnikow

ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE:

a)
b)
c)

budowa nawierzchni pieszych i sportowych
montaz osprzetu sportowego
montaz ogrodzenia i pitkochwytow

UWAGA: Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang i pod
nadzorem osoby uprawnione;j.

6.3.
a)
6.4.

Wykaz projektowanych obiektow budowlanych
nie projektuje sie

Elementy zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
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a)

6.5.

a)
b)

6.6.

a)

b)

d)

g)
h)

nie projektuje sie
Zagrozenia w czasie wykonywania robé6t budowlanych

roboty budowlane-montazowe — uderzenie ciezkim przedmiotem
roboty instalatorskie — porazenie pragdem

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw i zapobiegania
niebezpieczenstwom

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu "bioz", zgodnie
z art. 21a Prawa Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji
placu budowy i harmonogramu realizacji prac budowlano-montazowych.
Roboty budowlane winny by¢é prowadzone pod nadzorem
wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych i budowlano-montazowych
nalezy przeprowadzi¢ wstepne szkolenie dla pracownikow w zakresie
objetym planem "bioz" zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 r.

Przed dopuszczeniem pracownikéw do robét, zaktad zobowigzany jest
zaopatrzy¢ pracownikbw w odziez roboczg i ochronng, zgodnie z
obowigzujgcymi  przepisami  (heimy, rekawice  ochronne). Z
uwzglednieniem niebezpieczenstw wystgpienia: urazéw mechanicznych,
porazenia pradem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku
z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikéw i zagrozen zwigzanych z
wykonywang " pracg. Nalezy stosowaé przewidziane przy robofach.
urzadzenia zabezpieczajace i ochronne (np. ostony). Urzqdzema powinny

by¢ sprawne i posiadaé aktualne atesty.

W czasie trwania robét codziennie przeprowadzac dla oséb zatrudnionych-
na budowie instruktaz stanOWIskowy w czasie ktérego nalezy omoéwic
sposo6b prowadzenla robot, wystQpUJace I mogace wystgpic zagrozenia
oraz sposoby zabezpieczen.

Nalezy zapewni¢ staly dostep pracownikow do telefonu alarmowego,
wykazu numerdw telefondw i adresow najblizszego punktu opieki
lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki oraz Srodkow i
urzgdzen przeciwpozarowych

Na budowie powinny znajdowa¢ sie podreczne Srodki gasnicze (gasnice
proszkowe, weze gasnicze , hydranty, koce gasnicze).

Nalezy wykonaé i oznakowaé drogi —umozliwiajagce ewakuacje,
komunikacje i dojazd do wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Tych
drég | wyjazdow nie wolno zastawiaé, a tym bardziej wykorzystywac na
cele sktadowania. Muszg by¢ w kazdej chwili dostepne.

Opracowat:
mgr inz. arch. Mitlosz STACHERA
upr. bud. nr 11/ ( 2005
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