PRZEDMIAR ROBOT

Wymiana witryn w lokalu ustugowym - Rynek 12 (parter) w
Gorzowie Slaskim

Data: 2022-04-26
Budowa: Gorzéw Slaski
Obiekt: Lokal ustugowy - komunalny
Zamawiajacy: Gmina Gorzow Slaski
Jednostka opracowujaca kosztorys: Waldemar Drajok, 46-280 Chocianowice 234
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Zuzia (C) DataComp 1994-2004

Zbidr: Wymiana witryn w lokalu Rynek 12
26/04/22

Wymiana witryn w lokalu ustugowym - Rynek 12 (parter) w Gorzowie Slaskim

Przedmiar Robot

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét : llosé | Krot. | Jedn.
1 Rynek 12 - lokal ustugowy na parterze
1 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, oécieznic drewnianych, powierzchnia ponad ‘ ‘
2m2 + koszty utylizacji starych witryn o 1
28212 = 11,76/ | |
) 2,8°2,1+0.8 = 6,68/ ~18,44| |m2
2 KNR 401/304/2 (1) Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa " ' ‘
cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komdrkowego |
2,80,22*0,25 ] = 0,28| [
1,6'0,2°0,25 = 008 ~0,36/

3 KNR 401/726/3 (2) Uzupeinienie tynkow zewnetrznych zwyklych kategorii lll (sciany, i |
loggie, balkony), podtoze: cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i |
pianobeton; do 5-m2 (w 1 miejscu), wapno hydratyzowane (kg) J

(2,8*2+1,6)*0,3 = 2,16 ~2,16

4 KNR 19/1023/11 Witryny z PCV z obrébka obsadzenia, ponad 2,5m2, profile ( ’

(1) biate, szklo bezpieczne, antaby + dwa zamki. W profilach
zamontowac nawiewniki higrosterowalne - 5 szt. WYMIARY |
ZAMOWIENQWE POBRAC NA OBIEKCIE. |
282412 = 11,76,
262,140,810 = 6,26 ~18,02|
5 KNR 202/129/2 Obsadzenie podokiennikow o diugosci ponad 1'm (laczna [
diugosc = 56 m) |
6 KNR 202/129/2 Obsadzenie podokiennikéw o diugosci ponad 1'm (taczna )
I

dtugo$¢ = 1,6 m)
7 KNRW 202/517/1  Rézne obrdbki - montaz z gotowych elementéw z blachy stalowej |
(1) powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu do 25-cm - parapety
zewnetrzne z blachy powlekanej + zaslepki B
2,80,2572 = 14]
0,8*0,25*2 = 0.4 ~1,80 |m2
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