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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Stan istniejgcy zagospodarowania dziatki:

Przedmiotowa dziatka zabudowana jest obiektem uzytecznosci publicznej (administracji samorzgdowej)
Urzedy Gminy z pomieszczeniami Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w Pepowie, budynkami zaplecza
Urzedu na potrzeby ustug komunalnych realizowanych przez Gmine oraz budynkiem mieszkalnym
wielorodzinnym (w pétnocnej czesci dziatki, wydzielony ogrodzeniem i funkcjonujgcy odrebnie).

Istniejgcy budynek Urzedu Gminy w Pepowie ztozony jest z kilku bryt powstatych w roznych okresach.
Najstarsza czes¢ frontowa stanowi prawem chroniony zabytek - wpisany do rejestru zabytkow wojewodztwa
wielkopolskiego pod numerem 971 decyzjg z dnia 06.03.1970. Budynek w stylu neogotyckim murowany z
cegly, nieotynkowany, parterowy, niepodpiwniczony, kryty dachem dwuspadowym, z dekoracjg
architektoniczng wykorzystujgcg motywy tukéw i blend ostrotukowych. Sciany murowane z cegty ceramiczne;j,
petnej koloru czerwonego od zewnetrznej strony nieotynkowane z wyjatkiem tynkowanych elementéw detalu
architektonicznego, tj. blend i cokotu. Sciany od strony zewnetrznej posiadajg w detalu (opaski okienne,
arkadki szczytu) wykorzystang cegte klinkierowg koloru wisniowego. Zewnetrzne sciany szczytowe
artykutowane sg waskimi blendami imitujgcymi lizeny oraz arkadowym gzymsem podszczytowym. Sciane
frontowg organizuje gzyms koronujacy z rzedem dekoracyjnie potraktowanych okienek poddasza tworzgcych
azurowy wzor oraz ptyciny podokienne przyziemia oraz flankujgce okna i drzwi blendy ,lizenowe”. Wnetrza
obecnie catkowicie wtérne, bez zachowanego detalu.

Pozostate czesci obiektu znacznie pozniejsze, nie sg objete ochrong konserwatorskg i nie sg przedmiotem
niniejszego opracowania.

Obiekt wyposazony jest w instalacje, zasilane przytgczami z odpowiednich sieci: elektryczne, odgromowa,
wody zimnej i cieptej, kanalizacyjng sanitarng i deszczowg, centralnego ogrzewania wodnego z kottowni
gazowej, wentylacyjng - grawitacyjng i czesciowo wspomagang mechanicznie.

Na przedmiotowej dzialce, oprécz zabudowy kubaturowej, istniejg urzgdzenia budowlane m.in. w postaci
odcinkow réznych sieci, przytaczy i instalacji wewnetrznych, dawne zbiorniki na Scieki bytowe, a takze
utwardzenia dojs¢ i dojazdéw oraz zieleh urzadzona.

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem opracowania jest remont elewacji budynku przygotowany na podstawie badan konserwatorskich
oraz zaleceh wydanych przez Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. Prace
konserwatorskie powinny dgzy¢ mozliwie do przywrdcenia pierwotnego charakteru budynku z okresu jego
powstania oraz poprawy waloréw estetycznych i uzytkowych z uwzglednieniem zachowania oryginalnej
substancji.

Zakresem opracowania objeto frontowg zabytkowg cze$¢ gmachu Urzedy Gminy.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wyglad zewnetrzny:
Budynek przedmiotowy o zwartej bryle obecnie stanowigcy czes$¢ wiekszego zespotu obiektow, usytuowany
kalenicowo wzgledem ulicy, z niewielkim trojkgtnym szczytem od frontu skierowanym szczytowo. Od
poétnocnego zachodu przylega do niego dobudowana w p6zniejszym okresie bryta. Ulokowany w giebi dziatki,
poprzedzony pasem zieleni ze wspétczesnymi nasadzeniami.

Najstarsza czes¢ frontowa stanowi prawem chroniony zabytek - wpisany do rejestru zabytkow wojewodztwa
wielkopolskiego pod numerem 971 decyzjg z dnia 06.03.1970.

Zatozony na rzucie prostokata, obecnie niepodpiwniczony, o dachu dwuspadowym; na wschodniej potaci
niewielki, tréjkatny szczyt z okulusem. Wejscie znajdujace sie na osi elewac;ji frontowej (wschodniej)
poprzedzajg schody o petnych, murowanych balustradach wykonanych ze wspétczesnej cegty klinkierowe;.
Elewacje majg prosty, wtérnie tynkowany zaprawg cementowg gzyms cokotowy.

Elewacja wschodnia - fasada czterostrefowa, czwartg strefe stanowi trojkatny szczyt. Osie wyznaczone przez
otwory okienne i drzwiowy, nie pokrywajg sie w strefach. Elewacja trdjdzielna: ujeta na skraju oraz w srodku
przez cztery pilastry z tynkowanymi blendami, biegngcymi przez strefy I, 11 i lll, wyznaczajgcymi dwie czesci
boczne oraz srodkowa. Pierwszg strefe stanowi cokdt; na osi znajdujg sie murowane schody prowadzgce do
otworu drzwiowego z prostym, wydatnym gzymsem cokotowym oraz z czterema wystepami tworzgcymi strefe
,baz” pilastrow. W drugiej strefie - piecioosiowej na osiach |, Il oraz IV i V cztery otwory okienne objete
wymurowanymi opaskami z naprzemiennie uktadanymi cegtami: klasyczng oranzowg oraz ciemng szkliwiong;
zamknigte tukiem ostrym; zdwojonym ponad opaskg z powtdrzonym, naprzemiennym uktadem cegiet. W
strefie podokiennej prostokatne nisze z dwoma skrzyzowanymi, wystajgcymi przed lico muru, biegngcymi na
skos pasami cegiet. Na osi lll (na $rodku strefy) otwdr drzwiowy zamknigty tukiem ostrym w oprawie
analogicznej do otwordw okiennych. W |l strefie ,trzonowej” pilastréw blendy zamknigte w formie tréjliscia.
Strefe Il od Il oddziela fryz ceglany osadzony w polu utworzonym pomiedzy dwoma rzedami gtéwek.
Wewnatrz pola umieszczono motyw z wozéwek w uktadzie zygzakowym; z kolei fryz w czesci srodkowej (w
partii nad otworem drzwiowym), wyznaczonej przez dwa srodkowe pilastry jest gtadki, tynkowany. W lII strefie
(piecioosiowej), w czesciach bocznych pas pieciu ostrotukowych arkadek z niszami w formie trojliscia; arkadki
z uktadem cegiet analogicznym do uktadu w opaskach okiennych strefy Ill. W co drugiej niszy otwdr okienny
(w arkadce Il'i IV). Pomiedzy tukami arkadek okragte wgtebienia. Cze$¢ sSrodkowa Il strefy gtadka,
nieartykutowana. Pilastry w Il strefie ,kapitelowej” oddzielonej fryzem zdobione tynkowang blendg zamknieta
potkoliscie. W IV strefie stanowigcej trojkgtny szczyt - okulus w opasce okiennej z naprzemiennym uktadem
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cegiet analogicznym do dolnych stref tj. klasycznych pomaranczowych oraz ciemnych (przypuszczalnie
pierwotnie szkliwionych).

Elewacje boczne, szczytowe tj. pétnocna i potudniowa rozwigzane w sposob zblizony. Elewacje artykutowane
biegnacymi przez strefy ceglanymi lizenami tworzgcymi pola opracowane tynkiem oraz zwienczone
podokapowym fryzem lizenowym w uktadzie schodkowym. Fryz wykonano z trojlistnych ksztaitek. Elewacje
boczne IV-strefowe; elewacja pétnocna w Il i Il strefie dwuosiowa, potudniowa - w drugiej strefie jednoosiowa,
w trzeciej dwuosiowa. Czwarta strefa jednoosiowa. Osie pokrywajg sie czesciowo. W | strefie tynkowany
cokét; druga strefa artykutowana otworami okiennymi z opracowaniem strefy podokiennej jak na elewac;ji
frontowej oraz z pojedynczg (w przeciwienstwie do fasady) ostrotukowg opaskg okienng. Na elewac;ji
potudniowej - otwor okienny tylko na | osi. Na elewacji potnocnej - na | osi |l strefy blenda w oprawie. W
blendzie elewacji pétnocnej pozostatosci okna iluzjonistycznego. Na Il osi okno. W 11l strefie dwa otwory
okienne z oprawg jak pozostate otwory tych elewacji. W IV strefie okulus ujety dookota opaska analogiczng
jak w elewaciji frontowej. Powyzej wzmiankowany wczesniej fryz podokapowy.

Elewacja zachodnia - tylna, czesciowo przestonieta nowym budynkiem, otynkowana, tréjstrefowa dwuosiowa,
osie pokrywajg sie. Detal nieczytelny, by¢é moze czesciowo usuniety. W narozu pilaster (otynkowany) o
podziatach analogicznych do pozostatych. W | strefie cokét, w 1l - ostrolukowe otwory okienne; w Il strefie dwa
kwadratowe lufciki.

Obiekt murowany, w watku nieokre$lonym (naprzemiennie warstwy gtéwkowe oraz ztozone w wiekszosci z
wozowek), ha kamiennym, famanym, granitowym cokole (wtérnie tynkowanym od zewnatrz), wzniesionym z
petnej czerwonej cegly ceramicznej o wymiarach: 30 cm x 15,5 cm x 7,5+7cm, szkliwionej na detalu (w
partiach murowanych opasek okiennych, blend, fryzu arkadowego, gzymsu); na $cianach od zewnatrz
spoinowany podwajnie - pierwsza prawdopodobnie oryginalna warstwa zaprawy spoinujgcej wykonana na
bazie spoiwa wapiennego z duzym dodatkiem wegla drzewnego (spotykamy zaréwno zaprawe jasno szarg,
jak i ciemno szarg), druga przypuszczalnie wtérna warstwa spoiny nacieta podwdjnie fugowka w kolorze
bezowym. Zaprawa murarska na bazie spoiwa wapiennego z duzym dodatkiem wypetniacza kwarcowego i
rdzawo-bezowych mineratow ilastych. Dach pokryty dachowka karpiéwka w kolorze jasno pomarariczowym o
niezréznicowanym stopniu wypatu, w uktadzie w podwdjng koronke; na kalenicy ceramiczne gasiory. Okap
dachu po boku ochraniany przez blaszane maskownice.

Drzwi wejsciowe elewacji frontowej drewniane, ramowo-ptycinowe, zamkniete tukiem ostrym; przeszklone w
gornej czesci, z dekoracyjng kratg wykonang w technice kowalsko-$lusarskiej od wewnatrz.

Stolarka okienna poddana licznym modyfikacjom. Wiekszos¢ stolarki okiennej drewniana, w konstrukcji
skrzyniowej. Mozna wyrézni¢ nastepujgce typy:

- Typ I: drewniane, skrzynkowe, dwuskrzydtowe w partii podslemiennej i jednoskrzydtowe w partii
nadslemiennej. Dwupoziomowe dwurzedowe z ptaskim slemieniem profilowanym rowkami oraz z listwg
przymykowa w strefie podslemiennej wycietg obustronnie w f6dke i analogicznym stupkiem pozornym w
strefie nad$lemiennej. Od wewnatrz listwy przymykowe profilowane z mosieznymi klameczkami;

- Typ II: analogiczny do | w konstrukc;ji i podziatach z tym, ze listwy przymykowe i stupki pozorne profilowane w
sposob podobny do listew wewnetrznych typu |;

- Typ lll: drewniane, skrzynkowe, dwuskrzydtowe w partii podslemiennej i partii nadslemienne;.
Dwupoziomowe dwurzedowe z ptaskim Slemieniem oraz z prostymi wyoblonymi stupkami;

- Typ IV: mieszany, o podziatach jak pozostate, z tym ze z elementami wymienionymi;

- Typ V: drewniane, krosnowe, bezpodziatowe, w formie tréjliscia (wtérne);

- Typ VI: okno krosnowe, okragte, state, z witrazem (wtérne). Okulusy pod szczytami posiadaty szczebliny
oraz lufcik w postaci ruchomego skrzydta;

- Typ VII: okno krosnowe, okragte dwupoziomowe dwudzielne (wtérne) - elewacje boczne;

- Typ VIII: drewniane, kwadratowe okno krosnowe, bezpodziatowe - elewacja tylna, zachodnia, 11l strefa.

UWAGA: Niniejsza czes$¢ | obejmuje prace przy elewacjach, z wylaczeniem wymiany okien.
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: Remont elewacji i wymiana stolarki okiennej budynku Urzedu Gminy w Pepowie wraz z robotami
towarzyszacymi

1 CZESCI
1.1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1.1 Przebudowa schodow zewnetrznych od podworza
1| KNR-W 4-01 [ Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej m2
d.1.1.| 0545-02 | sie do uzytku
1] analogia
33*24 m2 7,920
RAZEM 7,920
2| KNR-W 4-01| Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.1.| 0545-04
1] analogia
3,3 m 3,300
RAZEM 3,300
3| KNR-W 4-01 | Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do m
d.1.1.| 0545-06 | uzytku
1| analogia
3 m 3,000
RAZEM 3,000
4| KNR-W 4-01| Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy,| m2
d.1.1.| 0545-08 | gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
1] analogia
1,2 m2 1,200
RAZEM 1,200
5[ KNR-W 4-01| Rozebranie elementow wiezb dachowych - wigzby m2
d.1.1.] 0441-06 | dachowe proste
1| analogia
poz.1 m2 7,920
RAZEM 7,920
6| KNR-W 4-01| Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.1.1.| 0348-02 | cementowo-wapiennej
11 analogia
2,18*0,4*2,3 m3 2,006
RAZEM 2,006
7| KNR AT-17 | Ciecie schodéw z betonu niezbrojonego o grubosci do 12 | m2
d.1.1.] 0108-03 | cm reczng pitg spalinowg z tarczg diamentowg
1] analogia
2,2*0,2 m2 0,440
RAZEM 0,440
8| KNR-W 4-01| Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych m3
d.1.1.] 0212-03 | schoddéw niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm
1| analogia
22*1,2*0,35 m3 0,924
RAZEM 0,924
9 KNR 2-31 | tawa pod palisady betonowa C12/15 z oporem m3
d.1.1.| 0402-04
1] analogia
poz.10 * (0,30 * 0,15 + 0,2 * 0,3) m3 0,252
RAZEM 0,252
10f KNNR 6 | Analogia - Scianka oporowa np. z prefabrykowanych m
d.1.1.] 0401-03 | elementow oporowych/palisad w kolorze szarego granitu,
1| analogia | o wymiarach 8x40x120 cm (6 szt.)
2,4 m 2,400
RAZEM 2,400
11| KNR-W 4-01| Uzupetnienie zbrojonych schodéw prostych z betonu m3
d.1.1.] 0203-10 | monolitycznego - objetos¢ elementu do 0.5 m3
11 z.sz.2.6.
9905-01
analogia
0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
12| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2
d.1.1.1 202 1134-01
1] analogia
(2,4+0,75)* 0,3 m2 0,945
RAZEM 0,945
13] KNR K-04 | Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie Folbit m2
d.1.1.| 0602-01
1| analogia
poz.12 m2 0,945
RAZEM 0,945
14| KNR K-04 | Wykonanie izolacji z folii w ptynie Folbit - wklejenie tasmy | m
d.1.1.| 0602-03 | uszczelniajgcej poziomej
1] analogia
poz.12 m 0,945
RAZEM 0,945
15[ KNR-W 4-01| Uzupetnienie oktadzin schodéw o powierzchni do 5.0 m2 w| m2
d.1.1.] 0809-12 | jednym miejscu z ptytek gresowych 30x30 cm na kleju
1l analogia
poz.12 m2 0,945
RAZEM 0,945
16[ KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.1.1.| 0603-09 | dyspersyjne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu
1| analogia [ asfaltowego - pierwsza warstwa gruntujaca - pod
uzupetnienie termoizolacji na cokole
0,75*1,6 m2 1,200
RAZEM 1,200
17| KNR AT-27 | Izolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z m2
d.1.1.] 0303-01 bitumicznych mas uszczelniajgcych (KMB) naktadanych
1] analogia na wyréwnanym podfozu - pod uzupetnienie termoizolacji
na cokole
poz.16 m2 1,200
RAZEM 1,200
18| KNR 0-23 | Docieplenie $cian fundamentowych z betonu ptytami m2
d.1.1.| 2614-03 | polistyrenowymi XPS ~5cm - system - przy uzyciu got.
1] analogia [ dyspersyjnych zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i
reczne wykonanie szpachlowania warstwy wierzchniej
zbrojonej siatkg z wtdkna szklanego - uzupetnienie
termoizolacji na cokole
poz.16 m2 1,200
RAZEM 1,200
19 KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz m2
d.1.1.] 0505-01 -wykonany recznie; warstwa posrednia na $cianach -
1] analogia uzupetnienie na cokole
0,8*1,5 m2 1,200
RAZEM 1,200
20 KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz m2
d.1.1.] 0505-03 | -wykonany recznie na scianach - uzupetnienie na cokole
1| analogia
poz.19 m2 1,200
RAZEM 1,200
21| KNR-W 2-02 | Balustrady schodowe pretowe osadzone w gruncie lub m
d.1.1.| 1207-01 przymocowane do policzkéw Srubami
1] analogia
2,4 m 2,400
RAZEM 2,400
22 KNR AT-04 | Geowtoknina separacyjno - filtrujgca m2
d.1.1.| 0101-03
1] analogia
0,65*2,4 m2 1,560
RAZEM 1,560
23| KNR 2-31 | Opaska z otoczakéw 16 - 32 mm barwy szarej m2
d.1.1.| 0202-01
11 analogia
poz.22 m2 1,560
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,560
1.1.2 Witérne izolacje przeciwwilgociowe
24 KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3
d.1.1.| 0122-01 réwninnym i nizinnym
2| analogia
poz.25 * 0,15 m3 2,310
RAZEM 2,310
25| KNR 4-01 | Rozebranie opaski z otoczakéw grubosci do 15 cm - na m2
d.1.1.| 0609-03 | odktad
2| analogia
1,1*(7,0+7,0) m2 15,400
RAZEM 15,400
26 KNR 4-01 | Zerwanie geowtokniny spod otoczakéw m2
d.1.1.] 0818-05 | - ostrozne wobec istniejgcego okablowania opraw
2| analogia | o$wietleniowych
poz.25 m2 15,400
RAZEM 15,400
27 KNR 2-31 | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej m2
d.1.1.] 0805-02 | nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsypce piaskowe;j -
2| analogia | rozebrania pasa szer. “80cm dla wykonania prac
izolacyjnych w gruncie
0,8*(13,0 + 13,0) m2 20,800
RAZEM 20,800
28 KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikdéw kamiennych 20x35 cm na m
d.1.1.| 0813-06 | podsypce cementowo-piaskowej
2| analogia
2 m 2,000
RAZEM 2,000
29[ KNR 2-31 | Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 35x35x5 cm na | m2
d.1.1.] 0815-01 podsypce piaskowej
2| analogia
0,7*3,5 m2 2,450
RAZEM 2,450
30 KNR 4-01 [ Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami [ m3
d.1.1.] 0104-01 istniejgcych fundamentéw w gruncie kat. I-1|
2| analogia | - ostrozne wobec istniejacego okablowania elektrycznego
oraz wobec istniejgcego w gruncie przytgcza gazowego
poz.25 * 0,7 + poz.27 * 0,7 + poz.29 * 0,7 m3 27,055
RAZEM 27,055
31| KNR AT-27 | Skucie zmurszatych tynkéw m2
d.1.1.| 0101-01
2| analogia
cokotyz | (11,7+7,0+7,0+ 11,7 +4,8)*0,65 m2 27,430
rolkg
RAZEM 27,430
32| KNR AT-27 | Wykucie zmurszatych spoin w murze mieszanym m2
d.1.1.| 0101-07
2| analogia
cokoty (11,7+7,0+7,0+11,7+4,8)*0,5 m2 21,100
Sciany (11,7+7,0+7,0+11,7+4,8)*0,5 m2 21,100
fundamentow
e
RAZEM 42,200
33| KNR AT-27 | Skucie tynkéw, wykucie i naprawa spoin - oczyszczenie m2
d.1.1.] 0101-10 | powierzchni
2| analogia
Sciany (11,7+7,0+7,0+11,7+4,8)*0,5 m2 21,100
fundamentow
e
RAZEM 21,100
34| KNR AT-27 | Reprofilacja spoin w murach mieszanych - ponizej m2
d.1.1.| 0101-12 | poziomu terenu - cementowa, modyfikowang polimerami,
2| analogia | bezskurczowa zaprawa naprawczg do faset i reprofilacji
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Sciany (11,7+7,0+7,0+11,7+4,8)*0,5 m2 21,100
fundamentow
e
RAZEM 21,100
35| KNR AT-27 | Reprofilacja spoin w murach mieszanych - w strefie m2
d.1.1.| 0101-12 | cokotéw - zaprawg wapienno-trasowg lub
2| analogia | wapienno-pucolanowg
cokoty (11,7+7,0+7,0+11,7+4,8)*0,5 m2 21,100
RAZEM 21,100
36| KNR AT-27 | Wykonanie fasety - wstepne uszczelnienie obszaru fasety | m
d.1.1.[ 0501-01 lub wykonanie warstwy sczepnej
2| analogia
11,7+70+7,0+11,7+4,8 m 42,200
RAZEM 42,200
37| KNR AT-27 | Wykonanie fasety z zaprawy cementowej m
d.1.1.| 0501-02
2| analogia
11,7+70+7,0+11,7+4,8 m 42,200
RAZEM 42,200
38| KNR AT-27 | Izolacja pionowa przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze m2
d.1.1.| 0201-01 szlamoéw uszczelniajgcych naktadanych recznie na
2| uwaga pod | wyréwnanym podtozu Powierzchnia nieotynkowana.
tablica.
analogia
(11,7+7,0+7,0+11,7+4,8)*0,75 m2 31,650
RAZEM 31,650
39| KNR AT-27 | Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - m2
d.1.1.| 0508-01 wtopienie widkniny ochronnej w powierzchnig powtoki
2| analogia | uszczelniajgcej
(11,7+7,0+7,0+11,7+4,8)*0,75 m2 31,650
RAZEM 31,650
40 KNR AT-27 | Izolacja zewnetrzna ze szlaméw i bitumicznych mas szt.
d.1.1.] 0504-02 | uszczelniajgcych KMB - uszczelnienie przej$¢ rurowych
2| analogia | przy obcigzeniu wilgociag
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
41 KNR AT-50 | Iniekcja kurtynowa "w grunt" - mur mieszany o grubosci 77 | m2
d.1.1] 0510-03 |cm
2| uwaga pod
tablicg
analogia
4*0,85*0,4 m2 1,360
RAZEM 1,360
42 KNR AT-50 | Wtérna hydroizolacja pozioma przeciw wilgoci podcigganej| m
d.1.1.| 0501-04 | kapilarnie w technologii kremow iniekcyjnych - $ciana o
2| analogia | grubosci 64 cm
4,83+ 11,7+6,96 +6,62 + 11,67 m 41,780
RAZEM 41,780
43| KNR AT-25 | Uszczelnienie pasa muru w strefie iniekcji przy m
d.1.1.| 0202-01 zastosowaniu szlamu - iniekcja jednostronna
2| analogia
4,83 +11,7+6,96 + 6,62 + 11,67 m 41,780
RAZEM 41,780
44 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w | m3
d.1.1.] 0320-0101 | gruntach kat. I-1l; gleboko$¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
2| analogia
poz.30 m3 27,055
RAZEM 27,055
45 KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem na tukach o m3
d.1.1.] 0402-04 | promieniu do 40 m - odtworzenie po robotach
2| 0402-05
analogia
poz.28 * (0,25 * 0,10 + 0,10 * 0,10) m3 0,070
RAZEM 0,070
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46 KNR 2-31 | Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x35 cm na| m
d.1.1.| 0404-04 | podsypce cementowo-piaskowej na tukach o promieniu do
2| 0404-07 10 m - odtworzenie po robotach
analiza
indywidualna
poz.28 m 2,000
RAZEM 2,000
47| KNR 2-31 | Remont czgstkowy nawierzchni z kostki kamiennej m2
d.1.1.] 1103-03 | nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsypce piaskowej z
2| analogia | wypetnieniem spoin piaskiem
poz.27 m2 20,800
RAZEM 20,800
48[ KNR 2-31 | Chodniki z kostki kamiennej o wysokosci 10 cm na m2
d.1.1.] 0501-06 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
2| analogia
poz.29 m2 2,450
RAZEM 2,450
49| KNR AT-04 | Geowldknina separacyjno - filtrujgca m2
d.1.1.| 0101-03
2| analogia
poz.26 m2 15,400
RAZEM 15,400
50| KNR 2-31 [ Opaska z otoczakéw 16 - 32 mm barwy szarej m2
d.1.1.| 0202-01
2| analogia
poz.25 m2 15,400
RAZEM 15,400
1.1.3 Odprowadzenie wod opadowych
51 KNR 4-02 | Wymiana wpustu $ciekowego podwérzowego zeliwnego | kpl.
d.1.1.] 0216-01 na osadnik z syfonem i filtrem pod rure spustowg
3| analogia
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
52| NNRNKB | (z.IV) Rury spustowe z blachy z miedzi okragte o $r. 10 cm | m
d.1.1.1 202 0531-02
3| analogia
2,5 m 2,500
RAZEM 2,500
53| KNR 19-01 | Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych z szt.
d.1.1.] 0583-05 | blachy miedzianej- dodatek za zatamanie
3| analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
54| KNR-W 4-01 [ Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i m
d.1.1.] 0528-06 | polutowanie peknig¢
3| analogia
3 m 3,000
RAZEM 3,000
1.1.4 Renowacja zabytkowych elewac;ji
55| KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o | szt.
d.1.1.| 0353-07 | powierzchni do 2 m2
4| analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
56| TZKNC N-K/ | Kompletowanie dokumentac;ji fotograficznej wraz z obie
d.1.1.| VI6/7-a | opisem. Przecietny stopien trudnosci. kt.
4| analogia
1 obie 1,000
kt.
RAZEM 1,000
57 KNR 4-01 | Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni m2
d.1.1.] 0623-03 ponad 5 m2 metodg opryskiwania ciggtego
4| analogia
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(16,44 +2*11,67) * 4,75+ 11,67 * 5,0

m2

247,305

RAZEM

247,305

58
d.1.1.

iy

KNR 19-01
0639-04
analogia

Oczyszczenie powierzchni muréw z luznych nawarstwien
organicznych, brudu za pomocg wytwornic pary wodnej,
wspomaganej pracg szczotek wykonanych z wiosia z
tworzywa sztucznego oraz niskocisnieniowej myjki wodnej

m2

poz.57 - poz.81

m2

207,305

RAZEM

207,305

59
d.1.1.

iy

KNR AT-50
0104-04
analogia

Oczyszczenie powierzchni muru ceglanego z ciemnych
nawarstwien mineralnych i zanieczyszczen zawierajgcych
m.in. sadze i smétki. Wybdr metody na podstawie
pozytywnych préb oczyszczania i wptywu na lico cegty.
Proby nalezy przeprowadzic przy uzyciu delikatnego
piaskowania z uzyciem tagodnego $cierniwa podawanego
pod niskim ci$nieniem, aby nie uszkodzi¢ lica cegiet, bgdz
tez metoda ablaciji laserowej lub 3% wodnym roztworem
kwasu fluorowodorowego naktadanego w postaci
tiksotropowej pasty (lub tez analogicznych gotowych
produktéw fabrycznych opartych na kwasnym fluorku
amonu np. pasta Fassadenreiniger-Paste firmy
Remmers®) - od tej metody sugeruje sie rozpoczaé proby
czyszczenia. Konsystencja pasty uniemozliwia sptywanie
po elewacji, ogranicza wnikanie w strukture cegly i
koncentruje swoje dziatanie na strefie powierzchniowej
pokrytej nawarstwieniami. Paste nalezy natozy¢ na
nawarstwienia na okres nieprzekraczajacy 20 minut, po
czym usungc jg strumieniem wody (niskocisnieniowa
myjkg wodng). Doczyszczanie nalezy prowadzi¢
szczoteczkami nylonowymi i wytwornicami pary wodnej
oraz przy uzyciu metody strumieniowo-$ciernej z uzyciem
drobnego $cierniwa (pytu kwarcowego, korundowego lub
granulatu ze spienionych kuleczek szklanych Poraver®)
podawanego pod niskim cisnieniem. Wybor odpowiedniej
metody w zaleznosci od osiggnietego efektu czyszczenia
oraz wptywu na strukture i spiek cegly. W czasie
oczyszczania nalezy bezwzglednie chroni¢ szkliwo,
szczegolnie wrazliwe na diuzsze oddziatywanie kwasu

m2

poz.57 - poz.81

m2

207,305

RAZEM

207,305

60
d.1.1.

B

KNR 19-01
0828-02
analogia

Wykucie starych spoin na murach z cegty zabytkowej oraz
usuniecie wtérnych uzupetnien o spoiwie cementowym -
mury z wystrojem architektonicznym

m2

poz.57 - poz.81

m2

207,305

RAZEM

207,305

61
d.1.1.

iy

KNR 19-01
0702-02
analogia

Odbicie paséw tynkdw wewnetrznych z zaprawy wapiennej
i cementowo-wapiennej o szer. do 20 cm

(4,83+11,7+7,0+7,0+11,7)

42,230

RAZEM

42,230

62
d.1.1.

N

KNR 19-01
0337-05
analogia

Gzymsy cokotowe z cegiet 'historycznych' - wymiana

m3

(4.83+11,7+7,0+7,0+11,7)* 0,155 * 0,29

m3

1,898

RAZEM

1,898

63
d.1.1.

iy

KNR AT-26
0304-03
analogia

Hydrofobizacja powierzchni cegty preparatami ptynnymi
krzemoorganicznymi - recznie

m2

(483+11,7+7,0+7,0+11,7)* (0,16 + 0,24)

m2

16,892

RAZEM

16,892
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64
d.1.1.
4

KNR AT-50
0104-04
analogia

Oczyszczenie powierzchni cokotu (muru ceglanego i z
ciosow kamiennych magmowych) z ciemnych nawarstwien
mineralnych i zanieczyszczen zawierajgcych m.in. sadze i
smotki. Wybor metody na podstawie pozytywnych préb
oczyszczania i wptywu na lico cegty. Proby nalezy
przeprowadzi¢ przy uzyciu delikatnego piaskowania z
uzyciem fagodnego $cierniwa podawanego pod niskim
cisSnieniem, aby nie uszkodzi¢ lica cegiet, badz tez metoda
ablaciji laserowej lub 3% wodnym roztworem kwasu
fluorowodorowego naktadanego w postaci tiksotropowe;j
pasty (lub tez analogicznych gotowych produktow
fabrycznych opartych na kwasnym fluorku amonu np.
pasta Fassadenreiniger-Paste firmy Remmers®) - od tej
metody sugeruje sie rozpoczg¢ préby czyszczenia.
Konsystencja pasty uniemozliwia sptywanie po elewacji,
ogranicza wnikanie w strukture cegty i koncentruje swoje
dziatanie na strefie powierzchniowej pokrytej
nawarstwieniami. Paste nalezy natozy¢ na nawarstwienia
na okres nieprzekraczajgcy 20 minut, po czym usunac jg
strumieniem wody (niskocisnieniowg myjka wodng).
Doczyszczanie nalezy prowadzi¢ szczoteczkami
nylonowymi i wytwornicami pary wodnej oraz przy uzyciu
metody strumieniowo-$ciernej z uzyciem drobnego
Scierniwa (pytu kwarcowego, korundowego lub granulatu
ze spienionych kuleczek szklanych Poraver®)
podawanego pod niskim cisnieniem. Wybér odpowiedniej
metody w zaleznosci od osiggnietego efektu czyszczenia
oraz wptywu na strukture i spiek cegty. W czasie
oczyszczania nalezy bezwzglednie chroni¢ szkliwo,
szczegolnie wrazliwe na dtuzsze oddziatywanie kwasu.
W przypadku dolnej granitowej partii cokotu do
oczyszczania mozna zastosowac wyzsze stezenie
roztworu kwasu fluorowodorowego (np. 6%), ze wzgledu
na znaczng odpornos¢ skat magmowych

m2

(483+11,7+7,0+7,0+11,7)*0,4

m2

16,892

RAZEM

16,892

65
d.1.1.

N

KNR 19-01
0314-05
analogia

Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia
do 1/2 cegty - do 0,5 m2 w jednym miejscu - filarki
cokotowe

msc

9

msc

9,000

RAZEM

9,000

66
d.1.1.

N

TZKNC N-K/I
t.05-c.05
analogia

Odsalanie dolnych partii murow ceglanych oktadami o
duzej pojemnosci wewnetrznej (np. na bazie bentonitu,
pulpy celulozowe;j i piasku szklarskiego). Obserwacja
murow podczas schniecia w celu zlokalizowania miejsc
ewentualnych wysolen, w razie potrzeby ponawianie
procesow odsalania wybranych partii muréw

m2

(483+11,7+7,0+7,0+11,7)*0,8

m2

33,784

RAZEM

33,784

67
d.1.1.

N

KNR 19-01
0703-02
analogia

Odbicie tynkoéw z zaprawy cementowej z murdw ceglanych
elewacji zachodniej

m2

4,83 *4,75

m2

22,943

RAZEM

22,943

68
d.1.1.

N

KNR 19-01
0314-07
analogia

Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia
do 1/2 cegty - ponad 1,0 m2 w jednym miejscu

mscC

poz.67

mscC

22,943

RAZEM

22,943

69
d.1.1.

N

KNR 19-01
0312-02
analogia

Naprawa peknie¢ o gt. przeszycia 1 ceglty w murach z
cegtly gotyckiej

2

2,000

RAZEM

2,000
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701 KNR 19-01 | Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia [msc
d.1.1.| 0314-02 |do 1/2 cegly - 2-3 cegly
4| analogia
6 msc 6,000
RAZEM 6,000
71| KNR 19-01 | Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia | msc
d.1.1.] 0314-03 | do 1/2 cegly - 4-5 cegiet
4| analogia
5 msc 5,000
RAZEM 5,000
72| KNR 19-01 | Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia [ msc
d.1.1.| 0314-04 | do 1/2 cegly - do 0,25 m2 w jednym miejscu
4
4 msc 4,000
RAZEM 4,000
73] KNR 19-01 | Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia [ msc
d.1.1.] 0314-05 | do 1/2 cegly - do 0,5 m2 w jednym miejscu
4
3 msc 3,000
RAZEM 3,000
74| KNR 19-01 | Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia | msc
d.1.1.] 0315-02 | do 1 cegty - 2-3 cegty
4| analogia
10 msc 10,000
RAZEM 10,000
75| KNR 19-01 | Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia | msc
d.1.1.] 0315-03 | do 1 cegty - 4-5 cegiet
4| analogia
10 msc 10,000
RAZEM 10,000
76] KNR 19-01 | Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia [ msc
d.1.1.] 0315-04 | do 1 cegly - do 0,25 m2 w jednym miejscu
4| analogia
15 msc 15,000
RAZEM 15,000
77| KNR AT-26 | Wzmocnienie strukturalne cegty - dziatanie lokalne w m2
d.1.1.] 0304-05 | miejscach ze zniszczong strukturg cegty - oczyszczong
4| analogia | cegte nalezy wzmocni¢ preparatem KSE 300 firmy
Remmers lub innym o takich samych wiasciwosciach
(aplikacja dwukrotna w miejscach stwierdzonej
dezintegraciji struktury cegty, przyjeto ok. 25% powierzchni
elewaciji). Nalezy z duzg starannoscig pilnowac czasu i
warunkow sezonowania srodkow krzemoorganicznych
stosowanych do wzmacniania
((16,44 +2*11,67) 4,75+ 11,67 * 5,0 - poz.82) * 0,25 m2 51,826
RAZEM 51,826
78| TZKNC N-K/ [ Uzupetnianie ubytkéw (niewielkie, wiosowate szczeliny dm2
d.1.1.| VI3/1-a wystepujgce w cegtach) za pomoca kitow na bazie zywicy
4| analogia | epoksydowej (kity jednobarwne)
100 dm2 100,000
RAZEM 100,000
79 ZKNR C-2 | Uzupetnienie i naprawa murow gtadkich z cegty wraz ze m2
d.1.1.] 0418-01 scaleniem kolorystycznym
4| analogia
16 m2 16,000
RAZEM 16,000
80| KNR 19-01 | Spoinowanie muréw i sklepien z cegty zabytkowej - mury z| m2
d.1.1.| 0827-02 | wystrojem architektonicznym
4| analogia
(16,44 +2* 11,67 +4,83) * 4,75 + 11,67 * 5,0 - poz.82 m2 230,248
RAZEM 230,248
81| TZKNBK VIII | Ostrozne zdjecie (odbicie) tynkow zewnetrznych wtérnych | m2
d.1.1. -18 z zaprawy cementowej z muréw z cegtly gotyckiej
4| analogia

-11-

Norma EXPERT Wersja: 5.15.200.12 Nr seryjny: 8597




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
80/2 m2 40,000
RAZEM 40,000
82 KNR AT-26 | Wzmacnianie powierzchni preparatami ptynnymi - recznie; [ m2
d.1.1.] 0304-05 | wtasciwe strukturalne metoda kroplowkowg lub przez
4| analogia | wielokrotne pedzlowanie
-> Konsolidacja struktury, podklejenie i zapuszczenie
spekan i odspojen w oryginalnych wyprawach tynkarskich;
nalezy BEZWZGLEDNIE przestrzegac¢ zalecen aplikacji i
sezonowania
80/2 m2 40,000
RAZEM 40,000
83| KNR 19-01 | Uzupetnienie i naprawa tynkéw zewnetrznych z zaprawy | m2
d.1.1.| 0707-01 wapienno-trasowej o wysokiej elastycznosci i
4| analogia | przyczepnosci szczegolnie na stabsze poditoza zabytkowe.
Wyprawy powinny charakteryzowa¢ wysoka porowatoscia,
dyfuzyjnosciag oraz niskim skurczem (np. dostepnym w
kilku frakcjach i kolorach, umozliwiajgcym uzyskanie
réznych struktur koncowych od gtadko zatartych do
rustykalnych cienkowarstwowym tynkiem na zabytkowe
podtoza - Optosan® TrassFeinputz lub innym zblizonym
sktadem i parametrami)
poz.81 + 20 m2 60,000
RAZEM 60,000
84| TZKNBK XV | Odtworzenie dekoracji malarskiej w iluzjonistycznym oknie [ m2
d.1.1. 08 i blendach laserunkowymi farbami o wysokiej
4| analogia | paroprzepuszczalnosci, stopien krycia/intensywnosé barwy
powinna nawigzywac do oryginatu, ostateczny efekt sity
krycia i wybdr spoiwa nalezy uzgodni¢ komisyjnie z
przedstawicielem WUOZ
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
85| KNR 19-01 | Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia [ msc
d.1.1.| 0314-01 do 1/2 cegty - wymiana cegiet szkliwionych w ptaszczyznie
4| analogia | $ciany - 1 cegta
35+36+178 msc 249,000
RAZEM 249,000
86| KNR 19-01 | Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia [ msc
d.1.1.| 0314-01 do 1/2 cegly - wymiana ksztattek szkliwionych w
4| analogia | ptaszczyznie Sciany - 1 cegta
262 + 262 msc 524,000
RAZEM 524,000
87| KNR 19-01 | Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia [ msc
d.1.1] 0315-01 do 1 cegly - wymiana cegiet szkliwionych w ptaszczyznie
4] analogia | sciany - 1 cegla
66 + 82 + 144 msc 292,000
RAZEM 292,000
88| KNR-W 2-17 | Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ Ai B o szt.
d.1.1.] 0143-06 | obwodzie do 5200 mm - obiekty modernizowane
4]z.0.3.3. 9902| -> montaz na kominach murowanych daszkéw
ostaniajgcych przed przedostawaniem sie deszczu i
$niegu i chronigcych przed zagniezdzaniem sie ptakow, o
wymiarze podstawy ~80x130 cm, w wykonaniu z blachy
miedzianej. Zaproponowano daszki kopertowe z siatka,
jako zaméwienie indywidualne wykonane na wzoér
propozycji w projekcie
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
89| KNR-W 5-10 | Uzupetnienie daszkdéw nad kominami - ustuga szt.
d.1.1.| 0804-05 | podnosnikiem
4| analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.1.5 Rusztowania
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Przedmiar

Krotno$¢ = 4

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
90| KNR-W 2-02 [ Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1.1.| 1603-01
5 wycena
indywidualna
2*12*8+(16+5)*6 m2 318,000
RAZEM 318,000
91 KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.1.|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 56, 57, 58, 59, 60, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73,
5 74,75,76,77,78,79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 90,
92, 93)
92 KNR 9-24 | Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.1.1.| 0101-01
5| analogia
17*1,7 m2 28,900
RAZEM 28,900
93| KNR 9-24 | Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.1.1.| 0101-02
5| analogia
poz.92 m2 28,900
RAZEM 28,900
94| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie folig nawierzchni m2
d.1.1.| 1216-01
5| analogia
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
95| KNR-W 4-01 [ Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.1| 0109-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
5| analogia
poz.1* 0,1+ poz.6 + poz.8 + poz.29 * 0,1 + poz.31 * 0,03 | m3 11,977
+ poz.67 * 0,03 + poz.68 * 0,13 + poz.81 * 0,02 + (poz.85 +
poz.86 + poz.87) * 0,17 * 0,1 * 0,15
RAZEM 11,977
96 Optata za sktadowanie i utylizacje gruzu i innych odpadéw | m3
d.1.1.| analiza
5[indywidualna
poz.95 m3 11,977
RAZEM 11,977
1.2 INSTALACJA ODGROMOWA
97| KNR-W 5-08 | Montaz zwodéw poziomych inst. odgromowej m
d.1.2| 0604-05 | nienaprezanych z preta o $r.do 10mm na dachu stromym
pokrytym dachowka lub eternitem
40 m 40,000
RAZEM 40,000
98| KNR-W 5-08 | Laczenie preta o $r.do 10mm na dachu za pomoca ztgczy | szt.
d.1.2] 0618-01 skrecanych uniwersalnych krzyzowych
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
99| KNR-W 5-08 | Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w instalaciji szt.
d.1.2[ 0619-01 odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
100] KNR-W 5-08 | Montaz przewodéw odprowadzajacych instalacji m
d.1.2 0607-03 | odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu
mechanicznie - pret o $r.do 10mm
40 m 40,000
RAZEM 40,000
101 KNR-W 5-08 | Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik | szt.
d.1.2 0619-06 | w instalacji odgromowej lub przewoddéw wyréwnawczych
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
102] KNNR5 | Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych pretowych m
d.1.2 0605-08 | w gruncie kat.lll
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
6 m 6,000
RAZEM 6,000
103| KNR-W 5-08 | Uktadanie przewodow wyréwnawczych w budynkach w m
d.1.2] 0603-13 | ciggach pionowych na wspornikach mocowanych na
kotkach wstrzeliwanych - przekréj bednarki do 120 mm2
20 m 20,000
RAZEM 20,000
104] KNNR5 [ Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy szt.
d.1.2[ 1304-01 pomiar)
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
105 KNNR5 | Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny | szt.
d.1.2| 1304-02 | pomiar)
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
106 KNNR5 | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy szt.
d.1.2 1304-03 | pomiar)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
107 KNNR5 | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy szt.
d.1.2| 1304-04 | nastepny pomiar)
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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Kosztorys ofertowy

Lp. |Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. | Cena jedn. T;dsnﬂ llog¢ | Wartosé
KOSZTORYS: Remont elewacji i wymiana stolarki okiennej budynku Urzedu Gminy w Pepowie wraz z robotami
towarzyszgcymi

1 CZESC|
1.1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1.1 Przebudowa schodéw zewnetrznych od podworza
1 |KNR-W 4-|Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku
d.1.1 01
.1 0545-02
analogia

Robocizna:robocizna

0,120000

Razem koszty bezpos$rednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja

Cena jednostkowa

7,920

d.1.1 01
.1 | 0545-04
analogia

2 |KNR-W 4-[Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

Robocizna:robocizna

0,150000

Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja

Cena jednostkowa

3,300

d.1.1 01
.1 | 0545-06
analogia

3 |KNR-W 4-|Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

Robocizna:robocizna

r-g

0,110000

Razem koszty bezpos$rednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja

Cena jednostkowa

3,000

d.1.1 01 nadajgcej sie do uzytku
.1| 0545-08
analogia

4 |KNR-W 4-|Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapdéw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie

Robocizna:robocizna

0,300000

Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja

Cena jednostkowa

1,200

d.1.1 01
.11 0441-06
analogia

5 |[KNR-W 4-|Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe proste

Robocizna:robocizna

0,160000

Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja

Cena jednostkowa

7,920

d.1.1 01
.1 0348-02
analogia

6 | KNR-W 4-[Rozebranie scian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej

Robocizna:robocizna

7,300000

Razem koszty bezpos$rednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja

Cena jednostkowa

2,006

Norma EXPERT Wersja: 5.15.200.12 Nr seryjny: 8597
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Kosztorys ofertowy

Lp. |Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. | Cena jedn. T;dsnzlt llog¢ | Wartosé
7 | KNR AT- |Ciecie schodow z betonu niezbrojonego o grubosci do 12 cm reczng pitg spalinowg z
d.1.1 17 tarczg diamentowg
0108-03
analogia
Robocizna:robocizna r-g [9,280000
Materiaty:tarcza diamentowa szt.]0,190000
Materiaty:woda m3|0,100000
Materiaty:materiaty pomocnicze % 10,500000
Sprzet:reczna pita tarczowa spalinowa m-g|3,240000

Razem koszty bezpos$rednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja

Cena jednostkowa

0,440

d.1.1 01 ponad 15 cm
.11 0212-03
analogia

8 | KNR-W 4-[Reczna rozbidrka elementow konstrukcji betonowych schodéw niezbrojonych o grubosci

Robocizna:robocizna

16,200000

Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja

Cena jednostkowa

0,924

d.1.1| 0402-04
.1 ] analogia

9 | KNR 2-31 [tawa pod palisady betonowa C12/15 z oporem

Robocizna:robocizna

r-g

9,020000

Materiaty:woda

m3

0,470000

Materiaty:materiaty pomocnicze

%

0,500000

Materiaty:beton zwykty z kruszywa naturalnego
C12/15 (B15)

m3

1,040000

Materiaty:deski iglaste obrzynane 25 mm KL 111

m3

0,040000

Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja

Cena jednostkowa

0,252

10 [ KNNR 6 |Analogia - $cianka oporowa np. z prefabrykowanych elementéw oporowych/palisad w
d.1.1| 0401-03 [kolorze szarego granitu, o wymiarach 8x40x120 cm (6 szt.)

.1 | analogia
Robocizna:robocizna r-g (0,429000
Materiaty:prefabrykowane elementy m (1,020000
oporowe/palisady w kolorze szarego granitu, o
wymiarach 8x40x120 cm
Materiaty:woda m310,004200
Materiaty:materiaty pomocnicze % 10,200000

Razem koszty bezpos$rednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja

2,400

Cena jednostkowa
11 | KNR-W 4- [Uzupetnienie zbrojonych schodéw prostych z betonu monolitycznego - objeto$¢ elementu
d.1.1 01 do 0.5 m3
.1 0203-10
z.s2.2.6.
9905-01
analogia
Robocizna:robocizna r-g [10,950000
Materiaty:beton zwirowy zwykty C16/20 W6 m3|1,020000
Materiaty:materiaty pomocnicze % {2,000000
Sprzet:wyciag m-g{2,1700000

Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja

0,100

Norma EXPERT Wersja: 5.15.200.12 Nr seryjny: 8597
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Kosztorys ofertowy

Lp. |Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. | Cena jedn. T;dsnzf llog¢ | Wartosé

Cena jednostkowa

12 | NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome
d.1.1 202

.11 1134-01

analogia

Robocizna:robocizna r-g |0,060000
Materiaty:emulsja gruntujgca ATLAS UNI- kg (0,210000
GRUNT
Materiaty:materiaty pomocnicze % {1,500000
Sprzet:wyciag m-g|0,000200
Sprzet:Srodek transportowy m-g|0,000300
Razem koszty bezpos$rednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 0,945
Cena jednostkowa

13 |KNR K-04 [Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie Folbit
d.1.1| 0602-01

.1 | analogia
Robocizna:robocizna r-g [0,086000
Materiaty:folia ptynna FOLBIT dm |0,920000

3

Materiaty:materiaty pomocnicze % {2,500000
Sprzet:Srodek transportowy m-g|0,001000
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 0,945
Cena jednostkowa

14 |KNR K-04 [Wykonanie izolaciji z folii w ptynie Folbit - wklejenie tasmy uszczelniajgcej poziomej
d.1.1| 0602-03

.1 | analogia
Robocizna:robocizna r-g (0,084000
Materiaty:folia ptynna FOLBIT dm |0,320000

3

Materiaty:tasma uszczelniajgca m (1,080000
Materiaty:materiaty pomocnicze % {2,000000

Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja

Cena jednostkowa

0,945

d.1.1 01 gresowych 30x30 cm na kleju
.1 [ 0809-12
analogia

15 [KNR-W 4-|Uzupetnienie okfadzin schodéw o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z plytek

Robocizna:robocizna r-g |1,680000
Materiaty:ptytki i ksztattki podtogowe terakotowe | m2|1,050000
szkliwione

Materiaty:masa klejgca(sucha mieszanka) kg [2,700000
Materiaty:masa fugowa kg (0,360000
Materiaty:materiaty pomocnicze % {2,000000

Razem koszty bezpos$rednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja

Cena jednostkowa

0,945

.1 | 0603-09 |termoizolacji na cokole
analogia

16 | KNR-W 2-Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne dyspersyjne pionowe - wykonywane
d.1.1 02 na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa gruntujgca - pod uzupetnienie

Robocizna:robocizna

[r-0,710000

Norma EXPERT Wersja: 5.15.200.12 Nr seryjny: 8597
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Kosztorys ofertowy

Lp. |Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. | Cena jedn. T;dsnzlt llog¢ | Wartosé
Materiaty:roztwor dyspersyjny do gruntowania - | kg (0,700000
bezrozpuszczalnikowa z dwukomponentowej
stabilnej, kryjgcej rysy bitumicznej masy
uszczelniajgcej typu HEY'DI Dickbeschichtung
2K plus - rozcienczony 1:6
Materiaty:materiaty pomocnicze % 11,500000
Sprzet:Srodek transportowy m-g|0,001100
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 1,200
Cena jednostkowa
17 | KNR AT- |Izolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelniajgcych
d.1.1 27 (KMB) naktadanych na wyréwnanym podtozu - pod uzupetnienie termoizolacji na cokole
.1 0303-01
analogia
Robocizna:robocizna r-g |0,180000
Materiaty:masa uszczelniajgca bitumiczna KMB | dm |3,860000
- bezrozpuszczalnikowa, dwukomponentowa, 3
stabilna, kryjaca rysy
Materiaty:materiaty pomocnicze % {2,000000
Sprzet:mieszarka do zapraw m-g(0,020000

Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja

Cena jednostkowa

1,200

18 | KNR 0-23 |Docieplenie $cian fundamentowych z betonu ptytami polistyrenowymi XPS ~5cm -
d.1.1| 2614-03 |[system - przy uzyciu got. dyspersyjnych zapraw klejgcych wraz z przyg. podfoza i reczne
.1 | analogia |wykonanie szpachlowania warstwy wierzchniej zbrojonej siatkg z wiékna szklanego -
uzupetnienie termoizolacji na cokole

Robocizna:robocizna r-g [3,229600
Materiaty:ptyty styrodur XPS 5 cm m310,060000
Materiaty:roztwér dyspersyjny do izolacji - kg (1,200000
bezrozpuszczalnikowy z dwukomponentowej

stabilnej, kryjgcej rysy bitumicznej masy

uszczelniajgcej grubosci (po wyschnigciu) 3mm

(3,6 mm 'na mokro') typu HEY'DI

Dickbeschichtung 2K plus

Materiaty:uniwersalna zaprawa klejowa do siatki | kg |3,500000
Materiaty:siatka z widkna szklanego '145' m2|1,135000
Materiaty:materiaty pomocnicze % {1,500000
Sprzet:zuraw okienny m-g|0,029800
Sprzet:Srodek transportowy m-g(0,027600

Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem pozycja 1,200
Cena jednostkowa

19 | KNR AT- [Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany recznie; warstwa
d.1.1 31 posrednia na $cianach - uzupetnienie na cokole

.1 [ 0505-01

analogia

Robocizna:robocizna r-g (0,083000
Materiaty:grunt uniwersalny - Baumit kg 10,250000
UniversalGrund
Materiaty:materiaty pomocnicze % 11,500000
Sprzet:Srodek transportowy m-g|0,000400

Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja

Cena jednostkowa

1,200

Norma EXPERT Wersja: 5.15.200.12 Nr seryjny: 8597
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Kosztorys ofertowy

Lp. |Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. | Cena jedn. T;dsnzlt llog¢ | Wartosé
20 | KNR AT- [Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany recznie na $cianach -
d.1.1 31 uzupetnienie na cokole
0505-03
analogia
Robocizna:robocizna r-g |0,411000
Materiaty:masa tynkarska mozaikowa - Baumit | kg |5,500000
MosaikPutz
Materiaty:materiaty pomocnicze % {1,500000
Sprzet:zuraw okienny m-g|0,006400
Sprzet:srodek transportowy m-g|0,008600

Razem koszty bezpos$rednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja

Cena jednostkowa

1,200

d.1.1 02 Srubami

21 |KNR-W 2- [Balustrady schodowe pretowe osadzone w gruncie lub przymocowane do policzkow

.11 1207-01
analogia
Robocizna:robocizna r-g [1,830000
Materiaty:balustrady stalowe pretowe m (1,000000
wykonczone z pochwytami
Materiaty:farba olejna nawierzchniowa dm |0,040000
3

Materiaty:elektrody stalowe do spawania stali szt.[2,000000
weglowych $r. 3.25mm
Materiaty:materiaty pomocnicze % {1,500000
Sprzet:wyciag m-g{0,010000
Sprzet:spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g|0,450000
Sprzet:Srodek transportowy m-g|0,010000

Razem koszty bezpos$rednie
Jednostkowe koszty bezposrednie

Cena jednostkowa

Razem pozycja 2,400
Cena jednostkowa

22 | KNR AT- [Geowtoknina separacyjno - filtrujgca
d.1.1 04

.11 0101-03

analogia

Robocizna:robocizna r-g |0,023700
Materiaty:Geowtdknina RAUMAT 3E 150 m2 [1,075000
Materiaty:szpilki do geowidkniny szt.[0,094000
Materiaty:materiaty pomocnicze % 10,500000
Sprzet:aplikator geowtokniny przyczepny m-g|0,006900
Sprzet:ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g|0,006900
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 1,560
Cena jednostkowa

23 | KNR 2-31 |Opaska z otoczakéw 16 - 32 mm barwy szarej
d.1.1| 0202-01

.1 | analogia
Robocizna:robocizna r-g (0,043200
Materiaty:otoczaki 16 - 32 mm m3(0,122800
Materiaty:woda m3(0,010000
Materiaty:materiaty pomocnicze % 10,500000
Sprzet:walec statyczny samojezdny 10 t m-g{0,014100
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 1,560

Razem dziat: Przebudowa schodow zewnetrznych od podwérza

1.1.2 | |Wtérne izolacje przeciwwilgociowe
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Kosztorys ofertowy

Lp.

Podstawa

Koszt

jedn. llos¢

Opis j.m.| Nakfady jedn. | Cena jedn.

Wartosc¢

24
d.11
2

KNR 2-01
0122-01
analogia

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym

Robocizna:robocizna r-g |0,053385

Materiaty:stupki drewniane iglaste sr.70mm m3|0,000020

Razem koszty bezpos$rednie

Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja
Cena jednostkowa

2,310

25
d.1.1
2

KNR 4-01
0609-03
analogia

Rozebranie opaski z otoczakéw grubosci do 15 cm - na odktad

Robocizna:robocizna r-g [0,230000

Razem Kkoszty bezposrednie

Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja
Cena jednostkowa

15,400

26
d.1.1
2

KNR 4-01
0818-05
analogia

Zerwanie geowtokniny spod otoczakéw
- ostrozne wobec istniejgcego okablowania opraw os$wietleniowych

Robocizna:robocizna r-g |0,180000

Razem koszty bezposrednie

Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja
Cena jednostkowa

15,400

27
d.11
2

KNR 2-31
0805-02
analogia

Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na
podsypce piaskowej - rozebrania pasa szer. “80cm dla wykonania prac izolacyjnych w
gruncie

Robocizna:robocizna r-g [0,229900

Razem koszty bezpos$rednie

Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja
Cena jednostkowa

20,800

28
d.1.1
2

KNR 2-31
0813-06
analogia

Rozebranie kraweznikéw kamiennych 20x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej

Robocizna:robocizna r-g |0,350400

Razem koszty bezposrednie

Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja
Cena jednostkowa

2,000

29
d.1.1
2

KNR 2-31
0815-01
analogia

Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej

Robocizna:robocizna r-g [0,097400

Razem koszty bezposérednie

Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja
Cena jednostkowa

2,450

30
d.11
2

KNR 4-01
0104-01
analogia

Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw w
gruncie kat. I-ll

- ostrozne wobec istniejgcego okablowania elektrycznego oraz wobec istniejgcego w
gruncie przytgcza gazowego

Robocizna:robocizna r-g [2,740000

Razem koszty bezposrednie

Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja
Cena jednostkowa

27,055

-20-
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Kosztorys ofertowy

Podstawa Opis

Koszt

Nakfady jedn. | Cena jedn.

jedn.

llos¢

Wartosc¢

KNR AT-
27

.2 [ 0101-01

analogia

Skucie zmurszatych tynkow

Robocizna:robocizna

0,180000

Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja

Cena jednostkowa

27,430

32 | KNR AT-
d.1.1 27

2| 0101-07
analogia

Wykucie zmurszatych spoin w murze mieszanym

Robocizna:robocizna

0,230000

Razem koszty bezpos$rednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja

Cena jednostkowa

42,200

33 | KNR AT-
d.1.1 27

.21 0101-10
analogia

Skucie tynkow, wykucie i naprawa spoin - oczyszczenie powierzchni

Robocizna:robocizna

0,180000

Razem Kkoszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja

Cena jednostkowa

21,100

34 | KNR AT-
d1.1 27

2| 0101-12
analogia

Reprofilacja spoin w murach mieszanych - ponizej poziomu terenu - cementowa,
modyfikowang polimerami, bezskurczowg zaprawg naprawczg do faset i reprofilacji

Robocizna:robocizna

r-g {0,380000

Materiaty:zaprawa do uzupetnienia spoinowania
- cementowa, modyfikowana polimerami,
bezskurczowa zaprawa naprawcza do faset i
reprofilacji

kg [7,630000

Materiaty:materiaty pomocnicze

% [2,000000

Sprzet:mieszarka do zapraw

0,070000

Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja

Cena jednostkowa

21,100

35| KNR AT-
d.1.1 27

.21 0101-12
analogia

Reprofilacja spoin w murach mieszanych - w strefie cokotow - zaprawg
wapienno-trasowa lub wapienno-pucolanowg

Robocizna:robocizna

r-g {0,380000

Materiaty:zaprawa naprawczo-renowacyjna
wapienno-trasowa lub wapienno-pucolanowa, z
kawatkami wegla drzewnego

kg [7,630000

Materiaty:materiaty pomocnicze

% |2,000000

Sprzet:mieszarka do zapraw

m-g|0,070000

Razem Kkoszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja

Cena jednostkowa

21,100

36 | KNR AT-
d1.1 27

.2 [ 0501-01
analogia

sczepnej

Wykonanie fasety - wstepne uszczelnienie obszaru fasety lub wykonanie warstwy

Robocizna:robocizna

[-]0,040000 [ [ [

Norma EXPERT Wersja: 5.15.200.12 Nr seryjny: 8597
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Kosztorys ofertowy

Lp. |Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. | Cena jedn. T;dsnzlt llog¢ | Wartosé
Materiaty:szlam uszczelniajgcy elastyczny kg 10,260000
dwusktadnikowy
Materiaty:materiaty pomocnicze % {2,000000
Sprzet:mieszarka do zapraw m-g|0,002000
Razem Kkoszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 42,200
Cena jednostkowa
37 | KNR AT- |Wykonanie fasety z zaprawy cementowe;j
d.1.1 27
.2 [ 0501-02
analogia
Robocizna:robocizna r-g |0,150000
Materiaty:cementowa, modyfikowana kg (1,800000
polimerami, bezskurczowa zaprawa naprawcza
do faset i reprofilacji
Materiaty:materiaty pomocnicze % |[2,000000
Sprzet:mieszarka do zapraw m-g(0,002000
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 42,200
Cena jednostkowa
38 | KNR AT- [lzolacja pionowa przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamoéw uszczelniajgcych
d.1.1 27 naktadanych recznie na wyréwnanym podfozu Powierzchnia nieotynkowana.
.2 [ 0201-01
uwaga
pod
tablica.
analogia
Robocizna:robocizna r-g [0,290000
Materiaty:szlam uszczelniajgcy elastyczny kg 13,800000
dwusktadnikowy
Materiaty:materiaty pomocnicze % {2,000000
Sprzet:mieszarka do zapraw m-g{0,020000
Razem Kkoszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 31,650
Cena jednostkowa
39 | KNR AT- [Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - wtopienie wtokniny ochronnej w
d.1.1 27 powierzchnie powtoki uszczelniajgcej
.2 [ 0508-01
analogia
Robocizna:robocizna r-g |0,040000
Materiaty:wtdknina ochronna flizelinowa m2 (1,050000
Materiaty:materiaty pomocnicze % {2,000000

Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja

Cena jednostkowa

31,650

Norma EXPERT Wersja: 5.15.200.12 Nr seryjny: 8597

40 | KNR AT- [lzolacja zewnetrzna ze szlamdw i bitumicznych mas uszczelniajgcych KMB -
d.1.1 27 uszczelnienie przejs¢ rurowych przy obcigzeniu wilgocig
.2 | 0504-02
analogia
Robocizna:robocizna r-g (0,200000
Materiaty:gruntownik bitumiczny pod masy KMB | dm |0,030000
3
Materiaty:masa uszczelniajgca bitumiczna KMB | dm |0,700000
- bezrozpuszczalnikowa, dwukomponentowa, 3
stabilna, kryjgca rysy
Materiaty:manszeta uszczelniajgca szt.(1,010000
Materiaty:materiaty pomocnicze % |[2,000000
Sprzet:mieszarka do zapraw m-g|0,010000
-22 -




Kosztorys ofertowy

Lp. [Podstawa Opis

Nakfady jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.

llos¢

Wartosc¢

Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja

Cena jednostkowa

3,000

d.1.1 50
.2 [ 0510-03
uwaga
pod tablicg
analogia

41 | KNR AT- [Iniekcja kurtynowa "w grunt" - mur mieszany o grubosci 77 cm

Robocizna:robocizna

r-9

18,660000

Materiaty:paker iniekcyjny wbijany

szt.

16,160000

Materiaty:krem na bazie silanéw
bezrozpuszczalnikowy Kiesol C [basic]

dm

25,000000

Materiaty:szpachlowka uszczelniajgca
wodoszczelna WP DS Levell

kg

2,130000

Materiaty:materiaty pomocnicze

%

2,000000

Sprzet:urzadzenie do wiercenia otworéw

m-g

16,399000

Sprzet:sprezarka powietrza

0,020000

Sprzet:pompa do iniekcji

m-g

0,530000

Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja

Cena jednostkowa

1,360

.2 | 0501-04
analogia

42 | KNR AT- [Wtérna hydroizolacja pozioma przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie w technologii
d1.1 50 kremow iniekcyjnych - $ciana o grubosci 64 cm

Robocizna:robocizna

r-g

8,400000

Materiaty:krem na bazie silanow
bezrozpuszczalnikowy Kiesol C [basic]

dm
3

0,620000

Materiaty:szpachlowka uszczelniajgca
wodoszczelna WP DS Levell

kg

0,500000

Materiaty:materiaty pomocnicze

2,000000

Sprzet:urzgdzenie do wiercenia otworéw

4,370000

Sprzet:sprezarka powietrza

0,100000

Sprzet:Srodek transportowy

0,060000

Razem koszty bezposérednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja

Cena jednostkowa

41,780

d.1.1 25 jednostronna
.2'| 0202-01
analogia

43 | KNR AT- [Uszczelnienie pasa muru w strefie iniekcji przy zastosowaniu szlamu - iniekcja

Robocizna:robocizna

r-9

0,080000

Materiaty:szlam uszczelniajgcy elastyczny
dwusktadnikowy

kg

1,180000

Materiaty:materiaty pomocnicze

%

2,000000

Razem koszty bezpos$rednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja

Cena jednostkowa

41,780

d.1.1 10320-0101(1,5 m, szeroko$¢ 0,8-1,5m
.2 | analogia

44 | KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o

$cianach pionowych w gruntach kat. I-ll; glebokos¢ do

Robocizna:robocizna

r-9

0,878600

Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja

Cena jednostkowa

27,055

Norma EXPERT Wersja: 5.15.200.12 Nr seryjny: 8597
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Kosztorys ofertowy

Lp. [Podstawa Opis

j.m.| Nakfady jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.

llos¢

Wartosc¢

d.1.1| 0402-04 |po robotach

45 | KNR 2-31 [tawa pod krawezniki betonowa z oporem na tukach o promieniu do 40 m - odtworzenie

C12/15 (B15)

.2'| 0402-05

analogia
Robocizna:robocizna r-g [9,380000
Materiaty:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.11I m3|0,040000
Materiaty:piasek m3|0,270000
Materiaty:woda m3(0,470000
Materiaty:materiaty pomocnicze % 10,500000
Materiaty:beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3|1,040000

Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem pozycja 0,070
Cena jednostkowa

46 | KNR 2-31 [Krawezniki kamienne wystajace o wymiarach 20x35 cm na podsypce
d.1.1 | 0404-04 [cementowo-piaskowej na tukach o promieniu do 10 m - odtworzenie po robotach

.2 | 0404-07

analiza
indywidual
na

Robocizna:robocizna r-g [0,886100
Materiaty:kraweznik uliczny 20x35 cm m (1,010000
Materiaty:piasek m310,016500
Materiaty:cement portlandzki zwykty bez t 10,004900
dodatkow 35
Materiaty:woda m3|0,006300
Materiaty:materiaty pomocnicze % 10,500000
Wszystkie koszty bezposrednie
Nakiady inwestora
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 2,000
Cena jednostkowa

47 | KNR 2-31 [Remont czgstkowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na
d.1.1| 1103-03 |podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem

.2 | analogia
Robocizna:robocizna r-g [1,493500
Materiaty:piasek m310,078300
Materiaty:woda m3(0,020000
Materiaty:materiaty pomocnicze % (0,500000
Razem Kkoszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 20,800
Cena jednostkowa

d.1.1] 0501-06 [spoin piaskiem
.2 | analogia

48 | KNR 2-31 |Chodniki z kostki kamiennej o wysokosci 10 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem

Robocizna:robocizna r-g |1,079400
Materiaty:kostka kamienna nieregularna 10 cm t 10,246800
Materiaty:piasek m310,074000
Materiaty:woda m3(0,025000

Materiaty:materiaty pomocnicze

% (0,500000

Razem Kkoszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja

Cena jednostkowa

2,450

d1.1 04
.2 0101-03
analogia

49 | KNR AT- |Geowldknina separacyjno - filtrujgca

Norma EXPERT Wersja: 5.15.200.12 Nr seryjny: 8597
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Kosztorys ofertowy

Cena jednostkowa

Lp. |Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. | Cena jedn. T;dsnzlt llog¢ | Wartosé
Robocizna:robocizna r-g |0,023700
Materiaty:Geowtoknina RAUMAT 3E 150 m2 [1,075000
Materiaty:szpilki do geowtdkniny szt.|0,094000
Materiaty:materiaty pomocnicze % 10,500000
Sprzet:aplikator geowtokniny przyczepny m-g|0,006900
Sprzet:ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g|0,006900
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 15,400
Cena jednostkowa
50 | KNR 2-31 |Opaska z otoczakéw 16 - 32 mm barwy szarej
d.1.1 | 0202-01
.2 | analogia
Robocizna:robocizna r-g (0,043200
Materiaty:otoczaki 16 - 32 mm m3(0,122800
Materiaty:woda m3(0,010000
Materiaty:materiaty pomocnicze % 10,500000
Sprzet:walec statyczny samojezdny 10 t m-g{0,014100
Wszystkie koszty bezposrednie
Naktady inwestora
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 15,400

Razem dziat: Wtorne izolacje przeciwwilgociowe

1.1.3

Odprowadzenie wéd opadowych

51 [ KNR 4-02 |Wymiana wpustu $ciekowego podwdrzowego zeliwnego na osadnik z syfonem i filtrem

d.1.1| 0216-01 |pod rure spustowg

.3 | analogia
Robocizna:robocizna r-g [6,090000
Materiaty:osadnik z syfonem i filtrem pod rure szt.{1,000000
spustowg
Materiaty:rury kanalizacyjne kielichowe sr. 150 |szt.|1,000000
mm
Materiaty:rury kanalizacyjne kielichowe $r. 300 [szt.|1,000000
mm
Materiaty:sznur konopny smotowany kg [2,710000
Materiaty:materiaty pomocnicze % [4,000000

Razem koszty bezpos$rednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja

Cena jednostkowa

3,000

52 | NNRNKB
d1.1 202

3| 0531-02
analogia

(z.IV) Rury spustowe z blachy z miedzi okragte o $r. 10 cm

Robocizna:robocizna

r-g

0,952600

Materiaty:blacha z miedzi, gr. 0,60

kg

2,054000

Materiaty:spoiwo cynowo-otowiowe LC-60

kg

0,037000

Materiaty:uchwyty do rur spustowych

kpl.

0,330000

Materiaty:materiaty pomocnicze

%

1,500000

Sprzet:srodek transportowy

0,003000

Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja

Cena jednostkowa

2,500

53 | KNR 19-
d.1.1 01

.3 | 0583-05

analogia

zatamanie

Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych z blachy miedzianej - dodatek za

Norma EXPERT Wersja: 5.15.200.12 Nr seryjny: 8597
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Kosztorys ofertowy

Lp. [Podstawa Opis

j.m.

Nakfady jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.

llos¢

Wartosc¢

Robocizna:robocizna

r-9

1,130000

Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja

Cena jednostkowa

6,000

d.1.1 01
.3 | 0528-06
analogia

54 |KNR-W 4-|Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie peknie¢

Robocizna:robocizna

r-g

0,127000

Materiaty:spoiwo cynowo-otowiowe LC-60

kg

0,050000

Materiaty:kwas solny techniczny

kg

0,018000

Materiaty:materiaty pomocnicze

%

2,000000

Razem koszty bezpos$rednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja

Cena jednostkowa

3,000

Razem dziat: Odprowadzenie wod opadowych

1.1.4 Renowacja zabytkowych elewacji

d.1.1 01
A4 | 0353-07
analogia

55 [KNR-W 4-|Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2

Robocizna:robocizna

r-g

1,580000

Razem koszty bezposérednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja

Cena jednostkowa

8,000

d.1.1 [K/VI 6/7-a
4 | analogia

56 [ TZKNC N-|Kompletowanie dokumentac;ji fotograficznej wraz z opisem. Przecietny stopien trudnosci.

Robocizna:robocizna

r-9

3,900000

Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja

Cena jednostkowa

1,000

57 | KNR 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie scian
d.1.1| 0623-03 |opryskiwania ciggtego
.4 | analogia

ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodag

Robocizna:robocizna

r-g

0,050000

Materiaty:Srodki biobojcze - preparat typu Altax
Algat

kg

0,180000

Materiaty:materiaty pomocnicze

%

2,000000

Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja

Cena jednostkowa

247,305

analogia

58 | KNR 19- |Oczyszczenie powierzchni murdw z luznych nawarstwien organicznych, brudu za
d.1.1 01 pomocg wytwornic pary wodnej, wspomaganej pracg szczotek wykonanych z wiosia z
41 0639-04 [tworzywa sztucznego oraz niskocisnieniowej myjki wodnej

Robocizna:robocizna

r-g

0,276000

Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja

Cena jednostkowa

207,305

Norma EXPERT Wersja: 5.15.200.12 Nr seryjny: 8597
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Kosztorys ofertowy

Lp.

Podstawa

Opis j.m.| Nakfady jedn. | Cena jedn. T;dant llogé

Wartosc¢

59
d.11
4

KNR AT-
50
0104-04
analogia

Oczyszczenie powierzchni muru ceglanego z ciemnych nawarstwien mineralnych i
zanieczyszczen zawierajgcych m.in. sadze i smotki. Wybdr metody na podstawie
pozytywnych préb oczyszczania i wptywu na lico cegty. Préby nalezy przeprowadzi¢ przy
uzyciu delikatnego piaskowania z uzyciem tagodnego $cierniwa podawanego pod niskim
cisnieniem, aby nie uszkodzi¢ lica cegiet, bgdz tez metoda ablaciji laserowej lub 3%
wodnym roztworem kwasu fluorowodorowego naktadanego w postaci tiksotropowej pasty
(lub tez analogicznych gotowych produktow fabrycznych opartych na kwasnym fluorku
amonu np. pasta Fassadenreiniger-Paste firmy Remmers®) - od tej metody sugeruje sie
rozpoczgc¢ proby czyszczenia. Konsystencja pasty uniemozliwia sptywanie po elewac;ji,
ogranicza wnikanie w strukture cegly i koncentruje swoje dziatanie na strefie
powierzchniowej pokrytej nawarstwieniami. Paste nalezy natozy¢ na nawarstwienia na
okres nieprzekraczajgcy 20 minut, po czym usunac¢ jg strumieniem wody
(niskocisnieniowa myjka wodng). Doczyszczanie nalezy prowadzi¢ szczoteczkami
nylonowymi i wytwornicami pary wodnej oraz przy uzyciu metody strumieniowo-$ciernej z
uzyciem drobnego Scierniwa (pytu kwarcowego, korundowego lub granulatu ze
spienionych kuleczek szklanych Poraver®) podawanego pod niskim cisnieniem. Wybor
odpowiedniej metody w zaleznosci od osiggnigtego efektu czyszczenia oraz wplywu na
strukture i spiek cegly. W czasie oczyszczania nalezy bezwzglednie chroni¢ szkliwo,
szczegolnie wrazliwe na dluzsze oddziatywanie kwasu

Robocizna:robocizna r-g |0,310000

Materiaty:mgczka szklana Rotec Glaspudermehl | kg |13,100000
o drobnej granulac;ji

Materiaty:Clean Fassadenreiniger-Paste kg (0,150000
Materiaty:materiaty pomocnicze % {2,000000
Sprzet:piaskarka m-g|0,130000
Sprzet:sprezarka powietrza m-g|0,130000
Sprzet:ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g|0,060000
Sprzet:przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g|0,050000

Razem koszty bezposrednie

Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja
Cena jednostkowa

207,305

60
d.1.1
4

KNR 19-
01
0828-02
analogia

Wykucie starych spoin na murach z cegty zabytkowej oraz usuniecie wtérnych
uzupetnien o spoiwie cementowym - mury z wystrojem architektonicznym

Robocizna:robocizna r-g {1,370000

Razem koszty bezposrednie

Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja
Cena jednostkowa

207,305

61
d.11
4

KNR 19-
01
0702-02
analogia

Odbicie pasow tynkow wewnetrznych z zaprawy wapiennej i cementowo-wapiennej o
szer. do 20 cm

Robocizna:robocizna r-g (0,220000

Razem koszty bezpos$rednie
Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem pozycja 42,230
Cena jednostkowa
62 | KNR 19- |Gzymsy cokotowe z cegiet 'historycznych' - wymiana
d.1.1 01
4 0337-05
analogia
Robocizna:robocizna r-g [10,800000

Materiaty:cegta 'gotycka' petna (na zamoéwienie |szt.|380,000000
ljak istniejgce, imitujgca zastang cegte, w
kolorze, fakturze, wymiarach i wiasciwosciach
fizyczno-mechanicznych odpowiadajgcych
oryginalnej cegle w murze) o wymiarach gtéwki
~15,5cm x 7,5+7 cm
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Kosztorys ofertowy

Lp. [Podstawa Opis

j.m.

Nakfady jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.

llos¢

Wartosc¢

Materiaty:hydrofobowa zaprawa wapienno-
cementowa, stanowigca dodatkowe
zabezpieczenie przed podciggang z poditoza
wodg i zwigzkami soli, zblizona wizualnie do
oryginalnej (z dodatkiem okruchéw wegla
drzewnego i odpowiednich frakcjonowanych
kruszyw kwarcowych), jednakze z dodatkiem
zywic o wtasciwosciach nadajgcych cechy
hydrofobowe (np. Vinnapas 8031H)

m3

0,240000

Materiaty:materiaty pomocnicze % {2,500000

Sprzet:betoniarka 150 dm3 m-g|0,530000

Sprzet:wyciag

m-g|0,560000

Razem Kkoszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja
Cena jednostkowa

1,898

63
d.1.1
4

KNR AT-
26
0304-03
analogia

Hydrofobizacja powierzchni cegly preparatami ptynnymi krzemoorganicznymi - recznie

Robocizna:robocizna r-g (0,110000

Materiaty:preparat hydrofobizujgcy ptynny dm |0,800000
krzemoorganiczny typu Funcosil SNL 3

Materiaty:materiaty pomocnicze % {2,000000

Sprzet:Srodek transportowy m-g|0,010000

Razem koszty bezposérednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja
Cena jednostkowa

16,892

64
d.1.1
4

KNR AT-
50
0104-04
analogia

Oczyszczenie powierzchni cokotu (muru ceglanego i z ciosow kamiennych magmowych)
z ciemnych nawarstwien mineralnych i zanieczyszczen zawierajgcych m.in. sadze i
smotki. Wybor metody na podstawie pozytywnych préb oczyszczania i wptywu na lico
cegly. Préby nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu delikatnego piaskowania z uzyciem
tagodnego scierniwa podawanego pod niskim cisnieniem, aby nie uszkodzic lica cegiet,
badz tez metodg ablacji laserowej lub 3% wodnym roztworem kwasu fluorowodorowego
naktadanego w postaci tiksotropowej pasty (lub tez analogicznych gotowych produktow
fabrycznych opartych na kwasnym fluorku amonu np. pasta Fassadenreiniger-Paste
firmy Remmers®) - od tej metody sugeruje sie rozpoczag¢ proby czyszczenia.
Konsystencja pasty uniemozliwia sptywanie po elewacji, ogranicza wnikanie w strukture
cegly i koncentruje swoje dziatanie na strefie powierzchniowej pokrytej nawarstwieniami.
Paste nalezy nalozy¢ na nawarstwienia na okres nieprzekraczajgcy 20 minut, po czym
usungc jg strumieniem wody (niskocisnieniowg myjkg wodng). Doczyszczanie nalezy
prowadzi¢ szczoteczkami nylonowymi i wytwornicami pary wodnej oraz przy uzyciu
metody strumieniowo-$ciernej z uzyciem drobnego Scierniwa (pytu kwarcowego,
korundowego lub granulatu ze spienionych kuleczek szklanych Poraver®) podawanego
pod niskim cisnieniem. Wybér odpowiedniej metody w zaleznosci od osiggnietego efektu
czyszczenia oraz wptywu na strukture i spiek cegly. W czasie oczyszczania nalezy
bezwzglednie chroni¢ szkliwo, szczegolnie wrazliwe na dtuzsze oddziatywanie kwasu.
W przypadku dolnej granitowej partii cokotu do oczyszczania mozna zastosowac wyzsze
stezenie roztworu kwasu fluorowodorowego (np. 6%), ze wzgledu na znaczng odpornosc¢
skat magmowych

Robocizna:robocizna r-g (0,310000

Materiaty:maczka szklana Rotec Glaspudermehl | kg |13,100000
0 drobnej granulacji

Materiaty:Clean Fassadenreiniger-Paste kg (0,150000
Materiaty:materiaty pomocnicze % |2,000000
Sprzet:piaskarka m-g|0,130000
Sprzet:sprezarka powietrza m-g|0,130000
Sprzet:ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g|0,060000
Sprzet:przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g|0,050000

Razem koszty bezpos$rednie

Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja
Cena jednostkowa

16,892
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Kosztorys ofertowy

Lp. |Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. | Cena jedn. T;dsnﬂ llog¢ | Wartosé
65 | KNR 19- |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1/2 cegly - do 0,5 m2 w
d.1.1 01 jednym miejscu - filarki cokotowe
4 0314-05
analogia
Robocizna:robocizna r-g |4,700000
Materiaty:cegta 'gotycka’ petna (na zamowienie |szt.|15,000000
ljak istniejgce, imitujgca zastang cegte, w
kolorze, fakturze, wymiarach i wtasciwosciach
fizyczno-mechanicznych odpowiadajgcych
oryginalnej cegle w murze) o wymiarach gtéwki
~15,5cm x 7,5+7 cm
Materiaty:zaprawa wapienno-trasowa lub m3 (0,013000
wapienno-pucolanowa do murowania
Materiaty:materiaty pomocnicze % |[7,000000
Sprzet:betoniarka 150 dm3 m-g|0,030000
Sprzet:wyciag m-g|0,032000

Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja

Cena jednostkowa

9,000

66 |TZKNC N-|Odsalanie dolnych partii muréw ceglanych oktadami o duzej pojemnosci wewnetrznej
d.1.1 K/l (np. na bazie bentonitu, pulpy celulozowej i piasku szklarskiego). Obserwacja muréw

4] t.05-c.05 [podczas schniecia w celu zlokalizowania miejsc ewentualnych wysolen, w razie potrzeby
analogia |ponawianie procesow odsalania wybranych partii muréw

Robocizna:robocizna r-g |3,330000
Materiaty:oktady z bentonitu z dodatkiem m2|1,050000
widkien celulozowych (okoto 5%) lub piasku gr.

~1,5cm

Materiaty:materiaty pomocnicze % |[7,000000

Razem Kkoszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja

Cena jednostkowa

33,784

d1.1 01
41 0703-02
analogia

67 | KNR 19- |Odbicie tynkéw z zaprawy cementowej z muréw ceglanych elewacji zachodniej

Robocizna:robocizna

2,250000

Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja

Cena jednostkowa

22,943

d.1.1 01 jednym miejscu
4| 0314-07
analogia

68 [ KNR 19- |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1/2 cegty - ponad 1,0 m2 w

Robocizna:robocizna

r-9

9,000000

Materiaty:cegta 'gotycka' petna (na zamowienie
ljak istniejgce, imitujgca zastang cegte, w
kolorze, fakturze, wymiarach i wkasciwosciach
fizyczno-mechanicznych odpowiadajgcych
oryginalnej cegle w murze) o wymiarach gtowki
~15,5cm x 7,5+7 cm

szt.

40,000000

Materiaty:zaprawa wapienno-trasowa lub
wapienno-pucolanowa do murowania

0,040000

Materiaty:materiaty pomocnicze

5,000000

Sprzet:betoniarka 150 dm3

0,090000

Sprzet:wyciag

0,090000

Razem koszty bezpos$rednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja

Cena jednostkowa

22,943

Norma EXPERT Wersja: 5.15.200.12 Nr seryjny: 8597
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Kosztorys ofertowy

Lp. [Podstawa Opis

j.m.

Nakfady jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.

llos¢

Wartosc¢

69 | KNR 19-
d.1.1 01

41 0312-02
analogia

Naprawa pekniec o gt. przeszycia 1 cegty w murach z cegly gotyckiej

Robocizna:robocizna

r-9

4,100000

Materiaty:cegta 'gotycka' petna (na zamowienie
ljak istniejgce, imitujgca zastang cegte, w
kolorze, fakturze, wymiarach i wtasciwosciach
fizyczno-mechanicznych odpowiadajgcych
oryginalnej cegle w murze) o wymiarach gtéwki
~15,5cm x 7,5+7 cm

szt.

44,200000

Materiaty:zaprawa wapienno-trasowa lub
wapienno-pucolanowa do murowania

m3

0,040000

Materiaty:materiaty pomocnicze

%

10,000000

Sprzet:betoniarka 150 dm3

0,090000

Sprzet:wyciag

m-g

0,090000

Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja

Cena jednostkowa

2,000

70 [ KNR 19-
d1.1 01

41 0314-02
analogia

Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1/2 cegly - 2-3 cegty

Robocizna:robocizna

r-g

0,749000

Materiaty:cegta 'gotycka’ petna (na zamowienie
ljak istniejgce, imitujgca zastang cegte, w
kolorze, fakturze, wymiarach i wtasciwosciach
fizyczno-mechanicznych odpowiadajgcych
oryginalnej cegle w murze) o wymiarach gtowki
~15,5cm x 7,5+7 cm

szt.

3,000000

Materiaty:zaprawa wapienno-trasowa lub
wapienno-pucolanowa do murowania

m3

0,003000

Materiaty:materiaty pomocnicze

%

10,000000

Sprzet:betoniarka 150 dm3

m-g

0,007000

Sprzet:wyciag

0,007000

Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja

Cena jednostkowa

6,000

71| KNR 19-
d.1.1 01

41 0314-03
analogia

Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1/2 cegty - 4-5 cegiet

Robocizna:robocizna

r-g

1,220000

Materiaty:cegta 'gotycka’ petna (na zamowienie
ljak istniejgce, imitujgca zastang cegte, w
kolorze, fakturze, wymiarach i wtasciwosciach
fizyczno-mechanicznych odpowiadajgcych
oryginalnej cegle w murze) o wymiarach gtowki
~15,5cm x 7,57 cm

szt.

5,000000

Materiaty:zaprawa wapienno-trasowa lub
wapienno-pucolanowa do murowania

m3

0,005000

Materiaty:materiaty pomocnicze

%

10,000000

Sprzet:betoniarka 150 dm3

m-g

0,011000

Sprzet:wyciag

0,011000

Razem Kkoszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja

Cena jednostkowa

5,000

72 | KNR 19-
d.1.1 01
4| 0314-04

jednym miejscu

Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1/2 cegly - do 0,25 m2 w

Norma EXPERT Wersja: 5.15.200.12 Nr seryjny: 8597
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Kosztorys ofertowy

Lp. [Podstawa Opis

j.m.

Nakfady jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.

llos¢

Wartosc¢

Robocizna:robocizna

r-9

2,890000

Materiaty:cegta 'gotycka' petna (na zamowienie
ljak istniejgce, imitujgca zastang cegte, w
kolorze, fakturze, wymiarach i wtasciwosciach
fizyczno-mechanicznych odpowiadajgcych
oryginalnej cegle w murze) o wymiarach gtéwki
~15,5cm x 7,5+7 cm

szt.

10,000000

Materiaty:zaprawa wapienno-trasowa lub
wapienno-pucolanowa do murowania

m3

0,009000

Materiaty:materiaty pomocnicze

%

10,000000

Sprzet:betoniarka 150 dm3

0,020000

Sprzet:wyciag

m-g

0,021000

Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja

Cena jednostkowa

4,000

d.1.1 01 jednym miejscu
41 0314-05

73 | KNR 19- |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1/2 cegly - do 0,5

m2w

Robocizna:robocizna

r-g

4,700000

Materiaty:cegta 'gotycka’ petna (na zamowienie
ljak istniejgce, imitujgca zastang cegte, w
kolorze, fakturze, wymiarach i wtasciwosciach
fizyczno-mechanicznych odpowiadajgcych
oryginalnej cegle w murze) o wymiarach gtowki
~15,5cm x 7,5+7 cm

szt.

15,000000

Materiaty:zaprawa wapienno-trasowa lub
wapienno-pucolanowa do murowania

0,013000

Materiaty:materiaty pomocnicze

7,000000

Sprzet:betoniarka 150 dm3

0,030000

Sprzet:wyciag

0,032000

Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja

Cena jednostkowa

3,000

d.1.1 01
41 0315-02
analogia

74 | KNR 19- |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1 cegty - 2-3 cegty

Robocizna:robocizna

r-g

1,260000

Materiaty:cegta 'gotycka' petna (na zamowienie
ljak istniejgce, imitujgca zastang cegte, w
kolorze, fakturze, wymiarach i wtasciwosciach
fizyczno-mechanicznych odpowiadajgcych
oryginalnej cegle w murze) o wymiarach gtowki
~15,5cm x 7,57 cm

szt.

3,000000

Materiaty:zaprawa wapienno-trasowa lub
wapienno-pucolanowa do murowania

0,003000

Materiaty:materiaty pomocnicze

10,000000

Sprzet:betoniarka 150 dm3

0,007000

Sprzet:wyciag

0,007000

Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja

Cena jednostkowa

10,000

d.1.1 01
4 [ 0315-03
analogia

75 | KNR 19- |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1 cegty - 4-5 cegiet

Robocizna:robocizna

[r-g [2,040000

Norma EXPERT Wersja: 5.15.200.12 Nr seryjny: 8597
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Kosztorys ofertowy

Lp. [Podstawa Opis

j.m.

Nakfady jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.

llos¢

Wartosc¢

Materiaty:cegta 'gotycka' petna (na zamowienie
ljak istniejgce, imitujgca zastang cegte, w
kolorze, fakturze, wymiarach i wkasciwosciach
fizyczno-mechanicznych odpowiadajgcych
oryginalnej cegle w murze) o wymiarach gtowki
~15,5cm x 7,5+7 cm

—

SZL.

5,000000

Materiaty:zaprawa wapienno-trasowa lub
wapienno-pucolanowa do murowania

0,005000

Materiaty:materiaty pomocnicze

10,000000

Sprzet:betoniarka 150 dm3

0,011000

Sprzet:wyciag

0,011000

Razem koszty bezposérednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja

Cena jednostkowa

10,000

d.1.1 01 jednym miejscu
4| 0315-04
analogia

76 | KNR 19- |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1 cegty - do 0,25 m2 w

Robocizna:robocizna

r-9

4,840000

Materiaty:cegta 'gotycka' petna (na zamowienie
ljak istniejgce, imitujgca zastang cegte, w
kolorze, fakturze, wymiarach i wtasciwosciach
fizyczno-mechanicznych odpowiadajgcych
oryginalnej cegle w murze) o wymiarach gtéwki
~15,5cm x 7,5+7 cm

szt.

20,000000

Materiaty:zaprawa wapienno-trasowa lub
wapienno-pucolanowa do murowania

m3

0,020000

Materiaty:materiaty pomocnicze

%

7,000000

Sprzet:betoniarka 150 dm3

0,040000

Sprzet:wyciag

m-g

0,040000

Razem koszty bezpos$rednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja

Cena jednostkowa

15,000

stosowanych do wzmacniania

77 | KNR AT- |Wzmocnienie strukturalne cegly - dziatanie lokalne w miejscach ze zniszczong strukturg
d.1.1 26 cegly - oczyszczong cegte nalezy wzmocnic preparatem KSE 300 firmy Remmers lub

4 [ 0304-05 |innym o takich samych wiasciwosciach (aplikacja dwukrotna w miejscach stwierdzonej
analogia |dezintegraciji struktury cegly, przyjeto ok. 25% powierzchni elewac;ji). Nalezy z duza
starannoscig pilnowac czasu i warunkow sezonowania srodkéw krzemoorganicznych

Robocizna:robocizna r-g [0,150000
Materiaty:preparat wzmacniajgcy ptynny - srodek| dm |0,800000
typu Remmers KSE 300 3

Materiaty:materiaty pomocnicze % {2,000000
Sprzet:$rodek transportowy m-g(0,010000

Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja

Cena jednostkowa

51,826

78 |TZKNC N-|Uzupetnianie ubytkow (niewielkie, wiosowate szczeliny wystepujgce w cegtach) za
d.1.1 |K/VI 3/1-a [pomoca kitéw na bazie zywicy epoksydowej (kity jednobarwne)

EH 623 W/80 WA 35 (mikrospekania nalezy
zapuscic¢, zwilzajac je uprzednio alkoholem dla
poprawienia penetracji), poprzez jej
wprowadzenie z zastosowaniem strzykawki z
odpowiednio dobrang igtg - w zaleznosci od
wielkosci szczelin

4 | analogia
Robocizna:robocizna r-g [1,220000
Materiaty:dyspersja zywicy epoksydowej typu dm |0,120000
Beckopox® VEP 385W/56 WA z utwardzaczem | 3

Razem koszty bezpos$rednie

Norma EXPERT Wersja: 5.15.200.12 Nr seryjny: 8597
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Kosztorys ofertowy

Lp. [Podstawa Opis

Nakfady jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.

llos¢

Wartosc¢

Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja
Cena jednostkowa

100,000

d.1.1| 0418-01
.4 | analogia

79 |ZKNR C-2|Uzupetnienie i naprawa murow gtadkich z cegly wraz ze scaleniem kolorystycznym

Robocizna:robocizna

r-9

3,090000

Materiaty:zaprawa naprawcza do cegiet: gotowa
barwiona w masie zaprawa przeznaczona do
uzupetniania ubytkow w cegtach np. typu Keim
Restauro-Top lub Remmers Restauriermdrtel SK

kg

6,000000

Materiaty:pigment: gotowe farby laserunkowe
(np. typu Remmers Historic Lasur), Keim
RESTAURO-LASUR lub innym o zblizonych
wiasciwosciach albo pigmenty ze spoiwami tych
farb

kg

0,150000

Materiaty:materiaty pomocnicze

%

2,000000

Sprzet:wyciag

0,110000

Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem pozycja 16,000
Cena jednostkowa

80 [ KNR 19- |Spoinowanie muréw i sklepien z cegly zabytkowej - mury z wystrojem architektonicznym
d.1.1 01

4| 0827-02

analogia

Robocizna:robocizna r-g [1,660000
Materiaty:zaprawa spoinowa do partii muru m310,004500
ceglanego - szara zaprawa na bazie spoiwa
wapiennego z dodatkiem trasu lub puzolany,
pigmentow, kruszyw kwarcowych, z kawatkami
wegla drzewnego o parametrach fizyczno-
mechanicznych (nasigkliwosc¢, wytrzymatos¢
mechaniczna), kolorze i fakturze zblizonych do
materiatu oryginalnego
Materiaty:materiaty pomocnicze % 10,030000
Sprzet:wyciag m-g|0,174000

Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja

Cena jednostkowa

230,248

d.1.1] VII-18 [muréw z cegly gotyckiej

81 | TZKNBK |Ostrozne zdjecie (odbicie) tynkdow zewnetrznych wtérnych z zaprawy cementowej z

.4 | analogia
Robocizna:robocizna r-g |2,250000
Sprzet:wyciag m-g|0,020000

Razem koszty bezposérednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja

Cena jednostkowa

40,000

sezonowania

82 | KNR AT- |Wzmacnianie powierzchni preparatami ptynnymi - recznie; wiasciwe strukturalne metoda
d.1.1 26 kropléwkowg lub przez wielokrotne pedzlowanie

4 [ 0304-05 |-> Konsolidacja struktury, podklejenie i zapuszczenie spekan i odspojen w oryginalnych
analogia |wyprawach tynkarskich; nalezy BEZWZGLEDNIE przestrzegac zalecen aplikacji i

Norma EXPERT Wersja: 5.15.200.12 Nr seryjny: 8597

Robocizna:robocizna r-g [0,150000
Materiaty:preparat wzmacniajgcy ptynny - srodek| dm (0,800000
typu Remmers KSE 300 3
Materiaty:materiaty pomocnicze % {2,000000
Sprzet:srodek transportowy m-g{0,010000
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
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Kosztorys ofertowy

cienkowarstwowa o wysokiej elastycznosci i
przyczepnosci szczegolnie na stabsze podioza

Lp. |Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. | Cena jedn. T;dant llog¢ | Wartosé
Razem pozycja 40,000
Cena jednostkowa

83 | KNR 19- |Uzupetnienie i naprawa tynkéw zewnetrznych z zaprawy wapienno-trasowej o wysokiej
d1.1 01 elastycznosci i przyczepnosci szczegolnie na stabsze podioza zabytkowe. Wyprawy
4 | 0707-01 |powinny charakteryzowa¢ wysoka porowatoscia, dyfuzyjnoscig oraz niskim skurczem
analogia |(np. dostepnym w kilku frakcjach i kolorach, umozliwiajgcym uzyskanie roznych struktur
koncowych od gtadko zatartych do rustykalnych cienkowarstwowym tynkiem na
zabytkowe podfoza - Optosan® TrassFeinputz lub innym zblizonym skiadem i
parametrami)
Robocizna:robocizna r-g {1,970000
Materiaty:zaprawa wapienno-trasowa m3 (0,016000

zabytkowe

Materiaty:woda m3 (0,005400
Materiaty:materiaty pomocnicze % {2,000000
Sprzet:wyciag m-g|0,050000
Sprzet:betoniarka 150 dm3 m-g|0,058000

Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie

krzemianowe lub paroprzepuszczalne
modyfikowane farby wapienne (np. farby
laserunkowe Keim® Restauro-Lasur, ktére
gwarantujg trwate zwigzanie z podtozem,
odpornos¢ na dziatanie warunkow
atmosferycznych i promieniowania UV lub
Keim® Romanit-Farbe - farba wapienna
modyfikowana zwigzkami krzemoorganicznymi)

Razem pozycja 60,000
Cena jednostkowa
84 | TZKNBK |Odtworzenie dekoracji malarskiej w iluzjonistycznym oknie i blendach laserunkowymi
d.1.1] XV 08 [farbami o wysokiej paroprzepuszczalnosci, stopien krycia/intensywnos$é barwy powinna
4 | analogia [nawigzywac do oryginatu, ostateczny efekt sity krycia i wybér spoiwa nalezy uzgodni¢
komisyjnie z przedstawicielem WUOZ
Robocizna:robocizna r-g |0,320000
Materiaty:paroprzepuszczalne farby kg (0,200000

Razem koszty bezposérednie
Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem pozycja 100,000
Cena jednostkowa
85 | KNR 19- [Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1/2 cegly - wymiana cegiet
d.1.1 01 szkliwionych w ptaszczyznie $ciany - 1 cegta
4 0314-01
analogia
Robocizna:robocizna r-g (0,335000
Materiaty:cegta 'gotycka' szkliwiona, wykonana |szt.[1,000000
na zamoéwienie w cegielni na podstawie
dostarczonego oryginatu. Wymiary, parametry
fizyczno-mechaniczne, stopien potysku,
transparenciji, kolor winny nawigzywa¢ do
oryginatu
Materiaty:zaprawa wapienno-trasowa lub m3 (0,001000
wapienno-pucolanowa do murowania
Materiaty:materiaty pomocnicze % {10,000000
Sprzet:betoniarka 150 dm3 m-g(0,002000
Sprzet:wyciag m-g|0,002000
Razem koszty bezpos$rednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 249,000
Cena jednostkowa
-34-
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Kosztorys ofertowy

Lp. |Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. | Cena jedn. T;dsnzlt llog¢ | Wartosé

86 [ KNR 19- |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1/2 cegty - wymiana
d.1.1 01 ksztattek szkliwionych w ptaszczyznie Sciany - 1 cegta

4 0314-01

analogia

Robocizna:robocizna r-g |0,335000
Materiaty:ksztaltka 'gotycka' szkliwiona, szt.(1,000000
wykonana na zamowienie w cegielni na
podstawie dostarczonego oryginatu. Wymiary,
parametry fizyczno-mechaniczne, stopien
potysku, transparencji, kolor winny nawigzywac
do oryginatu
Materiaty:zaprawa wapienno-trasowa lub m3(0,001000
wapienno-pucolanowa do murowania
Materiaty:materiaty pomocnicze % [10,000000
Sprzet:betoniarka 150 dm3 m-g|0,002000
Sprzet:wyciag m-g|0,002000
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 524,000
Cena jednostkowa

87 | KNR 19- |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1 cegly - wymiana cegiet
d.1.1 01 szkliwionych w ptaszczyznie Sciany - 1 cegfa

4 0315-01

analogia

Robocizna:robocizna r-g |0,560000
Materiaty:cegta 'gotycka' szkliwiona, wykonana |szt.|1,000000
na zamowienie w cegielni na podstawie
dostarczonego oryginatu. Wymiary, parametry
fizyczno-mechaniczne, stopien potysku,
transparenciji, kolor winny nawigzywac do
oryginatu
Materiaty:zaprawa wapienno-trasowa lub m310,001000
wapienno-pucolanowa do murowania
Materiaty:materiaty pomocnicze % {10,000000
Sprzet:betoniarka 150 dm3 m-g|0,002000
Sprzet:wyciag m-g|0,002000

Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja

Cena jednostkowa

292,000

88 |KNR-W 2-|Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 5200 mm - obiekty

d.1.1 17 modernizowane
4 [ 0143-06 |-> montaz na kominach murowanych daszkéw ostaniajgcych przed przedostawaniem sie
z.0.3.3. |deszczu i $niegu i chronigcych przed zagniezdzaniem sie ptakow, o wymiarze podstawy
9902 [T80x130 cm, w wykonaniu z blachy miedzianej. Zaproponowano daszki kopertowe z
siatka, jako zamowienie indywidualne wykonane na wzoér propozycji w projekcie
Robocizna:robocizna r-g [14,124000
Materiaty:wyrzutnie dachowe prostokgtne szt.(1,000000
miedziane z siatkg, kompletne
Materiaty:materiaty pomocnicze % {1,500000
Sprzet:samochdd dostawczy m-g|0,600000

Razem koszty bezposérednie
Jednostkowe koszty bezposrednie

Norma EXPERT Wersja: 5.15.200.12 Nr seryjny: 8597

Razem pozycja 2,000
Cena jednostkowa
89 [KNR-W 5- |Uzupetnienie daszkéw nad kominami - ustuga podnosnikiem
d.1.1 10
4 [ 0804-05
analogia
Robocizna:robocizna r-g (0,530000
Materiaty:materiaty pomocnicze % {4,000000
Sprzet:podnosnik montazowy samochodowy m-g|0,280000
hydrauliczny
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Kosztorys ofertowy

Cena jednostkowa

Lp. |Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. | Cena jedn. T;dsnzlt llog¢ | Wartosé
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 2,000
Cena jednostkowa
Razem dziat: Renowacja zabytkowych elewacji
1.1.5 Rusztowania
90 |KNR-W 2- |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m
d.1.1 02
.5 [ 1603-01
wycena
indywidual
na
Robocizna:robocizna r-g (0,548000
Materiaty:ptyty pomostowe robocze m210,014100
Materiaty:ptyty pomostowe komunikacyjne dtugie| m2 ]0,000400
Materiaty:ptyty pomostowe komunikacyjne m210,000200
krotkie
Materiaty:bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIl { m3]0,000030
Materiaty:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.Il | m3]0,000180
Materiaty:deski iglaste obrzynane 19-25 mm m3|0,000020
kL1
Materiaty:haki do muru kg (0,012000
Materiaty:drut stalowy okragty 3 mm kg (0,009000
Materiaty:materiaty pomocnicze % [1,500000
Sprzet:rusztowanie zewnetrzne gr. 1 m-g|(0,156000
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 318,000

91 | KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan grupy 1

d.1.1 r.16  |(pozycje: 56, 57, 58, 59, 60, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81,
.5 2z.s2.5.15 (82, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 92, 93)

Sprzet:rusztowanie zewnetrzne gr. 1

m-g

1,000000

Razem koszty bezposrednie
Razem pozycja

92 [ KNR 9-24 |Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie

d.1.1]| 0101-01

.5 | analogia
Robocizna:robocizna r-g |0,084000
Materiaty:folia malarska m2 (1,230000
Materiaty:materiaty pomocnicze % [6,000000

Razem Kkoszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja

Cena jednostkowa

28,900

d.1.1| 0101-02
.5 | analogia

93 | KNR 9-24 |Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie

Robocizna:robocizna

r-g

0,037000

Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja

Cena jednostkowa

28,900

d.1.1 01
.5 1216-01
analogia

94 [KNR-W 4-|Zabezpieczenie folig nawierzchni

Robocizna:robocizna

r-9

0,057000

Materiaty:folia polietylenowa

m2

1,357000

Materiaty:materiaty pomocnicze

%

2,000000

Razem koszty bezposérednie

Norma EXPERT Wersja: 5.15.200.12 Nr seryjny: 8597
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Kosztorys ofertowy

Lp.

Podstawa

Opis j.m.| Nakfady jedn.

Cena jedn.

Koszt

jedn. llos¢

Wartosc¢

Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja
Cena jednostkowa

100,000

95
d.11
5

KNR-W 4-
01
0109-11
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do

1 km

Robocizna:robocizna r-g |0,860000

Sprzet:samochdéd samowytadowczy do 5 t m-g|0,500000

Razem koszty bezpos$rednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja
Cena jednostkowa

11,977

96
d.1.1
.5

analiza
indywidual
na

Optata za sktadowanie i utylizacje gruzu i innych odpadow

Razem pozycja
Cena jednostkowa

11,977

Razem dziat: Rusztowania

Razem dziat: ROBOTY BUDOWLANE

1.2 INSTALACJA ODGROMOWA

97 |KNR-W 5-|Montaz zwoddéw poziomych inst. odgromowej nienaprezanych z preta o $r.do 10mm na
d.1.2 08 dachu stromym pokrytym dachéwka lub eternitem

0604-05

Robocizna:robocizna r-g |0,218000
Materiaty:Drut Cu fi 8 mm m {1,040000
Materiaty:Uchwyt do dachéwki szt.|1,010000
Materiaty:materiaty pomocnicze % {2,500000

Razem koszty bezposérednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja
Cena jednostkowa

40,000

98
d.1.2

KNR-W 5-
08
0618-01

taczenie preta o $r.do 10mm na dachu za pomoca ztgczy skrecanych uniwersalnych

krzyzowych

Robocizna:robocizna r-g [0,179000

Materiaty:Ztgcze kontrolne drut-drut szt |1,000000
czterosrubowe Cu

Materiaty:materiaty pomocnicze % {2,500000

Razem koszty bezpos$rednie
Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem pozycja 4,000
Cena jednostkowa

99 [KNR-W 5-|Montaz zigczy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub przewodow
d.1.2 08 wyréwnawczych

0619-01

Robocizna:robocizna r-g (0,140000
Materiaty:Zacisk rynnowy, drut mocow. za pom. | szt |1,000000
mostka Cu
Materiaty:materiaty pomocnicze % {2,500000

Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem pozycja 8,000
Cena jednostkowa

100 |KNR-W 5- |Montaz przewoddéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach na cegle z
d1.2 08 wykonaniem otworu mechanicznie - pret o $r.do 10mm

0607-03

Robocizna:robocizna r-g |0,376000
Materiaty:Drut Cu fi 8 mm m {1,040000
Materiaty:Wsporniki $cienne do drutu Cu szt.|1,010000
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Kosztorys ofertowy

Lp. |Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. | Cena jedn. T;dsnzlt llog¢ | Wartosé
Materiaty:materiaty pomocnicze % 12,500000
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 40,000
Cena jednostkowa

101 |KNR-W 5- [Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji odgromowej lub
d.1.2 08 przewodow wyréwnawczych

0619-06

Robocizna:robocizna r-g (0,449000
Materiaty:Ztgcze kontrolne drut-drut szt [1,000000
czterosrubowe Cu
Materiaty:materiaty pomocnicze % 12,500000

Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem pozycja 4,000
Cena jednostkowa
102 | KNNR 5 [Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.ll|
d.1.2 | 0605-08 |Krotnos¢ =4
Robocizna:robocizna r-g [1,788000
Materiaty:Grot do uziemien pretowych fi 14,2mm | szt |0,666668
Materiaty:System uziemien pretowych fi 14,2mm| m |4,000000
Materiaty:Ztgczka do uziemien pretowych fi szt |3,600000
14,2mm
Materiaty:Gtowica do uziemienh pretowych fi szt |0,666668
14,2mm
Materiaty:materiaty pomocnicze % {2,500000
Sprzet:Wibromiot elektryczny 3 kW m-g{0,820000
Razem Kkoszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 6,000
Cena jednostkowa
103 |KNR-W 5- |Uktadanie przewodéw wyréwnawczych w budynkach w ciggach pionowych na
d.1.2 08 wspornikach mocowanych na kotkach wstrzeliwanych - przekréj bednarki do 120 mm2
0603-13
Robocizna:robocizna r-g |0,260000
Materiaty:Bednarka miedziana 30x4 m {1,040000
Materiaty:Uchwyt do bednarki szt.(1,010000
Materiaty:Kotek rozporowy z wkretem fi 8mm szt |1,110000
Materiaty:materiaty pomocnicze % |[2,500000
Sprzet:spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g|0,130000
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 20,000
Cena jednostkowa
104 | KNNR 5 [Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar)
d.1.2 | 1304-01
Robocizna:robocizna r-g [1,240000
Razem koszty bezpos$rednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 1,000
Cena jednostkowa
105 | KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar)
d.1.2 | 1304-02
Robocizna:robocizna r-g |0,560000
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 3,000
Cena jednostkowa

d.1.2 [ 1304-03

106 | KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)

Norma EXPERT Wersja: 5.15.200.12 Nr seryjny: 8597
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Kosztorys ofertowy

Lp. [Podstawa

Opis

j.m.| Nakfady jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.

llos¢

Wartosc¢

Robocizna:robocizna

r-g |1,260000

Razem koszty bezposrednie

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem pozycja
Cena jednostkowa

1,000

107 | KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar)

d.1.2 [ 1304-04

Robocizna:robocizna

r-g {0,560000

Razem koszty bezpos$rednie

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem pozycja
Cena jednostkowa

3,000

Razem dziat: INSTALACJA ODGROMOWA

Razem dziat: CZESC |

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU
Remont elewac;ji i wymiana stolarki okiennej budynku Urzedu Gminy w Pepowie wraz z robotami towarzyszgcymi

Razem

Uproszczone

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Wszystkie koszty
bezposrednie

Naktady inwestora

Razem koszty
bezposrednie

Koszty posrednie [Kp]
68%R+68%S

RAZEM

Zysk [Z] 11%(R+Kp(R))+
11%(S+Kp(S))

RAZEM

Pozycje uproszczone

RAZEM

VAT 23% (R+Kp(R)+Z(R)
+M+S+Kp(S)+Z(S)+U)

RAZEM

Stownie:

Norma EXPERT Wersja: 5.15.200.12 Nr seryjny: 8597
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Tabela elementow scalonych

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty | Sprzet

Kp

Uproszczo
ne

Razem

1

CZESC |

1.1

ROBOTY BUDOWLANE

1.1.1

Przebudowa schodow
zewnetrznych od
podwoérza

Wtorne izolacje
przeciwwilgociowe

Odprowadzenie wod
opadowych

Renowacja zabytkowych
elewacji

Rusztowania

INSTALACJA
ODGROMOWA

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto

Stownie:

Norma EXPERT Wersja: 5.15.200.12 Nr seryjny: 8597
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Zestawienie robocizny

Lp.

Nazwa

j.m.

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

1

robocizna

r-g

3 197,4570

RAZEM

Stownie:

Zestawienie materiatow

Lp

Nazwa j.m.

llosé

Ilinw.

Cena

Il wyk. jedn.

Wartos¢

Wsp. ceny

Grupa Kz

maczka szklana Rotec kg
Glaspudermehl o drobnej
granulaciji

2
936,9807

0,0000

2
936,9807

drut stalowy okraglty 3 mm | kg

2,8620

0,0000

2,8620

haki do muru kg

3,8160

0,0000

3,8160

kwas solny techniczny kg

0,0540

0,0000

0,0540

folia polietylenowa m2

135,7000

0,0000

135,7000

folia malarska m2

35,5470

0,0000

35,5470

N OO~ W

zaprawa spoinowa do partii [ m3
muru ceglanego - szara
zaprawa na bazie spoiwa
wapiennego z dodatkiem
trasu lub puzolany,
pigmentow, kruszyw
kwarcowych, z kawatkami
wegla drzewnego o
parametrach fizyczno-
mechanicznych
(nasigkliwosc,
wytrzymatosé
mechaniczna), kolorze i
fakturze zblizonych do
materiatu oryginalnego

1,0361

0,0000

1,0361

bale iglaste obrzynane gr. [m3
50 mm kLI

0,0095

0,0000

0,0095

deski iglaste obrzynane 19-| m3
25 mm kLIl

0,0572

0,0000

0,0572

10

deski iglaste obrzynane 19-[ m3
25 mm k.1l

0,0064

0,0000

0,0064

11

plyty pomostowe robocze [m2

4,4838

0,0000

4,4838

12

plyty pomostowe m2
komunikacyjne diugie

0,1272

0,0000

0,1272

13

plyty pomostowe m2
komunikacyjne krotkie

0,0636

0,0000

0,0636

14

zaprawa naprawcza do kg
cegiet: gotowa barwiona w
masie zaprawa
przeznaczona do
uzupetniania ubytkow w
cegtach np. typu Keim
Restauro-Top lub
Remmers Restauriermortel
SK

96,0000

0,0000

96,0000

15

pigment: gotowe farby kg
laserunkowe (np. typu
Remmers Historic Lasur),
Keim RESTAURO-LASUR
lub innym o zblizonych
wilasciwosciach albo
pigmenty ze spoiwami tych
farb

2,4000

0,0000

2,4000

16

preparat wzmacniajacy dm
ptynny - Srodek typu 3
Remmers KSE 300

73,4608

0,0000

73,4608

17

materiaty pomocnicze zt

0,0000

6
172,2382

Bez Kz

18

stupki drewniane iglaste m3
$r.70mm

0,0000

0,0000

0,0000
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j.m.
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jedn.

Wartosc¢

Wsp. ceny

Grupa Kz

19

tarcza diamentowa

szt.

0,0836

0,0000

0,0836

20

woda

m3

1,1889

0,0000

1,1889

21

beton zwykty z kruszywa
naturalnego C12/15 (B15)

m3

0,3349

0,0000

0,3349

22

deski iglaste obrzynane 25
mm kLIl

m3

0,0129

0,0000

0,0129

23

prefabrykowane elementy
oporowe/palisady w kolorze
szarego granitu, o
wymiarach 8x40x120 cm

2,4480

0,0000

2,4480

24

beton zwirowy zwykty
C16/20 W6

m3

0,1020

0,0000

0,1020

25

folia ptynna FOLBIT

dm

1,1718

0,0000

1,1718

26

tasma uszczelniajgca

1,0206

0,0000

1,0206

27

emulsja gruntujgca ATLAS
UNI-GRUNT

kg

0,1985

0,0000

0,1985

28

ptytki i ksztattki podtogowe
terakotowe szkliwione

m2

0,9923

0,0000

0,9923

29

masa klejgca(sucha
mieszanka)

kg

2,5515

0,0000

2,5515

30

masa fugowa

kg

0,3402

0,0000

0,3402

31

roztwor dyspersyjny do
gruntowania -
bezrozpuszczalnikowa z
dwukomponentowej
stabilnej, kryjgcej rysy
bitumicznej masy
uszczelniajgcej typu
HEY'DI Dickbeschichtung
2K plus - rozcienczony 1:6

kg

0,8400

0,0000

0,8400

32

masa uszczelniajgca
bitumiczna KMB -
bezrozpuszczalnikowa,
dwukomponentowa,
stabilna, kryjaca rysy

dm

6,7320

0,0000

6,7320

33

plyty styrodur XPS 5 cm

m3

0,0720

0,0000

0,0720

34

roztwor dyspersyjny do
izolacji -
bezrozpuszczalnikowy z
dwukomponentowej
stabilnej, kryjgcej rysy
bitumicznej masy
uszczelniajgcej grubosci
(po wyschnieciu) 3mm (3,6
mm 'na mokro') typu
HEY'DI Dickbeschichtung
2K plus

kg

1,4400

0,0000

1,4400

35

uniwersalna zaprawa
klejowa do siatki

kg

4,2000

0,0000

4,2000

36

siatka z wtokna szklanego
'145'

m2

1,3620

0,0000

1,3620

37

grunt uniwersalny - Baumit
UniversalGrund

kg

0,3000

0,0000

0,3000

38

masa tynkarska mozaikowa
- Baumit MosaikPutz

kg

6,6000

0,0000

6,6000

39

balustrady stalowe pretowe
wykonczone z pochwytami

2,4000

0,0000

2,4000

40

farba olejna
nawierzchniowa

dm

0,0960

0,0000

0,0960

41

elektrody stalowe do
spawania stali weglowych
$r. 3.25mm

szt.

4,8000

0,0000

4,8000
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Lp Nazwa im.| lose inw. | 1lwyk. J.i’zrr‘]a Wartoé¢ | Wsp. ceny | Grupa Kz
42 | zaprawa do uzupetnienia kg | 160,9930 0,0000 | 160,9930
spoinowania - cementowa,
modyfikowana polimerami,
bezskurczowa zaprawa
naprawcza do faset i
reprofilacji
43 | zaprawa naprawczo- kg [ 160,9930 0,0000 | 160,9930
renowacyjna wapienno-
trasowa lub wapienno-
pucolanowa, z kawatkami
wegla drzewnego
44 | szlam uszczelniajgcy kg | 180,5424 0,0000 | 180,5424
elastyczny dwuskfadnikowy
45 | cementowa, modyfikowana | kg [ 75,9600 0,0000 | 75,9600
polimerami, bezskurczowa
zaprawa naprawcza do
faset i reprofilacji
46 | gruntownik bitumiczny pod [dm 0,0900 0,0000 0,0900
masy KMB 3
47 | manszeta uszczelniajgca |szt. 3,0300 0,0000 3,0300
48 | witéknina ochronna m2| 33,2325 0,0000 | 33,2325
flizelinowa
49 | krem na bazie silanéw dm| 59,9036 0,0000 | 59,9036
bezrozpuszczalnikowy 3
Kiesol C [basic]
50 | paker iniekcyjny wbijany szt.| 21,9776 0,0000 | 21,9776
51 | szpachléwka kg | 23,7868 0,0000 | 23,7868
uszczelniajgca
wodoszczelna WP DS
Levell
52 | piasek m3| 1,8618 0,0000 1,8618
53 | kraweznik uliczny 20x35 m 2,0200 2,0200 0,0000
cm
54 | cement portlandzki zwykly | t 0,0098 0,0000 0,0098
bez dodatkéw 35
55 | kostka kamienna t 0,6047 0,0000 0,6047
nieregularna 10 cm
56 | Geowtdknina RAUMAT 3E [m2| 18,2320 0,0000 | 18,2320
150
57 | szpilki do geowtdkniny szt. 1,5942 0,0000 1,5942
58 | otoczaki 16 - 32 mm m3| 2,0827 1,8911 0,1916
59 | osadnik z syfonem i filtrem [szt.| 3,0000 0,0000 3,0000
pod rure spustowg
60 | rury kanalizacyjne szt. 3,0000 0,0000 3,0000
kielichowe $r. 150 mm
61 | rury kanalizacyjne szt. 3,0000 0,0000 3,0000
kielichowe $r. 300 mm
62 | sznur konopny smotowany | kg 8,1300 0,0000 8,1300
63 | blacha z miedzi, gr. 0,60 kg 5,1350 0,0000 5,1350
64 | spoiwo cynowo-otowiowe | kg 0,2425 0,0000 0,2425
LC-60
65 | uchwyty do rur spustowych [kpl.| 0,8250 0,0000 0,8250
66 | srodki biobdjcze - preparat | kg | 44,5149 0,0000 | 44,5149
typu Altax Algat
67 | Clean Fassadenreiniger- kg | 33,6296 0,0000 | 33,6296
Paste
68 | zaprawa wapienno-trasowa | m3 2,6777 0,0000 2,6777
lub wapienno-pucolanowa
do murowania
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Wsp. ceny
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69

cegta 'gotycka' petna (na
zamowienie jak istniejace,
imitujgca zastang cegte, w
kolorze, fakturze,
wymiarach i
wilasciwosciach fizyczno-
mechanicznych
odpowiadajgcych
oryginalnej cegle w murze)
o wymiarach gtowki ~15,5
cmx 7,5+7 cm

szt.

2
370,3600

0,0000

2

370,3600

70

hydrofobowa zaprawa
wapienno-cementowa,
stanowigca dodatkowe
zabezpieczenie przed
podciggang z podtoza
wod3 i zwigzkami soli,
zblizona wizualnie do
oryginalnej (z dodatkiem
okruchoéw wegla
drzewnego i odpowiednich
frakcjonowanych kruszyw
kwarcowych), jednakze z
dodatkiem zywic o
wiasciwosciach nadajgcych
cechy hydrofobowe (np.
Vinnapas 8031H)

m3

0,4555

0,0000 0,4555

71

preparat hydrofobizujgcy
ptynny krzemoorganiczny
typu Funcosil SNL

dm

13,5136

0,0000 | 13,5136

72

oktady z bentonitu z
dodatkiem widkien
celulozowych (okoto 5%)
lub piasku gr. 1,5 cm

m2

35,4732

0,0000 | 35,4732

73

dyspersja zywicy
epoksydowej typu
Beckopox® VEP 385W/56
WA z utwardzaczem EH
623 W/80 WA 35
(mikrospekania nalezy
zapusci¢, zwilzajac je
uprzednio alkoholem dla
poprawienia penetraciji),
poprzez jej wprowadzenie z
zastosowaniem strzykawki
z odpowiednio dobrang igtg
- w zaleznosci od wielkosci
szczelin

12,0000

0,0000 [ 12,0000

74

zaprawa wapienno-trasowa
cienkowarstwowa o
wysokiej elastycznosci i
przyczepnosci szczegolnie
na stabsze poditoza
zabytkowe

m3

0,9600

0,0000 0,9600
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75

paroprzepuszczalne farby
krzemianowe lub
paroprzepuszczalne
modyfikowane farby
wapienne (np. farby
laserunkowe Keim®
Restauro-Lasur, ktore
gwarantujg trwate
zwigzanie z podtozem,
odpornos¢ na dziatanie
warunkow atmosferycznych
i promieniowania UV lub
Keim® Romanit-Farbe -
farba wapienna
modyfikowana zwigzkami
krzemoorganicznymi)

kg

20,0000

0,0000

20,0000

76

cegta 'gotycka' szkliwiona,
wykonana na zamowienie
w cegielni na podstawie
dostarczonego oryginatu.
Wymiary, parametry
fizyczno-mechaniczne,
stopien potysku,
transparenciji, kolor winny
nawigzywac do oryginatu

—

SZL.

541,0000

0,0000

541,0000

77

ksztattka 'gotycka'’
szkliwiona, wykonana na
zamowienie w cegielni na
podstawie dostarczonego
oryginatu. Wymiary,
parametry fizyczno-
mechaniczne, stopien
potysku, transparencji,
kolor winny nawigzywac¢ do
oryginatu

—

SZL.

524,0000

0,0000

524,0000

78

wyrzutnie dachowe
prostokatne miedziane z
siatkg, kompletne

szt.

2,0000

0,0000

2,0000

79

Drut Cu fi 8 mm

83,2000

0,0000

83,2000

80

Uchwyt do dachowki

szt.

40,4000

0,0000

40,4000

81

Ztgcze kontrolne drut-drut
czterosrubowe Cu

szt

8,0000

0,0000

8,0000

82

Zacisk rynnowy, drut
mocow. za pom. mostka Cu

szt

8,0000

0,0000

8,0000

83

Wsporniki $cienne do drutu
Cu

szt.

40,4000

0,0000

40,4000

84

Grot do uziemien
pretowych fi 14,2mm

szt

4,0000

0,0000

4,0000

85

System uziemien
pretowych fi 14,2mm

24,0000

0,0000

24,0000

86

Ztaczka do uziemien
pretowych fi 14,2mm

szt

21,6000

0,0000

21,6000

87

Gtowica do uziemien
pretowych fi 14,2mm

szt

4,0000

0,0000

4,0000

88

Bednarka miedziana 30x4

20,8000

0,0000

20,8000

89

Uchwyt do bednarki

szt.

20,2000

0,0000

20,2000

90

Kotek rozporowy z wkretem
fi 8mm

szt

22,2000

0,0000

22,2000

RAZEM

Stownie:
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Lp

Nazwa llos¢ Ilinw. llwyk. [Cenajedn. | Wartos¢ | Wsp. ceny
.1 ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) rﬁ— 13,5688 0,0000 13,5688
2 |przyczepa skrzyniowa 3,5 t ni]— 11,2099 0,0000 11,2099
3 |samochod samowytadowczy do 5 t nil- 5,9885 0,0000 5,9885
4 |betoniarka 150 dm3 rg— 10,1778 0,0000 10,1778
5 |rusztowanie zewnetrzne gr. 1 ng- 494 ,6506 0,0000( 494,6506
6 |sprezarka powietrza ng- 33,3508 0,0000 33,3508
7 |piaskarka rg— 29,1456 0,0000 29,1456
8 [urzadzenie do wiercenia otworow rg- 204,8812 0,0000( 204,8812
9 [pompa do iniekcji rg- 0,7208 0,0000 0,7208
10 |reczna pita tarczowa spalinowa ng”n]— 1,4256 0,0000 1,4256
11 |Srodek transportowy rﬁ- 3,6719 0,0000 3,6719
12 (wyciag rg— 52,6401 0,0000 52,6401
13 |mieszarka do zapraw n%— 3,8098 0,0000 3,8098
14 |zuraw okienny n%— 0,0434 0,0000 0,0434
15 Zpawarka elektryczna wirujgca 300 rg— 3,6800 0,0000 3,6800
16 |aplikator geowtdkniny przyczepny ni]— 0,1170 0,0000 0,1170
17 |walec statyczny samojezdny 10 t nil- 0,2391 0,0000 0,2391
18 |samochdd dostawczy rg— 1,2000 0,0000 1,2000
19 [podnosnik montazowy ni]- 0,5600 0,0000 0,5600
samochodowy hydrauliczny g
20 |Wibromtot elektryczny 3 kW m- 4,9200 0,0000 4,9200
RAZEM 2
Slownie:
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:CZĘŚĆ I
	Dział:ROBOTY BUDOWLANE
	Dział:Przebudowa schodów zewnętrznych od podwórza
	Pozycja: Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>3,3 * 2,4</edit>

	Pozycja: Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>3,3</edit>

	Pozycja: Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>1,2</edit>

	Pozycja: Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>

	Pozycja: Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>2,18 * 0,4 * 2,3</edit>

	Pozycja: Cięcie schodów z betonu niezbrojonego o grubości do 12 cm ręczną piłą spalinową z tarczą diamentową
	Obmiar: <edit>2,2 * 0,2</edit>

	Pozycja: Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych schodów niezbrojonych o grubości ponad 15 cm
	Obmiar: <edit>2,2 * 1,2 * 0,35</edit>

	Pozycja: Ława pod palisady betonowa C12/15 z oporem
	Obmiar: <edit>poz.10 * (0,30 * 0,15 + 0,2 * 0,3)</edit>

	Pozycja: Analogia - ścianka oporowa np. z prefabrykowanych elementów oporowych/palisad w kolorze szarego granitu, o wymiarach 8x40x120 cm (6 szt.)
	Obmiar: <edit>2,4</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego - objętość elementu do 0.5 m3
	Obmiar: <edit>0,1</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome
	Obmiar: <edit>(2,4 + 0,75) * 0,3</edit>

	Pozycja: Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit
	Obmiar: <edit>poz.12</edit>

	Pozycja: Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej
	Obmiar: <edit>poz.12</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie okładzin schodów o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z płytek gresowych 30x30 cm na kleju
	Obmiar: <edit>poz.12</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne dyspersyjne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa gruntująca - pod uzupełnienie termoizolacji na cokole
	Obmiar: <edit>0,75 * 1,6</edit>

	Pozycja: Izolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) nakładanych na wyrównanym podłożu  - pod uzupełnienie termoizolacji na cokole
	Obmiar: <edit>poz.16</edit>

	Pozycja: Docieplenie ścian fundamentowych z betonu płytami polistyrenowymi XPS ~5cm - system - przy użyciu got. dyspersyjnych zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wykonanie szpachlowania warstwy wierzchniej zbrojonej siatką z włókna szklanego - uzupełnienie termoizolacji na cokole
	Obmiar: <edit>poz.16</edit>

	Pozycja: Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach - uzupełnienie na cokole
	Obmiar: <edit>0,8 * 1,5</edit>

	Pozycja: Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie na ścianach - uzupełnienie na cokole
	Obmiar: <edit>poz.19</edit>

	Pozycja: Balustrady schodowe prętowe osadzone w gruncie lub przymocowane do policzków śrubami
	Obmiar: <edit>2,4</edit>

	Pozycja: Geowłóknina separacyjno - filtrująca
	Obmiar: <edit>0,65 * 2,4</edit>

	Pozycja: Opaska z otoczaków 16 - 32 mm barwy szarej
	Obmiar: <edit>poz.22</edit>


	Dział:Wtórne izolacje przeciwwilgociowe
	Pozycja: Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
	Obmiar: <edit>poz.25 * 0,15</edit>

	Pozycja: Rozebranie opaski z otoczaków grubości do 15 cm - na odkład
	Obmiar: <edit>1,1 * (7,0 + 7,0)</edit>

	Pozycja: Zerwanie geowłókniny spod otoczaków

- ostrożne wobec istniejącego okablowania opraw oświetleniowych
	Obmiar: <edit>poz.25</edit>

	Pozycja: Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce piaskowej - rozebrania pasa szer. ~80cm dla wykonania prac izolacyjnych w gruncie
	Obmiar: <edit>0,8 * (13,0 + 13,0)</edit>

	Pozycja: Rozebranie krawężników kamiennych 20x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
	Obmiar: <edit>0,7 * 3,5</edit>

	Pozycja: Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruncie kat. I-II

- ostrożne wobec istniejącego okablowania elektrycznego oraz wobec istniejącego w gruncie przyłącza gazowego
	Obmiar: <edit>poz.25 * 0,7 + poz.27 * 0,7 + poz.29 * 0,7</edit>

	Pozycja: Skucie zmurszałych tynków
	Obmiar: <edit>(11,7 + 7,0 + 7,0 + 11,7 + 4,8) * 0,65</edit>

	Pozycja: Wykucie zmurszałych spoin w murze mieszanym
	Obmiar: <edit>(11,7 + 7,0 + 7,0 + 11,7 + 4,8) * 0,5</edit>

	Pozycja: Skucie tynków, wykucie i naprawa spoin - oczyszczenie powierzchni
	Obmiar: <edit>(11,7 + 7,0 + 7,0 + 11,7 + 4,8) * 0,5</edit>

	Pozycja: Reprofilacja spoin w murach mieszanych - poniżej poziomu terenu - cementową, modyfikowaną polimerami, bezskurczową zaprawą naprawczą do faset i reprofilacji
	Obmiar: <edit>(11,7 + 7,0 + 7,0 + 11,7 + 4,8) * 0,5</edit>

	Pozycja: Reprofilacja spoin w murach mieszanych - w strefie cokołów - zaprawą wapienno-trasową lub wapienno-pucolanową
	Obmiar: <edit>(11,7 + 7,0 + 7,0 + 11,7 + 4,8) * 0,5</edit>

	Pozycja: Wykonanie fasety - wstępne uszczelnienie obszaru fasety lub wykonanie warstwy sczepnej
	Obmiar: <edit>11,7 + 7,0 + 7,0 + 11,7 + 4,8</edit>

	Pozycja: Wykonanie fasety z zaprawy cementowej
	Obmiar: <edit>11,7 + 7,0 + 7,0 + 11,7 + 4,8</edit>

	Pozycja: Izolacja pionowa przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu Powierzchnia nieotynkowana.
	Obmiar: <edit>(11,7 + 7,0 + 7,0 + 11,7 + 4,8) * 0,75</edit>

	Pozycja: Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - wtopienie włókniny ochronnej w powierzchnię powłoki uszczelniającej
	Obmiar: <edit>(11,7 + 7,0 + 7,0 + 11,7 + 4,8) * 0,75</edit>

	Pozycja: Izolacja zewnętrzna ze szlamów i bitumicznych mas uszczelniających KMB - uszczelnienie przejść rurowych przy obciążeniu wilgocią
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Iniekcja kurtynowa "w grunt" - mur mieszany o grubości 77 cm
	Obmiar: <edit>4 * 0,85 * 0,4</edit>

	Pozycja: Wtórna hydroizolacja pozioma przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie w technologii kremów iniekcyjnych - ściana o grubości 64 cm
	Obmiar: <edit>4,83 + 11,7 + 6,96 + 6,62 + 11,67</edit>

	Pozycja: Uszczelnienie pasa muru w strefie iniekcji przy zastosowaniu szlamu - iniekcja jednostronna
	Obmiar: <edit>4,83 + 11,7 + 6,96 + 6,62 + 11,67</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m
	Obmiar: <edit>poz.30</edit>

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem na łukach o promieniu do 40 m - odtworzenie po robotach
	Obmiar: <edit>poz.28 * (0,25 * 0,10 + 0,10 * 0,10)</edit>

	Pozycja: Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej na łukach o promieniu do 10 m - odtworzenie po robotach
	Obmiar: <edit>poz.28</edit>

	Pozycja: Remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	Obmiar: <edit>poz.27</edit>

	Pozycja: Chodniki z kostki kamiennej o wysokości 10 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	Obmiar: <edit>poz.29</edit>

	Pozycja: Geowłóknina separacyjno - filtrująca
	Obmiar: <edit>poz.26</edit>

	Pozycja: Opaska z otoczaków 16 - 32 mm barwy szarej
	Obmiar: <edit>poz.25</edit>


	Dział:Odprowadzenie wód opadowych
	Pozycja: Wymiana wpustu ściekowego podwórzowego żeliwnego na osadnik z syfonem i filtrem pod rurę spustową
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: (z.IV) Rury spustowe z blachy z miedzi okrągłe o śr. 10 cm
	Obmiar: <edit>2,5</edit>

	Pozycja: Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych z blachy miedzianej - dodatek za załamanie
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć
	Obmiar: <edit>3</edit>


	Dział:Renowacja zabytkowych elewacji
	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Kompletowanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem. Przeciętny stopień trudności.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą opryskiwania ciągłego
	Obmiar: <edit>(16,44 + 2 * 11,67) * 4,75 + 11,67 * 5,0</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie powierzchni murów z luźnych nawarstwień organicznych, brudu za pomocą wytwornic pary wodnej, wspomaganej pracą szczotek wykonanych z włosia z tworzywa sztucznego oraz niskociśnieniowej myjki wodnej
	Obmiar: <edit>poz.57 - poz.81</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie powierzchni muru ceglanego z ciemnych nawarstwień mineralnych i zanieczyszczeń zawierających m.in. sadze i smółki. Wybór metody na podstawie pozytywnych prób oczyszczania i wpływu na lico cegły. Próby należy przeprowadzić przy użyciu delikatnego piaskowania z użyciem łagodnego ścierniwa podawanego pod niskim ciśnieniem, aby nie uszkodzić lica cegieł, bądź też metodą ablacji laserowej lub 3% wodnym roztworem kwasu fluorowodorowego nakładanego w postaci tiksotropowej pasty (lub też analogicznych gotowych produktów fabrycznych opartych na kwaśnym fluorku amonu np. pasta Fassadenreiniger-Paste firmy Remmers®) – od tej metody sugeruje się rozpocząć próby czyszczenia. Konsystencja pasty uniemożliwia spływanie po elewacji, ogranicza wnikanie w strukturę cegły i koncentruje swoje działanie na strefie powierzchniowej pokrytej nawarstwieniami. Pastę należy nałożyć na nawarstwienia na okres nieprzekraczający 20 minut, po czym usunąć ją strumieniem wody (niskociśnieniową myjką wodną). Doczyszczanie należy prowadzić szczoteczkami nylonowymi i wytwornicami pary wodnej oraz przy użyciu metody strumieniowo-ściernej z użyciem drobnego ścierniwa (pyłu kwarcowego, korundowego lub granulatu ze spienionych kuleczek szklanych Poraver®) podawanego pod niskim ciśnieniem. Wybór odpowiedniej metody w zależności od osiągniętego efektu czyszczenia oraz wpływu na strukturę i spiek cegły. W czasie oczyszczania należy bezwzględnie chronić szkliwo, szczególnie wrażliwe na dłuższe oddziaływanie kwasu
	Obmiar: <edit>poz.57 - poz.81</edit>

	Pozycja: Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej oraz usunięcie wtórnych uzupełnień o spoiwie cementowym - mury z wystrojem architektonicznym
	Obmiar: <edit>poz.57 - poz.81</edit>

	Pozycja: Odbicie pasów tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej i cementowo-wapiennej o szer. do 20 cm
	Obmiar: <edit>(4,83 + 11,7 + 7,0 + 7,0 + 11,7)</edit>

	Pozycja: Gzymsy cokołowe z cegieł 'historycznych' - wymiana
	Obmiar: <edit>(4,83 + 11,7 + 7,0 + 7,0 + 11,7) * 0,155 * 0,29</edit>

	Pozycja: Hydrofobizacja powierzchni cegły preparatami płynnymi krzemoorganicznymi - ręcznie
	Obmiar: <edit>(4,83 + 11,7 + 7,0 + 7,0 + 11,7) * (0,16 + 0,24)</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie powierzchni cokołu (muru ceglanego i z ciosów kamiennych magmowych) z ciemnych nawarstwień mineralnych i zanieczyszczeń zawierających m.in. sadze i smółki. Wybór metody na podstawie pozytywnych prób oczyszczania i wpływu na lico cegły. Próby należy przeprowadzić przy użyciu delikatnego piaskowania z użyciem łagodnego ścierniwa podawanego pod niskim ciśnieniem, aby nie uszkodzić lica cegieł, bądź też metodą ablacji laserowej lub 3% wodnym roztworem kwasu fluorowodorowego nakładanego w postaci tiksotropowej pasty (lub też analogicznych gotowych produktów fabrycznych opartych na kwaśnym fluorku amonu np. pasta Fassadenreiniger-Paste firmy Remmers®) – od tej metody sugeruje się rozpocząć próby czyszczenia. Konsystencja pasty uniemożliwia spływanie po elewacji, ogranicza wnikanie w strukturę cegły i koncentruje swoje działanie na strefie powierzchniowej pokrytej nawarstwieniami. Pastę należy nałożyć na nawarstwienia na okres nieprzekraczający 20 minut, po czym usunąć ją strumieniem wody (niskociśnieniową myjką wodną). Doczyszczanie należy prowadzić szczoteczkami nylonowymi i wytwornicami pary wodnej oraz przy użyciu metody strumieniowo-ściernej z użyciem drobnego ścierniwa (pyłu kwarcowego, korundowego lub granulatu ze spienionych kuleczek szklanych Poraver®) podawanego pod niskim ciśnieniem. Wybór odpowiedniej metody w zależności od osiągniętego efektu czyszczenia oraz wpływu na strukturę i spiek cegły. W czasie oczyszczania należy bezwzględnie chronić szkliwo, szczególnie wrażliwe na dłuższe oddziaływanie kwasu.

W przypadku dolnej granitowej partii cokołu do oczyszczania można zastosować wyższe stężenie roztworu kwasu fluorowodorowego (np. 6%), ze względu na znaczną odporność skał magmowych
	Obmiar: <edit>(4,83 + 11,7 + 7,0 + 7,0 + 11,7) * 0,4</edit>

	Pozycja: Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - do 0,5 m2 w jednym miejscu - filarki cokołowe
	Obmiar: <edit>9</edit>

	Pozycja: Odsalanie dolnych partii murów ceglanych okładami o dużej pojemności wewnętrznej (np. na bazie bentonitu, pulpy celulozowej i piasku szklarskiego). Obserwacja murów podczas schnięcia w celu zlokalizowania miejsc ewentualnych wysoleń, w razie potrzeby ponawianie procesów odsalania wybranych partii murów
	Obmiar: <edit>(4,83 + 11,7 + 7,0 + 7,0 + 11,7) * 0,8</edit>

	Pozycja: Odbicie tynków z zaprawy cementowej z murów ceglanych elewacji zachodniej
	Obmiar: <edit>4,83 * 4,75</edit>

	Pozycja: Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - ponad 1,0 m2 w jednym miejscu
	Obmiar: <edit>poz.67</edit>

	Pozycja: Naprawa pęknięć o gł. przeszycia 1 cegły w murach z cegły gotyckiej
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 2-3 cegły
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 4-5 cegieł
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - do 0,25 m2 w jednym miejscu
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - do 0,5 m2 w jednym miejscu
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - 2-3 cegły
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - 4-5 cegieł
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - do 0,25 m2 w jednym miejscu
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Wzmocnienie strukturalne cegły - działanie lokalne w miejscach ze zniszczoną strukturą cegły - oczyszczoną cegłę należy wzmocnić preparatem KSE 300 firmy Remmers lub innym o takich samych właściwościach (aplikacja dwukrotna w miejscach stwierdzonej dezintegracji struktury cegły, przyjęto ok. 25% powierzchni elewacji). Należy z dużą starannością pilnować czasu i warunków sezonowania środków krzemoorganicznych stosowanych do wzmacniania
	Obmiar: <edit>((16,44 + 2 * 11,67) * 4,75 + 11,67 * 5,0 - poz.82) * 0,25</edit>

	Pozycja: Uzupełnianie ubytków (niewielkie, włosowate szczeliny występujące w cegłach) za pomocą kitów na bazie żywicy epoksydowej (kity jednobarwne)
	Obmiar: <edit>100</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie i naprawa murów gładkich z cegły wraz ze scaleniem kolorystycznym
	Obmiar: <edit>16</edit>

	Pozycja: Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury z wystrojem architektonicznym
	Obmiar: <edit>(16,44 + 2 * 11,67 + 4,83) * 4,75 + 11,67 * 5,0 - poz.82</edit>

	Pozycja: Ostrożne zdjęcie (odbicie) tynków zewnętrznych wtórnych z zaprawy cementowej z murów z cegły gotyckiej
	Obmiar: <edit>80 / 2</edit>

	Pozycja: Wzmacnianie powierzchni preparatami płynnymi - ręcznie; właściwe strukturalne metodą kroplówkową lub przez wielokrotne pędzlowanie

-> Konsolidacja struktury, podklejenie i zapuszczenie spękań i odspojeń w oryginalnych wyprawach tynkarskich; należy BEZWZGLĘDNIE przestrzegać zaleceń aplikacji i sezonowania
	Obmiar: <edit>80 / 2</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie i naprawa tynków zewnętrznych z zaprawy wapienno-trasowej o wysokiej elastyczności i przyczepności szczególnie na słabsze podłoża zabytkowe. Wyprawy powinny charakteryzować wysoką porowatością, dyfuzyjnością oraz niskim skurczem (np. dostępnym w kilku frakcjach i kolorach, umożliwiającym uzyskanie różnych struktur końcowych od gładko zatartych do rustykalnych cienkowarstwowym tynkiem na zabytkowe podłoża – Optosan® TrassFeinputz lub innym zbliżonym składem i parametrami)
	Obmiar: <edit>poz.81 + 20</edit>

	Pozycja: Odtworzenie dekoracji malarskiej w iluzjonistycznym oknie i blendach laserunkowymi farbami o wysokiej paroprzepuszczalności, stopień krycia/intensywność barwy powinna nawiązywać do oryginału, ostateczny efekt siły krycia i wybór spoiwa należy uzgodnić komisyjnie z przedstawicielem WUOZ
	Obmiar: <edit>100</edit>

	Pozycja: Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - wymiana cegieł szkliwionych w płaszczyźnie ściany - 1 cegła
	Obmiar: <edit>35 + 36 + 178</edit>

	Pozycja: Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - wymiana kształtek szkliwionych w płaszczyźnie ściany - 1 cegła
	Obmiar: <edit>262 + 262</edit>

	Pozycja: Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - wymiana cegieł szkliwionych w płaszczyźnie ściany - 1 cegła
	Obmiar: <edit>66 + 82 + 144</edit>

	Pozycja: Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokątne typ A i B o obwodzie do 5200 mm - obiekty modernizowane

-> montaż na kominach murowanych daszków osłaniających przed przedostawaniem się deszczu i śniegu i chroniących przed zagnieżdżaniem się ptaków, o wymiarze podstawy ~80x130 cm, w wykonaniu z blachy miedzianej. Zaproponowano daszki kopertowe z siatką, jako zamówienie indywidualne wykonane na wzór propozycji w projekcie
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie daszków nad kominami - usługa podnośnikiem
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:Rusztowania
	Pozycja: Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m
	Obmiar: <edit>2 * 12 * 8 + (16 + 5) * 6</edit>

	Pozycja: Czas pracy rusztowań grupy 1

(pozycje: 56, 57, 58, 59, 60, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 92, 93)
	Pozycja: Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie
	Obmiar: <edit>17 * 1,7</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie
	Obmiar: <edit>poz.92</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie folią nawierzchni
	Obmiar: <edit>100</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>poz.1 * 0,1 + poz.6 + poz.8 + poz.29 * 0,1 + poz.31 * 0,03 + poz.67 * 0,03 + poz.68 * 0,13 + poz.81 * 0,02 + (poz.85 + poz.86 + poz.87) * 0,17 * 0,1 * 0,15</edit>

	Pozycja: Opłata za składowanie i utylizację gruzu i innych odpadów
	Obmiar: <edit>poz.95</edit>


	Dział:INSTALACJA ODGROMOWA
	Pozycja: Montaż zwodów poziomych inst. odgromowej nienaprężanych z pręta o śr.do 10mm na dachu stromym pokrytym dachówką lub eternitem
	Obmiar: <edit>40</edit>

	Pozycja: Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomoca złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o śr.do 10mm
	Obmiar: <edit>40</edit>

	Pozycja: Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III

Krotność = 4
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Układanie przewodów wyrównawczych w budynkach w ciągach pionowych na wspornikach mocowanych na kołkach wstrzeliwanych - przekrój bednarki do 120 mm2
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)
	Obmiar: <edit>3</edit>
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	Pozycja razem: 
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	Pozycja:Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej
	RMSO:Robocizna:robocizna
	RMSO:Materiały:folia płynna FOLBIT
	RMSO:Materiały:taśma uszczelniająca
	RMSO:Materiały:materiały pomocnicze
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Uzupełnienie okładzin schodów o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z płytek gresowych 30x30 cm na kleju
	RMSO:Robocizna:robocizna
	RMSO:Materiały:płytki i kształtki podłogowe terakotowe szkliwione
	RMSO:Materiały:masa klejąca(sucha mieszanka)
	RMSO:Materiały:masa fugowa
	RMSO:Materiały:materiały pomocnicze
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne dyspersyjne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa gruntująca - pod uzupełnienie termoizolacji na cokole
	RMSO:Robocizna:robocizna
	RMSO:Materiały:roztwór dyspersyjny do gruntowania - bezrozpuszczalnikowa z dwukomponentowej stabilnej, kryjącej rysy bitumicznej masy uszczelniającej typu HEY'DI Dickbeschichtung 2K plus - rozcieńczony 1:6
	RMSO:Materiały:materiały pomocnicze
	RMSO:Sprzęt:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) nakładanych na wyrównanym podłożu  - pod uzupełnienie termoizolacji na cokole
	RMSO:Robocizna:robocizna
	RMSO:Materiały:masa uszczelniająca bitumiczna KMB  - bezrozpuszczalnikowa, dwukomponentowa, stabilna, kryjąca rysy
	RMSO:Materiały:materiały pomocnicze
	RMSO:Sprzęt:mieszarka do zapraw
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Docieplenie ścian fundamentowych z betonu płytami polistyrenowymi XPS ~5cm - system - przy użyciu got. dyspersyjnych zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wykonanie szpachlowania warstwy wierzchniej zbrojonej siatką z włókna szklanego - uzupełnienie termoizolacji na cokole
	RMSO:Robocizna:robocizna
	RMSO:Materiały:płyty styrodur XPS 5 cm
	RMSO:Materiały:roztwór dyspersyjny do izolacji - bezrozpuszczalnikowy z dwukomponentowej stabilnej, kryjącej rysy bitumicznej masy uszczelniającej grubości (po wyschnięciu) 3mm (3,6 mm 'na mokro') typu HEY'DI Dickbeschichtung 2K plus
	RMSO:Materiały:uniwersalna zaprawa klejowa do siatki
	RMSO:Materiały:siatka z włókna szklanego '145'
	RMSO:Materiały:materiały pomocnicze
	RMSO:Sprzęt:żuraw okienny
	RMSO:Sprzęt:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach - uzupełnienie na cokole
	RMSO:Robocizna:robocizna
	RMSO:Materiały:grunt uniwersalny - Baumit UniversalGrund
	RMSO:Materiały:materiały pomocnicze
	RMSO:Sprzęt:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie na ścianach - uzupełnienie na cokole
	RMSO:Robocizna:robocizna
	RMSO:Materiały:masa tynkarska mozaikowa - Baumit MosaikPutz
	RMSO:Materiały:materiały pomocnicze
	RMSO:Sprzęt:żuraw okienny
	RMSO:Sprzęt:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Balustrady schodowe prętowe osadzone w gruncie lub przymocowane do policzków śrubami
	RMSO:Robocizna:robocizna
	RMSO:Materiały:balustrady stalowe prętowe wykończone z pochwytami
	RMSO:Materiały:farba olejna nawierzchniowa
	RMSO:Materiały:elektrody stalowe do spawania stali węglowych śr. 3.25mm
	RMSO:Materiały:materiały pomocnicze
	RMSO:Sprzęt:wyciąg
	RMSO:Sprzęt:spawarka elektryczna wirująca 300 A
	RMSO:Sprzęt:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Geowłóknina separacyjno - filtrująca
	RMSO:Robocizna:robocizna
	RMSO:Materiały:Geowłóknina RAUMAT 3E 150
	RMSO:Materiały:szpilki do geowłókniny
	RMSO:Materiały:materiały pomocnicze
	RMSO:Sprzęt:aplikator geowłókniny przyczepny
	RMSO:Sprzęt:ciągnik kołowy 37 kW (50 KM)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Opaska z otoczaków 16 - 32 mm barwy szarej
	RMSO:Robocizna:robocizna
	RMSO:Materiały:otoczaki 16 - 32 mm
	RMSO:Materiały:woda
	RMSO:Materiały:materiały pomocnicze
	RMSO:Sprzęt:walec statyczny samojezdny 10 t
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Wtórne izolacje przeciwwilgociowe
	Pozycja:Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
	RMSO:Robocizna:robocizna
	RMSO:Materiały:słupki drewniane iglaste śr.70mm
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie opaski z otoczaków grubości do 15 cm - na odkład
	RMSO:Robocizna:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zerwanie geowłókniny spod otoczaków

- ostrożne wobec istniejącego okablowania opraw oświetleniowych
	RMSO:Robocizna:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce piaskowej - rozebrania pasa szer. ~80cm dla wykonania prac izolacyjnych w gruncie
	RMSO:Robocizna:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie krawężników kamiennych 20x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	RMSO:Robocizna:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
	RMSO:Robocizna:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruncie kat. I-II

- ostrożne wobec istniejącego okablowania elektrycznego oraz wobec istniejącego w gruncie przyłącza gazowego
	RMSO:Robocizna:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Skucie zmurszałych tynków
	RMSO:Robocizna:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykucie zmurszałych spoin w murze mieszanym
	RMSO:Robocizna:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Skucie tynków, wykucie i naprawa spoin - oczyszczenie powierzchni
	RMSO:Robocizna:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Reprofilacja spoin w murach mieszanych - poniżej poziomu terenu - cementową, modyfikowaną polimerami, bezskurczową zaprawą naprawczą do faset i reprofilacji
	RMSO:Robocizna:robocizna
	RMSO:Materiały:zaprawa do uzupełnienia spoinowania - cementowa, modyfikowana polimerami, bezskurczowa zaprawa naprawcza do faset i reprofilacji
	RMSO:Materiały:materiały pomocnicze
	RMSO:Sprzęt:mieszarka do zapraw
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Reprofilacja spoin w murach mieszanych - w strefie cokołów - zaprawą wapienno-trasową lub wapienno-pucolanową
	RMSO:Robocizna:robocizna
	RMSO:Materiały:zaprawa naprawczo-renowacyjna wapienno-trasowa lub wapienno-pucolanowa, z kawałkami węgla drzewnego
	RMSO:Materiały:materiały pomocnicze
	RMSO:Sprzęt:mieszarka do zapraw
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie fasety - wstępne uszczelnienie obszaru fasety lub wykonanie warstwy sczepnej
	RMSO:Robocizna:robocizna
	RMSO:Materiały:szlam uszczelniający elastyczny dwuskładnikowy
	RMSO:Materiały:materiały pomocnicze
	RMSO:Sprzęt:mieszarka do zapraw
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie fasety z zaprawy cementowej
	RMSO:Robocizna:robocizna
	RMSO:Materiały:cementowa, modyfikowana polimerami, bezskurczowa zaprawa naprawcza do faset i reprofilacji
	RMSO:Materiały:materiały pomocnicze
	RMSO:Sprzęt:mieszarka do zapraw
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacja pionowa przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu Powierzchnia nieotynkowana.
	RMSO:Robocizna:robocizna
	RMSO:Materiały:szlam uszczelniający elastyczny dwuskładnikowy
	RMSO:Materiały:materiały pomocnicze
	RMSO:Sprzęt:mieszarka do zapraw
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - wtopienie włókniny ochronnej w powierzchnię powłoki uszczelniającej
	RMSO:Robocizna:robocizna
	RMSO:Materiały:włóknina ochronna flizelinowa
	RMSO:Materiały:materiały pomocnicze
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacja zewnętrzna ze szlamów i bitumicznych mas uszczelniających KMB - uszczelnienie przejść rurowych przy obciążeniu wilgocią
	RMSO:Robocizna:robocizna
	RMSO:Materiały:gruntownik bitumiczny pod masy KMB
	RMSO:Materiały:masa uszczelniająca bitumiczna KMB  - bezrozpuszczalnikowa, dwukomponentowa, stabilna, kryjąca rysy
	RMSO:Materiały:manszeta uszczelniająca
	RMSO:Materiały:materiały pomocnicze
	RMSO:Sprzęt:mieszarka do zapraw
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Iniekcja kurtynowa "w grunt" - mur mieszany o grubości 77 cm
	RMSO:Robocizna:robocizna
	RMSO:Materiały:paker iniekcyjny wbijany
	RMSO:Materiały:krem na bazie silanów bezrozpuszczalnikowy Kiesol C [basic]
	RMSO:Materiały:szpachlówka uszczelniająca wodoszczelna WP DS Levell
	RMSO:Materiały:materiały pomocnicze
	RMSO:Sprzęt:urządzenie do wiercenia otworów
	RMSO:Sprzęt:sprężarka powietrza
	RMSO:Sprzęt:pompa do iniekcji
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wtórna hydroizolacja pozioma przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie w technologii kremów iniekcyjnych - ściana o grubości 64 cm
	RMSO:Robocizna:robocizna
	RMSO:Materiały:krem na bazie silanów bezrozpuszczalnikowy Kiesol C [basic]
	RMSO:Materiały:szpachlówka uszczelniająca wodoszczelna WP DS Levell
	RMSO:Materiały:materiały pomocnicze
	RMSO:Sprzęt:urządzenie do wiercenia otworów
	RMSO:Sprzęt:sprężarka powietrza
	RMSO:Sprzęt:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Uszczelnienie pasa muru w strefie iniekcji przy zastosowaniu szlamu - iniekcja jednostronna
	RMSO:Robocizna:robocizna
	RMSO:Materiały:szlam uszczelniający elastyczny dwuskładnikowy
	RMSO:Materiały:materiały pomocnicze
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m
	RMSO:Robocizna:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ława pod krawężniki betonowa z oporem na łukach o promieniu do 40 m - odtworzenie po robotach
	RMSO:Robocizna:robocizna
	RMSO:Materiały:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
	RMSO:Materiały:piasek
	RMSO:Materiały:woda
	RMSO:Materiały:materiały pomocnicze
	RMSO:Materiały:beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B15)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej na łukach o promieniu do 10 m - odtworzenie po robotach
	RMSO:Robocizna:robocizna
	RMSO:Materiały:krawężnik uliczny 20x35 cm
	RMSO:Materiały:piasek
	RMSO:Materiały:cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
	RMSO:Materiały:woda
	RMSO:Materiały:materiały pomocnicze
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	RMSO:Robocizna:robocizna
	RMSO:Materiały:piasek
	RMSO:Materiały:woda
	RMSO:Materiały:materiały pomocnicze
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Chodniki z kostki kamiennej o wysokości 10 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	RMSO:Robocizna:robocizna
	RMSO:Materiały:kostka kamienna nieregularna 10 cm
	RMSO:Materiały:piasek
	RMSO:Materiały:woda
	RMSO:Materiały:materiały pomocnicze
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Geowłóknina separacyjno - filtrująca
	RMSO:Robocizna:robocizna
	RMSO:Materiały:Geowłóknina RAUMAT 3E 150
	RMSO:Materiały:szpilki do geowłókniny
	RMSO:Materiały:materiały pomocnicze
	RMSO:Sprzęt:aplikator geowłókniny przyczepny
	RMSO:Sprzęt:ciągnik kołowy 37 kW (50 KM)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Opaska z otoczaków 16 - 32 mm barwy szarej
	RMSO:Robocizna:robocizna
	RMSO:Materiały:otoczaki 16 - 32 mm
	RMSO:Materiały:woda
	RMSO:Materiały:materiały pomocnicze
	RMSO:Sprzęt:walec statyczny samojezdny 10 t
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Odprowadzenie wód opadowych
	Pozycja:Wymiana wpustu ściekowego podwórzowego żeliwnego na osadnik z syfonem i filtrem pod rurę spustową
	RMSO:Robocizna:robocizna
	RMSO:Materiały:osadnik z syfonem i filtrem pod rurę spustową
	RMSO:Materiały:rury kanalizacyjne kielichowe śr. 150 mm
	RMSO:Materiały:rury kanalizacyjne kielichowe śr. 300 mm
	RMSO:Materiały:sznur konopny smołowany
	RMSO:Materiały:materiały pomocnicze
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.IV) Rury spustowe z blachy z miedzi okrągłe o śr. 10 cm
	RMSO:Robocizna:robocizna
	RMSO:Materiały:blacha z miedzi, gr. 0,60
	RMSO:Materiały:spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
	RMSO:Materiały:uchwyty do rur spustowych
	RMSO:Materiały:materiały pomocnicze
	RMSO:Sprzęt:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych z blachy miedzianej - dodatek za załamanie
	RMSO:Robocizna:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć
	RMSO:Robocizna:robocizna
	RMSO:Materiały:spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
	RMSO:Materiały:kwas solny techniczny
	RMSO:Materiały:materiały pomocnicze
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Renowacja zabytkowych elewacji
	Pozycja:Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2
	RMSO:Robocizna:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Kompletowanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem. Przeciętny stopień trudności.
	RMSO:Robocizna:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą opryskiwania ciągłego
	RMSO:Robocizna:robocizna
	RMSO:Materiały:środki biobójcze - preparat typu Altax Algat
	RMSO:Materiały:materiały pomocnicze
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Oczyszczenie powierzchni murów z luźnych nawarstwień organicznych, brudu za pomocą wytwornic pary wodnej, wspomaganej pracą szczotek wykonanych z włosia z tworzywa sztucznego oraz niskociśnieniowej myjki wodnej
	RMSO:Robocizna:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Oczyszczenie powierzchni muru ceglanego z ciemnych nawarstwień mineralnych i zanieczyszczeń zawierających m.in. sadze i smółki. Wybór metody na podstawie pozytywnych prób oczyszczania i wpływu na lico cegły. Próby należy przeprowadzić przy użyciu delikatnego piaskowania z użyciem łagodnego ścierniwa podawanego pod niskim ciśnieniem, aby nie uszkodzić lica cegieł, bądź też metodą ablacji laserowej lub 3% wodnym roztworem kwasu fluorowodorowego nakładanego w postaci tiksotropowej pasty (lub też analogicznych gotowych produktów fabrycznych opartych na kwaśnym fluorku amonu np. pasta Fassadenreiniger-Paste firmy Remmers®) – od tej metody sugeruje się rozpocząć próby czyszczenia. Konsystencja pasty uniemożliwia spływanie po elewacji, ogranicza wnikanie w strukturę cegły i koncentruje swoje działanie na strefie powierzchniowej pokrytej nawarstwieniami. Pastę należy nałożyć na nawarstwienia na okres nieprzekraczający 20 minut, po czym usunąć ją strumieniem wody (niskociśnieniową myjką wodną). Doczyszczanie należy prowadzić szczoteczkami nylonowymi i wytwornicami pary wodnej oraz przy użyciu metody strumieniowo-ściernej z użyciem drobnego ścierniwa (pyłu kwarcowego, korundowego lub granulatu ze spienionych kuleczek szklanych Poraver®) podawanego pod niskim ciśnieniem. Wybór odpowiedniej metody w zależności od osiągniętego efektu czyszczenia oraz wpływu na strukturę i spiek cegły. W czasie oczyszczania należy bezwzględnie chronić szkliwo, szczególnie wrażliwe na dłuższe oddziaływanie kwasu
	RMSO:Robocizna:robocizna
	RMSO:Materiały:mączka szklana Rotec Glaspudermehl o drobnej granulacji
	RMSO:Materiały:Clean Fassadenreiniger-Paste
	RMSO:Materiały:materiały pomocnicze
	RMSO:Sprzęt:piaskarka
	RMSO:Sprzęt:sprężarka powietrza
	RMSO:Sprzęt:ciągnik kołowy 37 kW (50 KM)
	RMSO:Sprzęt:przyczepa skrzyniowa 3,5 t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej oraz usunięcie wtórnych uzupełnień o spoiwie cementowym - mury z wystrojem architektonicznym
	RMSO:Robocizna:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Odbicie pasów tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej i cementowo-wapiennej o szer. do 20 cm
	RMSO:Robocizna:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Gzymsy cokołowe z cegieł 'historycznych' - wymiana
	RMSO:Robocizna:robocizna
	RMSO:Materiały:cegła 'gotycka' pełna (na zamówienie jak istniejące, imitująca zastaną cegłę, w kolorze, fakturze, wymiarach i właściwościach fizyczno-mechanicznych odpowiadających oryginalnej cegle w murze) o wymiarach główki ~15,5 cm x 7,5÷7 cm
	RMSO:Materiały:hydrofobowa zaprawa wapienno-cementowa, stanowiąca dodatkowe zabezpieczenie przed podciąganą z podłoża wodą i związkami soli, zbliżona wizualnie do oryginalnej (z dodatkiem okruchów węgla drzewnego i odpowiednich frakcjonowanych kruszyw kwarcowych), jednakże z dodatkiem żywic o właściwościach nadających cechy hydrofobowe (np. Vinnapas 8031H)
	RMSO:Materiały:materiały pomocnicze
	RMSO:Sprzęt:betoniarka 150 dm3
	RMSO:Sprzęt:wyciąg
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Hydrofobizacja powierzchni cegły preparatami płynnymi krzemoorganicznymi - ręcznie
	RMSO:Robocizna:robocizna
	RMSO:Materiały:preparat hydrofobizujący płynny krzemoorganiczny typu Funcosil SNL
	RMSO:Materiały:materiały pomocnicze
	RMSO:Sprzęt:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Oczyszczenie powierzchni cokołu (muru ceglanego i z ciosów kamiennych magmowych) z ciemnych nawarstwień mineralnych i zanieczyszczeń zawierających m.in. sadze i smółki. Wybór metody na podstawie pozytywnych prób oczyszczania i wpływu na lico cegły. Próby należy przeprowadzić przy użyciu delikatnego piaskowania z użyciem łagodnego ścierniwa podawanego pod niskim ciśnieniem, aby nie uszkodzić lica cegieł, bądź też metodą ablacji laserowej lub 3% wodnym roztworem kwasu fluorowodorowego nakładanego w postaci tiksotropowej pasty (lub też analogicznych gotowych produktów fabrycznych opartych na kwaśnym fluorku amonu np. pasta Fassadenreiniger-Paste firmy Remmers®) – od tej metody sugeruje się rozpocząć próby czyszczenia. Konsystencja pasty uniemożliwia spływanie po elewacji, ogranicza wnikanie w strukturę cegły i koncentruje swoje działanie na strefie powierzchniowej pokrytej nawarstwieniami. Pastę należy nałożyć na nawarstwienia na okres nieprzekraczający 20 minut, po czym usunąć ją strumieniem wody (niskociśnieniową myjką wodną). Doczyszczanie należy prowadzić szczoteczkami nylonowymi i wytwornicami pary wodnej oraz przy użyciu metody strumieniowo-ściernej z użyciem drobnego ścierniwa (pyłu kwarcowego, korundowego lub granulatu ze spienionych kuleczek szklanych Poraver®) podawanego pod niskim ciśnieniem. Wybór odpowiedniej metody w zależności od osiągniętego efektu czyszczenia oraz wpływu na strukturę i spiek cegły. W czasie oczyszczania należy bezwzględnie chronić szkliwo, szczególnie wrażliwe na dłuższe oddziaływanie kwasu.

W przypadku dolnej granitowej partii cokołu do oczyszczania można zastosować wyższe stężenie roztworu kwasu fluorowodorowego (np. 6%), ze względu na znaczną odporność skał magmowych
	RMSO:Robocizna:robocizna
	RMSO:Materiały:mączka szklana Rotec Glaspudermehl o drobnej granulacji
	RMSO:Materiały:Clean Fassadenreiniger-Paste
	RMSO:Materiały:materiały pomocnicze
	RMSO:Sprzęt:piaskarka
	RMSO:Sprzęt:sprężarka powietrza
	RMSO:Sprzęt:ciągnik kołowy 37 kW (50 KM)
	RMSO:Sprzęt:przyczepa skrzyniowa 3,5 t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - do 0,5 m2 w jednym miejscu - filarki cokołowe
	RMSO:Robocizna:robocizna
	RMSO:Materiały:cegła 'gotycka' pełna (na zamówienie jak istniejące, imitująca zastaną cegłę, w kolorze, fakturze, wymiarach i właściwościach fizyczno-mechanicznych odpowiadających oryginalnej cegle w murze) o wymiarach główki ~15,5 cm x 7,5÷7 cm
	RMSO:Materiały:zaprawa wapienno-trasowa lub wapienno-pucolanowa do murowania
	RMSO:Materiały:materiały pomocnicze
	RMSO:Sprzęt:betoniarka 150 dm3
	RMSO:Sprzęt:wyciąg
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Odsalanie dolnych partii murów ceglanych okładami o dużej pojemności wewnętrznej (np. na bazie bentonitu, pulpy celulozowej i piasku szklarskiego). Obserwacja murów podczas schnięcia w celu zlokalizowania miejsc ewentualnych wysoleń, w razie potrzeby ponawianie procesów odsalania wybranych partii murów
	RMSO:Robocizna:robocizna
	RMSO:Materiały:okłady z bentonitu z dodatkiem włókien celulozowych (około 5%) lub piasku gr. ~1,5 cm
	RMSO:Materiały:materiały pomocnicze
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Odbicie tynków z zaprawy cementowej z murów ceglanych elewacji zachodniej
	RMSO:Robocizna:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - ponad 1,0 m2 w jednym miejscu
	RMSO:Robocizna:robocizna
	RMSO:Materiały:cegła 'gotycka' pełna (na zamówienie jak istniejące, imitująca zastaną cegłę, w kolorze, fakturze, wymiarach i właściwościach fizyczno-mechanicznych odpowiadających oryginalnej cegle w murze) o wymiarach główki ~15,5 cm x 7,5÷7 cm
	RMSO:Materiały:zaprawa wapienno-trasowa lub wapienno-pucolanowa do murowania
	RMSO:Materiały:materiały pomocnicze
	RMSO:Sprzęt:betoniarka 150 dm3
	RMSO:Sprzęt:wyciąg
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Naprawa pęknięć o gł. przeszycia 1 cegły w murach z cegły gotyckiej
	RMSO:Robocizna:robocizna
	RMSO:Materiały:cegła 'gotycka' pełna (na zamówienie jak istniejące, imitująca zastaną cegłę, w kolorze, fakturze, wymiarach i właściwościach fizyczno-mechanicznych odpowiadających oryginalnej cegle w murze) o wymiarach główki ~15,5 cm x 7,5÷7 cm
	RMSO:Materiały:zaprawa wapienno-trasowa lub wapienno-pucolanowa do murowania
	RMSO:Materiały:materiały pomocnicze
	RMSO:Sprzęt:betoniarka 150 dm3
	RMSO:Sprzęt:wyciąg
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 2-3 cegły
	RMSO:Robocizna:robocizna
	RMSO:Materiały:cegła 'gotycka' pełna (na zamówienie jak istniejące, imitująca zastaną cegłę, w kolorze, fakturze, wymiarach i właściwościach fizyczno-mechanicznych odpowiadających oryginalnej cegle w murze) o wymiarach główki ~15,5 cm x 7,5÷7 cm
	RMSO:Materiały:zaprawa wapienno-trasowa lub wapienno-pucolanowa do murowania
	RMSO:Materiały:materiały pomocnicze
	RMSO:Sprzęt:betoniarka 150 dm3
	RMSO:Sprzęt:wyciąg
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 4-5 cegieł
	RMSO:Robocizna:robocizna
	RMSO:Materiały:cegła 'gotycka' pełna (na zamówienie jak istniejące, imitująca zastaną cegłę, w kolorze, fakturze, wymiarach i właściwościach fizyczno-mechanicznych odpowiadających oryginalnej cegle w murze) o wymiarach główki ~15,5 cm x 7,5÷7 cm
	RMSO:Materiały:zaprawa wapienno-trasowa lub wapienno-pucolanowa do murowania
	RMSO:Materiały:materiały pomocnicze
	RMSO:Sprzęt:betoniarka 150 dm3
	RMSO:Sprzęt:wyciąg
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - do 0,25 m2 w jednym miejscu
	RMSO:Robocizna:robocizna
	RMSO:Materiały:cegła 'gotycka' pełna (na zamówienie jak istniejące, imitująca zastaną cegłę, w kolorze, fakturze, wymiarach i właściwościach fizyczno-mechanicznych odpowiadających oryginalnej cegle w murze) o wymiarach główki ~15,5 cm x 7,5÷7 cm
	RMSO:Materiały:zaprawa wapienno-trasowa lub wapienno-pucolanowa do murowania
	RMSO:Materiały:materiały pomocnicze
	RMSO:Sprzęt:betoniarka 150 dm3
	RMSO:Sprzęt:wyciąg
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - do 0,5 m2 w jednym miejscu
	RMSO:Robocizna:robocizna
	RMSO:Materiały:cegła 'gotycka' pełna (na zamówienie jak istniejące, imitująca zastaną cegłę, w kolorze, fakturze, wymiarach i właściwościach fizyczno-mechanicznych odpowiadających oryginalnej cegle w murze) o wymiarach główki ~15,5 cm x 7,5÷7 cm
	RMSO:Materiały:zaprawa wapienno-trasowa lub wapienno-pucolanowa do murowania
	RMSO:Materiały:materiały pomocnicze
	RMSO:Sprzęt:betoniarka 150 dm3
	RMSO:Sprzęt:wyciąg
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - 2-3 cegły
	RMSO:Robocizna:robocizna
	RMSO:Materiały:cegła 'gotycka' pełna (na zamówienie jak istniejące, imitująca zastaną cegłę, w kolorze, fakturze, wymiarach i właściwościach fizyczno-mechanicznych odpowiadających oryginalnej cegle w murze) o wymiarach główki ~15,5 cm x 7,5÷7 cm
	RMSO:Materiały:zaprawa wapienno-trasowa lub wapienno-pucolanowa do murowania
	RMSO:Materiały:materiały pomocnicze
	RMSO:Sprzęt:betoniarka 150 dm3
	RMSO:Sprzęt:wyciąg
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - 4-5 cegieł
	RMSO:Robocizna:robocizna
	RMSO:Materiały:cegła 'gotycka' pełna (na zamówienie jak istniejące, imitująca zastaną cegłę, w kolorze, fakturze, wymiarach i właściwościach fizyczno-mechanicznych odpowiadających oryginalnej cegle w murze) o wymiarach główki ~15,5 cm x 7,5÷7 cm
	RMSO:Materiały:zaprawa wapienno-trasowa lub wapienno-pucolanowa do murowania
	RMSO:Materiały:materiały pomocnicze
	RMSO:Sprzęt:betoniarka 150 dm3
	RMSO:Sprzęt:wyciąg
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - do 0,25 m2 w jednym miejscu
	RMSO:Robocizna:robocizna
	RMSO:Materiały:cegła 'gotycka' pełna (na zamówienie jak istniejące, imitująca zastaną cegłę, w kolorze, fakturze, wymiarach i właściwościach fizyczno-mechanicznych odpowiadających oryginalnej cegle w murze) o wymiarach główki ~15,5 cm x 7,5÷7 cm
	RMSO:Materiały:zaprawa wapienno-trasowa lub wapienno-pucolanowa do murowania
	RMSO:Materiały:materiały pomocnicze
	RMSO:Sprzęt:betoniarka 150 dm3
	RMSO:Sprzęt:wyciąg
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wzmocnienie strukturalne cegły - działanie lokalne w miejscach ze zniszczoną strukturą cegły - oczyszczoną cegłę należy wzmocnić preparatem KSE 300 firmy Remmers lub innym o takich samych właściwościach (aplikacja dwukrotna w miejscach stwierdzonej dezintegracji struktury cegły, przyjęto ok. 25% powierzchni elewacji). Należy z dużą starannością pilnować czasu i warunków sezonowania środków krzemoorganicznych stosowanych do wzmacniania
	RMSO:Robocizna:robocizna
	RMSO:Materiały:preparat wzmacniający płynny - środek typu Remmers KSE 300
	RMSO:Materiały:materiały pomocnicze
	RMSO:Sprzęt:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Uzupełnianie ubytków (niewielkie, włosowate szczeliny występujące w cegłach) za pomocą kitów na bazie żywicy epoksydowej (kity jednobarwne)
	RMSO:Robocizna:robocizna
	RMSO:Materiały:dyspersja żywicy epoksydowej typu Beckopox® VEP 385W/56 WA z utwardzaczem EH 623 W/80 WA 35 (mikrospękania należy zapuścić, zwilżając je uprzednio alkoholem dla poprawienia penetracji), poprzez jej wprowadzenie z zastosowaniem strzykawki z odpowiednio dobraną igłą - w zależności od wielkości szczelin
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Uzupełnienie i naprawa murów gładkich z cegły wraz ze scaleniem kolorystycznym
	RMSO:Robocizna:robocizna
	RMSO:Materiały:zaprawa naprawcza do cegieł: gotowa barwiona w masie zaprawa przeznaczona do uzupełniania ubytków w cegłach np. typu Keim Restauro-Top lub Remmers Restauriermörtel SK
	RMSO:Materiały:pigment: gotowe farby laserunkowe (np. typu Remmers Historic Lasur), Keim RESTAURO-LASUR lub innym o zbliżonych właściwościach albo pigmenty ze spoiwami tych farb
	RMSO:Materiały:materiały pomocnicze
	RMSO:Sprzęt:wyciąg
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury z wystrojem architektonicznym
	RMSO:Robocizna:robocizna
	RMSO:Materiały:zaprawa spoinowa do partii muru ceglanego - szara zaprawa na bazie spoiwa wapiennego z dodatkiem trasu lub puzolany, pigmentów, kruszyw kwarcowych, z kawałkami węgla drzewnego o parametrach fizyczno-mechanicznych (nasiąkliwość, wytrzymałość mechaniczna), kolorze i fakturze zbliżonych do materiału oryginalnego
	RMSO:Materiały:materiały pomocnicze
	RMSO:Sprzęt:wyciąg
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ostrożne zdjęcie (odbicie) tynków zewnętrznych wtórnych z zaprawy cementowej z murów z cegły gotyckiej
	RMSO:Robocizna:robocizna
	RMSO:Sprzęt:wyciąg
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wzmacnianie powierzchni preparatami płynnymi - ręcznie; właściwe strukturalne metodą kroplówkową lub przez wielokrotne pędzlowanie

-> Konsolidacja struktury, podklejenie i zapuszczenie spękań i odspojeń w oryginalnych wyprawach tynkarskich; należy BEZWZGLĘDNIE przestrzegać zaleceń aplikacji i sezonowania
	RMSO:Robocizna:robocizna
	RMSO:Materiały:preparat wzmacniający płynny - środek typu Remmers KSE 300
	RMSO:Materiały:materiały pomocnicze
	RMSO:Sprzęt:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Uzupełnienie i naprawa tynków zewnętrznych z zaprawy wapienno-trasowej o wysokiej elastyczności i przyczepności szczególnie na słabsze podłoża zabytkowe. Wyprawy powinny charakteryzować wysoką porowatością, dyfuzyjnością oraz niskim skurczem (np. dostępnym w kilku frakcjach i kolorach, umożliwiającym uzyskanie różnych struktur końcowych od gładko zatartych do rustykalnych cienkowarstwowym tynkiem na zabytkowe podłoża – Optosan® TrassFeinputz lub innym zbliżonym składem i parametrami)
	RMSO:Robocizna:robocizna
	RMSO:Materiały:zaprawa wapienno-trasowa cienkowarstwowa o wysokiej elastyczności i przyczepności szczególnie na słabsze podłoża zabytkowe
	RMSO:Materiały:woda
	RMSO:Materiały:materiały pomocnicze
	RMSO:Sprzęt:wyciąg
	RMSO:Sprzęt:betoniarka 150 dm3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Odtworzenie dekoracji malarskiej w iluzjonistycznym oknie i blendach laserunkowymi farbami o wysokiej paroprzepuszczalności, stopień krycia/intensywność barwy powinna nawiązywać do oryginału, ostateczny efekt siły krycia i wybór spoiwa należy uzgodnić komisyjnie z przedstawicielem WUOZ
	RMSO:Robocizna:robocizna
	RMSO:Materiały:paroprzepuszczalne farby krzemianowe lub paroprzepuszczalne modyfikowane farby wapienne (np.  farby laserunkowe Keim® Restauro-Lasur, które gwarantują trwałe związanie z podłożem, odporność na działanie warunków atmosferycznych i promieniowania UV lub Keim® Romanit-Farbe – farba wapienna modyfikowana związkami krzemoorganicznymi)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - wymiana cegieł szkliwionych w płaszczyźnie ściany - 1 cegła
	RMSO:Robocizna:robocizna
	RMSO:Materiały:cegła 'gotycka' szkliwiona, wykonana na zamówienie w cegielni na podstawie dostarczonego oryginału. Wymiary, parametry fizyczno-mechaniczne, stopień połysku, transparencji, kolor winny nawiązywać do oryginału
	RMSO:Materiały:zaprawa wapienno-trasowa lub wapienno-pucolanowa do murowania
	RMSO:Materiały:materiały pomocnicze
	RMSO:Sprzęt:betoniarka 150 dm3
	RMSO:Sprzęt:wyciąg
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - wymiana kształtek szkliwionych w płaszczyźnie ściany - 1 cegła
	RMSO:Robocizna:robocizna
	RMSO:Materiały:kształtka 'gotycka' szkliwiona, wykonana na zamówienie w cegielni na podstawie dostarczonego oryginału. Wymiary, parametry fizyczno-mechaniczne, stopień połysku, transparencji, kolor winny nawiązywać do oryginału
	RMSO:Materiały:zaprawa wapienno-trasowa lub wapienno-pucolanowa do murowania
	RMSO:Materiały:materiały pomocnicze
	RMSO:Sprzęt:betoniarka 150 dm3
	RMSO:Sprzęt:wyciąg
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - wymiana cegieł szkliwionych w płaszczyźnie ściany - 1 cegła
	RMSO:Robocizna:robocizna
	RMSO:Materiały:cegła 'gotycka' szkliwiona, wykonana na zamówienie w cegielni na podstawie dostarczonego oryginału. Wymiary, parametry fizyczno-mechaniczne, stopień połysku, transparencji, kolor winny nawiązywać do oryginału
	RMSO:Materiały:zaprawa wapienno-trasowa lub wapienno-pucolanowa do murowania
	RMSO:Materiały:materiały pomocnicze
	RMSO:Sprzęt:betoniarka 150 dm3
	RMSO:Sprzęt:wyciąg
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokątne typ A i B o obwodzie do 5200 mm - obiekty modernizowane

-> montaż na kominach murowanych daszków osłaniających przed przedostawaniem się deszczu i śniegu i chroniących przed zagnieżdżaniem się ptaków, o wymiarze podstawy ~80x130 cm, w wykonaniu z blachy miedzianej. Zaproponowano daszki kopertowe z siatką, jako zamówienie indywidualne wykonane na wzór propozycji w projekcie
	RMSO:Robocizna:robocizna
	RMSO:Materiały:wyrzutnie dachowe prostokątne miedziane z siatką, kompletne
	RMSO:Materiały:materiały pomocnicze
	RMSO:Sprzęt:samochód dostawczy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Uzupełnienie daszków nad kominami - usługa podnośnikiem
	RMSO:Robocizna:robocizna
	RMSO:Materiały:materiały pomocnicze
	RMSO:Sprzęt:podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Rusztowania
	Pozycja:Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m
	RMSO:Robocizna:robocizna
	RMSO:Materiały:płyty pomostowe robocze
	RMSO:Materiały:płyty pomostowe komunikacyjne długie
	RMSO:Materiały:płyty pomostowe komunikacyjne krótkie
	RMSO:Materiały:bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
	RMSO:Materiały:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II
	RMSO:Materiały:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
	RMSO:Materiały:haki do muru
	RMSO:Materiały:drut stalowy okrągły 3 mm
	RMSO:Materiały:materiały pomocnicze
	RMSO:Sprzęt:rusztowanie zewnętrzne gr. 1
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Czas pracy rusztowań grupy 1

(pozycje: 56, 57, 58, 59, 60, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 92, 93)
	RMSO:Sprzęt:rusztowanie zewnętrzne gr. 1
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie
	RMSO:Robocizna:robocizna
	RMSO:Materiały:folia malarska
	RMSO:Materiały:materiały pomocnicze
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie
	RMSO:Robocizna:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zabezpieczenie folią nawierzchni
	RMSO:Robocizna:robocizna
	RMSO:Materiały:folia polietylenowa
	RMSO:Materiały:materiały pomocnicze
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	RMSO:Robocizna:robocizna
	RMSO:Sprzęt:samochód samowyładowczy do 5 t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Opłata za składowanie i utylizację gruzu i innych odpadów
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:INSTALACJA ODGROMOWA
	Pozycja:Montaż zwodów poziomych inst. odgromowej nienaprężanych z pręta o śr.do 10mm na dachu stromym pokrytym dachówką lub eternitem
	RMSO:Robocizna:robocizna
	RMSO:Materiały:Drut Cu fi 8 mm
	RMSO:Materiały:Uchwyt do dachówki
	RMSO:Materiały:materiały pomocnicze
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomoca złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych
	RMSO:Robocizna:robocizna
	RMSO:Materiały:Złącze kontrolne drut-drut czterośrubowe Cu
	RMSO:Materiały:materiały pomocnicze
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych
	RMSO:Robocizna:robocizna
	RMSO:Materiały:Zacisk rynnowy, drut mocow. za pom. mostka Cu
	RMSO:Materiały:materiały pomocnicze
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o śr.do 10mm
	RMSO:Robocizna:robocizna
	RMSO:Materiały:Drut Cu fi 8 mm
	RMSO:Materiały:Wsporniki ścienne do drutu Cu
	RMSO:Materiały:materiały pomocnicze
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych
	RMSO:Robocizna:robocizna
	RMSO:Materiały:Złącze kontrolne drut-drut czterośrubowe Cu
	RMSO:Materiały:materiały pomocnicze
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III

Krotność = 4
	RMSO:Robocizna:robocizna
	RMSO:Materiały:Grot do uziemień prętowych fi 14,2mm
	RMSO:Materiały:System uziemień prętowych fi 14,2mm
	RMSO:Materiały:Złączka do uziemień prętowych fi 14,2mm
	RMSO:Materiały:Głowica do uziemień prętowych fi 14,2mm
	RMSO:Materiały:materiały pomocnicze
	RMSO:Sprzęt:Wibromłot elektryczny 3 kW
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Układanie przewodów wyrównawczych w budynkach w ciągach pionowych na wspornikach mocowanych na kołkach wstrzeliwanych - przekrój bednarki do 120 mm2
	RMSO:Robocizna:robocizna
	RMSO:Materiały:Bednarka miedziana 30x4
	RMSO:Materiały:Uchwyt do bednarki
	RMSO:Materiały:Kołek rozporowy z wkrętem fi 8mm
	RMSO:Materiały:materiały pomocnicze
	RMSO:Sprzęt:spawarka elektryczna wirująca 300 A
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
	RMSO:Robocizna:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)
	RMSO:Robocizna:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)
	RMSO:Robocizna:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)
	RMSO:Robocizna:robocizna
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Podsumowanie kosztorysu

	Tabela elementów scalonych
	Zestawienie robocizny
	Zestawienie materiałów
	Zestawienie sprzętu


