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Scletka rowerowa

Im&' BETONOWE O WYM. Bx30am

NA LAWIE BETONCWEJ Z OPOREM Z BETONU C12M5

OBRZEZE BETONOWE O WYM. Sx30em
NA tAWIE BETONOWE Z OPORBEM Z BETONU C12A15

ISTNIEJACA JEZDNIA

NA LAWIE BETONOWEI ZOPO.RHZ BETONUC12H5

NA LAWIE BEETONOWEJ Z OPOREM Z BETONU C12M15

A ZIELEN

-WARSTWA ZIEMI URODZAJNEJ - 10cm
- PODLOZE GRUNTOWE N/EUTWARDZONE

B PROJEKTOWANA SCIEZKA ROWEROWA

-Warstwa é&cieralna z betonu asfaltowego ACSS gr. 3 cm po zageszeniu

- Warstwa wig2gca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm po zagsazczeniu

- PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STAE. MECH. 0/31,50 GRUB. 15CM

- KRUSZYWO NATURALNE STABILIZOWANE CEMENTEM Rm=2,5 MPa gr 15 em.

WSKAZNIK ZAGESZCZENIA 1,00
RAZEM 37 cm.

PROJEKTOWANE ZJAZDY - CZESC Z KOSTKI BETONOWE]

- KOSTKA BETONOWA REGULARNA, GRUB. 8 cm
- PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA, GRUB. 5 cm.
- PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STAB. MECH. 0/31,50 GRUB, 20CM
- KRUSZYWO NATURALNE STABILIZOWANE CEMENTEM Rm=2,5 MPa gr 20 cm.
WSKAZNIK ZAGESZCZENIA 1,00
RAZEM 53 om.

PROJEKTOWANE ZJAZDY I WXACZENIA W DROGI BOCZNE (*)

“Warstwa écleraina z betonu asfaltowsgo AC8S gr. 4 cm po zageszeniu

- Warstwa wig2gca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm po zagesazczeniu

= PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STAB. MECH. 0v31,50 GRUB. 20CM

= KRUSZYWO NATURALNE STABILIZOWANE CEMENTEM Rm=25 MPa gr 20 cm.

WSKAZNIK ZAGESZCZENIA 1,00
RAZEM 49 cm.

(*) na Zjazdach nawlerzchnia z bstonu asfaltowego bedzle wystepowsia Jedynle
w mijescu przeciecia éciezki rowerowe], natomiast wigczenia w drogi boczne
nale2y wykonaé na cate] powlerzchnl

Mazwa zadania:

Budowa sciezki rowerowej w ciggu ulicy 3-go Maja
w Grodzisku Mazowieckim

Inwestor:
Zarzqd Powiatu Grodziskiego

ul. Daleka 11a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Jednostka :
Powiatowy Zarzqd Drég w Grodzisku Mazowieckim

ul. Traugutta 41, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Branza: D | Faza projektu:
rogowa | Wykonawcza
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