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PROJEKT
ORGANIZACJI RUCHU

Droga powiatowa nr 1526W
Grodzisk Mazowiecki ul. 3-go Maja

Budowa $ciezki rowerowej na odcinku od ul. Teligi do gr. gm.
Grodzisk Mazowiecki

Grodzisk Mazowiecki, pazdziernik 2023r.



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawy opracowania:

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa.

- Ustawa ,,Prawo o ruchu drogowym”

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach.

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkow ich umieszczenia na drogach oraz zalacznik do rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem

2. Inwestor:
Zarzad Powiatu Grodziskiego

3. Stan istniejgcy:
Omawiana droga powiatowa nr 1526W, przebiega przez teren dwoch gmin t.j.:
- Gmina Grodzisk Mazowiecki i Milanéwek
Na catej dlugosci droga powiatowa nr 1526W posiada nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci od
6,0m do 7,0m
Pozostate elementy pasa drogowego:
- chodnik o szerokosci 1,5+2,5m
- odwodnienie powierzchniowe
Droga znajduje si¢ w obszarze zabudowanym i charakteryzuje si¢ natezeniem ruchu ok. 10tys.
Poj/24h.

4. Stan projektowany:
W zwiagzku z projektowang budowa $ciezki rowerowej na ul. 3-go Maja na odcinku od ul.
Teligi do granicy z gming Milanowek zaprojektowano oznakowanie $ciezki rowerowej wraz z
aktualizacjg istniejacego oznakowania pionowego na opracowywanym odcinku. Zmiany majg
na celu uporzadkowanie oraz zwigkszenie bezpieczenstwa uzytkownikéw ruchu drogowego.

5. Uwagi wykonawcze:
Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ z folii odblaskowej typ 2, znaki drogowe pionowe
nalezy umieszcza¢ na wysokosci 2,2 m przy zachowaniu skrajni poziomej min. 0,50 m zgodnie
z zasadami oznakowania w obszarze zabudowanym. Znaki drogowe pionowe nalezy
posadowi¢ stabilnie w terenie.
Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ zgodnie z projektem oraz obowigzujacymi przepisami.

W trakcie wykonania oznakowania nalezy na biezaco kontrolowa¢ stan techniczny
i kompletno$¢ oznakowania. Braki i usterki nalezy niezwtocznie usungc.



