MATERIALY DO ZGLOSZENIA ROBOT NIEWYMAGAJACYCH POZWOLENIA NA BUDOWE

Nazwa zadania:

Budowa s$ciezki rowerowej w ciggu ul. 3-go Maja w Grodzisku Mazowieckim
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Grodzisk Mazowiecki ul. 3-go Maja
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DROGOWA
Inwestor:

Zarzad Powiatu Grodziskiego
ul. Daleka 11a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Jednostka projektowa:

Powiatowy Zarzad Drég w Grodzisku Mazowieckim
ul. Traugutta 41, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
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Pazdziernik 2023r.

Kategoria obiektu:

XXV




OPIS TECHNICZNY

. PODSTWAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:

o Inwentaryzacja terenu objetego opracowaniem;

o Zaktualizowana mapa terenu w skali 1:500;

o Wypis z ewidencji gruntow

o Informacja o braku koniecznosci wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
o Opinia techniczna wydana przez Staroste Powiatu Grodziskiego

o Obowigzujace normy i przepisy prawne;

II. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu opracowany w zwigzku
wykonywaniem dokumentacji polegajacej na: Budowie Sciezki rowerowej w ciggu ul. 3-go Maja w Grodzisku
Mazowieckim. Dokumentacja zostata sporzadzona w celu wykonania zgtoszenia zamiaru prowadzenia

robdt budowlanych.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie $ciezki rowerowej w ciggu drogi powiatowej nr 1526W na odcinku

od ul. Teligi do granicy z gming Milanéwek.
Zakres robét dla przedmiotowej inwestycji obejmuje:
Roboty drogowe:

o Budowe sciezki rowerowej o szerokosci od 2,00 do 3,00m,
o Przebudowe zjazddw do posesji — wymiana nawierzchni, regulacja wysokosciowa,

o Przeprofilowanie istniejacych rowdw odwadniajgcych droge,

I ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejgca droga powiatowa nr 1526W — ul. 3-go Maja wykonana jest z betonu asfaltowego. Szeroko$¢
istniejacej jezdni ok. 7,00m. Poczatek opracowania budowy Sciezki rowerowej przyjeto od skrzyzowania z ul.

Teligi w Grodzisku Mazowieckim do granicy z gming Milanowek. W obrebie inwestycji wystepuje zabudowa



gtéwnie mieszkalna jednorodzinna. Na odcinku drogi powiatowej nr 1526W wystepujg chodniki z kostki

betonowej oraz ptytek chodnikowych. Zjazdy na okoliczne posesje sg zjazdami gtéwnie z kostki betonowe;j.

W istniejacych liniach rozgraniczajacych wystepuje zadrzewienie. Wysokosci, jak rowniez stan

zdrowotny drzew jest rézny. Drzewa rosng w okolicy drogi, badz w istniejgcych rowach oraz terenach zielonych.

IV.  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach projektu zaprojektowano $ciezke rowerowg szerokosci 3,0m (na dtugosci 916mb), 2,5m (na diugosci
140mb) oraz 2,0m (miejscowe zawezenie na dtugosci ok. 15mb). Projektowana $ciezka rowerowa posiadac
bedzie na catym ciggu nawierzchni¢ z betonu asfaltowego. Zjazdy do posesji w miejscach przecigcia ze $ciezkg
rowerowg bedg wykonane z betonu asfaltowego, natomiast poza Sciezkq z kostki betonowej koloru szarego gr.
8cm. Inwestycja powoduje konieczno$¢ rozbiorek elementow nawierzchni istniejacych zjazddw, chodnikdw,

obramowania oraz regulacji wysoko$ciowej urzadzen obcych.

Realizacja inwestycji wigzata sie bedzie z konieczno$cig wycinki drzew oraz karczowaniem krzewow.
Do wycinki lub karczowania przewidziano drzewa lub krzewy ktore kolidujg z projektowanymi elementami pasa

drogowego.

Ze wzgledu na wystepujace uzbrojenie podziemne w pasie drogowym, roboty ziemne nalezy wykonywac
przy zachowaniu szczegolnej ostroznosci, a w strefie kolizji wykonywac je recznie. Regulacje wysokosciowg
elementow naziemnych sieci uzbrojenia technicznego nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami

obowigzujacych norm, przepiséw i warunkow okreslonych przez wiascicieli i zarzadzajacych tymi sieciami.



