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Przedmiar robot

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot

‘ llos¢ ‘Krot.‘Jedn.

1 Elementy konstrukcyjne

1.1 KNR 401/354/4
Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia do 2:-m2 1 szt
1.2 KNR 401/304/2 (2)
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordw, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komérkowego
1,02*2,05%0,24 = 0,501840
0,502| 0,502 m3
1.3 KNR 401/711/3 (2)
Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Ill, ($ciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa
cem-wap, do 5:m2 (w 1 miejscu)
1,1%2,2*2 = 4,840000
4,840| 4,840 m2
1.4 KNR 401/703/1
Umocowanie siatek tynkarskich,; $ciany, filary, pilastry 4,84 m2
1.5 KNRW 401/314/2
Wykonanie przesklepien otwordw w $cianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla belek
1,52*0,15%0,19 = 0,043320
0,043| 0,043 m3
1.6 KNRW 401/314/4
Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych C100
1,522 = 3,040000
3,040| 3,040 m
1.7 KNR 401/329/3
Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2 cegty
1,02*2,1*0,19 = 0,406980
0,407| 0,407 m3
1.8 KNR 401/703/3
Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek
2*1,02 = 2,040000
2,040] 2,040 m
1.9 KNR 401/711/3 (2)
Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill, ($ciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa
cem-wap, do 5:m2 (w 1 miejscu)
(1,02+2,1*2)*0,25 = 1,305000
1,305 1,305 m2
1.10 KNNRW 3/313/4
Rozebranie ptyt gk w celu montazu dodatkowych kleszczy 1,2 m2
1.11 KNRW 202/408/2
Kleszcze, przekrdj poprzeczny drewna do 180-cm2
0,04*0,22*6,07*2 = 0,106832
0,107| 0,107 m3
1.12 KNNRW 3/314/1
Obtozenie kleszczy ptytami gkf
5,6%(0,22*4) = 4,928000
1,2 = 1,200000
6,128] 6,128 m2
2 Sscianki dziatlowe z ptyt gkf
2.1 KNNR 2/1702/2 (3)
Scianki dziatowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo, profil U-100-S1
(4,27*2+2,73+1,68*2+3,24+3,17°2)*3,12 = 75,535200
minus otwory -(1,05*2,05*5) = -10,762500
64,773 64,773 m2
2.2 KNNR 2/1702/1 (3)
Scianki dziatowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, profil U-100-S2
(2,91+2,95+3,3)*3,54 = 32,426400
minus otwory -(1,02*2,05+0,92*2,05*2) = -5,863000
26,563| 26,563 m2
2.3 KNRW 217/101/2 (1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 35%, obwéd przewodu do 600-mm, ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000
0,14*4*1,56 = 0,873600
0874 0,874 m2
2.4 KNNRW 3/311/3
Osadzenie kratek wentylacyjnych 4 szt
2.5 KNR 14/2011/7 (2)
Obudowa pojedynczych elementéw konstrukcyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa przewodu wentylacyjnego
1,56*0,25*2 = 0,780000
0,780| 0,780 m2
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3 Sufity podwieszone

3.1 KNRW 202/2701/1
Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi
1,83*4,27+1,46*1,54+1,74*1,54+5,01*1,8+1,56*0,32+1,6*0,32 = 22,771300
22,771| 22,771 m2

4 Uzupetnienie obudowy wiezby dachowej z plyt gkf

4.1 KNR 14/2011/1 (1)
Obudowa pojedynczych elementéw konstrukcyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa stupéw jednowarstwowa, typ 50-101
0,25*4*3*3 = 9,000000
9,000] 9,000 m2

4.2 KNR 14/2011/7 (1)
Obudowa pojedynczych elementéw konstrukcyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa belek i podciagéw jednowarstwowa, typ
50-101

(0,28*2+0,25*2)*5,6 = 5,936000
5936| 5,936 m2
4.3 KNR 1312/501/6
Spoinowanie ptyt gkf uszczelniaczem akrylowym - anlaogia
R=0,955 M=1,000 S=1,000
105 = 105,000000
105,000/ 105,000 m

5 Posadzki

5.1 KNR 12/1118/1
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza
10,02+4,13+4,69 = 18,840000
18,840 18,840 m2

5.2 KNR 12/1118/9
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30-cm, metoda kombinowana 18,84 m2

5.3 KNR 12/1120/7
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem plytek, ptytki 40x40-cm, cokolik 20-cm, przygotowanie podtoza

0,63+0,32+0,51+0,22+0,64+1,8+3,42+0,32+0,25+0,3+0,42+0,98 = 9,810000
9,810 9,810 m
5.4 KNR 12/1120/9
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem pytek, ptytki 40x40-cm, cokolik 20-cm, metoda kombinowana 9,81 m
5.5 Listwy progowe 1,8 m

5.6 ORGB 202/1134/1 (1)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17
18,84+9,81+108,52 = 137,170000
137,17 137,17 m2

5.7 BC 2/416/1
Wylewka samopoziomujaca Soloplan-30, warstwa wylewki grubosci 10-mm, podtoze betonowe
43,72+7,65+47,60+9,55 = 108,520000
108,520/ 108,520 m2

5.8 KNR 202/1112/5 (1)
Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW z wywinieciem na $ciany i spoinowaniem

108,52 = 108,520000
0,15%(5,98+3,87+2,84+0,2+0,44+0,3+4,27+8,05) = 3,892500
0,15%(3,352+2,91+2,01+0,28) = 1,785000
0,15*(1,83+4,27*2+0,93) = 1,695000
0,15*(4,27+0,3+0,45+0,25+7,42*2+0,25*2+6,01) = 3,993000
119,886 119,886 m2
6 Licowanie scian ptytkami
6.1 KNR 12/829/1
Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza
(1,462+1,31%2+1,31%2+1,46+1,74+0,28+1,46*2+1,54*2+1,74*2+
1,54*2)*2,05 = 49,610000
minus otwory -(0,9%2,0*4+1,0*2,0"2) = -11,200000
fartuchy w klasach 1,3*2,0°2 = 5,200000
43,610| 43,610 m2

6.2 KNR 12/829/9
Licowanie $cian ptytkami 30x30 na klej, metoda kombinowana 43,61 m2

7 Wyposazenie sanitariatow i kacikow czystosci

7.1 dostawa i montaz lustra 2 szt
7.2 dostawa i montaz suszarki do rak 2 szt
7.3 dostawa i montaz podajnika recznikéw papierowych 4 szt
7.4 dostawa kosza na $mieci 6 szt
7.5 dostawa i montaz podajnika papieru toaletowego 2 szt
7.6 dostawa szczotni we 2 szt
8 Stolarka drzwiowa
8.1 KNR 202/1019/9

Drzwi EI 30 1,8 m2
8.2 KNRW 202/1025/1

Oscieznice stalowe 8 szt
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8.3 KNRW 202/1022/1
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykoriczone, petne, 1-skrzydtowe

0,9*2,0*4 = 7,200000
7,200] 7,200 m2
8.4 KNRW 202/1022/1
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykoriczone, petne, 1-skrzydtowe-drzwi z kratka wentylacyjng
0,9*2,0*2+0,8*2,0*2 = 6,800000
6,800] 6,800 m2

9 Uzupetnienie balustrady na ostatnim biegu klatki schodowej

9.1 KNNR 2/1301/1
Balustrady schodowe z pretéw ze stali nierdzewnej 1,72 m

10 Wymiana slusarki okiennej

10.1 KNRW 401/353/8
Wykucie z muru, o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2-m2-demontaz istn. okien aluminiowych
(1,45+3,11)/2*2,4*2

10,944000
10,944| 10,944 m2

10.2 KNR 1312/1104/2 (1)
Okna aluminiowe z o$cieznicami otwierane wg projektu- okna EI60
R=0,955 M=1,000 S=1,000 10,944 kg

11 Roboty malarskie

11.1 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne-farba lateksowa
(3,33+5,56)/22*3,24*2+0,95*5,59+2,23*1,38/2*2+(0,42*1,54+
(3,05+2,8)*0,23+3,770,72+2,27%0,31*2+(1,54+3,05+2,8+2,27*

2)0,3)"2 = 30,392609
1,74°6,29+2,23"1,0/2 = 12,059600
5,89%0,58+(1,0+2,5)/2°0,58+5,89*0,32 = 6,316000
(0,21%4°2,71)*3 = 6,829200
3,08"5,17+1,16*5,17/2 = 18,922200
2,75%4,17+(1,51+1,02)122,08+1,51°2,08/2 = 15,669100
(3,77+3,0)/2"1 49 = 5,043650
34%3,77 = 12,818000
9,5°0,32+9,5'0,8+0,9%0,54/2+(0,65+1,5)/2*0,54 = 11,463500
(1,44%2+0,3'2)/3,26 = 1,067485
5,64*1,76+(1,65+2,08)/2°0,96 = 11,716800
1,23+2,08/2+(5,64+3,56)/2*2,65 = 13,469200
5,64%0,95 = 5,358000
2,02*1,43+(3,37+1,2)/2'5,64 = 15,776000
3.451,15+(4,94+3 45)/2°3 97 = 20,621650
(0,27°2+0,25*2)*5,24*2 = 10,899200
64,773"2+26,563*2 = 182672000
minus pytki 4361 = -43,610000
337,484 337,484 m2
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