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L= 350 — POZIOM POSADZKI PARTERU
ZESTAWIENIE STALI klasa ekspozycji XC1
R RODZAJ | DeUGOSC | LICZBA DHUGOSC EACZNA Ind mgk'sym Olny stosunek W/ c=0,60
L I el s AT minimalna zawarto§¢ cementu 280kg/m3
8 10 12
1 910 A-lN 415 12 498 BETON C25/3O
2 08 A-lIN 521 12 63.24 70 STAL A_IIIN
3 910 A-lN 245 12 294 OTU LlNA do pret(’)w 2cm
b 910 A-lIN 285 12 342 182
5 10 A-lIN 541 12 6492 )0
6 910 A-lN 350 12 42
Bl.2 1 08 A-IIN 632 12 15.84 203 4 NR4 12 910/ 125 SCrEAT, KERUNEK POLNOGY
8 12 A-IIN M 28 103.88 L= 285 2]
9 98 A-lIN 13 8 9.84 175 NR3 12 10/ 12.5
10 08 A-lIN 135 65 81.15 ® L= 245
1 20 A-IIN 30 3 - A\
12 12 A-lIN 900 4 154 _
DEUGOSC RAZEM [m] 236.67 2]
MASA JEDNOSTKOWA lig/m] 03% 70 RODZAJ OPRACOWANIA
MASA [kgl 93.48 DOSTOSOWANIE PROJEKTU WZORCOWEGO KOMENDY POWIATOWEJ PANSTOWEJ STRAZY POZARNEJ
MASA OGOKEM [kg] WRAZ Z JEDNOSTKA RATOWNICZO-GASNICZA W LEGIONOWIE OPRACOWANY PRZEZ PRACOWNIE
WYKONAC: x 1 PROJEKTOWA "A.DO XXI" Sp. z 0.0. DO WYMAGAN W ZAKRESIE BUDOWY KOMENDY POWIATOWE
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ WRAZ Z JEDNOSTKA RATOWNICZO-GASNICZA W CIESZYNIE.
Uwaga. Wszystkie prety s3 wymiarowane w osiach.
~ P.S. BUDOPROJEKT
hF 40-224 KATOWICE ul. 1 Maja 11
tel./fax (+4832) 255-54-33 e-mail: biuro@budoprojekt.pl
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTOWAL mgr inz. Marcin tUKACZ SLK/1123/PWOK/06
OPRACOWAL mgr inz. Matgorzata MANKA
tech. Maria CAPIK
SPRAWDZIL mgr inz. tukasz PIWOWARCZYK SLK/5408/POOK/14
NWESTYCUA BUDOWA KOMENDY POWIATOWEJ PANSTWOWE. STRAZY POZARNEJ
Z JEDNOSTKA RATOWNICZO-GASNICZA W CIESZYNIE
OBIEKT KOMENDA POWIATOWA PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ Z JRG
W CIESZYNIE UL. MOTOKROSOWA, DZIALKI NR 26, 27, 29110, 29111, 31/1, 6/13, 6/14
2 TR BIEGI B, B2, SPOCZNIK SP1 s
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