+352,46
N

maszt kratownicowy antenowy, wysokosc 24,00m; na maszcie 2x 3 anteny,
\ waga anteny 3,0kg (lacznie 19kg); w gestii dostawcy:montaz konstrukcji masztu,
) -montaz odciagéw i przytwierdzenie kotw,pionowanie masztu
oraz uszczelnienie dachu w miejscach montazu kotw oraz
pl‘zggubowej podstawy masztu; géra masztu +32,46

/ wie;a’”éuszenia wezy, system gladkie]

Y, / wypraivy tynkiem mineralnym, zgodnie z|| |
,,,o’"pisem technicznym, malowany fg;kré Il

silikonowa na kolor zblizony do RAL 3020
(czerwony); do akceptacji prgjekianta nal

Oslona azurowa urzadzen
wentylacyjnych z zaluzji aluminiowych
malowanych proszkowo na kolor

kasetony elewacyjne, perforowane, aluminiowe; / podstawie przedstawionych probek . . RAL9_007 (ciemny szary), np.sy_st_emi
malowane proszkowo na kolor RAL 9007/(ciefiny  / N\ \ ‘ scian lamelowych Renson Linius,
P o/ / N kosz rynnowy 30x36x15cm lamela L.095 dkonstrukcji i i
szary) do akceptacji projektanta na podstawie , . . . ry Wy S0 ) amela L.095 na po ’ons Tukcji wg L stolarka oknienna PVC, montaz okien w
| | | przedstawionych probk; montaz kasetonow w opirzeie bﬁvcvhy/tytgr;owoi \ N | tytan-cynk patyrowany \ | projektu konstrukej; gora qslcir% e Jsewl;sgrkfzaycdf;ngvyy okragly, warstwie izolac] termiczriej, kolor ramy od \ \ \
elementach rusztu podporowego z blachy stalowéj -cynkowej patynowanej 0,/mm \ \ poziomie +10, ) zewnatrz RAL 9007 (ciemny szary) od wewnatrz
Konczenie elewacii pod kasetonami: ‘ ‘ ‘ przy pomocy Iaczﬁiké’:u 9 tegchnologii Zostaw/cyj; b ‘ \Rs120 rulia spustowa z si|9wn'kami slerowanymi elektrycznie; kolor bialy do akceptagji projektanta na swi_etlik Qach_owy okragly, j_ednoskrzyqlowy, ‘ ‘ Uwagi
" system Iadkie! . rawy tynkiem VLW +12,10; 5p6d 49,27 +12.10 tytan-cynk patynowany rolety zewnetrzne z napeden eliktr cznym i doprowadzonym otwdr widachu o srednicy 140 cm; kopula podstawie przedstawionych probek, — z silownikami sterowanymi elektrycznie; 1. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i
ystem gladkie] wyprawy tynk Y e i ) . Y € Z nap yezny p Y —akrylowa podwojna, obudowa zewnetrzna  parapety zewnetrzne z blachy aluminiowej o otwor w dachu o srednicy 140 cm; kopula odbioru; robot budowlano - montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami
mineralnym, zgodnie z opisem ‘ ‘ ‘ ‘ / R 0T i%ﬁﬂﬂ OO O, it F zasilaniem, nakITdan_e na okno, skrzynka rolety o podstawly wykonana z blachy stalowej  grybosci 0,7 mm, malowanej prdszkowo na kolor rakrylowa podwojna, obydowa zewnetrzna ‘ ‘ wiedzy i sztuki_budowlane]. . - . - .
technicznym, malowany farba . ) / 000000 OO0 0000 OO0 000000 N\ wym.24,5x25,5¢cm z pokrywal re\+/|zyjna od dolu, uszczelniona ’ ! . : 2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym.
. ! d d attyk drabi . . ‘ ) ocynk. RAL 9007 podstawy wykonana z blachy stalowej ocynk.
silikonowa na kolor RAL 9003 (bialy); do podest nad attyka z poreczami i drabina - / IO UG O U AU styropianem, zabudowana calkowicie wg systemu producenta, ) _ ' ) Odchytki od projektu nalezy konsultowac z projektantem. s . _— -
Bl e stalowa ocynkowana, fkontrukéja / NN NN AN NN N NN \ ! ol RAL 9007 (i g w kolorze RAL 9006; podstawa h=30cm,  min. wartosc wspdlczynnika U=0,9 [W/(m Z*K)] w kolorze RAL 9006; podstawa h=30cm, 3.Wszelkie e|ement ruchome, e|ementy wyposazenia, W szczegolno_sm e|eme|:1ty s(o|ar_k|.| §|usark| okiennej i )
akeeptacji projektanta na podstawie ‘ ‘opierzenie 2 blachy tytanowo ‘ mocowania do sciany atfykowe] wg' A \(lf%rlﬁ'|“|“u'u'|er [”f‘]‘ﬂ [lf\lﬂ“““l“lIﬂlﬂ“l“l \Iﬂ“lﬂlf%‘wI“I““l“ll“l‘“l“l““l“l““l“ SUTULLALOR napis przéstrzenny ZPRVC, gr. 50 \ olor Pabcifza (ciemny szary) wspolezynnik Umax=1,1W/m2K wspolczynnik Umax=1, ] W/m2K ‘ ‘ o _ _drzwmwell, szklen, fasad, oktadzin ele,wacy{nych, balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznxch i
przedstawionych probek - Y tyta ) opierzenie z blachy tytanowo -cynkowej innych nalezy zamawia¢ i wykonywac¢/montowac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistycl
t he stal K LC000C000R000E 00 0C)000NOREC000CLO00ORE000CO0ODUOCOONCLO00R00CCOONEO0IX m, montaz na dystans, kolor AVYlc
-cynkowej patynowanej 0,7mm fozwiazan systemowych; stal ocynkgwana 1008 000000000009000880000000000008810000000800000008100080008000001 g RAL 302 patynowanej 0,7mm wykonanychna obiekcie. L. . . L, . . ,
‘ ‘ ‘ Ognm ‘IIIIIIIIH“H“IIIIIIH \E‘I‘TAJW“IIIIIIIIH“IIIIIIIIH IL‘TAJVV‘IIIIIIH“H“III‘J‘J‘V“ ‘I‘Jl\f“\f“lllljl\f“\#flllﬂ“ﬂl IIHIIIIIH“IIIIIIIIH“H“III IH“H“IIII[‘IH“H“IIII )| (:1 (czerWOHY) \ ‘ ‘ ‘ ‘ +/‘ 0)59 ‘ ‘ ‘ ' 4' W WkananIU Otworow oklennyCh w SCIanaCh nle dopuszcza Sle Wymlarow mnie SZyCh ,nIZ 0kres.|9ne w o
kasetony fasadowe z aluminium na wykonczenie elewacji: system gladkiej / OO0 OO0 OO0 OO 000 OO 0000 D0 OCOO 0000 D000 0001 AN dokumenta(;”’ a tolerancja dodatma moze wynosi¢ do 20 mm. Kazdorazowo wery ikowaé zgodnosc szerokosci
pokonstrukcji stalowej ocynkowanej wg wyprawy tynkiem mineralnym, zgodnie z ) /) | \JIEIIIIIIJ“\-\“HIIIIII“ “HIIIIII“H“HIIIIIIII“HIIIIIIII“H |I|I|I|“u“udll_||dI I“H“HIIIIIIII“HI I|I|Il“\l“uljlIl“u“ul|I|I|“u“u|| |I|I|“udllllI|Il“ulllllllﬂu“ullll |“u“u||I|I\|“u“u|||| i T T I | ) (s)t\ﬂ’gl)'; L)I/ a?ﬁgl;]oakr?la%?wgl‘_(gwa glgvlng\'o\(/nlc Clgkglr?f%gﬁ%r\}\?sglwymmry 7 zestawieniem stolarki oraz z faktycznym
technologii wykonawcy, malowane ‘ ‘ opisem technicznym, malowany farba__ Przelew awaryjny - otwér ~ = e ] — = | | przelew awaryjny - ot\}vor ‘ ‘ konczenie elewacji: system gladkiej zamawianym asortymentem dla unikniecia niescislosci.
0 LT L L OO OO OO TO0 s wy' . system g | ! rymen ecia. ! 5 f .
proszkowo na kolor RAL 3020 silikonowa na kolor RAL 9003 (bialy); do _prostokatny 10x20cm z¢// = L o __prostokatny 10x20cm ze wyprawy tynkiem mineralnym, zgodnie 6. Przed w%'konanlem kazdego otworu w scianach i stropach weryfikowac ich rozmiary z projektowanym
(czerwony) do akceptacji projektanta na ‘ akceptaci projektanta na podbtawie zintegrowanym kolnierzem = o ] = = ] ] zintegrowanym kolnierzem ‘ ‘ 2 opisem technicznym malom;any farba gsortymen heT Iulélwypqsatzelnle.r)n. Murowanie okreslonych partii $cian realizowa¢ po weryfikacji opracowan
B ; shek- i 5 tytan-cynk.; spod +8; = 4 i - —] i i tytan-cynk.; spod +8,20 o ' s ranzowych (przepiegi Instalacy). =~ . . o - .
podstawie przedstawionych probek; +8,68 przedstawionych probek = +9,27 Ll silikonowa na kolor RAL 9003 (bialy); do 7. Dopuszcza sie zastosowamie materiatow zamiennych pod warunkiem, ze posiadaja one cechy nie gorsze
panele perforowane ] ﬁ i Z i = i i ) i T i i i / akceptacji projektanta na podstawie 'ak\?véciomgﬁli ttlac nictane odtwskkazanycr|1 w projekcie, a takze pod warunkiemhuzyskahnla Z odﬁl lp{(ojlejk?anta. h
[USITY| NTTNVOOENNNINN] VUVVNONNNUORN] | NTRNDOOORNUUsI VRNV NNNNNNeeaTy] A . . Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac¢ wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnyc
N0 OO0 DO0000DD 00000 przedstaW|onych prébek = 1 - A
H\ﬂIIFI ACIAOEEROONETE SOTERNINATENe] ERUEROaTEROauUsEaaasenunoeenaOni( @ = * M 0 @ = 0 w dokumentacji - czes¢ konstrukcyjna - projekt budowlan. 3 . L. X
ECCOUTERECSTINRECETOMYICCOANTERRION EEECSERURECS TSt RR e RS150 rura spustowg R150mm, RS150 rura spustowa R150mm, — RS150 rura spustowa R150mm, RS150 rura spustowa R150mm, kosz rynnowy 9. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac w dokumanetacji w kontekscie wszystkich
:::I:I:I:H:H I:I:I:I:":I:I:I:\H\:I:I:I:I:I:‘ :I:II H:I:I:I:I:I:":I:I:HH:I:I:B{I::I:I:I:I:\\:I:I:I:I:I::::I:I:H:H:H:I:I:I:I:":I:I:I:\\:I:I:I:I:I:H‘ ‘ kOiZ rynnowy 35x25x15em tytan-cynk patynowany; otwor w attyce kosz rynnowy 35x25x15¢cm, tytan-cynk patynowany; otwér w kosz rynnowy 35x25x15cm, tytan-cynk patynowany; otwdr w T kosz rynnpwy 35x25x15¢cm, tytan-cynkrpatynowany; otwér w r | a5x25x15¢m, tytantcynk _ ) ) ) rysunkow, ktore do tego skiadnika sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich inHormacji opisowych i zasad
_ ] TLANTIROORELET) AR ORI YRR tytan-cynk patynowany 5d +8.09 tytan-cynk patynowayty tt 6d +8.09 tytan-cynk patynowany tt 5d +8.09 tytan-cynk patynowany th o +8,09 ' listwa naroznikowa; katownik prosty sztuki budowlanej, ) o
balustrada szklana h=135cm, szklo T OO OO PO T +7,31 spo ' atlyee spo ' ) alyce spo ’ P atlyce spo ’ r patynowarny /PVC z siatka 10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
hartowane, klejone, bezpieczne 0000000 |||Hu|||||||||uu||||||||M|||||||| | | | | | X ) powszechnie prZyJetyCh I'OZ_Wi zan w zakresie sztuki budowl anej nie zwalnia wykonawcy 7 koniecznosci
210 [ d T B e e ! 5 5 ! ‘ M przelew awaryjny - ofwor skalkulowania | zastosowania E}akiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego
X . mm, przezroczysf e'vmocowane 0 0000000000 D000 D000t kosz rynnowy 35x25x15em, RS150 rura spustowa R150mm, przelew awaryjny - otwor kosz rynnowy 35x25x15cm, - i ' prostokatny 10x20cm ze _ zqod ’
sciany za pomoca srub f50mm ze stali IDSSSERORRNNOOUEERRRRNTE SOOUUNUNNNRT FORROOOUERRUETTRRROuaiooeenany s -cynk tytan-gynk patynowany; otwor w cynk — I skrzynka rolet ) X balustrada szklana h=135c¢m, szklo ? q. . .y o P . s . .
" " e LEEEEELCCOOOICEOON AN OO RS 4/I/ty1an cynk patynowany X ; ‘ prostokatny 10x20¢m ze tytan-cynk patynowany [ skrzynka rolety Y zintegrowanym kolnierzem ‘ ‘ ‘ ‘ hartowane. Kleione. beznieczne 17. Nalezy uwzgledni¢ przejécia przez stropy otworéw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sig o rysunki
szczotkowane; rozstaw i sposob T :ﬂﬁ.....umu A . attycelspod +8,09 Zintegrowanym kolnidrzem . = - > T tytan-cynk. spod +6.20 — 7 T » Kiejone, bezp branzowe oraz_koordynacyjne. i ) i )
wg technologii producenta O I | RS150 rura spustowa R150mm, " k. so6d +8.20 RS150 rura spustowa R150mm, s ’ | K ¥k ' 2x10mm, przezroczyste, mocowane do 12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacii nalezy konsultowa¢ SIQOZ projektantem.
”‘,',','“'“}'I' ARl {.”.'.'.'.'u'|'|'|'|'|””.'.'u'u'u'.'.'.'.““.'.'.'u'.'.'.'.' “\tytan-cjnk patynowany; otwor w ‘ ‘ ly an‘-cyn -+ SPOd KO, tytan-cynk patynowany; otwor wi—T" ' 1 ‘ ‘ ‘ ‘ sciany za pomoca srub f50mm ze stali 13, Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z
T XG0T attyce spod +6,37 attyce spod +6,37 ‘7 b ‘ ( szczotkowanej; rozstaw i sposéb p?ZZgI?éZZn}]/:TI]I égljakna?d)(’gﬁgr\?lnlk budowy ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujacymi
Kasetony fasadowe 2 auminium na A HF}'.;;.:.:.:.:“:.:.:.:.:.;; ::':':“:”:“:':'i':'“” | | | | | ‘* / | 1 | | | wg technologii producenta przep 3 4.
pokonstrukcji stalowej ocynkowanej wg \ul|||l|“|“|l|l|l|lu u||||||“ “IIIIIIIIIIHIIIIII‘ ”leIIII“IIIllllwllll“l“l“I”llu HIIIIII‘I'IIIII drabina stalowa z obrecza ’ ‘ ! | 7 - . 0 Od §¢ i 6
" AR L | = 2 N | A A [ o ) porno$¢ ogniowa podstawowych elementéw budynku
technologii wykonawcy, malowane SR | | ochronna, sala czese wykonczenie daszka: system gladkjej opierzenie  blachy tytanowo -cynkowej Klasa 1o
proszkowo na kolor RAL 7011 (ciemny + Ao b ‘ ‘ montowana na wys. 2,20m od ‘ ‘ ) i J : ‘ ‘ ‘ ‘ patynowanej 0,7mm odpornosci giowna konstrukei éciana &ciana rzekrycie
szary) do akceptacj projekianta na < D | T 1 1 poziomu grunty, czesc T\ wyprawy tynkiem mineralnym, zgodnie / \ pozarowej | konstrukcja onstrukcja strop przekry
AR g IO ruchoma zawieszona na L ‘+ %7 z opisem technicznym, malowany farba +3,91 budynku noéna dachu zewetrzna wewetrzna dachu
P P yenp DO ‘ ‘ ‘ ‘ ; : ‘ silikonowa na kolor'zblizony do RA ‘ ‘ ‘ 4
LU czesci stalej PR I D" R REI ElI 30
o 7030(szary); do akjeptacu projektanta N listwa podtynkowa, okapnik PVC 2 30 S| 30 S 3]
L, bowieterie LED N ha podsiauie przedstawionyeh préek siaka ' SCHENAT KIERUNEK POLNOCY:
stolarka okienna aluminiowa, montaz T } istwa poctynkowa, gkapnik PVC z siatka ’ ' : iy
okien w warstwie izolacji termicznej, i ::I:I:\\:\\:\\:I:I:I:I::::I:I:I:\\:I:I:I:I: ‘ | | ‘ ‘ Ll ‘ ‘ - ‘ RS120 rura spustowg R120mm, wykonczenie daszka: system gladkiej
kolor profili RAL 9007 (ciemny szary) ) JOE 00O ‘ // \:/J ‘ tytan-cynk fatynowan y#\ \Zvyé;’))::;yn tlyer;l;ﬁirllzrr?rr]ner;lgmv, azngofdar:gea
do akceptacji pArolekIama’ na podstawie / ‘ # O (4 , v X <iikonowa na koloryzblvizony do RyAL
predeanonYCh probek, pa_rape_ty ‘ “Illlllllll HIIII“I“I“IIIIIIII\ \IIIIII“IIIIIIIII ‘ | ! ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ialv): i i
zewnetrzne z blachy aluminiowej o\ RRURL RsaRSRaRaERSRERSR 9003 (bialy); do akceptacii projektanta ﬂ
grubosci 0,7 mm, malowanej proszkowo N ‘ 7 D ,“,“,',':" “','I'I“:'I':':': \\ 4 na podstawie przedstawionych probek
) \ / ,
na kolor RAL 9007; min. wartosc ‘ e ‘ i s ‘ r N L ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ry
wspdlczynnika U=0,9 [W/(m 2K)] i 1\# T T T ‘ = ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
O —_ TR ) i b I SRR SSEy "S"|a'tkézl|'n do‘iamélém’e‘mé éievﬁabu Wézyst e ‘ehty Sl ; ‘ I 3 | AV DOSTOSOWANIE PROJEKTU WZORCOWEGO KOMENDY POWIATOWEJ PANSTOWEJ STRAZY POZARNEJ
slupek stalowy R160, wys. 120cm; falowy R160, wys. 120cm; wykonczenie elewacji pod kasetonami: system gladkiej wykonczenie elewacji system systemu wykonane ze stali nierdzewnej AlS| 304 (A2) cokdl do poziomu +0,30 m, wykonczenie elewacji: system gILd iej ) WRAZ Z JEDN?STKA RAIOWMCZO'GASNICZA w FEGlONOWIE OPRACOWANY PRZEZ PRACOWNIE
malowany i kolor 20ty RAL1003 w malowany na kolor 2oty RAL1003 w, | wyprawy tynkiem minel/alnym, zgodnie z opisem | dlackie] wyprawy tynkiem o dobrej odpornosci na korozje. Liny ze stali L wyk?nczenie cokolu: tynKisilikonowy, wyprawy tynkiem mineralnymhzg}o nie z slupek stalowy R160, wys, 120cm; | | | | | systemowa listwa startowa cokolowa na PROJEKTOWA "A.DO XXI" Sp. z 0.0. DO WYMAGAN W ZAKRESIE BUDOWY KOMENDY POWIATOWE]
czame pasy wg normy DIN 4844; zame pasy wg normy DIN 4844; L technicznym, malowany farba silikonowa na kolor RAL 9003 ; f ) kwasoodpornej o splocie 7x19, srednicy 3,0mm lub 4,0mm olot zblizony do RAL 7011 (ciemny ~ L—opisem technicznym, malowahy farba malowany na kolor zolty RAL1003 w - ; ; i PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ WRAZ Z JEDNOSTKA RATOWNICZO-GASNICZA W CIESZYNIE.
zabezpieczony antykorozyjnie zabezpieczony antykorozyjnie e o : minerainym, zgodnie z opisem o akoscl Dlec o o b . " alej dlugosci budynku; zabezpieczona
p y anty| Y) p y anty! Y (bialy); do akceptacii projektanta na podstawie ‘ technicznym, malowany farba oraz wysokiej jakosci plecione, zeglarskie liny szary) do akceptadji projektanta na silikonowa na kolor RAL 9003 (bialy); do akceptacji  czarne pasy wg normy DIN 4844; ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ przed korozja
acja z koszy gabionowych szer.20cm o przedstawionych prébeﬁ - . polipropylenowe odporne na dzialanie UV, srednicy 5,0 lub podstawie przedstawionych probek projektanta na podstawie przedsiawionych probek zabezpieczony antykorozyjnie
wykonczenie elewacji pod kasetonami: konstfukcji stalowej, glowna konstrukcja-stalowe St')l.'zfn_oé\'::é :O:Zrc.',qﬁ:_zi?:ma na 60mm. Odleglosc liny od sciany: 6-8cm.  Liny mocowane 1 P~ p . S - B U D O p Q O J E K T
system gladkiej wyprawy tynkiem y stabilizacyjne 40x60x2mm zalane betonem ‘ ‘ (oldsyt)e;wie rzegsta\J:v i’;njch obek na scianie przez zacisk otwarty, z gwintem przelotowym, slupek stalowy R160, wys. ‘ rL ‘ wykonczenie elewacii: system gladkiej Jn ‘ h 4A0—2204 KATOWICE | 1 Mai 11
mineralnym, zgodnie z opisem wg technologii dostawcy montowane do lawy kasetony fasadowe z aluminium na pokonstrukcji stalowej p p yeh p nakrecony na mocowanie. Unieruchomienie lin wzgledem 120cm; malowany na kolor slusarka drzwiowa stalowa w kolorze RAL ‘ cokdl do poziomu +0,30 m, wyprawy tynkiem mineralnym, zgodnie z | cokdl do poziomu +0,30 m, cokdl do poziomu +0,30 m, wykonczenie F - oo < J <
technicznym, malowany farba fundamentowej; siatka o oczku 5x20 cm; calosc |_0cynkowanej w technologii wykonawcy, malowane proszkowo na siebie przez zacisk zamkniety, bez gwintu przelotowego. z0lty RAL1003 w czame | 9007 (ciemny szary); kolor profili RAL 9007 wykonczenie cokolu: tynk silikonowy, opisem technicznym, malowany farba wykonczenie cokolu: tynk silikonowy, cokolu: tynk silikonowy, kolor zblizony do tel./fax_(+4832) 255-54-33 e—mail:_biuro@budoprojekt.pl
silikonowa na kolor RAL 7030 (szary); ocynkowana ogniowo; kos: wypelnione‘ kolor RA.L 3020 (czemony) 0 akceptacji projektanta na ‘ systemowa listwa startowa cokolowa na Liny unieruchamia sruba dociskowa bez Iba. Wszystkie pasy wg normL/ DIN 4844; L—(ciemny szary) do akceptacji projektanta na ‘ rewizja z czyszczakami; spod Lkolor zblizony 40 RAL 7011 (ciemny rewizja z czyszczakami; silikonowa na kolor RAL 9003 (bialy); do —kolor zblizony do RAL 70P1 (ciemny  rewizja z czyszczakami; ‘ AL 7011 (ciemny szary) do akceptacji IMIE. | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
do akceptacji projektanta na podstawie kruszywem- kamien lupany bialy z podstawie przedstawionych probek —calej dlugosci budynku; zabezpieczona przykrecane elementy mocowania sa kontrowane przez zabezpieczony podstawie przedstawionych prébek; min. —na wysokosci 30cm nad szary) do akceptaciji projektanta na gora rewizji na poziomie— akeeptacji projektanta na podstawie szary) do akceptacii projektanta na gora rewizji na poziomie projektanta na podstawie p— mar inz. arch. Jerzv DOMANSKI 261/79
przedstawionych probek przebarwieniami, frakgja 40-150mm przed korozja dodatkowe nakretki. antykorozyjnie wartosc wspélczynnika U=1,3 [W/(m 2*K)] ‘ poziomem terenu, tytan-cynk podstawie przertawionych probek gory cokolu, tytan-cynk ‘ przedstawionych probek podstawie przedstawiony’ch probek gory cokolu, tytan-cynk ‘ ‘ przedstawionych probek " 9 - - h. 5 y* SOBRYNIEWSK]
mgr inz. arch. Pawe
232 110 290 | 330 816 224 | 9/0 %t 034 920 570 330 | 160 2 mgr inz. arch. Magdalena POLAK 20/SLOKK /2017
540 % 1564 % 500 1980 % 160 SPRAWDZIL mgr inz. arch. Maria DOMAKNSKA 342/86
4744 /IH ESTYCA BUDOWA KOMENDY POWIATOWEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
/ JEDNOSTKA RATOWNICZO-GASNICZA W CIESZYNIE
OBIEKT KOMENDA POWIATOWA PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ Z JRG

W CIESZYNIE UL. MOTOKROSOWA, DZIALKI NR 26, 27, 29/10, 29/11, 31/1, 6/13, 6/14

TEMAT RYSUNKU B SKALA
ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA 1:100
STADIUM BRANZA NR ARCHWALNY DATA PLK
PW ARCHITEKTURA 943/2019 2019-07 PSPC3-10-01-301




