Swietlik dachowy okragty, jednoskrzydtowy z sitownikami
sterowanymi elektrycznie; otwér w dachu o $rednicy 140 cm;
koputa akrylowa podwdjna, obudowa zewnetrzna podstawy
wykonana z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze RAL
9006; podstawa $wietlika h=30cm, wspdtczynnik przenikania
okna Umax=1,1W/m2K

opierzenie - blacha

ocynkowana ogniowo o

grubosci 0,6 mm,

zabezpieczony przed korozjg

papa wierzchniego krycia,
zgrzewalna gr.4,2 mm
papa podktadowa gr.4mm

siatkg z pretow @4,5 o

30

AN

oczkach 15x15, grub. min.
5cm +szlichta ze spadkiem
2%,5% /

T

|
szlichta cement. zbroj. :
|
|
|
|

warstwa rozdzielajgca -
folia gr. 0,3mm

styropian EPS100 036, !

60

I
|
|
|

o |
|
|
|
|

$ciana murowana z bloczkow |
wapienno-piaskowy gr.12cm klasa 1
20, wys. 60cm

lambda 0,036W/mK na
max. obcigzenie
3000kg/m2, NRO, gr.25cm

paroizolacja - folia PE gr. =
0,2mm T
strop zelbetowy wg proj. 4
konstrukcji ‘

S S S S
;S0 S S

22

systemowe zawiesie !
regulowane do :
podwieszanego sufitu |
rastrowego !
|
|
|
|

systemowe $cienny profil
podwieszanego sufitu
rastrowego

systemowe profil gtéwny
podwieszanego sufitu |
rastrowego I

t thed

tylatacja - akryl szer. 5mm, malowany na

kolor $ciany

$ciana z plyty gkb na stelazu systemowym gr.
8,75cm (2x ptyta gkb 12,5mm, profil UC 5cm,

ptyta gkb 12,5mm)

systemowa ptlyta sufitowa /
z wetlny szklanej |
|

Uwagi:

1. Wgzystkie_roboty nalezy wgkonywaé; odnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru” robét budowlano - montaZov(\g,vch opracowanymi przez
InsFtytuI Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. )

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie
W\‘/,bonaw,czym. Odchytki od” projektu nalezy konsultowac z projektantem. B
3.Wszelkie élementy ruchome, €lementy wyposazenia, w szczegolnosci elementy stolarki i
$lusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i |
pochwytow, odbojnikow wewnetrznych i innych nalezy zamawia¢ i wykonywac¢/montowac
na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie..

4. W wykonaniu otworow okiennych w cianach nie dopuszcza sie’'wymiarow mniejszych
niz okréslone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosicdo20mm. ° "
Kazdoréazoyvo weryfikowa¢ zgodnos¢ szerokosci otworu z szerokoscia okna dla unikniecia
niezgodnosci.

5. P?zy wykonaniu otworéw drzwiowych skonfrontowa¢ wymiary z zestawieniem stolarki
oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dla unikniecia niescistosci. .

6. Przed wykonaniem kazdedo otworu'w $cianach i stropach weryfikowac ich rozmiary z
proilektowanym asortymentem lub w%posgzenlem. Murowanie okreslonych partii $cian
realizowac po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi instalacji).” L

7. Dopuszcza sig zastosowamie materiatow zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one
cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a takze pod
warunklem_uzyiskanla zgody projektanta. | . i L

8. Wszystkie e ementyAkonstrukcyjl?e nalezy przyjmowac¢ wg EOZyC]I opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - czes¢ konstrukcyjna - projekt budowlan.

9. Kazdy sktadnik E.rOJek owy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac w dokumanetacji w
kontekscie wszystkich rysunkow, ktore do tego sktadnika si¢ odnosza z uwzglgdnieniem

wszystkich informacji opisowe(/ch i zasad sztuki budowlanej. . .
10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie _przyd?thh rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia
wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w
%)orozumllenlu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda].1 L

1. Nalezy uwzglednic przejécia przez stropy otworow instalacyjnych rozpatrujac i opierajac
sie o rysunki branzowe oraz koordynacyjne. B ) o
12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowa¢ sie z

rojektantem.
PS.JZU%odnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku
Nr 200 poz 2016 z pozniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiazek realizacji
obiektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i sztuka budowlana. L
14. Wszystkie otwory w stropach, scianach, szachty instalacyjne wg projektow
instalacyjnych.
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