maszt kratownicowy antenowy, wysokosc 24,00m; na maszcie

2x 3 anteny,

waga anteny 3,0kg (lacznie 19kg); w gestii dostawcy:montaz
onstrukcji masztu,

montaz odciagow i przytwierdzenie kotw,pionowanie masztu

oraz'uszczelnienie dachu w miejscach montazu kotw oraz

przegubowej podstawy masztu; géra masztu +32,46

kasetony elewacyjne, perforowane, aluminiowe;
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ malowane proszkowo na kolor RAL 9007 (ciemny ‘ ‘

Moduly fotowoltdi\ézng szklo-szklo

szary) do akceptaciji projektanta na podstawie kosz rynnowy . ) 320Wn wyk (uiace oani Oslona azurowa urzadzen
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ przedstawionych prébek; montaz kasetonow w ‘ 35x25x15em, ___ opierzeni zblachy tytaiow dp_wy otrzl_ys u!acE,eB(égpl\:va z b wentylacyjnych z zaluzji aluminiowych ‘ ie elewaci pod kasetonami:
elementach rusztu podporowego z blachy stalowej tytan-cynk -cynkowej patynowanej 0,7mm przednia metalizacja 5BB, ty n\a\szy a . malowanych proszkowo na kolor wykonczenie elewacji pod kasetonami:
przy pomocy lacznikow wg technologii dostawcy; patynowany /| laminatu emaliowana, kolor RAL-._ . RAL9007 (ciemny szary), np.system system gladkiej wyprawy tynkiem
A s . uzgodnic na etapie realizacji . ietli N ied . P mineralnym, zgodnie z opisem
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ gora +12,10; spod +9,27 ‘ +12.10 ‘ ° o ~ swietlik dachowy okragly, jednoskrzydiowy, scian lamelowych Renson Linius, ;
wykonczenie elewacji: system gladkiej ) o , wykonczenie daszka: system gladkiej v ) (dopuszcza sie zastosowanie foli .z silownikami sterowanymi elektrycznie; Jamela L.095 na podkonstrukcji wg technicznym, malowany farba Uwagi
wyprawy tynkiem mineralnym, zgodnie okno dachowe,otwér 90x90cm, z silownikami sterowanymi wyprawy tynkiem mineralnym, zgodnie ‘ I laminacyjnej kolorowej czamej), otwor w dachu o srednicy 140 cm; kopula projektu konstrukeji; gora oslony na silikonowa na kolor RAL 9003 (bialy); do 1. Wszystkie roboty nalezy wykonywat zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i
?,Opisem technicznym, mamwany farba ‘ elektrycznie; kopula akrylowa, $bud9wa zewnetrzna ‘ 7 opi_sgm technicznym, mamwany faba__ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ i g RS120 rurgyygppstowa 2105?;%2‘1:’1: Ij:k l;gggggsmt’r:;q;owana ak Ibwa\kpodwéjna, obudowa zewnetrzna poziomie +10,39 T a:(;:é)stté‘acxigfjsragg enka podstawie ‘%iigég% gggj)kti bgugwﬁgge-j montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami
silikonowa na kolor RAL 9003 (bialy); do pt:(dsl)lawy;vA}/to;oaorE z béa\t:hy Slr? losv(\;ej ocynk(?\llvanej VI‘(’ silikonowa na kolor Zblizony do RAL wykonczenie elewacji: system gladkiej wykonczenie elewacji: system gladkiej wykonczenie elewacji: system gladkiej wykonczenie elewacji: system gladkiej napis przestrzenny z PVC, gr. 50 mm, montaz na T /1//F§120mrn”,,tytan-cynk y 1) Y podstawy wy@nana. z blachy\stalong ocynk. P yenp 2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowat i prQCszjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym.
akeeptacji projektanta na podstawie ‘ olorze » podstawa T cm, wspolczynn! ‘ 7030(szary); do akeeptacii projekianta ‘ wyprawy tynkiem mineralnym, zgodnie z wyprawy tynkiem mineralnym, zgodnie z ‘ wyprawy tynkiem mineralnym, zgodnie z wyprawy tynkiem mineralnym, zgodnie z j ' , —_— | e ST patynowany ‘ W kolorze RAL 9006; podstawa h=30cm, ‘ opierzenie z blachy tytanowo -cynkowej Odchytki od_projektu nalezy konsultowac z projektantem. e L R
i 5 Umax=1,1W/m2K i i 5 . . ' . ! ' . . ’ . . : dystans, kolor RAL 3020 (czerwony) H / Slczynnik Umax= N P 0 ecy yniowe) 3 Wizelkie elementy ruch lement | lementy stolarki | $lusarki ok
przedstawionych probek ) na podstawie przedstawionych probek opisem technicznym. malowany farba opisem technicznym. malowany farba opisem technicznym. malowany farba opisem technicznym. malowany farba L ) - Al wspolczynnik Umax=1,1W/m2K \ 07 .Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci elementy stolarki | slusarki okiennej 1
__opi iCznym, malowany | ot iCznym, malowany far __opi iCznym, malowany | Pl iCznym, malowany | wiezar'suszenia wezy, system gladkiej wypra AN +10.39 patynowanej 0,7mm drzvvlowejl, szklen, fasad, oktadzin ele,wacy{nych, balustrad, poreczy i pochwytow, odbojnikow wewnetranch i
! ! o . ‘ podest nad attyka z poreczami i d}abina tabliczka qrzestrzenna ZPVC, gr. 10 mm, ‘ silikonowa na kolor RAL 9003 (bialy); do sm&nonowa na kolor RAL 9003 (bialy); do ‘ silikonowa na kolor RAL 9003 (bialy); do smlt)nowa na kolor RAL 9003 (bialy); do $ R ‘ i typkiem mineralfym, zgodnie z ppisem ‘ : ‘ innych nalezy zamawia¢ i wykonywac/montowac na podstawie zweryfikowanych obmiarow rzeczywistyc
Siatka z lin do zazielenienia elewacji. stalowa ocynkowana, konirukcja mocowania montaz na dystans, tresc akceptacji projektanta na podstawie akeeptacji projektanta na podstawie akceptacji projektanta na podstawie akceptacji projektanta na podstawie podest nad attyka z poreczami i drabina stalowa technicznym, malowany farba silikonowa na kolo wykonanych na obiekcje. - ) ! - - . )
Wszystkie elementy systemu wykonane e : e — i liternictwo do ustalenia na etanie realizacii — przedstawionych probek przedstawionych probek przedstawionych probek przedstawionych probek ocynkowanat kontrukc_]a mocowania do sciany Il  RAL 3020 (czeryony); do akceptacii projektania na ‘ 4”W wyKonaniu otworow okiennych w $cianach nie dopuszcza sig wymiarow mme*szych nizokreSlonew
7e stali nierdzewnej AIS| 304 (A2) ‘ do sciany attykowej wg rozyiazan oot jk_ RAL 9003 (i ’; \ |J : ‘ f ‘ T ‘ attykowej wg rozwiazan systemowych; stal \ ‘ oo b V) . L kl proj b ; ‘ kasetony fasadowe perforowane z dg{/(umentaql, ka tol.erankqa %cleatmka moze v.vynostljc do 20 mm. Kazdorazowo weryfikowac zgodnosé szerokosci
f ) A systemowych; stal ocynkowana oévniowo olor tabliczki ialy), tresc kolor ocynkowana ogniowo\ I ‘ podstawie przedstawionych probel aluminium na pokonstrukcii stalowej otworu z szerokoscia okna dla unikniecia niezgodnosgi. o .
0 dDg;e“j fﬂiiélisirﬂzkffﬁ'fc.??i lzge RAL 7011 (ciemny szary) tabliczka przestrzenna z PVC, gr. ) i tabliczka przestrzenna z PVC, gr. ‘ ocynkowane] wg technologil géﬁg%iggg%na:slg r?%cérnc;\év rﬂré”é"ﬂm % iegli(:m;%rétig}g;giwymlary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym
srednicy 3pommj|ub 3 omm oraz ‘ tablczka przesirzenna 2 PVC, . 10 mf, ‘ ‘ 10 mm, montaz na dystans, tresc ‘ F;rrzjslzlv(:tvnv; %%Ofr:]w ;é 1) mm, montaz na dystans, tresc J \ TTo2 186 g H 1 = | wykonawcy, malowane proszkowo na 6. Prrtzed [ kon?nti)em kaidego.otwo’\r/lu W s’cia.nacE i 5’ro'paﬁh wgryﬁkpwaé i?h rozmiary z pr?'ektgwanym )
S R - przelew awaryjny - otwor montaz na dystans, tresc przelew awaryjny - otwor i liternictwo do ustalenia na etapie i liternictwo do ustalenia na etapie przelew awaryjny - otwor 0 2 =\ kolor RAL 3020 (czerwony) do asortymentem |ub wyposazeniem. Murowanie okreslonych partii scian realizowac po weryfikacji opracowan
wysokiej jakosci plecione, zeglarskie {literni ; ie realizacii 5 i iczki - opierzenie z blachy tytanowo zintegrowanym kolnierzem 78 ki kosz rynnowy 35x25x15cm, - = P : branzowych (przebiegi instalacji).
liny polipropylenowe odporne na ‘ ) prostokatny 10x29cm e i ||tern|ctv_vo d_o ustalenia na etapie realizacji, wylaz dlac:_ov;y 90x90cm do dachkqw ‘ . . ‘ ) prostokatny 10x2Qcm ze re ||zac1_|, kolor tabliczki RAL 9003 -cyEkowej patynowa{\ej 0T t\?tan-cyr):k 5p6d +6.48 re?hzac”, kolor tabliczki RAL 9003 ) prostokatny 1ﬁ)x29cm ze tytan-cynk patynowany ———— | 1] { { ‘ i akceptacu‘prmektan’ta na podstawie 7 qu.us!écz_e(lpsi zas%osowami eJ gnateria’féw zamiennych pod warunkiem, Ze posiadaja one cechy nie gorsze
dzialanie UV, srednicy 5,0 lub 6,0mm zintegrowanym ko[n|erzem kolor tabliczki RAL 9003 (bialy), tresc kolor plaskich, wyposazony W pal iet— opierzenie z hlachy tytanowo zintegrowanym ko[n|erzem (bialy), tresc kolor RAL 7011 ) g g (bialy), tresc kolor RAL 7011 zintegrowanym ol’merzem . przedstawionych probek akosciowo,i technicznie od wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania z?ody projektanta.
- o e tytan-cynk.;spod +6,48 RAL 7011 (ciemny szary) szybowy, otwor w stropie 90x90cm -cynkowej patynowanej 0,7mm tytan-cynk.;spod +6,48 (ciemny szary) (ciemny szary) tytan-cynk.;spod +6,48 RS150 rura spustowa R150mm, - . Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy. przgmowac wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych
Odleglosc liny od sciany: 6-8cm. o \ \ \ \ \ \ | tan-ynk patynowany; owdr v~ | | \ ! y dokimentagi - czeS¢ konstrukcyina - projekd budowlan. L L i
mocowane na scianie przez zacis +7.31 ’, . Kazdy skiadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumanetacji w kontekscie wszystkic
i A — attyce spéd +8,09 kGw, kiore do tego skiadnika sie od lednien tKich informac) opiSowyeh | 2asad
otwarty, z gwintem przelotowym, e — rysunkéw, ktore do tego skfadnika'si¢ odnosza z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasal
; tuki budowlanej,
nakrecony na mocowanie. | | A Kosz | | | | . - . ‘ ‘ ‘ ‘ 24 L . : o wni
) aKrect ani . : ynnowy 35x25x15¢m, listwa haroznikowa; katownik prosty : g 10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktorego zastosowanie wynika ze znanych lub
Unieruchomienie lin wzgledem siebie etenio LED drabina stalowa ocynkowana z & _ kosz Jynn;)wy 35x25x15¢m, tytan-cyrk patynowany ————| kosz rynno k35x25x15cm, kosz rynno k35><25x15cm, PVC 2 siatka Moduly fotowoltaiczne szklo-szklo powszechnie przyjetych rozwiazan w zakresie sztuki budow_%nej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
przez zacisk zamkniety, bez gwintu oswielenie LED, [} obrecza ochronna od 3,00m, stala = tytan-cynk patynowany o tytan-cynk patynowany o o tytan-cynk patynowany i o \ — ‘ \ 320Wp wykorzystujace ogniwa z skalkulowania | zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego
przelotowego. Liny unieruchamia sruba q ‘ montaz w wnece nad Czesc montowana na wys. 2,20m ‘ 2 RS150 . RS150 rura spustowa oswietlenie LED, RS150 rura spustowa oswietlenie LED, oswietlenie LED, RS150 rura spistowa oswietlenie LED, T ‘ N T przednia metalizacja 5BB, tylna szyba zgodq. . . o o ) o .
dociskowa bez Iba, Wszystkie wjazdem, glebokosc od poziomu gruntu, czesc ruchoma i > RS150 rura spustowa oswietlenie LED, R150mm, tytan-cynk ~_montaz w daszku, R150mm, tytan-cynk __montaz w daszku, montaz w daszku, R150mm, tytan-cynk __montaz w daszku, laminatu emaliowana, kolor RAL g’ré[’:‘%svéyolf_‘gg{g)%r}gy%ggyljsﬁéa przez stropy otworow instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sie o rysunki
pojecederrynoomass ||| s | (7] ieonemcsid N fronmani  [5] [mompets || oo [T st || et ] pironmycwn[1] [mempete ||| | | T s | 12 W et it oenoi oot ey sopstst s e
kontrowane przez dodatkowe nakretki. / e ; attyce spod +6,37 gttyce spod +6,37 attyce spod +6,37 uSzcza sie zastosowanie folil 3. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz z
' ) ) attyce spod +6,37 montazowej 110mm P laminacyjnej kolorowej czamej 0zniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiazek realizacji obiektu zgodnie z obowiazujacymi
listwa naroznikowa; katownik prosty ‘ listwa narg?g::;‘gi‘;g?g:’ﬂ‘;\ ‘ L <5 & i 4498 | | ‘ -cSr?;for :Z’ ﬁafy?:g;:ﬁgtg;w;ff ‘ ] i ‘ ] ‘ momowéjnejna podkorjlslrukcjij)' F;))rzepiéanxi i sztukg bu%iowlanq. y % y 9 ARy
PVCzsiatka L ‘ ° . ° // : 4 systemowe; jak fasada wentylowana
[ | | | : Y .
brama garazowa przemyslowa ‘ 7 7 & ‘ = 2 4,47 ! & 7 K 7 K K ! 7 7 K & K 7 ! & 7 7 & 7 7 1 08 ‘ / A ‘ / l listwa LED montowana w izolacji dKIasa' ; gtéwna dpamost oniowa podsiauonh eemeniOu Bk
segmentowa, prowadzenie normalne ze Y Y Y o Z) ’ Y Y / P Y / Y Y Y Y Y / y Y P Y Y P L (S| | — | . i I 0dpornoscl ) ; &ai &ni ]
sprezynaimi z przod; aulomatyczna z ‘ 7 7 7 ‘ Hm ' listwa p°d¢”kowa' 7 7 7 7 7 7 ‘ 7 7 - Z ‘ 7 7 7 ‘ 7 7 7 I ‘ 7 7 - 7 ‘ . T I N - ‘ : : ‘ ——————— —\[ne/T;Ilgigsjs:::;rl:]spilzmpzlzmg:tﬁmz pozarowe |- konstukeja koréztétrjllaqa strop z:v(v::-;rr?na W:V(\:Igtrr?na pré:ml? ©
mozliwoscia podnoszenia recznego, . . . == 5 i PVC z siatka . - . i i i i . - - - - -~ - - - ’ ’ | | . l o WS, 104mm-aswietlenie W nrol budynku nosna
wykonana  systemowych profil Z Z A L 2k : | Z Y y /| A Z Z A Z Z Ya Z VA Z W Z VA Z ﬂ+ 9 ] - RS120 rura spustowa R120mm, ‘ ) v:{y § ! ekt 9 proj. D" R30 (_) REI 30 EI 30 (_) (_)
aluminiowych wypelnionych szklem ‘ 7 7 7 ‘ 5 i LED ‘ 7 7 7 7 7 7 ‘ 7 7 7 ‘ 7 7 7 ‘ 7 7 7 ‘ 7 7 7 ‘ fishwa podtynkovia, okaprik PVC konczenie daszka: SYStFm gladkiej tytan-cynk patynowany; rewizja z ‘ T3 pYyronawczeqo elektiycznego :
bezpiecznym, malowana proszkowo na N a a 7 2 2 Vi Z Z V. % Y V. YA V. / % % V Vi Z 7 siatka Y z oz::;x ZZ:r?iTznmy"rfr;mYor&;gyo?a?:a / Céiis:rfmzi:kaéml;cgoi: l:eWIZ“ " ‘ ko iy e o e
alfcogg;ai?:r?)?eollégtﬁgypzzdftya)\nﬂz N K 5 ‘ g9 ‘ 7 K 7 7 ” 7 7 ‘ & 7 7 ‘ 7 7 7 ‘ 7 7 o il-‘li‘wllie ED—L ) sllikonowa na kolor zbl’izojy do RAL (. o ‘ balustrada szklana h=135cm, szKlo harfowane, KIejone, wyprawy tynkiem mineralnyn, zgodnie
i sbek: mi Va Va Vi YA Vi 2 A Ya 2 Vi YA 7 a % a 7 ” 9003 (bialy); do akceptacii projektanta bezpieczne 2x10mm, przezroczyste, mocowane do sciany z opisem techmcznym,_ malowany farba
przedstawionych prébek; min. wartosc | ) 2 G é G 2 ‘ G 2 G ‘ 2 G ‘ é ‘ , E 5 ; % © ‘ ‘ o A r silikonowa na kolor zblizony do RAL
wspdlczynnika U=2,5 [Wi(m **K)]; brama 7 7 _:\_ 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 s na podstawie przedstawiofych probek —a pomoca srub r50rtnm ze stal'lb 9003 (bialy); do akceptacji projektanta
wyposazona w drzwi ¥ Z z ¥ IS Y / / v 7 /] v Y / Z 7 /] 7 /] | _ _ _ szczolowane]; fozstaw | Sposo o na podstawie przedstawionych probek
- T — - — Lo : m M M - / listwa naroznikowa; ‘(atowmk wg technologii producenta N
systemowa listwa startowa cokolowa na “HI & ‘ I 7z ‘ 7 7z & & 7 & 7 & ‘ 7 & 7 R 7 I prosty PVC z siatka systemowa listwa startowa cokolowa na
calej diugosci budynku zabezpieczona\ Vi Vi Vi /) Vi Vi Vi /) ! Y Vi /) Vi i /| Vi Vi N N | | D /calej dlugosci budynku zabezpieczona =
przed korozja - ! P — 1 | | | i . e przed korozja
¥ ‘ X 5 i X ‘ i & i & ARSI % S ‘ 2 T ‘ T _Hf T ‘ T T B ‘ ‘ elewacja 7 kOSZy gab|0nowych . ' RODZAJ OPRACOWANlA
lusarka drzwiowa aluminiows; kolor |' sygnalizator optyczny LED; skrzynka amatufy zewnetrzne] zaworow i st o | DOSTOSOWANIE PROJEKTU WZORCOWEGO KOMENDY POWIATOWE) PASTOWEJ STRAZY POZARNEJ
‘ ‘ profili RAL 9007 (ciemny szary) do slupek stalowy ﬁ160,£~ys. sygnalizator optyczny LED; ‘ sg‘?v?;llgit;err:/p;zzzinzyiel.l;% sygnalizator optyczny LED; ‘ sygnalizator optycz ; SWi sygnalizator optyczny LED; swiatlo swiatlo czerwone i zielone ‘ ‘ N’15; malowaln" w kololze elewac: ‘ 40x60x2mm zalane betonem wg WRAZ Z JEDNOSTKA RATOWNICZO-GASNICZA W LEGIONOWIE OPRACOWANY PRZEZ PRACOWNIE
slupek stalowy R160, wys. 120cm; okl do poziomu +0,30 m, wykonczenie akceptacjiprojektanta na podstawie / 120cm; malowany na kolor 2oty sviatlo czenwone i zielone e sviatlo czerwone i zielone czerwone i zielone renizialz spek sislowy R160, wys Spod montazu: 40,9 m nad terenem technologi dostawcy montowane dolawy | PROJEKTOWA "A.DO XXI" Sp. z 0.0. DO WYMAGAN W ZAKRESIE BUDOWY KOMENDY POWIATOWE]
malowany na kolor zolty RAL1003 w ) cokolu: tynk silikonowy, kolor zblizony do RAL przedstawionych prébek; min. RAL1003 w czarne pasy wg slupek stalowy , wys. 120cm; } - | I } ) o rewizja z czyszczakami na fundamentowej; siatka 0 oczku 5x20 cm; ‘ : : LOAG
czame pasy wg normy DIN 4844; \ 7011 (ciemny szary) do akceptacji projektanta ‘ wartosc wspdlczynnika U=1,3 normy DIN 4844; é '#1emowa listwa malowany na kolor zolty RAL1003 ‘ slupek stalowy R160, wys>420cm; ‘ slupek stalowy R160, wys. 120cm; czyszczakami na  120cm; malowany na kolor L whsokosci 30cm nad ‘ ‘ ‘ calost ocynkowana ogniowo; kosze PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ WRAZ Z JEDNOSTKA RATOWNICZO-GASNICZA W CIESZYNIE.
zabezpieczony antykorozyjnie: na podstawie przedstawionych prébek WIm?K)] zabezpieczony antykorozyjnie’ slupek stalowy R160, wys. /_startowa cokolowa w czarne pasy wg normy DIN slupek stalowy R160, wys. malowany na kolor zélty RAL1003.w mal:g?:g S:S‘;o‘ll% f]?)l:ryn%%lzjofaiyi ;vg;gl:ﬁsg fgzr:unad 20lty RAL;IZO:O\:VmcngT:\‘e fga 454y* poziomem terenu, tytan-cynk wypelnione kruszywem- kam’ien lupany
) ) i ) 120cm; malowany na kolor zlt ezpieczona przed : i 120cm; malowany na kolor zolt ; ' P ' : i i ieniami i
‘ scianka wspinaczkowa zewnetrzna na podkonstrukcji stalowej ‘ ‘ RAL1003 W cyzarne pasy w)g;f Eifozz.g Zona prz 4844, zabtezkplecz(_)n_y ‘ RAL1003 W cyzarn e pasy wéf ‘ czamél,; pasy wg normzl ElN a8, ‘ zabezpieczony antykorozyjnie ‘ tytan-cynk zabezpieczony antykorozyjnie ‘ ‘ wykonczenie elewacji: system ‘ ) ] ] ‘ bialy z przebarwieniami, frakcja ~ p - S - B U D O p R O LJ E K T
ocynkowanej lub drewnianej, mocowanej do muru; dwa stanowiska DIN 4844 ) antyorozyjnie DIN 4844 zabezpieczony antykorozyjnie gladkiej wyprawy tynkiem stolarka oknienna PVC, montaz okien w warstwie 40-150mm h 40224 KATOWICE Ul. 1 Maia 11
asekuracji (PAG- punkty asekuracji gérnej); panele wykonane ze brama garazowa przemyslowa segmentowa, prowaT‘zenie normalne ze bezpi normyk T brama garazowa przemyslowa segmentowa, prowadzenie normalnéze bezpi normyk Y brama garazowa przemyslowa segmentowa, prowadzenie normajage ze wykonczenie elewaciji: system gladkiej brama garazowa przemyslowa segmentowa, prowadzenie normalne ze sprezynami mineralnym, zgodnie z izolac£ termicznej, kolor ramy od zewnatrz RAL 9007 F oo J
cokél do poziomu +0,30 m, wykonczenie ‘ sklejki wodoodpornej, trudnozapalnej, antyposlizgowej gr.20mm, ‘ sprezynami z przodu; automatyczna z mozliwoscia podhoszenia recznego, zabezpieczony antykorozyjnie ‘ sprezynami z przodu; automatyczna z mozliwﬁscia podnoszenia zabezpieczony antykorozyjnie ‘ sprezynami z przodu; automatyczna z mozliwoscia podnoszeh wyprawy tynkiem mineralnym, zgodnie z ‘ z przodu; automatyczna z mozliwoscia podnoszerﬂa recznego, wykonana z slusarka drzwiowa aIumiAiowa; kolor profili opisem technicznym, malowany farba (ciemny szary) od wewnatrz kolor bialy do akceptacii cokol do poziomu +0,30 y% tel./fax (+4832) 255-54-33 e—mail: biuro@budoprojekt.pl
cokolu: tynk silikonowy, kolor zblizony do pokryte struktura piaskowa w kolorze RAL 7047 (jasny szary); wykonana z systemowych profili aluminiowych wypelnionych szklem | recznego, wykonana z systemowych profili aluminiowych wypelnionych recznego, wykonana z systemowych profili aluminiowych wypelnionych opisem technicznym, malowany farba | systemowych profili aluminiowych wypelnionych szklem bezpiecznym, malowana RAL 9007 (ciemny szary) do akceptacji silikonowa na kolor zblizony do RAL Lprojektanta na podstawie przedstawionych probek, wykonczenie cokolu: tynk silikonowy, IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
RAL 7011 (ciemny szary) do akceptacjig'— chwyty wspinaczkowe mocowane do paneli w ilosci 5 szt./m 2 ilosc ‘ bezpiecznym, malowana proszkowo na kolor RAL 9OOI (ciemny szary) do rewizja z czyszczakami na ‘ szklem bezpiecznym, malowana proszkowo na kolor RAL 9007 (ciemny rewizja z czyszczakami na ‘ szklem bezpiecznym, malowana proszkowo na kolor RAL 9007 (clemny silikonowa na kolor RAL 9003 (bialy); do ‘ proszkowo na kolor RAL 9007 (ciemny szary) do ijceptacji projektanta na rojektanta na podstawierrzedstawionych 9003 (bialy); do akceptacii projektanta parapety zewnetrzne z blachy aluminiowej o grubosci L—kolor zblizony do RAL 7011 (ciemny p— mar inz._arch. Jerzv DOMANSKI 261/79
projektanta na podstawie gniazd: 20/m? scianke wykonac zgodnie z obowiazujacymi akceptacii projektanta na podstawie przedstawionych probek; min. wartosc wysokosci 30cm nad— szary) do akceptaciji projektanta na podstawie przedstawionych probek; wysokosci 30cm nad— ' szary) do akceptacji projektanta na podstawie przedstawionych probek; akceptacji projektanta na podstawie podstawie przedstawionych probek; min. wartosc wspdlczynnika U=2,5 [W/(m K)]; probek; min. wartosc wspolczynnika U=1,3 na podstawie przedstawionych 0,7 mm, malowanej proszkowo na kolor RAL 9007, szary) do akceptaciji projektanta na 9 - . ’ Y
przedstawionych probek ‘ normami, szczeg6lnie PN-EN 12572 ‘ wspolczynnika U=2,5 [W/(m 2K)J; brama \T/yposazona w drzwi poziomem terenu, tytan-cynk ‘ min. wartosc wsp()lczynnik:r U=2,5 [W/(m 2K)] poziomem terenu, tytan-cynk ‘ min. wartosc wspélczynnika U=2,5 [WI(F.I #K)] przedstawionych probek ‘ brama wyposazona w drzwi ‘ [WImAK)] ‘ probek min. vTanosc wspélczynnika U=0,9 [W/(m K)] podstawie przedstawiony[:h probek OPRACOWAL mgr inz. arch. Pawet DOBRYNIEWSKI
mgr_inz. arch. Magdalena POLAK 20/SLOKK/2017
‘ SPRAWDZIL mgr inz. arch. Maria DOMANSKA 342/86
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ INWESTYCJA BUDOWA KOMENDY POWIATOWEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE
7 JEDNOSTKA RATOWNICZO-GASNICZA W CIESZYNIE
| 720 N | | | 3950 | | | L 744 | | | 1180 | A RATOM AN
- = i = ‘ = ‘ = ‘ = ‘ u ‘ i ‘ & " - it ‘ - i £ ‘ ™" W cESTYNE UL MOTOKROSOA, DZEEKI NR 26, 27, 25/10, 29/11, 31/1. 6/13, 6/14
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TEMAT RYSUNKU SKALA

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ 2 @ ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA 1:100

PW ARCHITEKTURA 943/2019 2019-07 PSPC3-10-01-303




